Przedmiar robot

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 [roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty pomiarowe przy liniowych
1. SST1 robotach ziemnych ( w tym geodezja 0,45 km
powykonawcza)
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas
2. SST1 mineralno-asfaltowych, glebokos¢ cigcia 450,00 m
10 cm
3. SST1 Usuwanie karp po drzewach 5,00 szt
4. SST1 Plantowanie skarp i korony nasypéw 600,00 m2
2 JRoboty brukarskie
5. SST2 Mechz?nlczne wykonywanie koryt na 700,00 m2
chodniku gt. 40 cm
6. SST3 ROWkl' pf)d krawezniki i tawy 360.00 m
kraweznikowe
7. SST3 ELawy betonowe z oporem pod krawezniki 21,60 m3
Krawezniki betonowe wystajace o
8. SST3 wymiarach 15x30 cm na podsypce 360,00 m
cementowo-piaskowej
9. SST3 ROWkl' pf)d krawezniki i tawy 90,00 m
kraweznikowe
10. |SST3 ELawy betonowe z oporem pod krawezniki 5,40 m3
Krawezniki betonowe wtopione o
11. |SST3 wymiarach 12x25 cm na podsypce 90,00 m
cementowo-piaskowej
12 lssts ROWkl' pf)d krawezniki i tawy 50,00 m
kraweznikowe
13. |SST3 ELawy betonowe z oporem pod krawezniki 3,00 m3
14. |SST3 Opornik betonowy 50,00 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
15. |SST3 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 420,00 m
spoiny wypelniane zaprawa cementowa
Podbudowy z gruntu stabilizowanego
16. |JSST2 cementem Rm=5MPa, grubo$¢ warstwy 600,00 m2
po zaggszczeniu 15 cm,
17 lssm Podbu(rif)wy z kruszywa 1amanego. 600,00 m2
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Chodnik z kostki betonowej grubosci 80
18. |SST3 mm na podsypce cementowo-piaskowej, 600,00 m2
kolor szary, kostka bezfazowa
19. lssm Mechamczne wykonywanie koryt na 60.00 m2
zjazdach gt. 50 cm
Podbudowy z gruntu stabilizowanego
20. |JSST2 cementem Rm=5MPa, grubo$¢ warstwy 60,00 m2
po zageszczeniu 20cm,
o1 lsst2 Podbudowy z kruszywa tamanego. 60.00 m2

Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm




Zjazdy z kostki betonowej grubosci 80

22. |SST3 mm na podsypce cementowo-piaskowej, 60,00 m2

kostka czerwona bezfazowa
3 |Elementy organizacji ruchu i bezpieczenstwa

23. |SST Stupki do znakéw drogowych 2,00 szt
Pionowe znaki drogowe,znaki

24. |SST zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 2,00 szt
informacyjne

25. |SST Tablice pamigtkowe ze stupkami 2,00 kpl

4 JRoboty wykonczeniowe

2. lssta Umocnienie k.arnleme.m na zaprawie 2.00 m2
cementowo-piaskowej

27. |SSTS5 Sciek podchodnikowy 4,00 m
Regulacja pionowa studzienek dla

28. |SST1 urzadzen podziemnych - studzienek 2,00 szt
telefonicznych

29. |SSTS Whpusty $ciekowe uliczne 1,00 kpl
Humusowanie skarp z obsianiem, przy

30. |SST1 L. 300,00 m2
grubosci warstwy humusu 10 cm
‘Wypehienie szczelin miedzy chodnikiem

31. |SST1 a nawierzchnia masg zalewowa. 450,00 m
Szerokos¢ szczelin 10 cm

1 lssT4 Oznakoyvan%e poziome jezdni malowane 10,00 m2
mechanicznie

33. |SST4 Elelenty fakturingu 10,00 m2




