Przedmiar robot

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.om.
wyceny
1 2 3 4 5
1 JRoboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych
1. |SST1 robotach ziemnych ( w tym geodezja 0,18 km
powykonawcza)
> lssTi Robot}.f 21.emne Wykonywane koparkami 80.00 m3
przedsigbiernymi
Rozebranie krawgznikéw kamiennych o
3. |SST1 wymiarach 20x35 cm na podsypce 16,00 m
cementowo-piaskowej
2 JRoboty brukarskie
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej
4. |SST2 szerokosci jezdni i chodnikéw. Glgboko$é 320,00 m2
35 cm. Kategoria gruntu I-IV
Podbudowy z gruntu stabilizowanego
5. |SST2 cementem Rm=5MPa,grubos¢ warstwy po 320,00 m2
zaggszezeniu 15 cm,
6. lssm Podbudowy z kruszyw§ tamanego. Grubos¢| 320,00 m2
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Chodniki z kostki betonowej grubosci 80
7 lssts mm ,na po.dsypce .cern.entc?wo-plaskowe] 320,00 2
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara
bezfazowa
8. |SST3 ELawy betonowe z oporem pod krawezniki 1,12 m3
Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm
9. |SST3 na podsypce cementowo-piaskowej - 170,00 m
obrzeze nowe
Krawezniki betonowe wystajace o
10. |SST3 wymiarach 20x30 cm na podsypce 14,00 m
cementowo-piaskowej
Krawezniki kamienne wystajace o
11 kssts wymiarach 29x35 cm'na pods?/p.cei 16,00 m
cementowo-piaskowej- krawezniki
Zamawiajacego
3 JRoboty wykonczeniowe
12. kssta Humu§qwanle z obsianiem skarp przy 160,00 m
grubosci warstwy humusu 5 cm
‘Wykonanie ubezpieczen ptytami
13. |SST4 azurowymi typu "krata" mata o wymiarach 51,00 m2
elementow 90x60x10 cm
14. |SST4 Tablice pamigtkowe ze stupkami 2,00 szt




