Przedmiar robo6t

wlazéw kanalowych

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.om.
wyceny
1 2| 3 4 5
1 JRoboty przygotowawcze
L SSTI Roboty pomlar?we przy liniowych robotach ziemnych 0.14 km
( w tym geodezja powykonawcza)
Rozebranie krawg¢znikéw betonowych o wymiarach 15x30
2. SST1 cm na podsypce cementowo-piaskowej strona prawa ( z 60,00 m
odwiezienie na baze OD2 w Moragu)
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé¢
3. SST1 dla pieszych. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na 505,00 m2
podsypce cementowo-piaskowej
4 SSTI Rozebrame.obrzezy' trawnikowych ? Wyml.arach 8x30 cm na 250,00 m
podsypce piaskowej na zatoce parkingowe;j
. SSTI Wywdz materialow w miejsce wskazane przez Inspektora 30,00 ¢
Nadzoru max 13 km
2 JRoboty brukarskie
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i
6. SST2 425,00 2
chodnikow. Gigbokos$¢ 40 cm. i m
7 SST?2 Podbu,d,owy Z gruntu stablhzow‘iinego cementem Rm=5MPa, 425.00 m2
grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm,
3. SST2 Podbudowy z kruszywa' famanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ 425,00 m
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80mm
9. SST3 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z 425,00 m2
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara bezfazowa
10 lsst3 Rowki pod krawc;zr}lkl i tawy kraweznikowe o wymiarach 52.00 m
20x20 cm. Kategoria gruntu I-II
11. |SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 3,12 m3
12 lssts Krawezniki betonowe v&fystaj qce' o wymiarach 15x30 cm na 2000 m
podsypce cementowo-piaskowej
13 lssts Krawezniki betonowe v&ftoplone'o wymiarach 12x25 cm na 32.00 m
podsypce cementowo-piaskowej
14 lssT3 Obrzeza betor.lowe o v.vymlarach.30.x8 cm n.a podsypce 230,00 m
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i
15. |SST2 180,00 2
chodnikéw. Gigbokos¢ 40 cm. Kategoria gruntu I-IV ? m
16. lsst Podbu,drowy z gruntu stablhzow‘iinego cementem Rm=5MPa, 180.00 m2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm,
17 lss2 Podbudowy z kruszywa. famanego. Warstwa dolna. Grubosé 180.00 m2
warstwy po zaggszczeniu 20 cm
Zjazdy z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80mm na
18. |SST3 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z 180,00 m2
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka czerwona bezfazowa
3 |Pozostale
19. lssta Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 6.00 at




Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych -

20 |SST4 studzienek telefonicznych 2,00 szt

21 lssta Regule}qa plonowa stud21e.nek dla urzadzen podziemnych - 5.00 at
zaworéw wodociggowych i gazowych

2. lssta Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci warstwy 420,00 m
humusu 10 cm

23. |SST4 Tablice pamigtkowe ze stupkami 2,00 szt




