Przedmiar robot
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Roboty przygotowawcze
L SST1 Roboty pomlargwe przy liniowych robotach ziemnych 0.14 Kkm
( w tym geodezja powykonawcza)
5 SST1 Rozebranie krawgznikéw betopowych F) wymiarach 15x30 172.00 m
cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
3 SSTI Rozebranie ob'rzezy tralwnlkowych o wymiarach 8x30 cm 108.00 m
na podsypce piaskowej
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé¢
4. SST1 dla pieszych. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na 330,00 m2
podsypce piaskowej
5. SST1 Rozebranie chodnikéw z trylinki 90,00 m2
6. SSTI Regu?aqa plOl’lOW'fl studzienek dla urzadzen podziemnych - 2.00 t
studzienek telefonicznych
7 SSTI Regu}aCJa pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 5.00 st
wilazéw kanalowych
3. SSTI 'Wywo6z materiatéw z rozbidrki w miejsce wskazane przez 30,00 ¢
Inspektora Nadzoru max. 3 km
Roboty brukarskie - chodnik
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci
. SST2 420,00 2
? jezdni i chodnikéw. Gigbokos¢ 60 cm. ? m
0. SST3 Rowki pod kraqur.ukl i tawy kraweznikowe o wymiarach 64.00 m
20x20 cm. Kategoria gruntu I-1I
11. SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 3,84 m3
12, SST3 Krawezniki betonowe v&ftoplone-O wymiarach 12x25 cm na 64.00 m
podsypce cementowo-piaskowej
13 SST3 Rowki pod krawc;zr}lkl i tawy kraweznikowe o wymiarach 108.00 m
20x20 cm. Kategoria gruntu I-II
14. SST3 ELawy betonowe z oporem pod krawezniki 6,48 m3
15 SST3 Krawezniki betonowe v&fystaja(ce- o wymiarach 15x30 cm na 108.00 m
podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
16. SST3 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa 108,00 m
cementowq
‘Warstwa odsaczajaca w Korycie lub na catej szerokosci
17. SST2 drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po 420,00 m2
zaggszczeniu 20 cm
18 SST?2 Podbudowy z grunflrl stabilizowanego cementerr{ 420,00 2
Rm=5MPa. Grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
19. SST2 Podbu(rif)wy z kruszywa hlmzmego. Warstwa dolna. 420,00 m2
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
20. SST3 Zjazdy z kOStl.(l beton?we] grubosci 80 mm na podsypce 90,00 m2
cementowo-piaskowej. Kostka czerwona bezfazowa
21 SST3 Chodnik z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce 330,00 2

cementowo-piaskowej. Kostka szara bezfazowa




Roboty wykonczeniowe

SST4

Porgcze typ Olsztyn

15,00 m
23. SST4 Elelenty fakturingu 9,60 m2
24. SST4 Tablice pamigtkowe 2,00 szt




