Przedmiar robo6t

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.om.
wyceny
1 2| 3 4 5
1 Jroboty przygotowawcze
1 SSTI R.oboty pomiarowe przy ll'IIIOWyCh robotach 047 Kkm
ziemnych ( w tym geodezja powykonawcza)
) SSTI Roze.branle kraweznikéw betonowych o 84.00 m
wymiarach 15x30 cm
3 SSTI Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 680.00 m
8x30 cm
4. SST1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 670,00 m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
S. SST1 betonowych z wypetnieniem spoin zaprawa 263,00 m2
cementowa. Grubos¢ plyt 15 cm
6. SSTI Regu.laqa pionowa sFudmenek dla. urzadzen 8.00 at
podziemnych - studzienek telefonicznych
2 JRoboty brukarskie - zjazdy
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej
7. SST2 szerokosci jezdni i chodnikéw. Glgboko$¢ 45 263,00 m2
cm.
3. SST3 Rowl.(l pod krawezniki i tawy k.rawe;zmkowe o 293.00 m
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV
9. SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 17,58 m3
10, SST3 Krawezniki betonowe wtopione o wyfmarach‘ 123.00 m
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11. SST3 Opornik betonowy 170,00 m
2. SST2 Podbu(flf)wy z gruntu stablhzowa.nego cementem 263.00 m
,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
13, SST2 Podbudowy Z, ly(ruszywa tamanego. Wau‘.stwa 263.00 m
dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
14, SST2 P?dbudowy z'lfruszywa tamanego. Wau‘.stwa 263.00 m
gorna. Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm
Zjazdy z kostki betonowej grubosci 80 mm na
15. SST3 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 420,00 m2
Kostka czerwona bezfazowa
3 JRoboty brukarskie - chodnik
Mechaniczne wykonywanie koryt na calej
16. SST2 szerokosci jezdni i chodnikéw. Gigbokos¢ 35 200,00 m2
cm.
‘Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej
17. SST2 szerokosci drogi. Zaggszczanie mechaniczne. 200,00 m2

Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm




Podbudowy z kruszywa z domieszkami

18. SST2 ulepszajacymi: spoiwem hydraulicznym C3/4. 200,00 m2
Grubo$¢ warstwy 15 cm
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na

19. SST3 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 752,00 m
spoin zaprawg cementowq

20. SST3 Rowl.(l pod krawezniki i tawy k.rawe;zmkowe o 32,00 m
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV

21. SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 1,92 m3

2. SST3 Krawezniki betonowe wtopione o wyfmarach‘ 32,00 m
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Chodnik z kostki betonowej grubosci 80 mm na

23. SST3 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 752,00 m2
Kostka szara bezfazowa

24, SST2 Podbudowy betonowe l?ez dylatacji. Grubo$¢ 19.20 m
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Scieki z elementéw betonowych na podsypce

25. SST3 cementowo-piaskowej. Grubo$¢ prefabrykatow 32,00 m
20 cm

Doswietlenie i doposazenie przejScia dla pieszych

2%. SST4 L.arnpy solarne doswietlajace przejscie dla 2.00 Kkpl
pieszych

27. SST4 Stupki do znakéw drogowych 6,00 szt
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,

28. SST4 informacyjne. Przymocowanie tablic o 10,00 szt
powierzchni do 0,3 m2

29. SST4 Tablica pamigtkowa 2,00 szt
Oznakowanie poziome jezdni - linie na

30. SST4 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, 10,00 m2
malowane mechanicznie

31 SST4 Oznzii}«?wame poziome jezdni czerwone tlo na 15.00 m
przejsciu

32. SST4 Elelenty fakturingu 10,00 m2

33. SST4 Progi wyspowe 2,00 szt
Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i

34, SST4 przeciagiem z rur stalowych o $rednicy 60 mm i 12,00 m

$rednicy 38 mm. Rozstaw stupkéw 1,5 mm z rur

o $rednicy 60 mm




