Przedmiar roboét

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 JRoboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 SSTI Roboty pomiarowe przy 1'1n10wych robotach 021 Kkm
ziemnych (w tym geodezja powykonawcza)
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas
2. SST1 mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ cigcia 10 200,00 m
cm
3. SST1 Formowanie i zaggszczanie nasypow 100,00 m3
2 JRoboty brukarskie
Mechaniczne wykonywanie koryt na
4. SST2 chodniku, gt. 40 cm 400,00 m2
5. SST3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 212,00 m
6. SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 12,00 m3
7 SST3 Krawezniki betonowe wystajace o W}{mlaracll' 200,00 m
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8. SST3 ELawy betonowe z oporem pod krawezniki 0,72 m3
9. SST3 Krawezniki betonowe wtopione o WyTnlarach- 12.00 m
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10.  JSST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 1,80 m3
11.  |JSST3 Opornik betonowy 30,00 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
12.  |SST3 podsypce cementowo-piaskowej spoiny 200,00 m
wypetniane zaprawa cementowa
Podbudowy z gruntu stabilizowanego
13.  |JSST2 cementem Rm=5MPa ,grubos¢ warstwy po 360,00 m2
zaggszczeniu 15 cm,
14 lssm Podbudowy z kruszywa' famanego. Grubos¢ 360,00 m2
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Chodnik z kostki betonowej grubosci 80 mm
15. |JSST3 na podsypce cementowo-piaskowej, kolor 360,00 m2
szary, kostka bezfazowa
16, lsst2 Mechamc;ne wykonywanie koryt na 18.00 m
poszerzeniu, gt 60 cm
‘Warstwa odsaczajaca w Korycie lub na catej
17.  JSST2 szerokosci drogi. Zaggszczanie mechaniczne. 18,00 m2
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
15 lssm Podbu(,i?wy betonowe bez dylatZ%CJl C12/15. 18.00 m2
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Poszerzenie z kostki kamiennej rzgdowej o
19 lssms w'ysokoscll 16-18 cm na podsypce cementowo 18.00 m
piaskowej.
Tlo$¢ rzgd6éw kostki 3
3 ]Elementy organizacji ruchu i bezpieczenstwa




Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych

20. SST4 0 $rednicy 70 mm 4,00 szt

21 SST4 Pionowe znaki drogowe,znak'l ' ‘ 6.00 at
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne

22. |ISST4 Tablice pamigtkowe ze stupkami 2,00 kpl

Roboty wykonczeniowe

23.  |SST3 Sciek podchodnikowy 6,00 m
Humusowanie skarp z obsianiem, przy

24. |SST1 L. 200,00 m2
grubosci warstwy humusu 10 cm
Wypetnienie szczelin miedzy chodnikiem a

25. |ISST1 nawierzchnia masg zalewowa. Szerokos$¢ 200,00 m

szczelin 10 cm




