Przedmiar robot

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 JRoboty przygotowawcze
1 SSTI R.oboty pomiarowe przy l'1nlowych robotach 0.09 Kkm
ziemnych (wraz z goedezja powykonawcza)
Rozebranie krawgznikéw betonowych o
2. SST1 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- 20,00 m
piaskowej
3 SSTI Rozebranie obrzezy trav.vnlkowy.ch 0 wymiarach 160.00 m
8x30 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie chodnikow, wysepek
przystankowych i przej$¢ dla pieszych. Ptyty
4. SSTI . 84,00 m2
betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j
5. SSTI Regu.laqa pionowa s/tudmenek dla urzadzen 2.00 -
podziemnych - wlazéw kanatowych
6. SSTI ngrawy pobocz?/ Wykonywane mechanicznie - 120,00 m2
Scinanie o grubosci 10 cm
7 SSTI Roboty u;mne \Yykonywane koparkami 80,00 m3
przedsigbiernymi
3. SST1 ‘Wywoéz materialow z rozbidrki w miejsce 10,00 )
wskazane przez Inspektora Nadzoru max. 15 km
2 JRoboty brukarskie - chodnik
Mechaniczne wykonywanie koryt na calej
9. SST2 szerokosci jezdni i chodnikéw. Glebokose 40 232,00 m2
cm.
10, SST3 Rowl'q pod krawezniki i fawy kraqunlkowe o 20,00 m
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-1I
11. SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 1,20 m3
2. SST3 Krawezniki betonowe wtopione o wyfmarach. 20,00 m
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
13. SST3 podsypce cementowo-piaskowej z 186,00 m
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
14. SST2 Rm=5MPa ,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 232,00 m2
15 cm,
s, SST2 Podbudowy Z, ly(ruszywa tamanego. War.stwa 232.00 m
dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Chodnik z kostki betonowej grubosci 80 mm na
16. SST3 podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary, 232,00 m2
kostka bezfazowa
3 JRoboty wykonczeniowe
17. SST4 Elelenty fakturingu 4,80 m2
18, SST4 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci 135.00 m
warstwy humusu 5 cm
19. SST1 Rozbiérka progu zwalniajacego 1,00 kpl
20. SST4 Tablice pamigtkowe ze stupkami 2,00 szt




