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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z 7 lip884.r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333)
oswiadczamze projekt techniczny instalowania wegtrznych instalacji zimnej i cieptej
wody oraz wewsetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramaellania: ,Adaptacja
pomieszcze na | petrze budynku SP ZOZ w Koghbie, na cele rehabilitacyjne”

w miejscowdci Kodrab przy ul. Niepodlegkci 25 nr dz. 332/2, olab Kodmb, jest

sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Konrad Toczyfiski
Uprawniony do projektowania, kierowania
inadzorowaniarobotamiwzakresie
sieciiinstalacji sanitarnych
Upr.bud.UANIV7342/30/91



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu instalacji wod-kan i cieptejdyarytkowej w ramach zadania:
»<Adaptacja pomieszczena | pketrze budynku SP ZOZ w Koglie, na cele rehabilitacyjne”.

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi faprojektu wykonawczego instalacji sanitarnych ijoinge:
instalacje wod — kan i cieptej wodyytkowe;j.

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Budynek lgdacy przedmiotem opracowania jest budynkiem trzyk@maeyjnym,
podpiwniczonym. Pomieszczenia ¢ligi opracowaniem znajdugic na pierwszym girze.
Budynek posiada instalacf.o. Projektowane odcinki instalacji zimnej i degpwvody oraz
kanalizacji sanitarnejdola pofaczone do istniggcych instalacji wodoagowej i cieptej wody
uzytkowej oraz istniejcych przewodow kanalizacyjnych.
Zakres rzeczowy prac remontowych obejmuje:
1. w pomieszczeniu 0.1 - moritamywalki wraz z armatgr
2. w pomieszczeniu 0.2 - mortamywalki wraz z armatar
3. w pomieszczeniu 0.3 - momtamywalki wraz z armatar
4. w pomieszczeniu 0.4 - demontaniski ustpowej, umywalki i wanny; monga
umywalki wraz z armatgr(nowa lokalizacja),
5. w pomieszczeniu 0.5 - demontamywalki; monta umywalki wraz z armatgr(nowa
lokalizacja),
6. w pomieszczeniu 0.9 - mortamywalki i zlewozmywaka wraz z armagur
7. w pomieszczeniu 0.10 - moutalewu wraz z armatay
8. w pomieszczeniu 0.11 - mouteniski ustpowej, dwdch umywalek, kabiny
prysznicowej z brodzikiem oraz z armagur
9. w pomieszczeniu 0.12 - demontaiski ustpowej i umywalki; monta miski
ustpowej, umywalki wraz z armaty{nowa lokalizacja),
10.w pomieszczeniu 0.13 - demonataiski ustpowej i umywalki; monta miski
uskpowej, pisuaru i umywalki wraz z armagynowa lokalizacja),

Istniejace przybory sanitarne, armatura pargleniowa oraz baterie i €€ instalacji wod —
kan zgodnie z zakresem j.w. najedemontowé oraz zutylizowa.

3. DANE SZCZEGOLOWE

3.1 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

Przewody z.w. i c.w.u. wykoia rur PEXCc/AI/PE agrednicy 40x4, 32x3, 25x2,5, 16x2

i 14x2 mm hczonych przy pomocy az¢zek metalowych zaprasowywanych M1
(metalowych). faczenie projektowanych przewodow z armatguwvintowar, przy pomocy
ztaczek z gwintem metalowym. Przewody prow&da scianach piwnic w bruzdach
sciennych, wsciankach z ptyt GKH oraz w posadzkachdtm. Projektowane przewody z.w.,
c.w.u. i cyrkulacji padczy¢ z istniepcymi instalacjami: z.w. - na poziomie lgpia, c.w.u. —

W pomieszczeniu gospodarczym na parterze; zapmjekto instalagj cyrkulacji c.w.u. —
wtaczenie do zasobnika c.w. w kottowni.

Na przewodzie cyrkulacyjnym nalgzamontowé pomg cyrkulacyjra np. typuCOMFORT
15-14 BDT PM, zaor zwrotny, filtr siatkowy, dwa zery odcinajce, kulowe oraz zawor
termostatyczny MTCV-A do cyrkulacji CWU.



Przy przejciach instalacji cyrkulacji przez strop kottowniigdzy piwnic, a parterem)
wykona przepust pgarowy w klasie EI60. Podgjia do baterii natryskowych nale
wykona w bruzdacthsciennych. Baterie czerpalne pacity¢ do instalacji z.w. i c.w.u. za
pomoa polaczen elastycznych wykonanych z materiatdw trudnozapainyie dhisze ni
25cm. Pozostateitzniki wykonane z materiatow trudnozapalnych diesize nk 4m.
Instalacje zimnej wody zabezpieczonrglbizolacp przeciwkondensacyjn- Thermaflex lub
rébwnowana o grubdci 9 mm. Przewody instalacji cieptej wodyytkowej zabezpieczone
beda izolacp termiczra Thermaflex lub réwnowana, o grubdci 20 mm.

Projektuje s umywalki w kolorze biatym np. firmy ZWS Koto seNOVA 55 cm na
stelau, z pétpostumentem, wypasme w baterie pionowe z mieszaczami np. firmy @zas
zaworkami z filtrem na podagjiu), kabirg natryskow narazna z brodzikiem 90x90 cm, z
drzwiami ze szkta hartowanego, mleczne, profildgre potysk, baterie natryskowe z
termostatem np. firmy Oras jednouchwytowe (z ptd&m), miski us¢powe wiszace na
stelau np. firmy ZWS Koto serii NOVA z deakustpows biala.

Zestawienie armatury i przyborow sanitarnych:

1. baterie umywalkowe stgje - 11 szt.,
2. bateria umywalkowa dla 0s6b niepetnosprawnych - 1 szt

3. bateria natryskowa termostatyczna - 1 szt.,
4. bateria zlewozmywakowa sjop - 1 szt.

5. zawér pisuarowy - 1 szt
6. umywalki ceramiczne, biate np.ZWS Koto serii N®%5 cm na stelau - 10 szt.,
7. potpostumenty do umywalek, biate np. ZWS Kotoi $¢OVA - 10 szt.,

8. umywalka dla oséb niepetnosprawnych - ] szt
9. miski us¢powe wisace ze stelzem np. ZWS Koto serii NOVA - 2 szt.,
10. deski usfpowe do muszli j.w., biate - 2 szt.,
11. miska uspowa dla oséb niepetnosprawnych np. ZWS Koto $0VA PRO- 1 szt.,
12. deska ugpowa dla 0s6b niepetnosprawnych - 1 szt.,
13. pisuar ceramiczny np. NOVA PRO ALEX - Lszt
14. kabina natryskowa nama z szkta hartowanego z brodzikiem 90x90 cm 1] sz
15. zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnegiekaczem - 1 szt.,
16. zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej szl

Wielkosci srednic przewodow zimnej i cieptej wody podano nacie | pktra instalacji z.w.
i C.w.U.

Zapotrzebowanie cieptej wody na cele socjalno-bgtow

NAZWA PRZYBORU Q ILOSC | SUMA W [L/S]
Bateria natryskowa 0,15 1 0,15
Bateria zlewozmywakowa 0,15 2 0,30
Bateria umywalka 0,15 11 1,65
Y= 2,10

Po montau instalacji i uradzen nalezy wykona hydrostatycza proke szczelnéci instalacji
wodochgowej na dinienie prébne 10 bar utrzymywane w czasie 2 godzin.

Przed przysipieniem do badania szczehgoinstalacg poddawan prébie naley przeptuka
skutecznie wogl Budynek, w ktérym odbywagprdba nie powinien yprzemarzrity.
Préby wykonywa w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelrdoi nalery przeprowad#i przed zakryciem bruzd i kanatow, przed




pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykdagra izolacji cieplnej. Jeli postp
robét budowlanych wymaga zakryciacéz instalacji wéwczas badanie naje
przeprowadz dla czsci zakrywanej instalacji w ramach odbiorowegzowych. Badanie
szczelnéci powinno by przeprowadzone wadBadanie powietrzem néidg przeprowadza
w przypadkach szczegdlnie uzasadnionychziwo$¢ zamarzania wody w instalacji).
Cisnienie proby nie mie by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby najeuzy¢ pompy ecznej do badania szczekodi manometru.
Pompa powinna liywyposaona w zbiornik wody zawory odcinge, spustowy i zwrotny.
Manometr tarczowy powinien ntieakres pomiarowy o 50% @kiszy niz cisnienie proby

i powinien posiadapodziatle do 0,2bar.

Préke przeprowadzi co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotmivimstalacji do
przeprowadzenia préby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzanibypinge powinna zmienéasic 0 wigcej
niz +3K.

Uwaga:

1. Wszystkie przégia przewodow przez przegrody budowlane wykomaurach
ostonowych uszczelnionych mislastyczn. Przejcia przez przegrody wydzielenia
pozarowego naley wykon& jako ogniochronne o tej samej odpaitiagniowej co
przegroda.

2. Przy prowadzeniu przewoddéw wody zimnej i ciepigiery zachowd minimalne
odlegtaici od elementow innych instalacji zgodnie z przapisszczegotowymi okonymi
w Warunkach

Technicznych - Dz. U. z 15.04.2002 nr 75 zZméjszymi zmianami.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadtieki z przyboréw sanitarnych do
zewretrznej kanalizacji sanitarnej za ponmagarojektowanych przewodéw odptywowych
prowadzonych do istniggych pionéw kanalizacyjnych. Z uwagi na znaczneateitie
projektowanych misek ugtowych od istnigjcych pionéw kanalizacyjnych zaprojektowano
w pomieszczeniach sanitariatéw trzy dodatkowe ykanalizacyjne zaki@zone zaworami
napowietrzajcymi. Przewody odptywowe wykota rur kanalizacyjnych PCV SDR34 klasy
SN8 osrednicy 50 i 75 oraz 110 mm. Sposéb prowadzeniavpodow kanalizacyjnych
pokazano w agci rysunkowej. Przewody odptywowe wykanpo posadzce (pod brodzikiem
natryskowym ze spadkiem 2 — 2,5% w kierunku istigigih i projektowanych pionéw
kanalizacyjnych.

Przy przejciu przewoddw kanalizacyjnych przez posagdaklery zastosowakotnierze
uszczelniajce.

4. UWAGI KQVCOWE

Calas¢ robot wykoné zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtowlano-montzowych, cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodocagowych”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@i&analizacyjnych”

Instalacg wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji poddardbie cénienia zgodnie z
Warunkami odbioru.

Montaz rurochgoéw i uradzen wykona zgodnie z warunkami producenta, stasyego
wytyczne montaowe. W przypadkach atpliwych nalery porozumié si¢ z autorem projektu,
wzglednie przedstawicielem Producenta.



Wszelkie prace mortawe powinny by prowadzone przez pracownikow posiadgih
odpowiednie przeszkolenie.

UWAGA:

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza
by¢ zgodne z obowgzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

Wszelkie zmiany w stosunku do zaprojektowanych urgdzen i przyj ¢tych rozwigzan
projektowych wymagaja uzgodnienia Projektanta oraz pozytywnej opinii
Zamawiajacego.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozgrania projektowanego powotat si

na konkretne urzadzenia. Wszystkie uradzenia wskazane w projekciegprzyktadowe,
a odwotanie do nich miato na celu informowé& wykonawcg o standardzie zastosowanych
do realizacji urzadzen i w zadnym przypadku nie jest obowizkowe.

Zgodnie z zasadami zamowie publicznych mazna zastosowé materialy i rozwigzania
rownowazne, to jest wzadnym stopniu nie obnzajace standardu i nie zmieniagce zasad
I rozwigzan technicznych przyjtych w projekcie. W przypadku innych rozwiazan

i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg ugezen spetnia zasag
wydajnosci oraz pewndci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypdku
zagrozenia oraz zapewnia ochrog i bezpieczéstwo ludzi oraz urzadzen.

Rownowaznosé techniczm musi by¢ zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta.

Projektowat:

mgr irk. Konrad Toczyski
Upr. bud. UAN.V. 7342/30/91



