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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
elektrycznych zawiera opis robdt i1 urzgdzen jakie nalezy wykonac i zamontowa¢ w celu uzyskania
zadanego przez Zamawiajacego standardu instalacji elektrycznych wewngetrznych oraz zewnetrznych w
budynku przy ul. Niepodlegtosci, adaptowanego na cele rehabilitacyjne.

Wykonano go jako odrgbne  opracowanie, zwigzane jednak  tematycznie
z projektami wykonawczymi ww. inwestycji wraz z przedmiarami i kosztorysami. Celem tego
opracowania jest uzupehlienie dokumentacji projektowej obiektu o zbiorcze wskazanie opisow
technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdowienia na roboty budowlane,
szczegolnie w zakresie wymagan jakosciowych 1 warunkoéw technicznych odbioru robot oraz ustalenia
podstaw do wyceny tych robot.

Specyfikacja zostata opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. “W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI

Zakres robot budowlanych ujety jest w opracowanych dokumentacjach projektowo —
kosztorysowych zgodnie z ponizszym zestawieniem:
a) zasilanie
b) instalacje wewngtrzne
c) tablica rozdzielcze

2.1. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Objete opracowaniem pomieszczenia zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy TB.

Projektowang rozdzielnice TB nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej przewodem
YDY 5x10mm2. W tym celu istniejgcg rozdzielnice gtowng nalezy rozbudowaé o nowy obwod
zabezpieczony S304B20.

Linie zasilajaca nalezy prowadzi¢ podtynkowo, lub w podtodze w karbowanych rurach
ostonowych DVK .

Istniejace rozdzielnice znajdujace si¢ w czgéci budynku objetej opracowaniem nalezy
zdemontowac¢, a przewody je zasilajace oraz z nich zasilane unieczynnic.

2.2. PROWADZENIE INSTALACJI

Instalacje gniazd wtykowych, o§wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo 750V lub YDYpzo 750V. Doktadny sposob prowadzenia przewoddéw nalezy uzgodnié¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Rozmieszczenie urzadzen podano na rys. nr 2 oraz 3.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od podtoza.

Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 0,3 m Iub 1,1 m od podloza
w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia. Ostateczng wysoko§¢ montazu uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Nalezy zainstalowa¢ osprzet podtynkowy.
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Potaczenia obwodow wykonaé przy pomocy puszek zwyktych
i hermetycznych w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia. Polgczen w puszkach nalezy
dokonywac za pomocg ztgczek (np. Wago) wcezesniej oczyszczonych zyt.

W pomieszczeniach gdzie wystepuje wilgo¢ lub kurz zainstalowac osprzet oraz oprawy
o$wietleniowe o podwyzszonym stopniu ochrony przed przedostawaniem si¢ ciat statych i wody 1P44
lub wyzszym. Nalezy zastosowac oprawy o niegorszych parametrach niz wskazane na rysunkach 3 oraz
4.

W sanitariatach zainstalowa¢ wentylatory wlaczane razem z o$wietleniem ze zwltoka czasowa
po wylaczeniu. Wentylacja wedtug odrebnego opracowania.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 poprzez zainstalowanie
opraw o$wietleniowych wyposazonych w moduty awaryjne jednogodzinne. Zanik napigcia zasilania
spowoduje automatyczne zalgczenie o$wietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz 2h. Przyjeto
minimalne nat¢zenie o$wietlenia w osi drog ewakuacji przy posadce 1 lux, a przy hydrantach 5 lux.
Ponadto przyjeto zastosowanie opraw
z piktogramami kierunkowymi w miejscach zmiany kierunku ewakuacji.

3.3. Tablice rozdzielcze

Tablicg rozdzielcza objetej opracowaniem czgsci budynku nalezy wykonaé wedtug zataczonych
schematéw w obudowach wngkowych 2x18 IP 40.

Tablice rozdzielczg nalezy wyposazyé w listwy przylaczeniowe PE i N. Do okablowania
wewngtrznego rozdzielnic stosowa¢ przewody miedziane jednozytowe gigtkie o odpowiednim
przekroju.

Ochrona od porazen

Ochrong  przeciwporazeniowa  stanowi¢  beda  wylaczniki  réznicowo-pradowe
o pradzie wylaczenia 30 mA. W rozdzielniach nalezy zainstalowaé szyny potaczen wyréwnawczych.
Czesci przewodzace powinny by¢ polgczone z uziemionym przewodem ochronnym PE jako potaczenia
wyrownawcze miejscowe powoduje to samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych.
Uktad sieci TN-S. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony pomiarem.

2.3. ZABEZPIECZENIA POZAROWE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej
4 cm w $cianach 1 stropach nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana
jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odporno$ci ogniowe;j
(EI) tych elementow.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe bgdg uszczelnione $rodkami ognioodpornymi Pyroplast
lub podobnymi.

3. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE PLACU BUDOWY

e Wijazd i wyjazd z placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie poprzez istniejacg droge. Wykonawca
bedzie utrzymywac plac budowy w sgsiedztwie w czystosci oraz na swoj wlasny koszt bedzie
naprawia¢ wszelkie szkody spowodowane dzialalno$cig budowlang.

e Wykonawca bedzie czuwat nad tym, by jego pracownicy oraz jego Dostawcy nie przekraczali
granic cudzej wlasnosci ani tez nie byli uciazliwi dla wiascicieli sgsiednich dziatek.

o Kazdorazowo przed rozpoczgciem roboét, ktore zaktdcajg normalne funkcjonowanie o$rodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o spodziewanych trudno$ciach w komunikacji,
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dostawach mediow, robotach rozbiorkowych 1 montazowych.

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folig,
ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem. To zabezpieczenie
musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow Wykonawcy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i
ruchomego Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

e Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

e Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

e Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. MATERIALY

Roboty budowlane winny by¢ realizowane z uzyciem dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.
Do powszechnego stosowania dopuszczone sg wyroby:
z certyfikatem bezpieczenstwa
z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci
nie majgce istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjng sztuka budowlang
Do jednostkowego stosowania dopuszczone sa wyroby wykonane na podstawie

indywidualnego projektu dla okreslonego obiektu, posiadajace o$wiadczenie producenta o zgodnosci
wyrobu z tym projektem oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca moze bra¢ pod uwage materialy lub urzadzenia alternatywne charakteryzujace si¢
podobnymi wlasciwosciami oraz zapewniajgce wydajnos¢ i jako$¢ porownywalng z podanymi
w projekcie. Przed rozpoczgciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi pelne szczegdty swoich
propozycji Zamawiajacemu i uzyska jego akceptacje. Wszystkim wnioskom powinny towarzyszy¢
materialy dowodowe pozwalajace na stwierdzenie zgodno$ci materiatow ze stawianymi wymaganiami.
Przy realizacji robot nie moga zosta¢ uzyte zadne materiaty ani prefabrykaty, ktore nie zostaly poddane
weryfikacji zgodnosci z okreslonymi wymogami.

Wszystkie dostarczane do placu budowy materialy i prefabrykaty powinny by¢ oznaczone
nazwg producenta, marka lub innymi informacjami, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne do
zweryfikowania doktadnego charakteru materiatu lub prefabrykatu oraz powigzania ich z okre$lonymi
wymaganiami.
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5. SILA ROBOCZA I SPRZET

Przy realizacji rob6t Wykonawca moze zatrudnia¢ wylacznie w pelni wykwalifikowanych
i rzetelnych fachowcow wraz z ich niezbednym personelem zlozonym z robotnikéw lub pomocnikdw,
przy czym ich praca bg¢dzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny sposdb. W celu pelnej
realizacji robot Wykonawca zapewni wszelki, konieczny sprzgt.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejacych murach i stropach nalezy uzywac narzedzi tnacych, nie
powodujacych wstrzasow w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie 1 przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Nadzor nad robotami, zarowno ze
strony Wykonawcy jak i Zamawiajgcego musi by¢ powierzony osobom majgcym odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz nalezagcym do regionalnych struktur samorzadu zawodowego. Standardy
wykonywanych prac musza by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
przedmiotowych. Wbudowane materialty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub atesty i aprobaty
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonywanych robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w trakcie wykonawstwa oraz przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow lub etapow robot. Ma on na celu potwierdzenie zgodnosci pod
wzgledem ilo§ciowym wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa jak rowniez wykazanie zakresu
ewentualnych robot dodatkowych. Jako technike obmiaru nalezy przyjac¢ bezposredni pomiar z natury.
Dla ujednolicenia i umozliwienia poroéwnania obmiaru z przedmiarem nalezy stosowac te same
jednostki i zasady co w przedmiarach wystepujacych w dokumentacji projektowe;.

Obmiar robot sporzadzony przez Wykonawce musi by¢ obowigzkowo potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego wykorzystywania
wynikéw obmiaru do fakturowania wykonanych robdt budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t majg na celu w sposdb formalny udokumentowaé wymagany poziom techniczny
i jakosciowy robot. Obejmuja one odbiory robot zanikajacych, odbiory migdzyoperacyjne, odbiory
5
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czgSciowe oraz koncowe robot. Zakres szczegotowosci odbiordw, problematyka wymaganych badan
i prob technicznych oraz forma ich badania wynika z tresci zapisow Polskich Norm, warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz innych obowigzujacych
przepisow.

9. DOKUMENTY ODBIOROWE, SPRAWDZENIA

e o$wiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot
e uprawnienia budowlane Kierownika robot,

e protokoty pomiaru uziemienia

e protokoty pomiaru rezystancji izolacji

e inwentaryzacja geodezyjna

e certyfikaty i deklaracje

e dokumentacja powykonawcza.

10. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

Przy realizacji robot ujetych w projekcie 1 przedmiarze nalezy stosowac si¢ do nastepujacych

przepisOw i normatywow:

1. Ustawa z 7.07.1994 “Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
z 10.07.2003).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79 z 9.05.2003).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 21.03.1996).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 8.10.1999).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001r).

8. Ustawa z 12.09.2002 *“ O normalizacji” (Dz. U. Nr 169 z 11.10.2002).

9. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 29.07.2003 r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. Nr 46 z 9.10.2003).

10. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow. PN-IEC 60364-5-523.

11. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa. Norma
SEP N-SEP-E-001 z 2003

12. Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych. PN-90/E-05025.

13. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125.

Uwaga:
W trakcie wykonywania rob6t maja zastosowanie rOwniez wymagania zawarte
6
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w Przepisach Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, o ile nie pozostaja
W sprzecznos$ci z w/w normatywami.

Opracowat:

Jacek Strzelecki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
elektrycznych zawiera opis robdt i1 urzgdzen jakie nalezy wykonac i zamontowa¢ w celu uzyskania
zadanego przez Zamawiajacego standardu instalacji elektrycznych wewngetrznych oraz zewnetrznych w
budynku przy ul. Niepodlegtosci, adaptowanego na cele rehabilitacyjne.

Wykonano go jako odrgbne  opracowanie, zwigzane jednak  tematycznie
z projektami wykonawczymi ww. inwestycji wraz z przedmiarami i kosztorysami. Celem tego
opracowania jest uzupehlienie dokumentacji projektowej obiektu o zbiorcze wskazanie opisow
technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdowienia na roboty budowlane,
szczegolnie w zakresie wymagan jakosciowych 1 warunkoéw technicznych odbioru robot oraz ustalenia
podstaw do wyceny tych robot.

Specyfikacja zostata opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. “W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI

Zakres robot budowlanych ujety jest w opracowanych dokumentacjach projektowo —
kosztorysowych zgodnie z ponizszym zestawieniem:
a) zasilanie
b) instalacje wewngtrzne
c) tablica rozdzielcze

2.1. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Objete opracowaniem pomieszczenia zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy TB.

Projektowang rozdzielnice TB nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej przewodem
YDY 5x10mm2. W tym celu istniejgcg rozdzielnice gtowng nalezy rozbudowaé o nowy obwod
zabezpieczony S304B20.

Linie zasilajaca nalezy prowadzi¢ podtynkowo, lub w podtodze w karbowanych rurach
ostonowych DVK .

Istniejace rozdzielnice znajdujace si¢ w czgéci budynku objetej opracowaniem nalezy
zdemontowac¢, a przewody je zasilajace oraz z nich zasilane unieczynnic.

2.2. PROWADZENIE INSTALACJI

Instalacje gniazd wtykowych, o§wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo 750V lub YDYpzo 750V. Doktadny sposob prowadzenia przewoddéw nalezy uzgodnié¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Rozmieszczenie urzadzen podano na rys. nr 2 oraz 3.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od podtoza.

Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 0,3 m Iub 1,1 m od podloza
w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia. Ostateczng wysoko§¢ montazu uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Nalezy zainstalowa¢ osprzet podtynkowy.
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Potaczenia obwodow wykonaé przy pomocy puszek zwyktych
i hermetycznych w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia. Polgczen w puszkach nalezy
dokonywac za pomocg ztgczek (np. Wago) wcezesniej oczyszczonych zyt.

W pomieszczeniach gdzie wystepuje wilgo¢ lub kurz zainstalowac osprzet oraz oprawy
o$wietleniowe o podwyzszonym stopniu ochrony przed przedostawaniem si¢ ciat statych i wody 1P44
lub wyzszym. Nalezy zastosowac oprawy o niegorszych parametrach niz wskazane na rysunkach 3 oraz
4.

W sanitariatach zainstalowa¢ wentylatory wlaczane razem z o$wietleniem ze zwltoka czasowa
po wylaczeniu. Wentylacja wedtug odrebnego opracowania.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 poprzez zainstalowanie
opraw o$wietleniowych wyposazonych w moduty awaryjne jednogodzinne. Zanik napigcia zasilania
spowoduje automatyczne zalgczenie o$wietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz 2h. Przyjeto
minimalne nat¢zenie o$wietlenia w osi drog ewakuacji przy posadce 1 lux, a przy hydrantach 5 lux.
Ponadto przyjeto zastosowanie opraw
z piktogramami kierunkowymi w miejscach zmiany kierunku ewakuacji.

3.3. Tablice rozdzielcze

Tablicg rozdzielcza objetej opracowaniem czgsci budynku nalezy wykonaé wedtug zataczonych
schematéw w obudowach wngkowych 2x18 IP 40.

Tablice rozdzielczg nalezy wyposazyé w listwy przylaczeniowe PE i N. Do okablowania
wewngtrznego rozdzielnic stosowa¢ przewody miedziane jednozytowe gigtkie o odpowiednim
przekroju.

Ochrona od porazen

Ochrong  przeciwporazeniowa  stanowi¢  beda  wylaczniki  réznicowo-pradowe
o pradzie wylaczenia 30 mA. W rozdzielniach nalezy zainstalowaé szyny potaczen wyréwnawczych.
Czesci przewodzace powinny by¢ polgczone z uziemionym przewodem ochronnym PE jako potaczenia
wyrownawcze miejscowe powoduje to samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych.
Uktad sieci TN-S. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony pomiarem.

2.3. ZABEZPIECZENIA POZAROWE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej
4 cm w $cianach 1 stropach nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana
jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odporno$ci ogniowe;j
(EI) tych elementow.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe bgdg uszczelnione $rodkami ognioodpornymi Pyroplast
lub podobnymi.

3. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE PLACU BUDOWY

e Wijazd i wyjazd z placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie poprzez istniejacg droge. Wykonawca
bedzie utrzymywac plac budowy w sgsiedztwie w czystosci oraz na swoj wlasny koszt bedzie
naprawia¢ wszelkie szkody spowodowane dzialalno$cig budowlang.

e Wykonawca bedzie czuwat nad tym, by jego pracownicy oraz jego Dostawcy nie przekraczali
granic cudzej wlasnosci ani tez nie byli uciazliwi dla wiascicieli sgsiednich dziatek.

o Kazdorazowo przed rozpoczgciem roboét, ktore zaktdcajg normalne funkcjonowanie o$rodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o spodziewanych trudno$ciach w komunikacji,

3
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dostawach mediow, robotach rozbiorkowych 1 montazowych.

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folig,
ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem. To zabezpieczenie
musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow Wykonawcy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i
ruchomego Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

e Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

e Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

e Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. MATERIALY

Roboty budowlane winny by¢ realizowane z uzyciem dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.
Do powszechnego stosowania dopuszczone sg wyroby:
z certyfikatem bezpieczenstwa
z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci
nie majgce istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjng sztuka budowlang
Do jednostkowego stosowania dopuszczone sa wyroby wykonane na podstawie

indywidualnego projektu dla okreslonego obiektu, posiadajace o$wiadczenie producenta o zgodnosci
wyrobu z tym projektem oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca moze bra¢ pod uwage materialy lub urzadzenia alternatywne charakteryzujace si¢
podobnymi wlasciwosciami oraz zapewniajgce wydajnos¢ i jako$¢ porownywalng z podanymi
w projekcie. Przed rozpoczgciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi pelne szczegdty swoich
propozycji Zamawiajacemu i uzyska jego akceptacje. Wszystkim wnioskom powinny towarzyszy¢
materialy dowodowe pozwalajace na stwierdzenie zgodno$ci materiatow ze stawianymi wymaganiami.
Przy realizacji robot nie moga zosta¢ uzyte zadne materiaty ani prefabrykaty, ktore nie zostaly poddane
weryfikacji zgodnosci z okreslonymi wymogami.

Wszystkie dostarczane do placu budowy materialy i prefabrykaty powinny by¢ oznaczone
nazwg producenta, marka lub innymi informacjami, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne do
zweryfikowania doktadnego charakteru materiatu lub prefabrykatu oraz powigzania ich z okre$lonymi
wymaganiami.
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5. SILA ROBOCZA I SPRZET

Przy realizacji rob6t Wykonawca moze zatrudnia¢ wylacznie w pelni wykwalifikowanych
i rzetelnych fachowcow wraz z ich niezbednym personelem zlozonym z robotnikéw lub pomocnikdw,
przy czym ich praca bg¢dzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny sposdb. W celu pelnej
realizacji robot Wykonawca zapewni wszelki, konieczny sprzgt.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejacych murach i stropach nalezy uzywac narzedzi tnacych, nie
powodujacych wstrzasow w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie 1 przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Nadzor nad robotami, zarowno ze
strony Wykonawcy jak i Zamawiajgcego musi by¢ powierzony osobom majgcym odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz nalezagcym do regionalnych struktur samorzadu zawodowego. Standardy
wykonywanych prac musza by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
przedmiotowych. Wbudowane materialty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub atesty i aprobaty
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonywanych robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w trakcie wykonawstwa oraz przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow lub etapow robot. Ma on na celu potwierdzenie zgodnosci pod
wzgledem ilo§ciowym wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa jak rowniez wykazanie zakresu
ewentualnych robot dodatkowych. Jako technike obmiaru nalezy przyjac¢ bezposredni pomiar z natury.
Dla ujednolicenia i umozliwienia poroéwnania obmiaru z przedmiarem nalezy stosowac te same
jednostki i zasady co w przedmiarach wystepujacych w dokumentacji projektowe;.

Obmiar robot sporzadzony przez Wykonawce musi by¢ obowigzkowo potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego wykorzystywania
wynikéw obmiaru do fakturowania wykonanych robdt budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t majg na celu w sposdb formalny udokumentowaé wymagany poziom techniczny
i jakosciowy robot. Obejmuja one odbiory robot zanikajacych, odbiory migdzyoperacyjne, odbiory
5
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czgSciowe oraz koncowe robot. Zakres szczegotowosci odbiordw, problematyka wymaganych badan
i prob technicznych oraz forma ich badania wynika z tresci zapisow Polskich Norm, warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz innych obowigzujacych
przepisow.

9. DOKUMENTY ODBIOROWE, SPRAWDZENIA

e o$wiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot
e uprawnienia budowlane Kierownika robot,

e protokoty pomiaru uziemienia

e protokoty pomiaru rezystancji izolacji

e inwentaryzacja geodezyjna

e certyfikaty i deklaracje

e dokumentacja powykonawcza.

10. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

Przy realizacji robot ujetych w projekcie 1 przedmiarze nalezy stosowac si¢ do nastepujacych

przepisOw i normatywow:

1. Ustawa z 7.07.1994 “Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
z 10.07.2003).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79 z 9.05.2003).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 21.03.1996).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 8.10.1999).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001r).

8. Ustawa z 12.09.2002 *“ O normalizacji” (Dz. U. Nr 169 z 11.10.2002).

9. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 29.07.2003 r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. Nr 46 z 9.10.2003).

10. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow. PN-IEC 60364-5-523.

11. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa. Norma
SEP N-SEP-E-001 z 2003

12. Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych. PN-90/E-05025.

13. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125.

Uwaga:
W trakcie wykonywania rob6t maja zastosowanie rOwniez wymagania zawarte
6
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w Przepisach Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, o ile nie pozostaja
W sprzecznos$ci z w/w normatywami.

Opracowat:

Jacek Strzelecki



