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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji

Zamowienie bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nosi nazwe:
Adaptacja pomieszczen na | pietrze budynku SP ZOZ w Kodrebie na cele rehabilitacyjne

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine wykonania i odbioru robét,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje zagadnienia zwigzane z :

* lokalizacjg Robdét.

» wskazaniem prac towarzyszgcych i tymczasowych zwigzanych z robotami podstawowymi.

* 0golne wymagania dotyczace prowadzenia Robot.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty:
-zlecenie inwestora ,inwentaryzacja

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

llekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o :

* Prawie budowlanym - rozumie sie przez to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/t.j. Dz.U. 22010 r. nr.243, poz.1623 z péz. Zmianami/

* Warunkach technicznych - rozumie sie przez to:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 , poz. 690 z

pdz . zmianamil.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r
Nr 120, poz. 1126

* Wyrobach budowlanych — rozumie sie przez to ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézn. zm.)

* Formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot -
rozumie sie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot oraz programu funkcjonalno- uzytkowego Dz.U nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami.
» ST — oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — Wymagania Ogdlne.

* SST - oznacza szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegdlnych
rodzajéw robét wg przyjetej nomenklatury na podstawie wspdlnego stownika zaméwien.

* Budowie - nalezy przez to rozumie¢ prace zwigzane z przebudowg pomieszczen oddziatu

* Placu Budowy — nalezy przez to rozumie¢ miejsce wykonywania Robot.

* Robotach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie czynnosci, polegajgce na wykonaniu zadania

* Odcinku Robét — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony w harmonogramie rzeczowofinansowym
fragment robot mogacy stanowi¢ przedmiot odbioru i fakturowania.

» Czesci Robét - nalezy przez to rozumie¢ okre$long ilos¢ odcinkdw robét zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji Zamawiajgcemu.

* Normie — nalezy przez to rozumie¢ okreslenie standardu technicznego w postaci opracowania
normowego, z zakresu norm aktualnie obowigzujgcych, wg spisu przedstawionego

w poszczegolnych SST.

* Wykonawcy — oznacza Wykonawce oraz wszelkich Podwykonawcéw bgdz Dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

* Inspektorze Nadzoru — oznacza to Inspektora nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego
dziatajgcego z upowaznienia i na zlecenie Zamawiajgcego.

« Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia

* Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej tj. ................

* Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,

* Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiadajacy
fundamenty i dach.



» Terenie Budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

» Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

* Wyrobie Budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

* Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

» Kierowniku Budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawce robét, upowaznionej do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

* Rejestrze Obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

* Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

» Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

» Odpowiedniej Zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

* Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Przedmiarze Robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

» Ustaleniach Technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze ustaleniach Wykonawcy z
Inspektorem Nadzoru.



1.5. Zakres robét budowlanych i charakterystyka inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ....... ...

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia przebudowy 215,6[m>
Wysokosé budynku 10 |m
Powierzchnia netto 214,6 |m?
Kubatura[AS1] 645 [me

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Klasyfikacja wysokosci Budynek niski N

Projektowana adaptacja nie wptynie na charakter architektury budynku.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nastepujgce roboty:

Nr specyfikacji Wyszczegélnienie robét Kod CPV

1.01 Roboty murarskie i murowe 45223210-1; 45262500-6,
2.01 Izolacje przeciwwilgociowe(roboty izolacyjne) 45320000-6;
3.01 Stolarka okienna i drzwiowa 45421100-5;

3.02 Pokrywanie podtdg i scian

3.03 Instalowanie przegréd — ptyty g-k, 45421141-4;

3.04 Roboty tynkarskie 45324000-4

3.05 Roboty malarskie 45421141-4

3.06 Sufity podwieszane 45421146-9

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspodlnego stownika zaméwien publicznych

Numery kodow CPV ujete w tabeli wyzej, rozwinigcia i nazwy kodéw w poszczegdinych SST .
1.7.Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane dotyczace:

a) Lokalizacji robot:

Kodrab ,dziatka ew.332/2

Teren jest zabudowany, uzbrojony .

b) organizacji robét budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy miejsce budowy oraz
dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjg techniczna, potwierdzone protokotem przekazania.
Od momentu przekazania terenu budowy do zakonczenia robét i spisania protokotu odbioru
koncowego, za teren budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym i aktualng wiedzg techniczna.

c) Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

W przypadku wyrzgdzenia szkody podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy szkody na swoj koszt w mozliwie jak najkrotszym czasie.

Przystgpienie do usuniecia szkody nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

d) Ochrony srodowiska

Podczas wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien: zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca
lokalizacji warsztatéw, placow sktadowych materiatéw, zastosowac niezbedne $rodki ochronne w
celu zapobiegania:

- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,

- zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,

- zanieczyszczeniu wod opadowych substancjami toksycznymi,

- hatasowi,



- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym wypadkom zagrazajgcym Srodowisku,

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /t.j.Dz.U.2007 Nr 39, poz.251 z péz.
zmianami/, Wykonawca jako wytworca odpadoéw zobowigzany jest do przediozenia wtasciwym
organom informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé, a w
przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych wywiez¢é na komunalne sktadowisko odpadéw.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ minimalizujgc ilo$¢ odpadéw zgodnie z:

« ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska / t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z p6ézn.zmianami/

« ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z p6z.
zmianami/.

e)Warunkéw BHP

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47,
poz. 401 / i z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek wiasciwego zapewnienia bezpieczenstwa pracy ( m.in. nalezy
przygotowac niezbedne $rodki ochrony osobistej takie jak: maski, okulary, ochronniki stuchu,
odziez ochronng, apteczki, wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne.

W razie wypadku nalezy:

* bezwzglednie udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemu

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia na terenie budowy ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:

* przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot.

* maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach.

* informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do wykonania:

* Informac;ji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,informacjg”

* Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dalej zwanym ,planem bioz”

.informacje” i ,plan bioz” nalezy sporzgdzi¢ na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/.

f) Ochrony p.poz.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie sprzet p. poz. i wyposazenie w ten
sprzet Placu Budowy.

Wykonawca wyznaczy miejsce na sktadowanie fatwopalnych materiatéw budowlanych.

g) Zaplecza Wykonawcy i Placu Budowy

Koszt organizaciji, utrzymania Placu Budowy w nalezytym porzgdku, podobnie jak jego likwidacja
obcigza Wykonawce Robdét.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem Robét Budowlanych w
zakresie:

* ogrodzenia terenu budowy ( tablice ,Brak dostepu dla os6b postronnych”, Nieupowaznionym
wstep wzbroniony”

* wyznaczenia stref prowadzenia rob6t (zastosowanie tasm BHP , tablic ostrzegawczych)

* wyznaczenia stref niebezpiecznych.

» wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych.

* urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw budowy

» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

* urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow.

Koszty utrzymania zaplecza bedzie ponosit Wykonawca.

Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy smietnika.



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Do budowy obiektu nalezy uzy¢ tylko takich materiatéw i wyrobdw, ktére sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnych z obowigzujgcym na terenie Polski
prawem. Wyroby te powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
Aprobatami Technicznymi lub zostaty dopuszczone do stosowania na podstawie przepiséw Unii
Europejskiej.

Aprobate Techniczng udziela sie dla takiego wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu, albo ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan
podstawowych réznig sie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

» Wprowadzony do obrotu na podstawie przepiséw odrebnych tj. na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z péz. zm.)i jest oznaczony
znakiem budowlanym okreslonym w.w. ustawie.

» Oznaczony znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi tzn. wyroby oznakowane CE mogg by¢ udostepniane i stosowane na rynku

jezeli deklarowane ich wtasciwosci uzytkowe odpowiadajg takiemu zastosowaniu w danym
panstwie tzn. moga by¢ stosowane w Polsce jezeli nie naruszajg ustalen warunkéw technicznych
jakim odpowiadajg obiekty budowlane.

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami czyli
upowazniajgcym do znaku CE jest Deklaracja Zgodnosci. Dokument ten wystawia producent
wyrobu po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury.

» Oznakowany znakiem B, albo jest umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

* Wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej lub uzgodnionej

przez projektanta dla ktérego producent zaswiadcza o zgodnosci wyrobu budowlanego z
dokumentacjg i obowigzujgcymi na terenie Polski przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Swiadectwa badan laboratoryjnych, aprobaty techniczne nalezy bezwzglednie zatgczyé do protokotu
odbioru robot.

Organy Nadzoru budowlanego majg uprawnienia do pobierania do badan prébek wyrobdéw réwniez
na budowie, a ich wyniki mogg stanowi¢ podstawe do wszczecia kontroli u producenta, importera
czy sprzedawcy.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot to materiat ten musi posiadac
parametry rownowazne lub wyzsze od proponowanych w projekcie. Jakakolwiek zmiana
dotyczagca materiatdw musi uzyskac akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.

W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatéw bez wymaganej zgody, Zamawiajgcy moze
nakazac rozbidrke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokos¢ naleznego
wynagrodzenia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Punkty czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.



3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, i lub projekcie organizaciji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

w umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wykonywaniu rob6t spowodowanego przez Wykonawce
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0gdIne zasady kontroli Robét

» System zapewnienia jakosci (SZJ)

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdéty swojego
systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuje wykonanie Robét zgodnie z
umowg o roboty budowlane i oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

System zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

Opis ogdlny:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy realizacji i sposéb prowadzenia Robdt,



— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych

elementow Robot,

Czesc¢ szczegbtowg opisujgc:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode magazynowania materiatéw,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych

elementow Robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

« Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci obejmujgcy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary Robét i badania materiatow z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonanie i ukonczenie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o
roboty budowlane.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci mogg by¢ okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robo6t zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazne dokumenty, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST.

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh, sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy la Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

* Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez



Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

* Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

* Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

* Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce,. bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty, deklaracje, atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemoéw zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki, uczestniczgce w ocenie systeméw zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U.z 2004 r. nr. 195, poz.2011)

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okresdlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
2004 r. (Dz.U.04. Nr 195, poz.2011 ).W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagalne sg atesty kazda dostarczona partia winna
posiadac atest. Materiaty majg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtadciwosci z wymaganiami projektowymi i SST to takie materiaty
lub urzadzenia mogg byé odrzucone przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden



pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i ostatecznych odbioréw
robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» temperature powietrza pomieszczen w czasie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprocz wyzej wymienionych w punktach) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy majg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy majg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym,
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow



Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym elementom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru :

* Odbiér Robot lub Odcinkéw Robot

* Odbidr Czesci Robot

8.1.1 Odbioér Robét lub Odcinkéw Robot

Roboty zostang przejete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang zakonczone zgodnie

Z postanowieniami umowy.

Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o protokdt odbioru robot za pomocg powiadomienia Inspektora
Nadzoru nie wczesniej niz 14 dni przed tym kiedy roboty bedg w opinii Wykonawcy ukonczone

i gotowe do odbioru.

Jezeli Roboty podzielone zostang na odcinki to Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o protokoét
odbioru dla kazdego odcinka.

Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy:

» wystawi Wykonawcy protokét odbioru robét, podajac date, z ktérg Roboty lub Odcinek Robét
zostaty ukonczone zgodnie z umowag, pomijajac wszelkg zalegtg drobng prace i usterki nie
majgce w istocie wptywu na uzycie Roboét lub Odcinka Robét do przeznaczonego im celu /uzycie
do czasu ukonczenia tej pracy lub do czasu usuniecia usterek/

* odrzuci wniosek Wykonawcy podajgc powody i wyszczegdlniajgc prace wymagane do
wykonania przez wnioskodawce, aby umozliwi¢ wystawienie protokotu odbioru.

W tym przypadku na Wykonawcy cigzy obowigzek ukonczenia prac przed ponownym
zgtoszeniem wniosku.

Jezeli Inspektor Nadzoru ani nie wystawi protokotu odbioru, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy
w ciggu tego okresu 28 dni i jezeli wykonane Roboty sg w istocie zgodne z umowa, to bedzie sie
uwazato, ze protokét odbioru zostat wystawiony w ostatnim dniu tego okresu.

8.1.2 Przejecie Czesci Robot

Inspektor Nadzoru moze, wedtug wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ protokét odbioru
dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakonczonych Robdt.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét ( inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe,
ktore jest albo uwzglednione w Umowie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopoki
Inspektor Nadzoru nie wystawi protokotu odbioru dla tej czesci. Jezeli jednak Zamawiajgcy
uzytkuje jakgkolwiek cze$¢ Roboty przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, to:

* czes¢, ktora jest uzytkowana, bedzie uwazana za przejetg z data, z ktérg zaczeta by¢ uzytkowana
+ od tej daty, Wykonawca przestanie by¢ odpowiedzialny za opieke nad tg czescia

i odpowiedzialno$¢ przejdzie wtedy na zamawiajgcego,

* Inspektor Nadzoru, jesli Wykonawca sobie zazyczy, wystawi protokdt odbioru dla tej czesci

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru protokotu odbioru dla jakiej$s cze$ci Robét, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie mogg by¢ konieczne dla
przeprowadzenia wszelkich zalegtych préb koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe, tak szybko jak to bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg odno$nego
okresu zgtoszenia wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszty w wyniku przejecia i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego
jakiejs czesci Robdt, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w umowie lub
uzgodnione z Wykonawcg, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie uprawniony
do dochodzenia zaptaty za wszelkie takie koszty plus rozsgdny zysk, ktéra to ptatnos¢ bedzie
wigczona do Ceny Kontraktu. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inspektor okresli ten Koszt

i zysk.

Jezeli protokdt odbioru zostanie wystawiony dla jakiej$ czesci Robét ( innej niz Odcinek), to od



tego czasu odszkodowanie umowne za opéznienie w ukonczeniu reszty Robét bedzie zmniejszone.
Podobnie odszkodowanie umowne dla reszty Odcinka, (jesli jest), w ktérym ta czes¢ jest zawarta,
bedzie takze zredukowane. Za jakiekolwiek okresy op6znienia po dacie podanej w tym protokole
odbioru, redukcja odszkodowania umownego za opéznienie bedzie obliczana jako proporcja udziatu
wartosci tak poswiadczonej czesci, w wartosci Robot lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) jako
catosc.

8.2.Przekazanie wykonanego zakresu robot Zamawiajgcemu

8.2.2.0dbiér techniczny

* Przy dokonywaniu odbioru Wykonawca powinien stwierdzic:

— Zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami

w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

* Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca roboét (oddajgcy) jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedgcego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami

i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcoéw, (jezeli byty one wykonane),

projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych
przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen i instalacji

itp.

— umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotdéw itp.
 Z odbioru powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. Protokét powinien zawierac ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i usterki, oraz
podawac terminy ich usuniecia. Protokét ponadto powinien zawieraé oswiadczenie o przejeciu
obiektu we witadanie przez Zamawiajgcego, lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej
uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze mogg zamiesci¢ w protokole o$swiadczenie, uzasadniajgce ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protokotu, sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujgcej odbioru danego obiektu.

O dokonaniu odbioru wraz z klauzulg przekazania obiektu Zamawiajgcemu (bedgcym
uzytkownikiem) lub odmowa dokonania odbioru przez odbierajgcego powinien by¢ dokonany
zapis w dzienniku budowy.

* Przejecie robot i odcinkéw ( sporzgdzenie protokotu przyjecia)

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robét oraz catosci Robot bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Przejecie Rob6t dokonane zostanie zgodnie z Warunkami umowy na budowe dla Robét
Budowlanych i Inzynieryjnych.

8.3.Dokumentacja powykonawcza

* Przygotowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

» Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw, wymaganych przy pracach
komisji, powotanej do odbioru danego obiektu budowlanego.

Rodzaj i liczba wymaganych dokumentow powinna by¢ dostosowana do rodzaju robot, ich
zakresu i charakteru obiektu, powinna zapewni¢ dokonanie prawidtowego odbioru obiektu.

* Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢:

— odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

— projekt techniczny obiektu, uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami wraz

z dodatkowymi rysunkami i korektami wniesionymi do innych czesci dokumentac;ji technicznej
danego obiektu,

— dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt, jesli takie byty
prowadzone na danej budowie,

— protokoty przejecia czesci robot , a zwtaszcza protokoty przejecia robot zanikajgcych,

— zaswiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenie Wykonawcy) o jakosci dostarczonych
materiatdw, elementow i konstrukgiji,

— korespondencje majgcg istotne znaczenie dla pozniejszej eksploataciji obiektu,

— inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty, odzwierciedlajgce jej stan techniczny w chwili
przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

8.4. Dokumentacja konieczna do uzyskania protokotu przyjecia Roboét i Odcinkow

Do uzyskania protokotu przejecia Odcinka Robét oraz protokotu przejecia Robét Wykonawca jest



zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

* Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan,

* Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

» Sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje wykonywanych Robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia
Robot,

* Instrukcje obstugi i uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzgdzone w jezyku polskim

i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczgce obstugi i uzytkowania, tgcznie

z wykazem cze$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatdw eksploatacyjnych.
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

» Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami;

» Oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

8.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji — uzytkowania

* Przekazanie obiektéw uzytkownikowi (Zamawiajgcemu) do eksploatacji powinno by¢ dokonane
po stwierdzeniu usuniecia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego
(Przejecie Robot). Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy i ujete w protokole przekazania obiektu do eksploataciji.

* Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi (Zamawiajgcemu) nie zwalnia Wykonawcy
do usuniecia wad obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuniecia ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym ( Przejecie Robét) i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

» Podstawe do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolnosci
obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z danym
obiektem budowlanym lub jego czescia, oraz uporzagdkowanie terenu budowy wokét danego
obiektu.

8.6.0kres zgtaszania wad

Okres zgtaszania wad okre$la umowa. Gwarancja na dostarczone urzgdzenia jest zgodna z terminami
gwarancji udzielonej przez producentéw urzgdzenh.

8.7.Przejecie ostateczne - wystawienie Swiadectwa Wykonania

Odbiér pogwarancyjny Robét bedzie dokonany przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji zmodernizowanego
obiektu, wbudowanych instalacji i wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem
ewentualnych usterek, powstatych w Okresie Zgtaszania Wad, zgodnie z Warunkami Umowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Oferenta dla danej pozycji

w sporzgdzonym szczegdétowym harmonogramie Robét. Cena Jednostkowa danej pozycji winna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru Robét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to
szczego6towo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy tez nie.

9.2.Cena jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w szczegétowym
harmonogramie Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg kosztorysows.

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

* Robocizne, oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» Warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania
» Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



» Koszt ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy,
koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce Robot;

» Koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.
9.3.Platnosci State dla catej Inwestycji

9.3.1.Dokumentacja Wykonawcza, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac przedtozyé Inspektorowi projekty
wykonawcze, jezeli zakres robét tego bedzie wymagat.

Jednostka obmiaru - ryczatt

9.3.2.Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg.

Jednostka obmiaru ryczatt.

9.3.3.Wykonanie rozruchu

Przed rozpoczeciem prob kohcowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Inspektorowi Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wszystkich zainstalowanych urzadzen .
Jednostka obmiaru - ryczatt .

9.3.4.Uzyskanie gwarancji i ubezpieczen

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na wiasny koszt.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z warunkami umowy winny byc¢
udokumentowane. Jednostka obmiaru — ryczatt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami umowy.
Koszty te winny by¢ udokumentowane, jednostka obmiaru — ryczatt.

10.Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pbz. zmianami.)

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z p6z. zmianami)
» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

( Tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr. 240 poz. 2027. z péz. zmianami.)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1129)., Zmiany: Dz. U. 2001
nr 154 poz. 1803, Dz. U. 2002 nr113 poz. 984, Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1112, Dz. U. 2003 nr 90
poz.717, Dz. U. 2003 nr 165 poz. 1592, Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865, Dz. U. 2003 nr 228 poz.
2259

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Ustawa o zmianie ustawy -
Prawo geologiczne i gérnicze z 27 lipca 2001 r.( Dz. U. z 2001 r. nr 110 poz.1190)

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690

z p6z. zmianami.)

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane, dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) zmiany : Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 198 p0z.2042)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr.120, poz. 1133 z pdz. zmianami.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).



SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE
1.01 Roboty murarskie i murowe 45223210-1; 45262500-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robét. zgodnie z
zakresem okreslonym w pkt.1.5.

1.3.Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z ,,Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami

oraz z pkt 1.4

1.5.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres rob6t murarskich dotyczy wymurowania

Scian wewnetrznych — $ciany dziatowe

» wykonania miejscowych zamurowan w giéwnym ciggu korytarza — sciany murowane z
pustakow ceramicznych, cegty dziurawki lub bloczkéw silikatowych

* wykonania $cian pomiedzy pomieszczeniami — $sciany murowane z pustakow ceramicznych, cegly
dziurawki lub bloczkéw silikatowych

1.6.Nazwy i kody rob6t wg wspélnego stownika zaméwien CPV

Grupa robot

KOD 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ

ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

Klasa robét

KOD 45260000-7

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE
PODOBNE ROBOTY

SPECJALISTYCZNE

Kategoria robét

KOD 45262000-1

SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.7
1.8 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.4.1. Roboty towarzyszace

* roboty porzadkowe

« ustawienie i rozebranie rusztowan zgodnie z normg PN-EN12811-1, PN-EN12810-1,
PN-EN12810-2

1.4.2. Roboty tymczasowe

* przygotowanie obiektu pod roboty

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania robot murarskich poszczegdélnych obiektéw nalezy stosowaé materiaty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow naleza:

* pustaki ceramiczne, cegty dziurawki lub bloczki silikatowe gr 11,5 cm
Parametry materiatu:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 10 MPa wg PN -EN 1996-1-1

- wytrzymatosc¢ spoiny 0,15 MPa

- reakcja na ogieh : A1

- ciepto wtasciwe 1000 [J/kg K] wg PN-EN 1745: 2012

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 wg PN-EN 1745: 2012



Parametry Scian:

— grubosc¢ scian 115 mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: zgodnie z normg PN-ENN1996-1-1

- klasa pustakéw 10

- zaprawa zwykfa -$ciana nienosna

Klasa odpornosci ogniowej - El 120 /na zaprawie cem.- wap. obustronnie otynkowanych
tynkiem cement- wapiennym lub gipsowym /

» Zaprawy murarskie

Zaprawa cementowo — wapienna klasy M5, M 10 — zaprawe dobra¢ w zaleznosci od
usytuowania konstrukcji murowej (ogélnie: wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie nie moze
przekracza¢ wytrzymatosci elementéw murowych na Sciskanie)

skfadniki: - cement portlandzki CEM | 32,5 wg normy PN-EN 197-1 : 2002

- wapno hydratyzowane wg normy PN-EN 459-1: 2010

- woda - wymagania stawiane wodzie zarobowej precyzuje norma PN-EN 1008

- piasek - o ziarnach srednicy do 2 mm wg normy PN-EN 12620

W okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatow, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia ich wytwarzania oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, jak tez na
zyczenie Inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

Zaprawa murarska do cienkich spoin.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Do wykonania prac murarskich nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robat.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos$é
robaot.

Narzedzia murarskie:

* kielnie

* kielnie do cienkich spoin

* pita reczna widiowa

* paca do szlifowania

* pita tasmowa

 prowadnica kagtowa

* podnosnik reczny, wozek transportowo- montazowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4
Materiaty z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi
do rodzaju i ciezaru przewozonych materiatow spetniajgcymi wymagania ogélne, dobranymi przez
Wykonawce : samochody, samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczepg itp.
przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i spadaniem.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Sktadowanie materiatu.: w pakietach ofoliowanych, spietych tasmami. Chroni¢ przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem. Sktadowane na paletach na suchym i wyréwnanym podtozu.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt.5 ,,0gélne wymagania
dotyczace wykonania robét”

Wymagania dotyczgce murowania $cian pustakéw ceramicznych

* mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin(grubos¢ spoiny 10-15mm). W przypadku, gdy mur nie bedzie tynkowany, spoiny
doktadnie wypetnia sie zaprawg, natomiast, gdy planowane jest tynkowanie, $ciany muruje
sie na niepetng spoine - przy zewnetrznych licach nie wypetnia sie spoin na 5-10 mm- dzieki
temu zwiekszy sie przyczepnosé tynku,



* muruje sie do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otwordw,

* mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

* pustaki ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

* mury grubosci mniejszej niz 25 cm mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej

0 ° C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 25 cm i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy,

» w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub para). Jest to szczegdlnie wazne, gdy muruje
sie Sciany z materiatow nasigkliwych ( np. z betonu komérkowego) lub pustakéw
ceramicznych. Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muroéw,

« $cianki dziatowe z pustakéw murowac na zaprawie cementowo- wapiennej,

Wymagania dotyczgce murowania $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych:

* niezbedne jest roztozenie wzdtuz linii przebiegu $ciany pasa papy, stanowigcego
warstwe poslizgowg, umozliwiajgcg niezalezng od podtoza swobodng prace muru,

* pierwsza warstwa bloczkéw powinna by¢ utozona na grubej warstwie zaprawy,

* bloczki tgczy sie na petne spoiny pionowe,

* poziome spoiny najlepiej robi¢ specjalng kielniag, ktéra gwarantuje roztozenie zaprawy
odpowiedniej grubosci,

* przegrode z bloczkéw gazobetonowych ze $ciang nosng nalezy tgczy¢ metalowymi
tgcznikami,

» wszystkie elementy w pionie i poziomie musza by¢ doktadnie ustawione (co do milimetra)-
mozna dobi¢ gumowym miotkiem,

» poziome warstwy nalezy przeszlifowaé, co zapewni uzyskanie idealnego podioza pod
cienkowarstwowg spoine,

* Sciana dziatowa nie moze stykac sie ze stropem, szczeling wypetnia sie piankg
poliuretanowa,

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogoélne” Pkt.6 Kontrola
jakosci robét

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentow
i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

*odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

*odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
*odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
*odchylenia wymiaréw otwordw osciezy,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw:

1. Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dlugosci 6 mm

- na catej powierzchni 20 mm

2. Odchylenia od pionu

- ha wysokosci 1 m 6 mm

- na wys. kondygnacji 10 mm

- na catej wysokosci 30 mm

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci 2 mm



- na catej dtugosci 30 mm

4. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:

- do 100cm: szerokosc¢ +6, -3mm; wysoko$¢ +15,-10mm

— ponad 100cm: szerokos¢ +10, -5mm; wysokos¢ +15,-10mm

7. Obmiar robét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Jednostkg obmiaru jest:

m2 - wymurowanej $ciany

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 8

,Opis sposobu odbioru robét budowlanych”

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano - montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

* prawidtowosci potozenia robét na planie i przekroju

« prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow,
np. szczelin dylatacyjnych

* niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatdéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 9

» Podstawa ptatnosci”

9.2.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

» zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

» wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,

* wykonanie muréw z cegty,

» wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

« uporzgdkowanie terenu robdét,

» wykonanie niezbednych pomiardw i préb.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN -12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cz.1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

PN-EN -12810-1 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czes¢ 1.
Specyfikacja techniczna wyrobdow.

PN-EN — 12810-2 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czes¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji.

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement- Czes$¢ |: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 413 -1:2013 Cement murarski — cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-4:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cz 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.



2.01 Izolacje przeciwwilgociowe(roboty izolacyjne) 45320000-6

1. WSTEP

1.1.Nazwa zadania.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdét izolacji przeciwwilgociowej typu lekkiego w pomieszczeniach
narazonych na okresowe zawilgocenia.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Niniejsza SST bedzie réwniez podstawg do:

* kontrolowania jako$ci wykonywanych robét,

* przeprowadzenia procedur odbiorowych,

* rozliczenia wykonanych robot,

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentéw wymienionych w ,,Wymagania ogoine”
pkt.1.3.

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami

oraz z pkt 1.4. zawartym w ,,Wymagania Ogélne” i zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne”

Roboty izolacyjne — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem warstw izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

1.5.Zakres robot

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j:
* poziomej w pomieszczeniach mokrych ( tazienki, sanitariaty, ) z zastosowaniem ptynne;j folii
izolacyjnej.

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspoélnego stownika zamoéwien

Grupa robot

45300000-0- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Klasa robét

45320000-6-ROBOTY IZOLACYJNE

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7. Wymagania Ogéine.
1.8.Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.8.1.Roboty towarzyszace

* roboty porzgdkowe,

* transport materiatéw.

1.8.2. Roboty tymczasowe

* przygotowanie terenu pod roboty

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ,,Wymagania ogoélne” pkt.2 — ,Wymagania dotyczgce wyrobéw

budowlanych”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny miec:

 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
* ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw, przeznaczonych do wykonania rob6t .

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom



zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Materiaty do izolacji poziomej sanitariatow — pomieszcze mokrych — uszczelnienia zespolone z
materiatéw bezspoinowych.

* Plynne folie izolacyjne

Zastosowaé wodoszczelna, elastyczng bezrozpuszczalnikowa folie do powierzchniowego
bezspoinowego uszczelnienia podtozy w pomieszczeniach narazonych na okresowe zawilgocenia
z normg PN-EN 14891

Dane:

» baza — modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej

* gestos¢ 1,55 kg/dm3

* temperatura stosowania od +5 do +250C

* czas schniecia pierwszej warstwy 90 min.

* czas schniecia drugiej warstwy 2 godz.

» wodoszczelnos¢ powtoki — przesigkliwosé -brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wys
1000mm w ciggu 24 h.

» odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu — brak peknie¢ przy szerokosci rysy do0,7 mm

* emisja lotnych zwigzkéw (VOC) - brak emisji

Wyrdb posiada atest PZH na kontakt z wodg do picia

2.2.5. Materiaty pomocnicze

» Tasmy uszczelniajgce proste

» Tadmy uszczelniajgce naroznikowe

* Mankiety uszczelniajgce

» Sznury polietylenowe

* Kleje montazowe

Wszystkie w/w. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce uzytego sprzetu i narzedzi podano w ,,Wymagania ogdélne”pkt. 3
“Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania powlok izolacyjnych

Do wykonywania robot izolacyjnych nalezy stosowac:

* szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

« faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomice,

* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania emulsji
Roboczych.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 4 ,0g6lne wymagania
dotyczace srodkéw transportu”.

4.2.Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkéw

i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilodci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zatadunku, i roztadunku tadunku urzgdzeh mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakoéw ostrzegawczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6Ine zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogéine”

,»Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty



izolacyjne.

5.2.Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania robét izolacyjnych powinny by¢ zakonczone:

» wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy i warstw konstrukcyjnych ,

* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (
» wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystagpienie do robét izolacyjnych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie robét izolacyjnych

5.3.1.Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujgce

Podtoze musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nosne.

Nalezy z niego usungé ttuszcze i stare powtoki malarskie nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i
inne luzne czesci znajdujgce sie na nim.

Powierzchnie silnie wchtaniajgce, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie.
5.3.2.Gruntowanie

Nierozcienczony srodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej
.,malujgc” podtoze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe drugg w taki sposéb,
aby na powierzchni nie wytworzyta sie swiecgca warstwa srodka gruntujgcego.

Odstep czasu pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej

1 godziny.

5.3.3 Wiasciwa warstwa izolacyjna

Izolacje pomieszczen nalezy wykona¢ za pomocg gotowej do uzycia bezrozpuszczalnikowej folii w
ptynie.

Przed przystgpieniem do robot zawarto$¢ pojemnika z folig nalezy doktadnie wymieszaé za pomocag
mieszadta wolnoobrotowego.

Przy uszczelnianiu naroznikéw i spoin tasmami uszczelniajgcymi, narozniki nalezy wkleic przy
nanoszeniu pierwszej warstwy folii w ptynie.

Folie w ptynie na izolowane powierzchnie nanosi sie watkiem lub pedzlem.

Zalecana ilos¢ warstw: zgodnie z instrukcja producenta.

Miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw, nalezy kazdorazowo zachowa¢ odstep czasu od 2- 4
Godzin.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,,Wymagania ogélne” ,Opis dziatan zwigzanych z
kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych”; pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, zwigzanych z wykonaniem powtok izolacyjnych, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz do naprawy podtoza.
Wszystkie wykorzystane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej, a
takze posiada¢ wymagane prawem dokumenty dopuszczeniowe — deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
deklaracje zgodnosci, a takze nalezy sprawdzi¢ date przydatnosci materiatdw do zastosowania, jak
réwniez stan opakowan, sposéb przewozenia i przechowywania materiatéw.

Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

» sprawdzenie rownosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg tate, lub poprzez rozcigniecie zytki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.(opukiwanie drewnianym mtotkiem
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci robét izolacyjnych z dokumentacjg



projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robét ,zanikajgcych".
6.4.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych wykonanych warstw izolacyjnych, a w szczegdlnosci:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

« prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczgcy warstw izolacyjnych i powinien obejmowac:

* kontrole przygotowania materiatu do aplikacji :

— dla materiatdéw bezspoinowych - sprawdzenie sposobu przygotowania materiatu np. proporcji,
czasu, sposobu mieszania, ilosci przygotowanego materiatu.

* kontrole aplikacji dla materiatow bezspoinowych

* sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét ( warunkow cieplno -wilgotno$ciowych- takich jak
temperatura powietrza i podtoza, wilgotnos¢

» sprawdzenie grubosci naktadanej warstwy izolacyjnej ( biezgce sprawdzanie zuzycia materiatu dla
konkretnej powierzchni)

» sprawdzenie dtugosci przerw technologicznych

* sprawdzenie poprawnosci uszczelnienia tzw. krytycznych miejsc- potgczen ze sobg poszczegdinych
czesci izolacji poziomej i pionowej , dylatacji, przejs¢ rurowych

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przykfadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

Wyniki kontroli powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych pomieszczen mokrych
6.5.1.Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetiac¢ nastepujace wymagania:

+ cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

* na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wtasciwej
przyczepno$ci),

* grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugo&ci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz
catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

* tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne”; “Wymagania dotyczace przedmiaru i
obmiaru robét” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Wielkosé powierzchni izolowanych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” ,Opis sposobu odbioru robét
budowlanych”; pkt 8.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem wiasciwych robét izolacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podioz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét izolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze

» dokumentacje powykonawcza,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

* dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

i wyrobdw,

* protokoty odbioru podtoza,

« protokoty odbioréw czesciowych,

« instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw, .

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je

z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualne;.
Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne

i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna byc¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawic izolacje i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego, z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do



odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

* ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania izolacji z zaméwieniem.

Protokoét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelnosci elementéw / niecki
basenowej, pomieszczen mokrych itp./z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér
ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogéline”.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg zgodnie z Umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy

* PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne
C-wyroby cementowe nieprzepuszczajgce wody

D- wyroby dyspersyjne nieprzepuszczajgce wody

R- wyroby na bazie zywic reaktywnych

* PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw Czesc |
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji..

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

* Instrukcje i poradniki producentéw.



3.01 Stolarka okienna i drzwiowa 45421100-5

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie stolarki okiennej, drzwiowej wewnetrznej, zewnetrznej w ramach
realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1.

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. a takze do
rozliczenia wykonanych robét. Niniejsza SST okresla wymagania odnosnie uzytych materiatow.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentéw wymienionych w ,,Wymagania ogélne”
pkt.1.3.

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w ,,Wymagania Ogdine”

i zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine”

Poza tym :

Kotwy - elementy montazowe w postaci paskéw blachy, przykrecanych dwoma srubami. - do
mocowania okien.

Dyble - duze sruby przechodzgce bezposrednio przez oscieznice — do mocowania okien.
1.5 Zakres robé6t budowlanych

Zakres roboét obejmuje wykonanie:

« stolarki okiennej z profili aluminiowych,

- drzwi wewnetrznych — aluminiowych, stalowych, drewnianych, drzwi

systemowych

- Scianki systemowej przeszklonej

* renowacji lub wymiany istniejgcych parapetéw okiennych wewnetrznych.

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspdlnego stownika zaméwien

Grupa robét

KOD 45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Klasa robét

KOD 454200000-7

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANE
Kategoria robot

KOD 45421000-4

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7 Wymagania Ogéine
1.8. Prace towarzyszace i tymczasowe

* prace przygotowawcze

» zakup materiatéw na miejsce wbudowania

* transport materiatéw

* montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

» uporzgdkowanie stanowiska pracy

» montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt.2 — ,Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych”



Ponadto:

Wyroby powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

* nazwe i adres producenta

* oznaczenie( nazwe systemu)

» Aprobate Techniczng

* numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

* znak budowlany

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.Nr 198/2004
p0z.2041)

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania (pianki montazowe itp.
» Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki

* ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,

2.2. Materialy

2.2.1 Stolarka okienna

Wg rysunkéw szczegotowych — zestawienie stolarki i Slusarki okiennej

2.2.2 Stolarka drzwiowa

Wg rysunkéw szczegdtowych — zestawienie stolarki i $lusarki drzwiowej

2.2.3. Parapety

- wewnetrzne: renowacja lub wymiana istniejgcych parapetéw pvc — wykonanie montazu naktadek
renowacyjnych pcv, kolor biaty jednolity.

2.2.4. Okucia budowlane, klamki

Okucia, pochwyty itp. nalezy przewidzie¢ jako systemowe pochodzace od producenta drzwi i
okien.

Dla drzwi systemowych: uchylnych i przesuwnych okucia, pochwyty ze stali chromowo- niklowej

— materiat EN 1.4301(1SO 304)

2.2.5. Wymagania dla powtok lakierowanych proszkowo zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 2808:2008

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI

3.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST pkt. 3
,Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn”.

3.2.Sprzet

Roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE”pkt. 4 ,0goine
wymagania dotyczace srodkéw transportu”.

4.2.Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek i wytadunek oraz sktadowanie materiatdbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Ze wzgledu na mozliwosé wyboczenia,
nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonania robé6t podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt.5; ,0gdine
wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych”

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica.

5.2.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki



Osadzanie stolarki okiennej z aluminium

Montaz stolarki okiennej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

Stolarke aluminiowg nalezy osadzi¢ wedtug instrukcji i wytycznych danego producenta.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie
parapetow wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3.0sadzenie stolarki drzwiowej

Montaz konstrukgciji stolarki drzwiowej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.
Dokfadno$¢ wykonania oscieza powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Drzwi przesuwne systemowe hermetyczne

1. Oscieznica

* Zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu sciennego
» Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

» Grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

* Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretéw zaslepionych
plastikowymi grzybkami

* Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy

» Oscieznica nie posiada dobicia drzwiowego do ktérego dojezdza skrzydto drzwiowe.

* Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

2. Skrzydto drzwiowe

* Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej
licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

 Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi

* Na wewnetrznej stronie skrzydta drzwiowego ( od strony oscieznicy ) w skrzydle
drzwiowym w specjalnej szczelinie wcisnieta jest uszczelka potgczona w catos¢, ktéra w
pozycji zamknietej uszczelnia potgczenie pomiedzy skrzydtem drzwiowym, a oscieznica
oraz pomiedzy skrzydtem drzwiowym i posadzkag. W pozycji zamknietej uszczelka nachodzi
na oscieznice.

» Parametr hermetycznosci drzwi - wartos¢ srednia przeptywu powietrza dla parcia i ssania
przy ci$nieniu 25 Pa, nie wiecej niz 0,2 m3/hm2

3. Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

* Mechanizm skfadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z
wyttaczanego aluminium, z minimum 4 krgzkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w
formie tozyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze
Slizgaczami wspotpracujgcymi, w celu szczegdlnie tatwego i cichobieznego dziatania.

* Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odboj amortyzujgcy.

» Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomigdzy skrzydtem
drzwiowym a podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.

* Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

* Mechanizm suwny posiada przegub, ktéry w pozycji zamknietej skrzydta drzwiowego
zapewnia opadniecia skrzydta drzwiowego i uszczelnienie potgczenia pomiedzy posadzkg a
skrzydtem drzwiowym.

4. Okucie dla drzwi przesuwnych

* pochwyty wpuszczane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.

5. Automatyka do drzwi przesuwnych

automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

* regulowana szybkos$¢ ruchu

* regulowana szeroko$¢ otwarcia

* przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na $cianie,

* mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

* redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

« sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w
momencie napotkania przeszkody



+ uktad powinien posiada¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedéw otwarcia

» mozliwo$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30s.
* mozliwosé programowania sity docisku drzwi

* parametry pragdu 230 V, 50 Hz, 24 V

» Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac¢ za pomocg czujki zblizeniowej
montowanej na Scianie po dwoéch stronach drzwi. Miejsce montazu na Scianie wedtug
wskazowek architekta. Dodatkowo na oscieznicy jednostronnie zamontowany podswietlany
przycisk statego otwarcia drzwi. W Swietle oscieznicy zamontowana fotokomodrka
uniemozliwiajgca przypadkowe przytrzasniecie przez zamykajgce sie skrzydto drzwi lub na
oscieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajgce przed
przypadkowym uderzeniem skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania zgodnie z
normg PN-EN 16005:2013 ,Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania - Wymagania
i metody badan”

* llos¢ kurtyn zalezna od wielosci Swiatta przejscia drzwi.

* Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng
wykonang ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium malowanego
proszkowo.

* Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow.

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar
500 x 500 mm) okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez
zastosowania ramek).

5.2.4 Parapety

Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna byc¢ tak uszczelniona, aby nie dopuscic¢
do penetracji wody i pary wodnej na potgczeniu

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” ,Opis dziatan zwigzanych z
kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robo6t budowlanych” pkt 6.

6.2 Ocena jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami obowigzujgcych norm dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych prac, a w szczegdélnosci:

Sprawdzeniu podlegaja:

— wymiary, zgodne z PN-EN 1529:2001

— jakos$¢é materiatéw,

— poprawnos¢ montazu, kotwienia, scalania elementow,

— prawidlowos¢ wykonania i wbudowania zgodnie z projektem, wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— prawidlowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu oraz elementéw ruchomych
okug,

— prawidlowos¢ uszczelnienia

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” Wymagania dotyczace
przedmiaru i obmiaru robot” pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

szt.- oscieznice, okna, drzwi,

mb — parapety,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09g6Ine zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” Opis sposobu odbioru robét pkt 8.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.



8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” -
Podstawa ptatnosci pkt. 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Dokumenty i odniesienia

* PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie- Szyby zespolone izolacyjne — Czes¢ 1 :

Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.

* PN-EN 12150-1:2015 Szkto w budownictwie. Termiczne, hartowane , bezpieczne szkto
sodowo- wapniowo-krzemianowe Cz1. Definicje opis

* PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie — I1zolacyjne szyby zespolone — Czes¢ 5: Ocena
zgodnosci.

* PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie, sity operacyjne.

* PN-EN 12217:2005 Drzwi — sity operacyjne — wymagania i klasyfikacja.

* PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$é powietrza. Klasyfikacja.

* PN-EN12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

* DIN-EN 12210:2012 Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem.

* PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe.

+ PN-EN — 13830:2005 Sciany ostonowe. Norma wyrobu. Wymagania techniczne i kryteria oceny
* PN-EN 12150-1:2015-11 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkio
sodowo- wapniowo- krzemianowe. Czes$¢ 1: Definicje i opis.

* PN-EN 12659:2002 Otéw i stopy otowiu. Otow.

* PN-EN 12588:2009 Otéw i stopy otowiu - Blacha otowiana walcowana dla budownictwa.

* PN-EN-12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,okien,
zaluzji i $cian ostonowych Czes¢ I: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

* PN-EN ISO 2360:2006 Powtoki nieprzewodzgce na podtozu niemagnetycznym przewodzgcym
elektrycznosc¢ - Pomiar grubos$ci powtok - Metoda amplitudowa prgdéw wirowych.

* PN-EN 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki.

* PN-EN 16005:2013 Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania - Wymagania i metody
badan.

* PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokosé, grubos¢ i prostokatnosé - Klasy
toleranciji.

* PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.



3.02 Pokrywanie podtég i scian

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pokrycia posadzek oraz pokrycia $cian
wykonywane w ramach realizacji zadania wymienionego w pkt1.1.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. a takze
do rozliczenia wykonanych robot. Niniejsza SST okresla wymagania odnos$nie uzytych materiatow,
i wymagania odnosnie wykonywania robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami

oraz z pkt 1.4. zawartym w ST ,,Wymagania Ogoline”

i zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”a takze z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r Dz. U. nr 31 2463 poz 158 .

* Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z pokrywaniem $cian i podtog
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

* Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

* Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

» Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne czynnosci
do ich wykonania.

1.5. Zakres robé6t budowlanych

Posadzki — pokrycie pomieszczen

» wyktadzing PCV — wyktadzina ( ze $wiadectwem dopuszczeniowym do stosowania w stuzbie
zdrowia) tatwo zmywalna, gtadka, ciepta.

» wyktadzing PCV — wyktadzina trwata gtadka, fatwo zmywalna, odporna na wilgo¢ i srodki
dezynfekcyjne — stosowana w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie, wymagajgcych
czestych dezynfekcji lub w pomieszczeniach o duzym nasileniu ruchu.

» wyktadzing PCV pradoprzewodzgcg - dopuszczong do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
trwata, gtadka, tatwozmywalna.

Sciany

* w pomieszczeniach suchych nie narazonych na wycieranie - pokrycie $cian i sufitbw szpachléwkg
gipsowa i malowanie farbami antybakteryjnymi,

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspodlnego stownika zaméwien

Grupa robét

KOD 45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kategoria robot

KOD 45430000-0

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogéine

1.8.Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.8.1.Roboty towarzyszace

* roboty porzgdkowe,

* transport materiatow.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE?” pkt.2 — ,Wymagania dotyczace wyrobow

budowlanych”

Uzyte materiaty powinny posiadac:

* Aprobaty Techniczne,

* Atesty higieniczne,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Ponadto ze wzgledu na specyfike pomieszczen — gabinety zabiegowe, pomieszczenia przygotowania
lekarzy, pacjentow itp - muszg by¢ zastosowane materiaty specjalistyczne, najwyzszej klasy,
odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, umozliwiajgce utrzymanie aseptyki catych
pomieszczen poprzez mozliwos¢ czestego ich mycia i dezynfekcji zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej Dz.U.nr
213, poz. 1568.

» Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.(kleje, farby)

» Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

» Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Posadzki

Wykitadzina PVC - antyposlizgowa, bakteriostatyczna, tatwozmywalna, akustyczna, produkowana
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14041

Dane techniczne:

* grubos¢ catkowita — 2,6 mm wg PN-EN 1SO 24346

* grubos¢ warstwy wierzchniej — 0,7 mm wg PN-EN ISO 24340

* klasyfikacja obiektowa - klasa 33 wg PN-EN 1SO 10874

* klasyfikacja przemystowa — klasa 43 wg PN-EN ISO 10874

* naturalny system barw NCS — S 3040-G 50Y

» wspotczynnik odbicia $wiatta LRV — 28%

» odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia - bardzo dobra wg PN-EN 1SO26987

» odpornos¢ na $cieranie - T wg PN-EN 660-2

» odpornosc¢ na krzesta na rolkach — nadaje sie wg PN-EN 425

* klasa antyposlizgowosci R 10 wg DIN 51130

* reakcja na ogien - Bfl-s1 trudno zapalna wg PN-EN 1SO 13501-1

* pochtanianie dzwieku -15 dB

Wyktadzina PVC — antyposlizgowa — R10 do pomieszczen mokrych pokryta warstwg ochronng pur
z drobinkami antyposlizgowymi utatwiajgcg utrzymanie wyktadziny w czysto$ci, warstwg uzytkowa
z przezroczystego lub barwionego PCV z drobinami antyposlizgowymi. Wyktadzina spetniajgca
wymagania normy: PN-EN ISO 10582, PN-EN13845, PN-EN 14041.

Dane techniczne:

* grubos¢ catkowita — 2 mm

* grubo$¢ warstwy wierzchniej — 0,7 mm

« klasyfikacja obiektowa - klasa 34

* klasyfikacja przemystowa — klasa 43

» odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia - bardzo dobra

» odpornos¢ na Scieranie - T

» odpornosc¢ na krzesta na rolkach — nadaje sie

* klasa antyposlizgowosci R 10

* reakcja na ogien - Bfl-s1 trudno zapalna

» odpornos¢ na poslizg dynamiczny wspotczynnika tarcia DS: 20,30 wg PN-EN I1SO 13893
Wykitadzina PCV - antyposlizgowa wyktadzina R 10 spetniajgca wymagania normy:

PN-EN 1SO10582 , PN-EN14041

* grubos$¢ catkowita — 2,0 mm



* grubosc¢ warstwy wierzchniej -0,7mm

» klasyfikacja obiektowa - klasa 34

* klasyfikacja przemystowa — klasa 43

* odpornos¢ na $cieranie — T

» odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia - bardzo dobra

» odpornos$¢ na krzesta na rolkach-bardzo dobra

* klasa antyposlizgowosci R 10

* reakcja na ogien - Bfl-s1 trudno zapalna

» odpornos¢ na poslizg dynamiczny wspotczynnika tarcia DS: 20,30

Wyktadzina PCV - wyktadzina prgdoprzewodzgca, tatwo zmywalna w ptytkach 61x61 cm
wytwarzana w procesie dwustopniowego wysokotemperaturowego prasowania pod wysokim
ci$nieniem, bezsladowo fgczona. Wyktadzina moze by¢ naprawiana poprzez spawanie
homogeniczne lub szlifowanie bez pozostawiania sladow. Odporna na stezone kwasy i zasady,
detergenty, wytrzymujgca duze naciski, antystatyczna.

Dane techniczne:

* grubosc¢ catkowita -2,0 mm

* grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

* rozmiar ptytki 61,5x61,5cm

* klasyfikacja obiektowa - klasa 34

* klasyfikacja przemystowa — klasa 43

* reakcja na ogien - Bfl-s1 trudno zapalna

» wtasciwosci elektrostatyczne- < 2kV

* opor skrosny: 5x10e4<R<10e6

Wykitadzina PVC - antyposlizgowa R10, tatwozmywalna, odporna na wilgo¢ i srodki
dezynfekcyjne, pokryta warstwg ochronng pur pearl z drobinami anyposlizgowymi i warstwag
uzytkowg z przezroczystego lub barwionego PVC co pozwala na zachowanie odpowiednich
parametrow uzytkowania, spetniajgca wymagania norm: PN-EN ISO 10582, PN-EN13845,
PN-EN 14041.

Dane techniczne;

* grubos$¢ catkowita — 2,0mm

* grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

* klasyfikacja obiektowa - klasa 34

* klasyfikacja przemystowa — klasa 43

* reakcja na ogien - Bfl-s1 trudno zapalna

2.2.2. Sciany

Farby - zastosowac¢ specjalistyczne farby klasy | odporne na szorowanie wg PN-EN13300.
Wymagania dla farb przeznaczonych do pomieszczen o najwyzszych wymaganiach pod wzgledem
czestej dezynfekcji oraz utrzymania aseptyki. Wykorzystana technologia jonow srebra zapewniajgca
tatwe utrzymanie sterylnosci. tj klasa |

» odpornos¢ na szorowanie jw.tj klasa |

» odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne

* tatwo$¢ zmywania zanieczyszczen

» odpornos¢ na chemikalia i UV

+ zdolnos$¢ odkazania

* brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu

Dane techniczne:

* gestosc¢: 1,27 [g/cm3]

* lepkos¢ Haake w 230C : 44-55 [dPa s]

* czas schniecia powtoki w 230C: 2h

* hanoszenie drugiej warstwy: po 4 h

* sposob nanoszenia: pedzel, watek

 zawarto$¢ czesci statych min: 53[% wag]

* zalecana grubos$¢ powtoki na mokro 140 [um]

» odpornos¢ na szorowanie: klasa 1

* wyglad powtoki mat.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI

3.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE”pkt 3 ,0Ogolne
wymagania dotyczace sprzetu i maszyn”.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzek i oktadzin sciennych
Posadzki:

* noze

* kleje kontaktowe

« rolki dociskowe,

« zgrzewarki do zgrzewania termicznego wykfadzin PCV

* specjalne dysze, kohcowki do zgrzewania sznurowego,

* sznury do zgrzewania,

« frezarki reczne z ostrzem ze stopu twardego,

Sciany:

Tapety z wiokna szklanego

* noze do ciecia tapet,

* szpachla,

» watek dociskowy

* pedzel tawkowiec lub watek futerkowy ze srednig dtugoscig runa
Okfadziny scienne z PCV:

* zgrzewarki do zgrzewania termicznego oktadzin PCV

* specjalne dysze, kohcowki do zgrzewania sznurowego,

Ptyty wielkoformatowe — narzedzia do obrobki ptyt ze spiekow kwarcowych:
» uchwyty ze specjalnymi przyssawkami utatwiajgcymi przenoszenie ptyt wielkoformatowych
* noz z diamentem do ciecia ptyt,

« zatepiarka z diamentem do szlifowania ostrych krawedzi ptyt,

* przecinarka do ptyt,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE?” pkt. 4 ,Ogolne
wymagania dotyczace srodkow transportu”.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow

i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilodci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Materiaty te musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6lne zasady wykonania robét podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt.5; ,,0g6lne
wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych”

5.2.Posadzki z wyktadzin PCV

Warunki dotyczace podifoza

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.i ustalenie
jego stanu pod katem nastepujgcych parametrow:

» wytrzymatosci - w przypadku intensywnego obcigzenia,

* rownosci — dotyczy wyliczenia ilosci mas wyrownawczych

* wilgotnosci

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
» powierzchnia czysta, nosna,niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, bez zabrudzen pochodzenia
kwasowego, zasadowego, farb, lepiku, zaprawy

* bez rys, zadrapan, spekan- takie uszkodzenia naprawic¢ przed wykonaniem warstwy
wygtadzajgcej,

* suche — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM
nie > niz2,5%

« odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na odcinku

1 mi2 mm na odcinku 2m.



Warunki przystapienia do pracy

Do prac mozna przystgpic:

* po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych — malarskich, instalacyjnych,

* po sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych sanitarnych, stolarki okiennej,

* po sprawdzeniu materiatow - bez jakichkolwiek uszkodzen, serii produkcyjnej - ta sama,

* po sprawdzeniu warunkow panujgcych w pomieszczeniu - temperatura otoczenia 17-250C,
temperatura podtoza 15-220 C, wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75% ,

* po aklimatyzacji wyktadziny w pomieszczeniu okoto 24 h,

Warunki wykonywania prac

» montaz rozpoczgé¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia,

« stosowa¢ wylgcznie klej zalecany przez producenta wyktadzin,

* ktas¢ wyktadzine dopiero wowczas, gdy rozprowadzony klej osiggnie wiasciwg konsystencje,
» uzywac rolek dociskowych,

» do spawania termicznego wykfadziny przystapi¢ po 24 h od momentu przyklejenia, wyktadzine
taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego. Frezowanie zlgcz wykonywac¢ za pomocg frezarki z
ostrzem ze stopu twardego. Nadmiar sznura scig¢ specjalnym nozem z prowadnicg ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Witasciwe scinanie prowadzi¢ nozem bez prowadnic po
wystygnieciu spawu uwazajgc, by nie uszkodzi¢ brzegow wyktadziny.

» wykonczenie posadzki - wywiniecie wyktadziny na cokot.

W pomieszczeniach mokrych i o podwyzszonych wymaganiach higienicznych przy montazu
wyktadzin PCV nalezy dodatkowo:

» wykona¢ wywiniecie wyktadziny na sciane na wysokos$¢ na tzw. cokot scienny. Minimalna
wysokosé cokotu 10 cm, krawedz podfoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z
zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;j,

» wszystkie potgczenia wykonane metodg spawania na gorgco,

* W miejscach bezposrednio narazonych na wode spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej
nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 %, w innych pomieszczeniach mokrych, gdzie nie wystepuje
bezposrednie dziatanie wody spadek w kierunku kratki powinien wynosi¢ 0,3%

Montaz wyktadzin PCV przewodzacych tadunki elektrostatyczne

W pomieszczeniu, w ktorym bedzie montowana wyktadzina nalezy wykona¢ magistrale uziemiajgca
zgodnie z wczesniej wykonanym projektem. Magistrala musi by¢ wykonana przez elektryka pod
kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Do magistrali uziemiajgcej nalezy doprowadzi¢ odcinki tasmy miedzianej przez catg szeroko$¢
pomieszczenia w ilosciach odpowiednich do dlugosci pomieszczenia.

W przypadku wykonywania potgczen arkuszy - w miejscu ich potgczen utozyé ok 1 m tasmy
miedzianej. Tadmy przykleja¢ klejem przewodzacym, wyktadzine przykleja sie na catej powierzchni
do podtoza odpowiednim klejem akrylowym.

5.3.0ktadziny scienne z PCV

Wymagania dotyczace Scian

* rownosc¢ — $ciana i wszystkie narozniki badane tatg o dtugosci 2m nie powinny wykazywaé¢
przeswitow wigekszych niz 2mm w liczbie wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty,

+ odchylenie pionowe $ciany i naroznikow nie moze by¢ wieksze niz2mm na catej dtugosci faty,
« gtadkos¢ — maksymalnie gtadka na catej powierzchni, bez zgrubien. Zastosowac ptyty gipsowo
— kartonowe, dla pomieszczen mokrych — wodoodporne,

* wytrzymatos$c¢- Sciany mocne bez spekan, tuszczeh, bez odpryskow tynku,

* sucho$¢ — maksymalna dopuszczalna wilgotno$é podkfadu cementowego nie moze
przekracza¢ 2,5% CM ,natomiast podtoza gipsowego — 0,5%

* czysto$¢ — podtoze wolne od zanieczyszczenh,

Warunki przystapienia do pracy

« do prac mozna przystgpi¢ po zakonczeniu prac przygotowawczych, po wyschnigciu tynkow,
mas szpachlowych,

* po sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych, sanitarnych, stolarki okiennej,

* po utozeniu wyktadzin podtogowych PCV wraz z cokotami,

* temperatura otoczenia 17-250C - istotne jest zapewnienie statej temperatury,

Sciany 15- 220C

» wzgledna wilgotnos¢ powietrza min 75%

» zabezpieczenie przed korozjg wszelkich czesci metalowych

« aklimatyzacja wykfadziny w pomieszczeniu 24 godzinna



* rozwiniecie, rozprostowanie wyktadziny

Montaz oktadzin $ciennych

Polega na przyklejeniu arkuszy wyktadziny catg powierzchnig do uprzednio przygotowanej Sciany
klejami akrylowymi o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Do przyklejenia narozy i
listew montazowych zastosowac kleje kontaktowe. Kleje akrylowe nanosi¢ na powierzchnie sciany,
natomiast klej kontaktowy zarowno na sciane jak i okfadzine. Klej po rozprowadzeniu musi
uzyskac odpowiednie parametry pracy, a zatem konieczne jest odczekanie, az klej uzyska moc tzw.
otwarty czas schnigcia zalezny od warunkow otoczenia i rodzaju kleju.

Naroznik zewnetrzny i wewnetrzny wykonaé z jednego arkusza okfadziny. Przed zamontowaniem
oktadziny w narozniku wewnetrznym nalezy wkleié¢ listwe narozng. Pofgczenia pionowe i poziome
wykonaé za pomocg spawania ha gorgco.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” ,Opis dziatan zwigzanych z
kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych”; pkt 6.

6.2.Badania w czasie robot

Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywania prac z dokumentacjg projektowg i
SST w zakresie pewnego zakresu prac. Doktadnos$c¢ i prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowos$¢ dalszych prac. Szczegolnie badania te powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot, rodzaju i doboru odpowiednich materiatow, narzedzi, sprzetu, kompozyc;ji
klejgcych, takze innych robot zanikajgcych.

6.4.Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych prac, a w szczegolnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

* jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,oktadzin $ciennych, $cian.

* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin $cian powinien obejmowac:

 sprawdzenie prawidtowosci potozenia

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugoéci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g6Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” Wymagania dotyczace
przedmiaru i obmiaru robot” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin $ciennych oblicza sie w m2 przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i
innych elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09gd6Ine zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” Opis sposobu odbioru robot pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin $ciennych elementem ulegajgcym



zakryciu sg roboty instalacyjne. Nalezy zatem dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ prace za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia dalszych robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinne by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy czy usunigcia usterek i ponowne zgtoszenie
do odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze,

» dokumentacje powykonawczg jezeli zajdzie taka koniecznos¢ do jej sporzadzenia,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

i wyrobow,

* protokoty odbioru

« protokoty odbiorow czesciowych,

* instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porownac je

z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku braku dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zamowieniem.

Protokot odbioru kocowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.



8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin
sciennych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” -
Podstawa ptatnosci pkt. 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie i ptatnosci pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg za wykonane roboty dokonane
zgodnie z zawartg umowa.

10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN ISO 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkowczes¢
1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 14041 Elastyczne, wtokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe.

Wiasciwosci zasadnicze.

PN-EN ISO 10582 Elastyczne pokrycia podtogowe — heterogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku)winylu-Specyfikacja

PN-EN13845 Elastyczne pokrycia podtogowe — Pokrycia podtogowe z poli(chlorku)

winylu na bazie materiatow zwiekszajgcych odpornos¢ na poslizg-

Specyfikacje.

PN-EN 151502+A1:2011 Dekoracyjne oktadziny scienne- Wyrob w postaci zwoika i panela.
PN-EN 13300:2007 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powiokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity.

PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogien wyrobow. Okreslenie ciepta spalania brutto
(wartosci kalorycznej).

PN-EN 13823+A1:2014-12 Badanie reakcji na ogien wyrobow budowlanych — Wyroby
budowlane z wytgczeniem posadzek, poddane oddziatywaniu

pojedynczego ptongcego przedmiotu.

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje klasyfikacje, wtasciwos$ci, ocena ,
zgodnosci i znakowanie.

PN-EN 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 10346:2015 -09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty do
PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
blach cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogolnego

przeznaczenia

PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 12365-1:2005 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i

klasyfikacja



3.03 Instalowanie przegrod — ptyty g-k, 45421141-4

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obudowy $cian dziatowych wykonanych w lekkiej zabudowie systemowej,
i zabudowy otworow okiennych w systemie lekkiej zabudowy $cian zewnetrznych.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania, a takze do rozliczenia wykonanych
robot. Niniejsza SST okresla wymagania odnosnie uzytych materiatow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt.1.3.

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami

oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

i zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”

1.5 Zakres robét budowlanych

» wykonanie $cian dziatowych w lekkiej zabudowie

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspdlnego stownika zaméwien

Grupa robot

KOD 45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Klasa robot

KOD 454200000-7

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANE
Kategoria robét

KOD 45421000-4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421141-4

INSTALOWANIE PRZEGROD

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2

2.2 Ptyty gipsowo- kartonowe

Plyty gipsowo -kartonowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami:

PN-EN 520+ A1:2012 oraz PN-EN 13501-1

Ptyty gipsowo-kartonowe typ F ( GKF)- o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej i odpornosci
ogniowe;j

Rdzenh gipsowy takiej ptyty zawiera specjalne wtokna mineralne i inne dodatki, ktore majg na celu
ograniczenie przenikania dzwieku. Ptyty przeznaczone do stosowania w systemach suchej
zabudowy wewnatrz pomieszczen, z przeznaczeniem do systemow o wysokich wymaganiach
izolacyjnosci akustycznej.

* Odpornos¢ ogniowa EI 30

* [zolacyjno$¢ akustyczna RA — 45 dB

Ptyty gipsowo -kartonowe typ FH2 (GKFI) — ptyty gipsowo- kartonowe ogniochronne,
impregnowane o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia — o zwigkszonej spojnosci rdzenia



przy dziataniu wysokiej temperatury stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest £70% i wystepuje dodatnia temperatura oraz okresowo tj. do 10 h/dobe wilgotnosé
wzgledna powietrza wynosi < 85%.

* wymiary tolerancje grubos$¢ 12,5 mm (0} 0,5

szerokos¢ mm 12500-5

dtugosé mm od (2000 do 4000)-5

* prostopadto$¢ mm <5

* masa m2/kg ptyty gruboéci 12,5 mm od 10,5 do 13

* wilgotnos¢ % < 1,0

* ugiecie mm prostopadte < 0,8

rownolegte < 1,0 ugiecie

* obcigzenie niszczace ptyty prostopadte = 600

rownolegte = 180

» Trwatos¢ struktury przy opalaniu min = 20

* Nasigkliwos¢ < 10

Ptyty gipsowo — kartonowe typ DF lub DFH2 — zastosowa¢ do obudowy szachtow instalacyjnych
Piyty o zwiekszonej spojnosci rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur,
charakteryzujgce sie kontrolowang dla typu D gestos$cig rdzenia gipsowego.

* grubos$¢ ptyty 15mm — zastosowac 2x15mm

* klasa odpornosci ogniowej EI 60

2.2.1. Elementy montazowe oraz elementy zamocowan

Metalowe elementy do konstrukcji szkieletowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi
powinny posiada¢ deklaracje zgodnoéci z normg PN-EN 14195 oraz odpornos¢ ogniowa EI30.

— blachowkrety do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych na metalowych konstrukcjach
nosnych,

— wkrety do blachy do mocowania pomiedzy sobg elementow konstrukcyjnych, wykonanych z
blachy,

— kotki rozporowe do mocowania profili do $cian i stropow zelbetowych,

— kotwy rozporowe, stropowe motylkowe z hakiem oraz kotwy motylkowe do montazu

obcigzen matych.

Materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg PN-EN ISO 7050:2011

Dodatkowe elementy do montazu.

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo -kartonowych posiadajgce deklaracje zgodne z normg PNEN
13963:2008.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet

— elektronarzedzia,

— poziomica lub poziomica laserowa,

— drobny sprzet budowlany (wiertarki udarowe, wkretarki elektryczne),
— nozyce do ciecia profili,

— zaciskarka do profili,

— Srubokrety

— noze do do przycinania krawedzi ptyt,

— rusztowanie przesuwne

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania, dot. transportu podano w ,,Wymagania ogéine" pkt 4

4.2. Plyty gipsowo- kartonowe.

4.2.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo- kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.2.2. Transport ptyt



Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,WYMAGANIA OGOLNE” ogolne"pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania

i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpadow.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,, Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach

5.3.1. Oktadziny na ruszcie stalowym systemowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— z uzyciem $ciennych profili, ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

— przy uzyciu profili sufitowych, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES,
5.3.2.0ktadziny z ptyt gipsowych na $cianach murowanych

Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. Elementami wigzgcymi ptyte
oktadzinowg (g-k ) ze $ciang i jednoczesnie zapewniajgcg jej sztywnos¢ sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

Podtoze: twarde, oczyszczone z kurzu, luznych resztek zaprawy, bez starych powtok malarskich
Mocowanie ptyt na plackach gipsowych.

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana ma odchytki na swoim licu do
20mm/mb, nalezy jg zniwelowac¢ przed przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie do niej gipsowych marek kontrolnych o $rednicy od 10
do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek i powtornym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystagpi¢ do
wiasciwego przyklejenia piyt.

Mocowanie ptyt na styk do podftoza

W przypadku , gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne o odchyice do okoto
3 mm/mb mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Warstwe
te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacag z zebami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lIne zasady kontroli jakosci robét podano w,, Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna
z PN-EN 520+A1:2012.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

— wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjq )

Wymagania dla pfyt g-k dotyczgce odchytek wymiarowych w kierunku:

« dtugosci - tolerancja pojedynczego pomiaru wynosi 0/5mm

* szeroko$ci - tolerancja pojedynczego pomiaru wynosi 0/-4mm

* grubosci — warto$¢ minimalna wynosi 6,0 mm, tolerancja pojedynczego pomiaru wynosi



0,5 mm w przypadku ptyt grubosci do 18 mm

* prostokatnosci — dopuszcza sie odchylenie do 2,5 mm/m

* ksztattu krawedzi sptaszczonych i potokragtych sptaszczonych w odniesieniu do:

gtebokosci sptaszczenia — wartos¢ pojedynczego pomiaru powinna wynosi¢ 0,6-2,5mm oraz

w stosunku do szerokosci sptaszczenia — wartos¢ pojedynczego ponmiaru poowinna

wynosi¢ 40-80 mm

6.2.2.Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09go6lIne zasady obmiaru robé6t podano w ,,Wymagania ogdlne”pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji

projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentaciji

projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiarow w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogéine”’pkt 8.

8.2.0dbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot . Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacija, itp.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosé z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza

— prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach

— wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub

o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce

z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane

w ponizszej tabeli.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt.9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo- kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan

PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej z wytgczeniem instalacji
wentylacyjne;j.

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 14195 :2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan.

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

3.04 Roboty tynkarskie 45324000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych.

Niniejsza ST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji i rozliczeniu robét
wymienionych w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z pkt 1.5 zawartym w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogoélne

1.4. Podstawowe definicje i pojecia



Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-KT - ,Wymagania ogélne.”

1.5. Zakres robét budowlanych

1.5.1. Roboty tynkarskie

Zakres robét obejmuje wykonanie:

* tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych kategorii IV lub gipsowych,

» wykonanie tynkéw zewnetrznych akrylowych

1.6.Nazwy i kody rob6t wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

grupa robét

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa robét

45410000-4 - Tynkowanie

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogdlne

1.8.Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.8.1.Roboty towarzyszace

* roboty porzadkowe

* transport materiatéw

1.8.2. Roboty tymczasowe

 zabezpieczenie terenu i jego przygotowanie do robot budowlanych wymienionych w pkt1.3
niniejszej SST

« ustawienie rusztowan

rozebranie rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, urzgdzen i ich sktadowania zawarto w Specyfikacji
Technicznej pkt 2. Wymagania ogodlne dotyczgce wyrobéw budowlanych

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.5 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2010r Nr243 p0z.1623 z p6z zmianami)

i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakos¢ tj. aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych materiatéw, karty charakterystyki produktéw.

2.1. Tynki wewnetrzne

* Tynki cementowo — wapienne kategorii IV

» Tynki cementowo- wapienne spetniajgcy wymagania normy PN-EN 998-12012

W pomieszczeniach mokrych zastosowac obowigzkowo tynk cementowo — wapienny
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 998-12012

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania

ogélne” pkt 3.

Do wykonania robot tynkarskich, elewacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

* mieszarka do zapraw,

* agregaty tynkarskie,

* pomocniczy sprzet tynkarski,

* rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp. - stojaki i elementy rozporowe,

* wiertarki,

 zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym,

« tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe)

» wypalarki,

« frezarki,

« szlifierka kgtowa ze specjalng naktadkg do czyszczenia konstrukcji

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.



Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania ogéine” pkt 4.
Podczas transportu materiaty i powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Materiaty do tynkowania, $rodki gruntujgce itp. nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
Materiaty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem. Materiaty skladowaé w
miejscach suchych zadaszonych, przewiewnych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ,,Wymagania

ogolne” pkt 5.

5.1.0go6Ine zasady wykonywania tynkéw

* przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe ( po czym muszg byé nalezycie zabezpieczone)

« tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Najlepiej jest wykonywacé tynki w
temperaturze od 150 C do + 200 C.

» zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciaggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

5.2.Przygotowanie podtozy

» w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

* bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych

* nadmiernie suchg powierzchnie podtoza zwilzy¢ woda.

* przygotowanie podtoza pod okfadziny z ptytek ceramicznych — zgodnie z instrukcjg producent
5.3. Wyznaczenie lica tynku

Wyznaczenie powierzchni tynku $cian i sufitbw ma na celu uksztattowanie powierzchni tynku, przy
jednoczesnym uzyskaniu jak najmniejszej, lecz niezbednej jego grubosci.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczenia rozpoczyna sie od wyznaczenia
horyzontu, a nastepnie lica powierzchni przysztego tynku.

Pasy kierunkowe wykonuje sie przy uzyciu drewnianych lub metalowych listew tynkarskich lub
narzuceniu pasow z zaprawy.

5.4.Bruzdy i przebicia

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp.
moze doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w gtgb i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo
peknigc).

Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ no$nikiem tynku z 20 cm
zakfadkg na sgsiadujgce powierzchnie $cian betonowych, nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.
Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych wchodzgcych w warstwe tynku powinny byé
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodne;.

Specjalne zaprawy wypetniajgce (np. nie wymagajgce podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie
z instrukcjami producenta.

5.5. Przerwy technologiczne

Przerwy technologiczne sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwos¢ rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z dalszg obrobka tynku. Czasy te, potrzebne na wigzanie, utwardzenie oraz
wyschniecie, zalezne sg od:

- wkasciwosci podtoza pod tynk, - rodzaju zaprawy tynkarskiej, - struktury tynku,

- grubosci tynku,

- pogody (pory roku),



- wietrzenia.

W przypadku tynkéw wewnetrznych decydujgcy wptyw na dtugo$¢ przerwy technologicznej,
szczegolnie na czas schniecia, ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu trudno ustali¢ jednolity rezim
przerw technologicznych. Ponadto w przypadku tynkdw wewnetrznych nalezy pamietag, iz na
przykfad przy podwdjnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie diuzszego czasu
schniecia.

5.6.Pielegnacja tynku.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewni¢ dobra
wentylacje pomieszczen.

Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyktad strumien
gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze byc skierowany ani bezposrednio na powierzchnie tynku,
ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku,
a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur

Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia
zwilzane woda.

Tynki zewnetrzne nalezy w ciggu kilku pierwszych dni po natozeniu zabezpieczy¢ przed mrozem
(folie ochronne i ogrzewanie) lub w cieptej porze roku chroni¢ przed szybkim wysychaniem
zraszajac je wodag

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0go6lIne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania

ogolne” pkt 6. Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robo6t z Dokumentacja
Projektowg i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r.
(T.j. Dz. U.z 2010 r Nr 243, p0.1623z .) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z¢. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakosé.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Podczas wykonywania robot tynkarskich nalezy sprawdzié¢ i udokumentowac:

* przygotowanie podfoza, ktére powinno byé oczyszczone z kurzu, pytu, rdzy, i substanc;ji
ttustych,

« stan powierzchni betonowych, ktére powinny by¢ chropowate. W przypadku powierzchni zbyt
gtadkich nalezy poddac¢ je odpowiedniej obrébce mechanicznej np. poprzez szczotkowanie.

« odbior siatkowania powierzchni stykowych (styk beton-cegta)- siatka- ocynkowana, odpowiedni
rozmiar oczka siatki, wielko$¢ zaktaddw siatki, rozstaw i ilos¢ szpilek na 1 m2

* wilgotnos¢ podktadu przed gruntowaniem (podana w kartach katalogowych produktu do
gruntowania),

 dobdr srodka gruntujgcego do zastosowanego tynku,

* czas schniecia $rodka gruntujgcego (podany w karcie technicznej),

* wilgotnos¢ podtoza ( w przypadku tynku gipsowego wilgotno$¢ podtoza nie powinna byé
wieksza niz 6%.

* grubos$¢ i liczbe warstw potozonych tynkéw ( w wiekszosci przypadkdow tynki gipsowe
maszynowe aplikowane sg jednowarstwowo, w przypadku koniecznosci wykonania drugiej
warstwy naktada sie jg na jeszcze nie zwigzang pierwszg warstwe tynku gipsowego) minimalna
warstwa tynku gipsowego maszynowego to 5 mm, maksymalna 15 mm. Przekroczenie tych
warstw, czy tez aplikacja nowej warstwy na juz zwigzang skutkujg odspajaniem tynku od
podfoza.

+ warunki cieplno- wilgotnosciowe w jakich wykonywane byly tynki. Podczas prac i w czasie
dojrzewania tynku temperatura powinna wynosi¢ od +50C + 250C. Pomieszczen nie nalezy
ogrzewac palnikami gazowymi ze wzgledu na powstajgcg wilgo¢, oraz unikac przeciagoéw.

W trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy sprawdzaé:

* czy stosowane sg odpowiednie agregaty tynkarskie,

* czy stosowane materiaty sg zgodne z ustaleniami projektowymi i czy mogg by¢ uzyte w



budownictwie w $wietle obowigzujgcego prawa,

* czy zostaly zachowane proporcje wody i suchej mieszanki ( sprawdzaé konsystencje zaprawy po
wyjsciu z agregatu)

« czy technologia wykonania tynku jest zgodna z zaleceniami producenta i zaleceniami
wspotczesnej wiedzy technicznej i budowlane.

6.3. Odbiory koncowe

Kontrola koricowa prac tynkarskich powinna obejmowac:

 sprawdzenie zgodnosci wykonanych tynkéw z ustaleniami projektowymi (szczegdlnie w
zakresie rodzaju i faktury tynku),

» sprawdzenie uzytych materiatéw ( zgodnos¢ z projektem, odpowiednie deklaracje zgodnosci),
* sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy z kontroli migdzyoperacyjnych i kontroli podczas
wykonywania robét, szczegdlnie podiozy,

* sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza, ktére dokonuje sie wizualnie oraz poprzez
opukiwanie drewnianym mtotkiem. Minimalna przyczepno$¢ tynkéw gipsowych do podtoza

z cegiet, pustakéw, lub bloczkédw betonowych powinna wynosi¢ 0,04 MPa,

* sprawdzenie grubosci tynku poprzez bezposredni pomiar w miejscu odkrywki tynku,

» sprawdzenie prawidtowosci tynkéw w narozach, stykach, przy szczelinach dylatacyjnych,
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo
nie powinny by¢ wieksze od wartosci podanych w tabeli 3 normy PN -B 1010: 2005.

+ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5mm w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3mm na dt 1m
ogotem nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8

mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m.

 odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata nie wieksze niz4 mm na dt. 1 m.

* grubos$¢ tynku powinna by¢ nie mniejsza niz 2mm, a na suficie nie wiecej niz 15 mm,
przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa - m2 tynkowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bedg odebrane zgodnie, jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$ci zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

* PN-EN 998-1 2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes$¢ |: Zaprawa tynkarska
* PN-EN 13279 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

* PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur



3.05 Roboty malarskie 45421141-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie robét malarskich — nazwa zadania pkt 1.1.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji i rozliczeniu robét
wymienionych w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z pkt 1.5 zawartym w Specyfikacji Technicznej-
Wymagania Ogoélne ST-KT-196//00.00.

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami w ,,Wymagania ogéine.”.

1.5. Zakres rob6t budowlanych

Roboty malarskie

Zakres roboét obejmuje:

» malowanie kopolimerowe w pomieszczeniach nie narazonych na wycieranie farbg
specjalistyczng na tapecie z wtdkna szklanego,

* malowanie akrylowo- kopolimerowe ze zmywalng lamperig do wysokosci 1,6 m w
pomieszczeniach narazonych na czeste wycieranie, mycie, wymagajgcych okresowych
dezynfekgciji

1.6. Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

grupa robét

45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa robot

45440000-3- Roboty malarskie i szklarskie

kategoria roboét

45442000-7 — Nakfadanie powierzchni kryjacych

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogélne.

1.8.Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.4.1.Roboty towarzyszace

* roboty porzgdkowe

* transport materiatéw

1.4.2. Roboty tymczasowe

 zabezpieczenie terenu i jego przygotowanie do robé6t budowlanych wymienionych w pkt1.3
niniejszej SST

* ustawienie rusztowan

rozebranie rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE”

pkt.2 — ,Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych”

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
.Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2010r Nr243 po0z.1623 z p6Z zmianami)

i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakos¢, deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami, karty techniczne
zastosowanych wyrobéw,certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong



do zbioru norm polskich.

Ponadto ze wzgledu na specyfike pomieszczen — gabinety zabiegowe, pomieszczenia przygotowania
lekarzy, pacjentow itp - muszg by¢ zastosowane materiaty specjalistyczne, najwyzszej klasy,
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, umozliwiajgce utrzymanie aseptyki catych
pomieszczen poprzez mozliwos¢ czestego ich mycia i dezynfekcji zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej Dz.U.nr
213, poz. 1568.

Wymagania dla farb lub systemoéw powlokowych przeznaczonych do pomieszczen o najwyzszych
wymaganiach pod wzgledem czestej dezynfekgiji i utrzymania aseptyki:

» odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa | wg normy PN-EN 13300,

» odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne,

* fatwos¢ zmywania zanieczyszczen,

» odpornos¢ na UV ( dotyczy pomieszczen odkazanych lampami UV,

» odpornos¢ na chemikalia : kwasy , tugi (laboratoria),

* zdolno$¢ do dekontaminacji - odkazania, dotyczy pomieszczen wymagajacych czestego
odkazania oraz pomieszczen z materiatami promieniotwdrczym zgodnie z normg

PN 1SO 8690,

* brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu.

2.1. Materiaty do malowania scian i sufitow

* Farby wewnetrzne

Zastosowac farby specjalistyczne do stosowania wewngtrz pomieszczen, odporne na szorowanie,
srodki dezynfekcyjne, posiadajgce whasciwosci antybakteryjne — wykorzystanie technologii jonow
srebra chronigcej powloke farby przed rozwojem szkodliwych bakterii ( m.innymi szczepy bakterii
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae
Acinetobacter baumanii, Streptococcus pneumoniae , Klebsiella pneumoniae).niskg zawartosc
lotnych zwigzkéw organicznych.

— na sciany-farba klasy | ( wg normy PN-EN13300:2002)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania

ogolne”

pkt 3.

Do wykonania robot malarskich nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

« agregaty malarskie

* pomocniczy sprzet malarski

* rusztowania stojakowe,

* pedzle, szczotki.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w.

»Wymagania ogdélne” pkt 4. Podczas transportu materiaty i powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

4.2. Transport

Podczas transportu materiaty i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Materiaty takie jak farby, srodki gruntujgce nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem , fabrycznie zapakowane. Materiaty sktadowaé w
miejscach suchych zadaszonych, przewiewnych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w. ,,Wymagania

ogélne” pkt 5.

5.1. Roboty malarskie

Przy malowaniu powtok wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem
temperatura w pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C. Po zakohczeniu malowania mozna



dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 st.C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Pierwsze gruntowanie i malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé¢ po zakonczeniu robot
ogolnobudowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych)

* po catkowitym utozeniu posadzek, utozeniu podtég

* po usunieciu jakichkolwiek usterek na tynkach

» dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki

5.2.Przygotowanie podioza

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé nosne — bez rys i spekan, czyste -
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, zaciekow zaprawy itp.

Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.3. Gruntowanie

* Preparat do gruntowania nanosi¢ w jednej lub dwéch warstwach (w zaleznosci od chtonnosci
podtoza) za pomocg pedzla lub watka. Naniesiony preparat powinien catkowicie wnikngé w
podtoze, nie tworzgc na jego powierzchni szczelnej powtoki tzw filmu oraz zaciekéw. Czas
schniecia naniesionego na podioze preparatu ( w temp. +200C i wilg. wzgl. Powietrza 55%)
wynosi okoto 3 godzin. Pomieszczenia zamkniete nalezy po gruntowaniu przewietrzyc.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

« farbe nanosi¢ na podtoze w dwéch warstwach za pomocg pedzla , watka, lub przez natrysk.
Zaleca sie zastosowanie watka z runa owczego o dt 18mm. Drugg warstwe farby nanosic
mozna dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy

» powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita,, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczenh, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0g06lne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w. ,,Wymagania

ogolne” pkt 6.

Podczas odbioru prac malarskich nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng, a mianowicie:
* dziennik budowy, protokoty z kontroli miedzyoperacyjnej,

* deklaracje zgodnosci farb i lakieréw z obowigzujgcymi normami,

» rekomendacje techniczne ITB bedgce dodatkowg gwarancjg jakosci materiatdw malarskich,
* karty techniczne zastosowanych materiatow.

6.2.W Dzienniku budowy i protokofach miedzyoperacyjnych, kartach technicznych nalezy
sprawdzic :

* czy przed rozpoczeciem prac malarskich zostato odebrane podtoze( patrz p 5.2).

* czy zostaty dochowane terminy oddania podkfadu i rozpoczecia prac malarskich,

* czy spetnione byty warunki termowilgotnosciowe — sprawdzi¢ graniczne temperatury i
wilgotnosci w kartach technicznych wyrobow ( z reguty temperatura nie mniejsza niz + 50 C i
nie wieksza niz + 300C),

* czy wilgotnos¢ powietrza pozwalata na rozpoczecie prac malarskich,

* czy zachowano czasy schniecia i odstepy miedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw,

* czy zastosowano odpowiednig farbe do konkretnego typu podtoza,

* czy farby i preparaty gruntujgce dobrano zgodnie ze wskazéwkami karty technicznej farby,
* czy uzyto odpowiedniego sprzetu podczas wykonywania prac,

6.3. Badanie powtok malarskich

* wizualne sprawdzenie wyglagdu powtok malarskich w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy, potysku,

» sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie poprzez lekkie kilkukrotne jej pocieranie
szmatkg w kolorze kontrastowym. Powfoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie jezeli na
Szmatce nie wystapity $lady farby.

» Sprawdzenie przyczepnosci powitoki - na podlozach mineralnych i mineralno- widknistych
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki. Przyczepno$¢ powtoki nalezy
uznac za dobrg, jezeli Zzaden z kwadratow nie wypadnie.

» Sprawdzenie odpornosci na zmywanie poprzez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong twardg szczotkg, a nastepnie doktadne sptukanie za pomocag migkkiego pedzla.



Powfoke nalezy uznac odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu, a cata powftoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

» Sprawdzenie twardos$ci poprzez lekkie przesuniecie po powierzchni osetki z drobnoziarnistego
miekkiego piaskowca . Powfoke nalezy uznac¢ za odpowiednio twardg, jezeli rysy nie bedg
widoczne nieuzbrojonym okiem w rozproszonym S$wietle dziennym z odlegtosci okofo 0,5 m.
Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu, ktéry powinien zawieraé
rowniez stwierdzenie zgodnosci badz niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem, a takze
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot malarskich jest m2 malowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Umowy i SST, jezeli zostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogéine”
pkt 9. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze - zakup materiatéw,

« transport materiatéw na miejsce wbudowania, - montaz i demontaz rusztowan,
* wykonanie robét

» uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

* PN-EN 13300 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

* PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery — oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatnos¢ na czyszczenie.

3.06 Sufity podwieszane 45421146-9 (rozwigzanie alternatywne dla
sufitow z plyt g-k)-zastosowac tylko w przypadku osobnych ustalen
umownych z Inwestorem.

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sufitow podwieszanych

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. a takze do rozliczenia
wykonanych robét. Niniejsza SST okresla wymagania odno$nie uzytych materiatow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentéw wymienionych w Specyfikacji



Technicznej — ,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami

oraz z pkt 1.4. zawartym w ST ,Wymagania Ogélne”

i zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine”

* Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem sufitéw podwieszanych
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

* Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

* Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

 Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne czynnosci do ich
wykonania.

1.5. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:

« sufitéw podwieszanych o wymiarach modutu 60x60 cm w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,

« sufitdbw podwieszanych o wymiarach modutu 60x60cm w pomieszczeniach, ktére nie wymagajg
podwyzszonej aseptyki (korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale
tozkowe,

« sufitdbw podwieszanych szczelnych, zmywalnych w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce
(sale zabiegowe, sale t6zkowe oddziatu noworodkow, sale wzmozonej i intensywnej terapii)

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspdlnego stownika zamoéwien

Grupa robot

KOD 45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Klasa robét

KOD 45420000-7

ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY
CIESIELSKIE

Kategoria robét

KOD 45421000-4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

KOD45421140-7

INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ ZWYJATKIEM DRZW!I | OKIEN

KOD45421146-9

INSTALOWANIE SUITOW PODWIESZANYCH

1.7. Informacje o terenie budowy

Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogéine

1.8.Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.8.1.Roboty towarzyszace

* roboty porzgdkowe,

* transport materiatéw,

* roztozenie rusztowan.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,WYMAGANIA OGOLNE”. pkt.2 — ,Wymagania dotyczace wyroboéw

budowlanych”

2.2. Wyszczegoblnienie materiatow

Pomieszczenia narazone na zawilgocenie

Sufit dzwiekochtonny ,od $ciany do sciany” stosowany w miejscach, w ktérych dochodzi do
okresowego zwiekszenia wilgotnosci np. sanitariaty, obszary prysznicow. System sktada sie z ptyt
wykonanych ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia wykornczona jest
malowang powtokg tatwg do czyszczenia. Tylna czes¢ plyty pokryta jest welonem szklanym,



krawedzie sg zagruntowane.

Konstrukcja nosna — widoczna, wykonana z ocynkowanej i lakierowanej stali z powtokg
antykorozyjng C3 Waga systemu od 3 do 4 kg/m2

Piyty dociska sie do profili przy pomocy klipséw- co zapobiega gromadzeniu sie brudu a takze
przesuwaniu ptyt podczas mycia. Spetniajg wymagania normy PN EN 13964.

* kolor: biaty

» wymiary ptyt: 60x60 cm grubos¢ 20 mm

« klasa pochtaniania dzwigku — A klasyfikacja zgodnie z EN 1SO 11654

» odpornos¢ na wilgo¢: ptyty odporne na wilgo¢ do 95% przy temperaturze 300 C bez ugiecia,
wypaczenia czy rozwarstwienia, zgodne z normg PN-EN 1SO 13964:2014-05. Konstrukcja i
pozostate elementy spetniajgce wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z PN EN ISO 12944-2
* ptyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji PN-EN 1SO 1182 .

* klasa wyrobu A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.

* ptyty nadajg sie w catosci do powtdrnego przetworzenia.

» warunki wewnagtrz pomieszczen moga by¢ uzywane w pomieszczeniach o klasie czystosci ISO 5
zgodnie z ISO 14644-1.

Pomieszczenia o standardowej wilgotnosci powietrza wymagajace regularnego czyszczenia
lub dezynfekcji, ale nie wymagajace podwyzszonej aseptyki

(korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale t6zkowe)

Sufit dzwiekochtonny, ptyty produkowane ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci.
Powierzchnia przednia malowana fatwg do czyszczenia specjalng powtoka. Tyt ptyty pokryty
welonem szklanym, krawedzie odpowiednio zagruntowane.

Konstrukcja nosna widoczna, wykonana ze stali ocynkowanej. Waga systemu okoto 2,5 kg/ m2
Spetniajg wymagania normy 13964

* kolor biaty

* wymiary: 60x60cm, grubos¢ 15mm

* pochfanianie dzwieku: klasa A Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 11654

* dostep: system sufitu demontowalny minimalny przeswit umozliwiajacy demontaz. Piyty sg
docis$niete do konstrukcji przy uzyciu klipséw, zapobiegajgcych przesuwaniu ptyt podczas mycia.
tatwy dostep do przestrzeni miedzy sufitowej poprzez uchylny wiaz,

* utrzymanie w czystosci - codzienne reczne i maszynowe odkurzanie

» odpornos¢ na statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 300C bez ugiecia, wypaczenia,
rozwarstwienia zgodnie z EN PN 13964 Podczas mycia temperatura /wilgotnos¢ mogg wzrosnaé.
Konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z PN EN 12944-2

» warunki wewnagtrz pomieszczen moga by¢ uzywane w pomieszczeniach o klasie czystosci ISO 5
zgodnie z ISO 14644-1

* ptyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji PN-EN 1SO 1182 .

» wptyw na srodowisko naturalne - w petni nadaje sie do przetworzenia.

Pomieszczenia o wysokiej aseptyce

(sale wzmozonej i intensywnej terapii)

System sufitowy dzwiekochtonny, szczelny przeznaczony do pomieszczen o najwyzszych
wymaganiach higienicznych, ktére muszg by¢ regularnie myte i dezynfekowane. Rdzen ptyty
wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Ptyta wraz z krawedziami pokryta jest specjalng folig
tworzacg gtadka i szczelng powtoke. Folia jest nieprzepuszczalna dla wody i innych czgstek, nie
przycigga brudu i jest odporna na wiekszos¢ substancji chemicznych.

Konstrukcja nosna widoczna, wykonana jest ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej przed korozjg
specjalnym lakierem- zabezpieczenie antykorozyjne C3. System wazy okoto 3 kg/m2

Zgodne z wymaganiami normy 13964.

* kolor: biaty,

* wymiary 60x60 cm grubo$¢ 20 mm,TO KLASA B GDY GR 40mm TO KLASA A

* pochfanianie dzwieku: klasa A Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 11654

* dostep: ptyty demontowalne,

* utrzymywanie w czystosci: codzienne odkurzanie reczne i maszynowe, przecieranie na mokro,
mycie pod wysokim cisnieniem, mycie parg. Maksymalna temperatura wody 700 C. Odporny na
dziatanie wigkszosci srodkéw dezynfekujgcych. Odporny na dziatanie pary nadtlenku wodoru.

» odpornosc¢ na wilgo¢ - ptyty wytrzymujg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 300 C
bez ugiecia, wypaczenia, rozwarstwienia. Konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania
antykorozyjne klasy C3 zgodnie z PN-EN 12944-2,

» warunki wewnatrz pomieszczenia — stosowany w pomieszczeniach klasyfikowanych wg 1ISO 3



zgodnie z 14644-1,
* wptyw na srodowisko naturalne — ptyty nadajg sie czesciowo do powtérnego przetworzenia,
* bezpieczenstwo pozarowe klasa A2-s1,d0, ptyty sg materiatem niepalnym wg PN-EN ISO 1182.

3. SPRZET

3.1.0g6Ilne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne"pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitdw podwieszanych, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6Ine wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej

»Wymagania ogélne"” pkt 4.

4.2. Pakowanie i transport ptyt

Panele sufitowe muszg by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni
Celsjusza, wilgotnosci wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktérym sg juz zamontowane okna i
drzwi. Panele powinny by¢é magazynowane w pozycji poziomej min.

50 cm od $cian na drewnianych paletach lub podktadzie ochronnym. Panele powinny by¢ zapakowane
w oryginalne opakowania do czasu montazu paneli. Panele nie powinny byé magazynowane

w warstwach wyzszych niz 2 palety.

Panele sufitowe powinny byc¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym srodkiem
transportu. Podtoze powinno by¢ suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem sie w trakcie
transportu. Nalezy chroni¢ materiat przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonéw o burte srodka transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robé6t podano w Specyfikacji technicznej

»Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Sufity z ptyt z welny szklanej

5.2.1Warunki przystapienia do robot:

Sufity powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikéw w zakresie montazu sufitéw
podwieszanych. Kontakt pracownika z ptytg sufitowg mozliwy wytgcznie przy stosowaniu
odpowiednich czystych rekawic. W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢
nizsza od 0 i nie wyzsza od 45 stopni Celsjusza przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

5.2.2 Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.3Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien byé wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzgdzeh (np.
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych
producenta systemu.

Przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze ptyt
sufitowych. Wszelkie urzgdzenia zamontowane w suficie powinny posiadac niezalezne podwieszenie.
Powinno sie dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Ptyty brzegowe nie powinny by¢
wezsze od 30cm. Szczegoty rozmieszczenia ptyt wg projektu wnetrz.

Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy podczas montazu uzywaé czystych bawetnianych rekawiczek,
natomiast sam montaz powinien sie odbywac¢ na jak najpdzniejszym etapie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogéine"



pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do
wykonania robét oraz przygotowania podfoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe, musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci,
stwierdzajgce zgodnos¢ wtasnosci technicznych tych materiatéw z wiasnosciami okreslonymi

w normach i aprobatach.

6.2.1 Badanie materiatéw

* Ptyty z wetny szklanej

Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny rownosé powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie ma
uszkodzen, wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg) itp.

Wyniki badan dla poszczegdlnych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Konstrukcja nosna

Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny kompletnos¢ systemu oraz stan poszczegdlnych elementow
sktadowych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitow podwieszanych

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz robét ,zanikajgcych”.

W przypadku sufitdbw podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na prawidlowos$¢ montazu

i rozmieszczenie rusztéw stalowych lub elementéw mocujgcych ptyty. Powinny one by¢ mocowane
wg wytycznych projektéw branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych, a w szczegoélnosci:
* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

« prawidtowos$ci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
* jakosci (wyglgdu) powierzchni sufitow,

« prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych
powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt sufitowych; utozenie oraz barwe
materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitéw podwieszanych

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podtoza,

« prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

» wichrowatos¢ powierzchni

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna byé czysta, bez
Sladéw palcéw. Docinane krawedzie ptyt w miejscach widocznych powinny by¢ zamalowane.
Wszystkie urzgdzenia zamontowane w suficie powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Nie dopuszcza
sie montazu listwy przysciennej w naroznikach na zaktadke. Piyty brzegowe powinny opiera¢ sie catg
dtugoscig krawedzi na listwie przysciennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstate miedzy listwa
przyscienng a $ciang, nalezy uzupetni¢ silikonem.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz liniowo$¢ montazu ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez



Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji

»Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitéw podwieszanych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza (stropy) oraz
ruszty. Ich odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych z montazem ptyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza i ruszty za wykonane
prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.30dbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

* dziennik budowy,

» zadwiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnoéci),

« protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

« protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz
dokonaé oceny wizualne;.

Roboty zwigzane z montazem sufitéw podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne

i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny byé przyjete. W takim
przypadku nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) Zle wykonane elementy sufitow i przedstawi¢
je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem,

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4.0dbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona



w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitbw podwieszanych po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitéw z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych sufitach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie podtoza,

* dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

* obstuge sprzetu (nieposiadajgcego etatowej obstugi),

» wykonanie sufitéw z ptyt z wetny mineralnej i szklanej;

+ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

* uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
* likwidacje stanowiska roboczego;

Ptatnosci zgodnie z Umowg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

* PN-EN 13964:A1:2008 Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan.

* PN-EN 11654 Akustyka wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie- wskaznik
pochtaniania dzwieku.

* PN-EN I1SO 4611:2011E Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wptywu dziatania wilgoci

i ciepta, rozpylonej wody oraz mgty solne;j.

* PN-EN ISO 1182 Badanie reakcji na ogien wyrobéw — badanie niepalnosci.

* PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych.

* PN-EN ISO 12944-2/2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich.

* PN-EN ISO - 1461 Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg. Wymagania i
badania.

* PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitdw podwieszanych- definicje, wymagania, metody
badah.

* PN-EN 14644-1 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. - Czes$¢1:
klasyfikacja czystosci powietrza.



