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Adaptacja pomieszczen na I pietrze budynku SP ZOZ w Kodrebie na cele rehabilitacyjne - Branza elektryczna
Kodrab, ul. Niepodleglosci 25, dz. nr 332/2 obreb 8 Kodrab

Oswiadczenie do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych:

Adaptacja pomieszczen na I pietrze budynku SP ZOZ w Kodrebie na cele rehabilitacyjne -
Branza elektryczna
Kodrab, ul. Niepodleglosci 25, dz. nr 332/2 obreb 8 Kodrab

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o§wiadczam, Ze sporzadzitem w/w projekt budowlany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody
zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Imie i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczed i podpis

mgr inz.

1 tent jektant
Pawel Niewiemski Opracowa asystent projektanta

mgr inz.

Jacek Strzelecki Projektowat | LOD/0883/PWOE/08

mgr inz.

Lechoslaw Ustaborowicz Sprawdzit NB.IV.7342/51/98
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lzba Inzynierdw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Polnocna 39 . |
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 | ; : ) B s 2008 ¢

NIP 725-18-43-050, REGON 473043690 . |
Lédzka Okregowa Izba Inzyniersw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt, K](/Dﬁ 131-2/883/08

" DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyniel_'éw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 Poz. 42,z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,

- Okrggowa Komisja Kwalifikai;yjna . ‘
¥.6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
= nadaje . "

Panu Jackowi Strzeleckiemu |

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer é\avidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
- elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres Uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

 Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. - '

Majac powyZsze ma uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w E.odzi orzekla jak w sentencji.. )

Okregowa Komisja

. Pouczenie ‘ ‘
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem. ¥.6dzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Oﬁekajqcégo OKK EOIIB >
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cdonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /,;ﬂ(&é@%/%

mgr inz. Zbigniew Cichonski

mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB (-. R
1

z2



Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do:

D

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa:

+ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi  zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1.i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; - - W b : 2 M 1 T
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych ‘elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; = - .- . s AR ‘ i : ‘
sprawowania kontroli techniczriej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
zzastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. - ' it -

Przewodniczacy Skladu Orzekaja_cego. OKK £O]IB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekz'ijqcegd_ OKK LOIIB .
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Qrzekajqcego OKK I.OIIB
mgr inZ. Jan Galgzka

trzymuja: .  fe '.:'-‘

1. Jacek Strzelecki’
ul. Stoneczna 3~ - R
97-360 Kamiessk; : . s of
2. RadaEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; '
4. ala. ) i -

-
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Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MTH-PUM-NRC *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Na podstawie art. 13 ust.i
ust.t pkt 5, ust.3 pkt 1, 3 usiawy
budowlane (Dz.U. nr 88, poz 414 z péZnie)szymi Ziniana
par.8 usi.i rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej i
Budowniciwa z dn. 30 grudnia 1984v. w sSprawie samodziel i

A 2 uste2: 3, .41 art.l4
z dnia 7 ]]chl i
ia

3 -

kcjii technicznych w budownigctwie (Dz.U. ni 8 z 1985r., poZz. 3
0o ustaleniu, na podsiawie ziozonych przez Pana LEthb1dwa BoG~
dana Ustaborowicza dokumentow, Ze spetniong  zostaty warunky w
zakvesie przvgoiowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania upra-
wnien budowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytyw
nej cceny 7z agzaminu na uprawnienta pudowlane

nadaje

Panu: Lechostaw Bogdan Ustaborowicz - mgr inZ.elekiryk
ur. dinia 15 marca 19582r. w Zychlinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOQOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienaie

W zwiazku ze stwierdzeniem pizez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamninow
na uprawnienia budowiane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia i4 lipca 1995r., na podstawie z70Zo-
nych dokumentow, Ze wnioskodawca Pan Lechostaw Ustaborowicz spe-
it warunki w zakresie przygoiowanisa zawodowe niszbednego do
ubiegania sie o uprawnienia budowlans w w/w specjalnosci i uzys-
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kai pozytywna ccene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ZYOZo~
nego w dniu 05 grudnia 1898r., orzeczono jak w sentencii.
0d ninieiszej decyzii stuiy odwotanie do Giownego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody PIicirk f&kiego.
SRRCH .~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-C1I-19E-N7R *

Pan Lechostaw Bogdan USTABOROWICZ o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/2348/02

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 24 m. 53, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Adaptacja pomieszczen na I pietrze budynku SP ZOZ w Kodrebie na cele rehabilitacyjne - Branza elektryczna
Kodrab, ul. Niepodleglosci 25, dz. nr 332/2 obreb 8 Kodrab

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora
b) projekty branzowe
¢) uzgodnienia z Inwestorem

d) aktualne normy i przepisy

2. ZaKkres opracowania

- zasilanie
- instalacje wewngtrzne

- tablica rozdzielcza

3. Wykonanie robot
3.1. Zasilanie

Objete opracowaniem pomieszczenia zasilane bgda z projektowanej rozdzielnicy TB.

Projektowang rozdzielnice TB nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
przewodem YDY 5x10mm?. W tym celu istniejaca rozdzielnice glowna nalezy rozbudowaé o
nowy obwdd zabezpieczony S304B20.

Linie zasilajacg nalezy prowadzi¢ podtynkowo, lub w podtodze w karbowanych rurach
ostonowych DVK .

Istniejgce rozdzielnice znajdujace si¢ w czg¢sci budynku objetej opracowaniem nalezy

zdemontowac, a przewody je zasilajace oraz z nich zasilane unieczynnic.

3.2. Instalacje wewnetrzne

Instalacje gniazd wtykowych, o$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa
przewodami typu YDYZo 750V lub YDYpzo 750V. Doktadny sposob prowadzenia przewodow
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Rozmieszczenie urzadzen podano na rys. nr 2 oraz 3.

Laczniki instalowac na wysokosci 1,3 m od podtoza.

Gniazda wtykowe instalowa¢é na wysokosci 0,3 m Iub 1,1 m od podloza
w zalezno$ci od przeznaczenia danego pomieszczenia. Ostateczng wysoko§¢ montazu uzgodni¢

na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
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Nalezy zainstalowac¢ osprzet podtynkowy.

Potaczenia obwodow wykonaé przy pomocy puszek zwyktych
1 hermetycznych w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Polaczen w puszkach nalezy
dokonywac za pomoca ztaczek (np. Wago) wczesniej oczyszczonych zyt.

W pomieszczeniach gdzie wystepuje wilgo¢ lub kurz zainstalowac osprzgt oraz oprawy
o$wietleniowe o podwyzszonym stopniu ochrony przed przedostawaniem si¢ ciat statych i
wody P44 lub wyzszym. Nalezy zastosowa¢ oprawy o niegorszych parametrach niz wskazane
na rysunkach 3 oraz 4.

W sanitariatach zainstalowa¢ wentylatory wiaczane razem z o$wietleniem ze zwloka
czasowa po wylaczeniu. Wentylacja wedtug odrgbnego opracowania.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 poprzez
zainstalowanie opraw os$wietleniowych wyposazonych w moduly awaryjne jednogodzinne.
Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zataczenie o$wietlenia awaryjnego na czas
nie krotszy niz 2h. Przyjeto minimalne natezenie o§wietlenia w osi drog ewakuacji przy posadce
1 Iux, a przy hydrantach 5 Ilux. Ponadto przyjeto zastosowanie opraw

z piktogramami kierunkowymi w miejscach zmiany kierunku ewakuac;ji.

3.3. Tablice rozdzielcze

Tablic¢ rozdzielcza objgtej opracowaniem cze$ci budynku nalezy wykonaé¢ wedtug
zalaczonych schematéw w obudowach wnekowych 2x18 1P 40.

Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w listwy przytaczeniowe PE 1 N. Do
okablowania wewnetrznego rozdzielnic stosowaé przewody miedziane jednozytowe gietkie o

odpowiednim przekroju.
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Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowag stanowi¢ beda wylaczniki réznicowo-pradowe
o pradzie wylaczenia 30 mA. W rozdzielniach nalezy zainstalowa¢ szyny polaczen
wyrownawczych. Czesci przewodzace powinny by¢ polaczone z uziemionym przewodem
ochronnym PE jako polaczenia wyréwnawcze miejscowe powoduje to samoczynne odigczenie
zasilania w warunkach zakléceniowych. Uktad sieci TN-S. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢

skuteczno$¢ ochrony pomiarem.

Uwagi koncowe:

1. Calos¢ robodt nalezy wykonac solidnie 1 zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Przestrzegac¢ przepisow B.H.P. i technologii poszczegdlnych robot.

4. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania.

5. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary

6. Protokoly pomiaréw i badan oraz certyfikaty zastosowanych materiatow nalezy

przekaza¢ Inwestorowi.



Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Adaptacja pomieszczen na I pietrze budynku SP ZOZ w Kodre¢bie

na cele rehabilitacyjne - Branza elektryczna

Kodrab, ul. Niepodleglosci 25
dz. nr 332/2 obreb 8 Kodrab

Gmina Kodrab
ul. Niepodlegtlosci 7, 97-512 Kodrab

mgr inz. Jacek Strzelecki

Kamiensk, 2021r.
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Zakres robot do wykonania.

e Prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi.
e  Wykonywanie pomiarow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek, w ktorym beda prowadzone prace jest obiektem istniejagcym.
Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze
strony elementoéw zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwrocié uwage na prawidlowa organizacje placu
budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacj¢ wykonywania robot budowlanych, montazowych i
instalacyjnych, wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter,
organizacja i miejsce powadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objety robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi prowadzonym w
terenie.

e (Czas wystepowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy do ich
zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru koncowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

e Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Im — a w szczegdlnoSci niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan badz z dachu.

e  Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami.

e Halas

e Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem.

e  Mozliwos¢ porazenia pradem.

e  Mozliwos¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

e  Mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prowadzenia robot.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikow i obstuge maszyn i pojazdéw z zagrozeniami
wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznej pracy na
danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot na poczatku kazdego dnia
pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne badanie
lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczegdlnosci zasady
dziatania w przypadkach wystgpienia zagrozen.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacym bezpieczng i sprawa komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii innych urzadzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowa¢ $rodki
ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe — ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odpowiednimi
odblaskami,

e  Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie rekawice w tym antywibracyjne, ochronniki stuchu i
maski.
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e  Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006r
(Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robot
budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).

e  Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego
4)  zapewnienie tacznosci telefonicznej
5)  urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materiatow i wyrobow
- prawidlowego ruchu §rodkéw transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywaé si¢ po
wylaczeniu ich spod napigcia
- zachowanie $rodkoéw ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza pylami,
gazami 1 mozliwoscig powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzetu p.poz. na terenie zaplecza, w pojazdach
- przestrzeganie przepisOw p.poz.

7. Informacje na temat transportu i skladowania materialow.
Materiaty masowe nie sktadowac bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie blokujac budowy
i miejsc prac, dostarczaé i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami do tego przystosowanymi w zaleznos$ci od
rodzaju materiatu.

8. Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.
Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomocy.
Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowac si¢ na placu budowy dostgpna w kazdym momencie prowadzenia
prac.

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Kierownik budowy ma obowigzek wykonania planu BIOZ
Szczegdtowe zasady dotyczace uniknigcia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, ktory opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 9

Sporzadzit:
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