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1. RODZAJ, CECHY, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Podstawowym celem sporzgdzonej charakterystyki planowanego przedsiewziecia jest identyfikacja
ewentualnych oddziatywan na s$rodowisko, wynikajgcych z realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia oraz wskazanie rozwigzan minimalizujgcych badZz eliminujgcych ewentualne
negatywne oddziatywania.

Zakres charakterystyki przedsiewziecia obejmuje dane okreslone w art. 62a ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.).

Karta informacyjna przedsiewziecia, zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.), jest
dokumentem, ktéry zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu,
umozliwiajgcym analize kryteriéw, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, lub okreslenie
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z art. 69, w szczegdlnosci
dane o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

2) powierzchni  zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii,
6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

9) obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia,

10) wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,

11) przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
— w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

12) ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13) przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na
Srodowisko,



14) pracach rozbidrkowych dotyczacych przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko — z uwzglednieniem dostepnych wynikow innych ocen wptywu na $rodowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow.

1.1. Klasyfikacja przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest realizacja przedsiewziecia polegajgcego na budowie drogi lesnej nr
189 o tgcznej dtugosci ok. 4,7 km. Niniejsza karta informacyjna przedsiewziecia zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcg ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Zgodnie z art. 59
cytowane] uprzednio ustawy oraz z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko |,
przedmiotowa inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze
by¢ wymagany. Wyniki wykonanej analizy zostang wykorzystane w postepowaniu administracyjnym,
ktérego przedmiotem jest wskazanie potencjalnej koniecznosci wykonania raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko wraz z okreSleniem jego zakresu oraz wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsiewziecia.

Fot. 1 Droga lesna.



1.2. Dane Inwestora

Inwestorem jest

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Koscierzyna

z siedzibg w Koscierzynie przy ul. M. Sktodowskiej — Curie 6

ktore jest zarzgdcg w wiekszosci mienia opisanego w przedmiotowym opracowaniu, stanowigcego
wtasnosc Skarbu Panstwa.

1.3. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie drogi lesnej nr 189 ZABRODY — PODRABIONA
w Lesnictwie Zabrody i Podrgbiona, dtugosci ok. 4,7 km potozonej na terenie gminy Karsin, w
obrebach ewidencyjnych Borsk i Wdzydze Tucholskie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko, drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz
obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko moze by¢ wymagany.

Obowigzkowi przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wymaga tez realizacja
przedsiewziecia jezeli moze ono znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, a nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony (art. 59 ust. 2 pkt 1).

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu (istniejgce zagospodarowanie).

Przedmiotowa droga, stuzy obecnie jako droga dojazdowa wywozowa dla prowadzonej na
przedmiotowym terenie gospodarki lesnej, jako droga pozarowa w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczej zwigzanej z wystgpieniem pozaru oraz droga dojazdowa dla mieszkancow
i turystow. Przedmiotowa droga przebiega po dziatkach lesnych jako droga o szerokosci nawierzchni
gruntowej lub z kruszywa naturalnego o szerokosci ok. 3,5 m —5,0 m. Droga nie posiada mijanek.
Droga ma odwodnienie powierzchniowe z zagospodarowaniem wodd opadowych w granicy dziatek
leSnych po ktorych przebiega droga. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do
istniejgcych rowdéw przydroznych, dotéw. Pod drogg znajduje sie betonowy przepust dn 300, ktory
umozliwia przeptyw wéd opadowych z jednej strony drogi na drugg.

W wyniku planowanej budowy, dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako catosci oraz forma
uzytkowania nie ulegnie zmianie.


https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
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Fot. 2 SkrzyzoWanie drogi pozarowej 237 drogg pozarowg 24.

Planowana do budowy droga pozarowa zlokalizowana jest gminie Karsin w obrebach geodezyjnych
Borsk i Wdzydze Tucholskie.

taczna dtugosc planowanej inwestycji wynosi ok. 4,7 km.

taczna powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 25500 m>.

Droga przebiega przez obszar zalesiony. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest
w obszarze terenu lesnego w odlegtosci ok. 45 m od terendw planowanej inwestycji.

Prace przewidziane do wykonania w zwigzku z planowang realizacj3 przedmiotowego
przedsiewziecia:

— budowa nawierzchni drogi,

— budowa zjazdow,

— przebudowa przepustu pod drogg z umocnieniami wlotéw i wylotéw,

— przebudowa dotéw i rowdw przydroznych.
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Rys. 1 Mapa poglaaowa Iokaluizacji planowanego przedsiéwzie;cia — czerwona Iir;ia na mapie oznacza
przebieg drogi planowanej do budowy (opracowanie wtasne, zrodto: https://karsin.e-mapa.net/).

Celem budowy drogi jest jej dostosowanie do ustawowych wymagan dla drég dojazdowych do
pozarow, w zwigzku z tym funkcje jakg ma spetnia¢ mozna zakwalifikowaé do funkcji ochronnych dla
srodowiska lesSnego, przyrodniczego. Ponadto dostosowanie parametréw technicznych dla pojazdéw
wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna.

Przedmiotowa droga pozwoli na tatwy dojazd jednostek gasniczych w przypadku pozaru lasu jak
i umozliwi regularne patrolowanie laséw przez stuzby lesne. Dobrze utrzymana droga lesna petni
réowniez posrednig funkcje — pasa rozgraniczajgcego poszczegodlne zalesione obszary, co moze
czesciowo zapobiegac rozprzestrzenianiu sie pozaréow.

Podczas budowy drogi zostang uzyte minimalne niezbedne ilosci materiatdw, tak aby droga spetniata
zatozone normy bez nadmiernej ingerencji w Srodowisko.


https://karsin.e-mapa.net/

1.4. Cechy przedsiewziecia

Tabela 1.Parametry techniczne drogi po planowanej budowie

Klasa techniczna drogi droga wewnetrzna

Funkcja drogi lesna gtéwna

Dostepnosc droga ogdlnodostepna

Klasa drogi dojazdowa

Kategoria ruchu KR 1

Predkosc¢ projektowana 30 km/h

Szerokosc¢ jezdni 3,5m

Szerokos¢ mijanek 3,0m

Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 — 4,0 % obustronne (daszkowe) lub

jednostronne dla nawierzchni nieulepszonej

Promienie na skrzyzowaniach z drogami lesnymi min.R=11m

Promienie na skrzyzowaniach z drogami min.R=8m
publicznymi

Szerokos¢ poboczy utwardzonych 0,75m

Szerokos¢ rowodw przydroznych 0d0,5mdol1,5m
Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$

Droga pozarowa jest wykorzystywana do celdw zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw oraz do
prac zwigzanych z gospodarkg lesng. Droga ta jest udostepniona dla ruchu kotowego,
w zwigzku z czym stuzy tez ogodtowi spoteczenstwa ze wzgledu na dojazd do domostw oraz
mozliwos¢ rekreacyjnego korzystania z terendw lesnych, w zakresie dozwolonym przez prawo. Droga
pozarowa przebiega przez kompleks lesny w istniejgcym pasie ograniczonym drzewostanem.
Catkowita dtugos¢ drogi wynosi ok. 4700 m. Planowana budowa ogranicza¢ sie bedzie do
istniejgcego pasa drogowego oraz poboczy. W chwili obecnej droga ma charakter typowego traktu
leSnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. W ciggu drogi wystepujg koleiny i wyptukania
nawierzchni, spowodowane czesciowo brakiem sprawnego systemu odwodnienia oraz zawyzonymi
poboczami.

Zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 Nr 58 poz. 405) drogi lesne,
wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, powinny by¢é oznakowane i utrzymane w sposéb
zapewniajgcy ich przejezdnoscé.

W zwigzku z powyzszym drogi lesne wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, budowane lub
przebudowywane, powinny mie¢ nastepujgce parametry:

1) nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;

2) promienie zewnetrzne tukéw o dtugosci co najmniej 11 m;

3) odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni;

4) jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m;

5) plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m - w przypadku drogi bez przejazdu;



6) mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz
300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci - w przypadku drog
jednopasmowych.

Na chwile obecna ta droga nie spetnia wytycznych rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw, w
zwigzku z czym wymaga przebudowy w celu dostosowania do obowigzujgcych wymagan.

Na przedmiotowe] drodze nie notuje sie duzego ruchu pojazdéw. Przewiduje sie, ze w fazie
eksploatacji drogi parametry jako$ciowe Srodowiska wzrosng ze wzgledu na poprawe stanu
technicznego, co usprawni istniejgcy i przewidywany w nagtych wypadkach (np. dojazd do pozaru)
ruch na omawianej drodze. Poprawie ulegnie tez stan klimatu akustycznego — ucigzliwo$¢ hatasu
zmniejszy sie, ze wzgledu na poprawe ptynnosci ruchu oraz poprawe stanu nawierzchni jezdni.

Podstawowym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa parametréow geometrycznych i
technicznych istniejgcej drogi co spowoduje poprawe komfortu jazdy a tym samym zmniejszy jej
oddziatywanie na srodowisko poprzez eliminacje m.in. nadmiernej emisji spalin do powietrza.

1.5. Usytuowanie przedsiewziecia

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski Jerzego Kondrackiego gmina Karsin gdzie
potozona jest przedmiotowa inwestycja lezy na Nizu Polskim i wchodzi w sktad podprowincji
Pojezierza Pofudniowobattyckie. Makroregionem, do ktérego nalezy obreby Wdzydze Tucholskie i
Borsk to Pojezierze Potudniowopomorskie, mezoregion: Rownina Charzykowska i Bory Tucholskie.
Krajobraz przedmiotowych obrebdéw tworzy pagérkowata rownina z duzymi obszarami lesnymi i

zbiornikami wodnymi.

Obszar ten prezentuje wysoki poziom srodowiska naturalnego. Zachowanie takiego standardu
w gtdwnej mierze zawdziecza sie niewielkiej intensywnosci dziatalnosci antropogenicznej, wysokiej
lesistosci obszaru oraz dos$¢ optymalnym uwarunkowaniom fizjograficznym. Zasoby przyrodnicze
gminy Karsin (gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie) znajdujg swodj wyraz
w istniejgcych i projektowanych formach ochrony przyrody i krajobrazu.

Drogi potozone sg gtdwnie na terenach lesnych bedgcych w trwatym zarzadzie Lasow Paristwowych,
Nadlesnictwo Koscierzyna, Lesnictwo Zabrody i Lesnictwo Podrgbiona.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w istniejgcym $ladzie drogi lesnej - pozarowej
zlokalizowanej w obrebach ewidencyjnych Borsk i Wdzydze Tucholskie, potozonych na terenie gminy
Karsin, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

obreb ewidencyjny dziatki nr wtasnosé
Borsk 602, 603/2, 627/2, 650, 651/1, Skarb Parstwa
652/5, 671/1, 672/8 LP Nadlesnictwo Koscierzyna
Borsk 672/6, 673/5 Gmina Karsin (droga gminna)
Wdzydze Tucholskie 565/2, 581/1, 582 Skarb Paristwa
LP Nadlesnictwo Koscierzyna
Wdzydze Tucholskie 129/4 Skarb Panstwa (droga powiatowa)
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W najblizszym obszarze przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania:
1) obszardéw wodno-btotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych,

2) obszarow wybrzezy, gorskich oraz obszaréw objetych ochrona w tym stref uje¢ wdd
i obszaréw ochronnych zbiornikéw waéd srodlgdowych,

3) obszardow, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, a takze brak
prawdopodobienstwa ich przekroczenia,

4) obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
5) uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej,

6) droga swoim biegiem nie przekracza zadnych ciekdw wodnych.
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Rys. 2 Przebieg drogi (kolor czerwony) planowanej do budowy, czes$¢ zlokalizowana w obrebie
ewidencyjnym Wdzydze Tucholskie (kolor zotty granica obrebu) (opracowanie wiasne, zrédto:
https://karsin.e-mapa.net/).

Obszar realizacji inwestycji nie podlega szkodom gdérniczym, lezy poza wystepowaniem stref
wymagajgcych szczegdlnej ochrony.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest rowniez wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia nie jest zagrozona zalaniem wodami wezbraniowymi. Nie
utworzono tu obszaréw zagrozonych niebezpieczenstwem powodzi.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno - btotnych.

Przedmiotowa inwestycja leze¢ bedzie poza obszarami wybrzezy.
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Rys. 3 Przebieg drogi (kolor czerwony), cze$¢ drogi potozona w obrebie ewidencyjnym Borsk (kolor
26tty granica obrebu) (opracowanie witasne, zrodto: https://karsin.e-mapa.net/).

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaréw podlegajgcych ochronie, zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.):

e park krajobrazowy — Wdzydzki Park Krajobrazowy,
e obszar chronionego krajobrazu — Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,

e obszar Natura 2000 (OSO) — Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

Teren gminy Karsin, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa droga stanowi jeden z elementéw
obszaru weztowego o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym w systemie Krajowej Sieci
Ekologicznej (ECONET).

Inwestycja jest potozna poza GZWP.

1.6. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru przez ktéry przebiega planowana do budowy droga brak jest aktualnych zapisow
w opracowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin.
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Rys. 4 (u goéry) i Rys. 5 (na dole) kolorem czerwonym wrysowano przebieg drogi lesnej objetej
przedmiotowym opracowaniem na tle rysunku do studium uwarunkowan gminy Karsin
(opracowanie wtasne, zrédto: http://karsin.bipgmina.pl).
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Zgodnie z Uchwatg Nr XXI11/207/17 Rady Gminy Karsin z dnia 18.05.2017 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin, droga
przebiega w obszarze zalesionym.
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1.7. Usytuowanie przedsiewziecia, uwzgledniajace mozliwos¢ zagrozenia dla srodowiska, przy
istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych

Realizacja planowanego przedsiewziecia polega¢ bedzie na budowie drogi lesnej potozonej w
obrebach ewidencyjnych Wdzydze Tucholskie i Borsk.

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wdéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek - w otoczeniu planowanej inwestycji tego typu obszary nie wystepuja.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie - planowana inwestycja potozona z dala od tego typu
obszardw,

c) obszary gorskie lub lesne - tego typu obszary nie wystepujg w poblizu realizacji inwestycji,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow waod

$rédlgdowych - w otoczeniu planowanej inwestycji obszary takie nie wystepuja,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow rosli, grzybow i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody - w zasiegu oddziatywania inwestycji wystepuja:

® park krajobrazowy — Wdzydzki Park Krajobrazowy, otulina Parku
® obszar chronionego krajobrazu — Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,
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® obszar Natura 2000 (OSO) — Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.
Ze wzgledu na potozenie, charakter i wielkos¢ planowanej inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego
oddziatywania na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia
nastgpi wytgcznie podczas prowadzonych prac.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, - Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach, na
ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone. W poblizu réwniez nie wystepuja takie
obszary. Jakos¢ oraz zdolno$¢ do samooczyszczania S$rodowiska, zasobdw naturalnych
i krajobrazowych zostaje zachowana.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Przedsiewziecie bedzie realizowana poza obszarami majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Najblizej potozony obiekt wpisany do rejestru zabytkéw i podlegajacy ochronie
prawnej to budynek gospodarczy przy domu nr 13 w miejscowosci Borsk.

Gdyby jednak w trakcie prowadzenia prac ziemnych odkryte zostaty relikty kultury teren zostanie
udostepniony do badan archeologicznych.

h) gestos$¢ zaludnienia - planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie leSnym.

i) obszary przylegajgce do jezior - planowana inwestycja potozona jest poza obszarami bezposrednio
przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - zaréwno w otoczeniu planowanej inwestycji jak i w

dalszej odlegtosci nie ma uzdrowisk ani obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe - potozenie przedsiewziecia i jego realizacja nie
bedzie oddziatywac na zlewnie i jednolite czesci wod oraz zidentyfikowane cele srodowiskowe dla
przedmiotowych wéd.

1.8. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czesci wéd oraz zidentyfikowanie
celéw $rodowiskowych dla wéd, na ktére przedsiewziecie mogtoby oddziatywaé

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisty.

Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty (w ktérym to dorzeczu planowana jest
realizacja przedmiotowego przedsiewziecia) zostat przyjety rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28.11.2016 r, poz. 1911). W/w plan stanowi aktualizacje
dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie koliduje z ustaleniami w/w planu.

Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych.

Dla jednolitych czesci wod, bedgcych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych czesci wod celem jest
osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod
— co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego
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stanu chemicznego. Dla obszaréw chronionych funkcjonujgcych na obszarach dorzeczy, nie zostaty
obecnie podwyzszone cele Srodowiskowe. Celem $Srodowiskowym dla tych obszaréw jest zatem
osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Dobry stan i dobry potencjat ekologiczny
wod, jak réwniez wymagania dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wod okreslone sg poprzez
wartosci graniczne, w zakresie podstawowych wskaznikéw biologicznych i fizyko-chemicznych wody.
Wskazniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wod obecnie zostaty wyznaczone w sposéb
ogolny (bez wartosci liczbowych) jedynie dla | klasy jakosci wéd wg Rozporzadzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, zatem nie sg one uwzgledniane
dla wskazania wartosci odpowiadajgcych pojeciu celu s$rodowiskowego. Wskazniki stanu
chemicznego zostaty okreslone w ramach rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych, ktére w zatgczniku nr 8 wprowadza wartosci graniczne
chemicznych wskaznikéw jakosci wody.

Cele $rodowiskowe dla wéd podziemnych.
RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujgce gtéwne cele sSrodowiskowe:
» zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
» zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesSci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),
» zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,
» wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedgcych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Ocena
stanu chemicznego wod podziemnych prowadzona jest gtdwnie na podstawie wartosci progowych
elementow fizykochemicznych okreslajgcych stan chemiczny wod podziemnych odpowiadajgcych
warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu wg rozporzadzenia w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych. Zgodnie z powyzszym cele $rodowiskowe sg
reprezentowane przez wartosci progowe, okreslone dla klasy Il jakosci wéd podziemnych, przy
jednoczesnym uwzglednieniu zapisow mowigcych, ze stan chemiczny uznaje sie za dobry w
przypadku, gdy przekroczenia wartosci progowych dla dobrego stanu chemicznego wystepujg, ale sg
one zwigzane z naturalnie podwyzszonym ttem niektérych jonéw lub ich wskaZznikéw.

Dodatkowymi parametrami, ktére uwzgledniono w wyznaczaniu celéw Srodowiskowych s3:
s brak efektéw zasolenia wystepujgcego na skutek oddziatywania antropogenicznego
(nadmierna eksploatacja woéd podziemnych, ascenzja wod zasolonych),
s zmiany przewodnosci elektrolitycznej wtasciwej (PEW), $wiadczgcej o ogdlnej mineralizacji,
na takim poziomie, ze nie wykazujg efektow zasolenia wod podziemnych,
s wskazniki fizykochemiczne woéd podziemnych sg na takim poziomie, Zze nie zagrazajg
osiggnieciu celdw srodowiskowych przez wody powierzchniowe.
Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest
zapewnienie zasobdéw wod podziemnych dostepnych do zagospodarowania przy dtugoterminowe;j
Sredniorocznej wartosci poboru z uje¢ wod podziemnych.
Dodatkowymi parametrami, ktére uwzgledniane sg w wyznaczaniu celéw srodowiskowych s3:
¢ poziom wdd podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby doprowadzi¢ do:
niespetnienia celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe,
wystgpienia znacznych obnizen zwierciadta wod podziemnych,

wystgpienia szkdd w ekosystemach lgdowych zaleznych od wod podziemnych,
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+» kierunki zmian krgzenia wod podziemnych nie powodujg intruzji wod stonych.
W ustalaniu celéw $rodowiskowych dla jednolitych czesci wod podziemnych brane sg pod uwage
wszystkie wyzej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i iloSciowego.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie powinna narusza¢ ustalen planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza badz ustalen warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego lub
warunkow korzystania z wod zlewni. Wyjatek stanowig okolicznosci o ktérych mowa w art. 38;.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego, zostaty ustalone w rozporzgdzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r., poz. 4137; Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26.11.2014 r., poz. 3510; Dz. Urz. Woj. Warminsko- Mazurskiego z dnia 25.11.2014 r., poz. 3882; Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.11.2014 r, poz. 10661). Rozporzgdzenie weszto w zycie
12.12.2014 r. W dniu 24 listopada 2016 r. weszto w zycie rozporzgdzenie nr 7/2016 zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw korzystania z woéd regionu wodnego Dolnej Wisty.

Dokument nie zawiera zapisdw ograniczajgcych mozliwosc realizacji budowy drog lesnych.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie koliduje z ustaleniami w/w planu.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Prezes Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w dniu 21 grudnia 2011r. zatwierdzit wstepng ocene
ryzyka  powodziowego — pierwszy z czterech  dokumentéw  wymaganych  przez
Dyrektywe2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim i (tzw. Dyrektywe powodziowg). Z oceny tej wynika,
ze teren inwestycyjny nie jest potozony na obszarze na ktérym prawdopodobienstwo powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat — dlatego na realizacje inwestycji nie jest wymagane uzyskania zgody
na odstepstwo od zakazu, ktore wydaje Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty w regionie wodnym Dolnej
Wisty zostat opracowany w lipcu 2016 r. przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarsku.
Celem jego jest identyfikacja i hierarchizacja obszarow zagrozonych wystgpieniem zjawiska suszy w
regionie Dolnej Wisty. Planowane zamierzenie nie bedzie miato wptywu na wystepowanie suszy.

Krajowy program oczyszczania sciekdw komunalnych.

Polska przystepujgc do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogdw dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania Sciekdw komunalnych. W rozmowach
przedakcesyjnych wynegocjowane zostaty dostosowawcze okresy przejsciowe na wprowadzenie
przepisow ww. dyrektywy. Dlatego tez, aby zidentyfikowaé faktyczne potrzeby w zakresie
uporzadkowania gospodarki Sciekowej oraz uszeregowac ich realizacje w taki sposéb aby wywigzac
sie ze zobowigzan traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania Sciekow komunalnych
(KPOSK). KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera
wykaz aglomeracji o RLM powyzej 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewziec
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych.
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W programie ustanowiono nastepujgce cele:
— realizacja systemdw kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni $ciekdw na terenach o
skoncentrowanej zabudowie,
— zapewnienie wymaganej jakosci sciekdw odprowadzanych do srodowiska z oczyszczalni
Sciekdw,
— zapewnienie prawidtowej gospodarki osadami sciekowymi.
Przedmiotowe zamierzenie nie jest zwigzane z wytwarzaniem i odprowadzaniem Sciekéw
komunalnych i nie naruszy ustalen programu oczyszczalni $ciekdw.

Program wodno-srodowiskowy kraju.

Program wodno-$rodowiskowy kraju okresla podstawowe i uzupetniajgce dziatania zmierzajgce do
poprawy lub utrzymania dobrego stanu wod w poszczegdlnych obszarach dorzeczy w oparciu o art.
113 a ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Podstawowe dziatania okreslone w wyzej wymienionym programie czyli wymogi minimalne do
spetnienia to:

v dziatania wymagane dla wdrozenia prawodawstwa wspdlnotowego dotyczgcego ochrony wad,

v dziatania stuzgce wdrozeniu zasady zwrotu kosztéw,

v dziatania dla wspierania skutecznego i zrbwnowazonego wykorzystania wody,

v’ dziatania stuzgce ochronie wéd przeznaczonych do spozycia,

v" kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wdd stodkich i pietrzenia stodkich wdéd
powierzchniowych,

v' kontrole obejmujgce wymog uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne zasilanie lub

uzupetnienie czesci wod podziemnych,

v' wymdg uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania zanieczyszczeri do wody
dla zrzutéw punktowych moggacych spowodowac zanieczyszczenie lub uprzedniego zezwolenia
lub rejestracji,

v dziatania zapobiegajgce lub kontrolujgce wprowadzanie zanieczyszczer dla rozproszonych zrodet
mogacych spowodowacd zanieczyszczenie,

v dziatania zapewniajgce ze warunki hydromorfologiczne czesci wdd sg zgodne z osiggnieciem

wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego potencjatu ekologicznego,

zakaz bezposrednich zrzutdw zanieczyszczent do wéd podziemnych,

dziatania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wéd podziemnych,

dziatania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wod powierzchniowych przez substancje

okreslone w wykazie substancji priorytetowych,

v' wszelkie inne dziatania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczen instalacji
technicznych.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie koliduje dziataniami okreslonymi w ww. dokumencie.

AN

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie w dorzeczu Wisty — w regionie wodnym Dolnej Wisty.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w regionie wodnym Dolnej Wisty. Dla rzeki Wisty zostat
opracowany i zamieszczony w Monitorze Polskim 2011 roku nr 49 poz. 549 ,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty”. W dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej zostato opublikowane Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz. 1911. W/w
rozporzgdzeniem Rada Ministrow przyjeta Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
stanowigcy aktualizacje dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
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Wisty. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze w najwiekszym stopniu zagrozone sg
wody gruntowe, ktorych zwierciadto wystepuje na gtebokosci mniejszej niz 5 m znajdujgce sie w
obrebie aglomeracji miejsko-przemystowych (aglomeracja warszawska, $lgska) oraz terendw
rolniczych intensywnie uzytkowanych. Jednak to intensywna dziatalno$é gérnicza miata najwiekszy
wptyw na ocene wybranych JCWPd jako zagrozonych nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.
Intensywna eksploatacja wod podziemnych stanowi kolejne zagrozenie dla stanu ilosciowego JCWPd
na obszarze dorzecza Wisty. Catkowita ilos¢ wody ujmowanej w skali catego obszaru dorzecza wynosi
1253 376,14 tys. m> na rok (pobdr rejestrowany w 2011 r.), przy czym prawie jedna trzecia zwigzana
jest z odwadnianiem kopaln. Inwestycja prowadzona bedzie gtdwnie na obszarze lub w poblizu JCWP
rzecznej. Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny. Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym. Celem
srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan
tych elementow (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktore zgodnie z wynikami oceny
stanu przeprowadzonej przez GIOS osiagaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym
jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrow oceny na poziomie | klasy. Ponadto, dla
osiggniecia celéw Srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizmodw
wodnych przez zachowanie lub przywrdcenie ciggtosci ekologicznej ciekéw. Plan udrazniania
korytarzy rzecznych powinien skupia¢ sie na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i
etapach udroznieni, dlatego tez wskazuje sie cieki istotne z punktu widzenia migracji ryb
dwusrodowiskowych, dla ktérych konieczne jest zachowanie ciggtosci hydromorfologicznej. W
zwigzku z tym, dla niektérych JCWP rzecznych zostat wskazany uszczegdtowiony cel srodowiskowy,
jakim jest dobry stan lub potencjat ekologiczny oraz mozliwos¢ migracji organizmdéw wodnych na
odcinku cieku istotnego.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na stan wod powierzchniowych czy podziemnych.
Tym samym nie jest zagrozona realizacja celéw srodowiskowych, wskazanych w dokumentach
planistycznych.

Rys. 6 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w obszarze JCWPd.
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Jednolite Czesci Wod Podziemnych
KOD UE : PLGW200028

Dorzecze : Wistfa

Region wodny : Dolnej Wisty

STAN CHEM. : dobry

STAN IL. : dobry

OCENA ST. : dobry

CEL ST. CH. : dobry stan chemiczny
CEL ST. IL. : dobry stan ilosciowy
Uzytkowanie. : rolniczo-lesny
Ryzyko : niezagrozona
Powierzchnia jednolitej czeci wod podziemnych [km?] : 4057.40
RZGW : RZGW w Gdarisku

Charakterystyka Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr 28

Obszar JCWPd 28 obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. Znaczng czes¢ JCWPd pokrywajg lasy Borow
Tucholskich. System wodonosny jest rozbudowany w profilu pionowym i précz poziomow
miedzymorenowych i sandrowych obejmuje warstwy miocenu, oligocenu i we wschodniej czesci
wodonosne osady kredy gornej. Zasoby wod podziemnych sg ograniczone z uwagi na niskg wartos¢
opaddéw atmosferycznych (ponizej sredniej krajowej).

m n.p.m.
200 — 2
] 1 |:| warstwy wodonosne
150 — - utwory stabo przepuszczalne
] 2335255 poziomy zasolone
1007 3 4
T Q Al 3
] Q
50 —
] 1-‘% I | o
O—_ Q
50
] 2 {per
4 |Pg =
-100 — 1Pg cr,

Rys. 7 Profile w obszarze JCWPd 28 (Zrédto: www.psh.gov.pl).

Symbol catej JCWPd uwzgledniajacy wszystkie profile: Q1-3, (Pg), Cr

Opis symbolu: w czwartorzedzie wystepuja jeden, dwa lub trzy poziomy nie bedgce w
kontakcie z lokalnie wystepujgcym poziomem paleogenskim i pietrem kredowym

Q — wody porowe w utworach piaszczystych

Ng —wody porowe w utworach piaszczystych

Pg — wody porowe w utworach piaszczystych

Cr —wody szczelinowe w utworach weglanowych
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Planowana inwestycja nie jest potozona w obrebie strefy ochronnej gtéwnego zbiornika waod
podziemnych.

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe znajdujace sie w okolicach drogi to rzeki, jeziora, bagna, kanaty, rowy
melioracyjne oraz sztuczne zbiorniki wodne. Gtéwny topograficzny dziat wod tego regionu przebiega
przez najwyzsze wzniesienia Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Bytowskiego. Oddziela on wody
sptywajace w trzech kierunkach; ku pétnocy i wschodowi — bezposrednio do Morza Battyckiego lub
Wisty i ku potudniowi — réwniez do Wisty. Do Wisty uchodzg, majgce swe gorne odcinki na
Kaszubach, Radunia, Wierzyca, Wda i Brda.

Najblizej znajdujgca sie rzeka Wda zwana tez Czarng Wod3 jest lewym doptywem Wisty. Ptynie na
Pojezierzu Potudniowopomorskim przez Réwnine Charzykowska, Bory Tucholskie i Wysoczyzne
Swiecka, w wojewddztwiach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Wyptywa na Réwninie
Charzykowskiej, na wysokosci 160 m n.p.m. z jeziora Krgzno, ok. 11 km na potudniowy-wschdd od
Bytowa, koto wsi Ostawa-Dabrowa, na potudniowy-zachdd od Jeziora Wieckiego. Przeptywa przez
wiele jezior m.in. Schodno, Radolne, Wdzydze. Ponizej jeziora Wdzydze odgatezia sie Kanat Wdy.
Nastepnie wielkimi zakolami i tukami ptynie przez Bory Tucholskie. Ta piekna nizinno-lesna,
meandrujgca wsréd laséw rzeka, posiada liczne zatoki, a piaszczysto-kamieniste dno porastajg
wodorosty. W niewielkiej odlegtosci od Wdy lezy ponad 350 mniejszych lub wiekszych jezior. Ponizej
Tlenia wptywa na Wysoczyzne Swiecka. Uchodzi do Wisty w Swieciu w Dolinie Fordoriskiej na
wysokosci ok. 23 m n.p.m. Miedzy dwoma blizniaczymi rzekami Brdg i Wdg rozcigga sie drugi co do
wielkosci kompleks lesny w Polsce - Bory Tucholskie, potozony miedzy Chojnicami, a Tucholg na
potudniu oraz Koscierzyng, a Starogardem Gdanskim na pdétnocy. Pokrywa obszary sandrowe, na
ktorych wytworzyty sie ubogie gleby, przewaznie piaszczyste, miejscami przechodzgce w zwiewne
piaski. Wystepujg tu liczne jeziora rynnowe o tgcznej pow. 120 tys. ha. Pierwotny drzewostan
stanowity lasy bukowo-sosnowe. Nieprawidfowa gospodarka le$na spowodowata degradacje
siedlisk, ktorg pogtebity pozary oraz masowo pojawiajgce sie szkodniki. Panujgcym gatunkiem jest tu
sosna z nieznaczng domieszka innych gatunkdéw drzew. Zachowaty sie ostoje rzadkich gatunkéw
ptakdw, np. bociana czarnego, kormorana, gtuszca, cietrzewia.

Dtugosc rzeki 198 km

Powierzchnia dorzecza 2325 km?

Sredni spadek na szlaku 0,7%

Sredni roczny przeptyw przy ujsciu 6,52 m®/s

Woda w rzece i jej doptywach z matymi wyjgtkami miesci sie w | i Il klasie czystosci.

Najbardziej charakterystycznym elementem hydrograficznym na przedmiotowym terenie sg bardzo
liczne jeziora. Wypetniajg one zagtebienia terenu typowe dla rzezby mtodoglacjalnej. Wiekszosc
jezior powstata w miejscu wytopienia sie bryt martwego lodu, zagrzebanego w materiale
morenowym. Lod wypetnit rynne uksztattowang pod duzym cisnieniem hydrostatycznym, a po jego
wytopieniu sie powstato podtuzne jezioro rynnowe. W miejscu wytopienia sie bryt o nieregularnych
ksztattach tworzyty sie jeziora roznej wielkosci — od duzych po mate ,oczka”. Dos¢ liczne sg tez
ptytkie jeziora moreny dennej i czotowej, zajmujace zagtebienia powstate na skutek
nierownomiernego osadzania sie materiatu skalnego przywleczonego przez ladoldd.

Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie potozony jest w dwdch
zlewniach.
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Zlewnia JCWP

Krajowy kod jednolitej czesci wéd powierzchniowych : RW200020294529 Kanat Wdy
Kategoria czesci wéd (CW-Przybrzezna, TW-Przejsciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze) : RW
Uwagi : zlewnia JCWP rzecznej

Powierzchnia zlewni [km2] : 124.09

Zlewnia JCWP
Krajowy kod jednolitej czgsci wéd powierzchniowych : RW200018294392 Doptyw z jeziora Czystego
Kategoria czesci wéd (CW-Przybrzezna, TW-Przejsciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze) : RW
Uwagi : zlewnia JCWP rzecznej

Powierzchnia zlewni [kmz] :11.45

Najblizej potozony miejsca przedsiewziecia planowanego do realizacji jest zbiornik GZWP 121.

Rys. 8 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w stosunku do granic zbiornika GZWP 121.

GZWP 121 Zbiornik miedzymorenowy Czersk

wiek utworu Qy — utwory czwartorzedu w utworach miedzymorenowych
szacunkowe zasoby dyspozycyjne 50 tys. m¥dobe

$rednia gtebokos¢ uje¢ od 10 do 50 m
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1.9. Wykaz dziatek potencjalnie znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia

Obreb ewidencyjny Borsk 602, 603/2, 627/2, 650, 651/1, 652/5, 671/1, 672/6,
672/8, 673/5
Obreb ewidencyjny Wdzydze Tucholskie 129/4, 565/2, 581/1, 582

2.POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA | POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA
ROSLINNA

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji znajduje sie w obrebie Borsk i Wdzydze Tucholskie,
gmina Karsin. Planowana do budowy droga jest powierzchnig przeksztatcong, uzytkowang
o powierzchni ok. 19.450 m>. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 602, 603/2,
627/2, 650, 651/1, 652/5, 671/1, 672/8 zlokalizowanych w obrebie Borsk oraz na dziatkach nr 129/4,
565/2, 581/1, 582 potozonych w obrebie Wdzydze Tucholskie. Przedmiotowe dziatki sg dziatkami
lesnymi. Ponadto na dziatkach nr 672/6 i 673/5, obreb ewidencyjny Borsk, ktére sg drogg gminna.

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposdb ich wykorzystania
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Rys. 9 Przebieg drogi w obszarze kompleksow lesnych (opracowanie wtasne, zrodto: https://karsin.e-
mapa.net/).
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Obecnie droga pozarowa stuzy przede wszystkim do prac zwigzanych z gospodarka lesng i
zabezpiecza cele przeciwpozarowe otaczajgcych je kompleksow lesnych. Ponadto w zwigzku z
faktem, ze jest udostepniona dla ruchu kotowego i umozliwia dojazd do domostw oraz lesnych
parkingdw stuzy tez catemu spoteczenstwu.

Droga pozarowa przebiega przez kompleksy lesne w istniejgcym pasie, ograniczonym zréznicowanym
wiekowo i gatunkowo drzewostanem.

Drogi lesne to wszystkie, nie bedgce drogami publicznymi w rozumieniu odrebnych przepiséw, pasy
terenu, stuzgce do przemieszczania sie, w tym z uzyciem pojazdéw mechanicznych: ludzi, maszyn i
sprzetu (przede wszystkim w zwigzku z dziatalnoscig lesng prowadzong przez gospodarzy laséw),
utrwalone pod takim tytutem:

a) w katastrze nieruchomosci (innych powszechnie obowigzujgcych ewidencjach) jako grunt, bedacy
lasem, trwale pozbawionym roslinnosci lesnej, oraz

b) w planie urzgdzenia lasu, oraz

c) w rejestrze gruntow i budynkdw, prowadzonym przez wtasciwe jednostki organizacyjne Lasow

Panstwowych (nadlesnictwa).

W art. 3 ust. 3 prawa budowlanego okreslono jedynie, ze droga jest budowlg - obiektem
budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, tj. obiektem budowlanym nie bedgcym budynkiem
lub obiektem matej architektury. Jednoczesnie jednak prawo budowlane w art.2 ust. 2 okreslito, ze
przepisy tego aktu nie naruszajg przepisow odrebnych. Oznacza to, ze prawo budowlane nie moze
narusza¢ na przyktad ustawy o drogach publicznych, ale takze ustawy o lasach.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych znajdujemy nastepujace definicje

a) droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
do ruchu pieszych, wraz z lezgcymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami
postojowymi oraz znajdujgcymi sie w wydzielonym pasie terenu chodnikami, Sciezkami rowerowymi,
drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu (art. 4 pkt.1),

b) utrzymanie drogi - wykonywanie robdt remontowych, przywracajgcych jej pierwotny stan, oraz
robdt konserwacyjnych, porzgdkowych i innych, zmierzajgcych do zwiekszenia bezpieczenstwa i
wygody ruchu, w tym takze ods$niezanie i zwalczanie $liskosci zimowej (art. 4 pkt.10);

Ponadto art. 8. 1. cyt. ustawy okreslit, ze drogi nie zaliczone do zadnej kategorii drég publicznych, w
szczegodlnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych,
dojazdowe do obiektow uzytkowanych przez podmioty prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg, place
przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami sg drogami wewnetrznymi.

Natomiast w art. 3 pkt.2 ustawy o lasach okreslono, ze drogi lesne s3 lasem (,lasem w rozumieniu
ustawy jest grunt zwigzany z gospodarka lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki

lesnej: budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi
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lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkotki lesne, miejsca sktadowania drewna, a takze
wykorzystywany na parkingi lesne i urzgdzenia turystyczne”).

W art. 6 ust.1 pkt 8 ustawy o lasach zdefiniowano:,drogi lesne - drogi potozone w lasach nie bedgce
drogami publicznymi w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych”.

Ustawa o lasach rozstrzyga zatem, Zze drogi lesne, ktore w Swietle ustawy o drogach publicznych moga

by¢ zaliczane do drég wewnetrznych, nie sa jednak budowlami (s3 lasem w rozumieniu ustawy o

lasach).

2.2. Pokrycie nieruchomosci szatg roslinng

Droga le$na pozarowa przebiega w kompleksie lesnym Lesnictwa Zabrody oraz Lesnictwa
Podrabiona. Przewidziana do budowy dtugos¢ drogi wynosi ok. 4700 m, szeroko$¢ nawierzchni jest
zréznicowana wynosi od 3,5 do 5,0 m. Droga na catej swej dtugosci posiada nawierzchnie gruntowa.
Droga nie posiada poboczy. Powierzchnia terenu zajetego przez pas drogowy wynosi ok. 19.450 m?.
Droga w catosci przebiega przez tereny lesne, stuzy do celdw gospodarczych (wywdz drewna, dojazd
dla samochodow strazy pozarnej), jest tez udostepniona dla ruchu kotowego.

Gtéwnymi typami siedliskowymi sgsiadujgcymi z drogg planowang do budowy s3:

Bor swiezy (Bsw) to najbardziej rozpowszechnione siedlisko lesne w kraju. Bér swiezy zajmuje
siedliska umiarkowanie ubogie, wcigz stabo uwilgotnione, ale na glebach juz nieco lepszych niz bér
suchy. Dominujg gleby bielicowe o réznym stopniu zbielicowania, chociaz spotyka sie takze bory
Swieze o glebach stabo wyksztatconych bielicowanych, bielicowo-rdzawych Iub bielicach.
Charakterystyczng cechg tych gleb jest prochnica nadktadowa typu mor. Préchnica ta jest silnie
kwasna (pH rzedu 3,5-4). Runo najczesciej mszyste, szczegdlnie w mtodych drzewostanach (20-60
lat). W starszych (lub w mtodszych, ale silniej przeswietlonych) mchom towarzyszg krzewinki - wrzos,
boréwka brusznica oraz waskolistne kepkowe trawy (kostrzewa owcza), a w niektérych regionach
kraju takze $miatek pogiety. Wystepujg tu takze porosty krzaczkowate (chrobotki), ale w niewielkich
ilosciach.

Gatunki runa typowe réznicujgce Bsw (od Bs):
Vaccinium myrtillus - boréwka czarna,
Hyllocomium splendes - gajnik I$nigcy,
Melampyrum pratense - pszeniec zwyczajny,
Dicranum undulatum - widtozab falistolistny,
Chimaphila umbellata - pomocnik baldaszkowy,
Sieglingia decumbens - izgrzyca przyziemna,
Lycopodium clavatum - widtak gozdzisty,

Luzula pilosa - kosmatka owtosiona,

oraz Deschampsia flexuosa - smiatek pogiety

Gatunki czeste:

Entodon Schreberi - rokiet pospolity,
Vaccinium vitis-idaea - boréwka brusznica,
Calluna vulgaris - wrzos pospolity,

Dicranum scoparium - widtozgh mietlisty.
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Béor mieszany S$wiezy BMsSw. Bor mieszany Swiezy wystepuje zwykle na dos¢ ubogich,
przesortowanych i mato przemytych piaskach rzecznych lub sandrowych, w terenie ptaski lekko
falistym. Wyjatkowo spotka¢ go mozna na utworach polodowcowych przykrytych piaskami
pochodzenia eolicznego. Typowe dla tych siedlisk sg gleby rdzawe i bielicowe. Charakterystycznym
typem préchnicy jest mor typowy, rzadziej moder typowy. Gleby te wytworzone sg z piaskow i
zwirdw akumulacji wodnolodowcowej, piaskdw rzecznych taraséw akumulacyjnych, piaskéw
akumulacji lodowcowej. Sg to piaski luzne lub piaski stabo gliniaste na piaskach luznych, czesto z

pseudofibrami lub wkfadkami gliniastymi, niekiedy gtebokie piaski naglinowe.

Gatunki typowe runa réznicujace BMsw
Majanthemum bifolium - konwalijka dwulistna,
Pteridium aquillinum - orlica pospolita,
Fragaria vesca - poziomka pospolita,

Rubus saxatilis - malina kamionka,

Veronica officinalis - przetgcznik lekarski,
Dryopteris spinulosa - narecznica krétkoostna,
Polytrichum attenuatum - ptonnik strojny,

oraz Oxalis acetosella - szczawik zajeczy,

Gatunki czeste:

Vaccinium myrtillus - boréwka czarna,
Entodon Schreberi - rokiet pospolity,
Hylocomium splendens - gajnik Isnigcy,
Trientalis europaea - sidmaczek lesny,
Luzula pilosa - kosmatka owtosiona,
Deschampsia flexuosa - smiatek pogiety,
Dicranum undulatum - widtozgb mietlisty,
Melampyrum pratense - pszeniec pospolity.

3.RODZAJ TECHNOLOGII

3.1. Faza realizac;ji

Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowac budowe:

— nawierzchni drogi,
—  Zzjazdow,

— przebudowe przepustu pod drogg z umocnieniem wlotu i wylotu,

— przebudowe rowéw przydroznych
— przebudowe dotéw do zbierania wody.

Podczas prac projektowych przyjeto nastepujgce parametry dla przebudowywanej drogi:

— predkos¢ projektowa 30 km/h,
— szerokosc¢ korony drogi 5,0 m,

— szerokosc jezdni 3,5 m,

— szerokos¢ poboczy 0,75 m,

— przekrdj daszkowy 3,0 — 4,0%,
— szerokos¢ mijanek 3,0 m,
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— spadek poprzeczny poboczy 6,0%,
— rowy przydrozne tréjkatne,
— nachylenie skarp rowow 1:1,5

Zakres robot dotyczgcych budowy nawierzchni drogi, przepustu i zjazdéw bedzie wchodzito
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi wraz z profilowaniem podfoza poprzez
wyréwnanie nierdwnosci i zasypanie wybojéw.

Budowa drogi bedzie polegaé na:
-wykorytowaniu pasa jezdniowego, oraz wykonaniu:
-warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 18 cm,
-warstwy gornej z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 9 cm,
-pobocza (wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 9 cm; kruszywo
tamanego/naturalne o gr.18 cm)
wykonaniu odwodnienia drogi:
— rowy tréjkatne o pochyleniu skarp 1: 1,5,
— gtebokos¢ 0,4 m,
— parametry dotow — gtebokos¢ 1,5 m, powierzchnia 9m?2
— przebudowa przepustu drogowego z rur PEHD dn 400 o dtugosci do 10 m
— zniwelowaniu nadmiaru ziemi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych niezbedne bedzie usuniecie drzew, ktdre bedg rosty w
projektowanej drodze badz jej skrajni.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne projektowanej
jezdni. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, natomiast ich nadmiar bedzie
odprowadzany do przydroznych rowow lub dotéw.

Istniejgcy przepust zostanie zdemontowany i wymieniony na nowy. Konstrukcja przepustu bedzie
bazowa¢ na rurociggach PEHD o $rednicy 400 mm, utozonych na podsypce z kruszywa
z odpowiednimi spadkami. Przepust nie bedzie posiada¢ typowych przyczétkdw, a jedynie
umocnienie skarp przy wylotach.

W sgsiedztwie projektowanej drogi nie wystepujg urzadzenia infrastruktury podziemnej. W wyniku
planowanych prac budowlanych nie przewiduje sie wprowadzania urzadzen infrastruktury
podziemnej i naziemnej.

3.2. Faza eksploatac;ji

Podczas eksploatacji droga bedzie poddawana biezgcej konserwacji polegajacej na:

biezgcych remontach czgstkowych nawierzchni stanowigce zespdt zabiegdédw technicznych
wykonywanych na biezgco w zaleznosci od potrzeb, polegajgcych na usuwaniu uszkodzen
nawierzchni: likwidacji ubytkow, zastoisk wody, wybojéw oraz zagtebien i osiadan zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez hamujgcych proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Naprawa nawierzchni drogi gruntowej wykonywana bedzie mieszankg kruszywa.
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W zakresie napraw lokalnych uszkodzen nawierzchni zamowienie obejmuje wykonanie
nastepujgcych prac:
— wykonanie prac przygotowawczych,
— profilowanie poprzez wyréwnanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych istniejgcego podtoza,
— rozscielenie i wypetnienie ubytkdw nawierzchni kruszywem o gr. 5-12 cm oraz jego
zageszczenie - wyréwnanie naprawianych miejsc (powierzchni) z nadaniem spadku
poprzecznego i podtuznego zgodnego ze spadkiem istniejgcego podtoza,

Konserwacja biezgca nawierzchni drogi obejmuje:
— profilowanie nawierzchni, (wbudowanie materiatu),
— profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu,
— zageszczenie przy uzyciu walca.

4 WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega na budowie drogi lesnej w jej istniejgcym $ladzie w zwigzku z
powyzszym Inwestor nie przewiduje realizowania innego wariantu lokalizacyjnego ani
technologicznego.

Drogi lesne wykorzystywane jako dojazdy pozarowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow. Ich lokalizacja na terenie lasow jest tak wyznaczana by
odlegtos¢ pomiedzy dowolnym punktem potozonym w lesie a najblizszg drogg pozarowg nie
przekraczata 750 m (dla lasow | kategorii zagrozenia pozarowego) lub 1500 m (dla laséw zaliczanych
do Il'i Il kategorii zagrozenia pozarowego).

W zwigzku z powyzszym Inwestor przy wyborze innej lokalizacji ograniczony jest wytyczong juz
istniejgcy droga.

Wariant wybrany przez wnioskodawce jest tez najkorzystniejszy ze wzgleddw technicznych:
e najmniejsza kolizyjnos¢ projektowanej budowy drogi z zagospodarowaniem terenu,
e poprawa parametréw drogi,
oraz ekonomicznych poprzez:
e wykorzystanie istniejgcej podbudowy,
jak rowniez srodowiskowych poprzez:
e realizacje budowy drogi w istniejgcym sladzie istriejgee, zminimalizowane oddziatywanie na
srodowisko.

Zaproponowane rozwigzanie techniczne projektu jest:
e zgodne z obowigzujgcymi przepisami w zakresie przeprowadzani inwestycji budowlanych,
e zgodne z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska,
e wykonalne pod wzgledem technicznym i technologicznym,
e wykonalne pod wzgledem finansowym.

W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie wariantowosci przedsiewziecia w przedmiocie jego
lokalizacji. Obecne zagospodarowanie terenu narzuca odgdrnie rozwigzania w odniesieniu do
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planowanego przedsiewziecia. Nie przedstawia sie innych mozliwosci, poniewaz inwestycja dotyczy
istniejgcej juz drogi — polega na podniesieniu jej stanu technicznego.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Za wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska uznaje sie wariant inwestycyjny wnioskowany przez
Inwestora. Nieznaczne ucigzliwosci dla Srodowiska zwigzane z fazg budowy majg charakter
przejsciowy, faza eksploatacji nie spowoduje wiekszych niz obecnie oddziatywan.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIAtOW, PALIW ORAZ
ENERGII

5.1. Faza realizac;ji

Zuzycie surowcow i paliw nastgpi podczas prac polegajgcych na budowie drogi nr 189. Do prac
podczas budowy beda wykorzystane maszyny budowlane (koparki, tadowarki, rowniarki, walce itp.)
oraz pracy okoto 10 osob.

Energia wykorzystywana podczas prac bedzie pochodzita ze spalania paliw w silnikach spalinowych
pracujgcych maszyn. Moze to powodowac okresowy wzrost emisji do srodowiska, ktéry nie bedzie
miat istotnego wptywu na poszczegdlne elementy otaczajgcego Srodowiska przyrodniczego ze
wzgledu na ich krotki czas trwania oraz ograniczenie iloscig pracujgcych maszyn.

Do budowy drogi nie przewiduje sie stosowania wody.
Woda bedzie wykorzystywana jedynie na cele socjalne pracownikow.

Tabela 2. Surowce i materiaty oraz ich ilosci przewidziane do wykorzystania podczas budowy drogi
pozarowe;.

Lp. Nazwa surowca/ materiatu Jedn. miary ilos¢
1 Kruszywo tamane t 14500,0

2 Piasek m’ 6,0

3 Bruk kamienny t 14,0

9 Beton m’ 4,0

5 Rury PEHD fi 40 cm m 10,0

Niweleta drogi zostanie dopasowane do istniejgcej drogi z kruszywa.
Roboty ziemne zostang ograniczone do niezbednego minimum planuje sie dowiezienie ca 1500 m?
materiatu.

Szacuje sie, ze maszyny drogowe tj. spychacz, koparka, réwniarka oraz walec drogowy na czas
budowy zuzyja 42,0 m> oleju napedowego ON. Ocenia sie, ze maszyny budowlane bedg pracowac ca
4 100 mth/czas budowy. Na czas budowy nie przewiduje sie zuzycia energii elektryczne;.

Materiaty zabudowywane (przepust) bedg posiadac atesty bgdz swiadectwa dopuszczenia.
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Przy realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne
pochodzgce z obszaru jego usytuowania. Jedyne zasoby naturalne, ktore bedg wykorzystywane
w ilosciach wymieniono w powyzszej tabeli i bedg pochodzi¢ spoza obszaru przedsiewziecia.

5.2. Faza eksploatac;ji

Podczas eksploatacji droga bedzie poddawana biezgcej konserwacji polegajgcej na biezacych
remontach czgstkowych nawierzchni stanowigce zespdt zabiegdw technicznych wykonywanych na
biezgco w zaleznosci od potrzeb, polegajgcych na usuwaniu uszkodzen nawierzchni: likwidacji
ubytkow, zastoisk wody, wybojéw oraz zagtebien i osiadan zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak
réwniez hamujgcych proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Jest nie mozliwe oszacowanie ilosci surowcéw przewidzianych do wykonania biezacej konserwacji
przedmiotowej drogi. llosci surowcéw zuzytych do konserwacji uzaleznione sg stopnia uszkodzen
nawierzchni, ktére na dzien dzisiejszy sg nie mozliwe do okreslenia.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Celem budowy drogi jest jej dostosowanie do okreslonych wymagan dla drég dojazdowych do
pozaréw, w zwigzku z powyzszym funkcje jakg ma spetnia¢ przedmiotowa droga mozna
zakwalifikowa¢ do funkcji ochronnych dla srodowiska lesnego. Przedmiotowa droga w przypadku
pozaru lasu umozliwi sprawny dojazd jednostek gasniczych na przedmiotowy teren oraz zapewni
dostep stuzbom lesnym do regularnego patrolowania laséw.

Dobrze utrzymana droga lesna petni tez funkcje pasa, ktory rozgranicza poszczegdlne zalesione
obszary, co z pewnoscig moze zapobiegac rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

6.1. Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia w fazie realizacji

Podczas budowy drogi zostang uzyte minimalne niezbedne iloSci materiatéw, tak aby droga spetniata
zatozone normy bez nadmiernej ingerencji w srodowisko.

Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone i majg
charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robdt. Roboty
budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong srodowiska, powinny by¢ poprzedzone
szczegdtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktérym
zapewni sie odpowiednig organizacje placu budowy, staty nadzér nad wykonawcami robdt i ich
pracownikami.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatdow budowlanych nalezy
zlokalizowac¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiornikdéw i ciekéw wodnych.
Zaplecze budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajgcy oszczedne
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korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren
przywroéci¢ do poprzedniego stanu. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do
obowigzkéw wykonawcy robét. Mozliwg lokalizacjg zaplecza budowy sg miejsca, ktore nie koliduja

z obszarami cennymi przyrodniczo.

Sprzet i srodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wptywu na
Srodowisko (zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas, drgania jak rowniez stan
techniczny). Konieczna jest prawidtowa eksploatacja i wtasciwa konserwacja sprzetu. Maszyny i
pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnosnie
ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi. W trakcie budowy drogi, tereny w rejonie lokalizacji
przedsiewziecia sg narazone na okresowe zaktdcenia akustyczne spowodowane pracg ciezkiego
sprzetu budowlanego oraz przejazdami transportujgcymi materiaty budowlane i surowce. Hatas
powstajgcy na etapie budowy jest krétkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi po zakoriczeniu
robot. Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegdlnych urzadzen.

Ogodlnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos¢ akustyczna placu budowy moze dochodzi¢ do 70 m.
W zwigzku z powyzszym zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych:

¢ zaplanowac wszelkie operacje z uszyciem ciezkiego sprzetu,

e stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

e czas budowy ograniczy¢ do pory dziennej,

e przestrzegac zasady wytgczania silnikéw w czasie przerw.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, ktére po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo — wodnego. Nalezy indywidualnie zabezpieczy¢ istniejgce zadrzewienia nie przeznaczone
do usuniecia znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi podczas budowy. Zgodnie z art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 701) kazdy,
kto podejmuje dziatania powodujgce lub moggce powodowac powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobdéw produkcji lub form ustug
oraz surowcow i materiatdw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub
ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko,
w tym przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakoriczeniu ich uzycia. Czasowe gromadzenie
odpaddéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i
odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizowac¢ ich negatywny wptyw na srodowisko.
Minimalizacja w zakresie Srodowiska przyrodniczego podczas realizacji inwestycji polegac bedzie
przede wszystkim na minimalizacji czasookresu trwania budowy.

Zasady postepowania ze zdjetg na skutek robdt budowlanych wierzchnig warstwa gleby.

Zgodnie z art. 2.ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nadmiarowg, niezanieczyszczong
glebe uzyskang ze zdjecia humusu z terenu prowadzenia robdt budowlanych, ktéra zostaje
wywozona poza teren inwestycji, nalezy traktowaé jako odpad, natomiast odpadem nie bedzie ten
sam materiat wykorzystany do celéw budowlanych na terenie na ktorym zostat wydobyty. Nadmiar
gleby nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ we witasnym zakresie (np. do humusowania skarp
nasypow, wykopow, rowdéw oraz wyréwnania terenu) lub przekaza¢ jako odpad odpowiednim
odbiorcom. Zdjetg glebe mozna zagospodarowywaé tylko wtedy, gdy nie jest zanieczyszczona
substancjami niebezpiecznymi. Zdjety humus przeznaczony do pdzniejszego wykorzystania nalezy

31



sktadowac w regularnych pryzmach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Powierzchnie
pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez
przykrycie matami stomianymi. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wptywu na zachowanie migracji zwierzat na etapie budowy.

Na analizowanym terenie (droga pozarowa) nie zidentyfikowano szlakéw migracji zwierzagt. Nalezy
sie jednak spodziewad, ze terenach zalesionych okalajacych przedmiotowa droge mogga zdarzy¢ sie
wedréwki zwierzat.

Wykonawca prac jest obowigzany do uzywania sprawnego technicznie sprzetu, a w razie awarii (np.
wyciek oleju z maszyny) do zabezpieczenia miejsca wycieku (np. poprzez uzycie sorbentu) i
powiadomienia odpowiednich stuzb w celu likwidacji awarii i usuniecia ich skutkow.

Nie przewiduje sie magazynowania paliw na terenie inwestycji; tankowanie maszyn budowlanych
odbywac sie bedzie bezposrednio z dystrybutordw.

Ewentualny serwis maszyn, ktéry mogtby stwarza¢ zagrozenie dla Srodowiska odbywac sie bedzie
poza terenem inwestycji, w miejscu do tego przeznaczonym — warsztacie.

Na terenie budowy zostang wyznaczone zaplecza socjalne dla pracownikéw (barak budowlany,
toalety przenosne) oraz miejsce zbierania odpadow bytowo-komunalnych.

6.2. Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia w fazie eksploatacji

Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia w fazie eksploatacji

Droga bedzie eksploatowana okresowo, bedzie stuzy¢é do wywozu drewna, a takze do dowozu
maszyn i urzadzen do prac hodowlanych. W przypadku wybuchu pozaru, drogg beds dojezdzac
samochody Strazy Pozarnej. Ocenia sie, ze droga bedzie sie charakteryzowac niskim natezeniem
ruchu pojazdow, srednio drogg moze przejezdzaé¢ do 2 samochoddw ciezarowych w okresie $cinki
drzew, oraz 1 samochoddw/maszyn do prac hodowlanych w okresie wiosenno-letnim.

Ponadto w zwigzku z faktem ze jest to droga udostepniona do ruchu drogowego dziennie $rednio
moze przejezdzac okoto 6 samochoddw osobowych. W sezonie letnim biorgc pod wzglad zwiekszony
ruch turystyczny moze to by¢ do 10 samochoddw osobowych.

Okres eksploatacji drogi bedzie sie wigzat z emisja:
-spalin z samochoddw ciezarowych ( NOx, CO, pyt PM10, oraz weglowodory HC),
-hatasu emitowanego przez przejezdzajgce samochody.

Nie przewiduje sie na etapie eksploatacji drogi wystgpienia ponadnormatywnych emisji
zanieczyszczen do atmosfery oraz hatasu, powodowanych ruchem pojazdéw samochodowych
poruszajgcych sie po rozpatrywanym odcinku drogi. Ucigzliwosci wynikajgce z ruchu
komunikacyjnego powinny ulec zmniejszeniu w odniesieniu do obecnego stanu, m.in. poprzez
podwyzszenie standardu nawierzchni jezdni, wyeliminowanie nierownosci drogi gruntowe;.
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7. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCII LUB ENERGII
PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swdj charakter nie spowoduje zwiekszenia obecnej (przed
budowa) istniejgcej emisji do srodowiska. Jest to droga istniejgca pozarowa udostepniona do ruchu
kotowego, a wiec uzytkowana przez mieszkancow, turystéw, pracownikow Lasow Panstwowych oraz
incydentalnie moze by¢ uzytkowana przez stuzby Strazy Pozarnej.

7.1. Faza realizacji

Na etapie realizacji zadania bedg wprowadzane do srodowiska:

a) zanieczyszczenia powietrza

pochodzi¢ bedg z maszyn budowlano-drogowych;

-rozscietacz nawierzchni,

zuzywajgcej srednio 15 | ON/mth, szacowany czas pracy 20 mth,

-koparki,

zuzywaijacej $srednio 8 | ON/mth, szacowany czas pracy 10 mth,

-walca drogowego,

zuzywajgcego Srednio 10 | ON/mth, szacowany czas pracy 200 mth,

-samochodu wytadowawczego, zuzywajgcego srednio 24 | ON/mth, szacowany czas pracy 200 mth

Jednoczesnie na terenie budowy mogg pracowac 2 maszyny drogowe.

b) scieki bytowe,

zaktada sie, ze pracownicy bedg korzysta¢ z 1 kabiny typu Toi-toi, skad Scieki beda okresowo
wywozone na zlewnie oczyszczalni $ciekdw w Koscierzynie. Szacowna ilos¢ powstajgcych sciekdw
bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego budowy bedzie wynosi¢ ok. 0,2 m3/tydzier'1.

c) odpady komunalne wytwarzane bedg przez pracownikéw Wykonawcy. Szacuje sie, ze dziennie
bedzie powstawac ca 5 kg odpaddw komunalnych, ktére bedg zbierane w workach.

d) odpady ziemne bedg powstawac podczas korytowania drogi pod ttuczen, oraz kopania rowow i
dotdow przydroznych odwodnieniowych. Masy ziemne bedg sktadane na poboczu, a po zakonczeniu
budowy drogi, dotdw oraz rowdw zostang wykorzystane do uksztattowania poboczy drogowych oraz
watéw wzdtuz rowdéw odwadniajgcych.

e) wody opadowe z pasa drogowego bedg w czesci wnika¢ do kruszywa drogowego, czesc¢ ich bedzie
odparowywac, a reszta bedzie sptywac do rowow przydroznych i dotéw, gdzie bedzie odparowywac i
sptywac na tereny lesne.

f) emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych maszyn drogowych. Bedzie to hatas chwilowy.

Podczas realizacji budowy drogi do Srodowiska wprowadzana energia w postaci oddziatywania
akustycznego. Zaktada sie, ze przy zachowaniu urzadzen transportowych we wtasciwym stanie
technicznym, izolinia hatasu od eksploatacji tej drogi, na najblizszych terenach chronionych nie
przekroczy 65 dB w dzien (prace bedg wykonywane w porze dziennej).

Podczas realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do
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powietrza. W wyniku wykorzystywania sprzetu samochodowego i maszyn roboczych ciezkich,
podczas budowy, a nastepnie podczas eksploatacji drogi, do powietrza bedg emitowane
niezorganizowane emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzgcych do napedu
samochodow. Emisja zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach
roboczych ciezkich uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji, nie powinna przekroczyc
wartosci dopuszczalnych.

W fazie budowy Scieki bytowe beda gromadzone w bezodptywowych zbiornikach i wywozone z
miejsca budowy. Szacowna ilos¢ powstajgcych sciekdw bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego
budowy wynosi 0,2 m>/tydzien.

Potrzebne materiaty do budowy takie jak: piasek, kruszywo, drobnowymiarowe bedg przywozone z
zewnatrz samochodami w zaleznosci od wystepujgcych potrzeb.

Ewentualnie potrzebna woda do wykonania robot drogowych przywozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robot drogowych w specjalnych pojemnikach 1000 |.

Realizacja przedsiewziecia wigze sie réwniez ze zuzyciem paliw, wykorzystywanych do zasilania
maszyn i pojazdow na budowie. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie zapotrzebowania
na energie cieplna.

Surowce i materiaty beda pochodzity z mozliwie najblizszych wytwoérni i sktadow budowlanych.
Wszystkie uzyte do budowy surowce bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatéw i surowcow w trakcie
gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami. Materiaty szkodliwe dla srodowiska w
sposob trwaty nie beda dopuszczone do uzycia.
Paliwa i energia bedg pochodzity mozliwie od najblizszego dostawcy.
Szacowane ilosci wody i paliw oraz energii na etapie realizacji inwestycji:

e wodaok. 15-20m?

e paliwo ptynne (olej napedowy) ok. 10-11 Mg.

7.2. Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania, w tym
utrzymania zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych
Srodkow). Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne od sposobdw i zasad eksploatacji drogi i bedzie
takie samo jak dla pozostatej czesci drog eksploatowanych przez tego samego zarzadce (Srednio ilosé
ta wynosi okotfo 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi).

Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeba zuzycia
asortymentu materiatdw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci i szczegdtowy zakres bedzie
zalezat od zakresu niezbednych remontow i ich technologii okreslonych w projektach
wykonawczych.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Dla planowanego przedsiewziecia z uwagi na jego lokalny charakter (najblizsza granica Panstwa — ok.
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66,2 km w kierunku wschodnim od lokalizacji planowanej inwestycji), zgodnie z Konwencjg o
ocenach oddziatywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96 poz.
1110) i zapisami Dziatu VI Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. 2018 r, poz.2081), nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Obowigzek rozwazania mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko planowanych
przedsiewzie¢ wynika z Konwencji o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym, sporzadzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku z Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska. Specjalnej analizie powinny podlega¢ inwestycje zlokalizowane blisko granic pafstwa, a
takze te realizowane dalej, ale ze wzgledu na rozmiar przedsiewziecia moggce powodowac znaczgce
emisje lub zmiany w srodowisku.

Inwestycja zlokalizowana na terenie obrebdw Borsk i Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin, w powiecie
koscierskim, w wojewddztwie pomorskim nie jest potozona w obszarze przygranicznym. Realizacja
inwestycji nie powoduje zadnych konsekwencji dla ewentualnych skutkéw srodowiskowych, ktorych
charakter mogtby posiadac znaczenie transgraniczne. Skala przedsiewziecia ma charakter lokalny i
ewentualne oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato zasieg lokalny.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wskazuje mozliwosci negatywnego transgranicznego
oddziatywania na srodowisko, moggcego objac terytorium innych panstw.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY, ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa droga potozona jest czeSciowo na terenie:
» Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,
» Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie,
» Boréw Tucholskich PLB220009, obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.
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9.1. Obszar Chronionego Krajobrazu

"'
|
P

Rys.10 Lokalizacja drogi w obszarze OchK Bory Tucholskie (opracowanie wtasne
zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie - obejmuje kompleksy lesne w potudniowo -
zachodniej czesci obrebu Starogard w obrebie jezior Suminskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin,
potozone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmujg tu zyzne siedliska i nie przypominaja
swojg budowg wtasciwych temu obszarowi borow.

Zgodnie z uchwatg Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim w §2 okreslono dziatania
w zakresie ochrony czynnej ekosystemow lesnych na terenie ktérych potozone jest droga lesna
planowana do budowy.

Na obszarze chronionego krajobrazu Bory Tucholskie podejmuje sie nastepujgce dziatania w zakresie
czynnej ochrony ekosystemow lesnych:

1) utrzymanie spdjnosci przestrzennej i trwatosci ekosystemdéw lesnych poprzez ograniczanie ich
fragmentacji, zwtaszcza wzdtuz korytarzy ekologicznych rangi ponadregionalnej i regionalnej oraz
przeznaczania na cele nielesne, oraz niedopuszczanie do przeeksploatowania ich zasobow;

2) zwiekszanie istniejgcego stopnia pokrycia terendéw drzewostanami, sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksow lesnych o racjonalnej granicy polno-lesnej, wprowadzanie zalesiet w szczegdlnosci na
takich terenach, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to mozliwe np.
korytarze ekologiczne;

3) wspieranie procesdw naturalnego odnowienia o sktadzie i strukturze odpowiadajacej siedlisku;
tam gdzie nie jest to mozliwe - uzywanie do odnowien gatunkéw wtasciwych siedliskowo z materiatu
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miejscowego pochodzenia;

4) zwiekszanie udziatu gatunkéw domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie stref ekotonowych z
tych gatunkow;

5) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojow, drzew dziuplastych, czesci
obumartych az do catkowitego ich rozktadu;

6) podejmowanie dziata w celu ustabilizowania stosunkéw wodnych, w szczegdlnosci na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, (tj. w borach i brzezinach bagiennych, olsach i tegach) przez budowe
obiektow matej retencji, zgodnie z programami matej retencji wojewddztwa pomorskiego; 7)
zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejgcych srédlesnych ciekow,
mokradet, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich
uproduktywnienia i sukces;ji;

8) zwalczanie szkodnikéw owadzich i patogendw grzybowych, a takze ograniczanie szkdéd towieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie srodkéw chemicznych
dopuszczalne tylko przy braku alternatywnych metod;

9) ochrona stanowisk chronionych gatunkoéw rodlin, zwierzat i grzybow; w przypadkach stwierdzenia
obiektow i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska roslin, zwierzat, grzybéw rzadkich,
chronionych itp. oraz pozostatosci naturalnych ekosystemdw) wnioskowanie do wtasciwego organu
ochrony przyrody o objecie ich ochrong;

10) opracowanie i wdrazanie programow czynnej ochrony oraz restytucji gatunkoéw rzadkich i

zagrozonych;
11) wykorzystanie laséw dla celéw rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych winno odbywac sie w
oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne (zintegrowane i komplementarne ze szlakami

turystycznymi, o ktérych mowa w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
pomorskiego) oraz istniejgce i nowe Sciezki edukacyjno-przyrodnicze wyposazone w elementy
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem;

12) prowadzenie racjonalnej gospodarki towieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebnosci
populacji zwierzgt townych zwigzanych z ekosystemami lesnymi do warunkéw srodowiskowych;

13) zwiekszanie przez stuzby lesne i inne straze nadzoru nad lasami stanowigcymi i nie stanowigcymi
wtasnosci Skarbu Panstwa, w szczegdlnosci w zakresie prowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych i
hodowlanych, legalnosci pozyskania surowca drzewnego, ktusownictwa, a takze przestrzegania
przepiséw dotyczacych zachowania sie w lesie.

Na obszarze chronionego krajobrazu, wprowadzone zostaty nastepujgce zakazy:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci
zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng, rybackg i towiecks;

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie dojdzie do umysinego zabijania dziko
wystepujgcych zwierzgt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien czy miejsc rozrodu oraz tarlisk
i ztozonej ikry.

2) realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja
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one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowe] i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontdéw lub naprawy urzgdzen wodnych;

Przewidziane do usuniecia drzewa rosng w pasie drogi lesnej pozarowej, ktora bedzie
przebudowywana. W zwigzku z powyzszym planowana wycinka drzew kolidujgcych z realizacjq
inwestycji zostanie wykonana w ramach prowadzonej gospodarki lesnej.

4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow i bursztynu;

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wydobywania do celow gospodarczych
skat, torfu, skamieniatfosci, w tym kopalnych, a takze mineratdw i bursztynu.

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaftcajgcych rzezbe terenu, z wyjgtkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych;

Prowadzone prace majgce na celu budowe nie doprowadzq do przeksztafcenia rzezby terenu.
Ewentualne prace niwelacyjne o niewielkiej skali ograniczq sie wytgcznie do wyrdwnania gruntu pod
droge. Ponadto budowa drogi w istniejgcym sladzie nie bedzie stanowita elementu odbiegajgcego
funkcjq i formq od istniejgcego krajobrazu i nie spowoduje znaczgcych zmian w krajobrazie lokalnym.

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata odwodnienia terenu ani tez zmiany w strukturze
istniejgcych urzgdzert wodnych, w zwiqgzku z powyzszym nie nastgpi zmiana stosunkdw wodnych.

7) likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;

Podczas budowy drogi nie dojdzie do likwidacji jakichkolwiek zbiornikow wodnych czy obszarow
wodno-btotnych.

8) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegéw rzek, jezior i
innych zbiornikdw wodnych, z wyjatkiem urzadzern wodnych oraz obiektdw stuzgcych prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej.

Droga jest obiektem istniejgcym w zwigzku z czym w ramach planowanego przedsiewziecia nie bedg
lokalizowane nowe obiekty budowlane.

Realizacja planowego przedsiewziecia potozonego czesciowo w obszarze chronionego krajobrazu
Bory Tucholskie nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszar. Planowana do budowy
droga jest obiektem istniejgcym i jej budowa nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania
przedmiotowego terenu.
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9.2. Obszar Natura 2000 - OSO

Planowana do budowy droga pozarowa zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie o
kodzie PLB220009.

Rys.11 Loalizacja drogi w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie (opracowanie whasne
zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).

Bory Tucholskie PLB220009 obszar specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia) o powierzchni
322535,8 ha. Obszar Borow Tucholskich obejmuje wschodnig czes¢ makroregionu Pojezierza
Potudniowopomorskiego. Obszar jest dos¢ jednolitg réwning sandrowg, rozcietg dolinami Brdy i Wdy
oraz urozmaicong licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny
dennej. Dominujg siedliska lesne, przede wszystkim bory sosnowe. Rzezba terenu ostoi jest
urozmaicona, wystepuja tu wysoczyzny i rozlegte wzgdrza, liczne pagorki oraz doliny i rynny. Siec¢
wodna jest silnie rozwinieta (wody zajmujg ok. 14% powierzchni). Ostoje odwadnia rzeka Brda wraz
ze swymi licznymi doptywami, z ktérych najwazniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duzy
spadek i silny prad. Wsrdd jezior liczne sg jeziora przeptywowe pofgczone z systemem wodnym Brdly.
W sumie jest ok. 60 jezior; najwieksze Charzykowskie - 1363 ha, za$ najgtebsze Ostrowite - 43 m.
Lasy stanowig ok. 70% obszaru, sg to gtdownie bory swieze, ale takze bagienne i suche; wystepujg tez
grady, lasy bukowo-debowe, tegi i olsy. Grunty orne, taki i pastwiska pokrywajg ok. 15% terenu. W
ostoi wystepuje co najmniej 28 gatunkow ptakow z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunkéw z
Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Gniazduje tu 107 gatunkéw ptakéw. W okresie legowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujgcych gatunkéw ptakéw: bielik, kania czarna,
kania ruda, podgorzatka, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, zuraw, gagot,
nuroges, tracz dtugodzioby; w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuje btotniak stawowy. W
okresie wedréwek wystepuje na tym obszarze co najmniej 1% populacji szlaku wedrowkowego
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tabedzia krzykliwego (do 400 osobnikéw) i zurawia (do 1800 osobnikdw na noclegowisku).

Realizacja planowego przedsiewziecia potozonego w obszarze OSO Natura 2000 Bory Tucholskie nie
bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszar. Przedmiotowa droga jest obiektem
istniejgcym i jej budowa nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania przedmiotowego
terenu, a tym samym nie bedzie miata wptywu na zachowanie wtasciwego stanu ochrony gatunkéw
zwierzat i ich siedlisk bedgcych przedmiotami ochrony.

9.3. Obszary Natura 2000 - SOO
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Rys. 12 Lokaizacja planowanej iwestycji w stc;éunku do granic najblizej potozonych obszarow
Natura 2000 — SOO (opracowanie wtasne zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).

Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie — PLH220034, granica od planowanej inwestycji ok. 2175 m.
Obejmujg one ochrong siedliska takie jak np. jeziora lobeliowe i dystroficzne, mechowiska,
torfowiska przejsciowe i wysokie, faki wilgotne, murawy napiaskowe czy bor bagienny, w ktérych
wystepujg nastepujgce chronione gatunki roslin i zwierzat takie jak:

rosliny: skalnica torfowiskowa, elisma wodna, lipiennik Loesela,

ryby: rézanka, koza, strzebla btotna,

ptazy: traszka grzebieniasta, kumak nizinny,

ssaki: nocek tydkowtosy, bébr europejski, wydra.

NATURA 2000 Jezioro Krgg — PLH220070, granica od planowanej inwestycji ok. 6900 m.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatowg florg

mchow i roslin naczyniowych.

NATURA 2000 Stary Bukowiec — PLH220082, granica od planowanej inwestycji ok.7400 m.

Jest jednym z miejsc wystepowania strzebli btotnej na granicy rozlegtego kompleksu laséw
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sosnowych Borow Tucholskich.

Realizacja planowego przedsiewziecia potozonych poza ww. obszarami nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na w/w obszary. Planowana do budowy droga jest obiektem
istniejgcym i jej budowa nie zmieni dotychczasowej lokalizacji oraz sposobu uzytkowania
przedmiotowego terenu.

9.4. Park Krajobrazowy
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Rys. 13 Przebieg d.régiiwr obszar‘ze"_wa;ydzkiego Parku Krajobrazoweg(‘) oraz jego otulinie
(opracowanie wtasne zrédto:https://karsin.e-mapa.net/).

UCHWALA Nr 145/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wraz ze zmiang Uchwata Nr 260/XXIV/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwaty Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w§ 3 okresla ponizsze zakazy na terenie
Parku:

1) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199,poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz.700);

2) umyslnego zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i
miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynnosci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i towieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
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wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzgdzen wodnych;

4) pozyskiwania do celdow gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z  zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub  przeciw
osuwiskowym lub budowg, odbudowag, utrzymaniem, remontem lub naprawg urzadzen wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, le$nej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:
a) linii brzegdéw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikdéw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych przy
normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w art.
122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne- z wyjgtkiem obiektéw stuzgcych
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”.

8) likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikdéw wodnych, starorzeczy oraz obszaréw
wodno-btotnych;

9) wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntéw rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metodg bezscidtkowg;

11) utrzymywania otwartych rowéw Sciekowych i zbiornikow sciekowych;

12) organizowania rajdéw motorowych i samochodowych;

13) uzywania fodzi motorowych i innego sprzetu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody otulina oznacza strefe ochronng graniczaca
z formg ochrony przyrody i wyznaczong indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu
zabezpieczenia przed zagrozeniami zewnetrznymi wynikajgcymi z dziatalnosci cztowieka.

Realizacja budowy istniejgcej drogi pozarowej zlokalizowanej w obszarze otuliny Parku i na terenie
Parku nie moze wptyngé negatywnie na Srodowisko przyrodnicze oraz cele ochrony Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego.

Planowana budowa drogi nie naruszy zakazéw okresSlonych na terenie Parku powyzej ani
bior6znorodnoéci na przedmiotowym terenie.

9.5. Uzytek ekologiczny

Tucholskie Mszary - torfowisko przejsciowe, odlegtos¢ od planowanej budowy ok. 75 m.
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Rys. 14 Orientécyjna I
ekologicznego (opracowanie wtasne zrédto:https://karsin.e-mapa.net/).

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na ww. uzytek ekologiczny.

9.6. Rezerwaty

Krwawe Doty - ochronie podlegajg mchy oraz porosty (48 gatunkéw, w tym 18 pod scistg ochrong) i
inne rzadkie gatunki roslin chronionych. Obiekt obejmuje ok. 120-letni drzewostan sosnowy na
porolnym siedlisku boru swiezego. W warstwie krzewdéw dominujg naloty sosny i Swierka. W runie
czesto spotka¢ mozna $miatka pogietego, wrzos, borowke czernice, mtode siewki sosny. Ros$nie tu

réwniez pasozytnicza roslina korzeniowka pospolita.

Kregi Kamienne — rezerwat lezy w obrebie obszaru specjalnej ochrony ptakow Bory Tucholskie
PLB220009. Niezwykle cenng i unikatowa w skali Nizu Srodkowoeuropejskiego wartoécig rezerwatu
,Kregi Kamienne" sg porosty. Stwierdzono tu ok. 85 gatunkow, gtdwnie naskalnych, z czego potowa

jest typowa dla gér.
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Rys. 15 Orientacyjna lokalizacja drogi planowanej do budowy do najblizej potozonych rezerwatow
(opracowanie wiasne zrédto:https://karsin.e-mapa.net/).
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Rys. 16 Orientacyjna Iokahzaqa drogi planowanej do budowy do najblizej zlokalizowanych pomnikow

przyrody (opracowanie wtasne zrédto:https://karsin.e-mapa.net/).

Zgodnie z monitoringiem $rodowiska prowadzonym przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska
(CORINE Land Cover edycja 2006 r.) na przedmiotowym terenie gdzie ma by¢ prowadzona budowa
drogi pozarowej 23 i 27 nie ma obszarbw wodnych i obszarébw podmoktych (zrédto
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapyy/).

9.7. Korytarze ekologiczne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze korytarzy ekologicznych.

Korytarze ekologiczne petnig wiele funkcji i majg wiele znaczen, o ktérych czesto sie zapomina.
S3 istotne jako:

przestrzen zycia i migracji gatunkéw;

podstawa zachowania réznorodnosci biologicznej;

element ostony przeciwerozyjnej gruntow;

przestrzen ,transmisji” energii i materii w Srodowisku;

element ochrony przeciwpowodziowej i retencji materii (nie tylko wody);
ekoton ograniczajgcy rozprzestrzenianie zanieczyszczen (zwtaszcza z terendw uzytkow
rolnych —eliminujgcy zwigzki chemiczne i organiczne);

element bezpieczenstwa w organizacji warunkoéw ruchu drogowego;

VVVVVYVY
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» walor krajobrazowy —podnoszgcy atrakcyjnosc¢ wizualng przestrzeni;
» element organizujgcy przestrzen zycia cztowieka (przedmiot projektowania i realizacji
zagospodarowania).

Oznacza to, ze korytarze ekologiczne majg znaczenie nie tylko przyrodnicze, ale takze spoteczne i
ekonomiczne.

Rys. 17 Lokalizacje planowanej inwestycji na tle korytarzy ekologicznych opracowanych w publikacji
internetowej; Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski
K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gérny M., Kurek RT., Slusarczyk R. Projekt
korytarzy ekologicznych tgczgcych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow
PAN, Biatowieza 2012, przedstawia rys. powyzej.

9.10. Inwentaryzacja flory i fauny

FLO

W otoczeniu planowanej do budowy drogi wstepujg obszary lesne. W nastepstwie zabiegéw
gospodarczych drzewostany zostaty przeksztatcone i nie majg charakteru naturalnego. Stanowig
wtasnos¢ Skarbu Panistwa. Grunty lesne bezposrednio sgsiadujgce z drogg to:

— lasy sosnowe z domieszkg drzew gtdwnie z gatunku brzoza brodawkowata Betula pendula,

— powierzchnie pozrebowe przeznaczone do odnowienia,

— wydzielenia upraw lesnych w wieku od 9 do 12 lat.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia na catej dfugosci rosng drzewa, krzewy,
krzewinki, rosliny zielne wieloletnie i jednoroczne.

Dominujgcym gatunkiem drzewostanu jest sosna zwyczajna Pinus silvestris w zréznicowanym wieku
40 -115 lat, drugim gatunkiem jest brzoza brodawkowata Betula pendula w wieku 40 — 90 lat, z
domieszka drzew z rodzaju modrzew, dgb, Swierk, topola, robinia, czeremcha, jarzab.
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W podszycie na tym terenie wystepujg: sosna zwyczajna, swierk pospolity, brzoza brodawkowata,
czeremcha zwyczajna, jarzab pospolity, gtdg, jatowiec.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wystepujgca w poblizu roslinnos¢, gdyz
prowadzone prace nie bedg ingerowaé z sgsiadujgce tereny Przewiduje sie wycinke kolidujgcych
pojedynczych drzew w ramach prowadzonej planowanej gospodarki lesnej.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi zinwentaryzowano rosliny: biedrzeniec mniejszy, rogownica
pospolita, gwiazdnica trawiasta, koniczyna biata, lepnica rozdeta, powdj polny, nostrzyk biaty,
szczodrzeniec rozestany, jastrzebiec lesny, jaskier ostry, dziurawiec zwyczajny, komonica zwyczajna,
fiotek tréjbarwny, Inica pospolita, dziewanna pospolita, rumian zétty, bylica piotun, wiesiotek
dwuletni, macierzanka zwyczajna, koniczyna tgkowa, koniczyna polna, ostrozen lancetowaty,
dzwonek rozpierzchty, swierzbnica polna, driakiew gotebia, Smiatek darniowy, mietlica pospolita,
boréwka brusznica, babka lancetowata, koniczyna biata, poziomka pospolita, krwawnik pospolity,
prosienicznik szorstki, mniszek pospolity, wrotycz pospolity, boréwka czarna, babka Srednia,
przymiotno biate, bodziszek drobny, wrzos pospolity, boréwka brusznica.

FAUNA

Na terenie otaczajgcym droge do najpospolitszych gatunkow ssakdw nalezg sarna, zajac, dzik, borsuk
oraz lis i jenot, ktore bardzo dobrze czujg sie w warunkach, gdzie wsréd potaci lesnych znajdujg sie
enklawy pdl i tgk. Sgsiedztwo tych ekosystemow daje zwierzetom mozliwos¢ tatwiejszego zdobycia
pozywienia.

W najblizszym otoczeniu drogi stwierdzono $lady bytowania dzikdw oraz mate (2 szt.) i srednie
mrowiska (1 szt.). Projektowany przebieg drogi nie narusza ich lokalizacji.

Z wykonanej analizy i oceny przyrodniczej wynika, ze nie wystgpig zagrozenia dla fauny i flory
chronionej poniewaz jest to droga istniejgca, ktdra bedzie rozbudowana. W wyniku planowanych
prac nie nastgpi zniszczenie czy defragmentacja siedlisk cennych przyrodniczo, poniewaz nie
wystepujg one w obszarze gdzie znajduje sie przedmiotowa droga.

W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunkéw roslin, zwierzat (w tym
Sladéw ich bytowania) i grzybdéw podlegajgcych ochronie na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409),
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2183),
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybdéw (Dz. U. 2014 poz. 1408).
Na terenie projektowane] inwestycji nie ma tez siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie w
Polsce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteridw wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura
2000 (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1713).

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na siedliska i gatunki chronione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.). Planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywac na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 poniewaz jest droga
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istniejgca.

10. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI
W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWE!

Droga pozarowa, jest drogg lokalng lesng. W zwigzku z powyzszym przedmiotowe zagadnienie nie
dotyczy realizacji planowanego przedsiewziecia.

11. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE, NA KTORYM
PLANUIJE SIE REALIZACIE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA
LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIAtYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWIECIEM

Zakres i skala planowanej inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddziatywan na etapie
realizacji — inwestycja realizowana bedzie etapami i bedzie prowadzona przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa i minimalizacji ucigzliwosci.

Oddziatywania skumulowane planowanego przedsiewziecia z przedsiewzieciami juz funkcjonujgcymi
dotyczy¢ bedg gtéwnie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu do srodowiska.

Wszelkie oddziatywania bedg miescic sie w granicach norm okreslonych prawem polskim. Najwyzsze
stezenia zanieczyszczen oraz najwyzsze poziomy hatasu beda koncentrowac sie tuz przy Zrodtach
emisji i wraz ze wzrostem odlegtosci od tych Zrédet bedg ulegaé zmniejszaniu.

Przyjete rozwigzania techniczne dla przedmiotowej inwestycji pozwolg na petng minimalizacje
ewentualnych negatywnych wptywoéw przedsiewziecia na srodowisko naturalne.

Inwestycja powinna posiadac takie zabezpieczenia i rozwigzania oraz urzgdzenia, by ewentualne
negatywne oddziatywania miaty jak najmniejszy zasieg.

Emisje w czasie eksploatacji sg zwigzane z charakterem inwestycji —droga w chwili obecnej jest
uzytkowana. Przewiduje sie zmniejszenie emisji w okresie eksploatacji w stosunku do stanu
obecnego ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni planowanego odcinka.

Do ogdlnych rozwigzan zapobiegajgcych lub ograniczajgcych ewentualne negatywne oddziatywania
inwestycji na Srodowisko nalezg:

e witasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu,
uszkodzeniami gruntéw itp.,

e stosowanie sie do wymogow ochrony srodowiska przy prowadzeniu tego typu inwestycji,

e zachowanie przepiséw BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,

e zapobieganie powstawaniu oraz niewtasciwemu postepowaniu z powstatymi odpadami w
trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych - wtasciwe gromadzenie odpaddéw statych i
ptynnych zwigzanych z prowadzong budowsg,

e oszczedne gospodarowanie surowcami i energig konieczng do przeprowadzenia inwestycji

e zapobieganie zwiekszonej emisji hatasu w zwigzku z prowadzeniem prac — korzystanie z
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nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatan do pory dziennej,

e w czasie realizacji inwestycji prawidtowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu budowy,
w tym zwitaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi na zmiany
warunkow siedliskowych,

e zabezpieczenie sptywu z nawierzchni jezdni,

e odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych,

¢ stosowanie odpowiednich technologii, materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ LUB BUDOWLANE)

Faza budowy
Gtéwnym zagrozeniem dla najblizszego otoczenia i ludzi przebywajgcych na terenie objetym
inwestycjg jest:
e zanieczyszczenie gruntdw i wod substancjami  ropopochodnymi pochodzacymi z
eksploatowanych pojazdéw mechanicznych,
e awarie maszyn i urzadzen budowlanych powodujgce nadmierng emisje zanieczyszczen do
atmosfery,
e niewfasciwego lub niedostatecznego zabezpieczenia drogi w wyniku ztego rozpoznania
warunkow srodowiskowych (np. geologii, stosunkéw wodnych), co moze spowodowac, np.
erozje.

Celem zapobiegniecia tego typu awariom i zminimalizowaniu ich skutkow nalezy:
e wykonywac¢ wszelkie prace budowlane po doktadnym zlokalizowaniu istniejgcej infrastruktury
oraz z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia
e uzywac tylko maszyn i pojazdéw sprawdzonych, w dobrym stanie technicznym
e odpowiednio zorganizowan harmonogram dostaw surowcéw na budowe.

Ponadto mogg takze wystgpi¢ tzw. wypadki przy pracy, w przypadku ktorych nalezy postepowad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Faza eksploatac;ji
W zwigzku z uzytkowaniem drogi moga wystgpic zagrozenia dla Srodowiska w wyniku:
e wypadkow drogowych, a w szczegdlnosci incydentdw z ryzykiem skazenia powietrza, wad,
gleb),
e awarii pojazdow — wzrost emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

13. PRZEWIDYWANYCH ILOSCIACH | RODZAJACH WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH WPEYWIE NA
SRODOWISKO

Na terenie budowy mogg powstawac odpady niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne zwigzane z:
® pracami ziemnymi przy realizacji drogi,

¢ uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

¢ funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw .
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W fazie realizacji inwestycji, zagospodarowaniem odpadow powinien zajgé sie wytwoérca odpadéw,
czyli firmy wykonujgce prace budowlane. Ich obowigzki bedg zwigzane z:
e zagospodarowaniem wszystkich odpaddéw powstajgcych w czasie budowy,
e przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony srodowiska,
e gromadzeniem w sposéb selektywny powstajgcych odpadow,
e zapewnieniem wtasciwego postepowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzeniem ich w sposdb nie zagrazajgcy Srodowisku,
e przekazaniem ewentualnych odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadow.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701 ze zm.) w
trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac takie surowce, materiaty, aby w
pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczy¢ ilos¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Czasowe gromadzenie odpadow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego
wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizowac ich negatywny wptyw na
srodowisko.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzgdkowac i przekaza¢ Inwestorowi teren
zaplecza bez odpaddw.

Z odpadami nalezy postepowac w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone
Srodowiska zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju, w mysl ustawy Prawo ochrony srodowiska i
ustawy o odpadach. W miare mozliwosci nalezy ogranicza¢ ilosci powstajgcych odpaddéw oraz ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko, prowadzi¢ odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw. Zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach, zagospodarowanie odpaddw powinno odbywac sie wedtug ustalonej
hierarchii dziatan. W pierwszej kolejnosci wytwoérca odpadow zobowigzany jest do zapobiegania
powstawaniu odpaddéw poprzez stosowanie wszelkich mozliwych dziatan ograniczajgcych ich
wytwarzanie (np. technologie bezodpadowe, stosowanie odpowiednich surowcow i materiatow)
oraz podejmowania dziatan pozwalajgcych na utrzymanie ich ilosci na mozliwie najnizszym poziomie
(minimalizacji). Celem minimalizacji ilosci powstajagcych odpaddw, zgodnie z zaleceniami ustawy o
odpadach, wykonawca robdt powinien selektywnie gromadzi¢ powstajgce odpady, usuwac je z
miejsca powstawania lub wykorzystywac je na biezgco na terenie inwestycji. W dalszej kolejnosci
ustawa nakazuje, aby powstate odpady najpierw podda¢ odzyskowi przez ponowne uzycie lub
recykling. Do unieszkodliwienia powinny zosta¢ przekazane jedynie te odpady, ktérych nie udato sie
podda¢ odzyskowi. Odpady, co do ktérych nie bedzie istniata mozliwo$é zagospodarowania przez
odzysk badz unieszkodliwianie na miejscu, bedg przekazane innemu posiadaczowi odpaddw, ktory
bedzie posiadat stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania
odpadami. Sktadowanie odpadéw w mysl ustawy uznane jest za ostateczng forme ich
zagospodarowania i powinno dotyczy¢ tylko tych odpaddw, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub byto nieuzasadnione ekologicznie badz
ekonomicznie. Wszystkie odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji nalezy segregowacd i
magazynowac selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podtozu,
W wyraznie oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty.
Zgodnie z ustawg o odpadach na terenie, do ktérego posiadacz odpaddw ma tytut prawny,
dopuszczalne jest jedynie magazynowanie wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji odpaddéw z
zachowaniem wymogow w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczeistwa zycia zdrowia ludzi, przy
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czym nalezy uwzgledni¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddw oraz zagrozenia, jakie mogg one
powodowac. Dopuszczalny czas magazynowania odpadow zalezy od proceséw, ktérym majg byc one
poddane. W przypadku, gdy poprzedza ono odzysk lub unieszkodliwianie, nie moze przekroczyc
okresu wynikajacego z technologii, jakiej zostang poddane odpady, oraz trwac dfuzej niz 3 lata. W
przypadku odpadow przeznaczonych do sktadowania, ich magazynowanie jest dopuszczalne jedynie
w celu zgromadzenia odpowiedniej ich ilosci do transportu na sktadowisko, lecz przez okres nie
dfuzszy niz jeden rok. Niedopuszczalne jest magazynowanie odpaddw, zwtaszcza niebezpiecznych: na
terenach zalewowych ciekéw i zbiornikbw wodnych, na terenach zidentyfikowanych siedlisk
priorytetowych i na terenach bardzo wysokiego stopnia zagrozenia woéd podziemnych. Przy
zapewnieniu warunkow wtasciwej organizacji systemu gospodarki odpadami zardwno realizacja, jak i
eksploatacja przedsiewziecia, nie bedzie generowac¢ znaczgcych oddziatywan na komponenty
Srodowiska.

Wskazane jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w
trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania robét budowlanych.

Odpady niebezpieczne — zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi bedg powstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj
odpaddéw niebezpiecznych powinien by¢é gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport
odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania
powinien sie odbywaé z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie materiatow
niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne - powstajg podczas robdét rozbidrkowych oraz przygotowania terenu
do budowy. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpaddw mozliwe jest tylko przy odpowiednio
zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadéw. Planujgc organizacje placu
budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpaddéw z podziatem na sktadniki majace
charakter surowcéw wtornych. W sposdb selektywny nalezy rowniez wywozi¢ te odpady do zaktadu
przetworczego jak i na sktadowisko. Na terenie budowy bedg réwniez powstawaty odpady bytowe
pracownikow budowy tj. puszki, butelki, papier. Nalezy na nie przygotowa¢ odpowiednie pojemniki,
ktére powinny by¢ systematycznie oprdzniane.

Gleba i grunt z wykopdw - stanowig urobek ziemny z wykopow. Grunt tego typu zostanie czeSciowo
wykorzystany na podbudowe projektowanych poboczy. Pozostata czes¢ urobku zostanie przekazana
Zarzadcy drogi w celu pdzniejszego wykorzystania na nasypy drogowe. llosci tego rodzaju odpaddéw
sg trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji. Ustawa o odpadach wyfacza z kategorii
odpaddw masy ziemne usuwane albo przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji, jezeli
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub o
pozwoleniu na budowe okreslajg warunki i sposdb ich zagospodarowania. Stad nalezatoby w
pierwszej kolejnosci, w miare mozliwosci, przemieszczane masy ziemne wykorzysta¢ w granicach
posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystgpit brak mozliwosci zagospodarowania mas ziemnych na
miejscu, wowczas nalezatoby je wywiez¢ w miejsce uzgodnione z lokalnymi wtadzami. Wtasciwe
postepowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego
wptywu na ten aspekt Srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na stan czystosci powietrza podczas prac inwestycyjnych bedzie zwigzane z
poruszaniem sie pojazdéw mechanicznych (gtdwnie samochodow ciezarowych i maszyn drogowych)
wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystgpi zatem emisja zanieczyszczen do powietrza w
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zwigzku ze spalaniem paliw oraz zwiekszenie zapylenia. Nalezy przyja¢, ze wykorzystywane pojazdy
beda dopuszczone do ruchu, a zatem bedg spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen w wydalanych spalinach. Oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter okresowy i bedzie
dotyczy¢ tylko i wytgcznie etapu realizacji inwestycji (do czasu zakonczenia prac budowlanych). Nie
przewiduje sie ponadnormatywnego wykorzystania maszyn i urzgdzen emitujgcych spaliny. W celu
ograniczenia negatywnego oddziatywania sprzetu i srodkdéw transportu na srodowisko nalezy zadbaé
o ich prawidtowg eksploatacje i wtasciwg konserwacje. Sprzet wykorzystywany do robot powinien
spetnia¢  wymagania odnos$nie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi, podane w
przedmiotowych normach i rozporzgdzeniu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone oraz
eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje to zwiekszenie emisji spalin.

Na etapie realizacji zadania prace bedg wykonywane w istniejgcym pasie drogowym — spowoduje to
okresowe utrudnienia w ruchu, ktére mogg powodowaé okresowy wzrost zanieczyszczenie
powietrza (m.in. wzrost stezenia SO,, CO, NO,, CgHg) W zwigzku z zaplanowanymi objazdami.

Inwestor powinien zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie drog w taki sposob, aby
ograniczy¢ wszelkie niedogodnosci zwigzane z budowa.
W fazie eksploatacji zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej s3:
e tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NO;), powstajgce podczas spalania paliw w
silnikach,
o tlenki siarki z przewagg dwutlenku siarki (SO,) powstajgce podczas spalania oleju
napedowego.

Poniewaz na wielkos¢ emisji tego rodzaju zanieczyszczern wptyw ma nie tylko stan techniczny drogi,
ale i stan techniczny pojazddw, rodzaj paliwa itp. — parametry emisji sg trudne do oszacowania. W
zwigzku z poprawa stanu technicznego odcinka drogi poprawi sie ptynnos¢ jazdy, w zwigzku z czym
nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych norm jakosci powietrza.

14. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIAtYWAC NA
SRODOWISKO

Ewentualna likwidacja inwestycji wigzataby sie z analogicznymi obcigzeniami jak etap budowy -
ewentualne prace rozbidrkowe projektowane] infrastruktury bedg powodowaé takie same
oddziatywania jak na etapie budowy. Obecnie nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ czy kiedykolwiek
dojdzie do catkowitej likwidacji inwestycji.

Ucigzliwos¢ akustyczna ewentualnych prac rozbiérkowych miataby podobny charakter jak
ucigzliwos$é prac budowlanych.

Etap likwidacji przedsiewziecia bytby zwigzany miedzy innymi z powstawaniem sciekéw o
charakterze sanitarno-bytowym pracownikéw wykonujgcych prace rozbiérkowe. Niemniej niewielkie
zatrudnienie i skala prowadzonych prac nie spowoduje, iz te oddziatywania bedg znaczace.

W sytuacji likwidacji inwestycji wygenerowane zostang rowniez odpady z rozbidrki nawierzchni drogi
i infrastruktury towarzyszgcej, emisje zanieczyszczen do powietrza powstajgcg w wyniku poruszania
sie pojazddw transportujgcych zdemontowane materiaty porozbidrkowe oraz emisje ze sprzetu
mechanicznego stosowanego do rozbidrek.
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Wszelkie roboty zwigzane z ewentualng likwidacjg inwestycji, prowadzone bedg na terenie
otwartym. Ze wzgledu nie niewielkg skale, krétkotrwatos¢ robot oraz przewidywany charakter emisji,
oddziatywania te nie bedg stwarzaty znaczgcego zagrozenia dla okolicznego srodowiska.

Podstawowe zalecenia zwigzane z etapem ewentualnej likwidacji przedsiewziecia s3 zbiezne z
zaleceniami na etapie budowy, tj.:
e nalezy zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem sprzetu budowlanego,
e nalezy stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,
e eliminowac zjawisko jatowej pracy silnikdw (wytaczanie silnikow w czasie przerw w pracy),
e maksymalnie ograniczy¢ czas rozbiorki na poszczegdlnych etapach poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego.

15. WNIOSKI

Zgodnie z art. 3 pkt.2 ustawy o lasach, drogi lesne sg lasem (,lasem w rozumieniu ustawy jest grunt
zwigzany z gospodarka lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i
budowle, urzagdzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod
liniami energetycznymi, szkétki lesne, miejsca sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na

parkingi lesne i urzadzenia turystyczne”).

Podstawowym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa parametréow geometrycznych i
technicznych istniejgcej drogi, oddziatywania na $rodowisko poprzez eliminacje negatywnego
wptywu woéd opadowych odprowadzanych obecnie bezposrednio do rzeki, wzrost bezpieczeristwa
poruszajgcych sie pojazdéw dzieki wyeliminowaniu zagrozenia w postaci kolein i ubytkéw warstwy
Scieralnej a tym samym zmniejszenie ryzyka powstawania wypadkow i kolizji, ktére mogg miec
negatywne skutki dla srodowiska. Ponadto realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy
komfortu jazdy i jednoczesnie zwiekszy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz pieszego, a wiec
wptynie pozytywnie na zdrowie i zycie uzytkownikdw drogi oraz srodowiska.

Planowana inwestycja nie ma na tyle duzego zasiegu aby mogta negatywnie oddziatywac na obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000, tj. na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunkow i gatunki
bedace przedmiotem ochrony, a takze na integralnos$é¢ obszaréw Natura 2000 i powigzania z innymi
obszarami.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszary Natura 2000
oraz Park Krajobrazowy, gdyz nie zmieni ona dotychczasowego sposobu uzytkowania terendw.

Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ inwestycji polegajacej na budowie istniejgcej juz drogi le$nej nie
przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na otaczajgce srodowisko przyrodnicze.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcg przyrode objetg powyzej opisanymi
formami ochrony. Wzdtuz drogi pozarowe] planowanej do budowy nie wystepujg siedliska objete
ochrong w ramach sieci Natura 2000.
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Ponadto zakres prac dot. planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na stan oraz jakos¢
wod podziemnych oraz powierzchniowych (brak ingerencji na etapie wykonania prac budowlanych
w gtebsze warstwy gruntowe - prace powierzchniowe).

Inwestycja bedzie sie ograniczata jedynie do istniejgcego juz pasa drogowego oraz przydroznych
rowow odwadniajgcych. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi wyfacznie podczas prac
zwigzanych z budowa drogi.

Przedmiotowa droga lesna wewnetrzna bedgca pod zarzgdem Laséw Panstwowych, petni funkcje
ochronne umozliwiajgce prace Strazy Led$nej oraz umozliwi dojazd jednostek gasniczych w
przypadkach pozardw.

Kierujgc sie charakterem planowanego przedsiewziecia nalezy uznac, ze jego realizacja nie bedzie
miata wptywu na najblizej usytuowane przedsiewziecia planowane obszary NATURA 2000 oraz nie
bedzie miata wptywu na pozostate obszary i formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 ., poz. 1614 ze zm.).
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