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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO PROJEKT

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC PODPIS

POM/0336/PWOD/18

PROJEKTANT inz. Adam Laska Lo
inzynieryjna drogowa

5473/Gd/93
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr Nykiel konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie
drég i nawierzchni lotniskowych
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2. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW

1. Uprawnienia projektanta

POMORSKA OKREGOWA

IEROW RUDO

Gdansk, 28 grudnia 2018 r

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 7loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Adam Krzysztof Laska

inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan Adam Krzysztof Laska upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, w ograniczonym
zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien;

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowe‘/ Komisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

{
drinz esolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej K?\m s5ji lf'ﬂ ifikacyjnej
| /)
mgr inz. {‘/’l If linowski
CZLUONEK
) Komisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Adam Krzysztof Laska

83-400 Koscierzyna, ul. Wyspianskiego 19/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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2. Przynaleznos$¢ projektanta do Izby Inzynieréw

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C87-UAG-D3W *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/15/0084/15
adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzyniercow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3. Uprawnienia sprawdzajgcego projekt

Urraa 1 ZKi 1993
Gdarisk

w71

5473/Gd/93
Nt :

DECY ZJA )

o Ns podstawie §2,5 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 3b rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/0z.U.nr 8,poz'46 - z péin.zmianami/ stwierdza, 2e :

Pan/i e Piotr Nykiel

magister inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 21 iipca 1961 roku w Koscierzynie

nnsiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielne] funkcji :
‘ projektanta, .kierownika budowy i robdét

w sperjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie

drég i nawierzchni lotniskowych.

Yan/i Piotr Nykiel 4 jgst upowazniony/a do :

1/ sporzgdzania projektéw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych
; oraz typowych przepustdéw i mostdéw,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
: wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych
przepustdéw 1 mostow.

0d decyzji powyzsze] stuzyesfronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki P §Strzehnej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za po ggdnictwem Wydziatu w terminie 14 dni
od daty je) doreczenia.f- '/

s b
{DLIALU

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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4. Przynaleznos¢ sprawdzajgcego do izby inzynieréw

POLSKA
I 2 B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

POM-CC5-5NQ-AQK *

Pan Piotr Nykiel o numerze ewidencyjnym POM/BD/3490/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu <3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Iz2by Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a pracownig projektowg

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Rgs$ 6220.5.2019-2021.ED.15 z dnia 12.01.2021r.
wydana przez Waéjta Gminy Karsin

Decyzja o warunkach zabudowy RGS.6730.36.2021.AS.RO z dnia 15.11.2021r. wydana przez
Wjta Gminy Karsin

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja w terenie

Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania

Poradnik techniczny Drogi Lesne

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.

Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-
PODRABIONA w lesnictwach Zabrody i Podrgbiona po istniejgcej trasie drogi lesnej w celu
dostosowania jej parametréw technicznych i nosnosci dla pojazdéw wysokotonazowych,
wykorzystywanych do wywozu drewna w celu prowadzenia gospodarki lesne.

Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga lesna zlokalizowana jest na terenie lesnictw Zabrody
i Podrgbiona w gminie Karsin, powiecie Koscierskim, wojewddztwie Pomorskim.

4. Dziakki, na ktorych zlokalizowana jest projektowana droga

WYKAZ DZIALEK
nr . . . iy
Ip dziatki obreb ewidencyjny gmina wiasnosé
1 | 6728 Borsk Karsin Skarb Panstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
2 | 671 Borsk Karsin Skarb Panstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
3 | 6525 Borsk Karsin Skarb Panstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
4 651/1 Borsk Karsin Skari? Eaﬁstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
5 650 Borsk Karsin Skari? Eanstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
6 | 6722 Borsk Karsin Skarb Panstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
7 603/2 Borsk Karsin Skart? Eaﬁstwa PGL LP
Nadlesnictwo KosScierzyna
8 602 Borsk Karsin Skart? Eaﬁstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
9 | 582 | Wdzydze Tucholskie |  Karsin Skarb Panstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
10 581/1 Wdzydze Tucholskie Karsin Skart? Eanstwa PGL LP
Nadlesnictwo KosScierzyna
11 565/2 Wdzydze Tucholskie Karsin Skart? Eanstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
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3. Istniejace zagospodarowanie terenu

1.

Istniejgca droga w planie i przekroju

Dtugos¢ przewidzianej do budowy drogi wynosi 4586,04 m. Projektowana droga przebiega przez
grunty stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa, ktére sg w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Koscierzyna. Na poczatku przebiegu droga krzyzuje
sie z drogg gminng na korncu odcinka jest skrzyzowanie z drogg powiatowg. Droga w planie
posiada odcinki proste, zatamania trasy i tuki. Na drodze wystepujg koleiny i wyboje
spowodowane jej eksploatacjg. Droga nie posiada mijanek. W przekroju drogi brak jest
wiasciwych spadkéw poprzecznych. Szerokos¢ drogi wynosi 4,0 — 5,0 m.

Istniejgca konstrukcja drogi

W stanie istniejgcym konstrukcje drogi stanowi nawierzchnia z kruszywa tamanego. Drogi lesne
krzyzujgce sie z projektowang drogg posiadajg nawierzchnie z kruszywa tamanego i gruntows.
Droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa, natomiast droga powiatowa posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego.

Odwodnienie

W stanie istniejagcym wody opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych
rowoéw przydroznych, dotéw i na przylegte tereny lesne. Pod droga w stanie istniejgcym przebiega
jeden przepust diugosci ok. 8,0 m, dn 400, wykonany z rur betonowych, ktéry fgczy rowy
przydrozne i odprowadza wody z jednej strony drogi na drugg. Przepust jest w ztym stanie
technicznym i kwalifikuje sie do remontu. Wody opadowe zagospodarowane sg w catosci na
dziatkach inwestora, po ktdrych przebiega droga.

Zielen

Po obydwu stronach drogi znajduje sie las.

Uzbrojenie terenu

W oparciu o opracowang mape do celéw projektowych w obrebie planowanej do budowy drogi
nie stwierdzono uzbrojenia terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.

2.

Parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga wewnetrzna

Funkcja drogi Droga le$na

Kategoria ruchu KR 1

Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Dtugos¢ drogi: 4586,04 m

Szerokos¢ jezdni 3,5m

Szerokos$¢ mijanek 2,5m

Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i

jednostronne na tukach

Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %,na tukach 3,0 %

Promienie na skrzyzowaniach i zjazdach R=4,0-40,0 m
na drogi lesne

Rowy przydrozne trojkatne
Gtebokos¢ rowdw przydroznych 0,40 m
Nachylenie skarp 1:1,5

Uktad komunikacyjny
Projektowana droga lesna stanowi dojazd do terendw lesnych przy niej potozonych. Potgczona
jest poprzez zjazdy z innymi drogami leSnymi. Droga stuzy wytgcznie gospodarce lesnej jako
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droga wywozowa dla Nadle$nictwa Koscierzyna — wywoz ciezkim sprzetem drewna pozyskanego
w ramach prowadzonej gospodarki lesne;.

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

1) Rozwigzania w planie

Projektowana droga w planie przebiega po jej istniejgcym $ladzie. W miejscach, gdzie pozwalaty
na to warunki terenowe dokonano korekty tukdw poziomych, ktére mieszczg sie w przedziale od
R=30 m do R=500 m. Droga bedzie posiadata obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

W celu umozliwienia wyminiecia sie pojazdow zaprojektowano mijanki. Mijanka o nawierzchni
kruszywa famanego, szerokosci 2,50 m i dtugosci 23,0 m ze skosami o dtugosci 17,50 m.
Odlegto$¢ miedzy mijankami dostosowana do warunkéw widocznosci na drodze. Lokalizacja
mijanek:

Mijanka 1 — 0+315,52

Mijanka 2 — 0+611,70

Mijanka 3 — 0+910,00

Mijanka 4 — 1+210,00

Mijanka 5 — 1+558,08

Mijanka 6 — 1+854,31

Mijanka 7 — 2+206,89

Mijanka 8 — 2+557,03

Mijanka 9 — 2+890,00

Mijanka 10 — 3+228,54

Mijanka 11 — 3+491,88

Mijanka 12 — 3+812,66

Mijanka 13 — 4+094,98

Mijanka 14 — 4+356,82

Jezeli na etapie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ zmiany lokalizacji mijanki, nalezy dokonaé
uzgodnienia z Inwestorem.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego na istniejgce drogi boczne
i tereny przylegte, w nastepujgcej lokalizacji:

Zjazd 1 — 357,28

Zjazd 2 — 1+338,38

Zjazd 3 — 1+472,00

Zjazd 4 — 1+806,73

Zjazd 5 — 1+808,07

Zjazd 6 — 1+938,76

Zjazd 7 — 2+320,32

Zjazd 8 — 2+320,32

Zjazd 9 — 2+504,73

Zjazd 10 — 3+094,75

Zjazd 11 — 3+094,75

Zjazd 12 — 3+177,25

Zjazd 13 — 3+270,83

Zjazd 14 — 3+391,21

Zjazd 15 — 3+447,38

Zjazd 16 — 3+447,38

Zjazd 17 — 3+521,04

Zjazd 18 — 4+398,14

Zjazd 19 — 4+398,14

2) Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego poziomu terenu przy uwzglednieniu
rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidtiowe odwodnienie drogi.
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3) Zielen
W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni i korzeni drzew i
krzewow. Wycinki drzew kolidujgcych z projektowang budowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesne;j. Karpiny nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w rejonie prowadzonych prac w odlegtosci do 3 km. Nie projektuje sie nowej
zieleni.

4. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Odprowadzenie Sciekoéw i ich oczyszczenie w przypadku projektowanej drogi nie wystepuje.
Bedzie miato miejsce jedynie odprowadzenie wdod opadowych z powierzchni drogi. Wody
opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny lesne, do istniejgcych przy drodze lesnej rowow
przydroznych i dotow. Rowy i doty zostang wyprofilowane i oczyszczone. Budowa drogi nie
spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wéd opadowych w stosunku do stanu istniejgcego.
Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega
droga.

5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowana droga lesna w poczatkowym kilometrazu jest bezposrednio potaczona poprzez
istniejgce zjazdy z drogami publicznymi. Zjazdy z drég publicznych pozostajg istniejagce nie
projektuje sie ich przebudowy.

6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W projekcie nie wystepujg urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie sieci i urzadzen uzbrojenia podziemnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Powierzchnia zabudowy projektowanej drogi: 27595,41 m?, w tym:
1) Powierzchnia jezdni: 17167,72 m?
2) Powierzchnia poboczy: 6815,43 m*
3) Powierzchnia zjazdow: 2222,01 m?
4) Powierzchnia mijanek: 1390,25 m?

6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Obszar, na ktérym znajduje sie projektowany obiekt nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla realizacji przedsiewziecia zostala wydana decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Wydana decyzja nie wprowadza ograniczenh i
zakazoéw w zagospodarowaniu terenu, na ktérym jest projektowana przebudowa drogi. Decyzja o
warunkach zabudowy znajduje sie w zatgcznikach do projektu budowlanego.

7. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety
ochrong konserwatorska.

8. Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt znajduje sie po za granicami terenu goérniczego.
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9. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Roboty przy przebudowie drogi bedg wykonywane w sposéb tradycyjny. Przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych roboét budowlanych:
= wyznaczenie trasy
= karczowanie pni
= zebranie warstwy humusu
= wykonanie robot ziemnych
= wyprofilowanie skarp
= profilowanie i zageszczenie podioza pod projektowang konstrukcje nawierzchni
= wykonanie warstwy odcinajgcej - mieszanka niezwigzana CBR 225% na jezdni, mijankach,

zjazdach, poboczach
= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na jezdni, mijankach, zjazdach, poboczach
= wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach poboczach
= przywrdcenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego
Roboty przygotowawcze obejmujg wytyczenie trasy drogi, usuniecie humusu, wykarczowanie pni
kolidujgcych z drogg wraz z ich wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne
zostang ograniczone do niezbednego minimum. Niweleta drogi zostanie dopasowane do istniejgcej
drogi gruntowej. Nasypy bedg wykonane z gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie
wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora lub rozplantowany wzdtuz projektowanej drogi.
Roboty ziemne bedg wykonane mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochodéw do
transportu. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy dokona¢ profilowania i zageszczenia gruntu pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Nawierzchnia jezdni, mijanek, zjazdoéw i poboczy bedzie wykonana w dwoéch warstwach z kruszywa
tamanego i warstwy odcinajgcej. Roboty drogowe beda wykonane przy uzyciu rowniarek, rozktadarek,
walcéw i pojazdow do transportu materiatow.
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce na etapie realizacji inwestycji:
= woda: nieznaczne ilosci do celéw technologicznych i socjalno-bytowych
= energia elektryczna: na czas budowy nie przewiduje sie zuzycia energii elektrycznej.
= energia cieplna: na czas budowy nie przewiduje sie zapotrzebowania
= paliwa: olej napedowy, nieznaczne ilosci do maszyn wykonujgcych roboty ziemne

i drogowe
Substancje wprowadzane do $rodowiska na etapie realizacji inwestycji:
= zanieczyszczenia powietrza pochodzgce z maszyn wykonujgcych roboty ziemne

i drogowe w wyniku spalania oleju napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania
sprzetu do prac budowlanych, do powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje
zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzgcych do napedu samochoddéw i maszyn.
Emisja zanieczyszczeh do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach
wykonujgcych roboty ziemne i drogowe uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji bedzie
miata charakter krétkotrwaty i nie spowoduje zagrozenia dla $srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i
obiektéw sgsiednich.

= emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe.
Bedzie to hatas chwilowy i nie przekroczy wartosci dopuszczalnych

= Scieki bytowe, zaktada sie, ze pracownicy bedg korzystaé z kabiny typu Toi-toi. Scieki zostang
wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu odbioru Sciekéw Sciekdw.

= odpady komunalne wytwarzane bedg przez pracownikdw Wykonawcy, ktére bedg zbierane w
workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

= wody opadowe z nawierzchni drogi bedg w czesci wnika¢ do gruntu, czes¢ ich bedzie
odparowywac a pozostata reszta bedzie sptywac na tereny lesne.
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Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na Srodowisko. Nie ma koniecznosci aby
podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia przewidywac specjalne rozwigzania chronigcych
Srodowisko.
W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:
= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,
= zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa famanego, naturalnej i neutralnej dla srodowiska,
= odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie dziatki inwestora,
= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krotki okres prac powodujg, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,
= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac.
Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego
pracami jedynie podczas realizacji robét. Ponadto moze wystgpic w ograniczonym zakresie
krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie
emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe, rowniarki,
walce).
Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na
poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci
wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiaty pochodzenia naturalnego nie bedag
wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informagciji
o srodowisko i jego ochronie, udziale spofeczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 20019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢é na $rodowisko
mowigcym, iz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko zalicza
sie ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugoSci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
Z wyltgczeniem przebudowy drég Ilub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie drogi leSnej o nawierzchni z kruszywa tamanego
i dtugosci ok. 3,0 km. Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu
drogowym za droge twardg uznaje sie ,droge z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej,
kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z ptyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli
dfugo$c nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi sg drogami gruntowymi”.
W zwigzku z powyzszym inwestycja objeta niniejszym wnioskiem nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko wskazanych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesdnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Z uwagi na potozenie planowanej do budowy drogi w zasiegu obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 planowana inwestycja kwalifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ ,mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, a nie bezposrednio zwigzanych z jego ochrong i nie
wynikajgcych z planu ochrony obszaru”. Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze
zm.) realizacja planowanego przedsiewzigcia innego niz okreslone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000, jezeli przedsiewziecie to moze
znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, a nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong tego
obszaru lub nie wynika z tej ochrony.
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Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Inwestor wystgpit do Wojta Gminy Karsin z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
WYKONYWAC ROBOTY BUDOWLANE ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W DECYZJI
0O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.

Decyzja znajduje sie w zatagcznikach do projektu budowlanego.

10. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

1.

12.

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terenow lesnych sie¢ drog lesnych powinna zapewniaé:

= szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terendw lesnych objetych

= pozarem,

= dowdz sprzetu i osrodkéw gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,

= operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwtaszcza samochodéw pozarniczych w trakcie

= akgcji ratowniczej,

= sprawny dojazd do punktdw czerpania wody istniejgcych przy naturalnych i sztucznych
zbiornikach.

Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca

2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow. Drogi lesne,

wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzymane w sposéb

zapewniajacy ich przejezdnosé. Drogi spetniajgce funkcje drég dojazdowych pozarowych, budowane

lub przebudowywane powinny mie¢ nastepujgce parametry:

= nawierzchnig gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku na o$ 5 ton,

= promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

= odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni,

= jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,

= plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

* mijanki o szeroko$ci co najmniej 3,0 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz
300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Przewidziana do przebudowy droga lesna pomimo spetnienia wyzej wymienionych parametréw nie

petni funkcji drogi pozarowe;.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zamierzenie dotyczy budowy drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa famanego. Jest to obiekt
o niskim stopniu skomplikowania i z uwagi na jego charakter i specyfike nie ma koniecznosci
podawania dodatkowych danych. Wszystkie parametry obiektu zostaty okreslone w/w punktach.
Realizacje obiektu budowlanego wykonywa¢ zgodnie z wiedzg inzynierskg i wytycznymi budowy
drég. W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych
rozwigzan projektowych nalezy je skonsultowac¢ z projektantem.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
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» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zmianami)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢é przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczace m. in. ochrony prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowany tj. dziatki nr 602, 603/2, 627/2,
650, 651/1, 652/5, 671/1, 672/8 obreb ewidencyjny Borsk, dziatki nr 565/2, 581/1, 582, obreb
ewidencyjny Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin. Dzialki sg wtasnoscig inwestora, za wyjatkiem.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu wiascicieli dziatek sgsiednich, nie zmienia
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
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. CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Droga lesna przewidziana do przebudowy zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego jest obiektem
budowlanym liniowym zaliczonym do XXV kategorii drogi i kolejowe drogi szynowe.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana droga lesna stanowi dojazd do terendéw lesnych przy niej potozonych. Potgczona jest
poprzez zjazdy z innymi drogami lesnymi. Droga stuzy wytgcznie gospodarce lesnej jako droga
wywozowa dla Nadle$nictwa Koscierzyna — wywoz ciezkim sprzetem drewna pozyskanego w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Po realizacji robét budowlanych droga nie zmieni swojego charakteru.
W dalszym ciggu bedzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki lesnej prowadzonej przez
Nadlesnictwo. W wyniki budowy nie zwigkszy sie intensywnos¢ jej uzytkowania.

. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po istniejgcym $ladzie. W miejscach, gdzie
pozwalaty na to warunki terenowe dokonano korekty tukéw poziomych, ktdére mieszczg sie w
przedziale od R=30 m do R=500 m. Droga bedzie posiadata obustronne pobocza.

W celu umozliwienia wyminiecia sie pojazdéw zaprojektowano mijanki. Mijanki o nawierzchni z
kruszywa famanego o szerokosci 2,5 m i dlugosci 23,0 m ze skosami o dtugosci 17,50 m. Odlegtos¢
miedzy mijankami dostosowana do warunkéw widocznosci na drodze. Zaprojektowano zjazdy na
drogi lesne. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego poziomu terenu przy
uwzglednieniu rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidiowe odwodnienie drogi.
Projektowang niwelete pokazano na rysunku profil podtuzny.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1. Zalozenia projektowe — parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga wewnetrzna

Funkcja drogi Droga le$na

Kategoria ruchu KR 1

Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Dtugos¢ drogi: 4586,04 m

Szeroko$¢ jezdni 3,5m

Szeroko$¢ mijanek 25m

Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i

jednostronne na tukach

Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %,na tukach 3,0 %

Promienie na skrzyzowaniach i zjazdach |R=4,0-40,0 m
na drogi lesne

Rowy przydrozne trojkatne
Gtebokos¢ rowdw przydroznych 0,40 m
Nachylenie skarp 11,5
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2. Wyszczegolnienie elementow drogi wraz z ich powierzchnig

JEZDNIA
b | kilometraz clement trasy szerokos¢ dtugos¢ | powierzchnia
[m] [m] [m?]

1 | 0+000,00 prosta ngjcrizn‘feoz"ﬁ”lit 71,63 327,33
2 0+071,63 prosta przejsciowa 3,50 25,00 93,75
3 0+096,63 tuk 4,00 50,69 202,24
4 0+147,32 prosta przejsciowa 4,00 25,00 93,75
5 0+172,32 prosta 3,50 6,44 22,53
6 0+178,76 prosta przejsciowa 3,50 25,00 96,25
7 0+203,76 tuk 4,20 69,52 293,17
8 0+273,28 prosta 4,20 10,95 45,97
9 0+284,23 tuk 4,20 72,19 305,13
10 0+356,42 prosta przejSciowa 4,20 15,00 63,00
11 | 0+371,42 prosta 4,20 3,75 15,76
12 0+375,17 prosta przejsciowa 4,20 15,00 63,00
13 | 0+390,17 tuk 4,20 29,14 121,69
14 0+419,31 prosta przejsciowa 4,20 15,00 57,75
15 | 0+434,31 prosta 3,50 43,38 151,83
16 0+477,69 prosta przejsciowa 3,50 15,00 62,25
17 | 0+492,69 tuk 4,80 53,72 253,67
18 0+546,41 prosta przejsciowa 4,80 15,00 62,25
19 | 0+561,41 prosta 3,50 3,46 12,11
20 | 0+564,87 tuk 3,50 32,50 113,75
21 | 0+4597,37 prosta 3,50 28,65 100,28
22 | 0+4626,02 tuk 3,50 22,72 79,52
23 | 0+648,74 prosta 3,50 65,46 229,11
24 | 0+4714,20 prosta 3,50 32,40 113,41
25 0+746,60 prosta przejsciowa 3,50 25,00 90,63
26 | 04771,60 tuk 3,75 64,99 243,87
27 0+836,59 prosta przejsciowa 3,75 25,00 90,63
28 | 0+861,59 prosta 3,50 82,18 287,64
29 0+943,77 prosta przejsciowa 3,50 25,00 90,63
30 | 0+4968,77 tuk 3,75 29,77 111,70
31 0+998,54 prosta przejsciowa 3,75 25,00 90,63
32 1+023,54 prosta 3,50 390,42 1366,46
33 1+413,96 prosta przejsciowa 3,50 25,00 93,75
34 | 1+438,96 tuk 4,00 65,12 259,84
35 1+504,08 prosta przejsciowa 4,00 25,00 93,75
36 1+529,08 prosta 3,50 163,47 572,16
37 | 14692,55 tuk 3,50 47,00 164,49
38 | 14739,55 prosta 3,50 103,75 363,12
39 | 1+843,30 tuk 3,50 58,45 204,59
40 | 1+901,75 prosta 3,50 7,27 25,45
41 1+909,02 prosta przejsciowa 3,50 15,00 56,25
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42 | 1+924,02 tuk 4,00 27,15 108,33
43 1+951,17 prosta przejsciowa 4,00 15,00 56,25
44 | 1+966,17 prosta 3,50 41,67 145,85
45 2+007,84 prosta przejsciowa 3,50 15,00 62,25
46 | 2+022,84 tuk 4,80 51,41 242,74
47 2+074,25 prosta przejsciowa 4,80 15,00 62,25
48 | 2+089,25 prosta 3,50 4,50 15,75
49 2+093,75 prosta przejsciowa 3,50 15,00 60,00
50 | 2+108,75 tuk 4,50 31,64 143,79
51 2+140,39 prosta przejsciowa 4,50 15,00 60,00
52 | 2+155,39 prosta 3,50 88,65 310,28
53 | 2+244,04 tuk 3,50 36,82 114,88
54 | 2+280,86 prosta 3,50 140,84 492,92
55 2+421,70 prosta przejsciowa 3,50 15,00 54,75
56 | 2+436,70 tuk 3,80 74,96 284,56
57 2+511,66 prosta przejsciowa 3,80 15,00 54,75
58 2+526,66 prosta 3,50 4,04 14,16
59 2+530,70 prosta przejsciowa 3,50 15,00 56,25
60 | 2+545,70 tuk 4,00 22,66 90,43
61 2+568,36 prosta przejSciowa 4,00 15,00 56,25
62 | 2+583,36 prosta 3,50 13,87 48,53
63 2+597,23 prosta przejsciowa 3,50 15,00 54,75
64 | 2+612,23 tuk 3,80 66,37 252,52
65 2+678,60 prosta przejsciowa 3,80 15,00 54,75
66 | 2+693,60 prosta 3,50 16,44 57,56
67 2+710,04 prosta przejsciowa 3,50 15,00 54,75
68 | 2+4725,04 tuk 3,80 40,79 155,16
69 2+765,83 prosta przejsciowa 3,80 15,00 54,75
70 | 2+780,83 prosta 3,50 182,10 637,40
71 | 2+4962,93 prosta 3,50 85,18 298,12
72 3+048,11 prosta 3,50 79,85 392,46
73 | 3+127,96 tuk 3,50 21,51 75,29
74 | 3+149,47 prosta 3,50 14,72 51,51
75 | 3+164,19 tuk 3,50 41,33 144,89
76 | 3+205,52 prosta 3,50 114,52 402,20
77 3+320,04 prosta 3,50 59,02 206,57
78 | 34379,06 tuk 3,50 40,53 141,85
79 | 3+419,59 prosta 3,50 80,28 350,58
80 | 3+499,87 tuk 3,50 49,57 173,48
81 | 3+549,44 prosta 3,50 5,16 18,05
82 3+554,60 prosta przejsciowa 3,50 15,00 56,25
83 | 3+569,60 tuk 4,00 34,95 139,43
84 3+604,55 prosta przejsciowa 4,00 15,00 56,25
85 3+619,55 prosta 3,50 32,85 114,98
86 3+652,40 prosta przejsciowa 3,50 15,00 57,75
87 | 3+667,40 tuk 4,20 43,59 191,75
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88 3+710,99 prosta przejsciowa 4,20 15,00 57,75
89 | 3+4725,99 prosta 3,50 2,92 10,22
90 3+728,91 prosta przejsciowa 3,50 15,00 56,25
91 | 3+4743,91 tuk 4,00 137,51 548,65
92 3+881,42 prosta przejsciowa 4,00 15,00 56,25
93 | 3+896,42 prosta 3,50 62,48 218,68
94 | 3+4958,90 tuk 3,50 23,32 81,61
95 | 3+982,22 prosta 3,50 42,79 149,76
9 | 4+025,01 tuk 3,50 53,31 186,60
97 | 4+078,32 prosta 3,50 45,66 159,81
98 4+123,98 prosta przejsciowa 3,50 15,00 57,75
99 | 4+138,98 tuk 4,20 40,85 170,56
100 | 4+179,83 prosta przejsciowa 4,20 15,00 57,75
101 | 4+194,83 prosta 3,50 147,00 514,51
102 | 4+341,83 prosta 3,50 244,21 928,46
103 | 4+586,04 prosta zgscln(crli\?ieoz\l\shlit. - -
Razem 4586,04 17167,72
ZJAZDY
strona szerokosc jezdni | dtugosé (od osi) powierzchnia
Ip | kilometraz drogi "
[m] [m] [m]
1 0+357,28 P 3,50 13,45 94,24
2 1+333,38 P 3,50 15,75 81,07
3 1+472,00 P 3,50 17,73 150,49
4 1+806,73 P 3,50 19,67 145,99
5 1+808,07 L 3,50 19,85 147,50
6 1+938,76 L 3,50 12,98 91,57
7 2+320,32 P 3,50 18,96 152,36
8 2+320,32 L 3,50 19,61 160,36
9 2+504,73 P 3,50 15,68 126,53
10 | 3+094,75 P 3,50 20,43 58,41
11 | 3+0,94,75 L 3,50 14,18 62,19
12 | 3+4177,25 L 3,50 26,15 190,08
13 | 3+270,83 L 3,50 10,87 83,82
14 | 3+4391,21 L 3,50 19,61 150,25
15 | 3+447,38 L 3,50 20,12 96,93
16 | 3+447,38 L 3,50 14,74 105,64
17 | 3+4521,04 P 3,50 29,29 141,20
18 | 4+398,14 P 3,50 13,10 92,69
19 | 4+398,14 L 3,50 13,01 90,69
Razem 2222,01
MIJANKI
L. skos odcinek skos
kilometraz stron_a szgroko.sc wjazdowy prosty wyjazdowy powierzchnia
drogi Jezdni dtugosé dtugos¢ dtugosé
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[m] [m] [m] [m] [m’]
1 0+315,52 P 2,50 17,50 23,00 17,50 84,02
2 0+611,70 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
3 0+910,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
4 1+210,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
5 1+558,08 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
6 1+854,31 P 2,50 17,50 23,00 17,50 99,27
7 2+206,89 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
8 2+557,03 P 2,50 17,50 23,00 17,50 103,96
9 2+890,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
10 | 3+4228,54 P 2,50 17,50 23,00 17,50 100,04
11 | 3+4491,88 L 2,50 17,50 23,00 17,50 102,97
12 | 3+812,66 P 2,50 17,50 23,00 17,50 91,16
13 | 4+094,98 P 2,50 17,50 23,00 17,50 100,08
14 | 4+356,82 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
Razem 1390,25
POBOCZA
Ip kilometraz kilometraz strona szerokos¢ powierzchnia
[m] [m’]
1 0+000 4+586,04 P 0,75 6815,43
2 0+000 4+586,04 L 0,75
Razem 6815,43
Kubatura

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga

Liczba kondygnacji

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga

Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku technicznym
Drogi Le$ne.

Konstrukcja jezdni, mijanek:

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 9 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 18 cm

wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia/wyprofilowane i zageszczone podtoze
gruntowe

Konstrukcja zjazdow:

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 - gr. 9 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 18 cm

wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia/wyprofilowane i zageszczone podtoze
gruntowe

Konstrukcja poboczy:

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 9 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 18 cm

wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia/wyprofilowane i zageszczone poditoze
gruntowe

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem przekrdj normalny.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow, nasypow, koryta pod konstrukcje poboczy,
jezdni, zjazdéw, mijanek oraz profilowaniu skarp i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi gruntowej. Nasypy wykona¢ z
gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora lub rozplantowany wzdtuz projektowanej drogi. Roboty ziemne nalezy wykonac
mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochodéw do transportu. Po wykonaniu robét
ziemnych nalezy dokona¢ profilowania i zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”’. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowaé z
zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych
lub istniejgcych spadkow poprzecznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robét
nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. Grunt podioza nalezy zageszczaé
przy jego wilgotnosci optymalnej. Podtoze nalezy przygotowaC¢ z zachowaniem rzednych
wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkéw
poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1,00.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia | Powierzchnia .. | Objetos¢ miedzy . Nadmiar Suma
L , . Odlegtos¢ o Zuzycie L, .
Kilometras przekrojéw Srednia . przekrojami na objetosci algebraiczna
W N W N przekrojami W N miejscu W N W/N [+/-]
km m’ m’ m’ m’ m m’ m’ m’ m’ m’ m’
0+000,00 8,53 | 0,00 0,00
5,05| 0,00 24,20 122,21 122,21
0+024,20 1,57 | 0,00 122,21
0,96| 0,11 22,73 21,82 2,39 2,39| 19,43
0+046,93 0,35| 0,21 141,64
0,22 11,97 2,63 2,63
0+058,90 0,09| 0,12 144,28
0,27 12,73 3,37 3,37
0+071,63 0,44 0,08 147,65
0,59| 0,19 19,92 11,65 3,69 3,69 7,97
0+091,55 0,73 | 0,29 155,62
0,42| 0,19 8,45 3,51 1,56 1,56 1,94
0+100,00 0,10| 0,08 157,56
0,39 | 0,06 15,10 5,81 0,83 0,83 4,98
0+115,10 0,67 | 0,03 162,55
0,92 | 0,04 16,90 15,55 0,59 0,59 14,96
0+132,00 1,17 | 0,04 177,50
0,87 | 0,26 15,32 13,33 3,91 3,91 9,42
0+147,32 0,57 | 0,47 186,92
0,43| 0,37 18,98 8,07 7,02 7,02 1,04
0+166,30 0,28 | 0,27 187,97
0,21| 0,38 33,70 6,91 | 12,64 6,91 5,73
0+200,00 0,13 | 0,48 182,24
0,13 | 0,38 15,57 1,95 5,84 1,95 3,89
0+215,57 0,12 | 0,27 178,35
0,17 | 0,18 11,96 1,97 2,09 1,97 0,12
0+227,53 0,21| 0,08 186,92
0,17| 0,14 14,31 2,43 1,93 1,93 0,50
0+241,84 0,13| 0,19 157,56
0,09| 0,32 14,28 1,29 4,57 1,29 3,28
0+256,12 0,05| 0,45 162,55
0,13| 0,40 13,63 1,77 5,45 1,77 3,68
0+269,75 0,21 0,35 177,50
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0,33| 0,30 14,48 471 434 434| o036

0+284,23 | 0,44| 0,25 186,92
043| 0,22 15,77 678 347| 347 331

0+300,00 | 0,42 0,19 187,97
054| 021 1831 9,89 3,75| 3,75 6,13

0+318,31 | 0,66| 0,22 182,24
040| 0,15 12,72 502| 1,91 1,91 3,12

0+331,03 | 0,13| 0,08 178,35
0,58| 0,06 47,75 27,70  2,63| 2,63| 25,07

0+378,78 | 1,03| 0,03 178,23
0,85| 0,19 21,22 18,04 3,93 393 1411

0+400,00 | 0,67| 0,34 187,42
1,60| 045| 17,19 27,50 7,74  7,74| 19,77

0+417,19 | 2,53| 0,56 154,28
6,08| 0,28 23,79 144,64| 6,66| 6,66 137,98

0+440,98 | 9,63| 0,00 158,87
582| 0,00| 2863 166,63 166,63

0+469,61 | 2,01| 0,00 177,86
2,35| 0,01| 30,39 71,42 015| 015| 71,26

0+500,00 | 2,69| 0,01 190,24
517| 0,01| 17,80 92,03| 0,09| 0,09| 91,94

0+517,80 | 7,65| 0,00 91,94
570| 0,02| 10,90 62,08 0,16| 0116| 61,91

0+528,70 | 3,74| 0,03 153,85
2,17| 0,07| 17,71 38,43 1,15 1,15 37,28

0+546,41 | 0,60| 0,10 191,13
0,65| 0,08 32,25 20,80 2,42 2,42| 18,38

0+578,66 | 0,69| 0,05 209,51
0,58| 0,12 40,09 23,05| 461 461| 1844

0+618,75 | 0,46| 0,18 227,95
0,55| 0,11 22,12 12,06 232 232 973

0+640,87 | 0,63| 0,03 237,69
1,05| 0,03]| 30,34 31,86| 0,76| 0,76| 31,10

0+671,21 | 1,47| 0,02 268,78
0,82| 0,16 46,39 3781 79| 7,19| 30,62

0+717,60 | 0,16| 0,29 299,40
0,24| 0,24| 59,24 14,22 | 13,92| 13,92| 0,30

0+776,84 | 0,32 0,18 299,70
0,17| 037 3435 58| 12,71| 5,84 6,87

0+811,19 | 0,02| 0,56 292,83
0,01| 071| 25,40 025| 18,03 0,25 17,78

0+836,59 | 0,00| 0,86 275,05
0,03| 049 22,24 067| 1090| 0,67 10,23

0+858,83 | 0,06| 0,12 264,82
0,14| o,10| 37,11 501| 3,553 3,53 1,48

0+895,94 | 0,21| 0,07 299,70
0,49| 0,05 33,92 16,62 1,70| 1,70 14,92

0+929,86 | 0,77| 0,03 237,69
0,77| 0,03 51,00 39,27 1,28| 1,28| 38,00

0+980,86 | 0,77| 0,02 268,78
046 | 021| 50,17 22,83| 10,54| 10,54 12,29

1+031,03 | 0,14| 0,40 299,40
0,73| 0,20 62,63 45,72 12,53 12,53 33,19

1+093,66 | 1,32| 0,00 299,70
0,81| 0,03 49,26 39,90| 1,23 1,23| 38,67

1+142,92 | 0,30| 0,05 292,83
0,71| 0,04| 64,74 4597 2,27 227| 43,70
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1+207,66 1,12 0,02 275,05
1,12 0,02 54,98 61,30 0,82 0,82 60,48

1+262,64 1,11| 0,01 264,82
0,69 | 0,03 122,95 84,84 3,69 3,69 81,15

1+385,59 0,27 | 0,05 266,30
0,82 0,03 35,19 28,86 0,88 0,88 | 27,98

1+420,78 1,37| 0,00 314,62
1,51| 0,00 14,46 21,76 21,76

1+435,24 1,64 | 0,00 275,68
1,08 | 0,03 14,62 15,72 0,37 0,37 15,35

1+449,86 0,51| 0,05 281,08
1,04 | 0,04 54,22 56,12 2,17 2,17 53,95

1+504,08 1,56 | 0,03 332,60
1,00| 0,03 29,93 29,93 0,90 0,90| 29,03

1+534,01 0,44 | 0,03 29,03
0,43 | 0,05 41,69 17,72 1,88 1,88 15,84

1+575,70 0,41 0,06 44,87
0,28 | 0,15 58,05 15,96 8,42 8,42 7,55

1+633,75 0,14 0,23 52,42
0,12 0,28 43,14 4,96 12,08 4,96 7,12

1+676,89 0,09| 0,33 45,30
0,23| 0,19 43,23 9,94 8,21 8,21 1,73

1+720,12 0,37 0,05 47,03
0,98 | 0,03 42,49 41,64 1,06 1,06 | 40,58

1+762,61 1,59| 0,00 87,61
1,03| 0,03 91,96 94,26 2,76 2,76 | 91,50

1+854,57 0,46 | 0,06 179,11
0,24| 0,43 42,28 10,15 18,18 10,15 8,03

1+896,85 0,02| 0,80 171,08
1,68| 0,42 21,04 35,24 8,73 8,73 26,51

1+917,89 3,33| 0,03 197,59
2,08 | 0,04 33,28 69,22 1,33 1,33 67,89

1+951,17 0,83 | 0,05 265,48
1,93| 0,03 15,00 28,88 0,45 0,45 28,43

1+966,17 3,02 0,01 293,90
3,70 0,02 12,91 47,77 0,19 0,19| 47,57

1+979,08 4,38 0,02 341,48
2,26 | 0,34 19,52 44,02 6,64 6,64| 37,38

1+998,60 0,13| 0,66 197,59
0,68 | 0,35 41,90 28,49 14,67 14,67 13,83

2+040,50 1,23| 0,04 87,61
0,62 | 0,59 30,25 18,60 17,85 17,85 0,76

2+070,75 0,00 1,14 179,11
0,33| 0,60 23,00 7,59 13,80 7,59 6,21

2+093,75 0,66 | 0,06 171,08
0,70 0,08 15,00 10,50 1,20 1,20 9,30

2+108,75 0,74 0,10 197,59
1,79 0,06 22,00 39,38 1,21 1,21 38,17

2+130,75 2,84 0,01 265,48
1,75| 0,03 18,56 32,39 0,56 0,56| 31,83

2+149,31 0,65| 0,05 293,90
0,37| 0,65 26,27 9,59 17,08 9,59 7,49

2+175,58 0,08 | 1,25 341,48
0,56 | 1,14 37,99 21,27 | 43,31 21,27 22,03

2+213,57 1,04| 1,03 378,86

2+254.14 0,96 0,02 1,00| 0,53 40,57 40,57 21,30 21,30 19,27 21141

10
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1,25| 0,02 19,71 2454| 039| 039| 2414

2+273,85 | 1,53| 0,02 88,37
0,95| 0,04| 14,46 13,74| 051 051| 13,23

2+288,31 | 0,37| 0,05 101,60
0,48| 0,05 70,18 33,69 3,16| 3,16| 30,53

2+358,49 | 0,59| 0,04 132,13
0,73| 0,05 24,62 17,85 | 1,11 1,11| 16,74

2+383,11 | 0,86| 0,05 148,87
0,70| 0,21| 30,15 20,95| 6,18 6,18| 14,77

2+413,26 | 0,53| 0,36 163,64
0,49| 0,77| 29,64 14,38 22,67| 14,38 8,30

2+442,90 | 0,44| 1,17 155,34
0,35| 0,96 18,21 637| 17,48| 6,37 11,11

2+461,11 | 0,26| 0,75 144,23
0,19| 1,01 29,90 553| 3020( 553 24,67

2+491,01 | o0,11| 1,27 119,57
0,90 | 064 30,23 27,21 19,20| 19,20 8,01

2+521,24 | 1,69| 0,00 163,64
1,56| 0,03| 24,46 3804| 061 061 3742

2+545,70 | 1,42| 0,05 101,60
1,36| 0,05 13,33 18,13| 067| 067| 17,46

2+559,03 | 1,30| 0,05 132,13
0,83| 0,06 32,31 26,66 1,94 19| 24,72

2+591,34 | 0,35| 0,07 148,87
1,01| 0,09 20,89 21,10 1,78 1,78| 19,32

2+612,23 | 1,67| 0,10 163,64
1,18| 0,29 12,99 1533 3,77| 3,77| 1156

2+625,22 | 0,69| 0,48 155,34
035| 061 1331 466| 812| 466 3,46

2+638,53 | 0,01| 0,74 144,23
0,23| 056 40,07 9,22| 22,24 9,22 13,02

2+678,60 | 0,45| 0,37 119,57
0,77| 0,20 21,40 16,37 4,28| 4,28| 12,09

2+700,00 | 1,08| 0,03 127,58
0,78| 0,11| 22,50 17,44 2,48 2,48| 14,9

2+722,50 | 0,47| 0,19 201,06
0,65| 0,29| 14,44 931| 412| 412 5,20

2+736,94 | 0,82| 0,38 119,06
0,60 026 2889 17,33 7,51 751 9,82

2+765,83 | 0,38 0,14 9,82
039| 019 1946 759 370 3,70 3,89

2+785,29 | 0,40| 0,24 13,71
0,25| 023 2035 499| 468| 468 031

2+805,64 | 0,09| 0,22 14,02
0,73| 0,12 24,29 17,73 2,79| 2,79| 14,94

2+829,93 | 1,37| 0,01 28,96
1,38| 0,03| 21,69 29,82 065| 065| 29,17

2+851,62 | 1,38| 0,05 58,13
0,77| 0,07| 26,38 20,18| 1,71 1,71| 18,47

2+878,00 | 0,15| 0,08 76,60
011| 035| 19,89 2,09| 69| 2,09 4,87

2+897,89 | 0,06| 0,62 71,72
0,56| 0,32 16,81 933| 530| 530 4,03

2+914,70 | 1,05| 0,01 75,76
1,08| 0,03| 26,90 2905 067| 067| 2838

2+941,60 | 1,11| 0,04 104,14
065| 0,12 21,33 13,76 | 2,45| 2,45 11,30
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2+962,93 | 0,18| 0,19 115,44
023| 015| 31,10 700 467 467 233

2+994,03 | 0,27 0,11 117,78
029 011| 26,36 7,64 29| 29| 474

3+020,39 | 0,31] 0,11 122,52
019| 032| 34,23 633| 10,78| 6,33 4,45

3+054,62 | 0,06| 0,52 104,14
032 029 16,08 507| 466| 466| 040

3+070,70 | 0,57 | 0,06 76,60
3,51 0,03| 1565 54,93| 047| 047| 54,46

3+086,35 | 6,45| 0,00 71,72
4,12 0,01| 26,94 110,86 | 0,27| 0,27| 110,59

3+113,29 | 1,78| 0,02 75,76
096| 0,14| 2542 2428| 356| 356| 2072

3+138,71 | 0,13| 0,26 104,14
0,74| 014 51,27 3794 692| 692 31,02

3+189,98 | 1,35| 0,01 115,44
0,78| 0,04| 61,98 4834| 2,48 2,48| 45,87

3+251,96 | 0,21| 0,07 117,78
2,47| 0,04| 3917 9,55| 1,37| 1,37 95,18

3+291,13 | 4,72| 0,00 122,52
2,48| 0,04 40,23 99,77| 161| 1,61 9816

3+331,36 | 0,24| 0,08 118,07
025 0,07| 14,75 361 1,03 1,03| 258

3+346,11 | 0,25| 0,06 104,54
05| 0,15| 13,84 2,01 208| 201 0,07

3+359,95 | 0,04| 0,24 131,06
056 0,18| 19,11 10,70| 334| 334 736

3+379,06 | 1,08| 0,11 182,31
055| 0,83| 40,53 22,29| 33,44| 22,29 11,15

3+419,59 | 0,02| 1,54 96,48
0,03 1,16| 51,52 1,29| 59,51 1,29 58,22

3+471,11 | 0,03| 0,77 135,16
0,54 0,40| 14,54 7,78| s582| 58| 1,9

3+485,65 | 1,04| 0,03 1,96
1,56| 0,02 25,56 39,87| 038| 038 3949

3+511,21 | 2,08| 0,00 41,45
1,09| 0,11 50,00 5450| 550| 550 49,00

3+561,21 | 0,10| 0,22 90,45
038| 0,13| 2586 9,83 3,23 323| 659

3+587,07 | 0,66| 0,03 97,05
0,84 003| 17,48 14,68| 044| o044| 14,25

3+604,55 | 1,02| 0,02 111,29
0,67 0,07 1500 10,05| 098| 098] 9,08

3+619,55 | 0,32| 0,11 120,37
0,16 | 0,26 9,87 1,58| 2,57 1,58 0,99

3+629,42 | 0,00| 0,41 119,38
024| 028 29,22 687| 804| 687 1,17

3+658,64 | 0,47| 0,14 118,21
0,48 | 0,29 1546 7,34| 448| 448 2,86

3+674,10 | 0,48| 0,44 121,07
057| 028 1561 8,82 429 429 453

3+689,71 | 0,65| 0,11 125,60
1,11| 0,07| 15,53 17,24 1,01| 101| 1623

3+705,24 | 1,57| 0,02 141,83

Taser | 155 o] V6| 007| 2367 3693| 166| 1,66| 3527 5710
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1,32| 0,08| 18,12 23,83 1,36 136 2247
3+747,03 | 1,08| 0,03 121,07
0,85| 0,04 22,86 19,32 091| o091| 1840
3+769,89 | 0,61| 0,05 120,37
0,62| 0,05 20,65 12,70| 1,03 1,03 11,67
3+790,54 | 0,62| 0,05 119,38
0,34| 0,56 20,45 6,85| 11,45 6,85 4,60
3+810,99 | 0,05| 1,07 118,21
0,04| 081 27,13 1,09| 21,84 1,09 20,75
3+838,12 | 0,03| 0,54 121,07
0,55| 0,46 13,82 760| 629 6,29 1,31
3+851,94 | 1,07| 0,37 125,60
0,74| 0,28 14,58 10,72 4,01 401| 671
3+866,52 | 0,40| 0,18 141,83
031| 012 17,95 556| 25| 215 3,41
3+884,47 | 0,22| 0,06 177,10
041| 006| 17,05 691 094 o094| 597
3+901,52 | 0,59| 0,05 199,57
0,74 | 0,04 6,94 514 028| 0728 4,86
3+908,46 | 0,89| 0,03 139,48
1,03| 0,11| 32,96 33,95| 3,46| 3,46| 3049
3+941,42 | 1,17| 0,18 132,04
0,59| 0,68 29,14 17,05| 19,67| 17,05 2,62
3+4970,56 | 0,00| 1,17 114,78
1,22| 0,59| 31,36 38,10 1835| 1835| 19,76
4+001,92 | 2,43| 0,00 97,46
1,92 0,02| 23,09 4433| 035 035 43,99
4+025,01 | 1,41| 0,03 43,99
0,78| 0,14 31,77 2478 | 4,45| 445| 20,33
4+056,78 | 0,15| 0,25 64,32
1,85| 0,14 25,00 46,13| 3,50| 3,550 42,63
4+081,78 | 3,54| 0,03 106,94
3,02| 0,09| 27,66 83,39 2,49 249| 80,91
4+109,44 | 2,49 | 0,15 187,85
1,80| 0,09| 34,10 61,38 3,07| 3,07| 5831
4+143,54 | 1,11| 0,03 246,16
0,59| 0,32 14,09 831| 444| 444 3,87
4+157,63 | 0,07| 0,60 250,04
0,07| 080 15,75 1,10| 12,60| 1,10 11,50
4+173,38 | 0,07| 1,00 238,54
0,50| 051| 32,40 16,20 | 16,52| 16,20 0,32
4+205,78 | 0,93 0,02 238,21
0,65| 0,04 41,42 26,92| 1,45 1,45 25,47
4+247,20 | 0,37| 0,05 263,69
0,83| 0,03 47,20 3894 | 1,42 1,42 37,52
4+294,40 | 1,28 0,01 301,21
1,03| 0,02| 4745 4864 0,71 0,71 47,92
4+341,85 | 0,77| 0,02 349,14
0,51 0,05 112,51 5738 563| 563| 51,75
4+454,36 | 0,25| 0,08 400,89
0,44| 0,06| 35,16 1529 2,11 2,11| 13,19
4+489,52 | 0,62 0,04 263,69
0,62| 0,04 43,2 2667 1,72 1,72 24,95
4+532,54 | 0,62 0,04 250,04
4,62| 0,03 53,50 246,90 | 1,61 1,61 | 245,30
4+586,04 | 8,61 | 0,02 178,23
RAZEM 4 369,30 922,71 638,97 | 3730,33 283,74
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3
m

Objetos¢ wykopu ze zuzyciem na miejscu 638,97
Objetos¢ wykopu z przewozem 3730,33 m’

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny lesne, do istniejgcych przy drodze lesnej rowéw
przydroznych i dotéw. Rowy i doty zostang wyprofilowane i oczyszczone.

Parametry rowow: gtebokos¢ 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5

Parametry dotéw: powierzchnia 9 m?, gtebokos¢ 1,5 m, nachylenie skarp 1:1,5

Lokalizacja dotow: km 0+100, 0+330, 0+670, 1+085, 1+461, 2+035, 2+620, 2+765, 2+975,
3+190, 3+600, 3+895. Jezeli na etapie realizacji robdt zajdzie koniecznos¢ zmiany lokalizacii
dotéw, nalezy dokonaé¢ uzgodnienia z Inwestorem.

Istniejgcy przepust zlokalizowany w km 3+728,91 jest wykonany z rur betonowych wymaga
remontu. Projektuje sie przepust z rur PEHD dn 400 i dtugosci 8,0 m. Przepust nalezy wykonaé
na tawie z kruszywa gr. min. 20 cm. Obsypanie przepustu wykonaé ze zwiru i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia min. 1,00. Grubo$¢ obsypki nad przepustem do dotu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi musi wynosi¢ min. 30 cm. Wyloty przepustu oraz skarpy
naprzeciw wylotu zostang umocnione narzutem z bruku kamiennego na podtozu betonowym.
Budowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wodéd opadowych
w stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na
dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

Zieleh

W ramach zadania zaktada sie usunigcie warstwy humusu i karczowanie pni i korzeni drzew i
krzewow. Wycinki drzew kolidujacych z projektowang budowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Karpiny nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w rejonie prowadzonych prac w odlegtosci do 3 km. Nie projektuje sie nowe;j
Zieleni.

USUNIECIE KARPIN DRZEW | KRZEWOW
Ip rodzaj robdt Jedn. ilos¢
1 | karczowanie pni $ér. 10-15 cm szt. 420
2 | karczowanie pni $r. 16-25 cm szt. 256
3 | karczowanie pni $r. 26-35 cm szt. 80
4 | karczowanie pni $r. 36-45 cm szt. 456
5 | karczowanie pni $r. 46-55 cm szt. 358
6 | karczowanie pni $r. 56-65 cm szt. 68

Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania;

* wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

= karczowanie pni i korzeni

= usunigcie warstwy humusu

= wykonanie wykopow

= wykonanie nasypow

= wyprofilowanie skarp

= wyprofilowanie i oczyszczenie rowdw przydroznych

= wyprofilowanie i oczyszczenie dotéw odparowujgcych

= remont przepustu

= profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego i istniejgcej nawierzchni drogi pod
projektowang konstrukcje nawierzchni
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» wykonanie warstwy podbudowy gr. 18 cm z kruszywa famanego 0/31,5 na jezdni, mijankach,
zjazdach i poboczach

= wykonanie warstwy nawierzchni gr. 9 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 na jezdni, mijankach,
zjazdach i poboczach

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage stopien
skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
go do | kategorii geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza G1.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych
Projektowany obiekt budowlany bedacy drogg lesng na etapie eksploatacji nie bedzie wymagat
zapotrzebowania w wode oraz nie bedzie wytwarzat sciekéw. Na etapie realizacji inwestycji bedag
zuzywane nieznaczne ilosci wody do celéw technologicznych i socjalno-bytowych. Pracownicy
wykonujgcy roboty budowlane bedg korzystaé z kabiny typu Toi-toi. Scieki bytowe wytworzone
w nieznacznej iloSci zostang wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu
odbioru $ciekéw. Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym
i podtuznym, odprowadzane bedg powierzchniowo i zagospodarowane zostang w pasie drogi.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wod opadowych w stosunku
do stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora,
po ktoérych przebiega droga. Obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na $rodowisko
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w powyzszym zakresie.

2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt budowlany bedacy drogg lesng na etapie eksploatacji w wyniku ruchu
pojazdéw wykonujgcych prace zwigzane z gospodarkg lesng bedzie powodowat nieznaczne
zanieczyszczenia pylowe pochodzgce z nawierzchni drogi oraz zanieczyszczenia powietrza
powstate w wyniku spalania paliw przez pojazdy. Z uwagi na fakt, iz droga bedzie wykonana z
materiatdw naturalnych jakim sg kruszywa tamane powstate zanieczyszczenia nie beda
szkodliwe dla $rodowiska. Z uwagi na potozenie drogi na terenach lesnych powstate
zanieczyszczenia nie bedg miaty wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Na etapie robot
budowlanych zanieczyszczenia powietrza pochodzgce z maszyn wykonujgcych roboty ziemne i
drogowe w wyniku spalania oleju napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania
sprzetu do prac budowlanych, do powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje
zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzacych do napedu samochoddw i maszyn.
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Emisje bedg miaty charakter krotkotrwaty i nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska oraz dla
zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Projektowany obiekt budowlany bedacy drogg lesng na etapie eksploatacji nie bedzie wytwarzat
odpaddéw. Na etapie realizacji robét budowlanych bedg wytwarzane nieznaczne ilosci odpadéw
komunalnych przez pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane. Wytworzone odpady bedag
zbierane w workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach. Obiekt budowlany nie
bedzie wptywat negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w
powyzszym zakresie.
Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt budowlany bedacy droga lesng na etapie eksploatacji bedzie powodowat
nieznaczne emisje hatasu pochodzace z pojazdéw wykonujgcy prace z zakresu gospodarki
lesnej. Na etapie realizacji rob6t budowlanych emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych
maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe. Zaréwno na etapie eksploatacji jak i etapie robét
budowlanych bedzie to hatas o charakterze krétkotrwatym i nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich. Nie wystepuje promieniowanie
elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub inne zakitdcenia
Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
W ramach zadania zaktada sie karczowanie pni drzew i krzewéw. Wycinki drzew kolidujgcych z
projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Nie
Zastosowanie przy realizacji obiektu materiatdbw pochodzenia naturalnego spowoduje brak
szkodliwego oddziatywania przebudowanej drogi na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Réwniez wykonywanie robot ziemnych nie bedzie miato wptywu na wody podziemne, gdyz,
polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod konstrukcje poboczy, jezdni, zjazddw,
profilowaniu skarp oraz wykonaniu wykopdéw, nasypow i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Ponadto niweleta projektowanej drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi
gruntowej. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie ma wptywu na wody podziemne.
Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie. Nie ma koniecznosci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
przewidywac specjalne rozwigzania chronigcych srodowisko.
W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na srodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:
= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,
= zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa tamanego, naturalnej i neutralnej dla
Srodowiska,
= odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie dziatki inwestora,
= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powoduja,
ze oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,
= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzglednic¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.
Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego
pracami jedynie podczas realizacji rob6t. Ponadto moze wystgpi¢é w ograniczonym zakresie
krétkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie
emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe,
rowniarki, walce). Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni
drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz
zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiaty pochodzenia
naturalnego nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.
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Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

Srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne,

= nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

= nie wytwarzajg odpadow,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne,
lub inne zaktécenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

» nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

10.Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

12.Informacje = o  zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowana droga lesna nie posiada elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego. Droga
bedzie uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem bez tych elementow.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terendw lesnych sie¢ drog lesnych powinna zapewniac:

= szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terenéw lesnych objetych

= pozarem,

= dowdz sprzetu i osrodkéw gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,

= operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwtaszcza samochodoéw pozarniczych w trakcie

= akcji ratowniczej,

= sprawny dojazd do punktéw czerpania wody istniejacych przy naturalnych i sztucznych
zbiornikach.

Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006

r. w sprawie szczegbétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Drogi lesne,

wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzymane w sposob

zapewniajacy ich przejezdnos¢. Drogi spetniajgce funkcje drég dojazdowych pozarowych, budowane

lub przebudowywane powinny mie¢ nastepujgce parametry:

= nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o no$nosci co najmniej 10 ton i nacisku na o$ 5 ton,

= promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

= odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni,

= jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,

= plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

= mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dlugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wigkszej niz 300 m
od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.
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I. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach Rg$ 6220.5.2019-2021.ED.15 z dnia 12.01.2021r.
wydana przez Wojta Gminy Karsin
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

- S BB TAINE 17 B v Karsin, dnia 12 stycznia 2021 .
WOJT GMINY KARSII
10 (T AAR

Woj. pomarskie
LI
2021

RPU/155/2021 P
Data 2021-01-18

Rgs 6220.5.2019-2021.ED.15

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 86 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst

jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z pdzn. zm.) — zwanej dalej ustawa oos, w zwiazku z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa

Koscierzyna, ul. M. Sktodowskiej — Curie 6, 83 — 400 Koscierzyna reprezentowanego przez

Nadlesniczego Pana Krzysztofa Frydel, z dnia 19 wrzesnia 2019 r., ktory wptynat do tut.

urzedu wdniu 19 wrzesnia 2019 r. wsprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,Budowa drogi lesnej nr 189 Zabrody -

Podrabiona”, wpisanego do publicznie dostepnego wykazu danych pod numerem: 10/2019

(Ekoportal); a takze po przeanalizowaniu dokumentacji, w tym:

1. mapy obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz obejmujace] obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

2. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku nr RDOS-Gd-
WO00.4221.2.2020. MBA/MJ/JG.MR.3 z dnia 21 wrzesnia 2020 r. (data wpltywu 24
wrzesnia 2020 r.), stanowigcego uzgodnienie warunkow realizacji inwestyciji ;

3. opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie, zawarte]
w pismie nr SE.ZNS-80/4911/145/MS/19 z dnia 28 pazdziernika 2019 r., (data wplywu:
4 listopada 2019 r.)

4. opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr
GD.RZS$.435.1351.2019.NJ z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (data wplywu: 4 listopada
2019r.)

5. Raportu o oddziatywaniu planowanej inwestycji na Srodowisko zgodnego z art. 66, ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z pdZn. zm.).

Wojt Gminy Karsin
po przeprowadzeniu oceny oddziatywania na srodowisko
uzgadnia

- realizacje przedsiewziecia pn.: ,Budowa drogi lesnej nr 189 Zabrody — Podrabiona”
czyniac charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zalaczniku nr 1
do niniejszej decyzji jako jej integralng czes¢;

i okresla:

A) rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia
Projektowana droga przebiegac bedzie po s$ladzie istniejacej drogi lesnej nr 189
Przebudowa zwigzana jest wykonaniem wzmocnienia istniejacej konstrukcji nawierzchni

drogi oraz wykonanie poszerzenia jezdni do szerokoSci 3,5 m. Planowana budowa
ograniczac sie bedzie do istniejacego pasa drogowego oraz poboczy.

Rgs 6220.5.2019-2021.ED.15 Strona 1
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
e e e

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach nr: 602, 603/2, 627/2, 650,
651/1, 652/5, 671/1, 672/8, 672/6, 673/5 obreb ewidencyjny Borsk, 565/2, 581/1, 582, 129/4
obreb ewidencyjny Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa
usytuowana jest w obszarze terenu lesnego w odlegtosci ok. 45 m od terenéw planowanej
inwestycji.

Teren zamierzenia znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009. Czes&¢ inwestycji przebiega ponadto w granicach Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego, czes¢ - w Obszarze Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich.
Wodleglosci ok. 80 m na wschod od planowanej inwestycji potozony jest uzytek ekologiczny
o nr rej. 287 ,Tucholskie Mszary” bedacy torfowiskiem przej$ciowym. Ponadto w odlegtosci
ok. 2,1 km na zachéd od wnioskowanej drogi le$nej znajduje sie obszar Natura 2000 Jeziora
Wdzydzkie PLH220034.

B) Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia podja¢ nastepujace dziatania:

Zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
1. Prace przygotowawcze polegajace na zdjeciu warstwy gleby oraz wycinke drzew

wykonywac poza okresem legowym ptakoéw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;
2. Planowana wycinka drzew nie moze przekroczy¢ tacznie 1638 sztuk z gatunkow
sosna pospolita, brzoza brodawkowata i swierk pospolity;
3. Prace budowlane w obrebie systemu korzeniowego drzew wykona¢ recznie. Wykopy
nie moga powodowaé obnizenia poziomu woéd gruntowych w obrgbie systemow
korzeniowych;
4. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn zorganizowac przy lesniczéwce
Zabrody, na terenie utwardzonym w sposéb eliminujgcy zagrozenie przedostania sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo - wodnego, poprzez:

a) uszczelnienie nawierzchni placow skiadowych materiatéw sypkich, placow

postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingdw dla pracownikow,
b) zabezpieczenie poprzez zakrycie materiatéw budowlanych tj. zwir, kruszec itp.,
c) $cieki socjalno-bytowe z zapleczy budowy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych tj. sanitariatow i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni,

5. Przywozone materialy budowlane oraz grunt zabezpieczy¢ przed pyleniem poprzez
zapewnienie ich wilgotnosci czy uzywanie, zabezpieczonych przed wywiewaniem
przewozonego materiatu, wywrotek.
6. Nie magazynowac¢ materiatdow budowlanych w obszarze realizowanej drogi.
7. Drzewa i krzewy, ktére majg byé zachowane lub przeznaczone do adaptacji w pasie
inwestycji, zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie lub owinigcie pnia materiatami jutowymi,
matami stomianymi, do wysokosci nie mniej niz 150cm. Dolna cze$¢ desek powinna
opiera¢ si¢ na podiozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie
deskowe nalezy opasa¢ taémg badz drutem, deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.
Wykluczone jest przybijanie desek do pnia drzewa za pomocg gwozdzi.
8. Teren budowy codziennie sprzata¢ z pozostawionych przez pracownikéw odpadow
m.in.: butelek po napojach, ktére moga stanowi¢ putapki dla owadéw.
9. Inwestycije przeprowadza¢ pod nadzorem przyrodniczym, tj. specjalistow
w dziedzinie: botaniki, zoologii w tym specjalisty z zakresu ornitologii oraz herpetologii.
Nadzoér specjalistyczny prowadzi¢ w okresie projektowania i realizacji inwestyciji.
10. Nadzoér przyrodniczy realizowany przez ww. specjalistow powinien obejmowac:

a) szkolenia dla pracownikow nadzorujacych budowe,

b) wskazania ochronne w trakcie realizacji prac,

c) kontrole placéw budowy,
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d) sprawozdania w postaci okresowych raportow z etapéw prac budowy,
e) nadzér nad wykonywaniem zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz innych zezwolen z zakresu ustawy o ochronie przyrody.
11.  Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentowa¢ wpisem w dokumentacji budowlanej.

Zawarte w opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie
1. Roboty budowlane powinny by¢ poprzedzone szczegdlowym planem
i harmonogramem robdét uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie
odpowiednig organizacje placu budowy, staly nadzér nad wykonawcami robét i ich
pracownikami;
2. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracg urzadzen, dla zdrowia ludzi i $rodowiska,
3. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce skladowania materiatéw budowlanych
nalezy zlokalizowac¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od
zbiornikow i ciekéw wodnych;
4. W trakcie realizacji robét zastosowaé sprzet, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej
jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekow do
gruntu, charakteryzujace sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu. Sprzet
ten bedzie spetnia¢ wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen zakresie emisji hatasu do $rodowiska
(Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);
5. Nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu dla pojazdéw umozliwiajgca bezpieczny
przejazd;
6. Prace prowadzi¢ jedynie w godzinach dziennych, maksymalnie w okresie od godziny
6% do 18%.

Zawarte w opinii Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
1. Wszelkie prace budowlane i ziemne prowadzone w poblizu jezior i zbiornikéw

wodnych prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy ingerencje w ich strefe brzegowa,

2. W okresie budowy uzywac sprzet i Srodki transportu w dobrym stanie technicznym
w celu niedopuszczenia do niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych
z stosowanych maszyn i urzadzen,

3. Operacje tankowania przeprowadza¢ wytacznie na dostosowanym do tego celu
podtozu zlokalizowanym z dala od ciekéw i zbiornikéw wodnych,

4. Serwisowanie maszyn przeprowadzaé poza terenem inwestyciji,

5. Plac budowy wyposazy¢ w zapas sorbentow i neutralizatoréow. Kazdy zaobserwowany
wyciek substancji olejowych lub ropopochodnych bezzwtocznie likwidowaé przy ich
zastosowaniu,

6. Wode niezbednga na etapie prac budowlanych dostarczaé przy pomocy
beczkowozow,

7. Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji gromadzié
w przenosnych urzadzeniach sanitarnych wyposazonych w szczelne bezodptywowe
zbiorniki,

8. Woykonane wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do niech zanieczyszczen
oraz gromadzeniem sie¢ wod, w przypadku koniecznosci ich odwadniania zastosowac
odpowiednie rozwigzania techniczne,

9. Na etapie eksploatacji odwodnienie drogi realizowa¢ powierzchniowo na tereny
przylegie poprzez odpowiednio wykonane spadki podiuzne i poprzeczne,

10. Zapewni¢ sprawne dziatanie betonowego przepustu umozliwiajgcego swobodny
przeptyw wod opadowych,

11. Prowadzi¢ na biezaco prace utrzymaniowe zwigzane z utrzymaniem rowow i dotow
przydroznych w odpowiednim stanie technicznym.
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C) Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:
1. Droge zaprojektowa¢ po $ladzie istniejacej drogi lesnej nr 189.
Planowang Zaprojektowa¢ droge o parametrach nie przekraczajgcych:
a) szerokos¢ drogi maksymalnie 3,5 m,
b) nawierzchnia z kruszywa tamanego,
c) szerokos¢ poboczy utwardzonych maksymainie 0,75 m,
d) szerokosé rowéw przydroznych od 0,5 mdo 1,5 m;
3. Pozostawic¢ przepust w kilometrazu - km 3+729.
4. Zaprojektowac mijanki o parametrach: szerokos¢ co najmniej 2,5 m i dtugos¢ 23 m,
skos wjazdowy i wyjazdowy kazdy po 17,5 m. Minimalna odlegtos¢ migdzy
poszczegblinymi mijankami 300 m. Dopuszcza si¢ w ramach planowanego
przedsigwziecia realizacje maksymalnie 14 mijanek po 7 z kazdej strony. Mijanki
zlokalizowac w ponizszym kilometrazu (km podany w $rodku mijanki): nr 1 - km 0+315,52,
nr 2 - km 0+611,70, nr 3 - km 0+910,00, nr 4 - km 1+210,00, nr 5 - km 1+558,08, nr 6 - km
1+854,31, nr 7 - km 2+206,89, nr 8 - km 2+557,03, nr 9 - km 2+890,00, nr 10 - km
3+228,54, nr 11- km 3+491,88, nr 12 - km 3+812,66, nr 13 - km 4+094,98, nr 14-km
4+356,82;
5. Zaprojektowac doty odwadniajace w ponizszym kilometrazu drogi:
a) km 0+140,
b) km 0+330,
c) km 0+670,
d) km 1+085,
e) km 1+461,
f) km 2+035,
g) km 2+620,
h) km 2+765,
i) km 2+975,
j) km 3+190,
k) km 3+600,
) km 3+895,
6. Nie umacniac koryt i skarp rowdéw odwadniajacych oraz dotéw odwaniajgcych.
7. Skarpy rowéw zaprojektowac o nachyleniu 1:1,5.

D) Stanowisko w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowg
przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko. Informacje zawarte
w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko sg wystarczajgce do okreslenia
uwarunkowan do projektu budowlanego.

Powyzsze nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko w przypadku:

« zlozenia do organu wlasciwego do wydania decyzji (o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1, 10, 14 i 18 ustawy 00$) wniosku podmiotu planujacego podjecie realizacji inwestycji,

e jezeli organ wiasciwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, ze we wniosku o wydanie
decyzji zostaty dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

E) Stanowisko w sprawie transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia na
$rodowisko w odniesieniu do przedsigwzieé, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

W 2zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwosc
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski
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zarbwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzga wigec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym.

UZASADNIENIE

W dniu 19 wrzesnia 2019 roku do tutejszego organu wptynat wniosek Nadlesnictwa
Koscierzyna z siedzibg w Koscierzynie, w imieniu ktérego wystepuje Nadlesniczy Pan
Krzysztof Frydel, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn.: ,Budowa drogi lesnej nr 189 Zabrody -~ Podrabiona”.

Do wyzej wymienionego wniosku dotaczono zataczniki okreslone w art. 74 ust. 1
ustawy 008, tj.: karte informacyjng przedsiewziecia, o jakiej mowa w art. 62a ustawy 00§ oraz
poswiadczong przez wiasciwy organ mape ewidencyjng obejmujgca przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujgca obszar, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ przedsiewziecie, wypisy z rejestru gruntéw, wydane przez organ prowadzacy
ewidencje gruntéw i budynkéw pozwalajgce na ustalenie stron postepowania.

Whniosek w przedmiotowe] sprawie zostat wpisany do prowadzonego na podstawie
art. 21 ustawy 00§, publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach dotyczacych
ochrony $rodowiska Gminy Karsin — EKOPORTAL - pod numerem 10/2019, w Biuletynie
Informacji Publicznej (w zaktadce pn. ,Informacje o Srodowisku — Decyzje srodowiskowe").

Wojt Gminy Karsin ustalit strony postepowania, i poprzez zawiadomienie z dnia
8 pazdziernika 2019 r, nr RGS 6220.2019.ED.1 zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie iwystgpieniu do organéw
wspétdziatajgcych. Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r, poz. 256 z pdzn. zm.) w obwieszczeniu poinformowano strony
niniejszego postepowania o mozliwosci sktadania uwag, wnioskéw w przedmiotowej sprawie.
Na zawiadomienie o wszczeciu postepowania w powyzszej sprawie strony nie wniosty
zadnych uwag, zastrzezen i wnioskow.

Przedsiewziecie objete przedtozonym wnioskiem zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jest kwalifikowane wediug
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 71) do
grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie
§ 3 ust. 1 pkt 60 tj.: .drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wyfgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych,
sfuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Realizacja zamierzenia prowadzona bedzie na podstawie art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§, zatem wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz
zgtoszeniem wymienionym w art. 72 ust. 1a ustawy 00S.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2) ustawy 008, Wéjt Gminy Karsin pismami z dnia 8
pazdziernika 2019 r. nr Rg$ 6220.52019.ED.2, Rgs 6220.5.2019.ED.3 oraz
Rg$ 6220.5.2019.ED.4 zwrécit sig, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdanisku, Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego
w Koscierzynie, oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdarnsku
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Z prosbg o przedstawienie opinii o koniecznosci, lub jej braku, przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla ww. zamierzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem znak RDOS-Gd-
W00.4220.398.2019.MSB.1. z dnia 13 listopada 2019 r. uzgodnit, ze wzgledu na
oddziatywanie na obszary Natura 2000, koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla ww. zamierzenia oraz okreslit zakres raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie pismem nr SE.ZNS-
80/4911/145/MS/19 z dnia 28 pazdziernika 2019 r. wyrazit opinie, iz dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz okreslit warunki konieczne do uwzglednienia na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstiwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 31
pazdziernika 2019 r. znak GD.RZS.435.1351.2019.NJ wyrazit opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na stan jednolitych czesci wod oraz
na realizacje celow Srodowiskowych cokreslonych dla nich w ,Planfe zagospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” i okreslit warunki realizacji przedsigwzigcia

Biorac pod uwage wszystkie zebrane opinie i uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku, w dniu 28 listopada 2019 r. Wéjt Gminy Karsin wydat postanowienie
nr Rgé 6220.5.2019.ED.5, ktérym natozy! obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia. Informacje o wydanym postanowieniu uwzgledniono w publicznym wykazie
danych EKOPORTAL pod numerem 1/2020. W ww. postanowieniu tutejszy organ okreslit
zakres raportu oraz stopie jego szczegotowosci, zbiezny z uzyskanym uzgodnieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. nr Rgé 6220.5.2019.ED.6 Wiijt Gminy Karsin
zawiesil postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do
momentu przediozenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dnia 23 grudnia 2019 r. wnioskodawca przediozyt raport o oddziatywaniu inwestycji na
srodowisko. Informacja o raporcie zostala udostepniona w publicznym wykazie danych
EKOPORTAL pod numerem 3/2020. Wéjt Gminy Karsin postanowieniem z dnia 16 stycznia
2020 r. podjgt zawieszone postepowanie, o czym powiadomit strony postepowania. Pismem
z dnia 17 stycznia 2020 r. nr Rg$ 6220.5.2019/2020.ED.8 tutejszy organ wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku o opinie raportu i uzgodnienie
warunkdw realizacji przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismami nr RDOS-Gd-
WO00.4221.2.2020.MBAMR.1 z dnia 24 Ilutego 2020 roku oraz nr RDOS-Gd-
W00.4221.2.2020.MBA/MJ.MR.2 z dnia 2 czerwca 2020 roku wezwat do uzupeinienia
raporiu o0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Wnioskodawca uzupetnit i
ustosunkowat sie do powyzszych wezwan pismami z dnia 26 marca 2020 roku oraz z dnia 2
lipca 2020 roku.

Postanowieniem RDOS-Gd-W00.4221.2.2020.MBA/MJ/JG.MR.3 z dnia 21 wrzesnia 2020
roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uzgodnit realizacje
przedmiotowego przedsiewziecia i okreslit warunki jego realizacji zawarte w sentencji
ninigjszej decyzji.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy oos organ wiasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zasigga opinii organu, o ktérym mowa w art. 78, w
przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 -3, 10
— 19 i 21 — 27 oraz uchwaly, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b, chyba, ze — w przypadku
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko — organ ten
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wyrazit wczesniej opinie, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, stanowigcej przedsiewzigcie
potencjalnie oddziatujace na srodowisko oraz wczesniejsze wyrazenie opinii pismem z dnia
28 pazdziernika 2019 r. znak SE.ZNS-80/4911/145/MS/19 przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia, uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewzigcia z organem
wiasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych w niniejszej sprawie nie miato zastosowania.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§ organ wiasciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsiewziecia z organem
wiasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba ze - w przypadku przedsiewzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko - organ ten wyrazit wczesniej opinie, ze
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Z uwagi na
rodzaj planowanej inwestycji, stanowigcej przedsiewziecie potencjalnie oddziatujace na
srodowisko oraz wczesniejsze wyrazenie opinii przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dnia 31
pazdziernika 2019 r. znak GD.RZ$.435.1351.2019.NJ o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia, uzgodnienie warunkoéw realizacji przedsiewzigcia z
organem witasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych w niniejszej sprawie nie miato
zastosowania.

Wypetniajac dyspozycje ustawowg zawarta w art. 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
Wojt Gminy Karsin podat do publicznej wiadomosci informacje dotyczacy: przystapienia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, przedmiocie decyzji
ktéra ma byé wydana, organie wtasciwym do wydania decyzji oraz organach wiasciwych do
wydania opinii i dokonania uzgodnien, mozliwo$ci zapoznania si¢ z wnioskiem Inwestora
i ,,Raportem o0 oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko”™ i miejscu w ktérym sg
wytozone do wgladu, mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw w terminie 30 dni, tj. od dnia 17
listopada 2020 roku do dnia 17 grudnia 2020 roku tj: w formie pisemnej/listownie na adres
Urzedu Gminy Karsin ul. Diuga 222, 83 — 440 Karsin, ustnie do protokotu w Urzedzie Gminy
Karsin (po wczesniejszym umowieniu sie telefonicznie) za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej, bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na
adres e-mailowy: ug@karsin.pl, organie wiasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.
Obwieszczenie to umieszczone zostato na okres 30 dni na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy
w Karsinie (17.11.2020r. - 17.12.2020r.), na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Karsin oraz wywieszono na tablicach ogtoszen w Sotectwach
Borsk i Wdzydze Tucholskie. Dodatkowo przedmiotowe obwieszczenie przestano poczig
stronom postepowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W wyznaczonym terminie nikt
z ewentualnych zainteresowanych nie wnidst uwag i wnioskow.

Postepujac zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2096 z pézn. zm.), Wéjt Gminy Karsin
zawiadomieniem nr Rg$ 6220.5.2019/2020.ED.14 z dnia 28 grudnia 2020 r. poinformowat
strony postepowania o mozliwoéci zapoznania sie ze zgromadzong dokumentacjg, oraz
mozliwoscig wypowiedzenia sie co do zgromadzonych dowoddw i materiatow. Na zgtoszenie
uwag wyznaczono termin 7 dni. Nikt nie zgtosit uwag, ani wnioskéw.

Bioragc pod uwage materiat dowodowy w sprawie, wraz z warunkami realizacji
inwestycji ustalonymi przez ww. organy Wojt Gminy Karsin orzekt jak w sentencji niniejszej
decyzji.

Analizujgc informacje zawarte w Karcie infraporcie o oddziatywaniu na $rodowisko tutejszy
organ wziat pod uwage:

Rg$ 6220.5.2019-2021.ED.15 Strona 7




ZA¥r ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
e e e e e e R e T e e —— T — e RS

Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia

Planowana inwestycja realizowana bedzie w istniejacym sladzie drogi lesnej - pozarowej
zlokalizowanej w obrebach ewidencyjnych Borsk i Wdzydze Tucholskie.
Przedmiotowa droga, sluzy obecnie jako droga dojazdowa wywozowa dla prowadzonej na
przedmiotowym terenie gospodarki lesnej, jako droga pozarowa oraz droga dojazdowa dia
mieszkaricow i turystow. Przedmiotowa droga przebiega po dziatkach leénych jako droga
gruntowa lub z kruszywa naturalnego o szerokosci ok. 3,5 m - 5,0 m. Droga nie posiada
mijanek. Droga ma odwodnienie powierzchniowe z zagospodarowaniem wod opadowych w
granicy dziatek lesnych, po ktérych przebiega. Wody opadowe odprowadzane sa
powierzchniowo do istniejacych rowodw przydroznych. Pod droga znajduje sie betonowy
przepust dn 300, ktéry umozliwia przeptyw wod opadowych z jednej strony drogi na drugg. W
wyniku planowanej budowy, dotychczasowy spos6b wykorzystania drogi jako catosci oraz
forma uzytkowania nie ulegnie zmianie.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi le$nej nr 189 Zabrody - Podrabiona.
taczna dlugosé planowane] inwestycji wynosi ok. 4,7 km.
Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych prac w zwiazku z planowana realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia:
- budowa nawierzchni drogi,
- budowa zjazdow,
- przebudowa przepustu pod droga z umocnieniami wlotow i wylotow,
- przebudowa dotéw i rowdw przydroznych.
Podczas prac projektowych przyjeto nastepujgce parametry dla przebudowywanej drogi:
- predko$¢ projektowa 30 km/h,
- szerokosc korony drogi 5,0 m,
- szerokoscg jezdni 3,5 m,
- szerokosc poboczy 0,75 m,
- przekroj daszkowy 3,0 - 4,0%,
- szerokos¢ mijanek 3,0 m,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0%,
- rowy przydrozne trojkatne,
- nachylenie skarp rowow 1:1,56
Zakres robét dotyczacych budowy nawierzchni drogi, przepustu i zjazdow bedzie wchodzito
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi wraz z profilowaniem podioza
poprzez wyrownanie nierownosci i zasypanie wybojow,
Budowa drogi bedzie polegac na.
- wykorytowaniu pasa jezdniowego, oraz wykonaniu:
o warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 18
cm, o warstwy gornej z kruszywa tamanego 0/31,5 o
gr. 9 cm,
o pobocza (wykonaniu nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,50 gr. 9 cm;
kruszywo tamanego/naturalne o gr. 18 cm),
- wykonaniu odwodnienia drogi:
o rowy trojkatne o pochyleniu skarp 1:
1,5, o glebokosc 0,4 m,
o parametry dotéw - gteboko$é 1,5 m, powierzchnia 9m?, o przebudowa
przepustu drogowego z rur PEHD dn 400 o diugoscido 10 m, o
zniwelowaniu nadmiaru ziemi.
Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podiuzne
projektowanej jezdni. Wody opadowe odprowadzane bedsa powierzchniowo, natomiast ich
nadmiar bedzie odprowadzany do przydroznych rowow lub dotow.
Istniejacy przepust zostanie zdemontowany i wymieniony na nowy. Konstrukcja przepustu
bedzie bazowac na rurociggach PEHD o Srednicy 400 mm, utozonych na podsypce z
kruszywa z odpowiednimi spadkami. Przepust nie bedzie posiadac typowych przyczotkow, a
jedynie umocnienie skarp przy wylotach.,
W sasiedztwie projektowanej drogi nie wystepujg urzadzenia infrastruktury podziemnej. W
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wyniku planowanych prac budowlanych nie przewiduje sie wprowadzania urzadzen
infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Rodzaj i skale mozliwego oddziatywania na elementy Srodowiska, zaréwno na etapie
realizacji, jak i jego funkcjonowania:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone jest w bezposrednim sasiedztwie terendéw wodno-
bfotnych (taki, pastwiska, zbiorniki wodne, rowy melioracyjne i cieki) stanowiacych
potencjalne miejsce wystepowania chronionych gatunkéw ptazéw i gaddw, w tym w
szczegolnosci herpetofauny. Z raportu oo$ wynika réwniez, ze podczas prowadzonych
badan nie stwierdzono wystepowania przedstawicieli ptazow oraz gadow. Nalezy podkreslic,
ze wszystkie krajowe gatunki ptazéw oraz gaddw objete sa ochrong gatunkowa, zas obszar
inwestycji tj. tereny ledne jak réwniez obszary przydrozne, skarpy rowéw przydroznych
stanowi dogodne miejsce do wystepowania takich gatunkdw jak: jaszczurka zwinka,
jaszezurka zyworodna, padalec zwyczajny, zmija zygzakowata, ropucha szara, zaba trawna.
Tym samym informacje zwarte w raporcie nie pozwalaja na wykluczenie wptywu inwestyciji
na przedstawicieli krajowej herpetofauny. Zatem uznano za zasadne, aby prace budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty zakresu herpetologii jak réwniez ornitologii.

Zgodnie z danymi posiadanymi przez tutejszy organ (inwentaryzacja przyrodnicza
Regionalne] Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdansku z 2008) najblize] zlokalizowane,
wzgledem planowane] inwestycji, siedlisko przyrodnicze o kodzie 7140 torfowiska
przejéciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig z Scheuchzerio-Caricetea) znajduje sie
w odlegtosci ok. 50 m od planowanego przedsiewziecia (na dzialce nr 581/1 obreb
ewidencyjny Wdzydze Tucholskie). Dalej w odlegiosci ok. 70 m (na dzialce nr 602 obrgb
ewidencyjny Borsk) zostato zinwentaryzowane rowniez siedlisko przyrodnicze 7140. W
odlegtosci ok. 110 m (na dz. nr 628/4) znajduje sie siedlisko przyrodnicze 6510 nizowe i
gorskie Swieze faki uzytkowane ekstensywnie (.Arrhenatherion elatioris). taki wilgotne i
swieze z Molinio-Arrhenatheretea sg dogodnym srodowiskiem zycia i zerowania m.in, dla
derkacza, bociana bialego, bociana czarnego [informacje pochodzg z podrecznika
metodycznego ochrony siedlisk i gatunkdw Natura 2000, Murawy, tgki, ziolorosla,
wrzosowiska, zarosla (J.Herbich, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, Tom 3)]. Natomiast
siedlisko przyrodnicze 7140 torfowiska przejsciowe i trzesawiska sg miejscem wystepowania
m.in. bociana czarnego oraz zurawia. Powyzsze dane potwierdzita inwentaryzacja wykonana
na potrzeby raportu oo$. Planowana droga nie bedzie ingerowac bezposrednio w ptaty ww.
siedlisk przyrodniczych. Nalezy réwniez wykluczy¢ posrednie oddziatywanie zamierzenie ze
wzgledu na odlegtos¢ w jakiej znajdujg sie ww. siedliska jak rowniez fakt, ze zamierzenie
dotyczy przebudowy istniejgcej drogi.
Planowana budowa drogi lesnej (czes¢ polnocna) przebiega przez Wdzydzki Park
Krajobrazowy, gdzie obowiazuja ustalenia Rozporzadzenia Nr 6/2001 Wojewody
Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r., poz. 748). Planowane przedsiewziecie
nie narusza ustalen Planu Ochrony WPK.
MNa terenie WPK obowiazujg takze przepisy Uchwaty Nr 145/V/11/11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiege z dnia 27 maja 2011 r. w sprawic Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Pom. zadnia 2 czerwca 2011 r. Nr 66 poz. 1460) oraz Uchwaty Nr 260/XX1V/16
Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwaty Sejmiku
Wojewoddztwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2016r., poz. 2943.
Zgodnie z § 2 ww. Uchwaly okreslono szczegGlowe cele ochrony Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego, nalezy do nich m.in.:

- zachowanie  unikatowych form  uksztaftowania terenu, w tym

charakterystycznych dla krajobrazu sandrowego: rynien jeziornych, dolin rzecznych i

niecek wytopiskowych, a takze wzniesien morenowych,

- utrzymanie spojnosci przestrzennej ekosystemoéw lesnych i ich renaturalizacja,
e ——"
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z uwzglednieniem potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunkow roslin, grzybow

i zwierzat oraz ich siedlisk,

- aktywna ochrona pdtnaturalnych fitocenoz nielesnych,

- ochrona érodlesnych torfowisk oraz jezior lobeliowych i oczek wodnych - w

szczegolnoéci wystepujacych tam siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i

zwierzat,

- utrzymanie naturalnej réznorodnosci fauny oraz tworzenie warunkow

umozliwiajgcych restytucje gatunkéw, a w szczegdlnosci troci jeziorowej i raka

szlachetnego,

- ochrona i rewaloryzacja mozaiki krajobrazu lesnego i rolniczego, a takze

specyficznych wnetrz krajobrazowych oraz przedpoli punktéw i ciggéw widokowych.
Planowane przedsiewziecie przy zapewnieniu realizacji zgodnie z ww. warunkami nie bedzie
wptywac na cele ochrony WPK.
Ww. uchwata wprowadza takze zakazy na terenie WPK, w tym realizacji przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu ustawy OOS. Zgodnie z art.
17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), zakaz ten
nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dla
ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie jest obowigzkowe i
przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na $rodowisko wykazata brak
niekorzystnego wptywu na przyrode parku krajobrazowego.

Planowana inwestycja (cze$¢ potudniowa) znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Boréw Tucholskich, na terenie ktérego obowiazujg przepisy uchwaty nr
259/XX1V/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r.
poz. 2942 ze zm.). Zgodnie z § 5 pkt. 2 ww. uchwaty na obszarach chronionego krajobrazu
wprowadza sie zakaz realizacji przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepisow ustawy OOS. Zakaz ten nie dotyczy zgodnie z §7 ust. 2
ww. uchwaty:
- realizacji przedsiewzie¢ potencjalnie mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych organ ochrony $rodowiska stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny przedsiewziecia na srodowisko — zgodnie z art. 24 ust. 3
ustawy o ochronie przyrody.
Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy realizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzona
ocena oddzialywania na s$rodowisko wykazata brak negatywnego wptywu na ochrone
przyrody i ochrone krajobrazu OCHK.
Z przeprowadzonej w raporcie oo$ analizy wplywu zamierzenia na ochrong przyrody i
krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich, nie wynika aby realizacja
zamierzenia mogta powodowac negatywne oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Biorac pod uwage powyzsze oraz ocene przeprowadzong w trybie art. 6 (3) i 6 (4) Dyrektywy
Siedliskowej, nie ma podstaw twierdzi¢, aby realizacja inwestycji mogta znaczaco
negatywnie wpltywac na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB
220009. Realizacja planowanej inwestycji zgodnie ze wskazanymi wyzej warunkami pozwoli
zabezpieczy¢ $rodowisko przyrodnicze na etapie realizacji i eksploatacji przed mozliwym
bezposrednim jak i posrednim oddziatywaniem zamierzenia. Wdrozenie i realizacja ww.
warunkow pozwoli na minimalizacje ewentualnych strat i ograniczy czasowe negatywne
oddziatywania.

Jednoczesnie nalezy znaczy¢, ze niniejsze uzgodnienie nie zastepuje koniecznosci
uzyskania stosownych zezwolen w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie prowadzenia prac zwiazanych z budowg drogi oddziatywania wiazg sie gtownie z
zanieczyszczeniem powietrza oraz hatasem. W tym czasie moze wystapic pogorszenie
warunkow akustycznych oraz emisja zanieczyszczen do powietrza zwiazana z pracg sprzetu
ciezkiego. Oddziatywania te beda jednak miaty charakter czasowy i zanikng po zakonczeniu

Rg$ 6220.5.2019-2021.ED.15 Strona 10

12



ZA¥r ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
e e e e T T T T e ——— T A T BT 15 LA L T——te 1§ R

prac budowlanych.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie zorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania sprzetu samochodowego i
ciezkich maszyn roboczych, podczas budowy, a nastepnie podczas eksploatacji drogi, do
powietrza bedg emitowane niezorganizowane zanieczyszczenia, zwigzane ze spalaniem
paliw stuzacych do napedu samochodéw. Do zanieczyszczen tych mozna gtéwnie zaliczy¢:
tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, zwigzki otowiu oraz weglowodory. Réwniez
zuzywajace sie czesci samochodow takie jak klocki i oktadziny hamulcéw, tarcze sprzegta, a
takze $cierajacy sie material nawierzchni jezdni moga by¢ Zrédtem $ladowej emis;ji
zanieczyszczen do powietrza. Emisja zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw w
samochodach i maszynach roboczych cigzkich uzywanych w catym okresie realizagcji
inwestycji, nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Oddziatywania te beda jednak miaty
charakter czasowy i zanikng po zakornczeniu prac budowlanych.

Odpady przewidziane do wytwarzania naleze¢ beda przede wszystkim do grupy 17 - odpady
Z budowy, remontdéw i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych. Sg to gtéownie:
gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04). Ponadto mogg
powstawac:
- odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzen: ptyny hamulcowe, oleje
silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przektadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.,
- inne odpady, np. opakowania, odpady komunalne, odpady zwigzane w wycinkg
drzew kolidujacych z przebiegiem drogi.

Odpady beda na biezaco usuwac z terenu budowy, a w przypadku gdy jest to konieczne (np.
w celu zebrania odpowiedniej ilosci tadunku transportowego) gromadzi¢ je, w taki sposéb
aby nie stwarzaty one zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Odpady zostana
poddane odzyskowi. Wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi, zebrana przy wykonywaniu roboét
ziemnych zostanie wykorzystana przy wykonywaniu paséw zieleni.

Podczas realizacji przedsigwziecia moze doj$¢ do sytuacji awaryjnych, w wyniku ktorych
dojdzie do niekontrolowanego wycieku ptyndw eksploatacyjnych i paliw z uszkodzonego
sprzetu wykorzystywanego podczas budowy lub z pojazdédw dowozacych materiaty i
wywozacych odpady z placu budowy. W takie] sytuacji zanieczyszczony grunt zostanie
zebrany i przekazany do najblizej potozonego miejsca, w ktérym grunt ten zostanie poddany
oczyszczeniu. Ponadto zaplecze budowy zostanie wyposazone w sorbenty, aby mozliwe
byto biezgce usuwanie cieczy w przypadku ich rozlania na terenie utwardzonym.
Wykorzystane sorbenty bedg przekazywane uprawnionym do gospodarowania odpadami
podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualny serwis
maszyn, ktory mogiby stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska odbywac sie bedzie poza
terenem inwestycji, w miejscu do tego przeznaczonym - warsztacie. Na terenie budowy
zostang wyznaczone zaplecza socjalne dla pracownikow (barak budowlany, toalety
przenosne) oraz miejsce zbierania odpadow bytowo-komunalnych.

Zrédtem emisji hatasu bedzie praca maszyn i urzadzeri budowlanych podczas prowadzenia
prac (koparka, tadowarka, réwniarka, walec itp.). Hatas beda powodowaty réwniez pojazdy
wywozgce odpady oraz $rodki transportu dowozgce materialty budowlane. Poziom dzwieku
bedzie zmienny w czasie i uzalezniony bedzie od rodzaju i ilo$ci uruchomionych w danym
momencie maszyn i pojazdéw oraz od warunkéw atmosferycznych majacych wptyw na
rozprzestrzenianie sie fali akustycznej. Oddziatywanie hatasu w trakcie wykonywania roboét,
bedzie miato charakter znaczacy, ale przemijajgcy, krétkotrwaty i zmienny. Emitowany hatas
moze wynies¢ 85 - 115 dB(A). Jego przestrzenny zasieg okresli¢ mozna na okoto 50-70 m
od zgrupowania pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego. W zwigzku z powyzszym
Inwestor zaproponowat nastepujace dziatania minimalizujace negatywne oddziatywanie na
$rodowisko:

- zaplanowanie wszelkich operacji z uzyciem ciezkiego sprzetu,

- stosowany sprzet bedzie w dobrym stanie technicznym,

- czas budowy zostanie ograniczony do pory dziennej,
T —
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- przestrzegane beda zasady wylgczania silnikow w czasie przerw.

Nie przewiduje sie na etapie eksploatacji drogi wystapienia ponadnormatywnych emisji
zanieczyszczen do atmosfery oraz hatasu, powodowanych ruchem pojazdow
samochodowych poruszajagcych sie po rozpatrywanym odcinku drogi. Ucigzliwosci
wynikajgce z ruchu komunikacyjnego powinny ulec zmniejszeniu w odniesieniu do obecnego
stanu, m.in. poprzez podwyzszenie standardu nawierzchni jezdni, wyeliminowanie
nierébwnosci drogi gruntowej.

W zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie przewiduje si¢ zmiany warunkéw
klimatycznych, ani jego znaczacego wptywu na klimat zaréwno w aspekcie lokalnym, jak tez
globalnym.

Na terenie przedsiewziecia oraz w bezposrednim obszarze jego oddziatywania nie sa
realizowane przedsiewziecia moggce powodowac¢ kumulacje oddziatywar.

Przy uwzglednieniu ww. warunkéw realizacji przedsiewzigcia planowana inwestycja nie
spowoduje w opinii tut. organu negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze
zarowno na etapie realizacji, jak rowniez eksploatacji.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w sprawie tutejszy organ uznat, iz planowana
inwestycja moze zostac zlokalizowana na wskazanym terenie.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3, 4, 4a, 4b i 5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.)
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 — 22 oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 1a.
Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna z zastrzezeniem
ust. 4 i 4b. Ziozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od
dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, oile
strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, Ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz, ze
aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia zawarte w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane.
Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat
stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Na postanowienie, o ktérym mowa w ust. 4, przystuguje zazalenie.
Ztozenie wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 18a, moze nastgpi¢ w
terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna. W okresie, o ktorym mowa powyzej, dla danego przedsigwziecia wydaje si¢
jedna decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Jedna decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje sie takze w przypadku, gdy dla danego przedsiewziecia jest
wymagane uzyskanie wiecej niz jednej z decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, lub gdy
wnioskodawca uzyskuje odrebnie decyzje dla poszczegbinych etapéw realizacji
przedsiewziecia.
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QOd niniejszej decyzji stronie przysfuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za posrednictwem Wojta Gminy Karsin, w terminie
14 dni od otrzymania niniejszej decyzji (art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2096 z p6z. zm.).

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 20018
r., poz. 1614) na czynnosci podlegajace zakazom na podstawie art. 56 tejze ustawy
wymagane jest uzyskanie decyzji na odstepstwa od zakazéw wzgledem gatunkow objetych
ochrong gatunkowa. '

mgrinz, Rofnan Brunke

Zatacznik:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia zgodna z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3
paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 p6zn. zm.).

Otrzymuija:
1. Strony postepowania administracyjnego,
2. Urzad Gminy Karsin, a/a

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarnisku,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Gdansku,

Informacije o niniejszej decyzji zamieszcza sie:
1. Tablica ogtoszen Urzad Gminy Karsin,

2. Strona internetowa Urzedu Gminy Karsin, http://www.karsin.pl (Biuletyn Informaciji
Publicznej w zaktadce pn.: Informacje o Srodowisku — Decyzje Srodowiskowe oraz
,Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach dotyczacych $rodowiska —
EKOPORTAL);

3. Soteckie tablice ogtoszen w gminie Karsin.

S ——————
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. ZALACZNIK NR 1
GMINY KARSIN do decyzji nr Rg$ 6220.5.2019-2021.ED.15 z dnia 12 stycznia 2021 r.

i mapeki . T 2 5
I* RQM 2 art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku

ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 283 ze zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
pod nazwa:
»Budowa drogi lesnej nr 189 Zabrody - Podrabiona”

Planowane przedsiewziecie polega¢c bedzie na budowie drogi lesnej nr 189
ZABRODY -PODRABIONA w Lesnictwie Zabrody i Podrabiona, diugosci ok. 4.7 km
polozonej na terenie gminy Karsin, w obrebach ewidencyjnych Borsk | Wdzydze Tucholskie.
Przedmiotowa droga, stuzy obecnie jako droga dojazdowa wywozowa dla prowadzonej na
przedmiotowym terenie gospodarki lesnej, jako droga pozarowa w przypadku prowadzenia
akcji ratowniczej zwigzanej z wystapieniem pozaru oraz droga dojazdowa dla mieszkarncow
i turystéw. Przedmiotowa droga przebiega po dziatkach lesnych jako droga o szerokosci
nawierzchni gruntowej lub z kruszywa naturalnego o szerokosci ok. 3,5 m =5,0 m. Droga nie
posiada mijanek.

Droga ma odwodnienie powierzchniowe z zagospodarowaniem woéd opadowych
w granicy dziatek lesnych po ktérych przebiega droga. Wody opadowe odprowadzane s3
powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych, doldw. Pod droga znajduje sie
betonowy przepust dn 300, ktéry umozliwia przeptyw wod opadowych z jednej strony drogi
na druga.

W wyniku planowanej budowy, dotychczasowy sposob wykorzystania drogi jake calosci oraz
forma uzytkowania nie ulegnie zmianie.

Planowana do budowy droga pozarowa zlokalizowana jest gminie Karsin w obrebach
geodezyjnych Borsk i Wdzydze Tucholskie.
tgczna dlugos¢ planowanej inwestycji wynosi ok. 4,7 km.
taczna powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 25500m”°.
Droga przebiega przez obszar zalesiony. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana
jest w cbszarze terenu lesnego w odlegiosci ok. 45 m od terenéw planowanej inwestyciji.

Prace przewidziane do wykonania w zwigzku z planowang realizacjg przedmictowego
przedsiewziecia:

» budowa nawierzchni dragi,

s budowa zjazdow,
przebudowa przepustu pod drogg z umocnieniami wiotow | wylotow,

» przebudowa dotow i rowow przydroznych.

Celem budowy drogi jest je] dostosowanie do ustawowych wymagan dla drég
dojazdowych do pozarow, w zwiazku z tym funkcje jaka ma speinia¢ mozna zakwalifikowaé
do funkcji ochronnych dla srodowiska lesnego, przyrodniczego. Ponadto dostosowanie
parametrow technicznych dla pojazdow wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu
drewna.

Przedmiotowa droga pozwoli na tatwy dojazd jednostek gasniczych w przypadku pozaru lasu
jak i umozliwi regularne patrolowanie laséw przez stuzby lesne. Dobrze utrzymana droga
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T T T e S+ e e e T T—————— I ——im ey
lesna peini rowniez posrednig funkcje —pasa rozgraniczajacego poszczegolne zalesione
obszary, co moze czesciowo zapobiegac rozprzestrzenianiu sie pozardw.
Podczas budowy drogi zostang uzyte minimalne niezbedne ilosci materiatdéw, tak aby droga
spetniata zatlozone normy bez nadmierne] ingerencji w Srodowisko.

Tabela 1.Parametry techniczne drogi po planowanej budowie

Klasa techniczna drogi drcga wewnetrzna
| Funkcja drogi lesna gidwna
| Dostepnost droga ogdlnodostepna
Klasa drogi dojazdowa
Kategoria ruchu KR 1
Predkosc projektowana 30 km/h
Szerokosc¢ jezdni 3,5m
Szerokos¢ mijanek 30m
Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 —4,0 % obustronne (daszkowe) lub

jednostronne dla nawierzchni nieulepszonej
Promienie na skrzyzowaniach z drogami | min. R=11m

lesnymi

Promienie na skrzyzowaniach z drogami | min. R=8m
publicznymi

Szerokos¢ poboczy utwardzonych 0,75 m
Szerokos¢ rowow przydroznych od 0,5 m do 1,5m
Dopuszczalne obcigZenie csipojazdu do 100 kN/os

Droga pozarowa jest wykorzystywana do celéw zabezpieczenia przeciwpozarowego
lasow oraz do prac zwigzanych z gospodarka lesna. Droga ta jest udostepniona dla ruchu
kotowego, w zwiazku z czym stuzy tez ogdtowi spoleczenstwa ze wzgledu na dojazd do
domostw oraz mozliwos¢ rekreacyjnego korzystania z terendw lesnych, w zakresie
dozwolonym przez prawo. Droga pozarowa przebiega przez kompleks lesny w istniejacym
pasie ograniczonym drzewostanem. Catkowita diugos¢ drogi wynosi ok. 4700 m. Planowana
budowa ogranicza¢ sie¢ bedzie do istniejacego pasa drogowego oraz poboczy. W chwili
obecnej droga ma charakter typowego traktu leSnego o nawierzchni gruntowej,
nieutwardzonej. W ciagu drogi wystepujg koleiny i wyplukania nawierzchni, spowodowane
czesciowo brakiem sprawnego systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.

Zgodnie z §7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegOlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2006 Nr 58 poz.
405) drogi lesne, wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, powinny byc oznakowane
i utrzymane w sposob zapewniajacy ich przejezdnosé.

W zwiazku z powyzszym drogi leéne wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, budowane lub
przebudowywane, powinny mieé nastepujace parametry:

1) nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmnigj 10 ton i nacisku osi 5 ton;
2) promienie zewnetrzne tukow o diugosci co najmniegj 11 m;

3) odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci
4 m od nawierzchni jezdni;

4) jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m;

5) plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m -w przypadku drogi bez przejazdu;10
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e e e e
6) mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wigkszej
niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci -w przypadku drég
jednopasmowych.
Na chwile obecng ta droga nie speinia wytycznych rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego
laséw, w zwigzku z czym wymaga przebudowy w celu dostosowania do obowigzujacych
wymagan.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w istniejacym $ladzie drogi lesnej -
pozarowej zlokalizowanej w obrgbach ewidencyjnych Borsk i Wdzydze Tucholskie,
potozonych na terenie gminy Karsin, na dziatkach o numerach ewidencyjnych

obreb ewidencyjny | dziatki nr wiasnosé
Borsk 602, 603/2, 627/2,650, | Skarb Parnstwa
651/1, 652/5, 671/1, 672/8 | LP Nadlesnictwo Koscierzyna
Borsk 672/6, 673/5 Gmina Karsin (droga gminna)
Wdzydze Tucholskie | 565/2, 581/1, 582 Skarb Panstwa
LP Nadlesnictwo Koscierzyna
Wdzydze Tucholskie | 129/4 Skarb Parstwa (droga powiatowa)

W najblizszym obszarze przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystgpowania:
1) obszarow wodno-btotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

2) obszaréw wybrzezy, gérskich oraz obszaréw objetych ochrona w tym stref uje¢ wod i
obszaréw ochronnych zbiornikow wod srédiadowych,

3) obszaréw, na ktoérych standardy jakosScisrodowiska zostaty przekroczone, a takze brak
prawdopodobienstwa ich przekroczenia,

4) obszarow o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
5) uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej,

6) droga swoim biegiem nie przekracza zadnych ciekéw wodnych.

Obszar realizacji inwestycji nie podlega szkodom goérniczym, lezy poza
wystepowaniem stref wymagajacych szczegoinej ochrony.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest rowniez wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia nie jest zagrozona zalaniem wodami
wezbraniowymi. Nie utworzono tu obszaréw zagrozonych niebezpieczenstwem powodzi.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno -
btotnych.

Przedmiotowa inwestycja leze¢ bedzie poza obszarami wybrzezy.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaréw podlegajacych ochronie, zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.):

e park krajobrazowy ~Wdzydzki Park Krajobrazowy,

« obszar chronionego krajobrazu —Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,

e obszar Natura 2000 (OSO) —Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Teren gminy Karsin, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa droga stanowi jeden
z elementéw obszaru weztowego 0 znaczeniu krajowym i miedzynarodowym w systemie
Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET).

Inwestycja jest potozna poza GZWP.

Dla obszaru przez ktéry przebiega planowana do budowy droga brak jest aktualnych
zapiséw w opracowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy
Karsin.

Realizacja planowanego przedsiewziecia polega¢ bedzie na budowie drogi lesnej potozonej
w obrebach ewidencyjnych Wdzydze Tucholskie i Borsk.
a) obszary wodno-biotne, inne obszary o piytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska fegowe oraz ujscia rzek -w otoczeniu planowanej inwestycji tego typu obszary nie
wystepuja.
b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie -planowana inwestycja potozona z dala od tego
typu obszarow,
c) obszary gorskie lub lesne -tego typu obszary nie wystepuja w poblizu realizacji inwestycji,
d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ woéd i obszary ochronne zbiornikow
wod $rodlgdowych -w otoczeniu planowanej inwestycjiobszary takie nie wystepuja,
e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw rosli,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody -w zasiegu oddziatywania
inwestycji wystepuja:

o park krajobrazowy ~Wdzydzki Park Krajobrazowy, otulina Parku

* obszar chronionego krajobrazu —Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,

¢ obszar Natura 2000 (OSO) —Natura 2000 Bory Tucholskie PLB2200089.

Ze wzgledu na potozenie, charakter i wielkos¢ planowanej inwestycji nie przewiduje sie
znaczacego oddzialywania na otaczajace srodowisko przyrodnicze. Nieznaczny wzrost
emisji hatasu i pylenia nastapi wytgcznie podczas prowadzonych prac.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, -Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na
obszarach, na ktorych standardy jakos$ci $rodowiska zostaty przekroczone. W poblizu
robwniez nie wystepujg takie obszary. Jakos¢ oraz zdolnos¢ do samooczyszczania
Srodowiska, zasobow naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Przedsiewziecie bedzie realizowana poza obszarami majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Najblizej potozony obiekt wpisany do rejestru zabytkow
i podlegajacy ochronie prawnej to budynek gospodarczy przy domu nr 13 w miejscowosci
Borsk.

Gdyby jednak w trakcie prowadzenia prac ziemnych odkryte zostaty relikty kultury teren
zostanie udostepniony do badan archeologicznych.

h) gestos¢ zaludnienia -planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie leSnym.

i) obszary przylegajace do jezior -planowana inwestycja potozona jest poza obszarami
bezposrednio przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej -zarébwno w otoczeniu planowanej inwestycji
jak i w dalszej odlegto$ci nie ma uzdrowisk ani obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

e e e e B . e e S8 A 5 11
Rg$ 6220.5.2019-2021.ED.15 Strona 17
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Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
e e e e e A e ———— A G T S T
k) wody i obowigzujgce dla nich cele $rodowiskowe -potozenie przedsiewzigcia i jego
realizacja nie bedzie oddziatywac na zlewnie i jednolite czesci wod oraz zidentyfikowane cele
Srodowiskowe dla przedmiotowych wod.

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisty.

Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty (w ktérym to dorzeczu planowana
jest realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia) zostat przyjety rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28.11.2016 r., poz. 1911). W/iw
plan stanowi aktualizacj¢ dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie koliduje z ustaleniami w/w planu.

Droga le$na pozarowa przebiega w kompleksie leSnym Lesnictwa Zabrody oraz Lesnictwa
Podrgbiona. Przewidziana do budowy dtugosé drogi wynosi ok. 4700 m, szerokos¢
nawierzchni jest zréznicowana wynosi od 3,5 do 5,0 m. Droga na catej swej dtugosci posiada
nawierzchnie gruntowa. Droga nie posiada poboczy. Powierzchnia terenu zajetego przez pas
drogowy wynosi ok. 19.450 m2. Droga w catosci przebiega przez tereny lesne, stuzy do
celéw gospodarczych (wywoz drewna, dojazd dla samochoddw strazy pozarnej), jest tez
udostepniona dla ruchu kotowego.

Przed przystapieniem do prac budowlanych niezbedne bedzie usuniecie drzew, ktére beda
rosty w projektowanej drodze badz jej skrajni.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podiuzne
projektowanej jezdni. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, natomiast ich
nadmiar bedzie odprowadzany do przydroznych rowow lub dotéw.

Istniejacy przepust zostanie zdemontowany i wymieniony na nowy. Konstrukcja przepustu
bedzie bazowa¢ na rurociggach PEHD o s$rednicy 400 mm, utozonych na podsypce z
kruszywaz odpowiednimi spadkami. Przepust nie bedzie posiadac typowych przyczétkow, a
jedynie umocnienie skarp przy wylotach.

W sasiedztwie projektowanej drogi nie wystepuja urzadzenia infrastruktury podziemnej. W
wyniku planowanych prac budowlanych nie przewiduje sie wprowadzania urzgdzen
infrastruktury podziemnej i naziemne;.

Podstawowym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa parametrow geometrycznych i
technicznych istniejacej drogi, oddziatywania na Srodowisko poprzez eliminacje
negatywnego wplywu wod opadowych odprowadzanych obecnie bezposrednio do rzeki,
wzrost bezpieczeristwa poruszajacych sie pojazdéw dzieki wyeliminowaniu zagrozenia w
postaci kolein i ubytkow warstwy $cieralnej a tym samym zmniejszenie ryzyka powstawania
wypadkow i kolizji, ktére mogg mie¢ negatywne skutki dla srodowiska. Ponadto realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy komfortu jazdy i jednoczesnie zwigkszy
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz pieszego, a wiec wptynie pozytywnie na zdrowie i
zycie uzytkownikéw drogi oraz srodowiska.

Planowana inwestycja nie ma na tyle duzego zasiggu aby mogta negatywnie oddziatywac na
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, tj. na siedliska przyrodnicze, siedliska
gatunkéw i gatunki bedace przedmiotem ochrony, a takze na integralno$¢ obszaréw Natura
2000 i powigzania z innymi obszarami.

———
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Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
P e e B e e e T T e . e e . e o e
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszary Natura
2000 oraz Park Krajobrazowy, gdyz nie zmieni ona dotychczasowego sposobu uzytkowania
terenow.
Ze wzgledu na charakter i wielkos¢ inwestycji polegajacej na budowie istniejacej juz drogi
lesnej nie przewiduje sie znaczacego oddzialywania na otaczajgce srodowisko przyrodnicze.
Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejaca przyrode objeta powyzej
opisanymi formami ochrony. Wzdtuz drogi pozarowej planowanej do budowy nie wystepuja
siedliska objete ochrong w ramach sieci Natura 2000.

Ponadto zakres prac dot. planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na stan oraz
jakos¢ waod podziemnych oraz powierzchniowych (brak ingerencji na etapie wykonania prac
budowlanych w glebsze warstwy gruntowe -prace powierzchniowe).

Inwestycja bedzie sie ograniczata jedynie do istniejacego juz pasa drogowego oraz
przydroznych rowow odwadniajacych. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi
wylgcznie podczas prac zwigzanych z budowa drogi.

Przedmiotowa droga lesna wewnetrzna bedaca pod zarzadem Laséw Panstwowych, peini
funkcje ochronne umozliwiajace prace Strazy Lesnej oraz umozliwi dojazd jednostek
gasniczych w przypadkach pozaréw.

Kierujac sie¢ charakterem planowanego przedsiewziecia nalezy uznac, ze jego realizacja nie
bedzie miata wplywu na najblize] usytuowane przedsiewziecia planowane obszary NATURA
2000 oraz nie bedzie miata wplywu na pozostale obszary i formy ochrony przyrody
wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz.
1614 ze zm.).
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2. Decyzja o warunkach zabudowy RGS.6730.36.2021.AS.RO z dnia 15.11.2021r. wydana przez Woijta

Gminy Karsin

WOJT GMINY KARSIN Mj“ m” m

woj. pomorskie RPU/5119/2021 F
Data:2021-11-22

Karsin, dnia 15 listopada 2021 r.

RGS.6730.36.2021.AS.RO

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z pozniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.2
pkt 2, art.53 ust.4 pkt.9, art.39 ust.1, art.60. art.61 w zwiazku z art.64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.293 z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1588 i poz.1589 z 2003r.)

- po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa Koscierzyna z dnia 17.03.2021 r. /data wpltywu: 13.04.2021 r./

ustalam warunki zabudowy
na rzecz Nadles$nictwa KosScierzyna

dla inwestycji polegajacej
na budowie drogi leSnej nr 189 Zabrody- Podrabiona, na terenie dz. nr: 602, 603/2, 627/2, 650,
651, 652/5, 671/1, 672/8 w obrgbie ewidencyjnym Borsk oraz na terenie dz. nr: 565/2, 581/1, 582
w obrebie ewidencyjnym Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- drogi;

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
e uzbrojenie terenu- drogi- funkcja komunikacyjna;

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

- linie zabudowy — nie dotyczy

- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki — nie dotyezy

- wysokos¢ zabudowy— nie dotyczy

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsy lub attyki — nie dotyczy

- szerokosc elewacji frontowej — nie dotyczy

- geometria dachu — nie dotyczy

- przy projektowaniu, budowie drogi lesnej stosowaé odleglosci od innych obiektéw budowlanych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich.

4. Parametry drogi, ustalenia techniczne:

- dlugos¢ drogi — ok. 4.6 km

- szerokosc jezdni — min. 3,5 m

- szeroko$¢ poboczy — 0.75 m

- szerokos¢ jezdni — min. 3,5 m

- szerokos¢ mijanek - min. 2.5 m

- w ramach inwestycji planuje si¢: budowe drogi o nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z
poboczami, zjazdami, mijankami, odtworzeniem rowow przydroznych. przepustu i1 doléw
odwadniajacych

- budowa drogi spowoduje koniecznos$¢ usuniecia drzew kolidujacych z droga.

5. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

22



ZA¥r ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania
terenu i stosunkow wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja
przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dzialania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkod, a w szezegolnosci przez kompensacjg przyrodnicza

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja uzyskala decyzje Wojta Gminy
Karsin o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr Rg$§ 6220.5.2019-2021.ED.15 z dnia
12.01.2021r.,

Zgodnie z ww. decyzjq Nr Rgs 6220.5.2019-2021.ED.15 z dnia 12.01.2021 r.:

o Teren zamierzenia znajduje si¢ w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009. Czes¢ inwestycji przebiega ponadto w granicach Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego, cze§¢ - w Obszarze Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich. W
odleglosei ok. 80 m na wschod od planowanej inwestycji polozony jest uzytek ekologiczny
o nr rej. 287 .Tucholskie Mszary™ bedacy torfowiskiem przejsciowym. Ponadto w
odleglosci ok. 2,1 km na zachdéd od wnioskowanej drogi lesnej znajduje si¢ obszar Natura
2000 Jeziora Wdzydzkie PLH220034.

o na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia podjac nastepujace dziatania:

Zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku
1. Prace przygotowawcze polegajace na zdjeciu warstwy gleby oraz wycinkg drzew wykonywac
poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;
2. Planowana wycinka drzew nie moze przekroczy¢ tacznie 1638 sztuk z gatunkow sosna
pospolita, brzoza brodawkowata i $wierk pospolity;
3. Prace budowlane w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonac recznie. Wykopy nie mogq
powodowac obnizenia poziomu wod gruntowych w obrgbie systemow korzeniowych:
4. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn zorganizowac przy lesniczowce Zabrody, na
terenie utwardzonym w sposob eliminujacy zagrozenie przedostania si¢ zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo - wodnego, poprzez:

a) uszczelnienie nawierzchni placow skladowych materialow sypkich, placéw postojowych dla

maszyn, srodkow transportu, parkingéw dla pracownikow,
b) zabezpieczenie poprzez zakrycie materialow budowlanych tj. zwir, kruszec itp..
¢) Scieki socjalno-bytowe z zapleczy budowy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych tj. sanitariatow i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni,

5. Przywozone materialy budowlane oraz grunt zabezpieczy¢ przed pyleniem poprzez
zapewnienie ich wilgotnosci czy uzywanie, zabezpieczonych przed wywiewaniem przewozonego
materiatu, wywrotek.
6. Nie magazynowaé materialow budowlanych w obszarze realizowanej drogi.
7. Drzewai krzewy, ktore majq by¢ zachowane lub przeznaczone do adaptacji w pasie inwestycji.
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie lub owinigeie pnia materialami jutowymi, matami slomianymi,
do wysokosci nie mniej niz 150cm. Dolna czgs¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podlozu, a nie na pniu
czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie deskowe nalezy opasa¢ tasma badz drutem, deski
powinny scisle przylega¢ do pnia. Wykluczone jest przybijanie desek do pnia drzewa za pomocy
gwozdzi.
8. Teren budowy codziennie sprzatac z pozostawionych przez pracownikéw odpadéw m.in.:
butelek po napojach, ktére moga stanowic pulapki dla owadow.
9. Inwestycje przeprowadzaé¢ pod nadzorem przyrodniczym, tj. specjalistow w dziedzinie:
botaniki, zoologii w tym specjalisty z zakresu ornitologii oraz herpetologii. Nadzor specjalistyczny
prowadzié w okresie projektowania i realizacji inwestycji.
10.  Nadzdr przyrodniczy realizowany przez ww. specjalistow powinien obejmowac:

a) szkolenia dla pracownikéw nadzorujacych budowe,

b) wskazania ochronne w trakcie realizacji prac,

23



ZA¥r ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA

¢) kontrole placow budowy,
d) sprawozdania w postaci okresowych raportow z etapoéw prac budowy,
¢) nadzor nad wykonywaniem zapisow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
innych zezwolen z zakresu ustawy o ochronie przyrody.
11.  Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentowac wpisem w dokumentacji budowlane;.

Zawarte w opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie
1. Roboty budowlane powinny by¢ poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robot
uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktdrym zapewni sie odpowiednia organizacje placu budowy,
staly nadzor nad wykonawcami robot i ich pracownikami:
2. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by
prowadzone roboty nie stwarzaly ucigzliwosci (halas. zanieczyszezenia powietrza, wody i gleby)
powodowanymi praca urzadzen. dla zdrowia ludzi i Srodowiska,
3. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatéw budowlanych nalezy
zlokalizowac na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej odleglosci od
zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiornikow 1 ciekdw wodnych:
4. W trakcie realizacji robot zastosowac sprzgt, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakosci
oraz technicznic sprawne by nie dopusci¢ do nickontrolowanych wycickow do gruntu,
charakteryzujgce si¢ stosunkowo niskim poziomem emitowanego halasu. Sprzgt ten bedzie spelniaé
wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen zakresie emisji halasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);
5. Nalezy wprowadzi¢ organizacj¢ ruchu dla pojazdow umozliwiajaca bezpieczny przejazd;
6. Prace prowadzi¢ jedynie w godzinach dziennych, maksymalnie w okresie od godziny 6™ do
18",

Zawarte w opinii Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
1. Wszelkie prace budowlane i ziemne prowadzone w poblizu jezior i zbiornikéw wodnych
prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ingerencjg w ich strefg brzegowa.

2. W okresie budowy uzywac sprzet i Srodki transportu w dobrym stanie technicznym w celu
niedopuszczenia do niekontrolowanych wyciekdw substancji ropopochodnych z stosowanych
maszyn i urzadzen,

3.  Operacje tankowania przeprowadza¢ wylacznie na dostosowanym do tego celu podlozu
zlokalizowanym z dala od ciekéw 1 zbiornikéw wodnych,

4. Serwisowanic maszyn przeprowadzac poza terenem inwestycji.

5. Plac budowy wyposazy¢ w zapas sorbentow 1 neutralizatorow. Kazdy zaobserwowany wyciek
substancji olejowych lub ropopochodnych bezzwiocznie likwidowac przy ich zastosowaniu,

6.  Wodg niezbgdna na etapie prac budowlanych dostarcza¢ przy pomocy beczkowozow,

7. Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych wyposazonych w szczelne bezodpltywowe zbiorniki,

8. Wykonane wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig¢ do niech zanieczyszczen oraz
gromadzeniem si¢ wod, w przypadku koniecznosci ich odwadniania zastosowac¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne,

9. Na etapic eksploatacji odwodnienie drogi realizowa¢ powierzchniowo na tereny przylegle
poprzez odpowiednio wykonane spadki podluzne i poprzeczne,

10. Zapewnic¢ sprawne dzialanie betonowego przepustu umozliwiajacego swobodny przeptyw wod
opadowych,

11, Prowadzi¢ na biezaco prace utrzymaniowe zwiazane z utrzymaniem rowow i dotow
przydroznych w odpowiednim stanie technicznym.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekeie budowlanym:
1. Droge zaprojektowaé po $ladzie istniejacej drogi lesnej nr 189.
2. Planowana Zaprojektowac drogg o parametrach nie przekraczajacych:
a) szeroko$¢ drogi maksymalnie 3.5 m,
b) nawierzchnia z kruszywa lamanego,
¢) szerokos¢ poboczy utwardzonych maksymalnie 0,75 m,
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d) szerokosé rowow przydroznych od 0.5 mdo 1,5 m;
3. Pozostawi¢ przepust w kilometrazu - km 3+729,
4. Zaprojektowaé mijanki o parametrach: szerokosé co najmmniej 2.5 m i dlugos¢ 23 m. skos
wijazdowy 1 wyjazdowy kazdy po 17.5 m. Minimalna odleglosé migdzy poszezegolnymi mijankami
300 m. Dopuszcza sie w ramach planowanego przedsiewziecia realizacig maksymalnie 14 mijanek
po 7 z kazdej strony, Mijanki zlokalizowac w pomzszym kilometrazu (km podany w srodku mijanki):
nrl-kmO+315,52, nr 2 - km 0+611,70, or 3 - km 0+910,00, nr 4 - km 1+210,00, nr 5 - km 1+558,08,
nr 6 - km 1+854.31, nr 7 - km 2+206,89, nr 8 - km 2+557.03, nr 9 - km 2+890,00, nr 10 - km
3+228,54, nr 11- km 3+491 88, nir 12 - km 3+812,66, nr 13 - km 4+094.98, nr 14-km 4+356,82:
5. Zaprojektowaé doly odwadniajace w ponizszym kilometrazu drogi:

a) km 0+140,

b) km (4330,

¢) km 0+670,

d) km 14085,

e) km 1+461,

) km 2+035,

g) km 2+620,

h) km 2+765,

i) km2+975,

j) km 34190,

k) km 3+600,

17 km 3+895;

6.Nie umacniac korvt i skarp rowow odwadniajacych oraz doléw odwaniajacych.
7. Skarpy rowow zaprojektowa¢ o nachyleniu 1:1.5.

6. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej:
- nie ustala sie - teren przedmictowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

7. Ustalenia dotyczice obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i kKomunikacji:
» wszelkie kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy eliminowaé na
warunkach gestorow sieci.

8. Wymagania dotyezgce ochrony interesow osdb trzecich:

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sig
od drzialan. ktore by zaklocaly korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przeciging miarg,
wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw migjscowych,
w tym od dzialan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej zgodnie z art.
144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- mozlivaset korzystania = wody, kanalizacyi, energil elekirveznef i cieplnef oraz ze Srodkow laeznosei-
nalezy spelni¢ warunki umowy o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki
przviaczenia okredlone przez poszezegolne jednostki organizacyjne, dokonujace przylaczenia
podmiotow do sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i telekom.;

by warunki ochrony przed ucigzliwoscianmi powodowanymi przez halas, wibracje. zaklocenia
elektrvesne | promieniowanie-

- dopuszezalny poziom hatasu nie moze przekraczad wartosci ustalonych dla terendw przeznaczonych
pod zabudowg mieszkaniowa podanych w tabeli 1 rogzporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwea 2007 1. w sprawie dopuszezalnych poziomédw halasu w Srodowisku;

- planowana inwestycja nie wprowadea do powietrza, wody, gleby luby ziemi wibracji w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

- nalezy prezestrzegac wymagan okreslonych w warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetyezne;
w zakresie jej zabezpieczenia przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub
sieci wehodzace w sklad planowanej inwestycji, stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szezegolowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznezo.
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¢) warunki ochronv przed zanieczyszczeniem powietrza. wody i gleby-

- planowana inwestycja nie wplywa na jakos¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaly
ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 18 wrzesnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu;

- planowana inwestycja nie moze wplyna¢ na jakos¢ wod 1 musi pozwoli¢ na utrzymywanie jej powyzej
albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne:

- planowana inwestycja nie moze powodowac ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow, a takze narazonych na
niebezpicczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

- nie dotyczy

Decvzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich — art. 63 wust.2 ustawy =z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. =z 2020 r., poz. 293 = pozn.zm. ).

UZASADNIENIE

Inwestor wystapil z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na
budowie drogi lesnej nr 189 Zabrody - Podrabiona, na terenie dz. nr: 602, 603/2, 627/2, 650, 651, 652/5.
671/1, 672/8 w obrebie ewidencyjnym Borsk oraz na terenie dz. nr: 565/2, 581/1, 582 w obrgbie
ewidencyjnym Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin.

Przedmiotowa dzialka znajduje si¢ w obszarze, na ktorym nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Niniejsza decyzjg przygotowano w mysl art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z pdzn.zm.).
Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy powierzone zostalo osobie wpisanej na
liste izby samorzadu zawodowego architektow. Dzialajac na podstawie §3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. Nr 164 poz. 1588 z 2003 r.), wyznaczony zostal obszar analizowany i1 przeprowadzona na nim
analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ww. warunkow art.61 ust.1-
5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyniki analizy stanowia zatacznik do
niniejszej decyzji. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono. ze wydanie decyzji jest mozliwe w zwiazku
z lacznym spelnieniem warunkow okreslonych w tym artykule.

Stosownie do wymogdéw procedury administracyjnej wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszczgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkow zabudowy oraz
o0 przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzysta¢ bez ograniczen. Strony nie wniosly
zadnych uwag ani zastrzezen.

Projekt niniejszej decyzji zostal sporzadzony przez osobg posiadajacq uprawnienia wymagane
art. 50 ust. 4 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Warunki niniejszej decyzji, w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie gruntéw lednych uzgodniono z Dyrektorem Regionalnej Dyrekeji Lasow Panstwowych w
Gdansku pismem nr 25.224.3.239.2021.DP z dnia 23.09.2021 r.

Warunki niniejszej decyzji, w odniesieniu do obszaréw objetych ochrona na podstawie przepisow
o ochronie przyrody (zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Gdansku — pismem nr RDOS-Gd-WZP.612.31.98.99.100.2021.MP.1. z dnia 4 pazdziernika 2021 r.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgezenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Jezeli ninigjsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza post¢gpowanic wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawezy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy, a
pozostale strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia dorgezenia im zawiadomienia
o wniesieniu  odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zgodnie z art. 56 i art.64, ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. nie
mozna odmdwi¢ ustalenia warunkow zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi. Zatem orzeczono jak w sentencji.
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mgr in. Ropan Brunke

Zalaczniki:

1. Czgs¢ graficzna decyzji — mapa w skali 1: 1000 (zalacznik nr I a- h)

2. Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — czgs¢ tekstowa

3. Wynik analizy funkgji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu — czgs¢ graficzna (zatacznik
nr3a-h)

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy
2. Aa.

Projekt decyzji opracowal:

mer inz. arch. Anna Sychta

wpis na listg Pomorskiej Okrggowej

Izby Architektow w Gdansku nr PO-0899
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Zalgcznik nr 1a
Do decyzji Wejta Gminy Karsin
znak BGS,STBG.SQS._QDN ASRO

= o, A5 44 20247

WOJT GMINY KARSI

wo|. pomorskie

LEGENDA:

GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

WOJT GMINY

mgr ini, Roman Brunke
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Zalagarik i 1¢ WOJT GMINY KARSIN
L. Do decyzji Wojta Gminy Karsin ~ ¥0l. pomorsiie
znak RGS$.6730.36.2021.AS RO

N 2z Awo.,. 15.44. 20
\ SN SKALA 1:1000
LEGENDA:

— ——  GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

WOJT GMINY

\. megr ini, Rorhan Brunke
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Zatacznik nr 1d WOJT GMINY KARSIN
Do decyzji Wojta Gminy Karsin w0oj. pomarskie
znak RGS.6730.36.2021.AS.RO

. CH

. Chws 19 44, 2004 ¢
SKALA 1:1000
LEGENDA:

— ——  GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

WOJT §MINY

mgr int, Roman Brunke
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Zatacznik nr 11 WOJT GMMY XARSI
Do decyzji Wojta Gminy Karsin woj. pomarskie
znak RGS 6730.36.2021.AS RO

Z duang 4544, 005 A7

SKALA 1:1000

LEGENDA:
GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

WwOJT INY

mer int. Ryman Brunhe
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407 “MINY KARSIN

wep. pomorskie

Wyniki analizy funkcji oraz; cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow art. 61
ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst
Jednolity Dz, U. 7 2020r. poz.293 z poiniefssymi smianami/ zgodnie : Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczqcych nowej
sabudowy i zagospodarowania terenu w pryypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588 z 2003r.).

Ad.l

- linie zabudowy — nie dotyczy

- wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki — nie dotyczy

- wysokos¢ zabudowy— nie dotyczy

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej. jej gzymsy lub attyki — nie dotyczy

- szeroko$¢ elewacji frontowej — nie dotyczy

- geometria dachu — nie dotyczy

Przy projektowaniu i budowie drogi nalezy stosowac odleglosci od innych obicktow budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Planowana inwestycja nie moze ograniczac¢ dotychczasowych
funkcji zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich.

Ad. 2. Teren ma dostep do drogi publicznej, dojazd od strony drog publicznych przylegajacych do
przedmiotowego terenu (drogi w obrebie ewidencyjnym Borsk 1 Wdzydze Tucholskie).

Ad. 3. Istnigjace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.

Ad. 4. Nalezy uzyskac¢ decyzje o wylgczeniu z produkeji rolnej uzytkéw rolnych, w przypadku,
gdy wytworzone sa z gleb pochodzenia organicznego. Na fragmencie przebiegu planowanej inwestycji-
zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkow znajduja sie grunty oznakowane jako Ls (Lasy), dla ktérych
z uwagi na brak koniecznosci wylaczenia gruntu lesnego z produkcji lesnej- mozliwa jest realizacja
planowanej inwestycji (inwestycja to droga le$na o nawierzchni z kruszywa).

Ad. 5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi, a w szczegdlnosci ustaw: Prawo ochrony
srodowiska (nalezy speinic wymogi decyzji Wéjta Gminy Karsin o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr Rgs 6220.5.2019-2021.ED.15 z dnia 12.01.2021 r.), o drogach publicznych, o ochronie przyrody, o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami itp.

Projekt decyzji opracowal:

mgr inz arch. Anna Sychta wWOJT GMINY
wpis na listg Pomorskiej Okregowe)
Izby Architektow w Gdansku nr PO-0899 mgr ink. Rgman Brunke
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Zatacznik nr 3d
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - PLAN BIOZ

OBIEKT G
BUDOWLANY Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA
ADRES lesnictwo Zabrody, lesnictwo Podrgbiona, gmina Karsin, powiat Koscierski,
OBIEKTU wojewddztwo Pomorskie
NUMERY DZIALEK | XXV
dziatki nr 602, 603/2, 627/2, 650, 651/1, 652/5, 671/1, 672/8
obreb ewidencyjny Borsk
ARy A dziatki nr 565/2, 581/1, 582
obreb ewidencyjny Wdzydze Tucholskie
gmina Karsin
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
NAZWA Nadlesnictwo Koscierzyna
INWESTORA ul. Marii Sktodowskiej-Curie 6
83-400 Koscierzyna
DATA .
OPRACOWANIA Grudzien 2021r.
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Zakres robot

Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane budowg drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA
powinny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

= wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

= karczowanie pni i korzeni

= usuniecie warstwy humusu

= wykonanie wykopow

= wykonanie nasypow

= wyprofilowanie skarp

= odtworzenie i oczyszczenie rowdw przydroznych

= odtworzenie i oczyszczenie dotéw odparowujgcych

= remont isthiejgcego przepustu

= profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego i istniejgcej nawierzchni drogi pod projektowang
konstrukcje nawierzchni

= wykonanie warstwy podbudowy gr. 18 cm z kruszywa famanego 0/31,5 na jezdni, mijankach,
Zjazdach i poboczach

= wykonanie warstwy nawierzchni gr. 9 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 na jezdni, mijankach,
Zjazdach i poboczach

Istniejgce obiekty budowlane

= droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej,
= droga gminna o nawierzchni gruntowej,

= drogi leSne o nawierzchni gruntowe;j,

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie dziatek objetych projektem znajdujg sie tereny lesne i drogi leSne. Ruch drogowy
odbywajgcy sie po drogach, z racji swojej charakterystyki moze stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

= emisje spalin i hatasu

= bezposrednio poprzez mozliwe kolizje i wypadki drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

= zwigzane ze skladowaniem, przemieszczaniem i wbudowaniem materiatéw,

= zwigzane z transportem ludzi, sprzetu,

= zwigzane z pracg sprzetu budowlanego,

= czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych bezposrednio
na drodze,

= wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét muszg odby¢ szkolenie w zakresie przepisow

BHP, muszg posiada¢ swiadectwa szkolenia.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy obejmujacy:

= omowienie zakresu robot wykonywanych w danym dniu, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla
pracownikow
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= zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,

= wskazania bezpiecznego sposobu ich wykonania zgodnie z przyjetg przez wykonawce
technologia

= sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla nich na
danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz odziez ochronng itp.,

= sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robé6t na danym stanowisku,

* wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za pracownikéw w przypadku opuszczenia placu budowy
przez maijstra lub kierownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot
Przy prowadzeniu rob6t nalezy stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne wynikajace

z przepisow BHP oraz obowigzujgcych rozporzadzen i przepisow dotyczacych prowadzenia
poszczegodlnych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe
jak i dla uczestnikéw ruchu.

Poszczegodlne odcinki robot nalezy odpowiednio oznakowaé, trwale zabezpieczyé, wygradzajac
zaporami drogowymi. Wyznaczyc¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowe materiatow budowlanych.
Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w:

= kaski ochronne

= odziez ochronng

= obuwie gumowe

= kamizelki poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.
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