PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi lesnej nr 189 ZABRODY-PODRABIONA

Nr

Podstawa

Elementy robét

Jednostka

nazwa

ilo$¢

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Roboty pomiarowe - trasa w terenie rowninnym

km

4,90

D.01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie humusu gr. 10 cm z wywozem w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego

m2

6256,30

D.01.02.01.

Usuniecie karpin

Karczowaniem pni ér. drzew 10-15 cm wraz z wywozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

szt.

420,00

Karczowaniem pni $r. drzew 16-25 cm wraz z wywozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego

szt.

256,00

Karczowaniem pni $r. drzew 26-35 cm wraz z wywozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

szt.

80,00

Karczowaniem pni $r. drzew 36-45 cm wraz z wywozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego

szt.

456,00

Karczowaniem pni §r. drzew 46-55 cm wraz z wywozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

szt.

358,00

Karczowaniem pni sr. drzew 56-65 cm wraz z wywozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

szt.

68,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

D.01.02.04

Rozbidérka elementéw drog

Przepustu z rur betonowych wraz z wywozem na skiadowisko
Wykonawcy i utylizacja

6,00

10

Wylotow przepustu scianek czotowych betonowych wraz z
wywozem na skltadowisko Wykonawcy i utylizacja

m3

2,00

11

Barier stalowych wraz z fundamentem betonowym wraz z
wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg

8,00

D.02.00.01.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

12

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych wraz z
wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Zebrana warstwa kruszywa lamanego pow. ok. 5000 m2 i ér.
gr. 10 cm zostanie wykorzystana do wbudowania w warstwy
podbudowy na zjazdach

m3

4428,90

D.02.03.01.

Wykonanie nasypow

13

Wykonanie nasypdw wraz z zageszczeniem

m3

922,71

PODBUDOWY

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

14

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukecyjne nawierzchni - jezdnia

m2

17167,72

15

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - mijanki

m2

1390,25

16

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy

m2

2222,01

17

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - pobocza

m2

6815,43




D.04.04.02B.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem jezdnia, zjazdy, mijanki, pobocza

18

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 18 cm - jezdnia

m2

17167,72

19

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. gr. 18 cm -
mijanki

m2

1390,25

20

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. gr. 18 cm -
zjazdy - kruszywo z rozbiorki

m2

2222,01

21

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. gr. 18 cm -
pobocza

me

6815,43

NAWIERZCHNIE

D.05.02.00.
D.05.02.01.

Nawierzchnia z kruszywa jezdnia, zjazdy, mijanki,
pobocza

22

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 9 cm, jezdnia

m2

17167,72

23

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 9 cm, mijanki

m2

1390,25

24

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 9 cm, zjazdy

m2

2222,01

25

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 9 cm,
pobocza

m2

6815,43

PRZEPUSTY

D.06.02.01.

Przepusty pod drogami

26

Przepust z rur PEHD dn 400 wraz z robotami ziemnymi,
zabezpieczeniem wykopu, tawg pod przepustem, obsypkg
przepustu i zageszczeniem

8,00

27

Umaocnienie wylotow przepustu brukiem kamiennym
ukfadanym na zaprawie betonowej

m2

8,50




