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Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania na otaczajgce srodowisko planowanego do
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie drogi lesnej nr 189 Zabrody — Podrgbiona o
tacznej dtugosci ok. 4,7 km. Przedmiotowy Raport... zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgca
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 32
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég
oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktéorych obowigzek sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ wymagany.

Obowigzkowi przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wymaga tez realizacja
przedsiewziecia jezeli moze ono znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000, a nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony (art. 59 ust. 2 pkt 1).
Wyniki przeprowadzonej analizy zostang wykorzystane w postepowaniu administracyjnym,
ktérego przedmiotem jest wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 63 wyzej wymienionej ustawy obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz zakres raportu na podstawie, ktdérego w/w ocena
bedzie przeprowadzana stwierdza, w drodze postanowienia, organ wtasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Raport zostat opracowany w zwigzku z postanowieniem Wadjta Gminy Karsin  znak
Rg$ 6220.5.2019.ED.5 z dnia 28 listopada 2019 roku. W/w postanowieniem Wajt Gminy Karsin
natozyt na inwestora obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia polegajagcego na budowie drogi lesnej nr 189 Zabrody - Podrgbiona. Ww.
postanowienie zostato wydane na podstawie art. 63 ust. 1i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko, po
zapoznaniu sie z kartg informacyjng przedsiewziecia, o ktérej mowa w art. 62a ww. ustawy, z
mapg ewidencyjng obejmujgcg przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie i obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie oraz po zaciggnieciu
opinii:
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, zawartej w postanowieniu
nr RDOS-Gd-W00.4220.398.2019.MSB.1. z dnia 13 listopada 2019 r;
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie, zawartej w opinii
znak SE.ZNS-80/4911/145/MS/19 z dnia 28 pazdziernika 2019 . ;
— Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku, zawartej w opinii znak GD.RZS.435.1351.2019.NJ z dnia
31 pazdziernika 2019 r.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w KoScierzynie pismem z dnia 28 pazdziernika 2019 r.
znak SE.ZNS-80/4911/145/MS/19 wyrazit opinie, ze dla planowanego do realizacji
przedsiewziecia

pn. ,,Budowa drogi lesnej nr 189 Zabrody-Podragbiona” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko oraz okreslit warunki konieczne do
uwzglednienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki  Wodnej w Gdansku pismem z dnia 31 pazdziernika 2019 r. znak
GD.RZ$.435.1351.2019.NJ w swojej opinii nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego do realizacji przedsiewziecia i okresdlit warunki realizacji
przedsiewziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarnsku postanowieniem z dnia 13
listopada 2019 r. znak RDOS-Gd-W00.4220.398.2019.MBS.1 uzgodnit, ze wzgledu na
oddziatywanie na obszary Natura 2000, koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko dla planowanego do realizacji przedsiewziecia i okreslit zakres
raportu, ktéry zostat zawarty w wigzgcym postanowieniu Wojta Gminy Karsin.

Przedmiotowy Raport... zostat opracowany zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 2081 ze zm.) z uwzglednieniem wptywu zamierzenia na przedmioty ochrony obszaru
Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009 oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich, a takze siedlisk
przyrodniczych i gatunkdéw objetych ochrong prawng. Ponadto raport zawiera:

» charakterystyke przyrodniczg terenu przedsiewziecia oraz terenu znajdujgcego sie w
zasiegu jego oddziatywania z uwzglednieniem gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat
objetych ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zmianami), siedlisk przyrodniczych
z Zatacznika | i siedlisk gatunkdw z Zatgcznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk
gatunkdéw z Zatgcznika | Dyrektywy PE i Rady 2009/174/WE wraz z przedstawieniem
zagadnien w graficznej i kartograficznej;

» ocene bezposredniego i posredniego wptywu inwestycji i zastosowanych w niej
technologii na stan i zachowanie na etapie realizacji i eksploatacji:

-gatunkdéw oraz ich siedlisk stanowigcych przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009

-siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw objetych ochrong na mocy ustawy o ochronie
przyrody, mogacych potencjalnie wystepowa¢ na terenie przedsiewziecia oraz w jego
sgsiedztwie;

» ocene wptywu inwestycji po zastosowaniu wszystkich mozliwych $rodkéw tagodzacych
negatywne oddziatywanie wraz z oceng istotnosci oddziatywan dla poszczegdlnych
przedmiotéw ochrony w ww. obszarze Natura 2000, a takze mozliwosc¢ realizacji zadan
ochronnych i osigganie celéw ochrony ustalonych w planie zadan ochronnych dla tego
obszaru;

» oddziatywanie na siedliska przyrodnicze, siedliska chronionych gatunkéw roslin i
zwierzat, w tym zwtaszcza na dostepnosc ich terendw wystepowania;

» ocene oddziatywania wptywu planowanego przedsiewziecia na cele ochrony
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw
Tucholskich;

> analize zgodnosci planowanej inwestycji z przepisami Uchwaty nr 259/XXIV/16 Sejmiku
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Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942);

analize zgodnosci planowanej inwestycji z przepisami Uchwaty nr 145/VII/11 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2 czerwca 2011 r.,, nr 66 poz. 1460) oraz
Uchwaty nr 260/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o
zmianie uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2943);

analize zgodnosci planowanej inwestycji z ustaleniami rozporzadzenia Nr 6/2001
Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r., poz. 748);

analize wptywu planowane] inwestycji na korytarze ekologiczne znajdujgce sie w zasiegu
oddziatywania;

propozycje rozwigzan minimalizujgcych ewentualne oddziatywanie na $rodowisko, w
tym na ww. obszar Natura 2000 oraz rozwigzan alternatywnych umozliwiajgcych
wyeliminowanie oddziatywan;

ocene wptywu inwestycji po zastosowaniu wszystkich mozliwych $rodkéw tagodzacych
negatywne oddziatywanie;

opis skumulowanego oddziatywania przedsiewziecia z innymi planowanymi i
zrealizowanymi przedsiewzieciami o podobnym charakterze, znajdujgcym sie w
sgsiedztwie, na poszczegdlne elementy Srodowiska, w tym na obszar Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009;

analize oddziatywania przedsiewziecia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli
tagodzenie przez przedsiewziecie zmian klimatu) oraz wptywu klimatu i jego zmian na
przedsiewziecie (adaptacja przedsiewziecia do zmian klimatu) uwzgledniajgc zmiany
zagospodarowania terenu objetego wnioskiem;

szczegdtowy opis metod i materiatdw wykorzystanych przy opracowywaniu raportu 00s.
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Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko

2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1. Charakterystyka przedsiewzigcia i warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
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Rys. 1 I\/Iapa pogladowa |Oka|lzaCJI planowanego przedsiewziecia — czerwona linia na maple
oznacza przebieg drogi planowanej do budowy (opracowanie wtasne, zrédto: https://karsin.e-

mapa.net/).

Droga nr 189 Zabrody - Podrgbiona biegnie przez grunty lesne. Oprdcz jej uzytkowania jako drogi
lesnej gospodarczej i pozarowej, droga uzytkowana jest réwniez przez mieszkancéw
miejscowosci Bak i osad wiejskich potozonych w jej najblizszych okolicach.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w istniejgcym $ladzie drogi lesnej - pozarowej
zlokalizowanej w obrebach ewidencyjnych Borsk i Wdzydze Tucholskie, potozonych na terenie
gminy Karsin, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

obreb ewidencyjny dziatki nr wtasnosc
Borsk 602, 603/2, 627/2, 650, 651/1, 652/5, Skarb Panstwa
671/1,672/8 LP Nadle$nictwo Koscierzyna
Borsk 672/6, 673/5 Gmina Karsin (droga gminna)
Wdzydze Tucholskie 565/2, 581/1, 582 Skarb Panstwa
LP Nadlesnictwo Koscierzyna
Wdzydze Tucholskie 129/4 Skarb Panstwa (droga powiatowa)
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Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

Drogi lesne to wszystkie, nie bedgce drogami publicznymi w rozumieniu odrebnych przepisow,
pasy terenu, stuzgce do przemieszczania sie, w tym z uzyciem pojazdodw mechanicznych: ludzi,
maszyn i sprzetu (przede wszystkim w zwigzku z dziatalnoscig leSng prowadzong przez gospoda-
rzy lasow), utrwalone pod takim tytutem:

a) w katastrze nieruchomosci (innych powszechnie obowigzujgcych ewidencjach) jako grunt,
bedacy lasem, trwale pozbawionym roslinnosci lesnej, oraz

b) w planie urzadzenia lasu, oraz

c) w rejestrze gruntéw i budynkéw, prowadzonym przez wtasciwe jednostki organizacyjne Lasow
Panstwowych (nadlesnictwa).

Stan istniejacy

Przedmiotowa droga, stuzy obecnie jako droga dojazdowa wywozowa dla prowadzonej na
przedmiotowym terenie gospodarki lesnej, jako droga pozarowa w przypadku prowadzenia akgji
ratowniczej zwigzanej z wystgpieniem pozaru oraz droga dojazdowa dla mieszkancéw i turystow.
Przedmiotowa droga przebiega po dziatkach lesnych jako droga gruntowa lub z kruszywa
naturalnego o szerokosci ok. 3,5 m —5,0 m. Droga nie posiada mijanek.

Fot. 1 Skriyiowanie drég pozaro.wych nr 23 i 24 w ciggu drogi lesnej nr 189 abrdy -
Podragbiona.

Droga ma odwodnienie powierzchniowe z zagospodarowaniem wod opadowych w granicy
dziatek lesnych po ktorych przebiega droga. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo
do istniejacych rowéw przydroznych, dotéw. Pod drogg znajduje sie betonowy przepust dn 300,
ktory umozliwia przeptyw wod opadowych z jednej strony drogi na drugg.

W wyniku planowanej budowy, dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako catosci oraz
forma uzytkowania nie ulegnie zmianie.
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Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

Stan planowany

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi lesnej nr 189 Zabrody — Podrgbiona.
Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa oraz poprawe warunkow ruchu oraz
dostosowanie konstrukcji nawierzchni do istniejgcego ruchu samochodowego.

taczna dtugosé planowanej inwestycji wynosi ok. 4,7 km.
taczna powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 25500 m?.

Droga przebiega przez obszar zalesiony. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest
w obszarze terenu lesnego w odlegtosci ok. 45 m od terendw planowanej inwestycji.
Prace przewidziane do wykonania w zwigzku z planowang realizacjg przedmiotowego
przedsiewziecia:

— budowa nawierzchni drogi,

— budowa zjazddw,

— przebudowa przepustu pod drogg z umocnieniami wlotéw i wylotéw,

— przebudowa dotéw i rowdw przydroznych.
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oznacza przebieg drogi planowanej do budowy (opracowanie wtasne, zrodto: https://karsin.e-
mapa.net/).
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Przedmiotowa droga pozwoli na usprawnienie dojazdu jednostek gasniczych w przypadku pozaru
lasu jak i umozliwi regularne patrolowanie lasow przez stuzby lesne.

Dobrze utrzymana droga lesna petni réwniez posrednig funkcje — pasa rozgraniczajgcego
poszczegdlne zalesione obszary, co moze czesciowo zapobiegac rozprzestrzenianiu sie pozarow.

Zgodnie art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig to:

a)obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1%,
b)obszary, na ktérych prawdopodobierstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
c)obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w ktéory wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, o ktéorych mowa w
art.224, stanowigce dziatki ewidencyjne,

d)pas techniczny.
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Rys 3 Najblizej przedmiotowe] mwestycﬁ w odleg’rosu ok. 7 km, obszary szczegdlnego zagrozenla
powodzig potozone sg w kierunku wschodnim od planowanego przedsiewziecia, nad rzeka

Wierzycg (opracowanie wtasne, zrodto: https://karsin.e-mapa.net/).

2.2. Gtéwne cechy charakterystyczne planowanego przedsiewziecia

Celem budowy drogi jest jej dostosowanie do ustawowych wymagan dla drég dojazdowych do
pozarow, w zwigzku z tym funkcje jakg ma spetnia¢ mozna zakwalifikowa¢ do funkcji ochronnych
dla $Srodowiska lesnego, przyrodniczego.

Ponadto istotnym faktem jest dostosowanie parametrow technicznych drogi dla pojazdow
wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna.

Podczas budowy drogi zostang uzyte minimalne niezbedne ilosci materiatéw, tak aby droga
spetniata zatozone normy bez nadmiernej ingerencji w Srodowisko.
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Tabela 1.Parametry techniczne drogi po planowanej budowie

Klasa techniczna drogi

droga wewnetrzna

Funkcja drogi

lesna gtéwna

Dostepnosé droga ogdlnodostepna
Klasa drogi dojazdowa

Kategoria ruchu KR 1

Predkos¢ projektowana 30 km/h

Szerokos$¢ jezdni 3,5m

Szerokos$¢ mijanek 3,0m

Pochylenie poprzeczne jezdni

3,0 - 4,0 % obustronne (daszkowe) lub
jednostronne dla nawierzchni nieulepszonej

Promienie na skrzyzowaniach z drogami lesnymi

min.R=11m

Promienie na skrzyzowaniach z drogami publicznymi

min.R=8m

Szeroko$¢ poboczy utwardzonych 0,75m

Szerokos¢ rowdw przydroznych 0d0,5mdol1,5m

Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$

Droga pozarowa jest wykorzystywana do celéw zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw oraz
do prac zwigzanych z gospodarka lesng. Droga ta jest udostepniona dla ruchu kotowego,w
zwigzku z czym stuzy tez ogdtowi spoteczenstwa ze wzgledu na dojazd do domostw oraz
mozliwo$¢ rekreacyjnego korzystania z terendw lesnych, w zakresie dozwolonym przez
obowigzujgce prawo. Droga pozarowa przebiega przez kompleks lesny w istniejgcym pasie
ograniczonym drzewostanem. Catkowita dtugos¢ drogi wynosi ok. 4700 m. Planowana budowa
ograniczac sie bedzie do istniejgcego pasa drogowego oraz poboczy. W chwili obecnej droga ma
charakter typowego traktu lesnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. W ciggu drogi
wystepujg koleiny i wyptukania nawierzchni, spowodowane czesciowo brakiem sprawnego
systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.

Zgodnie z §7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 Nr 58 poz. 405)
drogi lesne, wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzymane w
sposOb zapewniajacy ich przejezdnosé.

W zwigzku z powyzszym drogi lesne wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, budowane lub
przebudowywane, powinny mieé nastepujgce parametry:

1) nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;

2) promienie zewnetrzne tukdéw o dtugosci co najmniej 11 m;

3) odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m
od nawierzchni jezdni;

4) jezdnie o szerokos$ci co najmniej 3 m;

5) plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m - w przypadku drogi bez przejazdu;

6) mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dfugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz
300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci - w przypadku drog
jednopasmowych.
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Na chwile obecng ta droga nie spetnia wytycznych rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow, w
zwigzku z czym wymaga przebudowy w celu dostosowania do obowigzujgcych wymagan.

Na przedmiotowej drodze nie notuje sie duzego ruchu pojazdéw. Przewiduje sie, ze w fazie
eksploatacji drogi parametry jakosciowe srodowiska wzrosng ze wzgledu na poprawe stanu
technicznego, co usprawni istniejacy i przewidywany w nagtych wypadkach (np. dojazd do
pozaru) ruch na omawianej drodze.

Poprawie ulegnie tez stan klimatu akustycznego — ucigzliwo$¢ hatasu zmniejszy sie, ze wzgledu
na poprawe ptynnosci ruchu oraz poprawe stanu nawierzchni jezdni.

Realizacja planowanej inwestycji poprawi parametry geometryczne i techniczne istniejgcej drogi
co spowoduje poprawe komfortu jazdy a tym samym zmniejszy jej oddziatywanie na Srodowisko
poprzez eliminacje m.in. nadmiernej emisji spalin do powietrza.

Charakter zagospodarowania terenu objetego inwestycjg nie ulegnie zmianie. Przedsiewziecie
realizowane bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana droga przebiegaé bedzie po $ladzie istniejgcej drogi lesnej nr 189. Przebudowa
zwigzana jest wykonaniem wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi oraz wykonanie
nieznacznego poszerzenia jezdni do szerokosci 3,5 m szczegdlnie w miejscach gdzie jest ona
bardzo waska.

Po ukonczeniu robot budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany i zagospodarowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Poprawa parametrow technicznych drogi niewatpliwie wptynie pozytywnie na srodowisko — w
zakresie emisji do srodowiska zanieczyszczen i hatasu. Przebudowa drogi umozliwi wiekszg
ptynnos¢ ruchu samochoddw i wzrost bezpieczerstwa ruchu.

Dzieki lepszej jakosciowo nawierzchni, ograniczone zostanie oddziatywanie drogi na srodowisko
w zakresie emisji zanieczyszczen do atmosfery i emisji hatasu. W wyniku czego poprawie ulegng
warunki zycia ludzi i warunki siedliskowe funkcjonowania przyrody ozywione;j.

Dla obszaru przez ktory przebiega planowana do budowy droga brak jest aktualnych zapisow
w opracowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin.
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Rys. 4 (u gory) i Rys. 5 (na dole) Przebieg drogi lesnej objetej przedmiotowym opracowaniem na
tle rysunku do studium uwarunkowan gminy Karsin (kolor czerwony) (opracowanie wtasne,

e VAN i
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T

Zgodnie z Uchwatg Nr XXI11/207/17 Rady Gminy Karsin z dnia 18.05.2017 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin,
droga przebiega w obszarze zalesionym.
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LEGENDA :

| GRANICA GMINY

| GRANICA SOLECTW

KIERUNEK ROZWOIU ZAGOSPODAROWANILA PRZESTRZENNEGO

{  WYLACZENIE Z ZABUDOWY - ZASOBY SUROWCOWE

| WYLACZENIE Z ZABUDOWY - KOMPLEKSY GLEB CHRONIONYCH
WYLACZENIE Z ZABUDOWY - ROLNICZA PRZESTRZEN PRODUKCYINA
WYRACTENIE Z FABUDOWY - ZAKAZ ZABUDOWY PRADOLIN | TERENOW L'WODNION'CH
TERENY DO ZALESIENIA

TERENY ROTWOIOWE Z M.P.Z.P,

| OBIEKTY ZABYTKOWE

| OBOWIAZEK WYKONANIA PLANU MIEISCOWEGO

CMENTARZE

|Z32] STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIE!
| STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

PROJIEKTOWANA OBWODNICA /ALTERN./
] OBICKTY SPECIALNE /LOTNISKOY
STREFA OCHRONNA OD OBIEKTU SPECIALNEGO
LINIA ENERGETYCZNA WN >110 kv PROJ.
| WECIE woDY
1 | WYSYPISKO SMIECI
| B | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW ISTN.
[ | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW PRO).
E555 OBSZARY STOSOWANIA SYSTEMOW GRUPOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
[~ OBSZAR NAIWYZSZE) OCHRONY WOD PODZIEMNYCH

Legendadorys. 4i5.

2.3. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadéw, wynikajgce z fazy realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia

Faza realizacji

Na etapie prowadzenia prac zwigzanych z budowa drogi oddziatywania wigza sie gtéwnie z
zanieczyszczeniem powietrza oraz hatasem. W tym czasie moze wystgpic¢ pogorszenie warunkow
akustycznych oraz emisja zanieczyszczenn do powietrza zwigzana z pracg sprzetu ciezkiego.
Oddziatywania te bedg jednak miaty charakter czasowy i zanikng po zakonczeniu prac
budowlanych.

Najbardziej szkodliwym dla ludzi i przyrody sktadnikiem spalin sg tlenki azotu. W rejonie
planowanej inwestycji wystepuje obszarow zalesiony z niskim poziomem tych substancji, przez
co z pewnoscig nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych stezen. Stezenie zanieczyszczen
powietrza w otoczeniu drogi zalezy od nastepujacych czynnikow:

a) emisji zanieczyszczen u zrédta, zaleznej miedzy innymi od:

¢ natezenia ruchu,

e struktury rodzajowej ruchu,

e stanu technicznego pojazdow,

e ich konstrukcji,

e rodzaju i jakosci paliwa,

® jego zuzycia,

e ciggtosci ruchu (ruch przerywany, nieprzerywany),

¢ predkosci ruchu, * pochylen podtuznych jezdni,

e rozwigzan geometrycznych drogi i skrzyzowan;
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b) rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen, zaleznego z kolei od:

e warunkéw pogodowo-klimatycznych (w tym szczegdlnie od kierunku i sity wiatru),
¢ |okalnego mikroklimatu,

e obecnosci zabudowy,

¢ rodzaju i zwartosci roslinnych oston izolacyjnych.

Z pierwszej grupy czynnikdw wynika bazowa wartos¢ emisji substancji na krawedzi jezdni, a z
drugiej grupy wartos¢ imisji, na obszarach sgsiadujgcych z drogg. Rozprzestrzenianiem sie
zanieczyszczen powietrza w otoczeniu drogi rzgdzg prawa fizyczne dyspersji gazéw, wyznaczajgce
stopniowy spadek koncentracji zanieczyszczenia w miare oddalania sie od zrédta emisji.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen
do powietrza. W wyniku wykorzystywania sprzetu samochodowego i maszyn roboczych ciezkich,
podczas budowy, a nastepnie podczas eksploatacji drogi, do powietrza bedy emitowane
niezorganizowane emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzgcych do napedu
samochodow. Emisja zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach
roboczych ciezkich uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji, nie powinna przekroczyé
wartosci dopuszczalnych.

Energia wykorzystywana podczas prac bedzie pochodzita ze spalania paliw w silnikach
spalinowych pracujgcych maszyn (koparka, tadowarka, réwniarka, walec itp.). Moze to
powodowac okresowy wzrost emisji do Srodowiska, ktory nie bedzie miat istotnego wptywu na
poszczegdlne elementy otaczajgcego Srodowiska przyrodniczego ze wzgledu na ich krétki czas
trwania oraz ograniczenie iloscig pracujgcych maszyn.

Zuzycie paliwa przy petnej mocy kazdej z maszyn przyjmuje sie 20 I/h (przyjmujgc gestosé oleju
napedowego 0.8 kg/dm3 wynosi to 16 kg/h). Przy zatozeniu efektywnej mocy silnikoéw
wszystkich pracujgcych maszyn 50%, $rednie zuzycie paliwa jednej maszyny wynosi 8,0 kg/h.
Zaktada sie na terenie przedsiewziecia jednoczesng prace bedy wykonywaé co najwyzej 2
maszyny drogowe. Sredniogodzinna emisja zanieczyszczen dla pojedynczej maszyny wyliczana
jest jako iloczyn $redniego zuzycia paliwa i wskaznikdw zanieczyszczen.

Wskazniki emisji dla maszyn drogowych.

Maszyny pracujgce na terenie drogi zasilane sg olejem napedowym.

Wartosci wskaznikow emisji dla ciezkich maszyn budowlanych przyjeto wg "EMEP/CORINAIR
Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007", za$ dla pojazdow
ciezarowych na podstawie wskaznikéw emisji autorstwa prof. Z. Chtopka (Politechnika
Warszawska).

Wskazniki emisji z maszyn budowlanych sg okreslone w rozdziale ,No 08-Other Mobile Sources
& Machinery”. Wskazniki emisji z maszyn budowlanych przyjeto wedtug tabeli 8-1: ,Bulk
emission factors for 'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”. WskaZniki
emisji tlenkdw azotu podawane sg tacznie dla NO i NO,. Emisje NO, przyjeto zgodnie z tabelg 9-
2: ,Mass fraction of NO, in NOx emissions” wedtug tego samego zrddta (grupa ,Road
Transport”). Udziat NO, w ogdlnej masie tlenkéw azotu dla pojazddw ciezkich z silnikiem Diesla
wynosi 14% (EURO V).
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Tabela 2 Wskazniki emisji z silnikéw wysokopreznych (Diesla) w maszynach budowlanych wg

EMEP/CORINAIR

Maszyny budowlane

Substancja

Wskaznik emisji g/kg ON

Tlenki azotu wszystkie frakcje

48,8

Dwutlenek azotu 6,8Y
Pyt PM 2 2,3

Pyt PM2,5 2,37
Tlenek wegla 15,8
NMVOC 7,08
Benzen 0,005 *

Y- zwarto$¢ NO2 jako 14% wszystkich frakcji NOx — wg EMEP/CORINAIR
2 - w catosci przyjeto jako pyt zawieszony PM10
* - jako 0,07% NMVOC — wg EMEP/CORINAIR

4)

- w catosci przyjeto wskaznik jak dla pytu zawieszonego PM10

Emisja z maszyn budowlanych (prace drogowe)

Zuzycie paliwa przy $rednim obcigzeniu przyjmuje sie 10 dm?/h (co przy zatozeniu gesto$¢ oleju
napedowego 0,84 kg/m?® wynosi to 8,4 kg/h).

Czas pracy maszyn podczas prowadzonych prac w duzej mierze jest uzalezniony m.in. od
warunkow zewnetrznych np. jak warunki atmosferyczne. Dlatego tez na potrzeby ponizszych
obliczen przyjeto 1056 godzin pracy.

W zwigzku z powyzszym roczne zuzycie paliwa dla wykonania planowanych prac (2 maszyny)
wyniesie:

10 dm?®/h x 2 x 1056 h/rok = 21,1 m3/rok

Godzinowa emisja zanieczyszczen dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn zuzycia
paliwa i wskaznikdw zanieczyszczen z powyzszej tabeli.

emisja NO,= 6,8 g/kg ON x 8,4 kg/h x 10 = 0,057 kg/h

emisja NO, (2 maszyny) =2 x 0,057 kg/h = 0,114 kg/h

Emisja liniowa NO, z 2 maszyn = 0,114 kg/h : (200 m : 100) = 0,057 kg/hx100m

Tabela 3 Emisja zanieczyszczen do powietrza z maszyn budowlanych na planowanej do budowy
drodze lesnej

Substancja (zanieczyszczenie)

emisja z 1 maszyny

Emisja z 2 maszyn

dwutlenek azotu 0,057 0,114
tlenek wegla 0,133 0,266
pyt PM10 0,019 0,038
pyt PM2,5 0,019 0,038
benzen 0,000042 0,000084

Emisje zanieczyszczenn obliczono wykorzystujgc wskazniki emisji autorstwa prof. Z. Chtopka
(Politechnika Warszawska) obliczone dla predkos$ci pojazdu v = 20 km/h w roku 2010. Podstawa
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obliczen emisji: Ekspertyza Naukowa, Opracowanie programu do wyznaczania emisji drogowych
zanieczyszczen dla skumulowanych kategorii pojazdéw: samochoddow osobowych, lekkich
samochodow ciezarowych (dostawczych) oraz samochoddw ciezarowych i autobusow dla lat
bilansowania: 2010, 2020, 2025 i 2030, Autor: Prof. dr hab. inz. Zdzistaw Chtopek Warszawa
2009.

Tabela 4 Wskaznik emisji substancji zanieczyszczajgcych w [g/kmpoj.] przy v=20km/h (dla 2010 )

Substancja (zanieczyszczenie) Rodzaj pojazdu
osobowe dostawcze ciezarowe i autobusy
dwutlenek azotu 0,2198 0,694 4,154
weglowodory alifatyczne 0,071 0,074 1,207
weglowodory aromatyczne 0,023 0,019 0,301
Tlenek wegla 1,66 0,646 1,23
Pyt (jako PM*) 0,00509 0,0436 0,175
Pyt PM2,5" 0,00509 0,0436 0,175
Benzen 0,00495 0,00243 0,0213

*) - w catosci przyjeto wskaznik jak dla pytu zawieszonego PM10

W trakcie budowy emisja do powietrza gtéwnie zwigzana bedzie z praca sprzetu budowlanego
i dojazdami pojazddw transportowych.

Zrédtem emisji pytdw i gazéw na terenie budowy beda maszyny budowlane i pojazdy ciezarowe
wyposazone w silniki Diesla.

Zanieczyszczenia emitowane podczas pracy silnika wysokopreznego to:

o tlenek wegla,

e tlenki azotu, w tym dwutlenek azotu,

e weglowodory,

® pyt.

Skomplikowana jest mozliwos¢ okreslenia szczegdtowej emisja zanieczyszczen bez szczegdtowych
ustalen dotyczacych harmonogramu planowanych prac w terenie.

Podczas realizacji zostang wykorzystane: spychacz, koparka, réwniarka, walec drogowy oraz
samochody typu wywrotka. Przewiduje sie, ze prowadzone prace mogg trwa¢ maksymalnie
10h/dobe, zaktadajgc w tym czasie jeszcze przerwy pracy m.in. na positek.

Emisja niezorganizowana pytu zalezy od szeregu czynnikdw, takich jak warunki meteorologiczne
(kierunek i predkos¢ wiatru, wilgotnos¢ powietrza, opad atmosferyczny), uksztattowanie terenu,
wilgotno$¢ materiatu mineralnego (kruszywa), a takze wilgotnos¢ podtoza i predkosé
poruszajgcych sie pojazdéw i maszyn. Z uwagi na to, nie jest mozliwe realne oszacowanie
wielkosci emisji pytu przy prowadzeniu przedmiotowej inwestycji — przebudowy pozarowej drogi
lesnej.

Emisje niezorganizowang z silnikdw maszyn roboczych i pojazdéw operujgcych w strefie prac
budowlanych obliczono na podstawie wskaZznikéw emisji zanieczyszczerh opracowanych przez
prof. Zdzistawa Chtopka z Politechniki Warszawskiej.

Emisja ustalona jest w [g/km] dla okreslonej predkosci i typu pojazdu.
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Emisja w okresie prowadzenia inwestycji z catej drogi pojazdu dla poszczegdlnych grup pojazdow
obliczana jest wedtug wzoru:

E =W,y * Ny ¥ L*t* U,y * 0,001 [ke]

E - emisja danej substancji [kg]

W, - wskaznik emisji [g/km/poj.]

N;, - natezenie ruchu pojazddw [poj./h]

L - dtugos¢ trasy przejazdu [km]

t - czas trwania okresu [h]

U, - Udziat procentowy grupy pojazddw

Tabela 5 Jednostkowe wielkosci emisji z pojazddéw [g/km]

Grupa Predkos¢ | CO C6Hb6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx
pojazdéw | km/h

samochody | 10 7,78646 (10,1198 6,2869 4,40083 |1,32025 |15,37693 |1,4272 1,16145
ciezarowe
maszyny 10 12,1278 |0,08032 |4,22317 |2,95622 |0,88687 |23,73187 |1,386 1,29268
robocze

Dtugos¢ odcinka drogi L: 4,700 km
Natezenie ruchu Nh: 2poj./h (przyjeto $rednio prace 2 zrédet emisji w ciggu 1 godziny)
Czas trwania okresu inwestycji t: 1056 h

Tabela 6 Wielkos¢ emisji w okresie inwestycji [kg]

Grupa Udziat % | CO C6Hb6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx
pojazddéw

samochody |40 30,9166 |0,475673 |24,96251 |17,47375 |5,242131 |61,05502 |5,66678 |4,61160
ciezarowe

maszyny 60 72,23123 |0,478373 | 25,15252 |17,60677 |5,282055 |141,3432 |8,254794 | 7,69899
robocze

Niezorganizowana emisja wyzej wymienionych zanieczyszczern z placu budowy gtéwnie ze
wzgledu na ograniczong w czasie i jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczajgcych
sie maszyn i samochodéw na placu budowy) nie bedg miaty wiekszego istotnego wptywu na stan
czystosci atmosfery. Podsumowujgc, mozna stwierdzi¢, ze emisja zanieczyszczen wystepujgca w
trakcie budowy, ze wzgledu na ograniczony czas jej wystepowania nie bedzie miata ucigzliwego
wptywu na stan powietrza w rejonie planowanej inwestycji a tym samym nie bedzie miata
wptywu na obszary i siedliska objete ochrong prawna.

Na etapie prowadzenia prac zwigzanych z budowa drogi oddziatywania wigza sie gtéwnie z
zanieczyszczeniem powietrza. Pojazdy poruszajgce sie po drodze bedg Zrodtem emisji
niezorganizowane] zanieczyszczen zawartych w spalinach samochodowych. Do zanieczyszczen
tych mozna gtownie zaliczy¢: tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, zwigzki otowiu oraz
weglowodory. Réwniez zuzywajgce sie czesci samochoddw takie jak klocki i oktadziny hamulcéw,
tarcze sprzegta, a takze Scierajacy sie materiat nawierzchni jezdni mogg by¢ Zrédtem sladowej
emisji zanieczyszczen do powietrza. W tym czasie moze wystgpi¢ pogorszenie warunkow
Zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza spowodowane réwniez pracg sprzetu ciezkiego.
Oddziatywania te bedag jednak miaty charakter czasowy i zanikng po zakonczeniu prac

budowlanych.
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Trudno jest jednoznacznie okresli¢ ich wptyw na warunki aerosanitarne terenéw przylegtych.
Mozna jednak zatozyé, iz emitowane bedg zanieczyszczenia gazowe i pytowe powstajgce w
silnikach pracujgcych maszyn, poruszajgcych sie pojazdow oraz podczas prac ziemnych i
budowlanych, a takze podczas transportu materiatow sypkich. Wykonawca prac budowlanych
powinien zapewni¢ jak najmniej ucigzliwg dla powietrza technologie prac budowlanych, a
uzywany sprzet powinien by¢ sprawny i wtasciwie eksploatowany.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej sg:
— tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NO,), powstajgce podczas spalania paliw w
silnikach,
— tlenki siarki z przewagg dwutlenku siarki (SO,) powstajgce podczas spalania oleju
napedowego.

Poniewaz na wielko$¢ emisji tego rodzaju zanieczyszczen wptyw ma nie tylko stan techniczny
drogi, ale i stan techniczny pojazddw, rodzaj paliwa itp. — parametry emisji sg trudne do
oszacowania. W zwigzku z poprawa stanu technicznego odcinka drogi poprawi sie ptynnos¢
jazdy, w zwigzku z czym nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych norm jakosci powietrza.

Podstawowym i jedynym Zrodtem emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza
atmosferycznego na projektowanym odcinku drogi lesnej sg spaliny wydzielane przez rury
wydechowe pojazdéw. llo$¢ zanieczyszczern bedzie scisle zwigzana z liczbg pojazdow
przemieszczajgcych po niej w ciggu catej doby.

Przewidywana wielkos¢ emisji wynikajgca z ruchu kotowego, ktéry szacuje sie na nie wiecej niz
10 pojazdow (w tym 5 ciezarowych i 5 osobowych) sumarycznie nie przekroczy aktualnie
obowigzujgcych norm emisji spalin. Powyzsze ilosci sg szacunkowe.

Przewiduje sie ruch pojazdéw ciezkich w liczbie max. 5 pojazdéw/dobe. Ruch ten bedzie
okresowy, co bedzie $cisle zwigzane z transportem m.in. drewna. Zatozono, ze srednia dtugosc
przejechanej drogi wyniesie 4,7 km. Ponadto przewiduje sie ruch samochoddéw osobowych w
liczbie okoto 5 pojazdy/dobe. Zatozono réwniez, ze srednia dtugosé przejechanej drogi wyniesie
4,7 km.

Emisje zanieczyszczen z transportu okreslono na podstawie wskaznikéw emisji ze spalania oleju
napedowego (ON) w pojazdach ciezkich, opublikowanych w EMEP/CORINAIR "Emission
Inventory Guidebook. August 2007" Group 7. Road Transport.

Gestos¢ paliwa 0,840 kg/dm?
Srednie zuzycie paliwa 25,0 dm3/100 km
Srednie zuzycie paliwa 21,0 kg/100 km
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Srednie zuzycie paliwa

Samochdd osobowy 8,0 dm*/100 km
6,72 kg/100 km
Wskaznik emisji Samochody ciezarowe ~ Samochody osobowe
g/kg ON g/km/poj g/km/poj
Cco 6,73 1,41
NO, 32,99 6,93
Pyt =PM10 0,86 0,18
PM2,5 0,80 0,17
SO, (UE/2009) 0,10 0,02
Zaktadane natezenie ruchu max 10 sam./dobe
taczna droga przejazdu 4,7 km
Srednia predko$é przejazdu 20 km/h
taczna droga przejazdu w ciggu roku 200 km/rok
Wyliczone emisje kg/h Mg/rok
CO 0,000081216 0,000020304
NO, 0,003855168 0,000963792
Pyt =PM10 0,000010368 0,000002592
PM2,5 0,000009792 0,000002448
SO, 0,000001152 0,000000288

Emisje niezorganizowane zwigzane z uzytkownikiem drogi bedg niewielkie z uwagi na fakt, iz jest
droga lesna mato uczeszczana, stuzgca gtéwnie lesnikom. Emisje te bedg krotkotrwate i nie
wptyng niekorzystnie na stan powietrza.

ODPADY
faza realizacji

Odpady przewidziane do wytwarzania nalezg przede wszystkim do grupy 17 - odpady z budowy,
remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych. Sg to gtéwnie:
e glebaiziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04).
Ponadto mogg powstawac:
e odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzagdzen: ptyny hamulcowe, oleje silni-
kowe, hydrauliczne, smarowe i przektadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.,
e inne odpady, np. opakowania, odpady komunalne, odpady zwigzane w wycinkg drzew
kolidujgcych z przebiegiem drogi.
W  ponizszej tabeli przedstawiono rodzaje odpadow, sklasyfikowanych  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U.z 2014 r. poz.1923), jakie mogg by¢ wytwarzane w fazie realizacji inwestycji.
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Tabela 7 Rodzaje odpaddw jakie mogg by¢ wytworzone w fazie realizacji inwestycji

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llo$é (Mg)

1. Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i 13 02 05* 0,1
smarowe niezawierajgce zwigzkdw
chlorowcoorganicznych

Opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi

2. _ . . 1501 10* 0,02
zanieczyszczone - opakowania zawierajgce
pozostatosci olejow lub nimi zanieczyszczone
3. . . ) 150101 0,02
Opakowania z papieru, drewna i tworzyw
sztucznych 150102
Y 1701 03

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
4. ochronne zanieczyszczone substancjami 1502 02* 0,05
niebezpiecznymi (np. PCB) - czysciwo,
ubrania ochronne zanieczyszczone olejami,
sorbenty

Odpady betonu oraz gruz betonowy z

5. o . 170101 0,5
rozbidrek i remontéw
6. Odpady z remontéw i przebudowy drog 170181 1,5
7. Drewno 170201 0,5
8. Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,01
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
% wymienione w 17 05 03 170504 20,0
10. Niesegregowane (zmieszane) odpady 5003 01 0,01

komunalne

* odpady niebezpieczne

Na obecnym etapie trudne jest okreslenie doktadnych ilosci odpaddéw pochodzgcych z prac
realizacyjnych  (robdt ziemnych, budowlanych, montazowych), a takze sposobu ich
zagospodarowania. Podane ilosci sg szacunkowe.

Podczas realizacji przedsiewziecia moze doj$¢ do sytuacji awaryjnych w wyniku, ktérych dojdzie
do niekontrolowanego wycieku ptynéw eksploatacyjnych i paliw z uszkodzonego sprzetu
wykorzystywanego podczas budowy lub z pojazdow dowozgcych materiaty i wywozgcych odpady
z placu budowy. W takiej sytuacji nalezy zebrac¢ zanieczyszczony grunt i przekaza¢ go do najblizej
potozonego miejsca, w ktorym grunt ten zostanie poddany oczyszczeniu. Ponadto nalezy
wyposazy¢ zaplecze budowy w odpowiednig ilo$¢ sorbentéw, aby mozliwe byto biezgce
usuwanie cieczy w przypadku ich rozlania na terenie utwardzonym. Wykorzystane sorbenty
nalezy przekazywac uprawnionym do gospodarowania odpadami podmiotom w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Na etapie realizacji inwestycji powstawaé beda
rowniez odpady, w tym odpady komunalne pochodzgce z zaplecza budowy. Natomiast istotne
dla ochrony powierzchni ziemi jest wtasciwe postepowanie z odpadami szczegdlnie z odpadami
niebezpiecznymi. Odpady nalezy na biezgco usuwac z terenu budowy, a w przypadku gdy jest to
konieczne (np. w celu zebrania odpowiedniej ilosci tadunku transportowego) mozna je
gromadzi¢, w taki sposéb aby nie stwarzaty one zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.
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W miare mozliwosci odpady nalezy poddac¢ odzyskowi. Powstajgce odpady z grupy 17, tj. odpady
z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, winny
by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi. Odpady, ktére powstang w czasie rozbiorki
istniejgcej nawierzchni, powinny zosta¢ poddane przesortowaniu celem uzyskania materiatu
budowlanego o odpowiedniej granulacji i wytrzymatosci, nadajgcego sie do ponownego
wykorzystania. Odpady pochodzgce z rozbidrki, nie nadajgce sie do dalszego wykorzystania,
powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko odpaddw. Wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi,
zebrana przy wykonywaniu robdt ziemnych powinna zosta¢ wykorzystana przy wykonywaniu
pasow zieleni.

Grunt z wykopéw (kod 17 05 04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05
03) nienadajacy sie do ponownego wbudowania powinien zosta¢ poddany odzyskowi. Podczas
zagospodarowania mas ziemnych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zachowania wymaganych
standarddéw jakosci gruntu, wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016
r.,, poz. 1395). Podczas wycinki drzew i krzewdw z terendw lesnych, znajdujgcych sie w korpusie
drogi i kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym, powstang odpady, ktére czesciowo
bedzie mozna zagospodarowac, jako drewno opatowe, a pozostate — rozdrobnione czesci moga
stanowi¢ jeden z surowcow do produkcji kompostu, ktory bedzie mozina wykorzysta¢ do
nawozenia terendw zielonych i w szkdtkach lesnych. Innym sposobem wykorzystania tego
rodzaju odpadow moze by¢ wykorzystanie ich, jako biomasy w kottowniach osiedlowych lub
przemystowych.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701 ze zm.) w
trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac takie surowce, materiaty, aby
w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczy¢ ilo$¢ odpaddw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Czasowe gromadzenie odpaddw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do
tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizowaé ich negatywny
wptyw na srodowisko.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowac i przekazaé¢ Inwestorowi
teren zaplecza bez odpadow.

Z odpadami nalezy postepowac¢ w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz
ochrone $rodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, w mysl ustawy Prawo ochrony
srodowiska i ustawy o odpadach. W miare mozliwosci nalezy ogranicza¢ ilosci powstajgcych
odpaddw oraz ich negatywne oddziatywanie na s$rodowisko, prowadzi¢ odzysk lub
unieszkodliwianie odpaddéw. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, zagospodarowanie
odpadow powinno odbywac sie wedtug ustalonej hierarchii dziatan. W pierwszej kolejnosci
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do zapobiegania powstawaniu odpaddw poprzez
stosowanie wszelkich mozliwych dziatann ograniczajacych ich wytwarzanie (np. technologie
bezodpadowe, stosowanie odpowiednich surowcow i materiatdw) oraz podejmowania dziatan
pozwalajgcych na utrzymanie ich ilosci na mozliwie najnizszym poziomie (minimalizacji). Celem
minimalizacji ilosci powstajgcych odpadow, zgodnie z zaleceniami ustawy o odpadach,
wykonawca robdt powinien selektywnie gromadzi¢ powstajgce odpady, usuwac je z miejsca
powstawania lub wykorzystywac je na biezgco na terenie inwestycji. W dalszej kolejnosci ustawa
nakazuje, aby powstate odpady najpierw poddac¢ odzyskowi przez ponowne uzycie lub recykling.
Do unieszkodliwienia powinny zosta¢ przekazane jedynie te odpady, ktorych nie udato sie
poddac odzyskowi. Odpady, co do ktdrych nie bedzie istniata mozliwo$¢ zagospodarowania przez
odzysk bad? unieszkodliwianie na miejscu, beda przekazane innemu posiadaczowi odpaddéw,
ktéry bedzie posiadat stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami. Sktadowanie odpaddéw w mys| ustawy uznane jest za ostateczng

Strona 23



Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

forme ich zagospodarowania i powinno dotyczy¢ tylko tych odpaddw, ktérych unieszkodliwienie
w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub byto nieuzasadnione
ekologicznie badZ ekonomicznie. Wszystkie odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji
nalezy segregowac i magazynowac selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podtozu, w
wyraznie oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty.

Zgodnie z ustawg o odpadach na terenie, do ktdrego posiadacz odpaddw ma tytut prawny,
dopuszczalne jest jedynie magazynowanie wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji odpadéw
z zachowaniem wymogow w zakresie ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa zycia zdrowia ludzi,
przy czym nalezy uwzgledni¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddw oraz zagrozenia, jakie
mogg one powodowac. Dopuszczalny czas magazynowania odpadéw zalezy od procesdw,
ktérym majg by¢ one poddane. W przypadku, gdy poprzedza ono odzysk lub unieszkodliwianie,
nie moze przekroczy¢ okresu wynikajgcego z technologii, jakiej zostang poddane odpady, oraz
trwaé dftuzej niz 3 lata. W przypadku odpaddéw przeznaczonych do sktadowania, ich
magazynowanie jest dopuszczalne jedynie w celu zgromadzenia odpowiedniej ich ilosci do
transportu na sktadowisko, lecz przez okres nie dtuzszy niz jeden rok. Niedopuszczalne jest
magazynowanie odpaddw, zwiaszcza niebezpiecznych: na terenach zalewowych ciekéw i
zbiornikdw wodnych, na terenach zidentyfikowanych siedlisk priorytetowych i na terenach
bardzo wysokiego stopnia zagrozenia wod podziemnych. Przy zapewnieniu warunkow witasciwej
organizacji systemu gospodarki odpadami zaréwno realizacja, jak i eksploatacja przedsiewziecia,
nie bedzie generowac znaczgcych oddziatywan na komponenty srodowiska.

Wskazane jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a
powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane
badz usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi wykonywania robot
budowlanych.

Odpady niebezpieczne — zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi beda powstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj
odpadow niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport
odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania
powinien sie odbywac z zachowaniem przepisdw obowigzujgcych przy transporcie materiatéw
niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne - powstajgce podczas robdt rozbidrkowych oraz przygotowania
terenu do budowy. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpaddéw mozliwe jest tylko przy
odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpaddéw. Planujac
organizacje placu budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpadéw z
podziatem na sktadniki majgce charakter surowcéw wtérnych. W sposdb selektywny nalezy
réwniez wywozi¢ te odpady do zaktadu przetwdrczego jak i na sktadowisko. Na terenie budowy
beda rowniez powstawaty odpady bytowe pracownikdéw budowy tj. puszki, butelki, papier.
Nalezy na nie przygotowaé¢ odpowiednie pojemniki, ktére powinny by¢ systematycznie
oprozniane.

Gleba i grunt z wykopdw - stanowig urobek ziemny z wykopdw. Grunt tego typu zostanie
czesciowo wykorzystany na podbudowe projektowanych poboczy. Pozostata czes¢ urobku
zostanie przekazana Zarzadcy drogi w celu pdzniejszego wykorzystania na nasypy drogowe. llosci
tego rodzaju odpadow sg trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji. Ustawa o odpadach
wytgcza z kategorii odpadéw masy ziemne usuwane albo przemieszczane w zwigzku z realizacjag
inwestycji, jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach
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zabudowy lub o pozwoleniu na budowe okreslajg warunki i sposéb ich zagospodarowania. Stad
nalezatoby w pierwszej kolejnosci, w miare mozliwosci, przemieszczane masy ziemne
wykorzysta¢ w granicach posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystgpit brak mozliwosci
zagospodarowania mas ziemnych na miejscu, wowczas nalezatoby je wywiezé w miejsce
uzgodnione z lokalnymi wtadzami. Wtasciwe postepowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze
przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

Faza eksploatacji

Podczas eksploatacji droga bedzie poddawana biezgcej konserwacji polegajacej na biezgcych
remontach czgstkowych nawierzchni stanowigce zespdt zabiegdw technicznych wykonywanych
na biezgco w zaleznosci od potrzeb, polegajgcych na usuwaniu uszkodzen nawierzchni: likwidacji
ubytkéw, zastoisk wody, wybojéw oraz zagtebien i osiadan zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,
jak rowniez hamujgcych proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Jest nie mozliwe oszacowanie ilosci surowcoéw przewidzianych do wykonania biezacej
konserwacji przedmiotowej drogi. llosci surowcow zuzytych do konserwacji uzaleznione sg
stopnia uszkodzen nawierzchni, ktére na dzien dzisiejszy sg nie mozliwe do okreslenia.

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania, w tym
utrzymania zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych
srodkéw). Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne od sposobdéw i zasad eksploatacji drogi i
bedzie takie samo jak dla pozostatej czesci drog eksploatowanych przez tego samego zarzadce
($rednio ilo$¢ ta wynosi okoto 1,5 kg/m? utrzymywanej powierzchni drogi).

Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeba zuzycia
asortymentu materiatdw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci i szczegdtowy zakres bedzie
zalezat od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii okreslonych w projektach
wykonawczych.

Hatas

Etap realizacji przebudowy drogi

Podczas prac budowlanych (na etapie realizacji inwestycji) moze wystgpi¢ emitowana do
otoczenia ucigzliwos$¢ hatasowa. Hatas, powstajgcy podczas prac budowlanych, bedzie zwigzany z
pracg maszyn drogowych (koparka, tadowarka, réwniarka, walec itp.).

Tabela 8 Przyktadowe poziomy emisje hatasu zwigzane z typowymi pracami budowlanymi drég.

Typowy poziom hatasu w odleglosci

Rodzaj urzadzenia 7m od pracujacego urzadzenia

Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz 87dB(A)
Milot pneumatyczny (np. przy pracach zwiazanych z

a7hidrk A o 00dB(A)
rozbiorka elementow betonowych)

Koparka gasienicowa 85dB(A)
Pojazdy cigzarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki do $2dB(A)

transportu betonu)

Poniewaz czas zwigzany z procesem budowy jest relatywnie krotki, jak réwniez jest to inwestycja
liniowa (co powoduje przemieszczanie sie zrodta hatasu zwigzanego z maszynami) nie jest
celowe z punktu widzenia ochrony S$rodowiska ani zasadne ekonomicznie stosowanie
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zabezpieczen akustycznych biernych.

Zrédtem emisji hatasu bedzie praca maszyn i urzadzen budowlanych podczas prowadzenia prac
zwigzanych z budowg obiektu i z jego rozbiorkg. Hatas bedg powodowaty rowniez pojazdy
wywozgce odpady budowlane oraz $rodki transportu dowozgce materiaty budowlane. Poziom
dzwieku bedzie zmienny w czasie i uzalezniony bedzie od rodzaju i iloSci uruchomionych w
danym momencie maszyn i pojazddéw oraz od warunkéw atmosferycznych majgcych wptyw na
rozprzestrzenianie sie fali akustycznej. Oddziatywanie to bedzie krétkotrwate.

Prace budowlane bedg Zrédtem hatasu i drgarh powodowanych koniecznymi do wykonania
czynnos$ciami. Bedg to:

- prace ziemne,

- wykonanie nawierzchni,

- prace konstrukcyjne, montazowe i budowlane,

- wykonanie elementow infrastruktury technicznej i technologicznej,

- transport materiatow na plac budowy itp.

Oddziatywanie hatasu w trakcie wykonywania robdt, bedzie miato charakter znaczacy, ale
przemijajacy, krétkotrwaty i zmienny. Emitowany hatas moze by¢ wprawdzie wysoki 85 - 115
dB(A), ale krotkotrwaty o zasiegu lokalnym. Jego przestrzenny zasieg okresli¢ mozna na okoto 50-
70 m od zgrupowania pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego. Hatas fazy budowy nie
podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony Srodowiska przed hatasem i wibracjami. Faza
budowy nie stwarza potencjalnego zagrozenia dla Srodowiska ze wzgledu na nadmierng emisje
hatasu. Pomimo to moze on powodowa¢ ucigzliwos¢ zwtaszcza dla osdb znajdujgcych sie w
bezposrednim otoczeniu aktualnego frontu robot. Jednak dla catosci w/w prac poziom mocy
akustycznej na placu budowy usredniony do 8 godzin nie przekroczy 80 dB.

Zrédtem emisji hatasu bedzie praca narzedzi wykorzystywanych podczas prowadzenia prac
zwigzanych z budowg obiektu. Hafas beda tez powodowaty $rodki transportu dowozace
materiaty budowlane. Poziom dZwieku bedzie zmienny w czasie i uzalezniony bedzie od rodzaju i
ilosci pracujgcych w danym momencie urzgdzen oraz od warunkdéw atmosferycznych majgcych
wptyw na rozprzestrzenianie sie fali akustycznej.

Przy budowie obiektu wykonywane beda prace z wykorzystaniem sprzetu budowlanego
emitujgcego hatas powyzej 85 dB, w analizowanym przypadku bedzie to:

» spychacz wyrdéwnujgcy warstwe glebowg — 87 dB,

» koparkotadowarka do wykopdw — 101 dB,

Stosowany sprzet budowlany winien charakteryzowaé sie dobrym stanem technicznym.
Dopuszczalng emisje hatasu okreslono rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U z 2005 r. nr 263 poz. 2202), w tabeli ponizej
przytoczono te wartosci.
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ZAfNSTALOWANA MOC NETTO
DOPUSZCZALNY
PEW) POZIOM
MOC ELEKTRYCZNA PEL '
TYP URZADZENIA (KW) MOCY
AKUSTYCZNE]
MASA URZADZ. M (KG) W DB/1PW
SZEROKOSC CIECIA L (CM)
Maszyny do zageszczania (tylko walce P=s 105
wibracyjne i niewibracyjne, ptyty 8<P<T70 106
wibracyjne, ubijaki wibracyjne) P> 70 86+ 111gP
Spycharki gasienicowe, tadowarki P<55 103
gasienicowe, koparkotadowarki
gasienicowe P55 84+ 111gP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, P<55 101
fkopfirkif]adowarh }‘;olowe.‘wywmtkl. P s 824 111gP
rowniarki, ugniatarki wysypiskowe typu ,
o . g 93
tadowarkowego, wozki podnosnikowe
napedzane silnikiem spalinowym z
przeciwwaga, zurawie samojezdne,
~ maszyny do zageszczania (\‘valce . P15 80+ 111g P
niewibracyjne), uktadarka nawierzchni,
zmechanizowane hydrauliczne
przetwornice cisnienia

Poziom dzwieku bedzie zmienny w czasie i uzalezniony bedzie od rodzaju i ilosci uruchomionych
w danym momencie maszyn i pojazdéw oraz od warunkow atmosferycznych majgcych wptyw na
rozprzestrzenianie sie fali akustyczne;.

Z uwagi na charakter inwestycji na klimat akustyczny otoczenia wptyw bedg miaty wyfgcznie
ruchome zrédta hatasu (pojazdy). Ruchomymi zrédtami hatasu bedg poruszajgce sie po drodze
samochody osobowe i ciezarowe.

Poziomy dzwieku, ktérych zrédtem sg srodki komunikacji drogowej, wynoszg od 75 do 95 dB, w
podziale na poszczegdlne rodzaje pojazdéw przedstawia sie to nastepujgco:

a) samochody ciezarowe 83-93 dB,

b) autobusy i ciggniki 85-92 dB,

c) samochody osobowe 75-84 dB.

Zgodnie z polskg normg PN-92/5-04051, stosowang w badaniach kwalifikacyjnych,
homologacyjnych i okresowych pojazdéw samochodowych poziom hatasu zewnetrznego
pojazddéw podczas jazdy nie powinien przekraczac:

a) samochody ciezarowe 84 dB,

b) autobusy 83 dB,

c) samochody osobowe 77 dB.

Dla potrzeb okreslenia wptywu inwestycji na klimat akustyczny zatozono, ze ruch pojazdéw na
modernizowanej drodze w ciggu 16 godzin dnia wyniesie 100% przewidywanego ruchu
dobowego, a ilos¢ poruszajgcych sie pojazdow szacowana jest na ok. 10 (5 samochodow
ciezarowych i 5 osobowych).

Wedtug powyzszych zatozen, ruch pojazdow nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $wietle rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (ponizsza tabela), ktére dla niezabudowanych,
rekreacyjno-wypoczynkowych terenéw poza miastem, jakimi mozna okresli¢ przedmiotowe
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tereny lesne, przewiduje nastepujgce poziomy graniczne: —w ciggu dnia 65 dB — w ciggu nocy 56
dB.

Tabela 9. Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku w dB z
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB |
e - pozostate obiekty i dziatalnosé
drogi lub linie kolejowe Bk oo i ke
LAeg N
LAeq D przedziat
_ LAeq D LAeg N przedziat czasu ndng:ren
L.p. Przeznaczenie terenu przedzial | przedziat | odniesieniarowny | -
czasu czasu & najmnigj 1W
odniesieni | odniesienia korzystnym najmniei
ardwny 16 | rowny 8 godzinom dnia Korzys-
godzinom | godzinom kolejno po sobie nej
nasiepuC. godzinie
nocy
1 a. Strefa ﬂchrpnqa A uzﬁrnwmka 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy mieszkaniowe)
Jjednorodzinng
b. Tereny zabudowy zwigzane| ze
statym lub
2 . 61 56 50 40
czasowym pobytem dzieci |
milodziezy
c¢. Tereny domdw opieki spoleczne)
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinne] 1 zamieszkania
Zhiorowego
3 |b. Tereny zabudowy zagrodowej 65 b6 hb 45
¢ Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
a. Tereny w strefie srodmiejskie)
4 | miast powyZe 68 60 95 45
100 tys. mieszkancow

W przypadku terendw lesnych mozemy je zdefiniowac zgodnie z zatgcznikiem Nr 1, Tab.1, poz.
3c powyzszego rozporzadzenia jako ,tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”, gdzie dopuszczalny
poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku A w dB wynosi:

- w przypadku hatasu komunikacyjnego (od drég i ulic):

- LAeqg D przedziat czasu odniesienia réwny 16 godzinom - 65 dB

- LAeqg N przedziat czasu odniesienia réwny 8 godzinom - 56 dB

W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny uzdrowiskowe ani szpitalne, dla ktérych normy
hatasu sg bardziej zaostrzone.
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Ze wzgledu na powyzsze nie przewiduje sie zagrozenia dla klimatu akustycznego.

W wyniku uzytkowania drogi, po realizacji zamierzenia nie przewiduje sie przekroczenia progdw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) poniewaz droga jest
uzytkowana stosunkowo rzadko.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku okresla sie odrebnie dla godzin od 6:00 do 22:00
(pora dnia) i dla godzin od 22:00 do 6:00 (pora nocy). Droga lesna przebiegaty przez
niezabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe tereny poza miastem, zatem zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w $rodowisku dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku nie powinny przekracza¢: — w
ciggu dnia 60 dB — w ciggu nocy 50 dB. Biorgc pod uwage czestotliwos$¢ i ilos¢ poruszajgcych sie
pojazdow, ktdre bedg korzystaty z drogi lesnej nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku.

2.4. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobéw naturalnych, w tym gleby;,
wody i powierzchni ziemi

Podstawg sporzadzenia raportu jest przeprowadzenie szczegétowego rozpoznania
najwazniejszych grup organizmow flory i fauny. Rozpoznaniem objeto takze siedliska
przyrodnicze objete ochrong w ramach obszaréw Natura 2000 wyznaczonych na podstawie
dyrektywy 2009/147/WE z 30.11.2009 r. w ramach obszaru Natura 2000 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLH 220009. Obszar badan objgt teren
bezposredniego miejsca planowanego przedsiewziecia oraz teren potencjalnego oddziatywania
przedsiewziecia, w postaci bufora.

Szczegodtowy opis metodyki badan wraz z wynikami inwentaryzacji zawarto w zatgczniku 5.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje znaczgcych negatywnych zmian w miejscowym
Srodowisku przyrodniczym, gdyz charakteryzuje sie niewielkim zasiegiem powierzchniowym —
droga bedzie budowana w miejscu istniejgcej i uzytkowanej juz drogi. W zwigzku z charakterem,
planowane do realizacji przedsiewziecie nie wptynie w zaden sposdb na utrzymanie istniejgcej
réznorodnosci biologicznej na przedmiotowym obszarze. Planowane prace nie stanowig zadnego
zagrozenia dla miejscowych zasobdéw zaréwno réznorodnosci biologicznej jak i zasobdéw
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.

Planowane przedsiewziecie zrealizowane bedzie na terenie juz przeksztatconym — istniejgca
uzytkowana droga, w wyniku prowadzonej dotychczasowej dziatalnosci gospodarczej (droga
lesna).

W zwigzku z powyzszym teren ten (droga) zostat juz przeksztatcony siedliskowo i pozbawiony
roslinnosci. Ze wzgledu na przeksztatcenie antropogeniczne terenu objetego inwestycjg
roslinnos¢ otoczenia (pobocza drogi) planowanego przedsiewziecia zatracita swodj naturalny
charakter. Jednak jest zjawisko odwracalne poniewaz wystarczyto by zaprzesta¢ uzytkowania
przedmiotowe]j drogi i nastgpi naturalna sukcesja na tym terenie, poniewaz do wykonania
przedsiewziecia zostang wykorzystane w wiekszosci tylko naturalne surowce takie jak piasek i
kruszywo tamane.
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Tabela 10. Surowce i materiaty oraz ich ilosci przewidziane do wykorzystania podczas budowy
drogi pozarowej.

Lp. Nazwa surowca/ materiatu Jedn. miary ilos¢
1 Kruszywo tamane t 14500,0

2 Piasek m? 6,0

3 Bruk kamienny t 14,0

4 Beton m? 4.0

5 Rury PEHD fi 40 cm m 10,0

Gleba i grunt z wykopdw - stanowig urobek ziemny z wykopow. Grunt tego typu zostanie
czeSciowo wykorzystany na podbudowe projektowanych poboczy. Pozostata cze$¢ urobku
zostanie przekazana Zarzadcy drogi w celu pdzniejszego wykorzystania.

Powierzchnia w granicach planowanego przedsiewziecia to w znacznej czesci teren utwardzony
(droga jezdna). W efekcie na omawianym terenie (wyjezdzona, utwardzona droga) w miejscach
(na poboczach) nie zagospodarowanych wyksztatcity sie zbiorowiska roslinnosci pospolitej, nie
majgce wiekszej wartosci przyrodniczej oraz znaczenia dla utrzymania lokalnej i ponadlokalnej
réznorodnosci przyrodniczej. Jest to ubogie gatunkowo zbiorowisko o fizjonomii przypominajace;
murawy sktadajgce sie z gatunkédw odpornych na wydeptywanie. Miejscami rosliny tworza
wyzsze zaros$la ztozone z roznych gatunkdw traw m.in.: zycica trwata Lolium perenne, wiechlina
roczna Poa annua, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, wiesiotek dwuletni Oenothera biennis.
Rosliny tych gatunkdéw sg ekspansywne, poniewaz wysiewajg sie i rosng na kazdym wolnym
skrawku terenu, ponadto niektére mogg wydawac w ciggu roku kilka pokolen roslin potomnych.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi zinwentaryzowano rosliny: biedrzeniec mniejszy, rogownica
pospolita, gwiazdnica trawiasta, koniczyna biata, lepnica rozdeta, powdj polny, nostrzyk biaty,
szczodrzeniec rozestany, jastrzebiec lesny, jaskier ostry, dziurawiec zwyczajny, komonica
zwyczajna, fiotek tréjbarwny, Inica pospolita, dziewanna pospolita, rumian zo6tty, bylica piotun,
wiesiotek dwuletni, macierzanka zwyczajna, koniczyna tgkowa, koniczyna polna, ostrozen
lancetowaty, dzwonek rozpierzchty, Swierzbnica polna, driakiew gotebia, $miatek darniowy,
mietlica pospolita, boréwka brusznica, babka lancetowata, koniczyna biata, poziomka pospolita,
krwawnik pospolity, prosienicznik szorstki, mniszek pospolity, wrotycz pospolity, boréwka czarna,
babka srednia, przymiotno biate, bodziszek drobny, wrzos pospolity, boréwka brusznica.

Wzdtuz drogi stwierdzono obecnos¢ gatunkdw roslin naczyniowych. Sg to taksony zwigzane
miedzy innymi z siedliskami borowymi, wrzosowiskowymi i cieptolubnymi, suchymi murawami.
W warstwie drzew bezwzglednie dominuje sosna, w runie wystepujg krzewinki — przede
wszystkim boréwka czarna z niewielkim udziatem bordéwki brusznicy, a na skrajach drogi i w
miejscach przeswietlonych — wrzos. Wiekszos¢ ze stwierdzonych gatunkdéw to taksony rodzime,
wystepujace tu na swoich naturalnych siedliskach. Zaden ze stwierdzonych gatunkéw roslin
naczyniowych nie znajduje sie na ktérejkolwiek z ,czerwonych list” roélin zagrozonych. Nie
zaobserwowano roslin inwazyjnych.

Planowana do budowy droga lesna potozona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB
220009 o nazwie Bory Tucholskie, ktéry obejmuje wschodnig czes¢ makroregionu Pojezierza
Potudniowopomorskiego.

W jego sktad wchodzag nastepujgce mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia cze$¢ Réwniny
Charzykowskiej, pétnocno-wschodnia czesé Pojezierza Krajenskiego, pétnocna czes¢ Doliny Brdy
oraz pétnocna cze$¢ Wysoczyzny Swieckiej.
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Obszar jest dos¢ jednolitg réwning sandrowg, rozcietg dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaicong
licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej.

Dominujg siedliska lesne, przede wszystkim bory sosnowe. Typowy obszar mtodoglacjalny,
obejmujacy w wiekszosci jatowe piaski. RzeZba terenu ostoi jest urozmaicona, wystepujg tu
wysoczyzny i rozlegte wzgdrza, liczne pagdérki oraz doliny i rynny. Sie¢ wodna jest silnie rozwinieta
(wody zajmujg ok. 14% powierzchni). Ostoje odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi
doptywami, z ktérych najwazniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duzy spadek i silny
prad. Wsrdd jezior liczne sg jeziora przeptywowe potgczone z systemem wodnym Brdy; sporo
jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne sg eutroficzne, a torfowiskom towarzysza
dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior; najwieksze Charzykowskie - 1363 ha, za$ najgtebsze
Ostrowite - 43 m.

Lasy (ok. 70% obszaru) to gtdwnie bory Swieze, ale takze bagienne i suche; wystepujg tez grady,
lasy bukowo-debowe, tegi i olsy.

W ostoi wystepuje co najmniej 28 gatunkdéw ptakdw z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunkow
z Polskiej Czerwonej Ksiegi. Gniazduje tu 107 gatunkéw ptakow. W okresie legowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujgcych gatunkow ptakéw: bielik, kania czarna,
kania ruda, podgorzatka, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, zuraw, gagot,
nuroges, tracz dtugodzioby; w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuje btotniak stawowy.
W okresie wedrowek wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego fabedzia
krzykliwego i zurawia.

Podczas prac terenowych, przelotem i w wyniku nastuchiwania stwierdzono wystepowanie
gatunkdw gniazdujacych typowo lesnych jak np: dziecioty, sikory, gawrony, zieby, sdjki oraz sroki.

W obszarze przylegajacym do drogi stwierdzono tez $lady ssakéw takich jak: lis, jelen, dzik, sarna i
zajgc. W konarach drzew zauwazono wiewidrke.

2.5. Informacja o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu

Nie dotyczy planowanej inwestycji. Nie przewiduje sie zuzycia energii.

2.6. Informacja o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia, ktdre projektowane jest na terenie uprzednio
wykorzystywanym jako droga, brak jest obiektow kubaturowych i instalacji. Dlatego tez w ramach
prac realizacyjnych nie bedg prowadzone rozbidrki obiektow, ani infrastruktury.

2.7. Ocenione w oparciu o wiedze naukowq ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
2016 poz. 138).

Powazna awaria - rozumie sie przez to zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego
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powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opdznieniem. Zgodnie ww. rozporzgdzeniem, stwierdza sie, ze na terenie planowanego do
realizacji przedsiewziecia nie bedg magazynowane substancje okreslone w ww. rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju w ilosciach, ktore kwalifikowatyby projektowane przedsiewziecie o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia awarii przemystowej. Charakter planowanego
przedsiewziecia, jego funkcja i przeznaczenie pozwala stwierdzi¢, ze zagrozenia o charakterze
nadzwyczajnym dla srodowiska charakteryzujg sie minimalnym ryzykiem wystgpienia.

Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej.
W czasie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia powaznych
awarii i katastrof budowlanych. W mysl ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019
poz. 1186) katastrofa budowlana jest to jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu
budowlanego Iub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw
urzadzen formujacych, scianek szczelnych i obudowy wykopow. Przedmiotowa inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z wymaganymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz z
zasadami wiedzy technicznej stosujgc sie jednocze$nie do wymagan Unii Europejskie;j.
Przedmiotowa droga bedzie wykorzystywana w sposdb zgodny z jej przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony S$rodowiska, a takie bedzie utrzymywana w nalezytym stanie
technicznym, nie dopuszczajagc jednoczesnie do nadmiernego pogorszenia jej witasciwosci
uzytkowych i technicznych w zakresie:

e nosnosci i statecznosci konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e higieny, zdrowia i srodowiska,

e Dbezpieczenstwa uzytkowania

e zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.
Planowana inwestycja jest projektowana przez osoby kompetentne, posiadajgce stosowng
wiedze i uprawnienia, pozwalajgce na zaprojektowanie przedmiotowej drogi zgodnie z
wymogami sztuki budowlanej, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi, srodowiska oraz
same] inwestycji. Powyzsze dziatania pozwalajg na ograniczenie ryzyka wystgpienia katastrofy
budowlanej.

Ryzyko wystgpienia innych awarii oraz ryzyko wystgpienia katastrof naturalnych.

Na terenie drogi istnieje ryzyko wystgpienia pozaru lub wypadku. Pozar moze by¢ spowodowany
np. awarig samochodu. Nie ma mozliwosci ograniczenia tego ryzyka poniewaz jest to zdarzenie
losowe.

Katastrofy naturalne

Ekstremalne opady Sposrdod katastrof naturalnych najwieksze ryzyko dotyczy ekstremalnych
opadow deszczu i $niegu. W przypadku wystgpienia gwattownych i bardzo obfitych opaddéw
deszczu moze dojs¢ do zalania drogi. Odpowiednie zaprojektowanie odprowadzania wod
deszczowych, poprzez zachowanie odpowiednich spadkéw, ma na celu umozliwienie
odprowadzenia catosci wéd nawet w przypadku wystgpienia wyjgtkowo silnych opadodw.

Powdédz

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz potozenie przedsiewziecia, mozna wykluczy¢ ryzyko
powodzi. Zgodnie z danymi mapowymi zawartymi serwisie Informatycznego Systemu Ochrony
Kraju, teren inwestycji znajduje sie poza terenami zagrozenia powodziowego.

Silne wiatry
Istnieje pewne ryzyko wystgpienia wyjatkowo silnych wiatréow (np. trgba powietrzna), ktoéra
mogtaby doprowadzi¢ do ztamania drzew rosngcych w okolicy drogi.
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Ruchy masowe ziemi

Teren przedmiotowe]j inwestycji znajduje sie na terenie ptaskim, potozonym poza dolinami rzek
jak tez poza obszarami aktywnymi sejsmicznie. W zwigzku z tym nie wystgpi zagrozenie
pojawienia sie osuwisk. Potwierdzaja to mapy Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej
(http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPQ). Ze wzgledu na potozenie skrajnie mato prawdopodobne jest
wystgpienie trzesien ziemi.

Wytadowania atmosferyczne
Towarzyszgce wytadowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstajg naturalnie. Stanowia
one zagrozenia mogace powodowac pozary np. laséw znajdujgcych sie w okolicy drogi.

Susze
Katastrofa naturalna w postaci suszy nie bedzie miata wptywu na funkcjonowanie
przedsiewziecia. Problemem moze by¢ zwiekszone zapylenie na drodze.

Wptyw na zmiany klimatu

Oddziatywania i wrazliwo$¢ na zmiany klimatu

W zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany warunkow
klimatycznych ani jego znaczgcego wptywu na klimat zarowno w aspekcie lokalnym, jak tez
globalnym.

Oddziatywania na klimat zwigzane beda jedynie z ponownym utwardzeniem terenu, co w
bezposredni sposdb nie zmieni istniejgcego juz na obecnej drodze warunkow krgzenia waéd
(wsigkanie, parowanie). Posrednie oddziatywania wigzg sie z czeSciowym zajeciem terenu
biologicznie czynnego na poboczach drogi, co uniemozliwi wzrost roslinnosci odpowiadajacej za
pochtanianie CO?.

Do podstawowych gazéw cieplarnianych zostaty zaliczone dwutlenek wegla, metan i podtlenek
azotu. Substancjami, ktére przyczyniajg sie do tworzenia gazow cieplarnianych sg gazy
prekursorowe w postaci tlenkow azotu, tlenku wegla i dwutlenku siarki.

Emisja prekursoréw gazéw cieplarnianych wynika¢ bedzie z ruchu samochodowego w obrebie
terenu planowanej inwestycji.

Przy emisji CO najwazniejszym kryterium jest zuzycie paliw i ich jakos¢. Postep techniczny
zmierzajgcy do poprawy jakosci paliw skoncentrowany jest na:

— zmniejszeniu emisji weglowodordw poprzez zmniejszenie preznosci par sktadnikéw paliwa,

— zmniejszeniu zawartosci siarki w paliwach,

— zmniejszeniu zawartosci weglowodordéw aromatycznych (w tym benzenu),

— obnizeniu emisji tlenku azotu (stosowanie uktaddéw wielozaworowych, wzrost szybkosci
wtrysku paliwa, regulacja czasu wtrysku).

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie, ze realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsiewziecia,
nie przyczyni sie negatywnie w sposob istotny do pogtebiania zmian klimatu. Realizacja
planowanej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami narazonymi na powodzie lub ruchy
masowe ziemi wystepujgce na skutek nawalnych opaddw.

3. Opis elementoéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na Srodowisko

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski Jerzego Kondrackiego gmina Karsin gdzie
potozona jest przedmiotowa inwestycja lezy na Nizu Polskim i wchodzi w sktad podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckie. Makroregionem, do ktdrego nalezy obreby Wdzydze Tucholskie

i Borsk to Pojezierze Potudniowopomorskie, mezoregion: Réwnina Charzykowska i Bory
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Tucholskie. Krajobraz przedmiotowych obrebdw tworzy pagoérkowata réwnina z duzymi
obszarami lesnymi i zbiornikami wodnymi.

Budowa geologiczna i litologiczna

Teren gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego przedsiewziecia lezy w zasiegu niecki
brzeznej a podtoze krystalicze wystepuje na gtebokosci ponad 7000 m. Na nim zalegajg silnie
sfatdowane i dyslokowane paleozoiczne skaty osadowe. Powyzej zalegajg osady permu oraz
utwory triasu, jury i kredy. Osady gornej kredy osiggajg migzszo$¢ okoto 900 m. Na nich lezg
utwory kenozoiczne. Powierzchnia stropu trzeciorzedu lezy na wysokosci od 80 do 40 m npm i
zapada sie z zachodu na wschdéd. W stropowych partiach trzeciorzedu wystepujg mutki
piaszczyste, mutki zasilone, piaski drobnoziarniste i piaski muliste miocenu. Osady plejstocenskie
pokrywajg caty obszar przedmiotowego opracowania. Ich migzszo$¢ jest zréznicowana w
zaleznosci od uksztattowania powierzchni podczwartorzedowej i wspdtczesnej powierzchni
terenu. Najmniejsza (okoto 60 m) wystepuje w rejonie miejscowosci Czarniz i wzrasta do okoto
170-200 m centralnej czesci w rejonie miejscowosci Wiele i Karsin (wg Prussak 2000). Osady
czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci pieciu poziomow glin zwatowych o migzszosci od 5
do 40 m, rozdzielonych osadami wodnolodowcowymi (piaskami i osadami zastoiskowymi). W
profilu osadéw przewazajg gliny i osady zastoiskowe nad piaskami. W obnizeniach terenu i w
dolinach ciekdw wystepujg holoscenskie piaski rzeczne i osady organiczne w postaci torféw i
namutow.

Okoliczne tereny przylegajagce do miejsca planowanej inwestycji to w przewazajgcej obszary
uksztattowane w wyniku dziatalnosci wod roztopowych lgdolodu z okresu ostatniego
zlodowacenia battyckiego (10-12 tysiecy lat temu). Przewazajg tutaj rozlegte rowniny sandrowe
ztozone z piaskdw i zwiru, poprzecinane rynnami subglacjalnymi i zagtebieniami wytopiskowymi,
tworzgce jednostke geomorfologiczna ,sandr Wdy”. Odmiane stanowig ptaty wysoczyzny
morenowej na zachodnim i potudniowym skraju parku w postaci ,wysp morenowych”.
Najbardziej réznicujgce krajobraz rynny subglacjalne sg czesto wypetnione wodami jezior lub
ciekow. Najwieksze rozmiary majg przecinajgce sie potudnikowe i rownoleznikowe rynny Jeziora
Wdzydze. Brzegi rynien sg zazwyczaj strome, klifowe, wznoszgce sie do kilkunastu metrow nad
poziom wody. Zagtebienia zwigzane z wytapianiem martwego lodu posiadajg rézne ksztatty i
wymiary. Wieksze sg przewaznie ptytkie natomiast mniejsze wytopiska sg najczesciej gtebsze, o
regularnym ksztatcie i stromych brzegach.

Na piaszczysto zwirowym podtozu réwniny sandrowej wyksztatcity sie gleby brunatne
wytugowane oraz gleby bielicoziemne. Gleby brunatne wystepujg w klimacie umiarkowanym i
cieptym, pod lasami lisciastymi i mieszanymi. Posiadajg poziom brunatnienia wystepujgcy pod
poziomem préchniczym. Odczyn jest obojetny lub lekko kwasny. Sg to gleby nadmiernie
przepuszczalne i dla wielu roslin okresowo za suche ze wzgledu na matg zdolnosc
retencjonowania wody i staba zdolnos¢ jej kapilarnego wznoszenia. Gleby bielicowe ubogie w
sktadniki mineralne i préchnice stanowig podtoze dla lasow sosnowych, posiadajg biatawy gorny
poziom wymywania, ktory jest ubogi w préchnice, a sktadniki z jego pochodzgce zawierajg sie w
nizszym, ciemniejszym poziomie. Sg to gleby silnie zakwaszone o matej pojemnosci sorpcyjnej i
matych zdolnosciach buforowych.

Klimat

Klimat na tym terenie jest surowszy niz na terenach nadmorskich. Lato jest krétkie i chtodne, a
zima dtuga i mrozna. Srednie temperatury wynosza w lipcu +15°C, a w styczniu -3°C. W ciagu
roku +7°C. Wielkos¢ opaddéw 500-600 mm zblizona jest do $redniej krajowej, lecz wyraZnie nizsza
niz w centralnej czesci Pojezierza Kaszubskiego. Pokrywa $niezna zalega tu od 60 do 90 dni, okres
wegetacji trwa 200 dni, tyle samo czasu wystepuje tu zachmurzenie. W poréwnaniu z klimatem
nadmorskim w ciggu roku wystepujg tu duze wahania temperatur. Wiatry przewazajg z sektora
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zachodniego.

Opady

W okolicach obszaru opracowania zlokalizowane s3 dwa posterunki opadowe IMW w
Kosobudach i w Borsku. Jednak w wyniku braku dostepu do danych wysokosci paddw z tychze
punktow pomiarowych, podstawg oceny warunkéw opadowych w obszarze opracowania sg
dane z posterunkéw opadowych w Karpnie i Koscierzynie. Wyliczony opad sredni na
rozpatrywanym obszarze wynosi okoto 692 mm w Karpnie i okoto 633 mm w Koscierzynie.
Maksymalne sumy opaddw rocznych w odniesieniu do wielkosci opadu $redniego dochodzg do
142% w roku wilgotnym i stanowig 72% jego wartosci w roku suchym (Karpno) i odpowiednio dla
KosScierzyny (175% i 73%). W rocznym rozktadzie $rednich sum opaddw stwierdzono przewage
potrocza letniego nad zimowym.

W najblizszym obszarze przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania:
e obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszardw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,

e obszarédw wybrzezy, gorskich oraz obszaréw objetych ochrona w tym stref uje¢ wdéd
i obszaréw ochronnych zbiornikéw wad $rédlgdowych,

e obszaréw, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone, a takze brak
prawdopodobienstwa ich przekroczenia,

e obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
e uzdrowisk i obszaréow ochrony uzdrowiskowej,

e droga swoim biegiem nie przekracza zadnych ciekéw wodnych.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie drogi lesnej nr 189 ZABRODY -
PODRABIONA w Lesdnictwie Zabrody i Podrabiona, dfugosci ok. 4,7 km potozonej na terenie
wojewoddztwa pomorskiego, powiat koscierski, gmina Karsin, w obrebach ewidencyjnych Borsk i
Wdzydze Tucholskie.

Prace budowlane bedg realizowane na ponizej przedstawionych dziatkach:

obreb ewidencyjny dziatki nr wiasnosé
Borsk 602, 603/2, 627/2, 650, 651/1, 652/5, |Skarb Panstwa
671/1, 672/8 LP Nadlesnictwo Ko$cierzyna
Borsk 672/6, 673/5 Gmina Karsin (droga gminna)
Wdzydze Tucholskie 565/2, 581/1, 582 Skarb Paristwa
LP Nadlesnictwo Koscierzyna
Wdzydze Tucholskie 129/4 Skarb Panstwa (droga powiatowa)

3.1. Elementy srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne w rozumieniu tej ustawy

Przedmiotowa droga potozona jest czesciowo na terenie:
»  Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,
» Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie,
»  Boréw Tucholskich PLB220009, obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.
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3.1.1. Obszar Chronionego Krajobrazu

EAY
y

jeziorg,
Ezyste

Rys.6 Lokalizacja drogi w obszarze OchK Bory Tucholskie (opracowanie wtasne
zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie - obejmuje kompleksy lesne w potudniowo -
zachodniej czesci obrebu Starogard w obrebie jezior Suminskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin,
pofozone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmujg tu zyzne siedliska i nie
przypominajg swojg budowg witasciwych temu obszarowi boréw.

3.1.1.1 Ocena oddziatywania wptywu planowanego przedsiewziecia na cele ochrony Obszaru
Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich

Zgodnie z uchwatg Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim w §2 okreslono
dziatania w zakresie ochrony czynnej ekosystemdw lesnych na terenie ktérych potozone jest
droga lesna planowana do budowy.

Na obszarze chronionego krajobrazu Bory Tucholskie podejmuje sie nastepujace dziatania w
zakresie czynnej ochrony ekosystemoéw lesnych:

1) utrzymanie spodjnosci przestrzennej i trwatosci ekosystemow lesnych poprzez ograniczanie ich
fragmentacji, zwtaszcza wzdtuz korytarzy ekologicznych rangi ponadregionalnej i regionalnej oraz
przeznaczania na cele nielesne, oraz niedopuszczanie do przeeksploatowania ich zasobodw;
Planowana do budowy droga nr 189 Zbrody — Podrgbiona nie doprowadzi do fragmentacji
spajnosci przestrzennej, poniewaz jest to droga istniejgca.
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2) zwiekszanie istniejgcego stopnia pokrycia terendéw drzewostanami, sprzyjanie tworzeniu
zwartych kompleksow lesnych o racjonalnej granicy polno-lesnej, wprowadzanie zalesien w
szczegdlnosci na takich terenach, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest
to mozliwe np. korytarze ekologiczne;

Droga jest potozona w zwartym komplesie lesnym i stuzy gtdwnie do prowadzenia gospodarki
lesnej oraz dojazdu pozarowego. Dojazdy pozarowe stanowiq podstawowq sie¢ komunikacyjng
kompleksu lesnego w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo-gasniczych

3) wspieranie proceséw naturalnego odnowienia o sktadzie i strukturze odpowiadajgcej
siedlisku; tam gdzie nie jest to mozliwe - uzywanie do odnowien gatunkéw witasciwych
siedliskowo z materiatu miejscowego pochodzenia;

Nie dotyczy budowy drogi lesnej.

4) zwiekszanie udziatu gatunkdw domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie stref
ekotonowych z tych gatunkow;

Nie dotyczy budowy drogi lesnej.

5) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojow, drzew dziuplastych, czesci
obumartych az do catkowitego ich rozktadu;

Nie dotyczy budowy drogi lesne;.

6) podejmowanie dziatan w celu ustabilizowania stosunkéw wodnych, w szczegdlnosci na
siedliskach wilgotnych i bagiennych, (tj. w borach i brzezinach bagiennych, olsach i tegach) przez
budowe obiektdw matej retencji, zgodnie z programami matej retencji wojewddztwa
pomorskiego;

Nie dotyczy budowy drogi lesne;.

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejgcych $rédlesnych
ciekéw, mokradet, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do
ich uproduktywnienia i sukcesji;

Nie dotyczy budowy drogi lesnej.

8) zwalczanie szkodnikow owadzich i patogendw grzybowych, a takze ograniczanie szkod
towieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie srodkéw
chemicznych dopuszczalne tylko przy braku alternatywnych metod;

Nie dotyczy budowy drogi lesnej.

9) ochrona stanowisk chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow; w przypadkach
stwierdzenia obiektdw i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska roslin, zwierzat, grzybow
rzadkich, chronionych itp. oraz pozostatosci naturalnych ekosystemdw) wnioskowanie do
wtasciwego organu ochrony przyrody o objecie ich ochrong;

Nie dotyczy budowy drogi lesnej nr 189, jest to droga istniejqca.

10) opracowanie i wdrazanie programéw czynnej ochrony oraz restytucji gatunkoéw rzadkich i
zagrozonych;

Nie dotyczy budowy drogi lesnej.

11) wykorzystanie laséw dla celow rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych winno odbywac
sie w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne (zintegrowane i komplementarne ze szlakami
turystycznymi, o ktérych mowa w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
pomorskiego) oraz istniejgce i nowe Sciezki edukacyjno-przyrodnicze wyposazone w elementy
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem;

Na dzien dzisiejszy jest to droga lesna stuzgca do prowadzenia gospodarki lesnej oraz dojazdu
pozZarowego

12) prowadzenie racjonalnej gospodarki towieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebnosci
populacji zwierzat fownych zwigzanych z ekosystemami leSnymi do warunkéw srodowiskowych;
Nie dotyczy budowy drogi lesnej.

13) zwiekszanie przez stuzby lesne i inne straze nadzoru nad lasami stanowigcymi i nie
stanowigcymi wifasnosci Skarbu Panstwa, w szczegdlnosci w zakresie prowadzenia zabiegow
pielegnacyjnych i hodowlanych, legalnosci pozyskania surowca drzewnego, ktusownictwa, a
takze przestrzegania przepisow dotyczgcych zachowania sie w lesie.

Strona 37



Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

Budowa drogi umozliwi zwiekszenie nadzoru przez stuzby lesne i inne straze nad lasami jak
réwniez przestrzegania przepiséw dotyczqcych zachowania sie w lesie.

Natomiast w § 3 wyzej wymienionej uchwaty okreslono dziatania, ktére podejmuje sie na
obszarach chronionego krajobrazu, w zakresie czynnej ochrony niele$nych ekosystemdw
lgdowych:

1) przeciwdziatanie sukcesji zarastajgcych fak i pastwisk oraz torfowisk, bagien i innych
podmoktosci, poprzez koszenie lub wypas, a takze mechaniczne usuwanie samosiewow drzew i
krzewéw na terenach otwartych, z mozliwoscig pozostawiania kep drzew i krzewdw jako
elementéw zwiekszania réznorodnosci biologicznej;

2) zachowanie $rédpolnych torfowisk, bagien i innych podmoktosci oraz oczek wodnych;

3) wprowadzanie trwatej zabudowy biologicznej - zadarniania, zakrzewiania i zalesienia - na
obszarach uzytkéw rolnych narazonych na rozwdj proceséw denudacyjnych i erozyjnych oraz
obszarach nieuzytkdw i zagrozonych suszg;

4) zachowanie zbiorowisk wydmowych, srédpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;

5) propagowanie wsrdd rolnikéw dziatan zmierzajgcych do utrzymania trwatych uzytkéw
zielonych w ramach zwyktej, dobrej praktyki rolniczej a takze programoéw rolnosrodowiskowych;
wspieranie gospodarstw prowadzgcych produkcje mieszang, w tym preferowanie hodowli bydta
opartej o naturalny wypas metodg pastwiskowg; zaleca sie ochrone i hodowle lokalnych starych
odmian drzew i krzewéw owocowych oraz ras zwierzagt, promowanie agroturystyki i rolnictwa
ekologicznego;

6) maksymalne ograniczanie zmiany uzytkdw zielonych na grunty orne;

7) prowadzenie zabiegdw agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlajgcych je
gatunkow fauny, zwtaszcza ptakéw (odpowiednie terminy, czestotliwosc i techniki koszenia), w
tym powrdt do tradycyjnego uzytkowania (koszenie reczne) oraz opdznienie pierwszego pokosu
po 15 lipca, a w przypadku fak wilgotnych koszenie we wrzesniu z pozostawieniem pojedynczych
kop siana na obrzezach do konica lata;

8) preferowanie biologicznych metod ochrony roslin;

9) ochrona zieleni wiejskiej oraz ksztattowanie zréznicowanego krajobrazu rolniczego przez
ochrone istniejgcych oraz formowanie nowych zadrzewien srodpolnych i przydroznych;

10) ksztattowanie stosunkdéw wodnych na uzytkach rolnych dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzglednym zachowaniem w stanie nienaruszonym terendw
podmoktych, w tym torfowisk i obszaréw wodno-btotnych oraz obszaréw zrédliskowych ciekdw;
11) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowcéw mineralnych oraz rekultywacja
terenéw powyrobiskowych; w szczegdlnych przypadkach, gdy w wyrobisku uksztattowaty sie
interesujgce biocenozy wzbogacajgce lokalng rdznorodnos¢ biologiczng, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zaleca sie natomiast podjecie dziatarh ochronnych w celu ich
zachowania;

12) eksploatacja surowcéw mineralnych przede wszystkim na obszarach objetych obecnie
wydobyciem, jesli brak przeciwwskazan srodowiskowych i podejmowanie wydobycia na nowych
terenach tylko w sytuacjach gdzie przeciwwskazania srodowiskowe nie przewazajg optacalnosci
ekonomicznej, wynikajgcej z oceny oddziatywania na srodowisko;

13) wnioskowanie do wifasciwego organu ochrony przyrody o objecie ochrong prawng waznych
stanowisk gatunkéw chronionych i rzadkich roslin, zwierzat i grzybdéw, takze ekosystemow i
krajobrazow; opracowanie i wdrazanie programow reintrodukcji, introdukcji oraz czynnej
ochrony gatunkdéw rzadkich i zagrozonych zwigzanych z nieleSnymi ekosystemami lgdowymi;

14) utrzymywanie i w razie koniecznosci odtwarzanie lokalnych i regionalnych, nielesnych
korytarzy ekologicznych;

15) prowadzenie racjonalnej gospodarki towieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebnosci
populacji zwierzat townych zwigzanych z ekosystemami otwartymi do warunkéw
srodowiskowych.

Wyzej wymienione dziatania okreslone w § 3 nie sq w Zaden sposéb powiqgzane z planowanq
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budowq drogi lesnej. Budowa drogi lesnej nr 189 Zabrody — Podrgbiona nie narusza zapiséw
dotyczqcych dziatari w zakresie czynnej ochrony nielesnych ekosystemdw lgdowych.

Ponadto zgodnie z § 4 na obszarach chronionego krajobrazu podejmuje sie nastepujgce
dziatania w zakresie czynnej ochrony ekosystemoéw wodnych:

1) zachowanie i ochrona ekosystemdéw woéd powierzchniowych (naturalnych i sztucznych,
ptynacych i stojgcych, w tym starorzeczy) wraz z pasem roslinnosci okalajacej;

2) utrzymanie i odtwarzanie droznosci biologicznej rzek jako elementéw korytarzy ekologicznych
poprzez zaniechanie budowy nowych pietrzen dla celdw energetycznych oraz poprzez budowe
urzadzen umozliwiajgcych wedréwke organizmdéw wodnych w miejscach istniejgcych przegrod;
3) tworzenie stref buforowych wokot zbiornikdw wodnych w postaci paséw zadrzewien i
zakrzewien oraz trwatych uzytkow zielonych, celem ograniczenia sptywu substancji biogennych i
zwiekszenia bioréznorodnosci biologicznej;

4) prowadzenie prac regulacyjnych rzek tylko w zakresie niezbednym dla rzeczywistej ochrony
przeciwpowodziowej, zaleca sie utrzymanie i odtwarzanie meandréw na wybranych odcinkach
ciekdw;

5) zachowanie i wspomaganie naturalnego przeptywu wadd na obszarach miedzywala; zaleca sie
stopniowe przywracanie naturalnych proceséw ksztattowania i sukcesji starorzeczy poprzez
naturalne wylewy;

6) zwiekszanie matej retencji wodnej w ramach programu matej retencji, przy czym zbiorniki
takie winny rownoczesnie wzbogaca¢ rdoznorodnos¢ biologiczng terenu, uwzgledniajgc
starorzecza i lokalne obnizenia terenu; w miare mozliwosci technicznych i finansowych zaleca sie
odtwarzanie funkcji obszaréw zrddliskowych i innych siedlisk hydrogenicznych o duzych
zdolnosciach retencyjnych;

7) ograniczanie intensywnos$ci zagospodarowania stref przybrzeznych, zwitaszcza na skarpach
rzecznych i jeziornych, w celu zachowania ciggdw krajobrazowych oraz ochrony samych skarp
przed ruchami masowymi ziemi;

8) ochrona zlewni bezposredniej jezior - w szczegdlnosci jezior lobeliowych - przed
zainwestowaniem i uzytkowaniem powodujgcym nasilenie proceséw eutrofizacji;

9) rozpoznanie okresowych drog migracji zwierzat, ktorych rozwdj zwigzany jest bezposrednio ze
Srodowiskiem wodnym (w szczegdlnosci ptazow) oraz podejmowanie dziatarh w celu ich ochrony;
10) zapobieganie obnizaniu zwierciadta wod podziemnych, w szczegdlnosci poprzez ograniczanie
budowy urzadzen drenarskich i rowéw odwadniajgcych na gruntach ornych, tgkach i pastwiskach
w dolinach jeziornych i rzecznych oraz na krawedzi tarasow zalewowych;

11) gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagaé ochrone gatunkow
zagrozonych oraz promowac gatunki o pochodzeniu lokalnym, prowadzgc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb wtasciwej dla danego typu wdd;

12) wnioskowanie do wtasciwego organu ochrony przyrody celem obejmowania ochrong prawng
zachowanych w stanie zblizonym do naturalnego fragmentdéw ekosystemoéw wodnych oraz
stanowisk gatunkéw chronionych i rzadkich reprezentatywnych dla ekosystemow
hydrogenicznych;

13) opracowanie i wdrozenie programéw restytucji oraz czynnej ochrony rzadkich i zagrozonych
gatunkow zwierzat, roslin i grzybow bezposrednio zwigzanych z ekosystemami wodnymi;

14) zachowanie i ewentualnie odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy
wodne celem zachowania drég migracji gatunkéw zwigzanych z woda.

Wyzej wymienione dziatania okreslone w § 4 nie sq w Zaden sposéb powiqgzane z planowanq
budowq drogi lesnej. Budowa drogi lesnej nr 189 nie narusza zapisow dotyczqcych dziatari w
zakresie czynnej ochrony ekosysteméw wodnych.
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Na obszarze chronionego krajobrazu, wprowadzone zostaty nastepujace zakazy:

1) zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng, rybackg i towiecka;

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie dojdzie do umysinego zabijania dziko
wystepujgcych zwierzqt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieri czy miejsc rozrodu oraz
tarlisk i ztozonej ikry.

2) realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepi-
sow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do mogqcych znaczqco oddziafywac na srodowisko.

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;

Przewidziane do usuniecia drzewa rosng w pasie drogi lesnej pozarowej, ktdra bedzie
przebudowywana. W zwigzku z powyzszym planowana wycinka drzew kolidujgcych z realizacjg
inwestycji zostanie wykonana w ramach prowadzonej gospodarki lesnej.

4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu;

W  ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wydobywania do celdw
gospodarczych skat, torfu, skamieniatosci, w tym kopalnych, a takze mineratow i bursztynu.

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac

zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowg, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych;

Prowadzone prace majgce na celu budowe nie doprowadzq do przeksztafcenia rzezby terenu.
Ewentualne prace niwelacyjne o niewielkiej skali ograniczq sie wytgcznie do wyrdwnania gruntu
pod droge. Ponadto budowa drogi w istniejgcym sladzie nie bedzie stanowita elementu
odbiegajgcego funkcjq i formq od istniejqgcego krajobrazu i nie spowoduje znaczgcych zmian w
krajobrazie lokalnym.

6) dokonywania zmian stosunkdéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata odwodnienia terenu ani tez zmiany w strukturze
istniejgcych urzqdzeri wodnych, w zwigzku z powyzszym nie nastgpi zmiana stosunkdw wodnych.
7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;
Podczas budowy drogi nie dojdzie do likwidacji jakichkolwiek zbiornikdw wodnych czy obszaréw
wodno-bfotnych.

8) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegdw rzek, jezior i
innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzern wodnych oraz obiektéow stuzgcych
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej.

Droga jest obiektem istniejgcym w zwiqzku z czym w ramach planowanego przedsiewziecia nie
bedg lokalizowane nowe obiekty budowlane.

Realizacja planowego przedsiewzigcia potozonego czesciowo w obszarze chronionego krajobrazu
Bory Tucholskie nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszar. Planowana do
budowy droga lesna jest obiektem istniejgcym i jej budowa nie zmieni dotychczasowego sposobu
uzytkowania przedmiotowego terenu.
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3.1.1.2 Analiza zgodnosci planowanej inwestycji z przepisami Uchwaty nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 ., poz. 2942)

Zgodnie z uchwatg nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016r. w
sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim w § 5 wprowadzono
nastepujace zakazy:

1)zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng, rybackg i towiecksa,

Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

2)realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad¢ na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko,

Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

3)likwidowania i niszczenia zadrzewien S$rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych,

Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

4)wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow i bursztynu,

Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

5)wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowg, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych,

PowyzZszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

6)dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka,

Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

7)likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych,
Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

8)budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a)linii brzegdw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b)zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych
przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

- z wyjatkiem urzadzer wodnych oraz obiektéw stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, lesnej lub rybackiej.

Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

Ponadto w § 6 okreslono, ze na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w zatgczniku
nr 1 do niniejszej uchwaty w tabeli w poz. 7, 8, 20, 28, 39, 40, wprowadza sie zakaz lokalizowania
obiektéow budowlanych w pasie szerokosci 200 m od linii brzegéw klifowych oraz w pasie
technicznym brzegu morskiego.

Powyzszy zakaz nie dotyczy budowy drogi lesnej.

W zwiazku z przeprowadzong analizg mozna stwierdzié, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
polegajgcego na budowie drogi lesnej nie jest sprzeczna z zapisami uchwaty nr 259/XXIV/16
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Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942).

3.1.2. Obszar Natura 2000 - OSO

Planowana do budowy droga pozarowa zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 Bory
Tucholskie o kodzie PLB220009.

Rys.7 Lokalizacj drogi w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie (opracowanie wtasne
zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).

Bory Tucholskie PLB220009 obszar specjalnej ochrony ptakow (Dyrektywa Ptasia) o powierzchni
322535,8 ha. Obszar Boréw Tucholskich obejmuje wschodnig cze$¢ makroregionu Pojezierza
Potudniowopomorskiego. Obszar jest dos¢ jednolitg réwning sandrowa, rozcietg dolinami Brdy i
Wdy oraz urozmaicong licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze
moreny dennej. Dominujg siedliska lesne, przede wszystkim bory sosnowe. Rzezba terenu ostoi
jest urozmaicona, wystepuja tu wysoczyzny i rozlegte wzgdrza, liczne pagérki oraz doliny i rynny.
Sie¢ wodna jest silnie rozwinieta (wody zajmujg ok. 14% powierzchni). Ostoje odwadnia rzeka
Brda wraz ze swymi licznymi doptywami, z ktérych najwazniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek
charakteryzuje duzy spadek i silny prad. Wsrdd jezior liczne sg jeziora przeptywowe potgczone z
systemem wodnym Brdy. W sumie jest ok. 60 jezior; najwieksze Charzykowskie - 1363 ha, za$
najgtebsze Ostrowite - 43 m. Lasy stanowig ok. 70% obszaru, sg to gtdownie bory sSwieze, ale takze
bagienne i suche; wystepujg tez grady, lasy bukowo-debowe, tegi i olsy. Grunty orne, faki i
pastwiska pokrywajg ok. 15% terenu. W ostoi wystepuje co najmniej 28 gatunkéw ptakéw z
Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Gniazduje tu 107
gatunkow ptakéw. W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
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nastepujgcych gatunkdéw ptakéw: bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzatka, puchacz, rybitwa
czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, zuraw, gagot, nuroges, tracz dtugodzioby; w stosunkowo
wysokim zageszczeniu wystepuje btotniak stawowy. W okresie wedrowek wystepuje na tym
obszarze co najmniej 1% populacji szlaku wedrowkowego tabedzia krzykliwego (do 400
osobnikéw) i zurawia (do 1800 osobnikdéw na noclegowisku).

Realizacja planowego przedsiewziecia potozonego w obszarze OSO Natura 2000 Bory Tucholskie
nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszar. Przedmiotowa droga lesna jest
obiektem istniejgcym_ i jej budowa nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania
przedmiotowego terenu, a tym samym nie bedzie miata negatywnego wptywu na zachowanie
wiasciwego stanu ochrony gatunkéw zwierzat i ich siedlisk bedgcych przedmiotami ochrony.

Plan zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. ustanowiono plan zadar ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Realizacja zamierzenia nie bedzie miata
wptywu na stan zachowania biordéznorodnosci tego obszaru. Zgodnie z zarzadzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 dziatania polegajace na
budowie drogi lesnej w miejscu istniejgcego traktu nie sg ujete w zatgczniku nr 3 do ww.
rozporzadzenia, a w ktérym identyfikuje sie istniejace i potencjalne zagrozenia dla zachowania
wtasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk,
bedacych przedmiotami ochrony.

3.1.2.1 Ocena bezposredniego i posredniego wptywu inwestycji i zastosowanych w niej technologii
na stan i zachowanie na etapie realizacji i eksploatacji:

- gatunkdw oraz ich siedlisk stanowigcych przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009

Najwieksze zagrozenia dla tutejszej awifauny stwarzaja:

Najwazniejsze zagrozenia dla gatunkéw ptakow, bedgcych przedmiotami ochrony w obszarze
Natura 2000 ,Bory Tucholskie” PLB220009, mozna podzieli¢ na kilka grup, w zaleznosci od
charakteru tych zagrozen oraz dziedziny gospodarki, ktérej zagrozenia te dotyczg. Zdecydowana
wiekszos¢ zagrozen ma charakter antropogeniczny, a jedynie bardzo nieliczne zwigzane sg z
czynnikami naturalnymi, takimi jak sukcesja zbiorowisk roslinnych, eutrofizacja, naturalne
zmiany poziomu wod w ciekach, czy dziatanie wiatrow.

Najwiekszg grupa zagrozen antropogenicznych, majgcg znaczenie dla wiekszosci gatunkéw
bedacych przedmiotami ochrony w obszarze, sg zagrozenia zwigzane z turystyka i rekreacja.
Nalezg do niej nastepujace rodzaje zagrozen:

e turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie brzegdw jezior,

e ptoszenie i penetracja siedlisk ptakéw przez ludzi,

e niszczenie pasa trzcinowisk i innych zbiorowisk szuwarowych nad brzegami jezior i rzek,

e zabudowa terenéw nadjeziornych,

e rozwdj ruchu turystycznego, w tym sptywow kajakowych w poblizu legowisk.
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Zagrozenia te sg istotne przede wszystkim dla gatunkéw ptakow wodno-btotnych gniazdujgcych
w szuwarach oraz w innych miejscach nad brzegami jezior i rzek, w tym zwtaszcza dla baka,
baczka, tabedzi, gegawy, kaczek, traczy, perkozow, chruscieli, siewkowcow i rybitw, ale takze dla
gniazdujacych w poblizu wody i zerujgcych nad wodami ptakéw drapieznych i bociana czarnego.

Druga grupa zagrozen zwigzana jest z gospodarkg lesng.
Nalezg do niej nastepujace rodzaje zagrozen:
e utrata siedlisk w wyniku usuwania z lasu martwych i dziuplastych drzew,
e zbyt mata liczba potencjalnych miejsc gniazdowania zwigzana ze zbyt matg iloscig
starych drzewostanow,
e upraszczanie struktury wiekowej i pietrowej drzewostanow,
e wykonywanie zrebow wielkopowierzchniowych,
e prowadzenie prac lesnych w poblizu miejsc gniazdowania w sezonie legowym ptakow,
e wycinanie nadrzecznych laséw tegowych,
e zalesianie $rédlesnych enklaw i innych terendw otwartych,
e stosowanie opryskow lesnych w sezonie legowym ptakdw.
Zagrozenia te dotyczg gatunkow lesnych, a w szczegdlnosci ptakéw szponiastych, séw i
dzieciotéw.

Trzecia grupa zagrozen jest zwigzana z gospodarka rolna.
Nalezg do niej nastepujace rodzaje zagrozen:
— zamiana uzytkéw zielonych w pola uprawne i inne formy intensyfikacji rolnictwa,
— wprowadzanie upraw monokulturowych,
— zaprzestanie uzytkowania rolniczego terendw trawiastych,
— likwidacja $rédpolnych zadrzewien, zabagnien i oczek wodnych,
— upraszczania struktury krajobrazu rolniczego,
— zbyt wczesne terminy koszenia tak,
— chemizacja rolnictwa.
Zagrozenia te dotyczg przede wszystkim gatunkdw zwigzanych z terenami otwartymi i
uzytkowanych rolniczo, w tym gtéwnie derkacza i dudka.

Kolejna grupa zagrozen jest zwigzana z gospodarka wodna.
Naleza do niej nastepujace rodzaje zagrozen:
— obnizenie poziomu wdéd gruntowych,
— regulacja ciekdw i osuszanie ich dolin - osuszanie starorzeczy i $rédlesnych oraz
srodpolnych mokradet i zbiornikéw wodnych,
— zanieczyszczenie wad.
Zagrozenia te dotyczg przede wszystkim gatunkow wodno- btotnych, w tym gtownie kaczek,
chruscieli, siewkowcow, rybitw, a takze zimorodka i pliszki gérskie;.

Do pozostatych wazniejszych zagrozen naleza:

e drapieznictwo, w tym gtownie drapieznictwo agresywnej, inwazyjnej norki
amerykanskiej; zagraza to wiekszosci ptakow wodno-btotnych, a takze niektorym
ptakom szponiastym

e legalny odstrzat na towiskach; zagraza gtéwnie dwu bedacych przedmiotami ochrony
gatunkom ptakéw townych: gegawie i cyraneczce; przypadkowe postrzaty zagrazajg
takze innym gatunkom kaczek
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e kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi i elektrowniami wiatrowymi; kolizje
takie stanowig potencjalne zagrozenie dla bociandéw, puchacza i wiekszych ptakéw
szponiastych

e brak stref ochronnych wokdt wszystkich stanowisk legowych; brak takich stref nalezy
traktowacé w kategorii zagrozen dla wszystkich gatunkow, dla ktorych istnieje obowigzek
wyznaczania takich stref, a wiec dla bociana czarnego, kani czarnej, kani rudej, bielika,
puchacza i wtochatki.

Planowana budowa drogi lesnej doprowadzi do ograniczonych przestrzennie i czasowo
oddziatywan zaburzajgcych réwnowage dynamiczng Srodowiska oraz uktadu ekologicznego
rejonu oddziatywania. Przy zastosowaniu dziatan minimalizujgcych, obszar oddziatywania
ograniczony bedzie jedynie do miejsc prowadzenia robét. Prace budowlane nie bedg wykazywacd
znaczgcego oddziatywania na obszary. Przy uwzglednieniu charakteru przedsiewziecia, jego celu
oraz po przeanalizowaniu oddziatywania planowane] inwestycji, realizacja inwestycji w obszarze
lesnym nie wptynie istotnie na pogorszenie stanu elementdw podlegajgcych ochronie w ramach
obszaru Natura 2000. Z uwagi na powyzsze, realizacja inwestycji z zastosowaniem S$rodkéw
minimalizacji negatywnego wptywu na srodowisko spowoduje jedynie nieznaczne, krétkotrwate
ucigzliwosci srodowiskowe zwigzane z jej realizacja.

Eksploatacja drogi bedzie oddziatywata na otaczajgce tereny w sposéb jak dzieje sie to obecnie.
Przy zatozeniu prac budowlanych, ktére spowodujg wiekszg ptynnos¢ jazdy zmniejszy sie tez
oddziatywanie emisyjne (gazy, pyty, hatas) na otaczajgce tereny.

- siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw objetych ochrong na mocy ustawy o ochronie
przyrody, mogacych potencjalnie wystepowac na terenie przedsiewzigcia oraz w jego
sgsiedztwie

Na terenie planowanej inwestycji ani w najblizszym sasiedztwie nie znajdujg siedliska
przyrodnicze ani siedliska gatunkéw objetych ochrong dlatego nie przewiduje sie wptywu
przedmiotowej inwestycji na takowe. Lokalizacje najblizej potozonych siedlisk gatunkéw i
siedlisk przyrodniczych przedstawiono w inwentaryzacji. S3 one potozone zbyt daleko od
planowanej do budowy drogi, by prowadzone prace mogtyby mie¢ wptyw na przedmiotowe
siedliska.

W wyniku prowadzonych prac nie dojdzie do:

— fragmentacji siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin, zwierzat, grzybéw na
trasie inwestycji;

— bezposredniego zniszczenia/uszczuplenia siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow
roslin, zwierzat, grzybow w wyniku zajecia terenu pod inwestycje lub w wyniku
prowadzenia prac budowlanych;

— zaburzenia migracji zwierzat czy ograniczenia przestrzeni wykorzystywanej przez
zwierzeta;

— zmiany stosunkow wodnych na terenach przylegtych (siedliska przyrodnicze 7140, 6510);

— zmiany behawioru zwierzat, zwtaszcza ptakow poniewaz jest to droga istniejgca.
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4. Ocena wptywu inwestycji po zastosowaniu wszystkich mozliwych srodkéw tagodzacych
negatywne oddziatywanie

4.1. Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia w fazie realizacji

Podczas budowy drogi zostang uzyte minimalne niezbedne ilosci materiatéw, tak aby droga
spetniata zatozone normy bez nadmiernej ingerencji w srodowisko.

Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone i
majg charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robdt. Roboty
budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong srodowiska, powinny by¢ poprzedzone
szczegdtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktérym
zapewni sie odpowiednig organizacje placu budowy, staty nadzér nad wykonawcami robét i ich
pracownikami.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatéw budowlanych nalezy
zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiornikdow i ciekéw
wodnych. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowac w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakoniczeniu
prac teren przywréci¢ do poprzedniego stanu. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie
nalezata do obowigzkdw wykonawcy robdt. Mozliwg lokalizacjg zaplecza budowy sg miejsca,
ktore nie kolidujg

z obszarami cennymi przyrodniczo.

Sprzet i srodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wptywu
na srodowisko (zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas, drgania jak rowniez
stan techniczny). Konieczna jest prawidtowa eksploatacja i wtasciwa konserwacja sprzetu.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaé
wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi. W trakcie budowy drogi,
tereny w rejonie lokalizacji przedsiewziecia sg narazone na okresowe zaktdcenia akustyczne
spowodowane pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami transportujgcymi
materiaty budowlane i surowce. Hatas powstajgcy na etapie budowy jest krotkotrwaty o
charakterze lokalnym i ustgpi po zakonczeniu robdt. Ucigzliwosé akustyczna zalezna jest od
odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzgdzen.

Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos$¢ akustyczna placu budowy moze dochodzi¢ do 70 m.
W zwigzku z powyzszym zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych:

¢ zaplanowacd wszelkie operacje z uszyciem ciezkiego sprzetu,

e stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

e czas budowy ograniczy¢ do pory dziennej,

e przestrzegac zasady wytgczania silnikéw w czasie przerw.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, ktdore po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczenn ropopochodnych do
Srodowiska gruntowo — wodnego. Nalezy indywidualnie zabezpieczy¢ istniejgce zadrzewienia nie
przeznaczone do usuniecia znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi podczas budowy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019
r., poz. 701) kazdy, kto podejmuje dziatania powodujgce lub mogace powodowac powstanie
odpadow, powinien takie dziatania planowaé, projektowaé i prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobow produkeji lub form ustug oraz surowcdw i materiatdw, aby w pierwszej kolejnosci
zapobiegac powstawaniu odpadow lub ograniczad ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie

Strona 46



Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko, w tym przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzycia. Czasowe gromadzenie odpaddw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby
minimalizowa¢ ich negatywny wptyw na srodowisko. Minimalizacja w zakresie $rodowiska

przyrodniczego podczas realizacji inwestycji polega¢ bedzie przede wszystkim na minimalizacji
czasookresu trwania budowy.

Zasady postepowania ze zdjetg na skutek robdt budowlanych wierzchnig warstwa gleby.

Zgodnie z art. 2.ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nadmiarows,
niezanieczyszczong glebe uzyskang ze zdjecia humusu z terenu prowadzenia robot budowlanych,
ktdéra zostaje wywozona poza teren inwestycji, nalezy traktowac jako odpad, natomiast odpadem
nie bedzie ten sam materiat wykorzystany do celéw budowlanych na terenie na ktérym zostat
wydobyty. Nadmiar gleby nalezy w miare mozliwosci wykorzystaé we wtasnym zakresie (np. do
humusowania skarp nasypdéw, wykopdw, rowdw oraz wyréwnania terenu) lub przekaza¢ jako
odpad odpowiednim odbiorcom. Zdjetg glebe mozna zagospodarowywac tylko wtedy, gdy nie
jest zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi. Zdjety humus przeznaczony do pdzniejszego
wykorzystania nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach, ktérych wysoko$¢ nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed
zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Whptywu na zachowanie migracji zwierzat na etapie budowy.

Na analizowanym terenie (droga pozarowa) nie zidentyfikowano szlakéw migracji zwierzat.
Nalezy sie jednak spodziewaé, ze terenach zalesionych okalajgcych przedmiotowa droge mogg
zdarzyc sie wedrowki zwierzat.

Wykonawca prac jest obowigzany do uzywania sprawnego technicznie sprzetu, a w razie awarii
(np. wyciek oleju z maszyny) do zabezpieczenia miejsca wycieku (np. poprzez uzycie sorbentu) i
powiadomienia odpowiednich stuzb w celu likwidacji awarii i usuniecia ich skutkéw.

Nie przewiduje sie magazynowania paliw na terenie inwestycji; tankowanie maszyn budowlanych
odbywac sie bedzie bezposrednio z dystrybutordw.

Ewentualny serwis maszyn, ktory mogtby stwarzaé zagrozenie dla srodowiska odbywad sie
bedzie poza terenem inwestycji, w miejscu do tego przeznaczonym — warsztacie.

Na terenie budowy zostang wyznaczone zaplecza socjalne dla pracownikéw (barak budowlany,
toalety przenosne) oraz miejsce zbierania odpaddw bytowo-komunalnych.

4.2. Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia w fazie eksploatacji

Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia w fazie eksploatacji

Droga bedzie eksploatowana okresowo, bedzie stuzy¢ do wywozu drewna, a takze do dowozu
maszyn i urzadzen do prac hodowlanych. W przypadku wybuchu pozaru, drogg beda dojezdzac
samochody Strazy Pozarnej. Ocenia sie, ze droga bedzie sie charakteryzowac niskim natezeniem
ruchu pojazdow, $rednio drogg moze przejezdza¢ do 2 samochodow ciezarowych w okresie
$cinki drzew, oraz 1 samochoddw/maszyn do prac hodowlanych w okresie wiosenno-letnim.

Ponadto w zwigzku z faktem Ze jest to droga udostepniona do ruchu drogowego dziennie
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srednio moze przejezdza¢ okoto 6 samochoddw osobowych. W sezonie letnim biorgc pod
wzglad zwiekszony ruch turystyczny moze to by¢ do 10 samochoddéw osobowych.

Okres eksploatacji drogi bedzie sie wigzat z emisja:

-spalin z samochodéw ciezarowych ( NOx, CO, pyt PM10, oraz weglowodory HC),

-hatasu emitowanego przez przejezdzajgce samochody.

Nie przewiduje sie na etapie eksploatacji drogi wystgpienia ponadnormatywnych emis;ji
zanieczyszczen do atmosfery oraz hatasu, powodowanych ruchem pojazdéw samochodowych
poruszajgcych sie po rozpatrywanym odcinku drogi. Ucigzliwosci wynikajgce z ruchu
komunikacyjnego powinny ulec zmniejszeniu w odniesieniu do obecnego stanu, m.in. poprzez
podwyzszenie standardu nawierzchni jezdni, wyeliminowanie nieréwnosci drogi gruntowe;j.

5. Oddziatywania na siedliska przyrodnicze, siedliska chronionych gatunkdw roslin i zwierzat, w
tym zwlaszcza na dostepno$¢ ich terendéw wystepowania

W wyniku przeprowadzone] analizy stwierdzono brak oddziatywania na siedliska przyrodnicze
7140 i 6510. Planowane prace budowlane nie bedg ingerowaty posredni o i bezposrednio w
ww. siedliska. Sg potozone zbyt daleko od miejsca planowanych robét.

Prowadzone prace budowlane bedg emitowac hatas, ktéry moze by¢ ucigzliwy dla zwierzat,
dlatego

by chroni¢ m.in. siedliska ptakéw zinwentaryzowanych w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 prace budowlane nalezy przeprowadzié poza ich okresem legowym.
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5.1. Obszary Natura 2000 - SOO

Olpuch
q Stary Bukowiec-Pustkowia
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Pajagowo

Tramkule

__ - _Podrabio

Rys 8 Lokallzaqa planowanej mwstyql w stosunku do granic najblizej potozonych obszaréow
Natura 2000 — SOO (opracowanie wtasne Zrédto:https://karsin.e-mapa.net/).

Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie — PLH220034, granica od planowanej inwestycji ok. 2175 m.
Obejmujg one ochrong siedliska takie jak np. jeziora lobeliowe i dystroficzne, mechowiska,
torfowiska przejsciowe i wysokie, tgki wilgotne, murawy napiaskowe czy bér bagienny, w ktérych
wystepujg nastepujgce chronione gatunki roslin i zwierzat takie jak:

rosliny: skalnica torfowiskowa, elisma wodna, lipiennik Loesela,

ryby: rdzanka, koza, strzebla btotna,

ptazy: traszka grzebieniasta, kumak nizinny,

ssaki: nocek tydkowtosy, bébr europejski, wydra.

NATURA 2000 Jezioro Kragg — PLH220070, granica od planowanej inwestycji ok. 6900 m.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatowg
florg mchéw i roslin naczyniowych.

NATURA 2000 Stary Bukowiec — PLH220082, granica od planowanej inwestycji ok.7400 m.

Jest jednym z miejsc wystepowania strzebli btotnej na granicy rozlegtego kompleksu lasow
sosnowych Borow Tucholskich.

Realizacja planowego przedsiewziecia potozonych poza ww. obszarami nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na w/w obszary. Planowana do budowy droga jest obiektem
istniejgcym i jej budowa nie zmieni dotychczasowej lokalizacji oraz sposobu uzytkowania
przedmiotowego terenu.
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5.2 Park Krajobrazowy
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Rys. 9 Przebieg: drogi w obszarze Wazydzkiego Parku Krajobrazowego oraz jeéo otulinie
(opracowanie wtasne zrédto:https://karsin.e-mapa.net/).

5.2.1. Analiza zgodnosci planowane] inwestycji z przepisami Uchwaty nr 145/VII/11 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2 czerwca 2011 r,, nr 66 poz. 1460) oraz Uchwaty
nr 260/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwaty
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2943)

Zakazy na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zostaty okreslone w uchwale Nr
145/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z § 3 powyzszej uchwaty na terenie Parku wprowadza sie nastepujgce zakazy:

1) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84,
poz.700);

Budowa drogi lesnej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziafywac na
Srodowisko

2) umyslnego zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i towieckiej;

W wyniku planowanej budowy nie dojdzie do umysinego zabijania dziko wystepujqcych zwierzqt,
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niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieri i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztoZzonej ikry.

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg z potrzeby ochrony przeciw powodziowej lub zapewnienia bezpieczeristwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;

W wyniku planowanej budowy nie dojdzie do likwidowania i niszczenia zadrzewieri srédpolnych,
przydroznych i nadwodnych, w przypadku koniecznosci usuniecia drzew zabieg zostanie wykonany
w ramach zadar gospodarczych w lesie.

4) pozyskiwania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow rosdlin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu;

Budowa drogi lesnej nie jest zwigzana z pozyskiwaniem skat w tym torfu, oraz skamieniatosci, w
tym kopalnych szczqtkdw roslin i zwierzqt, a takze mineratow i bursztynu.

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw
osuwiskowym lub budowg, odbudowg, utrzymaniem, remontem lub naprawg urzadzen
wodnych;

Budowa istniejgcej drogi lesnej nie jest zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych trwale
znieksztafcajgcych rzezbe terenu.

6) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej;

Budowa istniejgcej drogi lesnej nie bedzie miata wpfywu na zmiany stosunkéw wodnych na
przedmiotowym terenie.

7) budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegdow rzek,
jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem obiektéw stuzgcych turystyce wodnej,
gospodarce wodnej lub rybackiej;

Budowa drogi lesnej nie dotyczy powyzszego zakazu.

8) likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikow wodnych, starorzeczy oraz obszaréw
wodno-btotnych;

Budowa drogi lesnej nie dotyczy powyZszego zakazu.

9) wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntéw rolnych;

Budowa drogi lesnej nie dotyczy powyzszego zakazu.

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metoda bezéciétkows;

Budowa drogi lesnej nie dotyczy powyzszego zakazu.

11) utrzymywania otwartych rowéw $ciekowych i zbiornikéw sciekowych;

Budowa drogi lesnej nie dotyczy powyzZszego zakazu.

12) organizowania rajdéw motorowych i samochodowych;

Budowa drogi lesnej nie dotyczy powyzszego zakazu.

13) uzywania todzi motorowych i innego sprzetu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.

Budowa drogi lesnej nie dotyczy powyzszego zakazu.

Budowa drogi le$nej nie zostata okre$lona jako zakaz w § 3 powyiszej uchwaty, zwigzku z
powyzszym realizacja planowanego zamierzenia nie koliduje z powyzej wymienionymi zakazami.

Uchwata Nr 260/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. 0 zmianie
Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
wprowadzita zmiany dotyczgce Uchwaty Nr 145/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z
dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Zmiany dotyczyty zakazéw okreslonych w § 3 pkt 7, ktéry otrzymat brzmienie:

,7) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:
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a) linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,
b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych
przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym
mowa w art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne- z wyjatkiem
obiektow stuzagcych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”.
W § 4:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymat brzmienie:
,3) istniejgcych obiektéw letniskowych, mieszkalnych i ustugowych, zrealizowanych na podstawie
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, ktére utracity moc przed dniem 1
stycznia 2004 r. - gdzie dopuszcza sie modernizacje istniejgcego zainwestowania (rozbidrke,
odbudowe, nadbudowe poddasza uzytkowego, przebudowe) w celu poprawy standardéw
ochrony $rodowiska oraz walorow estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiekszania
powierzchni zabudowy, a takze nieprzyblizania zabudowy do brzegéw waéd”,
b) w ust. 1 dodano pkt 4 o brzmieniu: ,4) budowy lub przebudowy obiektéw budowlanych i
urzgdzen technicznych stuzgcych celom parku krajobrazowego”,
c) dodaje sie ust. 2a i 2b w brzmieniu:
,2a. Zakaz o ktérym mowa w § 3 pkt 3 dotyczy zadrzewien srdédpolnych o charakterze
pasmowym, petnigcych funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze obszarowym w formie kep,
wyraznie odrdzniajgcych sie w krajobrazie”,
,2b. Zakaz o ktérym mowa w § 3 pkt 12 nie dotyczy drég publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z péin. zm.)”,
d) ust.3 otrzymuje brzmienie:, 3. Zakaz o ktorym mowa w § 3 pkt 13 nie dotyczy:
— uzywania fodzi o napedzie elektrycznym o mocy do 5 KM, z wytgczeniem jezior
lobeliowych (Jez. Gteboczko, Jez. Dtugie, Jez. Wielkie Oczko — gmina Koscierzyna),
— prowadzenia prac badawczo-naukowych przez jednostki naukowe w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620 z pdzn. zm.),
— zapewnienia bezpieczenstwa uprawiajgcym sporty zeglarskie w formach
zorganizowanych (szkétki,kluby, regaty),
— wiascicieli i zarzgdcow gruntdw rolnych i lesnych na wyspach Ostréw Wielki, Ostrow
Maty i Glonek”

Budowa drogi lesnej nie koliduje z wprowadzonymi zmianami zawartymi w uchwale Nr
145/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

W zwiqzku z przeprowadzong analizqg mozna stwierdzié, Ze realizacja planowanej inwestycji
polegajgcej na budowie drogi lesnej nr 189 nie jest sprzeczna z przepisami Uchwaty nr 145/VIi/11
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2 czerwca 2011 r,, nr 66 poz. 1460) oraz Uchwaty nr
260/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwaty
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2016 r,, poz. 2943).

5.2.2. Analiza zgodnosci planowanej inwestycji z ustaleniami rozporzadzenia Nr 6/2001 Wojewody
Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r,, poz. 748)

Plan ochrony jest formg planu zarzadzania na obszarze Parku i jego otuliny, zarzadzania
skierowanego na realizacje tréjochrony, przy umozliwieniu koegzystencji roznych funkgji

Strona 52



Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

spoteczno-gospodarczych, co powinno zapewnic¢ racjonalnos¢ gospodarowania i efektywnosé
funkcji ochronnych Parku.

Gtowne reguty trojochrony to:

-gospodarowanie w przestrzeni w nawigzaniu do przenikajgcych sie i warunkujgcych wzajemnie
procesow przyrodniczych i kulturowych, ktérych odzwierciedleniem jest krajobraz;

-catosciowe ujmowanie dopetniajgcych sie zagadnien ochrony s$rodowiska przyrodniczego,
wartosci kulturowych i krajobrazu;

-réwnorzedne traktowanie materialnych i niematerialnych wartosci Parku;

uzyskanie akceptowanej spotecznie koegzystencji dziatart ochronnych i aktywnosci gospodarczej
na obszarze Parku.

Istotg tréjochrony jest integralne traktowanie ochrony waloréw przyrodniczych, kulturowych i

krajobrazowych Parku.

W rozdziale 4 Lesdnictwo ust. 1 powyiszego rozporzadzenia ustalono nastepujace zasady
gospodarowania w lasach (na terenie leSnym bedzie budowana droga lesna):

1) nalezy przywraca¢ mozliwie naturalng, petng strukture gatunkowa, warstwowa
(pietrowa) i wiekowg drzewostandw i catych fitocenoz lesnych,

2) przy przebudowie drzewostandw nalezy kierowac sie zasadg wyboru takiej rebni, ktora
w maksymalny sposéb pozwala na naturalne odnawianie sie lasu i rozwdj wielowarstwowej
struktury drzewostanu,

3) nalezy dazy¢ do ograniczania stosowania zrebéw zupetnych i zastepowania ich innymi
typami rebni,

4) nalezy wzbogacad istniejgce drzewostany przez stosowanie podsadzen produkcyjnych i
wprowadzanie podszytow,

5) do nasadzen nalezy stosowac gatunki rodzime, miejscowego pochodzenia zgodnie z
obowigzujacg regionalizacjg szkdtkarsko - nasienng, odpowiednie dla danych warunkow
siedliskowych, w jak najszerszym zakresie wykorzystywac odnowienia naturalne,

6) nalezy dazy¢ do zwiekszania udziatu debdw, brzéz buka i innych gatunkow lisciastych,

7) w przebudowie drzewostandw na siedliskach lasowych i bordw mieszanych nalezy
preferowad deby, z rozréznieniem debu szyputkowego i bezszyputkowego oraz wprowadzad
je na odpowiadajgce im siedliska,

8) umozliwienie petnego odtwarzania sie bogatych zbiorowisk lesnych w dolinach
rzecznych i nad jeziorami, z petnym zestawem krzewdw podszytu i bogactwem runa,
typowym dla siedlisk tych terendw, rzadkich i przez to cennych w obszarze lasow WPK,

9) nalezy zrezygnowad z wprowadzania gatunkdw obcych geograficznie,

10) w drzewostanach sosnowych na siedliskach boréw mieszanych i laséw mieszanych oraz
na siedliskach boru swiezego zdegradowanego, mozna stosowad jako podszyty dab
szyputkowy, lub dab bezszyputkowy, buk, jarzab i kruszyne, na siedliskach lasowych —
trzmieline, szaktak, czeremche itp. oraz gatunki drzew naturalnie wystepujgcych na tych
siedliskach (oprocz deba i buka rowniez lipe, klona, grabaiin.),

11) konieczne jest zachowanie wybranych, starszych drzewostandow sosnowych,
stanowigcych ostone dla stanowisk rzadkich gatunkéw borowych oraz ochrona wszystkich
drzewostanow lisciastych, zwtaszcza nasiennych, jako bazy dla przebudowy drzewostandw
Parku,

12) na zalesianych gruntach porolnych wskazane wydaje sie wprowadzanie lub umozliwienie
rozwoju lekkonasiennych gatunkéw drzew przedplonowych, jak brzozy, osika, a nastepnie
wprowadzanie gatunkow docelowych zgodnych z siedliskiem,

13) wstrzymanie osuszania wszystkich srodlesnych torfowisk i zabagnien oraz zahamowanie
dziatan na rzecz przyspieszenia odptywu woéd z obszaréw lesnych,

14) wstrzymanie zalesiania torfowisk oraz dazenie do jak najpetniejszego odtworzenia ich
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roli retencyjnej, jako korzystnej dla przylegajgcych fitocenoz lesnych,

15) nie prowadzi¢ zalesien do skraju torfowisk, oczek wodnych i jezior, lecz zostawia¢ strefy
bezdrzewne, umozliwiajgce powrdt i utrzymanie sie naturalnej roslinnosci na jatowym
mokrym piasku oraz pétnaturalnych zbiorowisk roslinnych (wrzosowisk, psiar, muraw
napiaskowych),

16) zachowal ekstensywnie uzytkowane murawy napiaskowe, psiary i wrzosowiska poprzez
zachowanie dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania, co wymaga ograniczen w
zalesianiu tzw. "nieuzytkdw" na gruntach piaszczystych, o zréznicowanym stopniu uwilgocenia,

17) obszary lesne zniszczone w wyniku nadmiernej penetracji pieszej nalezy okresowo
obejmowac zakazem wstepu do lasu i tworzy¢ warunki do regeneracji runa i podszytu; do
decyzji administracji lesnej nalezy wybdr sposobu i metody prowadzenia odnowien i
wprowadzania podszytu na terenach zniszczonych, w kosztach regeneracji lasu powinny
partycypowac gminy,

18) nalezy maksymalnie ograniczy¢ stosowanie srodkéw chemicznych do zwalczania gradacji
owaddw, zaleca sie stosowanie biologicznych form ochrony lasu,

19) stosowac sortymentowg metode pozyskiwania drewna, polegajgca na wyrdbce drewna
przy pniu, ze zrywka surowca ciggnikami nasiebiernymi, a nawet sprzezajem konnym, przy
odpowiednio zaplanowanych i wykonanych szlakach zrywkowych,

20) dostosowac okres pozyskiwania drewna do terminéw najmniejszego zagrozenia lasu od
owaddéw i patogendw grzybowych, wiatru i $niegu oraz mozliwosci wykorzystania przez
zwierzyne kopytng cienkiej kory na lezgcych drzewach,

21) w szerszym zakresie nalezy pozostawia¢ drzewa dziuplaste, pomnikowe, z gniazdami
ptakéw oraz martwe do ich biologicznego rozktadu,

22) pozostawienie czesci materii organicznej na dnie lasu, w tym starych, martwych drzew,
stanowigcych ostoje dla wielu organizmdéw lesnych, m. in. rzadkich gatunkéw roslin i
zwierzat ,puszczanskich”, tj. zwigzanych z duzymi, starymi kompleksami leSnymi,

23) stosowac srodki techniczne chronigce pozostajgce w lesie drzewa przed uszkodzeniami
powstajgcymi podczas zrywki,

24) stosowanie maszyn i urzadzen napedzanych przez silniki spalinowe z katalizatorami, a
takze biodei jako smary silnikowe,

25) stosowanie do remontu drég lesnych jedynie materiatu miejscowego pochodzenia, a
wykluczenie materiatdw wprowadzajgcych obcy substrat oraz gatunki organizmoéw
nielesnych do laséw WPK (np. gruz z gatunkami roslin ruderalnych),

26) nalezy zlikwidowac i oczysci¢ ze zgromadzonych odpaddw wszystkie sSrodlesne wysypiska
odpaddw,

27) stopien rekreacyjnego udostepnienia terenéw lesnych powinien zabezpiecza¢ ich dalszg
egzystencje zgodnie z zasaday, ze im wyzsze walory przyrodnicze i im mniej odporna
biocenoza tym wieksze powinny by¢ ograniczenia,

28) ograniczenie wydawania pozwolen na lokalizowanie obozéw w lasach WPK,

29) zamkniecie nie urzadzonych pdél biwakowych na terenach lesnych, a utworzenie
zainwestowanych w ten sposdb, aby zabezpieczy¢ ekosystemy le$ne i obrzeza jezior przed
dewastacja,

30) ograniczenie swobodnej penetracji pojazdami mechanicznymi komplekséw lesnych WPK po
drogach lesnych i kontrola respektowania tych zakazéw,

31) na terenach lesnych dazy¢ do objecie ochrong enklaw z ekosystemami nielesnymi,
szczegdlnie z wysokim poziomem wod gruntowych (bagna, mokradta), przez tworzenie
uzytkéw ekologicznych oraz podejmowanie dziatan ochrony czynnej dla ich utrzymania z
zakazem zalesiania tych gruntow,

32) nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ nie zalesiania niektérych halizn i ptazowin, i pozostawienia
ich naturalnej sukcesji (docelowo obja¢ je ochrong )

33) w czasie wszelkich prac gospodarczych dazy¢ do takiego zagospodarowania strefy
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ekotonowej, aby wytworzy¢ strefe lasu o szerokosci 10 — 50 m, ograniczajacg wnikanie
niekorzystnych bodzcow zewnetrznych do lasu,

34) w trakcie cie¢ pielegnacyjnych na obrzezach lasu stosowac silniejsze zabiegi,
umozliwiajgce wnikanie swiatta do wnetrza lasu, co stworzy warunki dla rozwoju warstwy
krzewiastej, silniejszego ukorzenienia i ugatezienia drzew,

35) przy zalesieniach i odnowieniach w tej strefie stosowac luzniejszg wiezbe sadzenia,
wprowadza¢ mozliwie duzg game gatunkdw, w tym takze o walorach estetycznych,

36) promowanie wsrod wiascicieli laséw prywatnych oraz udzielanie pomocy w
podejmowaniu gospodarki leSnej opartej na nowoczesnych, naturalnych zasadach,

37) wigczenie sie stuzb lesnych w ochrone przyrody na terenie WPK, poprzez wynajdywanie i
zgtaszanie do ochrony cennych powierzchni lesnych, drzew pomnikowych, stanowisk
chronionych oraz rzadkich gatunkdw roslin, zwierzat i grzybdw.

Planowana budowa drogi lesnej nr 189 jest zgodna z ustaleniami rozporzgdzenia Nr 6/2001
Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r., poz. 748) poniewaz nie narusza
zadnych zasad okreslonych w przedmiotowym dokumencie.

Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody otulina oznacza strefe ochronng graniczaca
z formg ochrony przyrody i wyznaczong indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu
zabezpieczenia przed zagrozeniami zewnetrznymi wynikajgcymi z dziatalnosci cztowieka.
Realizacja budowy istniejacej drogi pozarowej zlokalizowanej w obszarze otuliny Parku i na terenie
Parku nie moze wptyngé negatywnie na $rodowisko przyrodnicze oraz cele ochrony Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego.

Planowana budowa drogi nie naruszy zakazéw okreslonych dla terenu Parku ani bior6znorodnosci
na przedmiotowym terenie.
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5.3. Uzytek ekologiczny
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ekologicznego (opracowanie wtasne zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).

Siedlisko przyrodnicze o kodzie 7140 torfowiska przejSciowe i trzesawiska (przewaznie
z roslinnoscig z Scheuchzerio-Caricetea) znajduje sie ok. 50 m od planowanego przedsiewziecia
(dziatka nr 581/1, obreb ewidencyjny Wdzydze Tucholskie).

Zagrozeniem dla siedliska przyrodniczego 7140 torfowiska przejSciowe i trzesawiska (przewaznie
z roélinnoscig z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) jest przede wszystkim obnizanie poziomu wdd w
wyniku osuszania czy melioracji oraz spowodowana tym dziataniem zmiana sktadu gatunkowego
(sukcesja).

Zagrozeniem dla tego obszaru jest tez przezyinienie, wywoéz odpaddw na torfowisko oraz
doptyw na torfowisko wdd zanieczyszczonych nawozami sptywajgcymi z pél uprawnych.

Gospodarka lesna powinna by¢ dostosowana do wymogdéw ochrony danego siedliska:

poprzez utrzymanie wokét torfowiska pasa drzewostanu wytgczonego z uzytkowania rebnego o
szerokosci 25 m (w catym okresie obowigzywania pzo). Zapobiegnieciu skutkowi polegajgcemu
na pogorszeniu parametréow specyficznej struktury i funkcji poprze z wytgczenie z
gospodarczego uzytkowania ptatéw siedliska potozonych w wydzieleniach lesnych

Przewidziane prace budowlane bedg prowadzone w miejscu istniejgcej drogi, ktéra od
torfowiska jest odlegta o ok. 75 m.
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Siedlisko przyrodnicze 7140 torfowiska przejsciowe i trzesawiska jest zlokalizowane poza obsza-
rem oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, w zwigzku z powyzszym nie nastgpi od-
dziatywanie w fazie jego realizacji. W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie powodowacd
wzmozonej antropopresji i bedzie neutralne dla siedliska.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na ww. uzytek ekologiczny.

5.4. Rezerwaty

Krwawe Doty - ochronie podlegajg mchy oraz porosty (48 gatunkdéw, w tym 18 pod Scistg
ochrong) i inne rzadkie gatunki roslin chronionych. Obiekt obejmuje ok. 120-letni drzewostan
sosnowy na porolnym siedlisku boru $wiezego. W warstwie krzewdw dominujg naloty sosny i
Swierka. W runie czesto spotka¢ mozna $miatka pogietego, wrzos, boréwke czernice, mtode
siewki sosny. Rosnie tu réwniez pasozytnicza roslina korzenidowka pospolita.

Kregi Kamienne — rezerwat lezy w obrebie obszaru specjalnej ochrony ptakdéw Bory Tucholskie
PLB220009. Niezwykle cenng i unikatowa w skali Nizu Srodkowoeuropejskiego wartoscig rezer-
watu ,,Kregi Kamienne" sg porosty. Stwierdzono tu ok. 85 gatunkdéw, gtdéwnie naskalnych, z czego
pofowa jest typowa dla gér.
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Rys. 11 Orientacyjna lokalizacja drogi planowanej do budowy do najblizej potozonych
rezerwatow (opracowanie wiasne Zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).
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Wymienione powyzej rezerwaty sg zlokalizowane poza obszarem oddziatywania przedmiotowe-
go przedsiewziecia, w zwigzku z powyzszym nie nastgpi oddziatywanie w fazie jego realizacji. W
fazie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie powodowac¢ wzmozonej antropopresji i bedzie neu-
tralne dla chronionego siedliska.
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Rys. 12 Orientacyjna Iokallzaqa drogi planowanej do budowy do najblizej zlokalizowanych
pomnikéw przyrody (opracowanie wtasne zrodto:https://karsin.e-mapa.net/).

Zgodnie z monitoringiem $rodowiska prowadzonym przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska
(CORINE Land Cover edycja 2006 r.) na przedmiotowym terenie gdzie ma by¢ prowadzona budowa
drogi pozarowej 23 i 27 nie ma obszarbw wodnych i obszaréw podmokitych (Zrédto
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

5.5. Korytarze ekologiczne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze korytarzy ekologicznych.
Korytarze ekologiczne petnig wiele funkcji i majg wiele znaczen, o ktérych czesto sie zapomina.
Sg istotne jako:

e przestrzen zycia i migracji gatunkéw;

e podstawa zachowania réznorodnosci biologicznej;

e element ostony przeciwerozyjnej gruntéw;
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e przestrzen ,transmisji” energii i materii w srodowisku;

e element ochrony przeciwpowodziowej i retencji materii (nie tylko wody);

e ekoton ograniczajgcy rozprzestrzenianie zanieczyszczen (zwtaszcza z terendw uzytkéw
rolnych —eliminujgcy zwigzki chemiczne i organiczne);

e element bezpieczenstwa w organizacji warunkdéw ruchu drogowego;

e walor krajobrazowy —podnoszacy atrakcyjnos¢ wizualng przestrzeni;

e element organizujacy przestrzen zycia cztowieka (przedmiot projektowania i realizacji
zagospodarowania).

Oznacza to, ze korytarze ekologiczne majg znaczenie nie tylko przyrodnicze, ale takze spoteczne i
ekonomiczne.

Rys. 13 Lokalizacje planowanej inwestycji na tle korytarzy ekologicznych opracowanych w
publikacji internetowej; Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyniski M., Mystajek R. W.,,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gorny M., Kurek RT,
Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce.
Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2012, przedstawia rys. powyzej.

Zgodnie z portalem - http://mapa.korytarze.pl/ planowane przedsiewziecie jest potozone na
obszarze korytarza ekologicznego o nazwie ,Bory Tucholskie” GKPn-16. Realizacja budowy drogi
lesnej w miejscu istniejgcej drogi nie wptynie negatywnie na korytarz ekologiczny oraz nie
wptynie na jego integralnosé.

Droga nr 189 nr 189 Zabrody - Podrgbiona biegnie przez grunty lesne. Oprécz uzytkowania drogi
jako drogi lesnej gospodarczej i pozarowej, droga uzytkowana jest rowniez przez mieszkancéw
miejscowosci Bak i osad wiejskich potozonych w jej najblizszych okolicach.

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaréw podlegajgcych ochronie, zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.):
e park krajobrazowy — Wdzydzki Park Krajobrazowy,

e obszar chronionego krajobrazu — Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,
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e obszar Natura 2000 (OSO) — Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

Teren gminy Karsin, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa droga stanowi jeden z elementow
obszaru weztowego o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym w systemie Krajowej Sieci
Ekologicznej (ECONET).

Realizacja planowanego przedsiewziecia polega¢ bedzie na budowie drogi leSnej potozonej w
obrebach ewidencyjnych Wdzydze Tucholskie i Borsk.

Woplyw realizacji planowanej inwestycji na:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek - w otoczeniu planowanej inwestycji tego typu obszary nie wystepuja.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie - planowana inwestycja potozona jest z dala od tego
typu obszardw,

c) obszary gérskie lub lesne: gorskie - tego typu obszary nie wystepujg w poblizu realizacji
inwestycji, leSne - droga jest potozona na terenie lesnym,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wadd
$rédlgdowych - w otoczeniu planowanej inwestycji obszary takie nie wystepuja,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw rosli, grzybéw i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody - w zasiegu oddziatywania inwestycji wystepuja:

v park krajobrazowy — Wdzydzki Park Krajobrazowy, otulina Parku

+  obszar chronionego krajobrazu — Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie,

¢+ obszar Natura 2000 (OSO) — Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.
Ze wzgledu na potozenie, charakter i wielko$¢ planowanej inwestycji nie przewiduje sie
znaczgcego oddziatywania na otaczajgce srodowisko przyrodnicze. Nieznaczny wzrost emisji
hatasu i pylenia nastgpi wytacznie podczas prowadzonych prac.
f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone Ilub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia, - przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach,
na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone. W poblizu réwniez nie wystepuja
takie obszary. Jakos¢ oraz zdolno$¢ do samooczyszczania $rodowiska, zasobdw naturalnych i
krajobrazowych zostaje zachowana.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne -
przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne. Najblizej potozony obiekt wpisany do rejestru zabytkow i podlegajacy
ochronie prawnej to budynek gospodarczy przy domu nr 13 w miejscowosci Borsk.

Gdyby jednak w trakcie prowadzenia prac ziemnych odkryte zostaty relikty kultury teren zostanie
udostepniony do badan archeologicznych.

h) gestos¢ zaludnienia - planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie leSnym.

i) obszary przylegajagce do jezior - planowana inwestycja potozona jest poza obszarami
bezposrednio przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - zaréwno w otoczeniu planowanej inwestycji jak i

w dalszej odlegtosci nie ma uzdrowisk ani obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe - potozenie przedsiewziecia i jego realizacja
nie bedzie oddziatywa¢ na zlewnie i jednolite czesci wod oraz zidentyfikowane cele
srodowiskowe dla przedmiotowych wad.
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6. Wiasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wéd

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisty.

Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty (w ktérym to dorzeczu planowana jest
realizacja przedmiotowego przedsiewziecia) zostat przyjety rozporzadzeniem Rady Ministréow z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28.11.2016 r,, poz. 1911). W/w plan stanowi aktualizacje
dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie koliduje z ustaleniami w/w planu.

Cele $rodowiskowe dla wéd powierzchniowych.

Dla jednolitych czesci wod, bedgcych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem Srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych czesci wod celem
jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych
czesci woéd — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach,
w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej
dobrego stanu chemicznego. Dla obszaréw chronionych funkcjonujgcych na obszarach dorzeczy,
nie zostaty obecnie podwyzszone cele srodowiskowe. Celem $rodowiskowym dla tych obszaréw
jest zatem osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Dobry stan i dobry potencjat
ekologiczny wdd, jak réwniez wymagania dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wod
okreslone sg poprzez wartosci graniczne, w zakresie podstawowych wskaznikéw biologicznych i
fizyko-chemicznych wody. Wskazniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wdéd obecnie
zostaty wyznaczone w sposéb ogdlny (bez wartosci liczbowych) jedynie dla | klasy jakosci woéd wg
Rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych,
zatem nie sg one uwzgledniane dla wskazania wartosci odpowiadajgcych pojeciu celu
srodowiskowego. Wskazniki stanu chemicznego zostaty okreslone w ramach rozporzgdzenia w
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, ktére w zatgczniku
nr 8 wprowadza wartosci graniczne chemicznych wskaznikdw jakosci wody.

Cele srodowiskowe dla wéd podziemnych.
RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujgce gtéwne cele srodowiskowe:
> zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wadd
podziemnych,
> zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod  podziemnych  (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW),
» zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
» wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedgcych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem Srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.
Ocena stanu chemicznego wod podziemnych prowadzona jest gtéwnie na podstawie wartosci
progowych elementow fizykochemicznych okreslajgcych stan chemiczny wdéd podziemnych
odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu wg rozporzadzenia w
sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu woéd podziemnych. Zgodnie z powyzszym cele
Srodowiskowe sg reprezentowane przez wartosci progowe, okreslone dla klasy Il jakosci wod
podziemnych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapiséw moéwigcych, ze stan chemiczny uznaje
sie za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartosci progowych dla dobrego stanu
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chemicznego wystepuja, ale sg one zwigzane z naturalnie podwyzszonym ttem niektérych jondw
lub ich wskaznikdéw.

Dodatkowymi parametrami, ktére uwzgledniono w wyznaczaniu celéw srodowiskowych
s3:

e brak efektow zasolenia wystepujagcego na skutek oddziatywania antropogenicznego
(nadmierna eksploatacja wod podziemnych, ascenzja wod zasolonych),

e zmiany przewodnosci elektrolitycznej witasciwej (PEW), $wiadczacej o ogdlnej
mineralizacji, na takim poziomie, ze nie wykazujg efektéw zasolenia wéd podziemnych,

e wskazniki fizykochemiczne wéd podziemnych sg na takim poziomie, ze nie zagrazajg
osiggnieciu celéw Srodowiskowych przez wody powierzchniowe.

Gtownym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego dla jednolitych czesci wdd
podziemnych jest zapewnienie zasobow wodd podziemnych dostepnych do
zagospodarowania przy dtugoterminowej Sredniorocznej wartosci poboru z uje¢ wod
podziemnych.

Dodatkowymi parametrami, ktére uwzgledniane sg w wyznaczaniu celéw
Srodowiskowych sa:
poziom wod podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby doprowadzi¢ do:
e niespetnienia celéw Srodowiskowych przez wody powierzchniowe,
e wystgpienia znacznych obnizen zwierciadta wod podziemnych,
e wystgpienia szkdd w ekosystemach lgdowych zaleznych od wdd podziemnych,
e kierunki zmian krgzenia wod podziemnych nie powodujg intruzji wéd stonych.

W ustalaniu celdw srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd podziemnych brane sg
pod uwage wszystkie wyzej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i
ilosciowego.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie powinna narusza¢ ustalen planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza badz ustalen warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego lub
warunkow korzystania z wod zlewni. Wyjatek stanowig okolicznosci o ktérych mowa w art. 38;.
Warunki korzystania z wdd regionu wodnego, zostaty ustalone w rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r., poz. 4137; Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 26.11.2014 r., poz. 3510; Dz. Urz. Woj. Warminsko- Mazurskiego z dnia 25.11.2014 r., poz.
3882; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.11.2014 r,, poz. 10661). Rozporzadzenie weszto w
zycie 12.12.2014 r. W dniu 24 listopada 2016 r. weszto w Zycie rozporzadzenie nr 7/2016
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Wisty.

Dokument nie zawiera zapisdw ograniczajgcych mozliwos¢ realizacji budowy drég lesnych.
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie koliduje z ustaleniami w/w planu.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w dniu 21 grudnia 2011r. zatwierdzit wstepna
ocene ryzyka powodziowego — pierwszy z czterech dokumentéw wymaganych przez
Dyrektywe2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w
sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim i (tzw. Dyrektywe powodziowg). Z oceny
tej wynika, ze teren inwestycyjny nie jest potozony na obszarze na ktéorym prawdopodobienstwo
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat — dlatego na realizacje inwestycji nie jest wymagane
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uzyskania zgody na odstepstwo od zakazu, ktére wydaje Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdansku.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty w regionie wodnym
Dolnej Wisty zostat opracowany w lipcu 2016 r. przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku. Celem jego jest identyfikacja i hierarchizacja obszaréw zagrozonych wystgpieniem
zjawiska suszy w regionie Dolnej Wisty. Planowane zamierzenie nie bedzie miato wptywu na
wystepowanie suszy.

Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogow dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczgcej oczyszczania $ciekdow komunalnych. W
rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostaty dostosowawcze okresy przejsciowe na
wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy. Dlatego tez, aby zidentyfikowac faktyczne potrzeby w
zakresie uporzadkowania gospodarki $Sciekowej oraz uszeregowac ich realizacje w taki sposdb
aby wywigza¢ sie ze zobowigzan traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania
$ciekéw komunalnych (KPOSK). KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia
2003 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM powyzej 2000, wraz z jednoczesnym
wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy Ilub modernizacji
oczyszczalni  $ciekdw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemow
kanalizacyjnych.

W programie ustanowiono nastepujgce cele:
— realizacja systeméw kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni $ciekdw na terenach o
skoncentrowanej zabudowie,
— zapewnienie wymagane] jakosci S$ciekéw odprowadzanych do S$rodowiska z
oczyszczalni Sciekow,
— zapewnienie prawidtowe]j gospodarki osadami sciekowymi.
Przedmiotowe zamierzenie nie jest zwigzane z wytwarzaniem i odprowadzaniem Sciekow
komunalnych i nie naruszy ustalen programu oczyszczalni Sciekow.

Program wodno-$rodowiskowy kraju.

Program wodno-srodowiskowy kraju okresla podstawowe i uzupetniajgce dziatania zmierzajgce
do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wod w poszczegdlnych obszarach dorzeczy w oparciu
o art. 113 a ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Podstawowe dziatania okreslone w wyzej wymienionym programie czyli wymogi minimalne do
spetnienia to:

v' dziatania wymagane dla wdrozenia prawodawstwa wspdlnotowego dotyczgcego ochrony
wod,

v' dziatania stuzace wdrozeniu zasady zwrotu kosztéw,

v" dziatania dla wspierania skutecznego i zréwnowazonego wykorzystania wody,

v" dziatania stuzace ochronie wdd przeznaczonych do spozycia,

v" kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wdéd stodkich i pietrzenia stodkich wadd
powierzchniowych,

v" kontrole obejmujace wymdg uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne zasilanie lub

uzupetnienie czesci wod podziemnych,

v' wymog uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania zanieczyszczer do
wody dla zrzutéw punktowych mogacych spowodowac zanieczyszczenie lub uprzedniego
zezwolenia lub rejestracji,
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v' dziatania zapobiegajgce lub kontrolujgce wprowadzanie zanieczyszczen dla rozproszonych
zrédet mogacych spowodowac zanieczyszczenie,

v' dziatania zapewniajace ze warunki hydromorfologiczne cze$ci wéd s3 zgodne z osiggnieciem

wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego potencjatu ekologicznego,

zakaz bezposrednich zrzutdw zanieczyszczen do wod podziemnych,

dziatania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wod podziemnych,

dziatania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wdd powierzchniowych przez substancje

okreslone w wykazie substancji priorytetowych,

v" wszelkie inne dziatania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeri instalacji
technicznych.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie koliduje dziataniami okreslonymi w ww.

dokumencie.

ANANEN

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie w dorzeczu Wisty — w regionie wodnym Dolnej
Wisty. Obszar inwestycji zlokalizowany jest w regionie wodnym Dolnej Wisty. Dla rzeki Wisty
zostat opracowany i zamieszczony w Monitorze Polskim 2011 roku nr 49 poz. 549 ,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”. W dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej zostato opublikowane Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz.
1911. W/w rozporzadzeniem Rada Ministréw przyjeta Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty stanowigcy aktualizacje dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze w najwiekszym
stopniu zagrozone sg wody gruntowe, ktérych zwierciadto wystepuje na gtebokosci mniejszej niz
5 m znajdujgce sie w obrebie aglomeracji miejsko-przemystowych (aglomeracja warszawska,
$lgska) oraz terendw rolniczych intensywnie uzytkowanych. Jednak to intensywna dziatalnosc¢
gornicza miata najwiekszy wptyw na ocene wybranych JCWPd jako zagrozonych nieosiggnieciem
celdw srodowiskowych. Intensywna eksploatacja wod podziemnych stanowi kolejne zagrozenie
dla stanu ilosciowego JCWPd na obszarze dorzecza Wisty. Catkowita ilos¢ wody ujmowanej w
skali catego obszaru dorzecza wynosi 1 253 376,14 tys. m? na rok (pobér rejestrowany w 2011 r.),
przy czym prawie jedna trzecia zwigzana jest z odwadnianiem kopaln. Inwestycja prowadzona
bedzie gtéwnie na obszarze lub w poblizu JCWP rzecznej. Celem s$rodowiskowym dla JCWP
rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Wskazniki stanu dobrego
przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem klasyfikacyjnym. Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych
w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementow (Il klasa). W
przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez
GIOS osiggaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym jest utrzymanie
hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy. Ponadto, dla osiggniecia celow
Srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizméw wodnych przez
zachowanie lub przywrdcenie ciggtosci ekologicznej ciekdw. Plan udrazniania korytarzy rzecznych
powinien skupia¢ sie na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udroznien,
dlatego tez wskazuje sie cieki istotne z punktu widzenia migracji ryb dwusrodowiskowych, dla
ktérych konieczne jest zachowanie ciggtosci hydromorfologicznej. W zwigzku z tym, dla
niektdrych JCWP rzecznych zostat wskazany uszczegdtowiony cel srodowiskowy, jakim jest dobry
stan lub potencjat ekologiczny oraz mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na stan wod powierzchniowych czy
podziemnych. Tym samym nie jest zagrozona realizacja celéw Srodowiskowych, wskazanych w
dokumentach planistycznych.
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Rys. 14 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w obszarze JCWPd.

Jednolite Czesci Wod Podziemnych
KOD UE : PLGW200028

Dorzecze : Wista

Region wodny : Dolnej Wisty

STAN CHEM. : dobry

STAN IL. : dobry

OCENA ST. : dobry

CEL ST. CH. : dobry stan chemiczny
CEL ST. IL. : dobry stan ilo$ciowy
Uzytkowanie. : rolniczo-lesny
Ryzyko : niezagrozona
Powierzchnia jednolitej cze$ci wod podziemnych [km?] : 4057.40
RZGW : RZGW w Gdarisku

Charakterystyka Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr 28

Obszar JCWPd 28 obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. Znaczng czes¢ JCWPd pokrywajg lasy Bordw
Tucholskich. System wodonosny jest rozbudowany w profilu pionowym i précz poziomow
miedzymorenowych i sandrowych obejmuje warstwy miocenu, oligocenu i we wschodniej czesci
wodonos$ne osady kredy gdrnej. Zasoby wdd podziemnych sg ograniczone z uwagi na niska

wartos$¢ opaddw atmosferycznych (ponizej sredniej krajowej).
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Rys. 15 Profile w obszarze JCWPd 28 (Zrédto: www.psh.gov.pl).

Symbol catej JCWPd uwzgledniajacy wszystkie profile: Q1-3, (Pg), Cr

Opis symbolu: w czwartorzedzie wystepuja jeden, dwa lub trzy poziomy nie bedace w kontakcie
z lokalnie wystepujgcym poziomem paleogenskim i pietrem kredowym

Q— wody porowe w utworach piaszczystych

Ng — wody porowe w utworach piaszczystych

Pg —wody porowe w utworach piaszczystych

Cr — wody szczelinowe w utworach weglanowych

Planowana inwestycja nie jest potozona w obrebie strefy ochronnej gtéwnego zbiornika wéd
podziemnych.
Najblizej potozony miejsca przedsiewziecia planowanego do realizacji jest zbiornik GZWP 121.

Rys. 16 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w stosunku do granic zbiornika GZWP 121.

GZWP 121 Zbiornik miedzymorenowy Czersk

wiek utworu Qy — utwory czwartorzedu w utworach miedzymorenowych
szacunkowe zasoby dyspozycyjne 50 tys. m¥dobe

$rednia gtebokos¢ ujec od 10 do 50 m
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Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe znajdujgce sie w okolicach drogi to rzeki, jeziora, bagna, kanaty, rowy
melioracyjne oraz sztuczne zbiorniki wodne. Gtéwny topograficzny dziat wdéd tego regionu
przebiega przez najwyzsze wzniesienia Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Bytowskiego.
Oddziela on wody sptywajgce w trzech kierunkach; ku pdétnocy i wschodowi — bezposrednio do
Morza Battyckiego lub Wisty i ku potudniowi — réwniez do Wisty. Do Wisty uchodzg, majgce swe
gbrne odcinki na Kaszubach, Radunia, Wierzyca, Wda i Brda.

Najblizej znajdujaca sie rzeka Wda zwana tez Czarng Wodg jest lewym doptywem Wisty. Ptynie na
Pojezierzu Potudniowopomorskim przez Réwnine Charzykowska, Bory Tucholskie i Wysoczyzne
Swiecka, w wojewddztwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Wyptywa na Réwninie
Charzykowskiej, na wysokosci 160 m n.p.m. z jeziora Krgzno, ok. 11 km na potudniowy-wschdéd
od Bytowa, koto wsi Ostawa-Dabrowa, na potudniowy-zachéd od Jeziora Wieckiego. Przeptywa
przez wiele jezior m.in. Schodno, Radolne, Wdzydze. Ponizej jeziora Wdzydze odgatezia sie Kanat
Wdy. Nastepnie wielkimi zakolami i tukami ptynie przez Bory Tucholskie. Ta piekna nizinno-lesna,
meandrujgca wsrod laséw rzeka, posiada liczne zatoki, a piaszczysto-kamieniste dno porastajg
wodorosty. W niewielkiej odlegtosci od Wdy lezy ponad 350 mniejszych lub wiekszych jezior.
Ponizej Tlenia wptywa na Wysoczyzne Swiecka. Uchodzi do Wisty w Swieciu w Dolinie
Fordonskiej na wysokosci ok. 23 m n.p.m. Miedzy dwoma blizniaczymi rzekami Brdg i Wda
rozcigga sie drugi co do wielkosci kompleks lesny w Polsce - Bory Tucholskie, potozony miedzy
Chojnicami, a Tucholg na potudniu oraz Koscierzyng, a Starogardem Gdaniskim na pdtnocy.
Pokrywa obszary sandrowe, na ktérych wytworzyty sie ubogie gleby, przewaznie piaszczyste,
miejscami przechodzgce w zwiewne piaski. Wystepujg tu liczne jeziora rynnowe o facznej pow.
120 tys. ha. Pierwotny drzewostan stanowity lasy bukowo-sosnowe. Nieprawidtowa gospodarka
lesna spowodowata degradacje siedlisk, ktérg pogtebity pozary oraz masowo pojawiajgce sie
szkodniki. Panujgcym gatunkiem jest tu sosna z nieznaczng domieszka innych gatunkéw drzew.
Zachowaty sie ostoje rzadkich gatunkéw ptakéw, np. bociana czarnego, kormorana, gtuszca,
cietrzewia.

Dtugosc rzeki 198 km

Powierzchnia dorzecza 2325 km?

Sredni spadek na szlaku 0,7%

Sredni roczny przeptyw przy ujsciu 6,52 m>/s

Woda w rzece i jej doptywach z matymi wyjagtkami miesci sie w | i Il klasie czystosci.

Najbardziej charakterystycznym elementem hydrograficznym na przedmiotowym terenie sg
bardzo liczne jeziora. Wypetniajg one zagtebienia terenu typowe dla rzezby mtodoglacjalne;.
Wiekszo$¢ jezior powstata w miejscu wytopienia sie bryt martwego lodu, zagrzebanego w
materiale morenowym. Léd wypetnit rynne uksztattowang pod duzym cisnieniem
hydrostatycznym, a po jego wytopieniu sie powstato podtuine jezioro rynnowe. W miejscu
wytopienia sie bryt o nieregularnych ksztattach tworzyty sie jeziora réznej wielkosci — od duzych
po mate ,oczka”. Dos¢ liczne sg tez ptytkie jeziora moreny dennej i czotowej, zajmujace
zagtebienia powstate na skutek nieréwnomiernego osadzania sie materiatu skalnego
przywleczonego przez lgdolod.

Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie potozony jest w dwdch
zlewniach.

Zlewnia JCWP

Krajowy kod jednolitej czesci wdd powierzchniowych : RW200020294529 Kanat Wdy

Kategoria cze$ci wod (CW-Przybrzezna, TW-PrzejSciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze) : RW
Uwagi : zlewnia JCWP rzecznej
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Powierzchnia zlewni [km2] : 124.09

Zlewnia JCWP

Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych : RW200018294392 Doptyw z jeziora Czy-
stego

Kategoria czesci wod (CW-Przybrzezna, TW-Przejsciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze) : RW
Uwagi : zlewnia JCWP rzecznej

Powierzchnia zlewni [km?] : 11.45

Realizacja planowego przedsiewziecia potozonego czesciowo w obszarze chronionego krajobrazu
Bory Tucholskie nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszar. Planowana do
budowy droga jest obiektem istniejgcym i jej budowa nie zmieni dotychczasowego sposobu
uzytkowania przedmiotowego terenu.

7. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktérg rozumie sie zbiér badan terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementéw $rodowiska przyrodniczego,
jezeli zostata przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki

Droga leSna pozarowa przebiega w kompleksie lesnym Les$nictwa Zabrody oraz Lesnictwa
Podragbiona. Przewidziana do budowy dtugos¢ drogi wynosi ok. 4700 m, szerokos¢ nawierzchni
jest zréznicowana wynosi od 3,5 do 5,0 m. Droga na catej swej dtugosci posiada nawierzchnie
gruntowa. Droga nie posiada poboczy. Powierzchnia terenu zajetego przez pas drogowy wynosi
ok. 19.450 m% Droga w catosci przebiega przez tereny lesne, stuzy do celdéw gospodarczych
(wywoz drewna, dojazd dla samochodéw strazy pozarnej), jest tez udostepniona dla ruchu

kotowego.
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Rys. 17 Przebieg drogi w obszarze kompleksow lesnych (opracowanie wtasne, Zrodto:
https://karsin.e-mapa.net/).
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Gtéwnymi typami siedliskowymi sgsiadujgcymi z drogg planowang do budowy sg:

Bér swiezy (Bsw) to najbardziej rozpowszechnione siedlisko lesne w kraju. Bor $wiezy zajmuje
siedliska umiarkowanie ubogie, wcigz stabo uwilgotnione, ale na glebach juz nieco lepszych niz
bor suchy. Dominujg gleby bielicowe o réznym stopniu zbielicowania, chociaz spotyka sie takze
bory swieze o glebach stabo wyksztatconych bielicowanych, bielicowo-rdzawych lub bielicach.
Charakterystyczng cechg tych gleb jest préchnica nadktadowa typu mor. Préchnica ta jest silnie
kwasna (pH rzedu 3,5-4). Runo najczesciej mszyste, szczegdlnie w mtodych drzewostanach (20-
60 lat). W starszych (lub w mtodszych, ale silniej przeswietlonych) mchom towarzysza krzewinki -
wrzos, boréwka brusznica oraz waskolistne kepkowe trawy (kostrzewa owcza), a w niektdrych re-
gionach kraju takze Smiatek pogiety. Wystepuja tu takze porosty krzaczkowate (chrobotki), ale w
niewielkich ilosciach.

Gatunki runa typowe réznicujyce B$w (od Bs):
Vaccinium myrtillus - boréwka czarna,
Hyllocomium splendes - gajnik I$nigcy,
Melampyrum pratense - pszeniec zwyczajny,
Dicranum undulatum - widtozab falistolistny,
Chimaphila umbellata - pomocnik baldaszkowy,
Sieglingia decumbens - izgrzyca przyziemna,
Lycopodium clavatum - widtak gozdzisty,

Luzula pilosa - kosmatka owtosiona,

oraz Deschampsia flexuosa - $miatek pogiety

Gatunki czeste:

Entodon Schreberi - rokiet pospolity,
Vaccinium vitis-idaea - boréwka brusznica,
Calluna vulgaris - wrzos pospolity,
Dicranum scoparium - widtozgb mietlisty.

Bor mieszany swiezy BMsw. Bor mieszany swiezy wystepuje zwykle na dos¢ ubogich, przesorto-
wanych i mato przemytych piaskach rzecznych lub sandrowych, w terenie ptaski lekko falistym.
Wyjatkowo spotka¢ go mozna na utworach polodowcowych przykrytych piaskami pochodzenia
eolicznego. Typowe dla tych siedlisk sg gleby rdzawe i bielicowe. Charakterystycznym typem
préchnicy jest mor typowy, rzadziej moder typowy. Gleby te wytworzone sg z piaskow i zwirdw
akumulacji wodnolodowcowej, piaskdéw rzecznych taraséw akumulacyjnych, piaskow akumulacji
lodowcowej. Sg to piaski luzne lub piaski stabo gliniaste na piaskach luznych, czesto z pseudofi-
brami lub wktadkami gliniastymi, niekiedy gtebokie piaski naglinowe.

Gatunki typowe runa rdznicujgce BM$w
Majanthemum bifolium - konwalijka dwulistna,
Pteridium aquillinum - orlica pospolita,
Fragaria vesca - poziomka pospolita,

Rubus saxatilis - malina kamionka,

Veronica officinalis - przetacznik lekarski,
Dryopteris spinulosa - narecznica krétkoostna,
Polytrichum attenuatum - ptonnik strojny,

oraz Oxalis acetosella - szczawik zajeczy,

Gatunki czeste:
Vaccinium myrtillus - boréwka czarna,
Entodon Schreberi - rokiet pospolity,
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Hylocomium splendens - gajnik I$nigcy,
Trientalis europaea - siddmaczek lesny,
Luzula pilosa - kosmatka owtosiona,
Deschampsia flexuosa - smiatek pogiety,
Dicranum undulatum - widtozgb mietlisty,
Melampyrum pratense - pszeniec pospolity.

FLORA

W otoczeniu planowanej do budowy drogi wstepujg obszary lesne. W nastepstwie zabiegéw
gospodarczych drzewostany zostaty przeksztatcone i nie majg charakteru naturalnego. Stanowia
wtasnosc Skarbu Panstwa. Grunty lesne bezposrednio sgsiadujgce z drogg to:
— lasy sosnowe z domieszka drzew gtdwnie z gatunku brzoza brodawkowata Betula
pendula,
— powierzchnie pozrebowe przeznaczone do odnowienia,
— wydzielenia upraw lesnych w wieku od 9 do 12 lat.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia na catej dtugosci rosng drzewa,
krzewy, krzewinki, rosliny zielne wieloletnie i jednoroczne.

Dominujgcym gatunkiem drzewostanu jest sosna zwyczajna Pinus silvestris w zrdéznicowanym
wieku 40 -115 lat, drugim gatunkiem jest brzoza brodawkowata Betula pendula w wieku 40 — 90
lat, z domieszkg drzew z rodzaju modrzew, dagb, Swierk, topola, robinia, czeremcha, jarzab.

W podszycie na tym terenie wystepuja: sosna zwyczajna, swierk pospolity, brzoza
brodawkowata, czeremcha zwyczajna, jarzab pospolity, gtdg, jatowiec.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wystepujgcg w poblizu roslinnosé, gdyz
prowadzone prace nie bedg ingerowac z sgsiadujgce tereny Przewiduje sie wycinke kolidujgcych
pojedynczych drzew w ramach prowadzonej planowanej gospodarki lesne;j.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi zinwentaryzowano rosliny: biedrzeniec mniejszy, rogownica
pospolita, gwiazdnica trawiasta, koniczyna biata, lepnica rozdeta, powdj polny, nostrzyk biaty,
szczodrzeniec rozestany, jastrzebiec lesny, jaskier ostry, dziurawiec zwyczajny, komonica
zwyczajna, fiotek tréjbarwny, Inica pospolita, dziewanna pospolita, rumian zétty, bylica piotun,
wiesiotek dwuletni, macierzanka zwyczajna, koniczyna tgkowa, koniczyna polna, ostrozen
lancetowaty, dzwonek rozpierzchty, Swierzbnica polna, driakiew gotebia, smiatek darniowy,
mietlica pospolita, boréwka brusznica, babka lancetowata, koniczyna biata, poziomka pospolita,
krwawnik pospolity, prosienicznik szorstki, mniszek pospolity, wrotycz pospolity, boréwka czarna,
babka $rednia, przymiotno biate, bodziszek drobny, wrzos pospolity, boréwka brusznica.

FAUNA

Na terenie otaczajgcym droge do najpospolitszych gatunkéw ssakow nalezg sarna, zajac, dzik,
borsuk oraz lis, ktére bardzo dobrze czujg sie w warunkach, gdzie wsrdd potaci leSnych znajduja
sie enklawy pdl i tgk. Sasiedztwo tych ekosystemow daje zwierzetom mozliwosc tatwiejszego
zdobycia pozywienia.

W najblizszym otoczeniu drogi stwierdzono $lady bytowania dzikéw oraz mrowiska.
Projektowany przebieg drogi nie narusza siedliska mrowek.
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Z wykonanej analizy i oceny przyrodniczej wynika, ze nie wystgpig zagrozenia dla fauny i flory
chronionej poniewaz jest to droga istniejgca, ktéra bedzie rozbudowana. W wyniku planowanych
prac nie nastgpi zniszczenie czy defragmentacja siedlisk cennych przyrodniczo, poniewaz nie
wystepujg one w obszarze gdzie znajduje sie przedmiotowa droga.

W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunkéw roslin, zwierzat (w
tym Sladéw ich bytowania) i grzybdw podlegajgcych ochronie na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409),
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2183),
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybdéw (Dz. U. 2014 poz. 1408).
Na terenie projektowanej inwestycji nie ma tez siedlisk przyrodniczych podlegajgcych ochronie w
Polsce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary
Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1713).

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na siedliska i gatunki chronione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.).
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
poniewa? jest droga istniejgca.

8. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie zabytki oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie
nie wystepujg zabytki, w tym zabytki archeologiczne chronione na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z2018r., poz. 2067 ze zmianami) rejestr zabytkdw prowadzi wojewddzki konserwator
zabytkow. Wpis do rejestru jest dziataniem administracyjnym i odbywa sie na wniosek strony -
wtasciciela lub uzytkownika obiektu, lub z urzedu - bez wniosku strony ani tez zadeklarowanej
jego zgody. Wykaz najblizszych obiektéw wpisanych wg rejestru zabytkdéw wojewddztwa
pomorskiego potozonych na terenie gminy Karsin:

w miejscowosci Borsk (w odlegtosci ok. 2 km w linii prostej na pétnocny wschéd od inwestycji):

. budynek gospodarczy przy domu nr 13 drewniany, poczatek XIX w., obiekt nie istnieje;

. w miejscowosci Przytarnia (w odlegtosci ok. 6,5 km w linii prostej na pétnocny-zachod od
inwestycji):

. zabudowa wsi,

. dom mieszkalny nr 3, drewniany, potowa XVII w., obecnie skansen,

. budynek gospodarczy przy domu nr 2, drewniany, poczatek XIX w., zachowany fragment,

w miejscowosci Wdzydze Tucholskie:

. zabudowa wsi,

. dom mieszkalny nr 22, drewniany, XIX w., obecnie skansen,

w miejscowosci Wiele (w odlegtosci ok. 4 km w linii prostej na pétnocny-zachdd od inwestycji):
° zabudowa wsi,
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. Ko$cidt parafialny p.w. Sw. Mikotfaja z cmentarzem,
. Kalwaria w Wielu ( 23 obiekty).

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac na przedmioty lub budowle o charakterze
historycznym inwestor wstrzyma prace i zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r, poz. 2067) powiadomi
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wéjta Gminy Karsin.

8.1. opis krajobrazu, w ktérym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

Krajobraz okolicy tworzg pagérkowate réwniny z duzymi obszarami lesnymi. Obszar ten
prezentuje wysoki poziom $srodowiska naturalnego. Zasoby przyrodnicze znajdujg swéj wyraz w
istniejgcych i projektowanych formach ochrony przyrody i krajobrazu. Do wdod powierzchniowych
znajdujgcych sie w okolicach drogi nalezg rzeki, jeziora, bagna, kanaty, rowy melioracyjne oraz
sztuczne zbiorniki wodne. Do Wisty uchodzg, majgce swe gbrne odcinki na Kaszubach, Radunia,
Wierzyca, Wda i Brda. Najblizej potozona jest rzeka Wda. Wda zwana tez Czarng Wodg jest
lewym doptywem Wisty. Ptynie na Pojezierzu Potudniowopomorskim przez Réwnine
Charzykowska, Bory Tucholskie i Wysoczyzne Swiecka, w wojewddztwach pomorskim i kujawsko-
pomorskim. Grunty lesne, ktdre graniczg bezposrednio z drogg na odcinku o dfugosci ok. 600 m
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa — Nadlesnictwo Koscierzyna. Gtownymi typami siedliskowymi
w/w gruntow lesnych sg: bor swiezy (Bsw), bér mieszany Swiezy (BMsw), las mieszany Swiezy
(LMs$w). W poblizu planowanej inwestycji wystepujg gatunki roslin objete ochrong prawna.

8.2.Informacje na temat powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewziec realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie,
w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem;

Zakres i skala planowane] inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddziatywan na etapie
realizacji — inwestycja realizowana bedzie etapami i bedzie prowadzona przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa i minimalizacji ucigzliwosci.

Oddziatywania skumulowane planowanego przedsiewziecia z przedsiewzieciami juz
funkcjonujgcymi dotyczy¢ beda gtdéwnie emisji zanieczyszczent do powietrza oraz emisji hatasu do
srodowiska.

Wszelkie oddziatywania bedg miesci¢ sie w granicach norm okreslonych prawem polskim.
Najwyzsze stezenia zanieczyszczenl oraz najwyzsze poziomy hatasu beda koncentrowac sie tuz
przy zrédtach emisji i wraz ze wzrostem odlegtosci od tych zrédet bedg ulegaé¢ zmniejszaniu.

Przyjete rozwigzania techniczne dla przedmiotowej inwestycji pozwolg na petng minimalizacje
ewentualnych negatywnych wptywoéw przedsiewziecia na Srodowisko naturalne.

Inwestycja powinna posiadac takie zabezpieczenia i rozwigzania oraz urzadzenia, by ewentualne
negatywne oddziatywania miaty jak najmniejszy zasieg.

Emisje w czasie eksploatacji sg zwigzane z charakterem inwestycji —droga w chwili obecnej jest
uzytkowana. Przewiduje sie zmniejszenie emisji w okresie eksploatacji w stosunku do stanu
obecnego ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni planowanego odcinka.
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Do ogdlnych rozwigzan zapobiegajacych lub ograniczajgcych ewentualne negatywne
oddziatywania inwestycji na Srodowisko nalezg:

> wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu,
uszkodzeniami gruntow itp.,

» stosowanie sie do wymogdéw ochrony S$rodowiska przy prowadzeniu tego typu
inwestycji,

» zachowanie przepisow BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,

> zapobieganie powstawaniu oraz niewtasciwemu postepowaniu z powstatymi odpadami
w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych - wtasciwe gromadzenie odpaddw statych i
ptynnych zwigzanych z prowadzong budowag,

» oszczedne gospodarowanie surowcami i energig konieczng do przeprowadzenia
inwestycji

» zapobieganie zwiekszonej emisji hatasu w zwigzku z prowadzeniem prac — korzystanie z
nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatann do pory
dziennej,

» W czasie realizacji inwestycji prawidtowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu

budowy, w tym zwtaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi na

zmiany warunkéw siedliskowych,

zabezpieczenie sptywu z nawierzchni jezdni,

odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych,

stosowanie odpowiednich technologii, materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

VV VY

9.0pis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia,
uwzgledniajacy dostepne informacje o $rodowisku oraz wiedze naukowa

Niepodejmowanie realizacji przedsiewziecia przyczyni sie do zachowania w niezmienionym
stanie krajobrazu, uniknie sie naruszenia wierzchniej warstwy gleby, miejscowego usuwania
drzew i krzewdw. Nie zostang wprowadzone do $rodowiska spaliny pojazdow i maszyn biorgcych
udziat w realizacji przedsiewziecia. Nie zwiekszy sie emisja hatasu emitowanego przez pracujgce
na budowie drogi maszyny. Wariant ten niesie jednak ze sobg niekorzystne dla srodowiska skutki.
Spowoduje dalszg degradacje drogi, jej zniszczenie a nawet jej bardzo utrudniong przejezdnosg,
co wydtuzy droge przejazdu pojazdéw obstugujgcych gospodarke lesng (zwiekszona emisja
spalin), zwiekszy hatas, a takze uniemozliwi wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe lasow.

10.0pis wariantow uwzgledniajgcy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu realizacji inwestycji

Nie dojdzie do zaktdcen podczas prac budowlanych na tym terenie. Nie nastgpig zadne zmiany
na przedmiotowym terenie, nie dojdzie do naruszenia obecnej powierzchni drogi i poboczy. Nie
bedzie zwiekszonej ilosci emisji hatasu maszyn pracujacych na budowie ani zwiekszonej emisji
spalin z przedmiotowych maszyn.

Jednak wariant ten jest sumarycznie nie korzystny dla srodowiska, poniewaz spowoduje dalszg
degradacje drogi, jej zniszczenie a co za tym idzie gorsza przejezdnosé¢, co wydtuzy czas
przejazdu pojazdow obstugujgcych gospodarke lesng, a tym samym uniemozliwi wtasciwe
zabezpieczenie przeciwpozarowe laséw.
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Wariant polegajgcy na zastosowaniu podczas realizacji innej technologii

Polegajacy na realizacji przedmiotowej drogi jako droga asfaltowa. Wariant ten jednak w tym
przypadku nie znajduje uzasadnienia o charakterze ekologicznym jak i ekonomicznym.
Zastosowanie takiej technologii spowodowatoby wprowadzenie na ten teren materiatéw takich
jak masa bitumiczna, co srodowisku lesnym jest na drodze lesnej jest wrecz nie uzasadnione.

10.1. w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji znajduje sie w obrebie Borsk i Wdzydze Tucholskie,
gmina Karsin. Planowana do budowy droga jest powierzchnig przeksztatcong, uzytkowang o
powierzchni ok. 19.450 m?®. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 602,
603/2, 627/2, 650, 651/1, 652/5, 671/1, 672/8 potozonych w obrebie Borsk oraz na dziatkach nr
129/4, 565/2, 581/1, 582 potozonych w obrebie Wdzydze Tucholskie. Przedmiotowe dziatki sg
dziatkami lesnymi. Ponadto na dziatkach nr 672/6 i 673/5, obreb ewidencyjny Borsk, ktére sg
drogg gminna.

Obecnie droga lesna stuzy przede wszystkim do prac zwigzanych z gospodarka lesng i
zabezpiecza cele przeciwpozarowe otaczajgcych je komplekséw lesnych. Ponadto w zwigzku z
faktem, ze jest udostepniona dla ruchu kotowego i umozliwia dojazd do domostw oraz lesnych
parkingdw stuzy tez catemu spoteczenstwu.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie drogi lesnej w jej istniejgcym $ladzie pozarowe;j
w zwigzku z powyzszym Inwestor nie przewiduje realizowania innego wariantu lokalizacyjnego
ani technologicznego.

Drogi lesne wykorzystywane jako dojazdy pozarowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow. Ich lokalizacja na terenie lasow jest tak wyznaczana
by odlegtos¢ pomiedzy dowolnym punktem potozonym w lesie a najblizszg drogg pozarowa nie
przekraczata 750 m (dla laséw | kategorii zagrozenia pozarowego) lub 1500 m (dla laséw
zaliczanych do Il i Il kategorii zagrozenia pozarowego).

W zwigzku z powyzszym Inwestor przy wyborze innej lokalizacji ograniczony jest wytyczong juz
istniejgca droga.

Wariant wybrany przez wnioskodawce jest tez najkorzystniejszy ze wzgleddéw technicznych:
e najmniejsza kolizyjnos¢ projektowanej budowy drogi z zagospodarowaniem terenu,
e poprawa parametrow drogi,

oraz ekonomicznych poprzez:
e wykorzystanie istniejgcej podbudowy,

jak réwniez srodowiskowych poprzez:
e realizacje budowy drogi w istniejgcym sladzie , zminimalizowane oddziatywanie na

srodowisko.

Zaproponowane rozwigzanie techniczne projektu jest:
e zgodne z obowigzujgcymi przepisami w zakresie przeprowadzani inwestycji
budowlanych,
e zgodne z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska,
e wykonalne pod wzgledem technicznym i technologicznym,
e wykonalne pod wzgledem finansowym.
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W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie wariantowosci przedsiewziecia w przedmiocie jego
lokalizacji. Obecne zagospodarowanie terenu narzuca odgdrnie rozwigzania w odniesieniu do
planowanego przedsiewziecia. Nie przedstawia sie innych mozliwosci, poniewaz inwestycja
dotyczy istniejgcej juz drogi — polega na podniesieniu jej stanu technicznego.

Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska

Za wariant najkorzystniejszy dla srodowiska uznaje sie wariant inwestycyjny wnioskowany przez
Inwestora. Nieznaczne ucigzliwosci dla Srodowiska zwigzane z fazg budowy majg charakter
przejSciowy, faza eksploatacji nie spowoduje wiekszych niz obecnie oddziatywan.

Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowac budowe:
— nawierzchni drogj,
—  Zjazdow,
— przebudowe przepustu pod drogg z umocnieniem wlotu i wylotu,
— przebudowe rowodw przydroznych
— przebudowe dotéw do zbierania wody.

Podczas prac projektowych przyjeto nastepujgce parametry dla przebudowywanej drogi:
— predko$é projektowa 30 km/h,
— szerokos$¢ korony drogi 5,0 m,
— szeroko$¢ jezdni 3,5 m,
— szeroko$¢ poboczy 0,75 m,
— przekroj daszkowy 3,0 — 4,0%,
— szerokos$¢ mijanek 3,0 m,
— spadek poprzeczny poboczy 6,0%,
— rowy przydrozne tréjkatne,
— nachylenie skarp rowéw 1:1,5

Zakres robodt dotyczacych budowy nawierzchni drogi, przepustu i zjazdow bedzie wchodzito
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi wraz z profilowaniem podtoza
poprzez wyréwnanie nieréwnosci i zasypanie wybojow.

Budowa drogi bedzie polegac na:
-wykorytowaniu pasa jezdniowego, oraz wykonaniu:
-warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 18 cm,
-warstwy gornej z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 9 cm,
-pobocza (wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 9 cm; kruszywo
tamanego/naturalne o gr.18 cm)
wykonaniu odwodnienia drogi:
— rowy trojkatne o pochyleniu skarp 1: 1,5,
— gtebokos$¢ 0,4 m,
— parametry dotéw — gtebokosc 1,5 m, powierzchnia 9m2
— przebudowa przepustu drogowego z rur PEHD dn 400 o dtugosci do 10 m
— zniwelowaniu nadmiaru ziemi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych niezbedne bedzie usuniecie drzew, ktére bedg rosty
w projektowanej drodze badz jej skrajni.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne
projektowanej jezdni. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, natomiast ich
nadmiar bedzie odprowadzany do przydroznych rowdw lub dotow.
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Istniejgcy przepust zostanie zdemontowany i wymieniony na nowy. Konstrukcja przepustu bedzie
bazowa¢ na rurociggach PEHD o $rednicy 400 mm, utozonych na podsypce z kruszywa
z odpowiednimi spadkami. Przepust nie bedzie posiada¢ typowych przyczotkdw, a jedynie
umocnienie skarp przy wylotach.

W sgsiedztwie projektowanej drogi nie wystepujg urzgdzenia infrastruktury podziemnej. W
wyniku planowanych prac budowlanych nie przewiduje sie wprowadzania urzadzen
infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Podczas eksploatacji droga bedzie poddawana biezacej konserwacji polegajacej na:

biezgcych remontach czastkowych nawierzchni stanowigce zespdt zabiegéw technicznych
wykonywanych na biezgco w zaleznosci od potrzeb, polegajgcych na usuwaniu uszkodzen
nawierzchni: likwidacji ubytkéw, zastoisk wody, wybojéw oraz zagtebien i osiadan zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez hamujgcych proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Naprawa nawierzchni drogi gruntowej wykonywana bedzie mieszankga kruszywa.
W zakresie napraw lokalnych uszkodzen nawierzchni zamodwienie obejmuje wykonanie
nastepujacych prac :
— wykonanie prac przygotowawczych,
— profilowanie poprzez wyrdéwnanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcego podtoza,
— rozécielenie i wypetnienie ubytkdw nawierzchni kruszywem o gr. 5-12 cm oraz jego
zageszczenie - wyrownanie naprawianych miejsc (powierzchni) z nadaniem spadku
poprzecznego i podtuznego zgodnego ze spadkiem istniejgcego podtoza,

Konserwacja biezgca nawierzchni drogi obejmuje:
— profilowanie nawierzchni, (wbudowanie materiatu),
— profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu,
— zageszczenie przy uzyciu walca.

Celem przedsiewziecia jest odbudowa drogi dla transportu lesSnego i ochrony przeciwpozarowej
po trasie istniejgcej na potrzeby Nadlesnictwa Koscierzyna. Niepodjecie realizacji przedsiewziecia
polegajgcego na poprawie parametrow transportowych poprzez wzmocnienie powierzchni,
wyprofilowanie oraz poszerzenie na mijankach i zakretach spowoduje degradacje istniejgcej
drogi, co doprowadzi w nastepstwie do jej nieprzejezdnosci. W poczatkowej fazie degradacji
wydtuzy sie czas przejazdu drogg, w koncowym pewne fragmenty obszardéw lesnych stang sie
niedostepne. Niemozliwe bedzie takze wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe obszaréw
lesnych, nalezacych do Il kategorii zagrozenia pozarowego, w tym obszaréw Natura 2000.
Opdinienie w przypadku powstania pozaru moze przyczyni¢ sie do zwiekszenia strat
ekologicznych i przyrodniczych spowodowanych opdznieniem akcji gasniczej (zwiekszony czas
dojazdu — zwiekszona powierzchnia pozarzyska). Zaniechanie odbudowy drogi nie pozwoli
odcigzy¢ drogi publicznej bedgcej dojazdem do kompleksu lesnego i nie pozwoli na skrocenie
zrywki drewna z miejsc pozyskania do miejsc jego wywozu. Catkowita rezygnacja z realizacji
planowanej inwestycji nie bedzie miata bezposredniego negatywnego wptywu na cele ochrony
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.
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11. Uzasadnienie proponowanego wariantu wraz z okresleniem jego oddziatywania na srodowisko

11.1 Oddziatywanie na ludzi

Etap realizacji.
Na etapie prowadzenia prac zwigzanych z budowa drogi oddziatywania wigza sie gtéwnie z
zanieczyszczeniem powietrza oraz hatasem. W tym czasie moze wystgpic¢ pogorszenie warunkow
akustycznych oraz emisja zanieczyszczern do powietrza zwigzana z pracg sprzetu ciezkiego.
Oddziatywania te beda jednak miaty charakter czasowy i zanikng po zakornczeniu prac
budowlanych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

Celem zachowania bezpieczenstwa na terenie budowy a tym samym zdrowia ludzi, uzywany
sprzet musi by¢ sprawny technicznie, stale prowadzony nadzér budowlany oraz bezwzglednie
przestrzegane przepisy BHP.

Etap eksploatacji.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na ludzi zwigzane jest z ruchem pojazdéw po
projektowanej drodze a co za tym idzie z zanieczyszczeniem powietrza i hatasem. Z uwagi na
fakt, ze emisja tych oddziatywan jest wieksza im dfuzszy jest czas przejazdu samochodu, nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na zastosowanie rozwigzan poprawiajgcych ptynnosc ruchu, skracajac
tym samym czas przejazdu. Dla wszystkich uczestnikébw ruchu wazng kwestig jest
bezpieczenstwo na drodze. Polska jest krajem, w ktérym poruszanie sie po drogach wigze sie z
najwiekszym w Europie niebezpieczenstwem utraty zdrowia i zycia.

Planowana przebudowa drogi bedzie korzystnie wptywaé na bezpieczenstwo ruchu drogowego
poprzez odpowiednie parametry techniczne, zapewniajgce wiekszy komfort jazdy a tym samym
wzrost poczucia bezpieczenstwa. Budowa przedmiotowej Inwestycji wptynie na poprawe
ptynnosci ruchu a w zwigzku z tym poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu podrézy oraz
emisji do Srodowiska.

11.2 Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Etap realizacji.

Projektowana droga przebiega przez tereny lesna. W trakcie budowy dogi do czynnikow
zagrazajacych drzewom i krzewom nalezg mechaniczne uszkodzenia pni oraz ptytko
usytuowanych korzeni drzew, przesuszenie lub przemarzniecie korzeni. Dlatego tez drzewa nie
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przewidziane do usuniecia (a pozostajgce w sgsiedztwie planowanej przebudowy) na czas prac
budowlanych odpowiednio zabezpieczy¢.

Przebudowa drogi oznacza tez pogorszenie klimatu akustycznego w obszarze planowane]
Inwestycji co moze spowodowac okresowe unikanie lub ograniczone uzytkowanie siedlisk
sgsiadujgcych z drogami przez niektore grupy zwierzat.

Etap eksploataciji.

Ze wszystkich form negatywnego oddziatywania drég najwieksze znaczenie w skutkach
ekologicznych ma tworzenie barier ekologicznych uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
przemieszczanie sie zwierzat w poprzek drogi. Bariere ekologiczng okresla sie obecnie jako
kompleksowy efekt dziatania smiertelnosci, fizycznych ograniczen, przeksztatcen i oddziatywan,
ktore ograniczajg danemu gatunkowi mozliwosci przekraczania drogi. Obecnos$¢ barier
ekologicznych prowadzi do podziatu siedlisk na mniejsze ptaty (fragmentacja siedlisk) i
utrudnianie przemieszczania sie organizmow zamieszkujgcych poszczegdlne ptaty (izolacja
siedlisk).

W przedmiotowym przypadku remontu drogi nie mozemy modwi¢ o ryzyku przeciecia czy
przerwania istniejgcego korytarza migracyjnego zwierzat. A wrecz przeciwnie. Usprawnienie
ruchu drogowego spowoduje ze uzytkownicy drég zajma mniej czasu na przemieszczanie sie po
niej a tym samym zwierzeta w praktyce beda miaty wiecej czasu by mdc sie po nigj
przemieszczac.

11.3. Oddziatywanie na wode

Etap realizacji.

Niekorzystne oddziatywania jakie mogg wystgpic¢ na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane sg
z mozliwoscig zanieczyszczenia wéd podziemnych i powierzchniowych w wyniku uszkodzenia
pracujgcego sprzetu i wycieku do gruntu réznych substancji. Dlatego tez przy takich pracach
nalezy uzywac sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlnych
urzadzen.

Etap eksploatacji.

Do zrédet zanieczyszczen srodowiska wodnego w poblizu tras komunikacyjnych nalezy zaliczy¢
zanieczyszczenia systematyczne, zwigzane z ruchem pojazddw i utrzymaniem nawierzchni drég
oraz zanieczyszczenia okresowe, zwigzane z losowym zrzutem substancji niebezpiecznych na
skutek awarii i wypadkow drogowych.

Zanieczyszczenia systematyczne sg powodowane przede wszystkim przez:
— emisje spalin,
— Scieranie sie nawierzchni drég, opon oraz elementdéw ciernych pojazdow,
— stosowanie srodkéw zimowego utrzymania drog.

Zanieczyszczenia te charakteryzujg sie najczesciej dos¢ duzg nierdwnomiernoscig ilosciowq i
jakosciowg zalezng od pory roku i dnia. Zwigzane jest to gtéwnie z sezonowymi i dobowymi
zmianami natezenia ruchu pojazdéw. Okresowe zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi
nalezg raczej do zdarzen rzadkich.

Wymienione powyzej zanieczyszczenia zagrazajgce srodowisku wodnemu wystepujg najczesciej
w postaci sptywdéw powierzchniowych (deszczowych i roztopowych).
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Zanieczyszczenia sptywow z drég wystepujg w formie zawiesin, roztwordw i substancji
powierzchniowo czynnych. Nalezg do nich gtownie:

- zwigzki organiczne (weglowodory alifatyczne, aromatyczne i naftenowe),

- zwigzki nieorganiczne metali ciezkich i chloru,

— zwigzki biogenne azotu, fosforu i wegla.

Na wielko$¢ koncentracji zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych ma wptyw
wiele czynnikdw. Sg to miedzy innymi:
- natezenie ruchu pojazdow,
- lokalne warunki klimatyczne (czestos¢ i intensywnos¢ opaddw atmosferycznych),
- zdolnosci ochronne otoczenia drogi.

Jedynie w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych tj. katastrofy drogowej mogtoby dojs¢ do
zanieczyszczenia $rodowiska wodnego. Jednakze sg to zdarzenia bardzo rzadkie (losowe) na
przedmiotowej drodze. W przypadku zaistnienia takiego zagrozenia nalezy niezwtocznie
powiadomic stuzby ratownictwa.

W zwigzku z powyzszym ocenia sie, ze oddziatywanie realizacji przebudowy przedmiotowej drogi
na wody bedzie niewielkie i nie spowoduje zagrozen dla zbiornikdw wod powierzchniowych i
podziemnych, roslinnosci, terendw lesnych i innych elementdow srodowiska.

11.4. Oddziatywanie na powietrze

Etap realizacji.

Na etapie prowadzenia prac zwigzanych z budowg drég oddziatywania wigzg sie gtownie z
zanieczyszczeniem powietrza. Pojazdy  poruszajgce sie po drodze beds zrédtem emisji
niezorganizowane] zanieczyszczen zawartych w spalinach samochodowych. Do zanieczyszczen
tych mozna gtéwnie zaliczy¢: tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, zwigzki otowiu oraz
weglowodory. Rowniez zuzywajace sie czesci samochoddw takie jak klocki i oktadziny hamulcow,
tarcze sprzegta, a takze Scierajacy sie materiat nawierzchni jezdni mogg by¢ zrodtem sladowej
emisji zanieczyszczern do powietrza. W tym czasie moze wystgpi¢ pogorszenie warunkow
Zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza spowodowane réwniez pracg sprzetu ciezkiego.
Oddziatywania te beda jednak miaty charakter czasowy i zanikng po zakornczeniu prac
budowlanych.

Trudno jest jednoznacznie okresli¢ ich wptyw na warunki aerosanitarne terenéw przylegtych.
Mozna jednak zatozy¢, iz emitowane bedg zanieczyszczenia gazowe i pytowe powstajgce w
silnikach pracujgcych maszyn, poruszajgcych sie pojazdéw oraz podczas prac ziemnych i
budowlanych, a takze podczas transportu materiatow sypkich. Wykonawca prac budowlanych
powinien zapewni¢ jak najmniej ucigzliwg dla powietrza technologie prac budowlanych, a
uzywany sprzet powinien by¢ sprawny i wtasciwie eksploatowany.

Etap eksploatacji.

Do zrédet zanieczyszczen Srodowiska wodnego w poblizu tras komunikacyjnych nalezy zaliczy¢
zanieczyszczenia systematyczne, zwigzane z ruchem pojazddw i utrzymaniem nawierzchni drég
oraz zanieczyszczenia okresowe, zwigzane z losowym zrzutem substancji niebezpiecznych na
skutek awarii i wypadkdéw drogowych.

Emisja ta bedzie uzalezniona od ilosci korzystajgcych z przedmiotowej drogi po jej przebudowie.
Niemniej jednak nie bedzie ona wieksza niz dotychczas (przed przebudowsa) poniewaz nowe
warunki drogowe usprawnig poruszanie sie po niej.
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11.5. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, klimat, krajobraz i dobra materialne

Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci, w szczegdlnosci
przez racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartosci przyrodniczych, zachowanie mozliwosci
produkcyjnego wykorzystania, ograniczanie zmian naturalnego uksztattowania, utrzymanie
jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych standarddw,
doprowadzenie jakosci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardow, jezeli nie sg one
dotrzymane, zachowanie wartosci kulturowych, z uwzglednieniem zabytkéw archeologicznych
oraz zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.

Planowana do budowy droga nie jest potozona na obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych. Droga ma znaczenie lokalne, a wiec ruch na tej drodze jest niewielki. Wszystkie prace
prowadzone bedy w obrebie istniejgcego pasa drogowego. Przyjety do realizacji wariant
eliminuje koniecznos$¢ statej lub chodby czasowe] zmiany uzytkowania i wykorzystywania
gruntdw przylegajacych. Planowane prace nie bedg wigzaty sie ze zmiang naturalnego
uksztattowania terenu.

W przypadku drogi ze wzgledu na jej lokalny charakter, a wiec stosunkowg niewielkg emisje
zanieczyszczenn do powietrza, nie przewiduje sie wptywu na klimat oraz dobra materialne.
Realizacja inwestycji przyczyni sie wrecz do poprawy jakosci powietrza ze wzgledu na uptynnienie
jazdy oraz ograniczenie emisji pytéw z czesci, ktéra obecnie jest drogg gruntows. Ponadto
wykonanie prac w obrebie istniejgcego pasa drogowego nie koliduje z innymi obiektami
budowlanymi zlokalizowanymi na analizowanym terenie, a wiec nie koliduje z dobrami
materialnymi innych podmiotéw.

Realizacja inwestycji przyczyni sie ponadto do poprawy estetyki terenu poprzez
zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi standardami w tym zakresie.

Etap realizacji.
Podczas realizacji przedsiewziecia moze dojs¢ do sytuacji awaryjnych w wyniku, ktérych dojdzie
do niekontrolowanego wycieku ptyndw eksploatacyjnych i paliw z uszkodzonego sprzetu
wykorzystywanego podczas budowy lub z pojazdéw dowozacych materiaty i wywozacych
odpady z placu budowy. W takiej sytuacji nalezy zebrac zanieczyszczony grunt i przekazaé go do
najblizej potozonego miejsca, w ktérym grunt ten zostanie poddany oczyszczeniu. Ponadto
nalezy wyposazy¢ zaplecze budowy w odpowiednia ilos¢ sorbentow, aby mozliwe byto biezgce
usuwanie cieczy w przypadku ich rozlania na terenie utwardzonym. Wykorzystane sorbenty
nalezy przekazywac uprawnionym do gospodarowania odpadami podmiotom w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Na etapie realizacji inwestycji powstawaé bedg
réwniez odpady, w tym odpady komunalne pochodzace z zaplecza budowy. Wazne dla ochrony
powierzchni ziemi jest wilasciwe postepowanie z odpadami szczegélnie z odpadami
niebezpiecznymi. Odpady nalezy na biezgco usuwac z terenu budowy, a w przypadku gdy jest
to konieczne (np. w celu zebrania odpowiednie] ilosci tadunku transportowego) mozna je
gromadzi¢, w taki sposdb aby nie stwarzaty one zagrozenia dla sSrodowiska gruntowo-wodnego.
Odpady przewidziane do wytwarzania nalezg przede wszystkim do grupy 17 - odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych. S3 to gtéwnie:

e glebaiziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04).

Ponadto powstawac beda:

— odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzgdzen: ptyny hamulcowe, oleje sil-

nikowe, hydrauliczne, smarowe i przektadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.,
— inne odpady, np. opakowania, odpady komunalne, odpady zwigzane w wycinkg drzew
kolidujacych z przebiegiem drogi.
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Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie dokfadnych ilosci odpadéw pochodzacych z
prac realizacyjnych (robot ziemnych, budowlanych, montazowych), a takze sposobu ich
zagospodarowania. llos¢ i sposéb zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie budowy
(gtéwnie gleba i kamienie) okreslony zostanie w projekcie budowlanym.

Wyzej wymienione odpady, w wiekszosci nie nalezg do niebezpiecznych. W miare mozliwosci
odpady nalezy poddaé¢ odzyskowi. Powstajgce odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy,
remontdéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, winny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi. Odpady, ktére powstang w czasie rozbidrki istniejgcych
nawierzchni, powinny zosta¢ poddane przesortowaniu celem uzyskania materiatu budowlanego
o odpowiedniej granulacji i wytrzymatosci, nadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
Odpady pochodzace z rozbidrki, nie nadajace sie do dalszego wykorzystania, powinny zostaé
wywiezione na sktadowisko odpaddéw. Wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi, zebrana przy
wykonywaniu robdt ziemnych powinna zosta¢ wykorzystana przy wykonywaniu pasow zieleni.
Grunt z wykopéw (kod 17 05 04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05
03) nienadajacy sie do ponownego wbudowania powinien zosta¢ poddany odzyskowi. Podczas
zagospodarowania mas ziemnych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zachowania wymaganych
standardoéw jakosci gruntu, wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia
2016 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.
1395). Podczas projektowanej wycinki drzew i krzewdw, znajdujgcych sie w korpusie drogi i
kolidujacych z projektowanym ukfadem drogowym, powstang odpady, ktore czesciowo bedzie
mozna zagospodarowac, jako drewno opatowe, a pozostate — rozdrobnione czesci moga
stanowi¢ jeden z surowcow do produkcji kompostu, ktory bedzie mozna wykorzystaé do
nawozenia terenéw zielonych i w szkdtkach lesnych. Innym sposobem wykorzystania tego
rodzaju odpaddw moze by¢ wykorzystanie ich, jako biomasy w kottowniach osiedlowych lub
przemystowych.

Etap eksploatacji.

W przypadku inwestycji liniowej moze dojs¢ do wypadku lub kolizji drogowej. W wyniku takiego
zdarzenia moze wystgpi¢ wyciek paliwa z bakéw samochoddéw, rozszczelnienie zbiornikow z
olejem silnikowym lub ptynem chtodniczym silnikdw. Mozliwe jest tez zapalenie sie pojazdow
uczestniczgcych w wypadku drogowym. Ryzyko wypadku drogowego w ruchu kotowym jest
znacznie wyzsze w sgsiedztwie skrzyzowan niz na prostych odcinkach drogi. W ww. sytuacji
awaryjnej moze wystgpi¢ zanieczyszczenie wierzchniej warstwy gruntu powyzej pierwszego
poziomu woéd gruntowych a w przypadku powaznej awarii (np. z udziatem pojazdéw
ciezarowych) moze nastgpi¢ przenikniecie zanieczyszczern do wdd podziemnych pierwszego
poziomu wodonos$nego. Aktualny system ratownictwa pozwala na podjecie szybkiej i sprawnej
akcji ratowniczej. Drziatanie to sprawia, ze prawdopodobiefistwo zanieczyszczenia wdd
podziemnych jest ograniczone do minimum (bliskie opcji czysto hipotetycznego) nawet w
przypadku bardzo powaznej awarii.

11.6. Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy

Ze wzgledu na odlegtos¢ obiektéw chronionych oraz charakter planowanej inwestycji nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania na w/w rodzaje zabytkéw oraz na krajobraz
kulturowy. Nie przewiduje sie ruchdw masowych ziemi oraz emisji zanieczyszczen i hatasu, ktore
mogtyby wywotaé negatywny wptyw za zabytki wystepujgce na terenie gminy Karsin. Krajobraz
kulturowy danego obszaru nie bedzie naruszony, poniewaz na analizowanym terenie obecnie
znajduje sie droga.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac na przedmioty lub budowle o charakterze
historycznym inwestor wstrzyma prace i powiadomi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub
Wadjta Gminy Karsin.
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12. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko
(bezposrednie, posrednie, wtdérne, skumulowane, krétko-, $rednio i dlugoterminowe, state i
chwilowe oddziatywanie na $rodowisko)

W ramach bezposredniego oddziatywania inwestycji na srodowisko w przedmiotowym opraco-
waniu przeanalizowano wptyw nastepujgcych czynnikow:

eemisji zanieczyszczen do atmosfery;

eemisji hatasu;

eobecnosci elementdw chronionych zinwentaryzowanych w ramach sieci Natura 2000.

Analiza danych istotnosci potencjalnych negatywnych oddziatywan, pozwala na stwierdzenie, ze
bezposrednio, przedsiewziecie planowane do realizacji opisane w niniejszym raporcie, potencjal-
nie nie wykazuje negatywnego oddziatywania na elementy chronione w ramach sieci Natura
2000 — Bory Tucholskie PLB220009.

Oddziatywaniem posrednim(oddziatywaniem wtdornym) okresla sie oddziatywania na srodowisko,
ktdre nie sg bezposrednio rezultatami przedsiewziecia.

Oddziatywanie wtdérne moze by¢ rozpatrywane przez pryzmat celu przedsiewziecia, jakim jest
budowa drogi lesne;.

Oddziatywaniem posrednim bedzie w przypadku tej inwestycji fakt, ze czasowo (w zakresie wy-
konywania prac budowlanych) nastgpi ptoszenie ptakdw i innych gatunkéw zwierzat.

Oddziatywanie skumulowane nalezy rozpatrywac pod katem realizacji inwestycji o podobnym
charakterze w tym przypadku budowa drogi le$nej, oraz realizacji przedsiewzie¢ o innym charak-
terze, ale w zblizonej lokalizacji (inwestycje w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego i re-
gionalnego).

W najblizszym otoczeniu nie przewiduje sie ani nie planuje budowy drogi.

Oddziatywanie krétko terminowe wystgpi na etapie budowy, w trakcie wykonywania prac inzy-
nieryjnych. Prace te krotkoterminowo wptyng na pogorszenie stanu akustycznego i nieznaczne
zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisje pytow i spalin. Zakres i
skala zaktdcen nie wptywajg istotnie na obszary Natura 2000, a tym samym pogorszenie to nie
jest oceniane jako znaczgce dla stanu srodowiska i elementow chronionych w obszarze Natura
2000 Bory Tucholskie PLB220009.

Krotkotrwate oddziatywanie na poszczegdlne elementy naturalne:

ena szate roslinng bedzie miato miejsce na etapie inwestycyjnym, wytgcznie w miejscu prowa-
dzenia prac inwestycyjnych czyli w trakcie istniejgcej drogi. Prace inwestycyjne nie powinny za-
grazac roslinnosci na sgsiednich obszarach, a w tym na elementy siedlisk przyrodniczych.

ena faune w trakcie budowy inwestycji, w efekcie ucigzliwosci zwigzanych z pracg sprzetu bu-
dowlanego (hatas, spaliny, niewielkie drgania) i dojazdami na teren inwestycji, najprawdopodob-
niej wystapi zjawisko ptoszenia fauny. Jednak termin realizacji zaplanowany poza okresami lego-
wymi ptakéw tj. poza okresem 1 marca —15 sierpnia, co zminimalizuje potencjalny negatywny
wptyw inwestycji na wymienione grupy zwierzat.

na zdrowie ludzkie oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia na zdrowie ludzi bedzie miato
miejsce jedynie na etapie inwestycyjnym w

transportu niezbednych elementéw do przeprowadzenia prac inwestycyjnych. Ucigzliwosci
zwigzane z emisjg spalin i hatasu bedg ograniczone przestrzennie (otoczenie przedsiewziecia) i
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czasowo (czas budowy). Ocenia sie, ze zaktdcenia spowodowane pracami inwestycyjnymi bedg
nieistotne dla zdrowia ludzkiego w rejonie oddziatywania przedsiewziecia.

13. Metody prognozowania wraz z opisem przewidywanych znaczacych oddziatywann na
srodowisko

W niniejszym raporcie oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia
inwestycyjnego zastosowano kombinacje metod prognostycznych dostosowanych do charakteru
projektowanego przedsiewziecia liniowego. Metodyka oparta jest na prognozowaniu eksperckim
pofgczonym z modelowaniem matematycznym. Prognozowanie eksperckie umozliwia doktadne
okreslenie wystgpienia wszystkich potencjalnych zagrozen dla sSrodowiska z projektowanej
inwestycji. W raporcie opisano stan S$rodowiska, przeanalizowano mozliwe wptywy
projektowanej inwestycji na poszczegdlne komponenty $rodowiska oraz dokonano wyboru
najbardziej optymalnego wariantu realizacji przedsiewziecia.

13.1. Znaczace oddziatywania wynikajgce z istnienia przedsiewziecia

Podczas istnienia przedsiewziecia nie przewiduje sie znaczgcych oddziatywan na s$rodowisko.
Znaczgce zagrozenie dla Srodowiska moze pojawic sie w sytuacji awaryjnej, w sytuacji wypadku
lub kolizji drogowej pojazddow. Sg to sytuacje o trudnym do przewidzenia przebiegu. W ww.
sytuacji awaryjnej moze wystgpi¢ zanieczyszczenie wierzchniej warstwy gruntu powyzej
pierwszego poziomu wod gruntowych a w przypadku powaznej awarii (np. z udziatem pojazdéw
ciezarowych) moze nastgpi¢ przenikniecie zanieczyszczen do wdd podziemnych pierwszego
poziomu wodonosnego. Oddziatywanie takie bedzie miato charakter bezposredni i
krotkoterminowy. Ze wzgledu jednak na lokalny charakter drogi prawdopodobienstwo
wystgpienia takiego zdarzenia jest niewielkie i po realizacji inwestycji nie bedzie wieksze niz
dotychczas.

13.2. Znaczace oddziatywania wynikajgce z wykorzystania zasobdw $rodowiska

Ocena oddziatywania inwestycji na walory przyrodnicze w jej otoczeniu, a szczegdlnie na obszar
Natura 2000 zostata przeprowadzona na podstawie wytycznych metodycznych dotyczgcych
przepisdow art. 6 (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej. Zespdt wykonujacy ekspertyze, po
zidentyfikowaniu oddziatywan przedsiewziecia i prognozie ich rozmiaréw poddat ocenie, czy
negatywne oddziatywania przedsiewziecia bedg dotyczyty, a jezeli tak, to w jakiej skali, siedlisk i
gatunkow Natura 2000 oraz innych chronionych prawem. Oceniony zostat rowniez wptyw na
ogolny stan srodowiska oraz jego integralnos¢. Oceny dokonano po wykonaniu inwentaryzacji
przyrodniczej terenu i jego okolic w zakresie wystepowania siedlisk przyrodniczych gatunkow
roslin i zwierzat oraz ich siedlisk chronionych na obszarach Natura 2000.

W zwigzku z faktem, Zze teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach w obszaru
Ochrony Ptakéw PLB 220009 ,Bory Tucholskie” prace obserwacyjne zwigzane z gatunkami oraz
siedliskami przyrodniczymi na terenie planowanej inwestycji i w jej okolicy. Rozpoznaniu i

inwentaryzacji podlegaty gatunki zaobserwowane jak i styszane (odgtosy ptakéw i innych
zwierzat) oraz $lady bytowania.

Nastepnie dokonano specjalistyczng ocene oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
obszary Natura 2000 biorgc gtownie pod uwage gatunki roslin i zwierzat ich siedliska oraz
siedliska przyrodnicze, dla ktérych obszary te zostaty utworzone.

Przedmiotowa analiza wptywu srodowisko obszaréw Natura 2000 planowanego przedsiewziecia
to sktadowa dokonana w oparciu o:
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e dostepna literature fachows,

e konsultacjami z specjalistami w analizowanych tematach,

e publikacje tematyczne,

e aktualne przepisy prawa,

e wyniki badan i raportéw o oddziatywaniu na srodowisko podobnych inwestycji,
e informacje od Inwestora.

Prognozowanie zmian w $rodowisku przyrodniczym w wyniku planowane] inwestycji oparte
zostato na metodzie indukcyjno — opisowej oraz analogii Srodowiskowej na bazie wieloletnich
zmian, ktdére nastgpity na tym terenie.

Wynik raportu potwierdzony jest analizg, oceng i prognozowaniem oddziatywania poprzez
zebrane informacje analizowanego terenu, informacje o warunkach przyrodniczych, gatunkach
ptakow, ssakow i roslin wystepujacych w terenie i poréwnanie warunkow i rodzajow siedlisk
gatunkow bedacych przedmiotem obszaréw Natura 2000 ujetych w danych zrédtowych a przede
wszystkim w poradnikach ich ochrony.

Oddziatywanie przedsiewziecia zwigzane bedzie z emisjg hatasu i zanieczyszczen powietrza
(spalin i pytu) od pracujgcego na budowie sprzetu i samochoddéw dostarczajgcych materiaty oraz
korzystajgcych z drog pojazddw samochodowych, a takze z mozliwoscig zanieczyszczenia gleby i
gruntu (wytwarzanie odpadow, praca sprzetu, magazynowanie, uzytkowanie drég) oraz
przeksztatceniem i zajeciem powierzchni terenu. Planowane dziatania wptyng na ograniczenie
oddziatywania inwestycji na etapie budowy — bedzie to oddziatywanie lokalne, matoznaczace i
krotkotrwate — zwigzane z czasem budowy. Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacje

przebudowywanej drogi oddziatywanie inwestycji na srodowisko na etapie eksploatacji bedzie
mate i lokalne, a planowane dziatania wptyng na jego minimalizacje.

13.3. Znaczace oddziatywania wynikajgce z emisji

EMISJA HAtASU

Etap realizacji przebudowy drogi

Poniewaz czas zwigzany z procesem budowy jest relatywnie krotki, jak réwniez jest to inwestycja
liniowa (co powoduje przemieszczanie sie Zrodfa hatasu zwigzanego z maszynami) nie jest
celowe z punktu widzenia ochrony srodowiska ani zasadne ekonomicznie stosowanie
zabezpieczen akustycznych biernych.

Natomiast wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wytgcznie w porze dziennej oraz
ograniczenie emisji hatasu metodg organizacyjna.

Etap eksploatacji drogi

Hatas drogowy powstaje w wyniku poruszania sie pojazdu (odgtosy pracy silnika, uktadu
wydechowego i napedowego) i na styku opony z nawierzchnig drogowa. Czynnikiem
wzmagajgcym jego poziom moze by¢ stan nawierzchni oraz jej wilgotnosé. Niektore
nawierzchnie, ze wzgledu na zastosowanie zwartych materiatéw, generujg bardzo duzy hatas
toczenia na styku opony z drogg. Taki hatas powstaje na skutek zasysania powietrza przez bieznik
opony, sprezenia i uwolnienia. Poziom hatasu drogowego jest uzalezniony od takich czynnikow,
jak: natezenie ruchu, udziat pojazdow hatasliwych (samochody ciezarowe, autobusy, tramwaje,
motocykle), ptynnosé ruchu, pochylenie drogi.

Poza wysitkami konstruktoréw i producentéw pojazddéw, réwniez w branzy drogowej nastgpit
znaczny postep majagcy na celu zmniejszenie poziomu emitowanego hatasu. Zastosowanie
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odpowiedniego rodzaju nawierzchni i zapewnienie réwnosci drogi moze powodowad
zmniejszenie poziomu emisji hatasu az o 5 dB w poréwnaniu z typowymi nawierzchniami
drogowymi.

Poziomy dZwieku, ktorych zrédtem sg srodki komunikacji drogowej , wynoszg od 70 do 98 dB, w
podziale na poszczegdlne rodzaje pojazddw przedstawia sie to nastepujgco :

- motocykle 79-98 dB,

- samochody ciezarowe 83-95 dB,

- autobusy i ciggniki 85-94 dB,

- samochody osobowe 70-84 dB,

- maszyny drogowe i budowlane 75-90 dB,
- WOozy oczyszczania miasta 77-97 dB.

Poziom hatasu powodowanego przez ruch pojazdéw drogowych jest funkcjg wielu zmiennych.
Nalezg do nich miedzy innymi:

- liczba pojazdoéw przejezdzajgcych w jednostce czasu,

- dobowa struktura natezenia ruchu pojazdow,

- rodzaj samochodéw i ich stan techniczny,

- rodzaj, jakosc¢ i stan nawierzchni drog,

- urbanistyczne rozwigzanie sieci drogowej,

- liczba pasow ruchu i ich odlegtos¢ od zabudowy mieszkaniowej,

- zmiennos$¢ ruchu wymuszona przez jego okreslong organizacje (np. obowigzujgce ograniczenia
szybkosci, znaki STOP),

- liczba skrzyzowan regulowanych swiattami,

- czas trwania jednego cyklu zmiany Swiatet.

Wiekszo$¢ z wymienionych to czynniki zalezne od pory dnia, tygodnia, miesigca i pory roku,
stanu pogody i innych przypadkowych zdarzen.

Podstawowymi czynnikami determinujgcymi powstawanie nadmiernego hatasu drogowego sa:

- predkos¢ pojazdu,

- 7ty stan techniczny pojazdu,

- brak ptynnosci ruchu pojazdéw,

- duza ilo$¢ pojazddw ciezkich,

- zty stan techniczny nawierzchni drogi,

- nieodpowiednia struktura nawierzchni drogi.

KLIMAT AKUSTYCZNY — STAN ISTNIEJACY

W trakcie eksploatacji istniejgcej drogi nie odnotowano przekroczen emisji hatasu, jest to droga
mato uczeszczana stuzgca gtownie . Nie wystgpity rowniez zgtoszenia do zarzadcy drogi o
ucigzliwosciach akustycznych zwigzanych z ruchem pojazddéw na drodze.

Tereny zamiejskie sg terenami gdzie przebywanie ludnosci jest sporadyczne i nie wptynie na stan
ich zdrowia.

Podsumowujgc, stwierdza sie, ze realizacja inwestycji w projektowanym ksztatcie nie wptynie w
sposdb negatywny na zdrowie i zycie mieszkancow.
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13.4. Oddziatywania w zakresie wibragji

Etap eksploatacji

Zgodnie z publikacja najnowszych ustaled w zakresie rozprzestrzeniania sie drgan
powodowanych $rodkami transportu, orientacyjny zasieg strefy drgan dla  warunkéw
przecietnych tj.:

- $rednich warunkow gruntowych, ktére nie dotyczg w szczegdlnosci gruntdw nawodnionych,

- terendw kurzawkowych, bagnistych, torfowisk itp.,

- budynkow o typowej konstrukcji w dobrym stanie technicznym,

wynosi w przypadku drég kotowych 15 — 25 m. Oczywiscie odnosi sie do nawierzchni drogowych
w dobrym stanie technicznym.

W Swietle tych danych mozna, odnoszac je do zagospodarowania otoczenia projektowanej drogi
mozna stwierdzi¢, iz ze znacznym prawdopodobienstwem nie wystgpig w jej otoczeniu
zagrozenia drganiami.

Etap realizacji

Podczas budowy w lesie poruszac¢ sie bedg pojazdy ciezkie. Porusza¢ sie one beds po nie
wyréwnanym gruncie (z dziurami), co stanowi potencjalng emisje wstrzagséw i drgan o zbyt
wysokich amplitudach. Wptyw ten jest na ogdt trudny do oszacowania. W takich sytuacjach
formutuje sie wiec pewne profilaktyczne dziatania, w wyniku ktérych mozliwe jest
niejednokrotnie zapobiezenie negatywnym skutkom, lub wychwycenie sytuacji, gdy skutki takie
zaczynajg sie pojawiac i jest wtedy dobry moment na modyfikacje sposobdéw postepowania. Do
dziatan profilaktycznych w rozpatrywanym przypadku zaliczy¢ nalezy zapewnienie prowadzenia
prac drogowych powodujgcych wibracje z umiarkowanym natezeniem; dotyczy to w
szczegdlnosci  zageszczania gruntu. Zageszczanie takie powinno byé wykonywane przy
wzbudzaniu drgan o niskim poziomie, co powoduje zageszczenie w jednym cyklu stosunkowo
cienkiej warstwy (15 — 20 cm) i prace takie nalezy powtarza¢ kilkakrotnie. Wydtuza to czas pracy
zageszczarki, niemniej nie powoduje nadmiernych, szkodliwych drgan.

14. Dziatania zapobiegajace i ograniczajgce negatywne oddziatywania

Z powyzszych ustalen wynika, ze nie jest prawdopodobne, aby planowane przedsiewziecie miato
jakikolwiek negatywny wptyw zaréwno na same obszary NATURA 2000 jak i na powigzania
miedzy nimi, a zatem stwierdza sie, ze planowana budowa drogi nie spowoduje utraty,
fragmentacji, zaktdcenia oraz zmian kluczowych elementéw obszaréw chronionych w tym NATURA
2000 i nie naruszy spdjnosci tych sieci.

Przewidywany zakres korzystania ze srodowiska przedmiotowe] inwestycji wykazuje, ze nie
bedzie ona powodowata skutkéw dtugoterminowych oraz nie bedzie powodowata kumulacji
zanieczyszczen w srodowisku. Ponadto eksploatacja drogi po przebudowie nie wptynie na
jakiekolwiek ograniczenia srodowiskowe dlatego nie przewiduje sie zastosowania kompensacji
szkodliwych oddziatywan na $rodowisko zaréwno w postaci kompensacji finansowej jak i
rzeczowej.

15. Obszar ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z zapisami art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r,, poz. 1396 ze zm.), obszar ograniczonego uzytkowania dla trasy
komunikacyjnej tworzy sie wowczas, gdy mimo zastosowania dostepnych rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci
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srodowiska poza terenem drogi. W przypadku analizowanej drogi, emisja substancji
zanieczyszczajgcych jest niewielka i nie przekracza dopuszczalnych poziomoéw substancji w
powietrzu.

Charakter planowanej drogi lesnej o projektowanej niskiej predkosci 30 km/h wykluczajg
potrzebe budowy ekrandw akustycznych.

16. Analiza konfliktdw spotecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie konsultacji spotecznych postepowanie z
udziatem spoteczenstwa prowadzone jest przez organ witasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Jako ze niniejszy raport o oddziatywaniu na srodowisko
stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku o wydanie przedmiotowe]j decyzji, procedura konsultacji
spotecznych odbedzie sie dopiero po jego opracowaniu — stagd brak mozliwosci odniesienia sie

do oficjalnych konsultacji spotecznych.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do:

— poprawienia bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego,

— uzyskania parametréw drogi wtasciwych dla drég lesnych,

— uzyskania prawidtowego i sprawnego systemu odwodnienia drogi,

— zmniejszenia hatasu emitowanego z drogi poprzez likwidacje nieréwnosci, ubytkéw w jezdni.

Realizacja przebudowy drogi nie wigze sie ze zmiang jej trasy, nie wigze sie z zajmowaniem
nieruchomosci prywatnych oraz koniecznos$cig wyburzania budynkéw, nie wigze sie z budowa
ekrandw akustycznych a co za tym idzie ze zmiang aktualnego krajobrazu. Planowane
przedsiewziecie nie wigze sie réwniez z ustanowieniem obszaru ograniczonego uzytkowania.
Kategoria drogi oraz jej przeznaczenie pozostanie bez zmian, nie przewiduje sie znacznego
zwiekszenia ruchu pojazddéw po realizacji przebudowy drogi, poniewaz droga bedzie stuzyta
nadal gtéwnie w sposdb lokalny.

W zwigzku z powyzszym mozna wykluczy¢ wystgpienie konfliktow lokalnej jak i pozamiejscowe]
spotecznosci.

17. Monitoring oddziatywania przedsiewziecia

Po przeprowadzonej analizie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na tereny przylegajgce, a tym samym nie bedzie w sposdb
znaczacy oddziatywata na przedmiot ochrony Natura 2000 ,Bory Tucholskie”. W zwigzku z tym
nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu oddziatywania przedmiotowej inwestycji na
chroniong na tym obszarze faune i zwigzane z nig siedliska. Teren planowanego przedsiewziecia
nie ma znaczenia dla gatunkéw bedacych przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000: Bory
Tucholskie. Nie stanowi rowniez miejsca ich zerowania. Dlatego tez nie zachodzi potrzeba
monitorowania oddziatywania przedsiewziecia.

W wyniku planowanej budowy drogi nie nastgpi tez defragmentacja jakichkolwiek obszarow
przyrodniczych poniewaz droga juz istnieje.

Monitoring prowadzonych prac budowlanych na etapie realizacji powinien by¢ wykonany w
zakresie okresowej kontroli prawidfowego gospodarowania odpadami. Natomiast na etapie
prowadzenia prac wymagany jest staty nadzér budowlany wedtug obowigzujgcych przepiséow
branzowych.
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18. Wskazanie trudnosci jakie napotkano opracowujac raport

W czasie opracowywania raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia nie napotkano
trudnosci wynikajgcych z niedostatkdow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.

19. WNIOSKI

Zgodnie z art. 3 pkt.2 ustawy o lasach, drogi le$ne sg lasem (,lasem w rozumieniu ustawy jest
grunt zwigzany z gospodarkg lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej:
budynki i budowle, urzgdzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi
lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkétki leSne, miejsca sktadowania drewna, a takze wy-
korzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne”).

Podstawowym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa parametrow geometrycznych i
technicznych istniejgcej drogi, oddziatywania na $rodowisko poprzez eliminacje negatywnego
wptywu wdéd opadowych odprowadzanych obecnie bezposrednio do rzeki, wzrost
bezpieczenstwa poruszajgcych sie pojazdow dzieki wyeliminowaniu zagrozenia w postaci kolein i
ubytkéw warstwy Scieralnej a tym samym zmniejszenie ryzyka powstawania wypadkow i kolizji,
ktére mogg miec¢ negatywne skutki dla Srodowiska. Ponadto realizacja przedsiewziecia przyczyni
sie do poprawy komfortu jazdy i jednoczesnie zwiekszy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz
pieszego, a wiec wptynie pozytywnie na zdrowie i zycie uzytkownikéw drogi oraz srodowiska.

Planowana inwestycja nie ma na tyle duzego zasiegu aby mogta negatywnie oddziatywac na
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, tj. na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunkdw i
gatunki bedgce przedmiotem ochrony, a takze na integralnos¢ obszaréw Natura 2000 i
powigzania z innymi obszarami.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na w/w obszary Natura
2000 oraz Park Krajobrazowy, gdyz nie zmieni ona dotychczasowego sposobu uzytkowania
terenow.

Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ inwestycji polegajgcej na budowie istniejgcej juz drogi lesnej
nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcg przyrode objetg powyzej
opisanymi formami ochrony. Wzdtuz drogi pozarowej planowanej do budowy nie wystepuja
siedliska objete ochrong w ramach sieci Natura 2000.

Ponadto zakres prac dot. planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na stan oraz

jakos¢ wod podziemnych oraz powierzchniowych (brak ingerencji na etapie wykonania prac
budowlanych w gtebsze warstwy gruntowe - prace powierzchniowe).

Inwestycja bedzie sie ograniczata jedynie do istniejgcego juz pasa drogowego oraz przydroznych
rowéw odwadniajgcych. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi wytgcznie podczas
prac zwigzanych z budowg drogi.

Przedmiotowa droga lesna wewnetrzna bedgca pod zarzadem Lasow Panstwowych, petni
funkcje ochronne umozliwiajgce prace Strazy Lesnej oraz umozliwi dojazd jednostek gasniczych
w przypadkach pozaréw.

Kierujac sie charakterem planowanego przedsiewziecia nalezy uznaé, ze jego realizacja nie
bedzie miata wptywu na najblizej usytuowane przedsiewziecia planowane obszary NATURA 2000
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oraz nie bedzie miata wptywu na pozostate obszary i formy ochrony przyrody wymienione w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 1614 ze zm.).

Nalezy réwniez zwrdcié szczegdlng uwage rowniez na fakt, iz ze wzgledu na matg powierzchnie
inwestycji, stanowigcy niewielki obszar w stosunku do catosci obszaru chronionego Natura 2000
Bory Tucholskie PLB220009 w ramach sieci Natura 2000, mozna wnioskowa¢, ze w przypadku
realizacji inwestycji nie wystapi znaczace negatywne oddziatywanie.

20. STRESZCZENIE

Celem budowy drogi jest jej dostosowanie do ustawowych wymagan dla drég
dojazdowych do pozardow, w zwigzku z tym funkcje jakg ma spetnia¢ mozna zakwalifikowaé do
funkcji ochronnych dla srodowiska lesnego, przyrodniczego. Ponadto dostosowanie parametrow
technicznych dla pojazdow wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna.

Przedmiotowa droga pozwoli na tatwy dojazd jednostek gasniczych w przypadku pozaru lasu jak i
umozliwi regularne patrolowanie laséw przez stuzby lesne. Dobrze utrzymana droga lesna petni
réwniez posrednig funkcje — pasa rozgraniczajgcego poszczegdlne zalesione obszary, co moze
czesciowo zapobiegad rozprzestrzenianiu sie pozarow.

Podczas budowy drogi zostang uzyte minimalne niezbedne ilosci materiatéw, tak aby droga
spetniata zatozone normy bez nadmiernej ingerencji w srodowisko.

Droga pozarowa jest wykorzystywana do celéw zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw oraz
do prac zwigzanych z gospodarkg lesng. Droga ta jest udostepniona dla ruchu kotowego,
w zwigzku z czym stuzy tez ogdtowi spoteczenstwa ze wzgledu na dojazd do domostw oraz
mozliwo$é rekreacyjnego korzystania z terendw lesnych, w zakresie dozwolonym przez prawo.
Droga pozarowa przebiega przez kompleks lesny w istniejgcym pasie ograniczonym
drzewostanem. Catkowita dtugosé drogi wynosi ok. 4700 m. Planowana budowa ograniczac sie
bedzie do istniejgcego pasa drogowego oraz poboczy. W chwili obecnej droga ma charakter
typowego traktu lesnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. W ciggu drogi wystepujg
koleiny i wyptukania nawierzchni, spowodowane czesciowo brakiem sprawnego systemu
odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.

Zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 Nr 58 poz. 405)
drogi lesne, wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzymane w
sposob zapewniajacy ich przejezdnosc.

W zwigzku z powyzszym drogi lesne wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, budowane lub
przebudowywane, powinny mieé nastepujgce parametry:

1) nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;

2) promienie zewnetrzne tukdéw o dtugosci co najmniej 11 m;

3) odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m
od nawierzchni jezdni;

4) jezdnie o szerokos$ci co najmniej 3 m;

5) plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m - w przypadku drogi bez przejazdu;

6) mijanki o szerokos$ci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz

300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci - w przypadku drog

jednopasmowych.

Na chwile obecng ta droga nie spetnia wytycznych rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow,
w zwigzku z czym wymaga przebudowy w celu dostosowania do obowigzujgcych wymagan.
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Na przedmiotowej drodze nie notuje sie duzego ruchu pojazdéw. Przewiduje sie, ze w fazie
eksploatacji drogi parametry jakosciowe s$rodowiska wzrosng ze wzgledu na poprawe stanu
technicznego, co usprawni istniejgcy i przewidywany w nagtych wypadkach (np. dojazd do
pozaru) ruch na omawianej drodze. Poprawie ulegnie tez stan klimatu akustycznego —
ucigzliwos$¢ hatasu zmniejszy sie, ze wzgledu na poprawe ptynnosci ruchu oraz poprawe stanu
nawierzchni jezdni.

Podstawowym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa parametréw geometrycznych i
technicznych istniejgcej drogi co spowoduje poprawe komfortu jazdy a tym samym zmniejszy jej
oddziatywanie na Srodowisko poprzez eliminacje m.in. nadmiernej emisji spalin do powietrza.

Celem budowy drogi jest jej dostosowanie do okreslonych wymagan dla drég dojazdowych do
pozarédw, w zwigzku z powyzszym funkcje jakg ma spetnia¢ przedmiotowa droga mozna
zakwalifikowa¢ do funkcji ochronnych dla srodowiska lesnego. Przedmiotowa droga w przypadku
pozaru lasu umozliwi sprawny dojazd jednostek gasniczych na przedmiotowy teren oraz zapewni
dostep stuzbom lesnym do regularnego patrolowania lasow.

Dobrze utrzymana droga le$na petni tez funkcje pasa, ktory rozgranicza poszczegdlne zalesione
obszary, co z pewnos$cig moze zapobiegac rozprzestrzenianiu sie pozarow.

W oparciu o istniejgcg inwentaryzacje na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie i lokalizacje
budowy drogi w trakcie drogi istniejgcej przedmiotowej inwestycji mozna stwierdzié, ze

- planowane prace budowlane sg znacznie oddalone od miejsc gniazdowania/odpoczynku dla
ptakéw;

- nie stwierdzono gniazdowania gatunkéw chronionych w ramach obszaru Bory Tucholskie
PLB220009 w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji;

- inwestycja ma charakter liniowy i zostanie przeprowadzona w $ladzie istniejgcych juz i
uzytkowanej drogi le$nej;

- prace bedg prowadzone odcinkami w zwigzku z powyzszym emisje zwigzane z prowadzeniem
prac ograniczone bedg czasowo i przestrzennie;

- w okresie eksploatacji przedsiewziecia, ze wzgledu na jego istniejgcy stan, nie wystgpig zadne
negatywne oddziatywania;

Droga istnieje, po budowie bedzie poprawiony jest stan nawierzchni a tym samym dojdzie do
zmniejszonego oddziatywania emisji spalin i hatasu.

W zwigzku z powyzszym realizacja ani eksploatacja przedsiewziecia nie bedg wykazywad
znaczgcego negatywnego oddziatywania na ptaki, w tym na gatunki chronione w ramach obszaru
Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009.

W przypadku nowej nawierzchni drogi moze dojs¢ do pozytywnego oddziatywania na gatunki
chronione w ww. obszarze, poniewaz w istotny sposdb moze zmniejszy¢ sie emisja hatasu i
spalin.

W zwigzku z realizacjg planowane] inwestycji nie dojdzie do niszczenia siedlisk

Poniewaz inwestycja potozona jest zbyt daleko od przedmiotowej drogi a planowane prace przy
jej realizacji nie maja wptywu na stan tych siedlisk.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze nie istnieje zagrozenie wystgpienia znaczgcego
negatywnego oddziatywania dla ww. siedlisk.

Realizacja przedmiotowej inwestycji:
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- nie bedzie wymagata potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396),

- nie przewiduje spodziewanych konfliktow spotecznych,

- nie ma tez przestanek do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko w kontekscie trans granicznym,

- nie jest sprzeczna z okreslonymi zakazami w obszarach chronionych ani
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1. Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji
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