MATERIALY DO

ZGtOSZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWE) DO POL W OBREBIE
PRZEStAWKA W GMINIE KORYCIN

ETAP |

Zataczniki:
1) Opis techniczny do zgtoszenia robot budowlanych

2) Odpowiednie szkice lub rysunki (w zaleznosci od potrzeb) - Lokalizacja inwestycji, przekroje
konstrukcyjne



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,Modernizacja drogi dojazdowej do pdl w obrebie Przestawka
w Gminie Korycin”- ETAP I.

Zakresem opracowania objeto:
a) odbudowa nawierzchni zwirowej od km 0+000 do km 0+550,
b) wykonanie zjazdéw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
¢) wykonanie poboczy gruntowych.

Roboty bedg wykonywane na dziatce 30/2 w obrebie Przestawka w Gminie Korycin w powiecie
sokdlskim.

2. Podstawa opracowania.

Opracowanie oparto o nastepujgce dane:
a) zlecenie Inwestora,
b) mape ewidencyjng,
c) wizje lokalng w terenie,
d) wyniki inwentaryzacji wtasnych,
e) uzgodnienia robocze z Inwestorem,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518),

g) WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Droga na dziatce 30/2 obreb Przestawka objeta opracowaniem zaczyna swéj bieg w km 0+000
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg w miejscowosci Przestawka. Koniec drogi przyjeto w km
0+990 przy granicy powiatéw sokdlskiego i biatostockiego. Etap | inwestycji obejmuje
modernizacje 550 m drogi (od km 0+000 do km 0+550).

Droga przebiega przez obszar niezabudowany. Na obszarze w otoczeniu drogi znajdujg sie
tereny pdl uprawnych, uzytkdéw zielonych oraz lasy.

Droga posiada nawierzchnie zwirowo/gruntowg o zmiennej szerokosci 4,0 do 7,0 m tacznie z
poboczami o szerokosci 0,75 - 1,25 m.
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Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych i dalej do
naturalnych odbiornikéw wodnych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
a) doziemna sie¢ wodociggowa (w poprzek drogi),

b) doziemna siec¢ elektroenergetyczna (w poprzek drogi).

4. Stan techniczny istniejgcej nawierzchni.

Droga posiada nawierzchnie zwirowg. Przez wiekszg czes¢ roku ruch po drodze jest utrudniony
ze wzgledu na zty stan nawierzchni. Na wiekszosci odcinka drogi pobocza sg zawyzone, co
utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi. Korekty wymaga przebieg drogi w planie i
profilu podtuznym. Nalezy maksymalnie wpisaé korpus drogowy w istniejgcy pas drogowy,
zaprojektowaé normatywne tuki poziome i skrzyzowania.

5. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej na dziatce 30/2 obreb Przestawka:
a) klasa techniczna — D,
b) predkos¢ projektowa — Vp = 30-40 km/h,
c) szerokos¢ jezdni—5,0 m,
d) szerokos$¢ poboczy — 0,75 m,

e) kategoria ruchu—KR 1.

6. Rozwiazania sytuacyjne.

Droga gminna ma dtugos¢ catkowitg wynoszacg 990m. Inwestycja obejmuje modernizacje
odcinka o dtugosci ok. 550 m.

Na catym odcinku planuje sie wykonaé przekrdj szlakowy tj. jezdnie zwirowa o szerokosci 5,0
m z poboczami o szer. 0,75m.

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych nalezy wykona¢ o nawierzchni zwirowej o szerokosci
5,0 m z poboczami o szerokosci 0,75 m oraz fukami wyokraglajgcymi o promieniach R=3,0 m.

Nawierzchnie na zjezdzie na dziatke gminng nalezy wykonaé o nawierzchni zwirowej o
szerokosci 5,0 m z poboczami o szerokosci 0,75 m oraz tukami wyokraglajgcymi o promieniach
R=5,0 m.

7. Rozwigzania wysokosciowe.

Niwelete drogi zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejgcego z niewielkg korekta
wysokosciowa, poprawg spadkoéw podtuznych i poprzecznych zwigzanych z odwodnieniem,
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réwnoscig nawierzchni i bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano w
dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu
0,31% + 2,70%, tuki pionowe o promieniach R= 1200 + 6000 m.

8. Przekroje normalne.

Przekrdj normalny Nr 1:
a) szerokosc¢ jezdni—5,0 m,
b) spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 5,0 % (daszkowy),
c) szerokos¢ pobocza—0,75m,
d) spadek pobocza - 6,0 %.
Przekroj normalny na zjazdach indywidualnych szlakowych:
a) szeroko$¢ jezdni zjazdu —5,0 m,
b) szerokos¢ poboczy — 0,75 m,

c) tuki wyokraglajgce o promieniuR=3,0miR=5,0m.

9. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Konstrukcje i technologie nawierzchni przyjeto w oparciu o WR-D-63 Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drég.

Przekrdj normalny A — nawierzchnia o konstrukcji KRO, G1:

d) nawierzchnia zwirowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.
15cm,

e) podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.
15cm,

f) podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.

Przekréj normalny na zjazdach indywidualnych o nawierzchni zwirowej:

a) nawierzchnia zwirowa grub. 25cm.

10. Zajetos¢ terenu.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest na dziatkach:

a) powiat sokdlski, gmina Korycin, obreb Przestawka dz. nr ewid.: 30/2

Zajetosc¢ terenu — dziatek obejmujgcych zgtoszenie robdét budowlanych zostata uwidoczniona
na mapie zataczonej do opracowania linig koloru czerwonego.
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11. Zielen

Inwestor wystapi o wycinke drzew kolidujgcych planowanymi robotami.

12. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wpykonanie
nawierzchni zwirowej poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy
hatas i zwiekszy komfort jazdy.

Technologie robét budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowang spetniajaca
wszystkie polskie normy.

13. Organizacja ruchu

Nie planuje sie zmiany organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Opracowat: Michat Recko

Projektant w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
PLD/0136/PWBD/21
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