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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania
"Przebudowa drogi wewnetrznej na Osiedlu Zielone Wzgorze” znajdujgcej sie obszarze Powiatu
Olsztyhskiego, Gminy Barczewo w miejscowosci Barczewo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
281401_4.0001.35/5
281401_4.0001.51/2
281401_4.0001.50/2
281401_4.0001.139
281401_4.0001.50/10
281401_4.0001.45/1
281401_4.0001.44
281401_4.0001.43/1
281401_4.0001.42/1
281401_4.0001.125/38 281401_4.0001.125/36
281401_4.0001.132
281401_4.0001.128
W zakresie robot objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
wykonanie robot rozbiorkowych,
wykonanie robot zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, chodnikéw, miejsc
postojowych,
wykonanie kanalizacji deszczowej,
wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy betonowych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, miejsc postojowych,
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45233000-9 | Przebudowa drogi wewnetrznej na Osiedlu Zielone Wzg6rze
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45100000-8)
11 KNNR1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km
d.1.1 0111-01 rébwninnym
0,52 + 0,04 km 0,560
RAZEM 0,560
2| KNR AT-03 | Rozbidrka nawierchni z ptyt betonowych drogowych m2
d.1.1] 0106-01 1,5x3,0 m gr. 15 cm (materiat Zamawiajgcego, odwoéz 5
analogia | km)
1719 m2 1719,000
RAZEM 1719,000
3| KNR 2-31 | Rozbiérka nawierchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm | m2
d.1.1{ 0807-01 (materiat Zamawiajgcego, wywdz na paletach 5 km)
analogia
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
4] KNNR 6 | Rozbiérka podbudowy ttuczniowej 15 cm m2
d.1.1 0801-02
analogia
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
5 KNNRS | Zabezpieczenie rurg typu AROT m
d.1.1f 0113-02
108 m 108,000
RAZEM 108,000
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
6| KNNR4 | Kanaly z rur PVC-U SN8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. m
d.1.2| 1308-03 | 200 mm
150 m 150,000
RAZEM 150,000
7] KNNR 4 | Kanaly z rur PVC-U SN8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. m
d.1.2] 1308-05 |315mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
8| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.2| 0524-02 | osadnikiem o wys. h = 0,5m zakonczone wpustem
ulicznym D400 (Gtebokosc¢ studzienki 2,0m)
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
9] KNNR4 | Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementow stud.
d.1.2[ 1413-01 betonowych i zelbetowych o $r. O1000mm i gtebokosci
2,7m zakonczone zwezka redukcyjng i wlazem zeliwnym
klasy D400
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
10 KNNR 4 | Studnia rewizyjna z prefabrykowanych elementow stud.
d.1.2| 1413-03 | betonowych i zelbetowych o $r. O1200mm i gtebokosci
3,5m zakonczona zwezkg redukcyjng i wtazem zeliwnym
klasy D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
12| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.1.2| 0804-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR 4 | Beton C12/15 m3
d.1.2[ 1413-08
analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
14] KNNR 1 Wykonanie wykopow m3
d.1.2| 0202-08
400 m3 400,000
RAZEM 400,000
15 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi (urobek) | m3
d.1.2| 0108-02
0108-04
216,5 m3 216,500
RAZEM 216,500
16| KSNR 6 Podsypka m2
d.1.2| 0105-04
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
17| KSNR 6 | Obsypka m2
d.1.2| 0105-04
analogia
157 m2 157,000
RAZEM 157,000
18 KNNR 1 Zasypka m3
d.1.2 0214-07
analogia
183,5 m3 183,500
RAZEM 183,500
1.3 PODBUDOWY (45233320-8)
19 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 55 cm
0101-02
analogia
2849 + 340 m2 3 189,000
RAZEM 3 189,000
20[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm
0101-02
analogia
1805 m2 1 805,000
RAZEM 1 805,000
21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
0101-02
analogia
1231 m2 1231,000
RAZEM 1231,000
22| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3] 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 55 cm
0101-02
analogia
216 m2 216,000
RAZEM 216,000
23| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca z piasku m2
d.1.3| 0104-01
1231 + 340 m2 1 571,000
RAZEM 1571,000
24 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzana m2
d.1.3] 0114-05 | kruszywem C50/30 gr. 22 cm (2849+1805+216)
0114-06
4870 + 340 m2 5210,000
RAZEM 5210,000
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25| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzana m2
d.1.3] 0114-05 | kruszywem C50/30 gr. 15 cm
1231 + 252 m2 1483,000
RAZEM 1483,000
26| KNR 2-31 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.1.3|] 0111-03 | cementem C5/6 gr- 10 cm (1805+216)
0111-04
analogia
2021 m2 2 021,000
RAZEM 2 021,000
27| KNR 2-31 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.1.3|] 0111-03 | cementem C5/6 gr-35cm
0111-04
analogia
2849 + 252 m2 3 101,000
RAZEM 3 101,000
14 NAWIERZCHNIE (45233252-0)
28| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6| m2
d.1.4| 0511-02 | cm typu Holland na podsypce piaskowo - cementowej 1:4
gr. 3 cm (chodnik wraz z ptytkami 35x35 z wypustkami)
1231 + 120 m2 1351,000
RAZEM 1 351,000
29| KNR 2-31 | Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8| m2
d.1.4[ 0511-03 | cm typu Behaton na podsypce piaskowo - cementowej 1:4
gr. 3 cm (jezdnia) (2849-66)
2783 + 252 m2 3 035,000
RAZEM 3 035,000
30| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8| m2
d.1.4[ 0511-03 | cm typu Holland na podsypce piaskowo - cementowej 1:4
gr. 3 cm (miejsca postojowe dla niepetnosprawnych)
216 m2 216,000
RAZEM 216,000
31| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej | m2
d.1.4| 0511-03 | gr. 8 cm typu Holland na podsypce piaskowo - cementowe;j
1:4 gr. 3 cm (przejscia wyniesione)
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
32| KNR 2-25 | Warstwa $cieralna z ptyt betonowych azurowych 40x60x10[ m2
d.1.4| 0407-03 | cm na podsypce piaskowo - cementowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem kamieniem ptukanym 8-16 (miejsca
postojowe)
1805 m2 1 805,000
RAZEM 1 805,000
1.5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (34992300-0)
33| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe [przejscia dla m2
d.1.5( 0204-01 pieszych symbol osoby niepetnosprawnej, prg zwalniajgcy]
68,50 m2 68,500
RAZEM 68,500
34| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe [nawierzchnia w | m2
d.1.5| 0204-01 kolorze niebieskim osoby niepetnosprawnej]
216 m2 216,000
RAZEM 216,000
35| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych wraz z szt.
d.1.5( 0702-01 zabetonowaniem w podfozu
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
36| KNNR 6 | Oznakowanie pionowe (D-6, A-7, A-11a) szt.
d.1.5( 0702-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
37| KNR AT-04 | Punktowe elementy odblaskowe (klejone) szt.
d.1.5( 0210-01
41 szt. 41,000
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RAZEM 41,000
1.6 ELEMENTY ULIC (45233252-0)
38 KNNR 6 | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na fawie m
d.1.6| 0403-03 | betonowej C12/15 z oporem
647 m 647,000
RAZEM 647,000
39] KNNR 6 [ Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 [ m
d.1.6| 0403-02 | natawie betonowej C12/15 z oporem
426 m 426,000
RAZEM 426,000
40 KNNR 6 | Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie m
d.1.6| 0403-03 | betonowejC12/15 z oporem
232 m 232,000
RAZEM 232,000
41 KNNR 6 | Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 na tawie m
d.1.6] 0404-05 betonowej C12/15 z oporem
696 m 696,000
RAZEM 696,000
1.7| 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA (45112710-5)
42| KNR 2-21 | Zaktadanie trawnikéw na terenach ptaskich (humusowanie | m2
d.1.7[ 0401-01 gr 10 cm z obsianiem)
1777 m2 1777,000
RAZEM 1 777,000
1.8 INNE ROBOTY (45233000-9)
43| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych | szt.
d.1.8| 1406-03 |- wiazy kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z
montazem pierscieni odcigzajgcych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
44/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa skrzynek zaworow dla urzadzen szt.
d.1.8| 1406-04 podziemnych - kanalizacja wodociggowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.8| 0705-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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	Obmiar: <edit>2849 + 340</edit>
	Obmiar: <edit>216</edit>
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	Pozycja: Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm typu Holland na podsypce piaskowo - cementowej 1:4 gr. 3 cm (przejścia wyniesione)
	Obmiar: <edit>66</edit>
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	Obmiar: <edit>1805</edit>
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	Pozycja: Oznakowanie poziome cienkowarstwowe [przejścia dla pieszych symbol osoby niepełnosprawnej, prg zwalniający]
	Obmiar: <edit>68,50</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome cienkowarstwowe [nawierzchnia w kolorze niebieskim osoby niepełnosprawnej]
	Obmiar: <edit>216</edit>
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	Obmiar: <edit>15</edit>
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	Obmiar: <edit>41</edit>


	Dział:ELEMENTY ULIC (45233252-0)
	Pozycja: Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
	Obmiar: <edit>647</edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem
	Obmiar: <edit>426</edit>

	Pozycja: Ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
	Obmiar: <edit>232</edit>

	Pozycja: Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
	Obmiar: <edit>696</edit>


	Dział:ZIELEŃ DROGOWA (45112710-5)
	Pozycja: Zakładanie trawników na terenach płaskich (humusowanie gr 10 cm z obsianiem)
	Obmiar: <edit>1777</edit>


	Dział:INNE ROBOTY (45233000-9)
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanalizacji deszczowej i sanitarnej  wraz z montażem pierścieni odciążających
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa skrzynek zaworów dla urządzeń podziemnych – kanalizacja wodociągowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>





