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Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 3606)

Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosc ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30-$ciany

1 ANALIZA WEASNA Przenoszenie i przestawianie mebli i wyposazenia na czas remontu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego - przyjeto 20 rg 20,00 rg

2 KNR 202/607/1
Zabezpieczenie folig przed malowaniem mebli i wyposazenia z oklejeniem tasma malarskg - przyjeto 200 m2
R=0,500 M= 1,000 S= 0,500 200,00 m2

3 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5:m2 - Sciany

(10,06+6,78)*2*4,20 = 141,456
141,456 ~141,46 m2

4 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - $ciany 141,46 m2
5 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany 141,46 m2
6 KNR 202/815/4

Gfadz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa z montazem naroznikdw ochronnych AL lub stalowych 141,46 m2
7 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany 141,46 m2

8 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdw wewnetrznych - przy umywalce pod utozenie ptytek ceramicznych Sciennych
1,00*2,00 = 2,0

2,0 ~2,00 m2

9 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

0,03*2,00 = 0,06
0,06 ~0,06 m3
10 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1:km 0,06| 14,0/m3
11 ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatdw porozbidrkowych
0,06*2,00 = 0,12
0,12 ~0,120 ton
12 KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III - po skuciu tynku 2,00 m2
13 KNR 12/829/7
Licowanie Scian ptytkami - fartuch za umywalkg 2,00 m2

14 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa stupdw jednowarstwowa, typ 50-101 - zabudowa pionu i pozomu instalacyjnego

(0,30+0,40)*4,20 = 2,94
(0,20+0,15+0,20)*10,20 = 5,61
8,55 ~8,55 m2

2 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - sufit

15 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5:m2 - sufit

10,06*6,78 = 68,2068
68,2068 ~68,21 m2
16 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufity 68,21 m2
17 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufit 68,21 m2
18 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit 68,21 m2
19 KNR 202/2007/4
Konstrukcje rusztéw pod sufit rastrowy 68,21 m2

20 KNRW 205/903/5
Sufity rastrowe w ksztatcie U szroko$¢ lameli 10 mm, wysokos¢ 50 mm, rozstaw 100 mm kolor szary
10,06*6,78 = 68,2068
68,2068 ~68,21 m2

3 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - posadzki

21 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki - fundament pod maszyny

3,00*7,66 = 22,98
22,98 ~22,98 m2
22 KNR 401/211/3
Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5:cm - fundament pod maszyny 22,98 m2
23 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2 - pod kanaty kablowe 8,00 m

24 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
0,05*0,05*8,00 = 0,02
0,02 ~0,02 m3
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25 KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1:km 0,02| 14,0/m3
26 ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatow porozbidrkowych - gruz

0,02*1,80 = 0,036
0,036 ~0,04 ton

27 ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz w posadzce koryt kablowych metalowych 30x30 mm z pokrywa 8,00 mb
28 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome 22,98 m2
29 ORGB 202/1130/2 (2)

Warstwy wyréwnuijace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. do 5 mm - na fundamencie 22,98 m2

30 ORGB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci 0 1'mm, - pogrubienie 0 5 mm 22,98 5,00/ m2

31 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad

10 m2, warstwa kleju grubosci 5:mm, ptytki 30x30, 22,98 m2
32 KNR 202/1112/5 (1)
Utozenie chodnika gumowego elektroizolacyjnego do 20 kV na posadzce z ptytek gres 22,98 m2

33 ORGB 202/2809/5
Listwa wykanczajaca, - przy kanale dylatacyjnym
(7,66+3,00)*2 = 21,32
21,32 ~21,32 m

34 KNR 401/211/1
Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1°cm, - posadzka poza fundamentem - oczyszczenie podloza

10,06*6,78 = 68,2068
minus -4,04*8,28 = -33,4512
34,7556 ~34,76 m2

35 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2 - pod kanaty kablowe 8,00 m

36 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

0,05*0,05*8,00 = 0,02
0,02 ~0,02 m3
37 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 0,02| 14,0/m3
38 ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatow porozbidrkowych - gruz
0,02*1,80 = 0,036
0,036 ~0,04 ton
39 ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz w posadzce koryt kablowych metalowych 30x30 mm z pokrywa 8,00 mb
40 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome 34,76 m2
41 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. do 5 mm - poza fundamentem 34,76 m2

42 ORGB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za zmiane

grubosci 0 1'mm, - pogrubienie 0 5 mm 34,76| 5,00 m2
43 KNP 2/1110/2 (3)

Szlifowanie podtoza przed utozenie wyktadziny PCV 34,76 m2
44 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod wykfadzine 34,76 m2

45 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzka z wykfadziny z tworzyw sztucznych homogeniczna zgrzewalna rulonowa PCW gr 2 cm z
wywineciem na $ciane h=10 cm i na pokrywie kanatu dylatacyjnego

posadzka 10,06*6,78-3,00*7,66 = 45,2268
cokolik (10,06+6,78)*2*0,10 = 3,368
48,5948 ~48,59 m2

46 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych 48,59 m2
47 KNR 401/919/22

Montaz odboijnikéw drzwiowych 1,00 szt
48 KNR 401/411/8

Listwy progowe aluminiowe 1,00 szt

49 ANALIZA WEASNA Remont istniejgcych pokryw metalowych kanatdéw dylatacyjnych fundamenty oraz 2-ch
szt. wiazéw metalowych na fundamencie - demontaz, piaskowanie, montaz raczek malowanie trzykrotne
farba chlorokauczukowg

pokryway kanatow 0,34*8,28 = 2,8152

0,71%8,28 = 5,8788

0,35*3,00 = 1,05

0,54*3,00 = 1,62

wilazy na fundamencie 0,80*0,80*2 = 1,28
12,644 ~12,64 m2

50 ANALIZA WELASNA Remont konstrukcji wsporczej pokryw metalowych kanatdéw dylatacyjnych fundamenty
oraz 2-ch szt. wtazéw metalowych na fundamencie - czyszczenie, malowanie trzykrotne farba
chlorokauczukowa
pokryway kanatow 0,34*8,28 = 2,8152
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0,71*8,28 = 5,8788
0,35*3,00 = 1,05
0,54*3,00 = 1,62
wilazy na fundamencie 0,80*0,80*2 = 1,28
12,644 ~12,64 m2
4 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - roboty sanitarne
51 KNR 402/230/7
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi*do 50°'mm 15,00 m
52 KNR 402/230/8
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi*do 75-110'mm 10,00 m
53 KNR 215/205/2
Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50:mm 15,00 m
54 KNR 215/205/4
Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowg, Fi 110°'mm 15,00 m
55 KNRW 215/111/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm - ZMIANA MIEJSCA UMYWALKI 6,00 m
56 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*50-mm - ZMIANA
MIEJSCA UMYWALKI 3,00 m
57 KNR 402/118/1 (2)
Wymiana zaworu przelotowego, Fi*15-20'mm - ZMIANA MIEJSCA UMYWALKI 2,00 szt
58 KNR 402/109/1
Wymiana podejécia wodociggowego pod zawdr czerpalny, hydrant i baterie, Fi*15-mm - ZMIANA MIEJSCA
UMYWALKI 2,00 szt
59 KNR 402/210/1
Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi*32°mm - ZMIANA MIEJSCA
UMYWALKI 2,00 miejsce
60 ANALIZA WEASNA Wymiana umywalki, baterii, zawordw odcinajgcych, podejscia wodociagowego i
kanalizacyjnego, szafka podumywalkowa - ZMIANA MIEJSCA UMYWALKI 1,00 kpl
61 ANALIZA WEASNA Montaz klimatyzatora typu split nasciennego (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna), moc
chtodnicza 8 kW, pompka skroplin wraz z instalacja chtodniczg i odprowadzeniem skroplin - wedtug
projektu 1,00 kpl
62 ANALIZA WEASNA Uruchomienie klimatyzatora, szkolenie personelu instrukcja obstugi, dokumentacja
powykonawcza 1,00 kpl
63 ANALIZA WEASNA Koszt serwisu przez okres 5 lat od odbioru koncowego, przeglady 2 razy w roku 1,00 kpl
5 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - pozostate
64 ANALIZA WEASNA Dostawa 4 szt metalowych regatdw z 4-ma pdtkami o wymiarach 100 x 40 x 200 cm
(szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢) w kolorze szarym 4,00 kpl
65 ANALIZA WEASNA Dostawa 2-ch szaf metalowych zamykanych na zamek patentowy z 4-ma potkami o
wymiarach 100 x 40 x 200 cm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢) w kolorze szarym 2,00 kpl
66 ANALIZA WEASNA Dostawa 2-ch wciggarek tancuchowych z napedem recznym o udzwigu po 300 kg 2,00 kpl
67 ANALIZA WEASNA Opuszczenie istniejgcych opraw oswietleniowych - ok. 100 cm ponizej powierzchni
sufitu - 12 szt 1,00 kpl
68 ANALIZA WEASNA Montaz 2 szt klap rewizyjnych 400x300 mm w istniejgcych kanatach wentylacji
mechanicznej 4,00 kpl
69 ANALIZA WEASNA Wykonanie 2 punktéw instalacji sprezonego powietrza (tréjnik, filtr, separator,
odolejacz, odwadniacz z regulacjg cisnienia) - dtugo$¢ instalacji do 30 mb 2,00 kpl
70 KNR 401/333/2
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$¢ Scian 1 cegty - DLA INSTALACII
CHLODNICZYCH 6,00 szt
71 KNR 401/333/4
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$¢ Scian 2 cegty - DLA INSTALACII
CHLODNICZYCH 6,00 szt
6 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - prace zewnetrzne
72 KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 15-cm
22,00%2,50 = 55,0
5,00 = 5,0
60,0 ~60,000 m2
73 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
55,00*0,15 = 8,25
5,00*%0,15 = 0,75
9,0 ~9,00 m3
74 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 9,00/ 14,0)m3
75 ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatow porozbidrkowych - gruz
9,00*1,80 = 16,2
16,2 ~16,20 ton
76 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii III - pod instalacje
1,50*1,20*22,00 = 39,6
39,6 ~39,60 m3
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77 KNR 202/203/3 (1)
Stopy fundamentowe betonowe - pod urzadzenia chtodnicze - 2 szt beton B25
1,00%1,50*2 = 3,0

3,0 ~3,000 m3

78 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii III 39,60 m3

79 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3:cm 60,00 m2

80 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastepny
1'cm grubosci warstwy 60,00 m2

81 KNR 231/9904/3
Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10°cm o grubosci 8-cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, grubosci 7:cm 60,00 m2
82 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii III-IV 30,00 m

83 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg 30,00 m

84 ANALIZA WEASNA Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora na systemowych stopach 1,00 kpl

7 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40-$ciany

85 ANALIZA WEASNA Przenoszenie i przestawianie mebli i wyposazenia na czas remontu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego - przyjeto 40 rg 40,00 rg

86 KNR 202/607/1
Zabezpieczenie folig przed malowaniem mebli i wyposazenia z oklejeniem tasmg malarska - przyjeto 400
m2
R=0,500 M= 1,000 S= 0,500 400,00 m2

87 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly

1,60*2,30*0,20 = 0,736
0,736 ~0,74 m3
88 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km 0,74 m3
89 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1:km 0,74| 14,0/m3
90 ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatéw porozbidrkowych - gruz
0,74*1,80 = 1,332
1,332 ~1,33 ton

91 KNR 401/313/3
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
0,20*0,24*1,30 = 0,0624
0,0624 ~0,062 m3

92 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek 0,091 m3

93 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180 mm 1,90 m

94 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek stalowych, do I NP
180'mm 0,30 m

95 KNR 14/2011/11 (2)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa belek i podciggéw dwuwarstwowa, typ 75-101- OBUDOWA NADPROZA
(0,30+0,20+0,30)*1,90 = 1,52
1,52 ~1,520 m2

96 KNR 19/1024/8 (2)
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami szkto bezpieczne, wymiary w Scietle
oscieznicy 150 x 200, z pochwytem, zamkiem na wktadke patentowa, kolor biaty - pomiedzy pom. 113 a
114
R=2,000 M= 1,000 S= 1,000
1,50%2,00 = 3,0
3,0 ~3,000 m2

97 KNR 14/2010/6 (1)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - ANALOGIA - ROZBIORKA DAWNYCH OTWOROW
OKIENNYCH OD KORYTARZA
1,50%2,50*2 = 7,5
7,5 ~7,500 m2

98 KNR 19/1024/8 (2)
Naswietla aluminiowe state szklone szktem bezpiecznym 150 x 250, - pomiedzy pom. 114 a korytarzem
R=2,000 M= 1,000 S= 1,000

1,50%2,50*2 = 7,5

Remont pom. 51, 113-114, szatnia WIMiO-2022
strona nr: 5




Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 3606)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosc Krot. | Jedn.

7,5 ~7,500 m2

99 ANALIZA WEASNA Demontaz, oczyszczenie, dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym, montaz
drewnianych nakfadek na murkach w pom 113 4,00 mb

100 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5:m2 - Sciany

pom 113 (9,52+4,85)*2*3,33 = 95,7042
4,85*0,70%*2 = 6,79
pom 114 (6,55+4,85)*2*3,25 = 74,1
176,5942 ~176,59 m2
101 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - $ciany 176,59 m2
102 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany 176,59 m2

103 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3:mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podtoze z tynku 176,59 m2

104 KNR 202/2009/7
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o

2'mm tynkow Scian 176,59 m2
105 KNR 202/815/4

Gfadz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa z montazem naroznikdéw ochronnych AL lub stalowych 176,59 m2
106 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany 176,59 m2

107 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde
nastepne malowanie 176,59 m2

108 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101 - zabudowa pionu i pozomu instalacyjnego
(0,30+0,40)*4,20 = 2,94

(0,20+0,15+0,20)*10,20 5,61
8,55 ~8,55 m2
8 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - sufity
109 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5:m2 - sufity
pom 113 9,52*4,85 = 46,172
pom 114 6,55*%4,85 = 31,7675
77,9395 ~77,94 m2
110 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufity 77,94 m2
111 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufity 77,94 m2

112 KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3:mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podtoze z tynku 77,94 m2

113 KNR 202/2009/8
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o

2'mm tynkéw stropdw 77,94 m2
114 KNR 202/815/6

Gfadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa 77,94 m2
115 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 77,94 m2

116 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde

nastepne malowanie 77,94 m2
117 ANALIZA WEASNA Montaz uchwytu podsufitowego do rzutnika w pom 113 1,00 kpl
118 ANALIZA WEASNA Mocowanie ekranu do rzutnika w pom 113 1,00 kpl
119 ANALIZA WEASNA Montaz tablic suchoscieralnych 100 x 150 cm w pom 113 114 1,00 kpl

9 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - posadzki

120 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki

pom 113 9,52*%4,85 = 46,172
pom 114 6,55%4,85 = 31,7675
77,9395 ~77,94 m2

121 KNR 401/816/6
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotdw 77,94 m2

122 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

77,94%0,02 = 1,5588
1,5588 ~1,56 m3
123 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1:km 1,58 14,00m3
124 Utylizacja materiatéw porozbidrkowych - odpady drewniane
1,58*0,7 = 1,106
1,106 ~1,11 ton
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosc Krot. | Jedn.

125 KNNRW 3/801/3
Usuniecie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej poprzez frezowanie 77,94 m2

126 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

77,94%0,02 = 1,5588
1,5588 ~1,56 m3
127 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1:km 1,56/ 14,0)m3
128 Utylizacja materiatéw porozbidrkowych - gruz betonowy
1,56*1,80 = 2,808
2,808 ~2,81 ton

129 KNR 401/211/3
Skucie nieréwnoéci betonu, gtebokosé do 5:cm - POMIESZCZENIE 114 W CELI OBNIZENIA POZIOMU
POSADZKI
pom 114 6,55*%4,85 = 31,7675
31,7675 ~31,77 m2

130 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

31,77%0,05 = 1,5885
1,5885 ~1,59 m3
131 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1:km 1,59/ 14,0/m3
132 Utylizacja materiatéw porozbidrkowych - gruz betonowy
1,59*1,80 = 2,862
2,862 ~2,86 ton

133 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - pom 113, 114 77,94 m2

134 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - grubo$¢ dostosowac do
wyrdwnania poziomu posadzek w pom. 113i 114 77,94 m2

135 ORGB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmiane

grubosci 0 1'-mm - krotnos¢ 30 77,94| 30,0/m2
136 KNP 2/1110/2 (3)

Szlifowanie podtoza przed utozenie wyktadziny PCV 77,94 m2
137 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod wykfadzine 77,94 m2

138 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW gr 2 cm z
wywineciem na Sciane h=10 cm

posadzka 77,94 = 77,94
cokolik (9,52+4,85+4,85)*2*0,10 = 3,844
(6,55+4,85)*2*0,10 = 2,28
84,064 ~84,06 m2
139 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych 84,06 m2
140 KNR 401/919/22
Montaz odboijnikéw drzwiowych 3,00 szt
141 KNR 401/411/8
Listwy progowe aluminiowe 3,00 szt
10 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - roboty sanitarne
142 KNNR 8/416/1
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000 5,00] 3,00 kpl
143 ANALIZA WEASNA Przerobienie podej$¢ do grzejnikow 5,00 kpl
144 KNR 215/419/4
Grzejnik stalowy, 2-ptytowy 1400 x 600 5,00 kpl

145 KNNR 8/407/5 (1)
Wymiana zaworu termostatycznego, Fi*15-25'mm z gtowicg wzmocniong z zabezpieczeniem do miejsc

publicznych 5,00 szt
146 KNNR 4/411/2 (1)

Zawory odcinajgce na powrocie o $r. nominalnej 20 mm 5,00 szt
147 KNR 407/310/5

Prdéba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych, urzadzenie 5,00 szt

148 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farbg olejng elementdéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50'mm, 2-krotne

(9,52+6,55+4,85*2)*2 = 51,54
51,54 ~51,540 m
11 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - pozostate
149 ANALIZA WEASNA Montaz uchwytu podsufitowego do rzutnika w pom 113 1,00 kpl
150 ANALIZA WEASNA Mocowanie ekranu do rzutnika w pom 113 1,00 kpl
151 ANALIZA WEASNA Montaz tablic suchoscieralnych 100 x 150 cm w pom 113§ 114 1,00 kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosc Krot. | Jedn.
152 ANALIZA WEASNA Wykonanie do pom 113 dostawianej pochylni z blachy stalowej nierdzewnej
ryflowanej gr 4 mm o wymiarach 100 x 100 cm, wysokos¢ od strony drzwi 18 cm 1,00 kpl

12 POMIESZCZENIE szatni w budynku nr 30-$ciany

153 ANALIZA WEASNA Przenoszenie i przestawianie mebli i wyposazenia na czas remontu w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego - przyjeto 10 rg 10,00 rg

154 KNR 202/607/1
Zabezpieczenie folig przed malowaniem mebli i wyposazenia z oklejeniem tasma malarska - przyjeto 400
m2
R=0,500 M= 1,000 S= 0,500 400,00 m2

155 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5:m2 - Sciany

50,00 = 50,0
50,0 ~50,00 m2

156 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - $ciany 50,00 m2
157 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany 50,00 m2
158 KNR 202/815/4

Gfadz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa z montazem naroznikdéw ochronnych AL lub stalowych 50,00 m2
159 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany 50,00 m2

13 POMIESZCZENIE szatni w budynku nr 30 - sufit

160 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5:m2 - sufit

7,00*24,00 = 168,0
10,00 = 10,0
178,0 ~178,00 m2
161 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufity 178,00 m2
162 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufit 178,00 m2
163 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit 178,00 m2
164 KNR 202/2007/4
Konstrukcije rusztéw pod sufit rastrowy 178,00 m2

165 KNRW 205/903/5
Sufity rastrowe w ksztatcie U szroko$¢ lameli 10 mm, wysoko$¢ 50 mm, rozstaw 100 mm kolor szary
178,00 = 178,0
178,0 ~178,00 m2

14 POMIESZCZENIE szatni w budynku nr 30 - scianki aluminiowo-szklane, wyposazenie szatni

166 KNR 19/1024/8 (2)
Rozbidrka zabudowy aluminiowej portierni, drzwi do wiatrotapu, zabudowy pomieszczen ksero Z
WYNIESIENIEM W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - W OBREBIE BUDYNKU - ANALOGIA
(2,50+6,00+4,00+5,00+2,50)*3,12 = 62,4
62,4 ~62,400 m2

167 KNR 19/1024/8 (2)
Dostawa i montaz witryn aluminiowo-szklanych, system bez izolacji termicznej, o wymiarach 2490 x 3155
mm (dtugos$¢ x wysoko$¢) - 2 kpl., szklenie szktem bezpiecznym VSG 33.1 + foliowanie, na dole panel
22 mm - kolor RAL 7045
2,49*3,155%2 = 15,7119
15,7119 ~15,712 m2

168 KNR 19/1024/8 (2)
Dostawa i montaz drzwi przesuwnych automatycznych aluminiowo-szklanych, system bez izolacji
termicznej, o wymiarach 4030 x 3155 mm (dtugo$¢ x wysokosc) - 1 kpl., szklenie szktem bezpiecznym
VSG + foliowanie 33.1, - kolor RAL 7045
4,03*3,155 = 12,71465
12,71465 ~12,715 m2

169 KNR 19/1024/8 (2)
Dostawa i montaz witryny aluminiowo - szklanej, system bez izolacji termicznej, o wymiarach 4445 x
3155 mm (dtugos¢ x wysoko$¢) - 1 kpl. , szklenie szktem bezpiecznym ESG gr. 8 mm gieta + foliowanie,
kolor RAL 7045 - zabudowa szatni
4,44*3,155 = 14,0082
14,0082 ~14,008 m2

170 KNR 19/1024/8 (2)
Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych wymiarach 1096 x 3155 mm (dtugo$¢ x wysokosc) - 1 kpl.
otwieranych na zewnatrz z klamka i zamkiem na wkfadke patentowa aluminiowo-szklanych, system bez
izolacji, z witryng al 1212 x 3155 mm

2,31*3,155

7,28805

7,28805 ~7,288 m2

171 ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz mebli do szatni zgodnie z opisem
lada z blatem granitowym - 1 kpl
wieszaki na ubrania Ai B - 1 kpl
szafa na klucze - 1 kpl
biurko - 1 kpl
szafa gospodarcza - 1 kpl
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t Ilosc Krot. | Jedn.
1,00 = 1,0
1,0 ~1,00 kpl
15 Rusztowania
172 KNR 202/1611/2 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6:m, naktady podstawowe 4,00 kolumna
16 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
173 KALK WEASNA Koszt wynajmu kontenera biurowego, socjalnego, magazynowego, WC itp 1,00] [kpl
17 Dokumentaca powykonawcza, prace porzadkowe, przeglad kominiarski
174 KALK WEASNA Dokumentacja powykonawcza, pomiary wykonanej instalacji odgromowej 1,00 kpl
175 KALK WEASNA Wykonanie prac zabezpieczajacych, utrzymanie porzadku w czasie remontu, usuniecie i
wywoz $mieci po pracach remontowych 1,00 kpl
176 KALK WEASNA Sprzatanie po zakonczeniu prac w stopniu umozliwiajacym uzytkowanie 200,00 rg
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarze grupa Il . . . ..o e et r-g 3,978
2. Brukarze grupa Il . . .. e e e e e e r-g 3,606
B GIESIE GrUPa L . o o oottt e e e e e e e e r-g 20,71564
4.1 Dekarze grupa Il . . ..ottt e e e r-g 160,2
DIMalarze grupa Il . . . oo e e r-g 95,03463
6. MoNter grupa Il . . ... e e e e e r-g 289,51338
7.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych IL . . . . . ..o it e r-g 10,2465
8.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych IIL . . . . .. oot e et e r-g 0,28
9.[Monter plyt gipSOWYCh I . . . oo e r-g 187,78521

10. |Monter plyt gipSOWYCh Tl . . . . oottt e e et e e e e r-g 422,16281

11, MuUrarze grupa Il . ..o e e e e r-g 3,47654

12,1 Posadzkarz-phytkarz Il . . . oo e e e e r-g 94,7456

13.|Posadzkarz-phytkarz III . . . .o ot e e r-g 115,40592

14, RODOCIZNG . . v v ittt e e e e e e r-g 282

15, RODOENICY . . vt e e e r-g 165,9868

16. |RObOtNICY bUdOWIaNi . . . . o e e e r-g 1 665,765

17,/ RODOENICY GruPa I . . o ot e e e r-g 934,88566

18, | RODOENICY GruPa Il . . . ottt et e e e e e r-g 31,833

10.1St0larze grupa Il . . . oot e e e r-g 0,92

20.|SzZKIarze grupa LIl . . . oottt et e e e e e r-g 138,44792

21, Tynkarze grupa TIl . . o .o oo ittt ittt et e e e e e e e e e e e et e e r-g 213,81099

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 4 840,7996
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa II, gruboSci 50 MM . . . . .ottt e e m3 0,03657
2.|Benzyna do ekstrakcji - W OpakowaniU . . . . oo v vt dm3 14,22011
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) . . . ... ... o m3 3,045
4. BlaChOWKIElY . . o v ot e e e e szt 333,26
5.|Cegta budowlana petna 25X12X6.5:Cm . . . . . oo e e szt 77,753
6.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . . .. i e e kg 26,885
7.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . . ..ot e e t 1,632
8.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw workowany . . ... ...t e e t 0,0104
9.|Chodnik gumowy elektroizolacyjny do 20 KV . . . . . it t  e eeaas m2 25,0482

10.|Demontaz, oczyszczenie, dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym, montaz drewnianych naktadek na murkach

W POM 103 L e m 4
11.|Deski iglaste obrzynane klasa II, gruboSCi 25 MM . . . . vt vttt e et e e ettt e e e m3 0,035
12.|Deski iglaste obrzynane klasa III, gruboSCi 28-45 MM . . ... v vttt i e e m3 0,0179
13.|Deski iglaste obrzynane klasa III, gruboSci 38 mm . . . ..ttt it e e e e m3 0,021
14.|Dokumentacja powykonawcza, pomiary wykonanej instalacji elektrycznej . . . ... ... .. o oo kpl 1
15. |Dostawa 2-ch szaf metalowych zamykanych na zamek patentowy z 4-ma pétkami o wymiarach 100 x 40 x 200 cm

(szeroko$¢ x gtebokosE x wysokoSE) W Kolorze Sszarym . . .. oo oo e e kpl 2
16.|Dostawa 2-ch wciggarek tancuchowych z napedem recznym o udzwigu po300kg . . . ... oo v e i i i e kpl 2
17.|Dostawa 4 szt metalowych regatéw z 4-ma po6tkami o wymiarach 100 x 40 x 200 cm (szeroko$¢ x gtebokos¢ x

WYSOKOSCE) W KOIOIZE SZarym . . . o v ittt ettt ettt e et e e e kpl 4
18.|Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych wymiarach 1096 x 3155 mm (dtugo$¢ x wysokosc) - 1 kpl. otwieranych

na zewnatrz z klamka i zamkiem na wkfadke patentowa aluminiowo-szklanych, system bez izolacji, z witryna al

1212 X 315D MM L o e e e e e e e m2 7,288
19. |Dostawa i montaz drzwi przesuwnych automatycznych aluminiowo-szklanych, system bez izolacji termicznej, o

wymiarach 4030 x 3155 mm (dtugo$¢ x wysokosS€) - 1 kpl., szklenie szktem bezpiecznym VSG + foliowanie 33.1, -

KOIOr RAL 70405 . . . e e e e e e e e m2 12,715
20.|Dostawa i montaz mebli do szatni zgodnie Z OpISEM . . . . . . oottt e s kpl 1
21.|Dostawa i montaz witryn aluminiowo-szklanych, system bez izolacji termicznej, o wymiarach 2490 x 3155 mm

(dtugos¢ x wysokose) - 2 kpl., szklenie szklem bezpiecznym VSG 33.1 + foliowanie, na dole panel 22 mm - kolor

RAL 7045 . . . e m2 15,712
22.|Dostawa i montaz witryny aluminiowo - szklanej, system bez izolacji termicznej, o wymiarach 4445 x 3155 mm

(dhugosc x wysokosc) - 1 kpl. , szklenie szktem bezpiecznym ESG gr. 8 mm gieta + foliowanie, kolor RAL 7045 -

ZabUdOWA SZatni .« o v vt e e e e e e e e m2 14,008
23.|Dostawa i montaz w posadzce koryt kablowych metalowych 30x30 mm z pokrywa . . . ... .o v v i i i i e e m 16
24.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . .. ... ... m3 0,01839
25.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami szkto bezpieczne, wymiary w Scietle oScieznicy

150 x 200, z pochwytem, zamkiem na wkiadke patentowg, kolorbiaty . . .. ..... ... ... i m2 3
26.|Emalia ftalowa modyfikow. 0g. stos.-biata . . . . . . .. .. e dm3 19,6968
27.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych biata . . ... ............. ... ..... dm3 223,88157
28.|Farba olejna do gruntowania . . . . . oo vt dm3 0,72156
29.|Farba olejna nawierzchniowa 0golNego StOSOWANIA . . .« . v v v v v et e et e e e e e e dm3 0,67002
30.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,12-0,20 MM . . . ...ttt it e e m2 1200
31.|Gips budowlany Szpachlowy . . . . . .. e e kg 2 728,4597
32.|Gips budowlany zwykly . . . .o e e e e kg 668,985
33.|Grzejnik stalowy, 2-plytowy 1400 X 600 . . . . .ttt i it e kpl 5
34.|Gwozdzie budowlane okr. gote - FOZNE FOZM. . . . v v vttt ettt e ettt e e e kg 1,37004
35, HaKi do rUr Fir1S MM oo s szt 2
36.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16X250-30 . . . . . . oottt e e e kg 0,71757
37.1Klej dowyktadzin PVC . . . . oot et kg 140,067
38.|KOtki rOZporowe PlastyKOWe . . . . o vttt e e e e szt 273,2931
39.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i 0SIoNg . . . . . . .ot szt 703,4327
40. |Kostka brukowa betonowa grubosci 8'CM, SZara . . . . v vttt e e e m2 63
41. |Koszt serwisu przez okres 5 lat od odbioru koricowego, przeglady 2 razywroku . .. ... kpl 1
42.|Koszt wynajmu kontenera biurowego, socjalnego, magazynowego, WCitp . . . ... oo i ittt i kpl 1
43. |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej Kpl. . . . . oo oot e s szt 286,66148
44, [Ksztattki PP Fit20 MM . . oot szt 6,72
45. |Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm . . . ..ottt e e szt 13,68
46. |Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm . .. ..o ittt ittt e e e e szt 10,5
47.|KsztattowniK IPE 140 . . . . . oottt e kg 42,028
48. |Ksztattownik stalowy profil C . ... oo e e e e kg 222,57384
49. |Ksztattownik stalowy profil C-50X0.60 . . . . . . ittt e s m 35,055
50. |Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych . . ... ... ... it m 512,1168
51. Ksztattownik stalowy profil C-75X0.60 . . . . . oottt e e m 3,116
52.|Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do piyt gipsowo-kartonowych . . ... ... .. i m 117,38904
53.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do piyt gipsowo-kartonowych . . .. ... ..o i m 1,1552
54, | LiStWa WYKNCZAJACA .+« v v v v v et et et e e e e e e e e e e e m 21,9596
55.|Listwy progowe aluminiOWe . . . . . v ittt e s szt 4
56. |Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi*15 mm . . ... .ot e e szt 8
57./Mocowanie ekranu do rzutnika W pom 113 . . . . oot kpl 2
58.Montaz 2 szt klap rewizyjnych 400x300 mm w istniejacych kanatach wentylacji mechanicznej . . .............. kpl 4
59.|Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora na systemowych stopach . . . . . ... ... .. i e kpl 1
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
60.|Montaz klimatyzatora typu split nasciennego (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna), moc chtodnicza 8 kW, pompka
skroplin wraz z instalacjg chtodnicza i odprowadzeniem skroplin - wedtug projektu . . . . .................... kpl 1
61.|Montaz tablic sucho$cieralnych 100 x 150 cmw pom 1131 114 . . ...ttt ittt e e e e kpl 2
62.|Montaz uchwytu podsufitowego do rzutnika w pom 113 . . ... o i e kpl 2
63.[Mydlo teChNICZNE . . . o o o e e e kg 15,2284
64. INaroZNiKi OChIONNE . . . . . o et e e e e e e e szt 15,82615
65. | Naswietla aluminiowe state szklone szktem bezpiecznym 150 x 250, - pomiedzy pom. 114 a korytarzem . . ... .... m2 7,5
66.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75X30X8 CM . . . . vttt e e e e e m 30,6
67.]0dbojnik drzwioWy . . . oot e szt 4
68. | Opuszczenie istniejgcych opraw o$wietleniowych - ok. 100 cm ponizej powierzchni sufitu - 12szt . .. .......... kpl 1
69. | Papier Scierny elektrokOruNdOWY . . . . . ottt e e e e e szt 10,308
70.|Pasta podtogowa bezbarwna . . . . . .o i e e e kg 15,563
71.|Pianka poliuretanowa - opakowanie CISMIENIOWE . . . . . .ottt vt e e et e dm3 14,45352
72.|Piasek do betonOw zZwyklyCh . . . . oo e e e m3 3,273
73.|Piasek do betondw zwyktych naturalny . . . ... .. o e e m3 5,064
74, | PIasek A0 ZapraW . . o v it e e e e m3 0,77044
75.|Piasek naturalny Kopany . . . . ..ot e e m3 0,0532
76.|Plyta gipsowo-kartonowa gruboSCi 12,5 MM . . . . v vttt e e e m2 21,147
77.|Plyta zwelny mineralng] . . . ..ot o eeea m2 1,596
78.|Pytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0'cmgatunek I . . . .. oottt e e m2 23,4396
79. | Plytki CEramiCzne SCIEBNNE . . . . vttt i et e e e e e e e m2 2,04
80.|Plyty pomostowe diugie . . . . . oot e e m2 0,44
81.|Plyty pomostowe komunikacyjne Krotkie . . . . ..ottt e e e m2 0,12
82, | Preparal gruNtUJGCY . . . o v vttt e e e e e dm3 201,2023
83.|Prety spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi*2-6"mm . . . . . ..o u i e s kg 3,9795
84. | Przerobienie podejSC do grzejnikOwW . . . . oottt e e e m2 5
85.|Remont istniejgcych pokryw metalowych kanatdéw dylatacyjnych fundamenty oraz 2-ch szt. wkazédw metalowych na
fundamencie - demontaz, piaskowanie, montaz raczek malowanie trzykrotne farba chlorokauczukowg . . .. ...... m2 12,64
86.|Remont konstrukcji wsporczej pokryw metalowych kanatéw dylatacyjnych fundamenty oraz 2-ch szt. wtazéw
metalowych na fundamencie - czyszczenie, malowanie trzykrotne farbg chlorokauczukowg . ... .............. m2 12,64
87, I RUI PP Fir 20 MM . . oottt et et e e e e e e e e e m 6,6
88.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm . . . .. ..ottt e e m 3,12
89.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50 mm . . . .. oo i it e e m 12,54
90.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110'mm . . . . ... oottt e m 12,09
91.|Rura PVC kanalizacyjna kielichowa typ K, tgczona na klej, Fi*32-mm . . ... ... s m 2,2
92.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DN 15) . . ... oottt e e m 2,1
93.|Rury PVC przepustowe S0 MM & . oo v ittt et et e m 2,715
94. |RUry PVC przepustowe 110 MM . . .ottt et et e et e e et e e e e m 2,295
95.|Sucha zaprawa do spoin. waska 1-7 mm, Koo . . . . .. oo e kg 1,2
96.|Sucha zaprawa do SPOINOWANIA .« .+« o v v v vttt e et et e e et e e e e kg 6,2046
97.|Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10'mm (do posadzek) "Ceresit'CN*72" (0p. 25°kg@) . . .« v v v v v i i i e e kg 5 387,639
98. |Sufity rastrowe w ksztatcie U szrokos¢ lameli 10 mm, wysoko$¢ 50 mm, rozstaw 100 mm kolor szary . . ......... m2 270,831
99.|Sruby stalowe zgrubne . . . . ... e s kg 5,68745
100, | TaSMA PAPIEIOWE &+« 4« 4 v v v vttt et ettt e e e et e e e e e m 50
101, |TaSMA SPOINOWA + « « « o et e e e et et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e m 42,15568
102. | Tréjniki przytaczne mosiezne, do grzejnikOw plytowych . . .. .. e e szt 10
103, [Uchwylty do rur Fir32 mm . . o e it et e szt 2
104. [Uchwyty do rur FirS0 mm . ot e ettt e e e e e szt 15
105. [Uchwyty do rur PVC 20 MM & o o v s e et e e et e et e e ettt e s e e et i e et szt 8,58
106. [Uchwyty do rur PVC 50 MM . . o oot et ettt e et e e szt 3
107.]Uchwyty do rur PVC 110 MM . . s st ettt e ettt e i e s e e et i e s ettt szt 15
108. |Uruchomienie klimatyzatora, szkolenie personelu instrukcja obstugi, dokumentacja powykonawcza . . ... ........ kpl 1
109. |Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 32'mm . .. ... . oo oottt e e szt 6
110. |Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50'mm . . . .. ..o i it e e i e e szt 21
111.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm . . . . . . ..ottt e e e szt 18,75
112, UtYliZac)a - GrUZ . . . ottt e e e e t 17,61
113, JULYlIZacja gruzu . . . .t e e e e t 0,12
114.|Utylizacja materialow porozbiorkowych - gruz . . . . . oottt e e e e t 5,67
115. | Utylizacja materiatow porozbidrkowych - odpady drewniane . . . . .. ..ottt e t 1,11
116.|Wapno suchogaszone (hydratyZOWane) . . . . . . oottt ettt et e e kg 622,336
117.|Wkrety stalowe samogWintUjgce . . . . v vttt e e e kg 3,17611
118, MO0 . . o oo e m3 2,55224
119.W0da PrzemyStOWa . . o v v ittt et et e e e e m3 0,01677
120. | Wyktadzina PCV trudnoscieralna homogeniczna zgrzewalna gr. 2 mm, odpornosc na Scieraniegrupa T........ .. m2 144,5885
121.|Wykonanie 2 punktdw instalacji sprezonego powietrza (tréjnik, filtr, separator, odolejacz, odwadniacz z regulacja
cisnienia) - dhugosC instalac)i o 30 M . . .. oottt e e e kpl 2
122.|Wykonanie do pom 113 dostawianej pochylni z blachy stalowej nierdzewnej ryflowanej gr 4 mm o wymiarach 100 x
100 cm, wysokoSC od Strony drzwi 18 CM . . . . v v vttt ettt e e e e e kpl 1
123.|Wykonanie prac zabezpieczajgcych, utrzymanie porzadku w czasie remontu, usuniecie i wywdz $mieci po pracach
FEMON WY O .« . o ot e e e e e kpl 1
124.|Wymiana umywalki, baterii, zaworéw odcinajgcych, podejscia wodociagowego i kanalizacyjnego, szafka
POAUMYWAIKOWE « .« v o v vt e e et et e et e e e e e e e e e e e kpl 1
125.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych . . ... .. .o kg 10,4
126.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych "Ceresit'CM 11" . . . . ... it i kg 182,9208
127.|Zawiesia do KSztattoWniKOW C-55X0.75 . & v i ittt ittt et ettt et ee et ettt et e szt 615,525
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
128. |Zawiesia do ksztattownikOw C-100X0.75 . . . .o ot vttt e e e e szt 886,356
129.|Zawory odcinajgce na powrocie 0 Sr. NOMINAINE] 20 MM . . . oot vttt e e ettt it e szt 5
130.|Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-20mm . ................. szt 2
131.|Zawor grzejnikowy termostatyczny prosty mosiezny z gtowicg Fi-15-mm wzmocniong z zabezpieczeniem do miejsc

PUDIICZNYCh L . s e szt 5
132.|Ztgczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi'32 mm . . . .ottt it e ettt e et eteaees szt 2

Remont pom. 51, 113-114, szatnia WIMiO-2022
strona nr: 13




Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 3606)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosc
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 . . . . . ..ot e m-g 0,21038
2.|Frezarka do betonu 0 mocy 5,5 KW . . oot e e m-g 63,9108
3.[Mieszarka do zapraw 150" . . . ..ot e e m-g 1,52718
4. Pita tarczowa fi Z10mMm . . . oot e e e e e m-g 139,60107
5.|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 6m . .. .. .o o ittt m-g 7,48
6.|Samochdd dostawezy do 0.0t (1) . o . vt vttt ettt e e e e e e m-g 2,25766
7.|Samochdd samowytadowezy do 5t (1) . . v v vttt i e e e e m-g 11,3546
8.1Samochdd SKrzynioWy do 51t (1) « v v v v it e et i e e e e m-g 18,66502
9.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A . . . . o i m-g 31,76109

10. |Szlifierka-frezarka @lektron. . . . ... oo m-g 52,969
11.|Srodek transportOWY (1) . . v v v v it et e e m-g 23,69861
12.|Ubijak sSpalinowy 2007Kg . . . o v vttt e e e e m-g 16,32
G T8 Y T m-g 39,11705
14.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t . . . . ot iiieeeaaa m-g 6,31358

Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):| 415,18604
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Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30-$ciany
2 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - sufit
3 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - posadzki
4 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - roboty sanitarne
5 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - pozostate
6 POMIESZCZENIE nr 51 w budynku nr 30 - prace zewnetrzne
7 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40-Sciany
8 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - sufity
9 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - posadzki
10 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - roboty sanitarne
11 POMIESZCZENIE nr 113-114 w budynku nr 40 - pozostate
12 POMIESZCZENIE szatni w budynku nr 30-$ciany
13 POMIESZCZENIE szatni w budynku nr 30 - sufit
14 POMIESZCZENIE szatni w budynku nr 30 - Scianki aluminiowo-szklane, wyposazenie szatni
15 Rusztowania
16 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
17 Dokumentaca powykonawcza, prace porzgdkowe, przeglad kominiarski
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