                                                                                                                              Zaktualizowany załącznik nr 1.1 do SWZ   
                                                           Arkusz parametrowy

Parametry techniczne wymagane        
System ucyfrowienia bezpośredniego aparatów RTG dwoma bezprzewodowymi detektorami bezprzewodowymi
	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametry wymagane TAK/NIE
	Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE Wypełnia Wykonawca. 

	Ucyfrowienie bezpośrednie aparatów RTG bezprzewodowymi detektorami

	1
	System ucyfrowienia aparatów RTG typu DR  

fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy
	Tak
	

	2
	Ucyfrowienie aparatów RTG bazujące na dwóch płaskich detektorach bezprzewodowych
	Tak
	

	Detektory bezprzewodowe – szt. 2

	3
	Detektor bezprzewodowy typu flat panel a-Si TFT
	Tak
	

	4
	Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt. oraz ładowarka
	Tak
	

	5
	Aktywne pole obrazowe detektora min. 43 x 43cm (+/- 0,5 cm)
	Tak
	

	6
	Wielkość piksela maks. 140 µm
	Tak
	

	7
	Głębokość przetwarzania min. 16 bit
	Tak
	

	8
	Możliwość pracy detektora z dwiema bateriami podłączonymi jednocześnie
	Tak
	

	9
	Czas pracy detektora na dwóch bateriach bez konieczności ich ładowania min. 15 h
	Tak
	

	10
	Waga detektora z dwiema bateriami max 3,7 kg
	Tak
	

	11
	Wbudowana pamięć w detektor na min. 200 obrazów
	Tak
	

	12
	Rozdzielczość przestrzenna min 3.5 lp/mm
	Tak
	

	13
	Łączność bezprzewodowa detektora zapewniona przez min. 2 wbudowane anteny
	Tak
	

	14
	Szybki transfer danych detektora typu Wi-Fi o standardzie min. IEEE802.11ac (2.4 Ghz/5GHz)
	Tak
	

	15
	Czas akwizycji obrazu maks. 3 sek.
	Tak
	

	16
	Klasa szczelności detektora min. IP65
	Tak
	

	17
	Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni min. 390 kg
	Tak
	

	18
	Dopuszczalne obciążenie detektora na polu o powierzchni 4 cm² min. 190 kg
	Tak
	

	19
	Zakres maksymalnej temperatury dla pracy detektora min. 35 °C
	Tak
	

	Stacja dokująca do detektorów – szt. 1

	20
	Stacja dokująca umożliwiająca ładowanie detektorów bez konieczności wyjmowania z nich baterii, wyposażona w min. dwa niezależne porty
	Tak
	

	Stacja technika (2 szt.) z oprogramowaniem do akwizycji i monitorem przeglądowym o parametrach:



	
	KOMPUTER

	
	

	21
	Procesor czterordzeniowy o wydajności minimum 10 000 pkt w teście PassMark
	Tak
	

	22
	Minimum 8 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB;
	Tak
	

	23
	Dysk  o pojemności minimum 240GB SSD z wydzieloną przestrzenią partycji Recovery;
	Tak
	

	24
	Zintegrowana karta graficzna;
	Tak
	

	25
	Zintegrowana karta sieciowa RJ-45 10/100/1000 Mbps; 
	Tak
	

	26
	Złącze DisplayPort i drugie złącze cyfrowe DisplayPort lub HDMI lub DVI;
	Tak
	

	27
	Minimum 4 porty USB 3.0 lub 3.1 Typ A;
	Tak
	

	28
	Napęd optyczny z funkcją nagrywarki DVD +/-RW;
	Tak
	

	29
	Przewodowa klawiatura i mysz  
	Tak
	

	30
	System operacyjny Windows 10 Pro PL;
	Tak
	

	31
	Oprogramowanie do detektorów z licencją bez ograniczenia czasowego użytkowania z obsługą licencji DICOM Worklist dla obu stacji technika. Należy uwzględnić koszty związane z konfiguracją podłączenia i generowaniem DICOM WorkList, po stronie dostawcy systemu PACS – Softmed sp. z o.o.;
	Tak
	

	32
	Gwarancja min.36 miesięcy w miejscu użytkowania NBD z opcją pozostawienia dysków w przypadku ich uszkodzenia.
	Tak
	

	
	MONITOR

	
	

	33
	Wielkość matrycy minimum 19’’;
	Tak
	

	34
	Rozdzielczość minimum 1280x1024;
	Tak
	

	35
	Typ matrycy IPS lub VA;
	Tak
	

	36
	Standard Dicom Part 14;
	Tak
	

	37
	Jasność minimum 330 cd/m2;
	Tak
	

	38
	Złącze DisplayPort i drugie złącze cyfrowe DisplayPort lub HDMI lub DVI;
	Tak
	

	39
	Komplet okablowania;
	Tak
	

	40
	Regulacja pochylenia;
	Tak
	

	41
	Gwarancja min.36 miesięcy;
	Tak
	

	Komputer stacji opisowej z monitorem biurowym -1 szt.

	42
	Procesor czterordzeniowy o wydajności minimum 10 000 pkt w teście PassMark;
	Tak
	

	43
	Minimum 16 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB;
	Tak
	

	44
	Dyski (2 szt.) o pojemności minimum 240GB SSD z wydzieloną przestrzenią partycji Recovery pracujące w trybie RAID 1;
	Tak
	

	45
	Karta graficzna do obsługi monitorów medycznych, z minimum trzema wyjściami cyfrowymi DisplayPort lub MiniDisplayPort i w komplecie 2 szt.  przejściówek na DVI celem podłączenia posiadanych monitorów diagnostycznych (model Eizo GS 220);
	Tak
	

	46
	Zintegrowana karta sieciowa RJ-45 10/100/1000 Mbps;
	Tak
	

	47
	Minimum 4 porty USB 3.0 lub 3.1 Typ A;
	Tak
	

	48
	Napęd optyczny 5,25’’z funkcją nagrywarki DVD +/-RW;
	Tak
	

	49
	Przewodowa klawiatura i mysz  
	Tak
	

	50
	System operacyjny Windows 10 Pro PL;
	Tak
	

	51
	Gwarancja min.36 miesięcy w miejscu użytkowania NBD z opcją pozostawienia dysków w przypadku ich uszkodzenia;
	Tak
	

	52
	Zasilacz z certyfikatem minimum 80 Plus Silver o mocy minimum 500W;
	Tak
	

	53
	Monitor biurowy minimum 21’’, rozdzielczość minimum 1920x1080, minimum 2 złącza cyfrowe w tym jedno HDMI lub DisplayRort , regulacja kąta pochylenia, rodzaj matrycy LED VA lub IPS, czas reakcji maksymalnie 15ms, jasność minimum 250 cd/m2, komplet okablowania, gwarancja 36 miesięcy;
	Tak
	

	Medyczny monitor przeglądowy – 1 szt.

	54
	Monitor medyczny przeglądowy 8MP minimum 30’’:
	Tak
	

	55
	Typ matrycy IPS lub VA;
	Tak
	

	56
	Jasność minimum 200cd/m2 po kalibracji DICOM;
	Tak
	

	57
	Głębia kolorów 10 bit;
	Tak
	

	58
	Spełnienie normy EN 60-601;
	Tak
	

	59
	Produkt zgłoszony do URPL;
	Tak
	

	60
	Czas reakcji maksymalnie 20ms (on/off);
	Tak
	

	61
	Złącze DisplayPort i drugie złącze cyfrowe DisplayPort lub HDMI lub DVI – w przypadku braku złącza HDMI odpowiednia przejściówka lub kabel na HDMI; 
	Tak
	

	62
	Standard Dicom Part 14;
	Tak
	

	63
	Regulacja kąta pochylenia;
	Tak
	

	64
	Możliwość powieszenia na ścianie standardowymi uchwytami VESA
	Tak
	

	65
	Gwarancja min. 36 miesięcy;
	Tak
	

	Medyczny monitor przeglądowy – 4 szt.

	66
	Monitor medyczny przeglądowy 24’’ minimum 2,3MP (4 szt.):
	Tak
	

	67
	Typ matrycy IPS lub VA;
	Tak
	

	68
	Jasność minimum 200cd/m2 po kalibracji DICOM;
	Tak
	

	69
	Głębia kolorów 10 bit;
	Tak
	

	70
	Spełnienie normy EN 60-601;
	Tak
	

	71
	Produkt zgłoszony do URPL;
	Tak
	

	72
	Czas reakcji maksymalnie 12ms (on/off);
	Tak
	

	73
	Złącza minimum HDMI i/lub DisplayPort i/lub DVI – w przypadku braku złącza HDMI odpowiednia przejściówka.
	Tak
	

	74
	Standard Dicom Part 14
	Tak
	

	75
	Regulacja kąta pochylenia i obrotu (PIVOT);
	Tak
	

	76
	Możliwość powieszenia na ścianie standardowymi uchwytami VESA
	Tak
	

	77
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	Tak
	


UWAGA: 

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametry wymagane” jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne, będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ..........................................................................................................

                                                                                               podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

