Lp. Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Przebudowa i rozdziat instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budowg przytacza kanalizacji ogélnosptaw-
nej na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Pitsudskiego 12
Roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni chodnikéw i ulicy - kod CPV 45233100-0

1
1
d.1

KNR 4-05I
0409-03

Lol V)

KNR 4-05I
0409-04

=W

4 KNR 4-05I
d.1 0411-02

5 KNR 4-05I
d.1 0315-01

6 KNR 2-31
d.1 1103-07 z.o.
2.13. 9902-
01
anal ind nr !
Tr

7 KNNR6
d.1l 1106-08
anal ind nr2
S3i, S2
S3i-S2

8 KNNR 6
d.1 0806-08
anal ind nr3

9 KNNR6
d.l1 0112-01
Tr

10 KNNR 6
d.1 0103-01

11 KNNR 6
d.1 0404-03
anal ind nr4

12 KNR 4-05lI

d.1 0102-01/02
anal ind nr5
S3i-S4

13 KNR 4-01
d.1 0108-11
kregi
pokrywa
dno studni
rury betono-
we

14 KNR 4-01
d.1 0108-12

Optaty zwigzane z opracowanem projektu organizacji ruchu i
zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot
1

Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy glte-
bokosci

Krotno$¢ = -3

3

Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o
$r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1

Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o Srednicy
nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
12,0

Demontaz i odtworzenie nawierzchni ulicy Pitsudskiego z
kostkf kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag w miej-
scu wigczenia projektowanej sieci wodociggowej, obok czyn-
nego pasa jezdni

2,0*2,0

Demontaz i odtworzenie chodnikéw z ptyt kamiennych na
podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowg

3,0*3,0*2

(7,3-1,5*2)*2,0

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej

10

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci
po zageszczeniu 20 cm
2,0*2,0

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. 1I-1V pod odtwarzang nawierzchnie chodnika
26,6

Obrzeza betonowe z odzysku na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypetnione piaskiem

3,0

Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrz-
nej o $rednicy 0,2 m - ekstrapolacja

19,6

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

3,14*0,75*0,75%0,5*3*3

3,14*0,8*0,8*0,15*3

3,14*0,8*0,8*0,2*3

3,14%0,15*0,15*12,0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 6

10,906

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 7824
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
15 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
d.l 1107-01 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
anal ind nr6
wytazy 84*3/1000
wpust uliczny 65/1000
2 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna - kod CPV 45231300-8
2.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
16 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
d.2.1 0120-03 w terenie réwninnym
anal ind nr7

(10,4+123,4+8,3+3,6)/1000

17 KNRAT-11  Wykopy liniowe o gtebokosci do 2,4 m o szerokosci do 1,0 m
d.2.1 0104-01 w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box z recznym odspoje-
anal ind nr 8 niem ostatniej warstwy gruntu w wykopie i obrobienie dna
wykopu pod posypke piaskowg
S2-S3i 0,9%((2,15+2,1)/2+0,1-0,15)*(7,3-0,75-1,35)
S4-S9 0,9*((1,5+1,45+1,3+1,45+1,15+1,3)/6+0,1)*(123,4-55,1-0,9-
1,8-2,7*5-1,35)

nawierzchnia -0,9*(123,4-55,1-6,0-0,9-1,8-2,7*4-1,35)*0,15
betonowa

S9-bud 0,9%((1,25+1,1)/2+0,1-0,15)*(8,3-3,6)

S4-bud 0,9*(1,5+0,1-0,15)*(3,6-2,55)

18 KNRAT-11  Wykopy liniowe o gtebokosci do 2,4 m o szeroko$ci ponad
d.2.1 0104-07 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box z recznym
anal ind nr9 odspojeniem ostatniej warstwy gruntu w wykopie i obrobienie
dna wykopu studzienkami rewizyjnymi, ztozenie urobku
wzdtuz wykopu
S1.S2.S6-S8 2,7*2,7*(2,1+2,15+1,3+1,45+1,15+0,3*5)

nawierzchnia -2,7*2,7*0,15*3
betonowa
S9+Sistdo  2,7%(2,25+1,35*2)*(1,3+0,3-0,15)
demontazu
S4.S5 1,8*1,8%(1,5+1,4+0,15*2-0,15*2)
studnie do 2,7*2,7%(1,3+1,25-0,15*2)
demontazu
-3,14*0,75*0,75*(1,2+1,3+1,25-0,15*3)
wpust do de- 1,8*1,8%(1,5-0,15)
montazu
-3,14*0,3*0,3*(1,5-0,15)
Tr 2.0*2,0%(2,0-0,1)
19 Naktady pracy zabezpieczehn wykopow typu box za okres wy-
d.2.1 anal ind nr ~ konywania rob6t budowlano-montazowych
10
(128,5+69,9+344,3)/(3*0,84)
20 KNR AT-11  Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gtebokosci
d.2.1 0109-01 do 2,8 m, szerokosci do 1,0 m gruntem z wykopu ztozonym
9901-03 wzdtuz krawedzi w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
anal ind nr
11
S2-S3l 9,711

podsypka*  -0,9%(7,3-0,75-1,35)*(0,1+0,16+0,3)
obsypka rur

21 KNR AT-11  Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych do spagu
d.2.1 0109-01 warstw konstrukcyjnych drég wewnetrznych, szerokos$ci do
9901-03 1,0 m piaskiem dowiezionym samochodami w umocnieniu
anal ind nr  typu box; koparka 0,60 m3 - wspoétczynnik zageszczenia Js=
12 0.98
S4-S9 0,9%((1,5+1,45+1,3+1,45+1,15+1,3)/6+0,1)*(123,4-55,1-0,9-

1,8-2,7*5-1,35)
warstwy kon- -0,9%(123,4-55,1-6,0-0,9-1,8-2,7*4-1,35)*0,5
strukcyjne
drogi
podsypka*  -0,9%(123,4-55,1-0,9-1,8-2,7*5-1,35)*(0,1+0,16+0,3)
obsypka rur
S9-bud 0,9%((1,25+1,1)/2+0,1-0,5)*(8,3-3,6)
podsypka*  -0,9%(8,3-3,6)*(0,1+0,16+0,3)
obsypka rur
S4-bud 0,9%(1,5+0,1-0,5)*(3,6-2,55)
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Lp. Podstawa
podsypka*
obsypka rur

22 KNR AT-11
d.2.1 0109-07
9901-03
anal ind nr
13
S1

podsypka
objetos¢
studni

podsypka*
obsypka rur

23 KNR AT-11

d.2.1 0109-07
9901-03
anal ind nr
14
S2
podsypka
objetos¢
studni

podsypka*
obsypka

S6,S8,S9
podsypka
objetos¢
studni

podsypka*
obsypka rur

S7
podsypka
objetos¢
studni

podsypka*
obsypka rur

S4,S5
objetos¢
studni
podsypka*
obsypka rur

30 zdemon-
:owanych
studniach

podsypka*
obsypka rur

po zdemon-
towanym
wpuscie

Tr
obsypka
nawierzchnia

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia Jm- Poszcz.
-0,9%(3,6-2,55)(0,1+0,16+0,3) m3 -0,529
RAZEM

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci m3
do 2,8 m, szerokosci ponad 1,5 m gruntem z wykopu ztozo-
nym wzdtuz krawedzi wykopu w umocnieniu typu box; kopar-

ka 0,60 m3
2,7%2,7%(2,1+0,3) m3 17,496
A (suma czesciowa)

m3 17,496
-3,14*0,8*0,8%0,1 m3 -0,201
-3,14*(0,45*0,45+0,75*0,75)/2*0,6 m3 -0,721
-3,14*0,75*0,75*(2,1 +0,3-0,6) m3 -3,179
-0,9%(0,1+0,16+0,3)*0,6 m3 -0,302
B (suma czesciowa)

m3 -4,403

RAZEM

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych do spagu m3
warstw konstrukcyjnych dr6g wewnetrznych, szerokosci po-
nad 1,5 m piaskiem dowiezionym samochodami w umocnie-
niu typu box; koparka 0,60 m3 - wspoétczynnik zageszczenia
Js=0.98
2,7*2,7%(2,15+0,3-0,15) m3 16,767
-3,14*0,8*0,8*0,1 m3 -0,201
-3,14%(0,525*0,525+0,75*0,75)/2*0,45 m3 -0,592
-3,14*0,75*0,75*(2,15+0,3-0,6) m3 -3,268
-0,9%(0,1+0,16+0,3)*0,6*2 m3 -0,605
A (suma czesciowa)

m3 12,101
2,7%2,7%(1,3+1,15+1,3+0,3*3-0,5*3) m3 22,964
-3,14%0,8*0,8*0,1*3 m3 -0,603
-3,14%(0,7*0,7+0,75*0,75)/2*0,1*3 m3 -0,496
-3,14°0,75*0,75*(1,3+1,15+1,3+0,3*3-0,6*3) m3 -5,034
-0,9%(0,1+0,16+0,3)*0,6*6 m3 -1,814
B (suma czesSciowa)

m3 15,017
2,7*2,7%(1,45+0,3) m3 12,758
-3,14*0,8*0,8*0,1 m3 -0,201
-3,14*(0,45*0,45+0,75*0,75)/2*0,6 m3 -0,721
-3,14*0,75*0,75*(1,45+0,3-0,6) m3 -2,031
-0,9*(0,1+0,16+0,3)*0,6*2 m3 -0,605
C (suma czesciowa)

m3 9,200
1,8*1,8*%(1,5+1,45+0,15*2-0,5*2) m3 7,290
-3,14*0,3*0,3*(1,5+1,45+0,15*2-0,5*2) m3 -0,636
-0,9%(0,1+0,16+0,3)*0,6*4 m3 -1,210
D (suma czesciowa)

m3 5,444
2,7%2,7%(1,3+1,25-0,5*2) m3 11,300
2,7%(3,6-1,35)*(1,3-0,5) m3 4,860
-0,9*(0,1+0,16+0,3)*(2,7*2+2,25) m3 -3,856
E (suma czeSciowa)

m3 12,304
1,8*1,8%(1,5-0,5) m3 3,240
F (suma czeSciowa)

m3 3,240
7,6 m3 7,600
-2,0*2,0%(0,3+0,3) m3 -2 400
m2,0*2,0%(0,2+0,1) m3 -<200

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 7824

Razem
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13,093



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
G (suma czesciowa)
m3
24 KNR AT-11  Wywo6z ziemi z wykopdw z zatadunkiem koparkami o poj.tyz- m3
d.2.1 0108-01 ki 0.60 m3 - przew6z samochodami samowytadowczymi na
anal ind nr  odlegto$¢ do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; ko-
15 parka 0,60 m3, grunt kat I-II
S2-S3i 2,621 m3
S1, S2 4,403+16,767 m3
S4-S9 66,609-6,406 m3
S6.S8 2,7*2,7*(1,3+1,15+0,3*2-0,15*2) m3
S7 2,7%2,7%(1,45+0,3) m3
S4,S5 9,396 m3
S9+Sist do 19,379 m3
demontazu
studnie do 16,403 m3
demontazu
objetosc¢ -5,829 m3
studni de-
montowa-
nych
wpust uliczny 4,374-0,382 m3
przytacza 4,759+1,37 m3
Tr 7,6 ma
25 KNR AT-11  Naktady uzupetniajace z tytutu transportu urobku - dodatek ~ m3
d.2.1 0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odlegtosc¢ transportu ponad 1
anal ind nr ~ km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
16 Krotnos¢ = 12
173,87 m3
26 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych itele-  Kkpi.
d.2.1 0527-01 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kable nn 5 kpi.
kanalizacja 3 kpi.
telef
27 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typ  kpi.
d.2.1 0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
8 kpi.
28 KNNR-W 9  Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami m
d.2.1 0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z PE o ér. do 110 mm
anal ind nr
17
2,0%5 m
29 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; ele- kpi.
d.2.1 0529-01 ment o rozpietosci 4 m
sie¢ cieplna 2 kpi.
KS 1 kpi.
30 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; ele- Kkpi.
d.2.1 0529-06 ment o rozpietosci 4 m
3 kpi.
2.2 Przekraczanie przeszkéd terenowych - kod CPV 45231300-8
31 KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen pozio- m
d.2.2 1207-01 mych WP 30/60 rurami o $rednicy 323,9x8,0 mm w gruntach
anal ind nr kat. |-l
18
9.0 m
32 KNNR 11 Przecigganie rurociggéw z rur PVC o $rednicy 200 mm w ru- m
d.2.2 0404-05 rach przeciskowych przy zostosowaniu pt6z polietylenowych
anal ind nr  $lizgowych, z uszczelnianiem koncéw rur ochronnych o $red-
19 nicy nominalnej 300 mm manszetg z opaska elastomerowg
Tr-S1 10,4 m
33 KNNR-W 3  Wiercenie otworéw o srednicy 60 mm wiertnicami diamento- cm
d.2.2 0408-08 wymi w kanale ogélnosptawnym o Srednicy 600 mm w ul.
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d.2.3

38
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d.2.3
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d.2.3

Podstawa
KNNR-W 3
0408-09

KNR 9-18
0203-01 Z.
sz. 1.7
anal ind nr
20

KNNR 11
0501-05
S2-S3i
S4-S9
studnie

przytacza

KNNR 4
1413-03;
1413-04 *(-2)
anal ind nr
21

S1.82

KNNR 4
1413-03;
1413-04°(-3)
anal ind nr
22

S6,S9

KNNR 4
1413-03;
1413-04 *(-4)
anal ind nr
23

S8

KNNR 4
1413-03;
1413-04 *(-3)
anal ind nr
24

S7

KNR 4-01
0206-02

KNR 9-20
0307-02
anal ind nr
25

S4.85

KNNR 11
0404-05
anal ind nr
26

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j.m.

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm
diamentowymi - dodatek za kazde 10 mm zwiekszenia $red-
nicy otworu

Krotnos¢ = 14

6 cm

Wiaczenie projektowanej sieci do kanatu ogdlnosptawnego w szt.

ulicy Pitsudskiego porzez przytgcze siodtowe 600x200 mm -
wykop umocniony

1 szt.

Kanaty rurowe i elementy sieci kanalizacyjnych - kod CPV 45231300-8

Podsypka z piasku grubosci 10 cm pod rurociggami i komorg m3
wodomierzowg

0,9%(7,3-0,75*2)*0,1 m3
0,9%(123,4-55,1-0,3-0,6-1,5*3-0,75)*0,! m3
3,14*0,8*0,8*6*0,1 m3
3,14*0,65*0,65*0,1*2 m3
0,9%(8,3-0,75+3,6-0,3-1,5)*0,1 m3
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 stud.

mm, tgczonych na uszczelke gumowa, na cokole prefabryko-
wanym zelbetowym B25 z kinetg z bezfugowa wkladka z la-
minatéw zywiczno-szklanych, ze stozkiem (konusem), w go-
towym wykopie dla rzednej kanatu 2,07 - 2,13 m; wiaz zeliw-
ny okragty fi 600 mm typu ciezkiego C250 z wypetnieniem

betonowym
2 stud.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 stud.

mm, taczonych na uszczelke gumowa, na cokole prefabryko-
wanym zelbetowym B25 z kineta z bezfugowa wktadka z la-
minatéw zywiczno-szklanych, ze stozkiem (konusem), w go-
towym wykopie dla rzednej kanatu 1,3 m; wlaz zeliwny okrag-
ty fi 600 mm typu ciezkiego C250 z wypetnieniem betono-

wym
2 stud.
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1200 stud.

mm, tagczonych na uszczelke gumowa, na cokole prefabryko-
wanym zelbetowym B25 z kinetg z bezfugowa wktadka z la-
minatéw zywiczno-szklanych, ze stozkiem (konusem), w go-
towym wykopie dla rzednej kanatu 1,15 m; wiaz zeliwny
okragly fi 600 mm typu ciezkiego C250 z wypetnieniem beto-

nowym
1 stud.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 stud.

mm, tgczonych na uszczelke gumowa, na cokole prefabryko-
wanym zelbetowym B25 z kinetg z bezfugowa wktadka z la-
minatéw zywiczno-szklanych, ze stozkiem (konusem), w go-
towym wykopie dla rzednej kanatu 1,45 m; whaz zeliwny

okragty fi 600 mm typu ciezkiego C250 z wypetnieniem beto-
nowym

1 stud.

Zabetonowanie w studni S3i odptywu istniejacej kanalizacji  szt.
ogolnosptawnej

1 szt.
Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do  szt.
2 m o $rednicy 600 mm z rura trzonowa korugowang (karbo-
wanag) - zwienczenie teleskopowe z wkazem zeliwnym D400

2 szt.
Renowacja istniejacego kanatu z rur betonowych metoda m
shortliningu modutami rurowymi o $rednicy 160 mm z litych
grubosciennych rur PVC

19,6 m

Norma PRO Wersja 4 72 Nr seryjny: 7824

Poszcz.

6,000
RAZEM

1,000
RAZEM

0,522
5,594
1,206
0,265
0,842
RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

RAZEM

2,000
RAZEM

19,600
RAZEM

Razem

6,000

1,000

8,429

2,000

2,000

1.000

1,000

1,000

2,000

19,600



Lp. Podstawa
44 kalkulacja
d.2.3 przedsiebior-
stwa specja-
listycznego

45 KNNR 4
d.2.3 1308-02
S2-S3i
S4-S9
S4-bud
S9-bud

46 KNNR 4
d.2.3 1321-02 z.
sz.3.4. 9913-
3
anal ind nr
27

47 KNNR 4
d.2.3 1013-03 z.
s$z.3.9. 9912-
10
anal ind nr

48 KNR 5-08
d.2.3 0808-02
anal ind nr
29

49 KNNR 4
d.2.3 1427-01
anal ind nr
30

50 KNNR-W 3
d.2.3 0408-08
fi 160 mm

51 KNNR-W 3
d.2.3 0408-09

52 KNNR 4
d.2.3 1427-01
anal ind nr
31

53 KNNR 4
d.2.3 1427-01
anal ind nr
32

54 KNNR 4
d.2.3 1427-01
anal ind nr
33

55 KNNR 11
d.2.3 0501-05
S2-S3i
S4-S9
przytacza

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia___
Przewiert sterowany rurami PE-100RC PN 10 o $rednicy 160
mm

28,2

Kanaly z rur PVC klasy SN8 ze $cianka lita, taczonych na
wecisk o Srednicy zewnetrznej 160 mm

7,3

123,4-55,1

3,6

Montaz tréjnikéw do rurociggéw z PVC ze Sciankg lita taczo-
nych kielichowo o $rednicy 160x110 mm - wykopy umochnio-
ne

1

tacznik rurowy do potaczenia przytacza PVC 160 mm z ins-
talacja wewnetrzna z rur zeliwnych o Srednicy 150 mm z za-
bezpieczeniem przed wysunigciem - wykopy umocnione

Mechaniczne wycinanie otworéw Sciance studni inspekcyjnej
Z tworzywa sztucznego

2*3,14*8,85

Whkiadki "in situ" o $rednicy 160/177 mm w Scianie studni in-
spekcyjnej

1 szt

Wiercenie otworéw o Srednicy 60 mm wiertnicami diamento-
wymi w studni S3i i D5
15*3

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
diamentowymi - dodatek za kazde 10 mm zwigkszenia $red-
nicy otworu

Krotnos¢ = 10

45

Przejscia szczelne przez Sciany betonowe studzienek rewi-
zyjnych dla rur PCW o $rednicy 160 mm

14

Przejscia szczelne przez Sciany betonowe studzienek rewi-
zyjnych dla rur PCW o $rednicy 200 mm

1

Uszczelnienie przejs¢ rurociggéw PVC o $rednicy 160
mmprzez Sciany budynku

2

Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samo-
chodami do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rur
0,9%(7,3-0,75*2)*(0,16+0,3)
0,9%(123,4-55,1-0,3-0,6-1,5*3-0,75)“(0,16+0,3)
0,9%(8,3-0,75+3,6-0,3-1,5)*(0,16+0,3)

A (suma czeSciowa)

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 7824

3

33383

t

(%]
N

szt

szt.

szt.

cm

cm

szt

cm

cm

cm

cm

szt

szt

szt

szt

szt.

iTk

obw.

obw.

szt.

P

Poszcz.

28,200
RAZEM

7.300

68,300

3,600

8.300
RAZEM

1,000
RAZEM

2,000
RAZEM

55,578
RAZEM

1,000
RAZEM

45,000
RAZEM

45,000
RAZEM

14,000
RAZEM

1,000
RAZEM

2,000
RAZEM

2,401
25,730
3,871

Razem

28,200

87.50"

55,



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

rury fi 16 -3,14*0,08*0,08*(7,3-0,75*2+123,4-55,1-0,3-0,6-1,5*3-0,75)
-3,14*0,08*0,08*(8,3-0,75+3,6-0,3-1,5)
B (suma czesciowa)

56 KNNR4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z PVC o Sredni-
d.2.3 1610-02 cy 200 mm
1
57 KNNR4 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych z PVC o $redni-
d.2.3 1610-01 cy 160 mm
8

58 WKI 7.570. Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej
d.2.3 50 grawiracyjnej; L=10,4+123,4 mb; studnie rewizyjne - 9 szt.;
przytacza - 2 szt.
1

59 kalkulacja fir- Raport z wideoinspekcji wykonanej sieci kanalizacji sanitar-
d.2.3 my specjalis- nej
tycznej
10,4+123,4

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 7824

m3
m3
m3

m3

ode. -1
préb.
ode. -1
prob.
ode. -1
préb.
ode. -1
prob.

kpi.

kpi.

n

Poszcz.
32,002
-1,366
-0,188
-1,554
RAZEM
1,000

RAZEM

8,000

RAZEM

1,000
RAZEM

133,800
RAZEM

Razem

30,448

1,000

8,000

1,000

133,800



