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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
przewidzianych do wykonania przy realizacji inwestycji: ,,Przystosowanie lokalu mieszkalnego
dla potrzeb zakwaterowania repatriantow,, w Bieruniu. Podstawa opracowania niniejszej ST sg
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie
1.1 1 obejmuja:

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE STOLARKA/SLUSARKA I SZKLENIE

SST 1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - TYNKI I MALOWANIE

SST 1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - PLYTKI CERAMICZNE 1
GRES

SST 1.5 SCIANY DZIALOWE
SST 1.6. INSTALACJE WOD-KAN
SST 1.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot, informacje o terenie budowy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

W przypadku istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;,
dokonanych podczas realizacji obiektu wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej (DP) powinny by¢
wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP powinny by¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
1 ST. Dane okre$lone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.4.3. Roboty budowlane zwigzane z rozbiorka obiektu — postanowienia ogolne

Istniejagce obiekty powinny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci,
a przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapozna¢ si¢ z lokalizacja mediéw 1 w razie potrzeby
odcig¢ ich doptyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego. Teren rozbiorki nalezy
zabezpieczy¢ przed



dostgpem o0sOb postronnych. Prace rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone re¢cznie lub
mechanicznie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich
elementow.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktorych si¢ porusza
podczas wykonywania zadania.

1.5 Nazwy i kody wg wspodlnego slownika zamowien

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

SST 1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE STOLARKA/SLUSARKA I SZKLENIE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

KLASA: 45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

KATEGORIA: 45441000-0 Roboty szklarskie

KLASA: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych

elementow



SST 1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - TYNKI I MALOWANIE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

KLASA: 45410000-4 Tynkowanie

KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie 1 szklarskie

KATEGORIA: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

SST 1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - PEYTKI CERAMICZNE 1

GRES

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych
KLASA: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
KATEGORIA: 45431100-7 Ktadzenie plytek

SST 1.5 SCIANY DZIALOWE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie 1 szklarskie
45410000-4 Tynkowanie
KATEGORIA: 45442100-8 Roboty malarskie

1.6 Podstawowe definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST, ponize;j:

Roboty budowlane — wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojna, celem

regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.



Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na

budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny

system i skladajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplne;,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i

podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,

lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie

mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na

powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma

najwiekszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z

ciaglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem

odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych
lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub

nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potaczeniu z warstwag zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkoéw
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupekniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
no$ne,katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztaltowania jego
powierzchni.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementdw murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub §redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody 1 innych dodatkow
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montanowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedna konstrukcyjng calo$¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.



Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty 1 wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozroznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i1 biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne,
w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢
W nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub cz¢sciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pltynne lub state).

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent
jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$§¢ Srednia elementow murowych na S$ciskanie — S$rednia arytmetyczna
wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéow murowych na S$ciskanie — wytrzymatos$¢

elementdow murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggni¢ciu wymaganych wlasciwosci (podej$cia ze wzgledu na wlasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktorej
wlasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okreslonym podlozu stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupeiniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

Okno — ruchoma lub stata czg§¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i
przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sktada si¢ z o$cieznicy 1 z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet, lub z samej oszklonej o$cieznicy

Drzwi — ruchoma czg$¢ Sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajaca izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ swiatta. Drzwi skladaja si¢ z o$cieznicy i z jednego lub wigcej petnych lub
przeszklonych skrzydet

Naswietle — ruchoma lub stata cz¢$¢ $ciany przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy 1 oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej o$cieznicy.



Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wngetrz budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

Wycinanie (Scinanie) drzew i krzewow — odciecie gatezi, konaro6w 1 czgsci pnia na poziomie
gruntu lub powyzej.

Karczowanie drzew — odcigcie gatezi, konarow, i czg¢$ci pni, odkopanie, obcigcie 1 usunigcie
korzeni oraz pniaka, z zasypaniem, ubiciem i wyréwnaniem dotow.

Przesadzanie drzew i krzewdéw- przygotowanie i1 wykopanie drzew lub krzewow z
zabezpieczeniem bryly korzeniowej 1 sadzenie w nowym miejscu wraz z czynnosciami
towarzyszacymi takimi jak redukcja korony, transport, cieniowanie

Pielegnacja — cato$¢ zabiegdw agrotechnicznych i ogrodniczych niezb¢dnych do prawidtowego
przyjecia, wzrostu i rozwoju szaty roslinne;.

Pien — nierozgat¢ziona, dolna czg$¢ przewodnika, migdzy powierzchnig gruntu a poczatkiem
korony

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego stosowania
w budownictwie. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 SST oraz muszg posiada¢ atest.

2.1.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwosci do
robdt 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robdt 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie miejsca
sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Tymczasowo sktadowane
materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji
lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem S$rodowiska i miejsca skladowania. Zastosowane materialty oraz montaz
urzadzen wilacznie z kolorystyka uzgadnia¢ z Inwestorem z wyprzedzeniem jednotygodniowym.
Kazda zmian¢ materialow uzgadnia¢ z inwestorem.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcoéw, producentéw, materiatlow, urzadzenczy
ich elementéw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,Prawo
zamoOwien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac¢ materiaty, czyurzadzenia
réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materialach



przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy
rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazw¢ oferowanego materiatu czy urzadzenia
1 udokumentowac¢ jego jako$¢, celem pordwnania. Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumentacje
dopuszczajacag  proponowane  rozwigzania — materialowo-techniczne do  stosowania
w budownictwie.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogodlne dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie organizacji robdt zaaprobowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowala przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST. Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach ,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprze¢t i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzg¢tu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprz¢t zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot
w sposob zgodny z projektem 1 w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi 1 srodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do wykorzystania sprz¢tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktérymogtby
spowodowa¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi 1 §rodowiska. Jezeli technologia
wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bazwarunkowo stosowacé si¢ do
zalecen Projektantow 1 stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane
na budowie wg zalecen Producenta.

4.3. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym umows3.

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4.5. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.



5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
wskazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane
przez wykonawc¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jezeli wymagaé bedzie tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jakos$¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja
legalizacje¢, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy , zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,



c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1 Przedmiar robét

Przedmiar rob6t powinien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem ,,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego” na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. Kazda pozycja przedmiaru powinna by¢ zaopatrzona
numerem szczegotowej specyfikacji technicznej, zawierajacej wymagania dla danej pozycji. Dla
zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca si¢, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze zdobyl na swojg wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowego ustalenia ceny
ofertowej 1 wykonania zamédwienia zgodnie z zawartg umowa.

7.2 Obmiar robot

Ze wzgledu na przyjeta forme¢ wynagrodzenia nie jest wymagane dokonywanie obmiaréw
wykonanych robot i prowadzenia ksiggi obmiarow.

8. Odbior robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

8.1 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie po6zniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokole odbioru robot zanikajacych.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
beda stwierdzone przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny
robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika budowy i przyj$cia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedstawionych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda
wyszczegllnione przez Zamawiajacego, termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.



8.3 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanych robot po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot z uwzglednieniem zasad w
,Odbior ostateczny robdt” oraz zgodnie z Umowa.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kalkulacji
indywidualnej, podstawg ktorej jest dokumentacja projektowa.
Cena za roboty budowlane winna bezwzglednie obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi
1 instalacjami, ktore mogg okazac si¢ niezbedne,
* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
* warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
* testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie 1 utrzymanie Robot,
* koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, koszty projektow uzupeiniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
* ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikajace,
* wykonanie wszelkich czynnos$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu.
» wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktore nie zostaly okreslone osobno w Przedmiarze
Robot i ofercie.
Cena zaproponowana przez Wykonawce w przetargu jest ostateczna i wyklucza si¢ mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
Przyjmuje si¢, ze cena ofertowa robot obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczeg6lnosci:
* koszty uzyskania gwarancji bankowych,
* koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,
* koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony
ppoz., zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie elementy,
ktoérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.
9.1 Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych
Wszelkie roboty tymczasowe i1 towarzyszace majg zosta¢ skalkulowane przez Wykonawce w
wycenianych robotach budowlanych, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczych oraz
koszt montazu, demontazu i czasu pracy rusztowan

10. Dokumenty odniesienia

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pdzniejszymi
zmianami

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z
pOzniejszymi zmianami.



» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004
nr

261 poz.2603 2004.11.30 z pdézniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z
pOzniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z
aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz.
718)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(D.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji

technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej zmieniajacym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i
kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497 2004.12.24).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011 2004.09.22).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).



* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01

* Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

* PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy.

* PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy (Zmiana A1).

* PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST) w roznych miejscach
powotuja si¢ na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-
EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ Iacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,
PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych przepisoOw 1 norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
robdt objetych Kontraktem i1 stosowania ich postanowien na rdwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

KATEGORIA: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.



Spis tresci

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specytikacji Technicznej ( SST)
1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robdt objetych SST

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. Materialy

2.1 Sktadowanie materialow

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
8. Odbior robot

9. Podstawa platnosci

10. Dokumenty odniesienia



1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specytikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
robot ziemnych.

Podstawa opracowania niniejszej ST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie 1 odbior wszystkich robot ziemnych.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt rozbidrkowych w ramach niniejszego zadania
polegajacych na:

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
» zbicie tynkow oraz wszystkich uszkodzonych, odspojonych i spekanych
» rozbidrka istniejgcych $cian 1 podidg

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcey, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narz¢dzia niegwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— mlotami wyburzeniowymi,

— mlotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadéw,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

— drobnym sprz¢tem pomocniczym.



4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;,
wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac 1 zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Sciany, posadzki rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m?
Im’

8. Odbior robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.



Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpaddéw,
— zabezpieczenie tadunku,
— przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpaddow.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (_Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.628, z p6zn.

zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzordw formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania

zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr

169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE —

DZIAL.:
GRUPA:

KLASA:

KATEGORIA:

KLASA:

STOLARKA I SZKLENIE

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie KATEGORIA:
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
stolarki 1 szklenia.

Podstawg opracowania niniejszej ST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy 1 zasady sztuki
budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbidr wszystkich robdt wykonczeniowych — montazu stolarki
okiennej 1 drzwiowej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt w ramach przebudowy i remontu niniejszego zadania
1 dotycza:

Roboty wykonczeniowe: stolarka i szklenie
» montaz okien

» montaz drzwi

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wymiany stolarki
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0. ,,Wymagania og6lne”

2. Materialy

2.1. Skfadowania materiatow
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Wyroby slusarki/stolarki budowlanej:

Okna, PVC
— material: PVC oraz Aluminiowe w przypadku okien E160
— szklenie: zewnetrzna szyba VSG P2, wewetrzna - VSG
— izolacyjnos¢ akustyczna: R'A2(R'A1) >=30dB

— wspotczynnik przenikania ciepta: Uw=1,1 [W/(mz*K)]

Drzwi drewniane
— skrzydlo: drewniane, plycinowe
— oScieznica: stal
— wspotczynnik przenikania ciepta: Uw=1,3[W/ (mz*K)]
— odporno$¢ na wtamanie: RC2 (drzwi zewnetrzne)

Ze wzgledu na rodzaj zastosowanego okucia wyroznia si¢:
e Okna z funkcja U (uchylu) — okna wyposazone w okucia umozliwiajgce uchyt
z opcjonalnym zaczepem antywywazeniowym.
e Okna z funkcja R (rozwierng) — posadaja podnosnik skrzydia, okucie wyposazone jest
w zaczep antywywazeniowy. Posiada regulacj¢ w trzech ptaszczyznach.



e Okna z funkcja RU (uchylno-rozwierng) - okna uchylno-rozwierne wyposazone
w mikrowentylacj¢ w rozworce, ktora rozszczelnia okno od 10 do 13 mm; podno$nik
skrzydta utatwiajacy domykanie skrzydta, blokade blednego potozenia klamki, 1 zaczep
antywywazeniowy ograniczajacy mozliwos¢ wywazenia uchylonego okna z zewnatrz.

3. Sprzet

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robdt powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnos$ci w odniesieniu do gabarytoOw 1 obcigzenia na osS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
InZyniera.

5. Wykonanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego matych gabarytow lub rgcznie w
sposoOb okreslony przez Inzyniera.

UWAGA: Przy pracach zwigzanych z wymiang stolarki majg zastosowanie ogolnie
obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace robot budowlanych. W czasie
prowadzenia robot nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przed rozpoczeciem robot renowacyjnych nalezy :

- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatdéw, przyrzadow, narzedzi
1 odpadow

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczego6lnych czynnosci

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu

- zapoznad z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Prawidlowe zamontowanie okien bedzie mozliwe tylko wtedy, gdy beda one odpowiednio
mniejsze od osciezy (w zalezno$ci od doboru producenta):

- 2-3 cm wezsze;

- 4,5-5,5 cm nizsze.

Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okienne;j
Stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
zaleceniami producenta.



Wyznaczajagc  miejsca, w ktorych bedzie mocowane okno, trzeba pamigtaé
onast¢pujacych zasadach:

~ okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w $wietle
oscieznicy) od kazdego naroza oscieznicy, stupka i slemienia;

odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wigksza niz 80 cm

okna mocuje si¢ w $cianie kotwami stalowymi

wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania o$cieznicy powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie

kotwy powinny by¢ odpowiednio dobrane do ksztaltu profilu o$cieznicy od strony muru
1 zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w o$ciezu. Dopiero wtedy, gdy
oscieznica jest juz zaklinowana, kotwy mocuje si¢ do $ciany.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

Okno w o$ciezu trzeba ustawi¢ tak, aby luz po bokach i na gorze osécieznicy byl taki sam, a luz
na dole byl wiekszy, gdyz powinien umozliwia¢ zamontowanie podokiennikow zewnetrznego
1 wewnetrznego. W o$ciezu z wegarkiem o$cieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka:
odlegtos¢ pomigdzy nimi trzeba dostosowa¢ do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prég
oscieznicy okna opiera si¢ na klockach lub belce (na rysunkach). Szeroko$¢ elementow
podporowych powinna by¢ mniejsza od wymiardw progu oscieznicy, tak by zostato miejsce na
uszczelnienie.

Jezeli okno trzeba bedzie ustawi¢ bezposrednio nad warstwa ocieplenia dochodzacg do krawedzi
oscieza, mozna je oprze¢ na katowniku. Katownik musi by¢ odizolowany od muru
1 podokiennika. O$cieznice ustawia si¢ w poziomie 1 w pionie, a nastgpnie unieruchamia klinami
w o$ciezu na czas mocowania do §ciany. Aby nie znieksztalci¢ elementow oscieznicy, kliny
mozna wktada¢ tylko przy narozach, stupkach i slemionach. Zte utozenie klindw 1 niewlasciwe
zamocowanie okna moze spowodowac odksztalcenia o$cieznicy: wygiecie, przekoszenie (gdy
przekatne okna majg rézne dtugosci) lub zwichrowanie (gdy nie wszystkie naroza okna lezg
w jednej plaszczyznie). Znieksztalcone okno nie bgdzie si¢ dobrze otwiera¢ i zamykac.
Obcigzenia, ktére dzialaja na okno, sg przekazywane na $ciany za posrednictwem elementow
mocujacych o$cieznice w osciezu. Dlatego tez mocowanie to musi by¢ wytrzymate, gdyz
inaczej pod obcigzeniem - na przyktad pod dziataniem sit parcia i ssania wiatru - okno mogtoby
wypas¢ ze Sciany. Mocowanie powinno by¢ tez trwale, by nie uleglo ostabieniu po latach
uzytkowania.

Uszczelnienie okna w o$ciezach bez wegarkowych styk o$cieznicy z os$ciezem nalepy po
zewngetrznej stronie okna wypeti¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci
o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
1 zamykaniu.

Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktora catkowicie wypehia szczeling miedzy
murem a oscieznicg jest niewlasciwe.

Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do osciez jest zabronione.

Osadzanie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wyku¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyréwnac¢ zaprawga, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia
1 osadzi¢ parapet wg zalecen producenta.



Wiasciwosci szyb

Nalezy stosowaé szyby refleksyjne (z odpowiednig warstwa odbijajaca promienie stoneczne)
chronig wnetrze przed zbyt silnym nagrzewaniem.

Szyby powinny mie¢ klas¢ odpornosci na rozbicie w przedziale P1-P4 (wg projektu) Szyby
klas P1 1 P2 sg odporne na uderzenia. Przed wlamaniem skutecznie ochronig szyby klasy P3

i P4.

Uzyte szkto powinno by¢ bezpieczne (przy rozbiciu rozpada si¢ na male kawalki
o zaokraglonych koncowkach).

Drzwi i bramy. Odpornos¢ na ogien

Drzwi przeciwpozarowe sa klasyfikowane w zaleznosci od tego, jak dlugo wytrzymujg
dziatanie ptomieni i zachowuja szczelnos¢. Klasyfikacj¢ t¢ ustala norma PNB 02851- 1:97.
Natomiast zgodno$¢ drzwi z normg i odpowiednig klasg potwierdza certyfikat wydawany
przez ITB.

W projekcie zastosowano drzwi klasy EI15.

Brak progow
Drzwi zewnetrzne mogg posiada¢ jedynie prog od zewnatrz wysokosci maksimum 2,0 cm.

Osadzenie oscieznic

Zewngtrzne plaszczyzny oScieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
plaszczyzny surowych $cianek o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z samg $cianka powinno by¢
tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypeliony $ciankg 1 zaprawg. Odleglos¢
miedzy czotem $cianki dzialowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm,
a wolna przestrzen wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Wbudowanie oscieznicy
stalowej moze si¢ odbywac réwnolegle ze wznoszeniem muréw lub tez po jego wykonaniu.
Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za pomocag wasow
omurowanych cegla na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic
metalowych w §ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwiace,
a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinowaé o$cieznic¢ silnie w murze.
Zalewanie zaprawg cementowg tak usztywnionej os$cieznicy powinno si¢ odbywac¢ od gory
przez ptaskie lejki.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich

a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN- 88/B-
10085 dla stolarki okiennej 1 drzwiowej;

b) dla dokonania ocen jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidtowos¢
wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug;

¢) do stwierdzenia zgodno$ci wymiarow glownych, szczegdtowych i luzow (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi w opracowaniu.

d) dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy
poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiaro6w w zakresie:



- jakos$ci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okud, ich wielkosci i ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyrob,

- oszklenia,

- pokrycia powlokami zabezpieczajagcymi lub malarskimi.

- szczegotow

e) sprawdzanie sprawnos$ci dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydel oraz uruchomienie
mechanizmow oku¢ zgodne z normami na metody badan okien 1 drzwi.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbiodr ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0 ,,Wymagania ogo6lne”.
W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w os$ciezu nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowos$¢ podparcia progu osciezy,

- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie oS$cieznicy
(zachowanie odstepow migdzy tacznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem os$cieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego 1 wewnetrznego szcezeliny miedzy oknem
a o$ciezem ze szczegbdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow
uszczelniajacych 1 przestrzegania zalecen technologicznych,

- prawidtowos$¢ wykonania obrobek progu drzwi,

- osadzenie parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

a) Odbiodr okien 1 drzwi przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ okien z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie
rozwigzania materialowo — konstrukcyjnego i jako$ci wykonania,

- zgodno$¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku,

- czy okna 1 drzwi maja dopuszczenie do obrotu i stosowania — certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodno$ci z aprobata techniczng, ewentualnie o$wiadczenie o dopuszczeniu do
jednostkowego stosowania.

b) Odbidr robot po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przystagpieniem do wykonania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzic¢



kontrolg zamontowanych okien 1 drzwi w zakresie prawidlowosci wbudowania
1 funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujacych wymagan:

- odchylenie od pionu 1 poziomu przy dlugosci elementu 3000 mm nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,

- r6znica dtugosci przekatnych oscieznicy i1 skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm

- przy dtugosci elementu do 2 m i 3 mm — przy dlugosci powyzej 2 m,

- otwieranie 1 zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ si¢ bez zahamowan,

- otwarte skrzydta nie powinno pod wlasnym ci¢zarem zamykac lub otwierac sig,

- zamknigte skrzydlo powinno réwnomiernie przylegaé do oS$cieznicy, zapewniajac
szczelno$¢ migdzy elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidlowosci nalezy dokona¢ regulacji okué, wykonujac
korekte skrzydta wzgledem oscieznicy.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE: TYNKI WEWNETRZNE I

MALOWANIE
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
KLASA: 45410000-4 Tynkowanie
KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie 1 szklarskie
KATEGORIA: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
robot tynkarskich 1 malowania.

Podstawa opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt wykonczeniowych zwigzanych w tynkowaniem,
malowaniem, plytkowaniem i sufitami podwieszanymi.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt wykonczeniowych w ramach przebudowy 1 remontu
niniejszego zadania i dotyczg robot:

» wykonanie tynkow wewnetrznych

» odtworzenie tynkéw wewnetrznych po pracach budowlanych

» malowanie $cian 1 sufitow

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Skfadowania materiatow
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

GLADZ GIPSOWA
Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie = zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2
godz.

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2
godz.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C. Do zapraw nalezy stosowac
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego , ktore powinno tworzy¢



jednolitg i jednobarwng mase , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

FARBY DO SCIAN I SUFITOW
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sciany
wewnetrzne malowac farbami emulsyjnymi akrylowymi.

Farba emulsyjna silikonowa:

- kolor: biaty

- stopien potysku: mat

- zastosowanie: dekoracyjne malowanie $cian i sufitOw wewnatrz pomieszczen

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej lub uzy¢
gotowego preparatu gruntujacego przeznaczonego pod farby emulsyjne akrylowe.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”. Do
wykonania rob6t nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» sprzet do robdt recznych

» drobny sprzet budowlany

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto
na wolnoobrotowej wiertarce do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykte
narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

do malowania — pedzel, walek, urzadzenia do malowania natryskowego

4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robot



powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnos$ci w odniesieniu do gabarytoOw 1 obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
InZyniera.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera na odleglos¢
do 15 km.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢
rgcznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu

1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyroboéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno

gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

5. Wykonanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

TYNKI WEWNETRZNE
Ogolne zasady wykonywania tynkow.
a)  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
g Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
d Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.
Przygotowanie podlozy
Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.



FARBY DO SCIAN I SUFITOW
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Przygotowanie podlozy
Powierzchnie §cian wyrownac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 lub uzy¢ gotowego preparatu gruntujacego przeznaczonego pod farby emulsyjne

akrylowe.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

TYNKI WEWNETRZNE
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i SST sprawdza si¢ przez porownanie wykonanych
robot z dokumentacjg opisowa i1 rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewngtrzne,pomiary oraz konieczne proby. Materiaty kontroluje si¢
bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materialow stwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji techniczne;.
Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury 1 pgknigcia oraz pomiary ewentualnej
nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadiej
do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnos$cia
do 5Smm odchylenia od sznurka naciggnigtego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomoca
sznurka 1 katownika murarskiego.



FARBY
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie = wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej podmalowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

8. Odbior robét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

TYNKI WEWNETRZNE

Odbioér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci laty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:



- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni 1 ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

FARBY

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE: PLYTKI GRES

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

KLASA: 45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

KATEGORIA: 45431100-7 Ktadzenie ptytek
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
robot ptytkarskich.

Podstawa opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt wykonczeniowych zwigzanych w tynkowaniem,
malowaniem, plytkowaniem i sufitami podwieszanymi.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt murarskich 1 wykonczeniowych w ramach przebudowy i
remontu niniejszego zadania i dotyczg robot:

» wykonanie posadzek z ptytek gres

» wykonanie wykonczenia ptyt balkonowych oraz schodow z ptytek gres

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Sktadowania materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

WYKONCZENIE PODLOG

PLYTKI GRES
- gres nieszkliwiony, matowy
- ptytka rektyfikowana
- antyposlizgowos¢ R12
- nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%
- wytrzymatos$¢ na zginanie 45 N/mm?2
- sita tamigca 2500 N
- klasa $cieralno$ci PEI4
- odpornos¢ na plamienie min 3
- odpornos$¢ chemiczna: GA
- ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamkni¢ta struktura
powierzchni)

MATERIALY POMOCNICZE
KLEJ DO PLYTEK

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetniaé
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.



- sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego,
kruszyw wapiennych modyfikowanych w tym polimerami,

- elastyczny,

- wodoodporny,

- mrozoodporny,

- do ptytek ceramicznych i gres,

- wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- klasa wg EN 12004 C1T

- przyczepnos$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

FUG
I Zaprawy spoinowe systemowe do uktadania danego typu ptytek. Odpornos¢ na
odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.

- sucha mieszanka spoiwa cementowego, drobnych kruszyw, wypetniaczy,
barwnikow oraz dodatkow modyfikujacych,

- elastyczna

- odporna na promieniowanie UV

- z dodatkami hydrofobowymi

- do fug 2-3mm

- kolor — zgodnie z wymaganiami inwestora

FOLIA W PLYNIE
- jednosktadnikowa, wysokoplastyczna, plynna masa na bazie zywic
syntetycznych
- elastyczna
- zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ > 0,75 mm
- na $ciany i podlogi
- wysoka zdolno$¢ blokowania wody
— grubos$¢ powtoki > 0,3 mm

PREPARATY GRUNTUJACE
- na bazie wodnej dyspersji zywic polimerowych
- na nawierzchnie betonowe, ceramiczne, wapienno-piaskowe
- paroprzepuszczalne
- bezrozpuszczalnikowe
- wodoodporne

WODA

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materialybudowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzgdzia lub urzadzenia do cigcia plytek,



e packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkow 6+12 mm do
rozprowadzania

kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice

wkladki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

mitotek (500 g),

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozgbna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytoOw i obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera na odlegtos¢
do 15 km.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu

1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement 1 wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno

gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

5. Wykonanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Przygotowanie podloza.

Podloze nalezy oczysci¢ szczotkg druciang z ewentualnych grudek i zmy¢ woda.

Osuszone podtoze nalezy zagruntowac.

Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B- 10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.



Wykonanie izolacji powlokowej

Plynna substancje folii w ptynie nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub
2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiatu nie nalezy
stosowac: na wilgotne podtoze, na podtoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania
rozpuszczalnika wystepuja zrodla zaptonu.

Okladziny z plytek.

-~ Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmnie;j
+5C 1 nie wigcej niz +250C. Temperature t¢ nalezy zapewnic¢, na co najmniej kilka
dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania oktadzin powinny znajdowac si¢ w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdog w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych zgodnie z
dokumentacja projektowa.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie
wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie.

- Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnos$cig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszezyzne
kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje si¢ fatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny
wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zagbkowanej metalowej szpachli
warstwg o grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej
jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min.

Przyktadajac plytke do podtoza nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm. po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajac plytka w ukladanej warstwie. Przesunigcie
to nie powinno powodowac¢ zgarniecia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uktada¢ ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z
tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
moze by¢ wigksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunac.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina
uzyska po 3 dniach.



6. Kontrola jakoS$ci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakos$ci wystawione
przez producenta oraz na

sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
InZyniera.

Badania w czasie odbioru robot
Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
— stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
— jakosci zastosowanych materiatlow 1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
— Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnos$ci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
ghuchego dzwigku.
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o
dlugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz
2mm na catej di. faty),
— prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnos$ciag do
Imm.
— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé
wartos$ci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejace;j.

Prawidlowosci wykonania okladzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatag dt. 2 m a
posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty 2m 1 nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci
lub szerokos$ci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé
wartos$ci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejacej

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.



8. Odbior robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

"1 oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

[l jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwalo$ci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢
wykonanych robot,

Tl w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i
ponownie wykonac.

Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbior okladzin
Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢
wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

"1 wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
przyczepnosci do podtoza
prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokosci 1 prostoliniowosci spoin.

(I N R

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
1 ocen¢ wynikow badan
7 wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
7 stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 1.5 SCIANY DZIALOWE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie 1 szklarskie
45410000-4 Tynkowanie

KATEGORIA: 45442100-8 Roboty malarskie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania $cian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot wykonczeniowych zwigzanych w tynkowaniem,
malowaniem, ptytkowaniem 1 sufitami podwieszanymi.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot murarskich 1 wykonczeniowych w ramach przebudowy i
remontu niniejszego zadania i dotyczg robot:

Sciany szkieletowe:
» wykonanie $cian dzialowych szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu

stalowym CW
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Sktadowania materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

SCIANY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Plyty gipsowo-kartonowe typu H2
Parametry minimalne wg normy: PN-EN 520+A1:2012

e grubos¢: 12,5 mm

e plyty impregnowane

e przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej): 10

e wytrzymato$¢ na zginanie kierunek wzdhuzny: 550 N, kierunek poprzeczny: 210 N
e opor cieplny (wyrazony jako przewodno$¢ cieplna) : 0,25 W/(mK)

e klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO

e zastosowanie: §ciany w pomieszczeniach mokrych

Plyty gipsowo-kartonowe typu A
Parametry minimalne wg normy: PN-EN 520+A1:2012

e grubos¢: 12,5 mm

e przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej): 10

e wytrzymato$¢ na zginanie kierunek wzdtuzny: 550 N, kierunek poprzeczny: 210 N
e 0opor cieplny (wyrazony jako przewodnos¢ cieplna) : 0,25 W/(mK)



o Kklasa reakcji na ogien: A2-s1, d0
e zastosowanie: §ciany w pomieszczeniach suchych

Plyty gipsowo-kartonowe tvpu F
Parametry minimalne wg normy: PN-EN 520+A1:2012

e grubos¢: 12,5 mm

e przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej): 10

e wytrzymato$¢ na zginanie kierunek wzdhuzny: 550 N, kierunek poprzeczny: 210 N
e opor cieplny (wyrazony jako przewodnos$¢ cieplna) : 0,25 W/(mK)

e klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO

o zastosowanie: $ciany oddzielajace mieszkania od korytarza na poddaszu

Profile stalowe zimnogiete

Profile w technologii blachy stalowej ryflowanej zwigkszajacej efektywng grubos$¢ materiatu,
przeznaczone do suchej zabudowy wnetrz wraz z ptytami gipsowo- kartonowymi do konstrukeji:
scian dziatlowych, sufitow podwieszanych, oktadzin $ciennych i sufitowych. Stosowane
ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

[ gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

1 przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Do wykonania rusztow $cian dziatowych i obudéw powinny by¢
Ksztattowniki potrzebne do wykonania $cianek i obudow:
= profil CW 75 o wymiarach 75x40 mm
-~ grubo$¢ blachy 0,6 mm, po ryflowaniu 1,2 mm
reakcja na ogien: Al
wytrzymalo$¢ na rozcigganie 270 N/mm?
Akcesoria stalowe
stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukeji no$nej z podtozem i migdzy soba:
" faczniki wzdtuzne,
. uchwyty bezposrednie dtugie,
b uchwyty bezposrednie kroétkie,
= Kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
= Kotki szybkiego montazu,
1 kolki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

a taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy plytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do
10mm — do uszczelniania potaczen konstrukeji ze stropem i $cianami bocznymi.



Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztalttownikéw nosnych, laczenia
ksztaltownikow migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane
- wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania polaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”. Do
wykonania rob6t nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» sprzet do robdt recznych

» drobny sprzet budowlany

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto
na wolnoobrotowej wiertarce do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykte
narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

do malowania — pedzel, watek, urzadzenia do malowania natryskowego,

do budowy $ciany z ptyty GK — nozyce do cigcia blachy, wkretarke, néz budowlany

4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robdt powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
InZyniera.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera na odleglos¢
do 15 km.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢
rgcznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu

1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyroboéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno

gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach



zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

5. Wykonanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

. styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem

(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rz¢du znalazty si¢ odcigte kawatkiplyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to

drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Mocowanie plyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposob:
[l mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
no$nych rusztu,
'] mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
6. Kontrola jakoS$ci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogo6lne”.
TYNKI WEWNETRZNE
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i SST sprawdza si¢ przez porownanie wykonanych robodt z
dokumentacjg opisowa i1 rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewngtrzne,pomiary oraz konieczne proby. Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio,
tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy Ilub protokotach odbioru materiatow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;.
Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia 1 stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadiosci,
odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadno$ciag do Smm odchylenia od sznurka
naciagnig¢tego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomocg sznurka i katownika murarskiego.
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

8. Odbior robét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.



Odbiér scian

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

'] zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato§¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokltadnoscig do 0,5mm.
Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:

(0 I B A O

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny 1 krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych
ptaszczyzny i si¢ ptaszczyzn
krawedzi od linii . . od kata w
prostej p1onowego pozZIomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5mm i | Nie wigksze niz 2mm

Nie wigksza niz , L T . o .
ogotem nie wigcej niz 3mm | 1 ogdtem nie wigkszej

2mm i w liczbie Nie wigksza niz

nie wickszei niz w pomieszczeniach do niz 3mm na calej 2mm na dlugodci
szt ia cajle' 3,5m wysokosci oraz nie powierzchni tat kontroflgne'
a calg wigcej niz 4mm w ograniczonej Y L
dhugosci taty 2m

pomieszczeniach powyzej | $cianami, belkami itp.

kontrolnej 2m 3,5m wysokosci

9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 1.6 INSTALACJE WOD-KAN



1. Instalacja wodociagowa

Instalacj¢ wodociagowa w budynku zaprojektowano z rur typu PE-Xb/AL./PE-HD z polietylenu
o podwyzszonych wlasciwo$ciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury
gladko$cienne, elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne
na cyklicznezmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujace swoje wlasciwosci przy max. parametrach pracy
95°C 1 6bar, posiadajace wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspotczynnik przewodnosei cieplnej
dla rury 04 W/mK. Rury typu PE-Xb/AL./PE-HD nalezy taczy¢ za pomoca systemowych ksztaltek
zaprasowywanych, potsrubunkow zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosigznych. Ksztattki wyposazone s3 w
uszezelki typu o-ring. Dane techniczne rur:

- maksymalna temperatura pracy statej: 95°C

- maksymalna krotkotrwata temperatura pracy: 110°C

- maksymalne ci$nienie pracy statej: 10 bar

- wspdtezynnik przewodzenia ciepfa: 0,35 W/mK
- wspdtezynnik chropowatosci rury: 0,005 mm

Rury powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury jednorodnej, w odleglosciach nie
wigkszych niz co 1 metr, znajdowac si¢ powinny informacje:
e nazwa producenta,
o znak producenta,
e oznaczenie typoszeregu ci$nieniowego,
e oznaczenie Srednicy nominalnej rury,
e oznaczenie grubosci nominalnej Scianki rury,
e numer aprobaty,
e numer i data wydania deklaracji zgodnosci,
e typ i symbol stosowanego surowca,
e kod stosowanego surowca,
e data produkcji rury,
e numer dostawy surowca,
e numer linii produkcyjnej,
o 7nak budowlany.
Ksztaltki 1 taczniki s3 oznaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, srednicy zewnetrznej rury do ktorej sa one
przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiatu. Oznaczenie rodzaju materiatu oraz$rednica sa
wytloczone w czesci czotowej ksztattki przeznaczonej do polaczenia z rurg poprzez zgrzewanie. Na czgsci boczne]
ksztaltki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik — w owalnym wyttoczeniu. W przypadku
ksztaltek przejsciowych wyposazonych z jednej strony w polaczenie gwintowe wymienione oznaczenia znajduja si¢
tylko ze strony przeznaczonej do potaczenia zgrzewanego. Natomiast od strony czgsci gwintowane] ksztaltki w
tworzywie wytloczona jest $rednica potaczenia gwintowanego podanego w calach.

1.1. Izolacja przewodow

Przewody prowadzone podtynkowo zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej wyposazonymi dodatkowo
w zewnetrzng powloke mocnego polietylenu w kolorze czerwonym.

Przewody prowadzone natynkowo zaizolowa¢ otulinami o grubosci w zaleznosci od Srednicy (zgodnie z
wymaganiami prawnymi) z pianki polietylenowe;.

Wiasciwosci materiatu:

e otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknigte; strukturze komorkowe;,

e powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym,

e chroni izolacj¢ whasciwg przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e umozliwia swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wyduzeniami cieplnymi,

e montowany przy uzyciu taSmy izolacyjnej lub kleju,

Parametry otulin z pianki polietylenowej:

. Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30-40 kg/m3
. Struktura: zamknietokomorkowa, gesta
o Kolor: szary



Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,035 W/mK przy 10 °C

0,038 W/mK przy 40 °C
Temperatury pracy: od -80 do +95°C
Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej (): >3500
Chtonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%po 28
dniach < 2%
Zapach: neutralny
Kategorie pozarowe PN-B-02873 (otuliny) nie rozprzestrzenia ognia.

1.2. Rury wywiewne
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach
w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych nastaty
pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Rury
wywiewne nalezy umieszcza¢ w odlegtosci min. 6m od czerpni wentylacyjnych.
1.3. Magazynowanie rur
Rury z polietylenu nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podlozu, tak aby uniknaé¢ ich
wyginania. Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia
magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polietylenu przed bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i
promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z polietylenu powinno si¢ odbywaé w temperaturze powyzej 0°C. Rury
z stalowe nalezy sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikna¢ ich wyginania. Magazynowac
nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢przed wilgocia 1
opadami atmosferycznymi. Rury mozna sktadowac luzem lub w wiazkach, dla §rednicy od DN32tylko w wigzkach.
Rury z PVC-HT i PVC-U nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierdwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koficow rur. Rury nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na
rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikna¢ ich wyginania. Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,2m.
Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim dzialaniem wysokiej
temperatury 1 promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z PVC-HT i1 PVC-U powinno si¢ odbywaé w
temperaturze powyzej 0 °C.
Rury kanalizacyjne systemu PVC-U sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu 1 magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi
pierscieniami uszczelniajacymi (uszczelkami), ktore nie s3 wstepnie smarowane.
Wymagania zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

Rury powinny by¢ sktadowane tak dhugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by¢ podparte na calej dtugosci. Wysokos¢ podktadéw winna uwzglgdniane maksymalng $rednice kielicha.

Zatadunek 1 roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwagg. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z
samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wiazki wyzszej

powinny spoczywa¢ na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg skladowane luzem, nalezy zastosowacboczne wsporniki i podktady.
Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej.

Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy

chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi krawgdziami.

2.

3.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zgodnie z ogolnymi wytycznymi

Wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu zgodnie ogdlnymi wytycznymi .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 1.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Zlecenia.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inwestorowi. Aparatura i urzagdzenia powinny posiadac¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow 1 urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowe;.

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogoéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg 1 powtoka ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podloza, a takze natynkowo, wtynkowo
lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Napigcie znamionowe
izolacji 750V. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podilodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzg¢tem (rozgal¢zienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia,
a wydzielane przezrury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane gltownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do §cian pustych, stuza do montazu gniazd i
lacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgat¢zne lub poditogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materialdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie s3 szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa fi 60 mm, sufitowa lub koncowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub
przelotowa di 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju
zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkoOw" 1/ lub wkretow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki i1 szyny, zaciski ochronne itp.



Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
e s3zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektoweji
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane

e spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

e producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materialdow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach lub w krazkach, konce

przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza

poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy

przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie

nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(ciaglos¢ zyt, przekrd;j).
Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche 1
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym
Zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Zlecenia, nie zostanie dopuszczony do Robdét.



TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w terminie przewidzianym Zleceniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej niz zalecana przez producenta kabla. W czasie transportu
1 przechowywania materiatlow 1 urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w
szczegblnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ lub przewrdceniem. Przy zaladunki i roztadunku materiatow i urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkow i zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot 1 whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg speia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN 1 PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.

Montaz sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej dla instalacji
wewnetrznych

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robodt, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen
1 zabrudzen. Sprzet instalacyjny, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na
scianach montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych. Tablice rozdzielcze nalezy instalowa¢ w sposdb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Przewod ochronny bedacy zyla przewodu
wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i zoltej. Typy urzadzen,
trasy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Instalacja polaczen wyrownawczych, uziemien

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrownawczych. Instalacja ta sklada si¢ z potaczenia
wyrownawczego: gtownego (gldéwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) 1 nieuziemionego. Elementem wyréwnujagcym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Polaczenia wyrdwnawcze gldéwne i miejscowe nalezy
wybra¢ taczac przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych instalacji. Polaczenia
wyrownawcze gldwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. Do
gléwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznos$ci
dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki. Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Zwody poziome:
Swiadczenie obejmuje trasowanie, zamocowanie wspornikow, odmierzenie, ucigcie i



wyprostowanie preta, uktadanie preta na wspornikach, giecie preta i przyklejenie wspornikow do
dachu wraz z taczeniem prgta za pomoca zlaczy skrecanych, oczyszczeniem i zabezpieczeniem
Srub.

1. Instalacja nie napr¢zana. Wsporniki klejone. Zwody poziome niskie z drutu stalowego
ocynkowanego.

Zaciski i1 potaczenia
1. Zwody 1 przewody odprowadzajgce powinny mie¢ pewne potaczenia, aby elektrodynamiczne lub
przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaly obluzowania lub przerwania przewodow.
2. Liczba potaczen wzdhuz przewodéw powinna by¢ zminimalizowana. Polgczenia powinny by¢
wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub
zaciskanie.
3. $wiadczenie obejmuje trasowanie, wykonanie otwordw, osadzenie wspornikow w podiozu z
zabetonowaniem, odmierzenie, ucigcie 1 wyprostowanie preta, regulacje naciggu preta miedzy
wspornikami oraz skre¢cenie preta ztgczkami.
4. Wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny by¢
potaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

Uziemienie mas przewodzacych
Swiadczenie obejmuje oczyszczenie rur i kanatéw instalacji sanitarnych i konstrukcji metalowych
w miejscu montazu uchwytéw uziemiajacych, montaz uchwytow badz obejm uziemiajacych i
mostkow bocznikujacych.
1. Nalezy wykona¢ polaczenia ekwipotencjalne migdzy masami metalowymi instalacji sanitarnych
1 wentylacyjnych, ktére moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod napieciem. Potaczenia te zostang
uziemione poprzez przylaczenie ich do przewoddéw ochronnych zasilania, gléwnych polaczen
ekwipotencjalnych lub do szyn uziemienia tablic rozdzielczych.
2. Ekrany 1 ostony przewodow stabopradowych zostang wuziemione w celu uniknigcia
jakichkolwiek zaktdcen elektromagnetycznych.
3. Wszystkie przewody potencjatlowe nalezy jednoznacznie oznakowac (cel, przekrdj) za pomoca
oznacznikow kablowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na terenie
1 poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Szczegolowe zasady kontroli Robot.

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrgbnych catosci Robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolowaé¢ poprawnos¢
montazu poszczegdlnych podzespotow.

Badania jakosci Robot w czasie budowy

Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia kabla,
glebokos¢ jego ulozenia, oraz grubosci poszczegodlnych warstw ziemi. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ przed zasypaniem na jako§¢ wykonania linii kablowych, przepustow i1 odlegtosci przy
zblizeniach.

Po wykonaniu Robo6t nalezy sprawdzié:

e prawidtowos¢ potaczen,

e dokrecenie zaciskow koncowek kablowych,

e dokrecenie zaciskow przewodow ochronnych,



e konserwacje zaciskow ochronnych 1 ztgcz kablowych,

e prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,

e prawidlowos¢ opiséw poszczegdlnych elementow i1 urzadzen,

e skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

e prawidlowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych,

e prawidlowo$¢ montazu, zachowanie prawidtowego potaczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
e zachowanie odleglosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
e sposOb wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,

o jakosc¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodno$¢ instalacji z oznaczeniami,

e rezystancje izolacji,

e ciaglos¢ zyt linii kablowe;.

e poprawno$¢ montazu opraw oswietleniowych,

e pionowo$¢ ustawienia opraw,

e badanie funkcjonalno$ci automatyki zatgczania o§wietlenia,

e sprawdzenie zalgczenia r¢cznego oswietlenia,

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Zlecenia.

Ilos¢ Robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robot muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Szczegolowe zasady obmiaru Robot.

Dhugosci utozonych kabli oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw
wyrazonych w metrach.
Komplety zmontowanych catosci takich jak: oprawy o$wietleniowe oblicza si¢ na podstawie
okreslonych w projekcie ilosci wyrazonych w sztukach.
Zarowno Roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sg Robotami zasadniczymi, dlatego tez
zawieraja w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszace im prace.
Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdt wymienionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy si¢ Roboty:
e uktadanie kabli niskiego napigcia w ziemi,
e ukladanie rur ochronnych.
w kompletach (kpl) mierzy si¢ Roboty:
e montaz opraw o$wietleniowych.

PRZEJECIE ROBOT

Warunki ogdlne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajac Inwestorowi do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg Robot.

Warunki szczegolowe.



Przejmujac Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Robo6t wymienionych w niniejszej ST
podczas kolejnych etapow odbioru, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wybrane, nizej
przedstawione aspekty tych odbiorow.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nalezy sprawdzi¢:

a) wielko$¢ zapasow kablowych,
b) jakos¢ utozenia kabli,
c) zachowanie wymaganych odleglosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

Odbior ostateczny Robot - Przejecie Robét.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robot, odbioru ostatecznego Robot,
podczas ktorego szczeg6lnie nalezy zwroci¢ uwage na:

a) realizacj¢ zalecen Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot,
b) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot z uwzglednieniem zalecen i uwag
komisji odbiorowe;j,

c) aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

d) kompletnosci protokotdw z pomiarow,

e) kompletnos¢ DTR 1 $wiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urzadzen 1 instalacji,

g) jako$¢ wykonanych Robot,

h) funkcjonalnos$¢ sterowania o§wietleniem,

1) prawidlowo$¢ oznakowania



