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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące robót 
przewidzianych do wykonania przy realizacji inwestycji: „Przystosowanie lokalu mieszkalnego 
dla potrzeb zakwaterowania repatriantów„ w Bieruniu. Podstawą opracowania niniejszej ST są 
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 
1.2 Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu               
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1 i obejmują: 

 
 

 SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 SST 1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE STOLARKA/ŚLUSARKA I SZKLENIE 

 SST 1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - TYNKI I MALOWANIE 

 SST 1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - PŁYTKI CERAMICZNE I 
 GRES 

 SST 1.5 ŚCIANY DZIAŁOWE 

SST 1.6. INSTALACJE WOD-KAN 

SST 1.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót, informacje o terenie budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 
dokonanych podczas realizacji obiektu wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej (DP) powinny być 
wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP powinny być 
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

 
1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową               
i ST. Dane określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 
1.4.3. Roboty budowlane związane z rozbiórką obiektu – postanowienia ogólne 
Istniejące obiekty powinny być rozbierane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,                  
a przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby 
odciąć ich dopływ, w szczególności prądu elektrycznego. Teren rozbiórki należy 
zabezpieczyć przed 



 

dostępem osób postronnych. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone ręcznie lub 
mechanicznie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich 
elementów. 

 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

 
 

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 
1.4.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. W trakcie realizacji zadania Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie czystości nawierzchni, po których się porusza 
podczas wykonywania zadania. 

 
 

1.5 Nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień 
 

 SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KLASA:  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

            obiektów budowlanych; roboty ziemne 
KATEGORIA: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
 
 

 SST 1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE STOLARKA/ŚLUSARKA I SZKLENIE 
DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
KLASA: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
KATEGORIA: 45441000-0 Roboty szklarskie 

KLASA: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

KATEGORIA: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 

elementów 



 

 SST 1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - TYNKI I MALOWANIE 
DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
KLASA: 45410000-4 Tynkowanie 
KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie 
KATEGORIA: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45442100-8 Roboty malarskie 
 

 SST 1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - PŁYTKI CERAMICZNE I 
 GRES 
DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
KLASA: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
KATEGORIA: 45431100-7 Kładzenie płytek 

 
  

 
 SST 1.5 ŚCIANY DZIAŁOWE 
DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie 
 45410000-4 Tynkowanie 

KATEGORIA: 45442100-8 Roboty malarskie 
1.6 Podstawowe definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST, poniżej: 

 
Roboty budowlane – wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 



 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, 
lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 
mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy, okładziny kamienne lub ceramiczne), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych 
lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w 
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile 
nośne,kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni. 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów 
oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montanowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 



 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego 
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, 
w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się 
w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą, 
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent 
jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 
użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na 
określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta 
przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z 
których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 
wykonywaną na miejscu wbudowania. 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych 
skrzydeł, lub z samej oszklonej ościeżnicy 
Drzwi – ruchoma część ściany zewnętrznej lub wewnętrznej zapewniająca izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Drzwi składają się z ościeżnicy i z jednego lub więcej pełnych lub 
przeszklonych skrzydeł 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. 
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej oszklonej ościeżnicy. 



 

Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, 
bramy) oraz wnętrz budynków. 
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący 
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
Wycinanie (ścinanie) drzew i krzewów – odcięcie gałęzi, konarów i części pnia na poziomie 
gruntu lub powyżej. 
Karczowanie drzew – odcięcie gałęzi, konarów, i części pni, odkopanie, obcięcie i usunięcie 
korzeni oraz pniaka, z zasypaniem, ubiciem i wyrównaniem dołów. 
Przesadzanie drzew i krzewów- przygotowanie i wykopanie drzew lub krzewów z 
zabezpieczeniem bryły korzeniowej i sadzenie w nowym miejscu wraz z czynnościami 
towarzyszącymi takimi jak redukcja korony, transport, cieniowanie 
Pielęgnacja – całość zabiegów agrotechnicznych i ogrodniczych niezbędnych do prawidłowego 
przyjęcia, wzrostu i rozwoju szaty roślinnej. 
Pień – nierozgałęziona, dolna część przewodnika, między powierzchnią gruntu a początkiem 
korony 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
2. Materiały 
2.1 Wymagania ogólne 
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST oraz muszą posiadać atest. 

 
2.1.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

 
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie miejsca 
składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Tymczasowo składowane 
materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji 
lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. Zastosowane materiały oraz montaż 
urządzeń włącznie z kolorystyką uzgadniać z Inwestorem z wyprzedzeniem jednotygodniowym. 
Każdą zmianę materiałów uzgadniać z inwestorem. 

 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy 
ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo 
zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia 
równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 



 

przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy 
również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia                
i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację 
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania                               
w budownictwie. 

 
 

3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym 
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantowała przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
3.2 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót                   
w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie 
dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby 
spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. Jeżeli technologia 
wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bazwarunkowo stosować się do 
zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 

 
4. Transport 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane 
na budowie wg zaleceń Producenta. 
4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
4.5. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 



 

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane 
przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2 Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy , zalicza się następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 



 

c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
e) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1 Przedmiar robót 
Przedmiar robót powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem „Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego” na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. Każda pozycja przedmiaru powinna być zaopatrzona 
numerem szczegółowej specyfikacji technicznej, zawierającej wymagania dla danej pozycji. Dla 
zminimalizowania ryzyka ryczałtu zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty 
dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, 
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego ustalenia ceny 
ofertowej i wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową. 
7.2 Obmiar robót 
Ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia nie jest wymagane dokonywanie obmiarów 
wykonanych robót i prowadzenia księgi obmiarów. 

 
8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 
8.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokóle odbioru robót zanikających. 

 
8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będą stwierdzone przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Kierownika budowy i przyjścia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
wyszczególnione przez Zamawiającego, termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 



 

8.3 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót z uwzględnieniem zasad w 
„Odbiór ostateczny robót” oraz zgodnie z Umową. 

 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kalkulacji 
indywidualnej, podstawą której jest dokumentacja projektowa. 
Cena za roboty budowlane winna bezwzględnie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi 
i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie Robót, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikające, 
• wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Kontraktu. 
• wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze 
Robót i ofercie. 
Cena zaproponowana przez Wykonawcę w przetargu jest ostateczna i wyklucza się możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
Przyjmuje się, że cena ofertowa robót obejmują wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z 
Kontraktu, a w szczególności: 
• koszty uzyskania gwarancji bankowych, 
• koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 
• koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony 
ppoż., zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp. 
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robot uwzględni w cenie ofertowej wszystkie elementy, 
których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 
9.1 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące mają zostać skalkulowane przez Wykonawcę w 
wycenianych robotach budowlanych, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczych oraz 
koszt montażu, demontażu i czasu pracy rusztowań 

 
10. Dokumenty odniesienia 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z późniejszymi 
zmianami 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z 
późniejszymi zmianami. 



 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity Dz.U.2004 
nr 
261 poz.2603 2004.11.30 z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 02.147.1229). 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z 
późniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z 
aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 
718) 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(D.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji 
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 
rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 
2497 2004.12.24). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 
195 poz. 2011 2004.09.22). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 



 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 
2004.05.01 
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 
• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
• PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN- 
EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, 
PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 
 

DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KLASA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 
KATEGORIA: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
robót ziemnych. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                
i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót ziemnych. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych w ramach niniejszego zadania 
polegających na: 

 
» demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
» zbicie tynków oraz wszystkich uszkodzonych, odspojonych i spękanych 
» rozbiórka istniejących ścian i podłóg 

 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

 

2. Materiały 
Nie występują. 

 
 

3. Sprzęt 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane                  
i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi,
 młotami kującymi,
 odkurzaczem przemysłowym,
 samochodami do wywozu odpadów,
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
 drobnym sprzętem pomocniczym.



 

4. Transport 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

 

5. Wykonanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy, na podstawie dokumentacji projektowej, 
wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Ściany, posadzki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu 
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
Podstawą   dokonywania obmiarów,   określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1m2 
 1m3 

 
8. Odbiór robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 



 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
 przeprowadzenie demontażu, 
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 załadunek odpadów, 
 zabezpieczenie ładunku, 
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
 utylizację odpadów. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.628, z późn. 

zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST 1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – 
STOLARKA I SZKLENIE 

 

 
DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
KLASA: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
KATEGORIA: 45441000-0 Roboty szklarskie 

 
KLASA: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie KATEGORIA:
 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
stolarki i szklenia. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      
i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót wykończeniowych – montażu stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót w ramach przebudowy i remontu niniejszego zadania                   
i dotyczą: 

 
 Roboty wykończeniowe: stolarka i szklenie 

» montaż okien 
» montaż drzwi 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące wymiany stolarki 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

 
2. Materiały 
2.1. Składowania materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 Wyroby ślusarki/stolarki budowlanej: 

 

Okna, PVC 
 materiał: PVC oraz Aluminiowe w przypadku okien EI60 
 szklenie: zewnętrzna szyba VSG P2, wewętrzna - VSG 
 izolacyjność akustyczna: R'A2(R'A1) >=30dB 

 współczynnik przenikania ciepła: Uw=1,1[W/(m2*K)] 

Drzwi drewniane 
 skrzydło: drewniane, płycinowe 
 ościeżnica: stal 

 współczynnik przenikania ciepła: Uw=1,3[W/(m2*K)] 
 odporność na włamanie: RC2 (drzwi zewnętrzne) 

 
Ze względu na rodzaj zastosowanego okucia wyróżnia się: 

 Okna z funkcją U (uchyłu) – okna wyposażone w okucia umożliwiające uchył                     
z opcjonalnym zaczepem antywyważeniowym. 

 Okna z funkcją R (rozwierną) – posadają podnośnik skrzydła, okucie wyposażone jest                
w zaczep antywyważeniowy. Posiada regulację w trzech płaszczyznach. 



 

 Okna z funkcją RU (uchylno-rozwierną) - okna uchylno-rozwierne wyposażone                        
w mikrowentylację w rozwórce, która rozszczelnia okno od 10 do 13 mm; podnośnik 
skrzydła ułatwiający domykanie skrzydła, blokadę błędnego położenia klamki, 1 zaczep 
antywyważeniowy ograniczający możliwość wyważenia uchylonego okna z zewnątrz. 

 

3. Sprzęt 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 

4. Transport 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                            
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 

 

5. Wykonanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego małych gabarytów lub ręcznie w 
sposób określony przez Inżyniera. 

 
UWAGA: Przy pracach związanych z wymianą stolarki mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące robót budowlanych. W czasie 
prowadzenia robót należy bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

 
Przed rozpoczęciem robót renowacyjnych należy : 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi                        
i odpadów 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki słuchu, itp. 
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 
Prawidłowe zamontowanie okien będzie możliwe tylko wtedy, gdy będą one odpowiednio 
mniejsze od ościeży (w zależności od doboru producenta): 
· 2-3 cm węższe; 
· 4,5-5,5 cm niższe. 

 
Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
zaleceniami producenta. 



 

 

Wyznaczając miejsca, w których będzie mocowane okno, trzeba pamiętać         
o następujących zasadach: 

 okno powinno być zamocowane w odległości 10-15 cm (mierzonej w świetle 
 ościeżnicy) od każdego naroża ościeżnicy, słupka i ślemienia; 
 odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm 
 okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi 
 wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania ościeżnicy powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie 
 kotwy powinny być odpowiednio dobrane do kształtu profilu ościeżnicy od strony muru 

i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w ościeżu. Dopiero wtedy, gdy 
ościeżnica jest już zaklinowana, kotwy mocuje się do ściany. 

 
 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 
Okno w ościeżu trzeba ustawić tak, aby luz po bokach i na górze ościeżnicy był taki sam, a luz 
na dole był większy, gdyż powinien umożliwiać zamontowanie podokienników zewnętrznego                
i wewnętrznego. W ościeżu z węgarkiem ościeżnica okna nie powinna przylegać do węgarka: 
odległość pomiędzy nimi trzeba dostosować do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Próg 
ościeżnicy okna opiera się na klockach lub belce (na rysunkach). Szerokość elementów 
podporowych powinna być mniejsza od wymiarów progu ościeżnicy, tak by zostało miejsce na 
uszczelnienie. 
Jeżeli okno trzeba będzie ustawić bezpośrednio nad warstwą ocieplenia dochodzącą do krawędzi 
ościeża, można je oprzeć na kątowniku. Kątownik musi być odizolowany od muru                                
i podokiennika. Ościeżnicę ustawia się w poziomie i w pionie, a następnie unieruchamia klinami 
w ościeżu na czas mocowania do ściany. Aby nie zniekształcić elementów ościeżnicy, kliny 
można wkładać tylko przy narożach, słupkach i ślemionach. Złe ułożenie klinów i niewłaściwe 
zamocowanie okna może spowodować odkształcenia ościeżnicy: wygięcie, przekoszenie (gdy 
przekątne okna mają różne długości) lub zwichrowanie (gdy nie wszystkie naroża okna leżą                  
w jednej płaszczyźnie). Zniekształcone okno nie będzie się dobrze otwierać i zamykać. 
Obciążenia, które działają na okno, są przekazywane na ściany za pośrednictwem elementów 
mocujących ościeżnicę w ościeżu. Dlatego też mocowanie to musi być wytrzymałe, gdyż 
inaczej pod obciążeniem - na przykład pod działaniem sił parcia i ssania wiatru - okno mogłoby 
wypaść ze ściany. Mocowanie powinno być też trwałe, by nie uległo osłabieniu po latach 
użytkowania. 
Uszczelnienie okna w ościeżach bez węgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem nalepy po 
zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości 
ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu                        
i zamykaniu. 
Mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej, która całkowicie wypełnia szczelinę między 
murem a ościeżnicą jest niewłaściwe. 
Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do oścież jest zabronione. 
Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy 
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Następnie wyrównać zaprawą, mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia               
i osadzić parapet wg zaleceń producenta. 

 
 

 



 

Właściwości szyb 
Należy stosować szyby refleksyjne (z odpowiednią warstwą odbijającą promienie słoneczne) 
chronią wnętrze przed zbyt silnym nagrzewaniem. 
Szyby powinny mieć klasę odporności na rozbicie w przedziale P1-P4 (wg projektu) Szyby 
klas P1 i P2 są odporne na uderzenia. Przed włamaniem skutecznie ochronią szyby klasy P3 
i P4. 
Użyte szkło powinno być bezpieczne (przy rozbiciu rozpada się na małe kawałki                               
o zaokrąglonych końcówkach). 

 
Drzwi i bramy. Odporność na ogień 
Drzwi przeciwpożarowe są klasyfikowane w zależności od tego, jak długo wytrzymują 
działanie płomieni i zachowują szczelność. Klasyfikację tę ustala norma PNB 02851- 1:97. 
Natomiast zgodność drzwi z normą i odpowiednią klasą potwierdza certyfikat wydawany 
przez ITB. 
W projekcie zastosowano drzwi klasy EI15. 

 
Brak progów 
Drzwi zewnętrzne mogą posiadać jedynie próg od zewnątrz wysokości maksimum 2,0 cm. 

 
Osadzenie ościeżnic 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny surowych ścianek o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być 
tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość 
między czołem ścianki działowej a blacha profilu powinna wynosić, co najmniej 1,5 cm,                    
a wolna przestrzeń wypełniona zaprawa o marce nie niższej niż 3. Wbudowanie ościeżnicy 
stalowej może się odbywać równolegle ze wznoszeniem murów lub też po jego wykonaniu. 
Zamocowanie ościeżnic w czasie wznoszenia ścian powinno być wykonane za pomocą wąsów 
omurowanych cegłą na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. Przy osadzaniu ościeżnic 
metalowych w ściankach uprzednio wykonanych  należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące,                   
a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 
Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry 
przez płaskie lejki. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 
Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN- 88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej; 
b) dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, prawidłowość 
wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
c) do stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 
elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z 
wymiarami zawartymi w opracowaniu. 
d) dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych należy 
porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 



 

- jakości robót stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
- szczegółów 
e) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie 
mechanizmów okuć zgodne z normami na metody badań okien i drzwi. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 

8. Odbiór robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0 „Wymagania ogólne”. 
W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w ościeżu należy sprawdzić: 

 

- prawidłowość podparcia progu ościeży, 
- prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy 
(zachowanie odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem                          
a ościeżem ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów 
uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
- prawidłowość wykonania obróbek progu drzwi , 
- osadzenie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0 „Wymagania ogólne”. 
a) Odbiór okien i drzwi przed wbudowaniem 
Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić: 
- zgodność okien z aprobata techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie 
rozwiązania materiałowo – konstrukcyjnego i jakości wykonania, 
- zgodność okien z dokumentacją techniczną budynku, 
- czy okna i drzwi mają dopuszczenie do obrotu i stosowania – certyfikat zgodności lub 
deklaracja zgodności z aprobatą techniczną, ewentualnie oświadczenie o dopuszczeniu do 
jednostkowego stosowania. 
b) Odbiór robót po wbudowaniu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy przeprowadzić 



 

kontrolę zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidłowości wbudowania                          
i funkcjonalności, przy zachowaniu następujących wymagań: 
- odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu 3000 mm nie powinno 
przekraczać 1,5 mm/m, 
- różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 2 mm 
- przy długości elementu do 2 m i 3 mm – przy długości powyżej 2 m, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowań, 
- otwarte skrzydła nie powinno pod własnym ciężarem zamykać lub otwierać się, 
- zamknięte skrzydło powinno równomiernie przylegać do ościeżnicy, zapewniając 
szczelność między elementami. 
W przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać regulacji okuć, wykonując 
korektę skrzydła względem ościeżnicy. 

 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
robót tynkarskich i malowania. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót wykończeniowych związanych w tynkowaniem, 
malowaniem, płytkowaniem i sufitami podwieszanymi. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót wykończeniowych w ramach przebudowy i remontu 
niniejszego zadania i dotyczą robót: 

» wykonanie tynków wewnętrznych 
» odtworzenie tynków wewnętrznych po pracach budowlanych 
» malowanie ścian i sufitów 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały 

2.1. Składowania materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW 

 

GŁADŹ GIPSOWA 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z  wymaganiami  normy  państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
 mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być szybko wykorzystana ok. 2 
godz. 

 
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z  wymaganiami  normy  państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być szybko wykorzystana ok. 2 
godz. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 st C. Do zapraw należy stosować 
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego , które powinno tworzyć 



 

jednolitą i jednobarwną masę , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
FARBY DO ŚCIAN I SUFITÓW 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ściany 
wewnętrzne malować farbami emulsyjnymi akrylowymi. 

 
Farba emulsyjna silikonowa: 
- kolor: biały 
- stopień połysku: mat 
- zastosowanie: dekoracyjne malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 

 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub użyć 
gotowego preparatu gruntującego przeznaczonego pod farby emulsyjne akrylowe. 

 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb emulsyjnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. Do 
wykonania robót należy użyć następującego sprzętu: 

» sprzęt do robót ręcznych 
» drobny sprzęt budowlany 

 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło 
na wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe 
narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) 
do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego 

 

4. Transport 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót 



 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera na odległość 
do 15 km. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu 
i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 

 

5. Wykonanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 TYNKI WEWNĘTRZNE 

Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoży 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 



 

 FARBY DO ŚCIAN I SUFITÓW 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 
Przygotowanie podłoży 
Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć gładzią gipsową. 

 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5 lub użyć gotowego preparatu gruntującego przeznaczonego pod farby emulsyjne 
akrylowe. 

 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 TYNKI WEWNĘTRZNE 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
przez oględziny zewnętrzne,pomiary oraz konieczne próby. Materiały kontroluje się 
bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 
protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej 
nieprostopadłości, odchylenia glifów i narożników od linii prostej i od linii prostopadłej 
do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością 
do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż kontrolowanych ścian za pomocą 
sznurka i kątownika murarskiego. 



 

 FARBY 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej podmalowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 

8. Odbiór robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 TYNKI WEWNĘTRZNE 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 
m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 



 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 

 FARBY 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
robót płytkarskich. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót wykończeniowych związanych w tynkowaniem, 
malowaniem, płytkowaniem i sufitami podwieszanymi. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murarskich i wykończeniowych w ramach przebudowy i 
remontu niniejszego zadania i dotyczą robót: 

» wykonanie posadzek z płytek gres 
» wykonanie wykończenia płyt balkonowych oraz schodów z płytek gres 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały 

2.1. Składowania materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 

 WYKOŃCZENIE PODŁÓG 
 

PŁYTKI GRES 
- gres nieszkliwiony, matowy 
- płytka rektyfikowana 
- antypoślizgowość R12 
- nasiąkliwość poniżej 0,1% 
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
- siła łamiąca 2500 N 
- klasa ścieralności PEI4 
- odporność na plamienie min 3 
- odporność chemiczna: GA 
- płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura 
powierzchni) 

 
 

 MATERIAŁY POMOCNICZE 
 

KLEJ DO PŁYTEK 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać 
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 



 

- sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, 
kruszyw wapiennych modyfikowanych w tym polimerami, 
- elastyczny, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- do płytek ceramicznych i gres, 
- wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- klasa wg EN 12004 C1T 
- przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 

 

FUG
I 

 
Zaprawy spoinowe systemowe do układania danego typu płytek. Odporność na 
odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania. 

 
- sucha mieszanka spoiwa cementowego, drobnych kruszyw, wypełniaczy, 
barwników oraz dodatków modyfikujących, 
- elastyczna 
- odporna na promieniowanie UV 
- z dodatkami hydrofobowymi 
- do fug 2-3mm 
- kolor – zgodnie z wymaganiami inwestora 

 

FOLIA W PŁYNIE 
- jednoskładnikowa, wysokoplastyczna, płynna masa na bazie żywic 
syntetycznych 
- elastyczna 
- zdolność do mostkowania pęknięć ≥ 0,75 mm 
- na ściany i podłogi 
- wysoka zdolność blokowania wody 
 grubość powłoki ≥ 0,3 mm 

 
PREPARATY GRUNTUJĄCE 

- na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych 
- na nawierzchnie betonowe, ceramiczne, wapienno-piaskowe 
- paroprzepuszczalne 
- bezrozpuszczalnikowe 
- wodoodporne 

 
WODA 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiałybudowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. Sprzęt 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 



 

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 
rozprowadzania 

 kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomice 
 wkładki dystansowe, 
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
 młotek (500 g), 
 przyrząd montażowy, 
 miara drewniana lub zwijana, 
 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
 kliny drewniane, 
 klocek do dobijania desek. 
 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

 

4. Transport 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera na odległość 
do 15 km. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu 
i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 

 

5. Wykonanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy oczyścić szczotką drucianą z ewentualnych grudek i zmyć wodą. 
Osuszone podłoże należy zagruntować. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B- 10107 
nie mniejsza niż 0,5 MPa. 



 

Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynną substancję folii w płynie należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 
2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna 
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiału nie należy 
stosować: na wilgotne podłoże, na podłoże smołowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania 
rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

 
Okładziny z płytek. 

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 

+5C i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka 
dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

 Materiały użyte do wykonania okładzin powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót, 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie 
wykończeniowym. 

 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego. Warstwa kleju pod 
płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie. 

 Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 

 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 
kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny 
wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

 Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli 
warstwą o grubości 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej 
jednorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min. 

 Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm. po powierzchni 
powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie. Przesunięcie 
to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 

 Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z 
tworzywa sztucznego. Układanie rozpocząć od dołu do góry. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
może być większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie może być większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć. 
 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina 

uzyska po 3 dniach. 



 

6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inżyniera. 

 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
 Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego dźwięku. 
 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o 

długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 

2mm na całej dł. łaty), 
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 

1mm. 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej. 

 
Prawidłowości wykonania okładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków, 
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a 

posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno 

być większe niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki). 

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 



 

8. Odbiór robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek nie 
powinna być odebrana. 

 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość 
wykonanych robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i 
ponownie wykonać. 

 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 
Odbiór okładzin 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 przyczepności do podłoża 
 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
 szerokości i prostoliniowości spoin. 

 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót wykończeniowych związanych w tynkowaniem, 
malowaniem, płytkowaniem i sufitami podwieszanymi. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murarskich i wykończeniowych w ramach przebudowy i 
remontu niniejszego zadania i dotyczą robót: 

 
 Ściany szkieletowe: 

» wykonanie ścian działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu 
stalowym CW 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały 

2.1. Składowania materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 
 

ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 Płyty gipsowo-kartonowe typu H2 

Parametry minimalne wg normy: PN-EN 520+A1:2012 

 grubość: 12,5 mm 
 płyty impregnowane 
 przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej): 10 
 wytrzymałość na zginanie kierunek wzdłużny: 550 N, kierunek poprzeczny: 210 N 
 opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) : 0,25 W/(mK) 
 klasa reakcji na ogień: A2-s1, d0 
 zastosowanie: ściany w pomieszczeniach mokrych 

 
 Płyty gipsowo-kartonowe typu A 

Parametry minimalne wg normy: PN-EN 520+A1:2012 

 grubość: 12,5 mm 
 przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej): 10 
 wytrzymałość na zginanie kierunek wzdłużny: 550 N, kierunek poprzeczny: 210 N 
 opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) : 0,25 W/(mK) 



 

 klasa reakcji na ogień: A2-s1, d0 
 zastosowanie: ściany w pomieszczeniach suchych 

 
 Płyty gipsowo-kartonowe typu F 

Parametry minimalne wg normy: PN-EN 520+A1:2012 

 grubość: 12,5 mm 
 przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej): 10 
 wytrzymałość na zginanie kierunek wzdłużny: 550 N, kierunek poprzeczny: 210 N 
 opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) : 0,25 W/(mK) 
 klasa reakcji na ogień: A2-s1, d0 
 zastosowanie: ściany oddzielające mieszkania od korytarza na poddaszu 

 
 Profile stalowe zimnogięte 

Profile w technologii blachy stalowej ryflowanej zwiększającej efektywną grubość materiału, 
przeznaczone do suchej zabudowy wnętrz wraz z płytami gipsowo- kartonowymi do konstrukcji: 
ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych. Stosowane 
kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg 
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Do wykonania rusztów ścian działowych i obudów powinny być 
Kształtowniki potrzebne do wykonania ścianek i obudów: 
 profil CW 75 o wymiarach 75x40 mm 
 grubość blachy 0,6 mm, po ryflowaniu 1,2 mm 

reakcja na ogień: A1 

wytrzymałość na rozciąganie 270 N/mm2 

 Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. 

 Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 
10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 



 

 Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane 
- wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 

 

 Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 

3. Sprzęt 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. Do 
wykonania robót należy użyć następującego sprzętu: 

» sprzęt do robót ręcznych 
» drobny sprzęt budowlany 

 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło 
na wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe 
narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) 
do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego, 
do budowy ściany z płyty GK – nożyce do cięcia blachy, wkrętarkę, nóż budowlany 

4. Transport 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera na odległość 
do 15 km. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu 
i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 



 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
 

5. Wykonanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 
zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 TYNKI WEWNĘTRZNE 
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne,pomiary oraz konieczne próby. Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, 
tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, 
odchylenia glifów i narożników od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych 
odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego wzdłuż kontrolowanych ścian za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 



 

Odbiór ścian 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 
m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta w 
dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 
2mm i w liczbie 
nie większej niż 

2szt na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i 
ogółem nie więcej niż 3mm 

w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm 
i ogółem nie większej 

niż 3mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

 
Nie większa niż 

2mm na długości 
łaty kontrolnej 

2m 

 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
 
 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST 1.6 INSTALACJE WOD-KAN 
  



 

1. Instalacja wodociągowa  
Instalację wodociągową w budynku zaprojektowano z rur typu PE-Xb/AL./PE-HD z polietylenu                                   

o podwyższonych właściwościach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury 
gładkościenne, elastyczne, o wydłużalności cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzję tlenu, odporne 
na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujące swoje właściwości przy max. parametrach pracy 
95°C i 6bar, posiadające współczynnik chropowatości względnej k=0,0004 i współczynnik przewodności cieplnej 
dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PE-Xb/AL./PE-HD należy łączyć za pomocą systemowych kształtek 
zaprasowywanych, półśrubunków zaciskowych lub kształtek skręcanych mosiężnych. Kształtki wyposażone są w 
uszczelki typu o-ring. Dane techniczne rur: 

- maksymalna temperatura pracy stałej: 95°C 

- maksymalna krótkotrwała temperatura pracy: 110°C 
- maksymalne ciśnienie pracy stałej: 10 bar 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,35 W/mK 
- współczynnik chropowatości rury: 0,005 mm 
Rury powinny być odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni każdej rury jednorodnej, w odległościach nie 

większych niż co 1 metr, znajdować się powinny informacje: 
 nazwa producenta, 
 znak producenta, 
 oznaczenie typoszeregu ciśnieniowego, 
 oznaczenie średnicy nominalnej rury, 
 oznaczenie grubości nominalnej ścianki rury, 
 numer aprobaty, 
 numer i data wydania deklaracji zgodności, 
 typ i symbol stosowanego surowca, 
 kod stosowanego surowca, 
 data produkcji rury, 
 numer dostawy surowca, 
 numer linii produkcyjnej, 

 znak budowlany. 
Kształtki i łączniki są oznaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, średnicy zewnętrznej rury do której są one 
przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiału. Oznaczenie rodzaju materiału oraz średnica są 
wytłoczone w części czołowej kształtki przeznaczonej do połączenia z rurą poprzez zgrzewanie. Na części bocznej 
kształtki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik – w owalnym wytłoczeniu.     W przypadku 
kształtek przejściowych wyposażonych z jednej strony w połączenie gwintowe wymienione oznaczenia znajdują się 
tylko ze strony przeznaczonej do połączenia zgrzewanego. Natomiast od strony części gwintowanej kształtki w 
tworzywie wytłoczona jest średnica połączenia gwintowanego podanego w calach. 
 
1.1. Izolacja przewodów 
Przewody prowadzone podtynkowo zaizolować otulinami z pianki polietylenowej wyposażonymi dodatkowo              
w zewnętrzną powłokę mocnego polietylenu w kolorze czerwonym. 
Przewody prowadzone natynkowo zaizolować otulinami o grubości w zależności od średnicy (zgodnie z 
wymaganiami prawnymi) z pianki polietylenowej. 
Właściwości materiału: 
 otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej, 
 powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubości ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym, 
 chroni izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
 umożliwia swobodny przesuw rurociągów spowodowany wydłużeniami cieplnymi, 
 montowany przy użyciu taśmy izolacyjnej lub kleju, 
Parametry otulin z pianki polietylenowej: 

 Gęstość materiału izolacyjnego: 30 - 40 kg/m3 
 Struktura: zamkniętokomórkowa, gęsta 
 Kolor: szary 



 

 Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 0,035 W/mK przy 10 °C 
0,038 W/mK przy 40 °C 

 Temperatury pracy: od -80 do +95°C 
 Odporność na dyfuzję pary wodnej (μ): >3500 
 Chłonność wody  po 7 dniach 1,05% po 28 

dniach < 2% 
 Zapach: neutralny 
 Kategorie pożarowe PN-B-02873 (otuliny) nie rozprzestrzenia ognia. 

1.2. Rury wywiewne 
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach 
w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. Rury 
wywiewne należy umieszczać w odległości min. 6m od czerpni wentylacyjnych. 
1.3. Magazynowanie rur 
Rury z polietylenu należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich 
wyginania. Magazynować należy w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. Pomieszczenia 
magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polietylenu przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury i 
promieniowania słonecznego. Przechowywanie rur z polietylenu powinno się odbywać w temperaturze powyżej 0°C. Rury 
z stalowe należy składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania. Magazynować 
należy w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. Podczas składowania chronić przed wilgocią i 
opadami atmosferycznymi. Rury można składować luzem lub w wiązkach, dla średnicy od DN32 tylko w wiązkach. 
Rury z PVC-HT i PVC-U należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 
nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury należy przewozić i składować poziomo, na 
równym, płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania. Magazynować należy w stosach, których wysokość nie 
powinna przekraczać 1,2m. 
Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed bezpośrednim działaniem wysokiej 
temperatury i promieniowania słonecznego. Przechowywanie rur z PVC-HT i PVC-U powinno się odbywać w 
temperaturze powyżej 0 °C. 
Rury kanalizacyjne systemu PVC-U są dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewnić 
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi 
pierścieniami uszczelniającymi (uszczelkami), które nie są wstępnie smarowane. 
Wymagania związane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych: 

 Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
 Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniane maksymalną średnicę kielicha. 
Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z 
samochodu. 
 Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywane na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej 
powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. 
Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały 
na kielichach warstwy niższej. 
 Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy 
chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 
 
2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ogólnymi wytycznymi  
 

3. Wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu zgodnie ogólnymi wytycznymi . 
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SST 1.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
  



 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Zlecenia. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 

 
 

Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża, a także natynkowo, wtynkowo 
lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe 
izolacji 750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 
przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane                             
z tworzyw sztucznych, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia,                          
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 
60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich. 

 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i 
sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa fi 60 mm, sufitowa lub końcowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa di 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 



 

 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
 

 są właściwie oznakowane i opakowane 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym 
Zleceniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Zlecenia, nie zostanie dopuszczony do Robót. 



 

 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej niż zalecana przez producenta kabla. W czasie transportu 
i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń 
zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia. 

Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej dla instalacji 
wewnętrznych 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 
i zabrudzeń. Sprzęt instalacyjny, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 
plastikowych. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Tablice rozdzielcze należy instalować w sposób nie 
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Przewód ochronny będący żyłą przewodu 
wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy urządzeń, 
trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 
potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy 
wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia 
wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. Do 
głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności 
dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 
iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 
obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi 
a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

Zwody poziome: 
Świadczenie obejmuje trasowanie, zamocowanie wsporników, odmierzenie, ucięcie i 



 

wyprostowanie pręta, układanie pręta na wspornikach, gięcie pręta i przyklejenie wsporników do 
dachu wraz z łączeniem pręta za pomocą złączy skręcanych, oczyszczeniem i zabezpieczeniem 
śrub. 
1. Instalacja nie naprężana. Wsporniki klejone. Zwody poziome niskie z drutu stalowego 
ocynkowanego. 

 
Zaciski i połączenia 

1. Zwody i przewody odprowadzające powinny mieć pewne połączenia, aby elektrodynamiczne lub 
przypadkowe siły mechaniczne nie powodowały obluzowania lub przerwania przewodów. 
2. Liczba połączeń wzdłuż przewodów powinna być zminimalizowana. Połączenia powinny być 
wykonane pewnie w sposób taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skręcanie lub 
zaciskanie. 
3. świadczenie obejmuje trasowanie, wykonanie otworów, osadzenie wsporników w podłożu z 
zabetonowaniem, odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie pręta, regulację naciągu pręta między 
wspornikami oraz skręcenie pręta złączkami. 
4. Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu, powinny być 
połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. 

 
Uziemienie mas przewodzących 
Świadczenie obejmuje oczyszczenie rur i kanałów instalacji sanitarnych i konstrukcji metalowych 
w miejscu montażu uchwytów uziemiających, montaż uchwytów bądź obejm uziemiających i 
mostków bocznikujących. 

1. Należy wykonać połączenia ekwipotencjalne między masami metalowymi instalacji sanitarnych 
i wentylacyjnych, które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem. Połączenia te zostaną 
uziemione poprzez przyłączenie ich do przewodów ochronnych zasilania, głównych połączeń 
ekwipotencjalnych lub do szyn uziemienia tablic rozdzielczych. 
2. Ekrany i osłony przewodów słaboprądowych zostaną uziemione w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zakłóceń elektromagnetycznych. 
3. Wszystkie przewody potencjałowe należy jednoznacznie oznakować (cel, przekrój) za pomocą 
oznaczników kablowych. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem  budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

Szczegółowe zasady kontroli Robót. 

Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości Robót należy sprawdzić zgodność 
ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolować poprawność 
montażu poszczególnych podzespołów. 

Badania jakości Robót w czasie budowy 

Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić oznaczenia kabla, 
głębokość jego ułożenia, oraz grubości poszczególnych warstw ziemi. Szczególną uwagę należy 
zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania linii kablowych, przepustów i odległości przy 
zbliżeniach. 

 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
 prawidłowość połączeń, 
 dokręcenie zacisków końcówek kablowych, 
 dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 



 

 konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
 prawidłowość montażu wyposażenia, 
 prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń, 
 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 
 prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych, 
 prawidłowość montażu, zachowanie prawidłowego połączenia żył zgodnie z kolorystyką, 
 zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 
 sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu, 
 jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
 oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
 zgodność instalacji z oznaczeniami, 
 rezystancję izolacji, 
 ciągłość żył linii kablowej. 
 poprawność montażu opraw oświetleniowych, 
 pionowość ustawienia opraw, 
 badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 
 sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Zlecenia. 
Ilość Robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 

Szczegółowe zasady obmiaru Robót. 

Długości ułożonych kabli oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów 
wyrażonych w metrach. 
Komplety zmontowanych całości takich jak: oprawy oświetleniowe oblicza się na podstawie 
określonych w projekcie ilości wyrażonych w sztukach. 
Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, dlatego też 
zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w niniejszej ST: 
w metrach (m) mierzy się Roboty: 
 układanie kabli niskiego napięcia w ziemi, 
 układanie rur ochronnych. 
w kompletach (kpl) mierzy się Roboty: 

 montaż opraw oświetleniowych. 
 
 

PRZEJĘCIE ROBÓT 

Warunki ogólne 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą Robót. 

Warunki szczegółowe. 



 

Przejmując Roboty elektryczne związane z wykonaniem Robót wymienionych w niniejszej ST 
podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na wybrane, niżej 
przedstawione aspekty tych odbiorów. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Należy sprawdzić: 
a) wielkość zapasów kablowych, 
b) jakość ułożenia kabli, 
c) zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

 
Odbiór ostateczny Robót - Przejęcie Robót. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego Robót, 
podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

a) realizację zaleceń Inwestora dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz 
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, 
b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 
komisji odbiorowej, 
c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
d) kompletności protokołów z pomiarów, 
e) kompletność DTR i świadectw producenta, 
f) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
g) jakość wykonanych Robót, 
h) funkcjonalność sterowania oświetleniem, 
i) prawidłowość oznakowania 

 


