Linia napowietrzna nN 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr 568
MIEJSCE PRZYLACZENIA: ztqcze kablowo—pomiarowe ZNP SO4
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Nazwa inwestycji
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Stracze - Wschowa
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"
s PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWENIE RUR SRS 110 mm ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH nwestor z
NUMER | ILOSC | JEDNOSTKA MATERIAL I0SC | JEDNOSTKA OZNACZENIA: Eﬁggé&nﬂngWODZTWA LUBUSKIEGO
2@:: }3 18593 m Egig; 2:15 x gzx g {ZH @ TECEOT 5117 NW, 89W, 48 LEDS, 600mA,  MONTAZ: H=9m, L=1,5m, N=5 stopni. Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze
o : ST - . o] @ TECEOS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA, MONTAZ: H=6m, L=1,0m, N=0 stopni. 65-042 Zielona Gora, Al. Niepodletosci 32
SRS ; o] TECEQS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA, MONTAZ: H=6m, N=0 stopni. —
. owny wykonawca
S 0 = (S) @ SLUP H=9m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM | T-RAMIENNYM WYSIEGNIKIEM LUKOWYM L=1,5m. yy PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA
UZIOM_PIONOWY 41.1 1 [s2t) (S2) @ SLUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM | 1-RAMIENNYM WYSIEGNIKIEM LUKOWYM L=1,0m. DROGOWEGO Sp. z 0.0.
PALCIATKA e 595 | 14 ] @ SLUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAVENTEM BETONOWYM BEZ WYSIEGNIKA. 67-200 Gtogéw, ul. Mickiewicza 63
YKY 242,5 mm2 86.0 ] ——— ZASILANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH: YAKXS 4x35 mm2. Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski

YKY 2x1,5 mm2 72,0 [m] ZASILANIE OPRAW  OSWIETLENIOWYCH: YKY 2x2,5 mm2. ul- A. Vivaldiego 56/3  TEL. 697 917 251

’ 52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
DVR 50 mm 208,8 [m] STEROWANIE: YKY 2x1,5 mm2. /IP ROWAY Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
SRS 110 mm 252 m | UZIEMIENIE: BEDNARKA FeZn 30x4mm. (@ 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

ul. Atramentowa 10

YAKXS 4x35 mm2 234,0 [m] Bielany Wroctawskie
FeZn 30x4 mm 56,8 [m] nr uprawnien pogs  |”*" BRANZA ELEKTRYCZNA
DLUGO?C': TRASY 206,8 [m] Projektant / Uprawnienia budowlane do projektowania Skala rysunku: ----
DLUGOSC WYKOPU 198,1 [m] mgr inz. PRZEMYSEAW MALEK | bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej —
— w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Data opracowania: 01.07.2021
DLUGOSC PRZEWIERTU 0,0 [m] elektrycznych i elektroenergetycznych -
nrewid. 170/D0S/14 Numer rysunku: E02.7

Nazwa rysunku

SCHEMAT STRUKTURALNY OSWIETLENIA




