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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

HE=—r INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QXQ-65R-RWP *

Pan Przemystaw Kamil Matek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0257/14

adres zamieszkania—

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej w zakresie oswietlenia drogowego
w ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Stragcze — Wschowa w systemie
,,zaprojektuj i wybuduj".

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
1.2.1. Oswietlenie drogowe.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora.

1.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.3.3. Mapa do celéw projektowych.

1.3.4. Obowigzujace przepisy i normy.

1.3.5. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1.4.1. Napiecie znamionowe: nN 0,4 kV.
1.4.2. Ochrona przeciwporazeniowa dla sieci nN 0,4 kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

2. OSWIETLENIE DROGOWE

2.1. PRZYLACZENIE

Przytgczenie oswietlenia do sieci dystrybucyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. kablem typu YAKXS 4x35 mm2 od ztaczy kablowo-pomiarowych ZNP zabudowanych
na stupach elekiroenergetycznych linii napowietrznej niskiego napiecia do projektowanych w pasie drogowym szaf
os$wietleniowych o numerach SO1, SO2, SO3, SO4, SO5 (ZDW Zielona Géra) oraz SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6
(Gmina Wschowa). Moc przytgczeniowa dla kazdej szafy oswietleniowej wynosi 3 kW w uktadzie trojfazowym.

2.2. SZAFA OSWIETLENIOWA

Szafe os$wietlenia drogowego wykona¢ w oparciu o obudowy termoutwardzalne z poliestru, wzmocnione widknem
szklanym, zabezpieczone przed promieniowaniem UV oraz oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Obudowy
wyposazone w zamek ryglowany tréjpunktowy przystosowany do zabudowy wktadki Master-Key. Szafa oswietleniowa
z fundamentem wykonana w Il klasie ochronnosci o IP44 z przedzialem zasilajgcym oswietlenie drogowe. W szafie
nalezy zabudowac¢ programator cyfrowy (zegar astronomiczny), przetacznik trybu pracy: praca reczna lub automatyczna
(sterowanie poprzez zegar), grzatke z termostatem, oswietlenie wiaczajace sie po otwarciu szafki oraz gniazdo
serwisowe zabezpieczone wytgcznikiem réznicowopradowym.

2.3. ZASILANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zasilanie oswietlenia nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm2. Obwody o$wietleniowe zabezpieczyé roztagcznikami
bezpiecznikowymi z wktadkami topikowymi. Zastosowac styczniki mocy o znamionowym pradzie tgczeniowym 63A,
przeznaczone do montazu na ptycie montazowej w zewnetrznej szafie oswietleniowej (styczniki muszg byé
przystosowane do pracy w warunkach panujgcych w szafie). W stupach oswietleniowych na koncach kabla zabudowaé
ztgcza stupowe np. typu IZK, od ktérych zasilanie do opraw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ kablem typu YKY 2x2,5
mm2. Od wyjscia sterujgcego w oprawie oswietleniowej do miejsca zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej we wnece
stupa nalezy poprowadzi¢ dodatkowy kabel sterujgcy typu YKY 2x1,5 mm2. Na wysokosci wneki stupa kabel zwing¢
w petle (zapas 1m) konce zaizolowa¢ w ztgczce izolacyjnej. W szafie o$wietleniowej i stupach konce kabla chroni¢
przed wnikaniem wilgoci oraz wody stosujgc palczatki termokurczliwe.

2.4. PARAMETRY OSWIETLENIOWE
Uwzgledniajac norme PN-EN 13201:2015 ,Oswietlenie drog” okreslono nastepujace parametry oswietleniowe:

KLASA OSWIETLENIOWA M4: JEZDNIA
Wymaganym parametrem oswietlenia jest luminancja drogi.
Lm =0,75; U0=0,40; UI=0,60; TI[%]<15; REI=0,30

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Oswietlenie zaprojektowano w taki sposob, aby zagwarantowa¢ widocznos¢é pieszego w tzw. ,pozytywie”,
czyli pozytywny kontrast jasnej sylwetki pieszego na tle ciemniejszej jezdni widocznej od strony nadjezdzajacego
pojazdu. Biorgc pod uwage oswietlenie jezdni przyjeto, ze natezenie oswietlenia mierzone na wysokosci 1,0m
na przejsciu dla pieszych bedzie wynosi¢ min. 50 Ix. Zastosowano oprawy nie powodujgce efektu olsnienia
dla nadjezdzajacych pojazdéw. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych obejmuje swoim zakresem strefe oczekiwania pieszego.




2.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Obliczenia parametréw oswietleniowych zasymulowano przy uzyciu programu DIALux wykorzystujgac krzywag rozsytu
Swiattosci oprawy oswietlenia drogowego typu TECEO ze zrédiem Swiatta typu LED (NW — barwa neutralna biata
dla jezdni oraz CW — barwa ciepta biata — przejscia dla pieszych). Zastosowano oprawy oswietleniowe wykonane
w |l klasie ochronnosci o mocy do 100W. Do obliczen przyjeto montaz opraw na wysokosci H=9m ze zmiennym kgtem
nachylenia opraw wzgledem powierzchni drogi oraz montaz opraw na wysokosci H=6m (przejscia dla pieszych). Wyniki
zasymulowanych obliczen oswietleniowych nalezy przyja¢ jako kryterium do oceny odbioru prac w oparciu o pomierzone
wartosci parametrow oswietlenia oraz pomierzone warto$ci mocy zuzywanej przez oprawy oswietleniowe. Szczegétowe
parametry techniczne oraz jako$ciowe zaprojektowanych opraw oswietleniowych wg specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych dla niniejszego zadania.

2.6. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy oswietleniowe z wysiegnikami tukowymi 1—ramiennymi oraz prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi. Wysokos¢ stupa razem z wysiegnikiem H=9m. Dtugos$¢ ramion wysiegnika L=1,5m. W przypadku przej$¢
dla pieszych stupy o wysokosci H=6m z wysiegnikiem o dtugosci ramienia L=1,0m lub bez wysiegnika. Stupy o ksztatcie
stozkowym okrggtym, stalowe ocynkowane bez szwu zabezpieczone elastomerem poliuretanowym (w kolorze stupa)
w dolnej czesci stupa do wysokosci min. 50 cm. Szpilki fundamentéw powinny by¢ wyposazone w uszczelki silikonowe
w celu zapobiegania korozji. Wszystkie potgczenia Srubowe zabezpieczy¢ smarem. Kazdy stup posiada w dolnej czesci
wneke do instalowania ztgczy stupowych np. typu IZK. Wneka, zamykana jest poprzez pokrywe przykrecang na $rube
0 specjalnym ksztatcie tba lub z tbem tréjkatnym - zgodnie z zyczeniem Inwestora. Zapewnia ona ochrone wneki
w stopniu IP 43. Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdéw. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia
wynikajgce z zawieszenia opraw oswietleniowych oraz parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej (PN - EN-40-3-1:2004).

2.7. WYTYCZNE MONTAZU | UKLADANIA KABLA OSWIETLENIOWEGO

Kable nalezy uktadaé w pasie drogowym po trasie przedstawionej na PZT w wykopie na gtebokosci min. 100 cm na catej
dtugosci w rurach ochronnych np. typu DVR 50 mm dla kabli typu YAKXS 4x35 mm2. Przejscia pod jezdnig wykonac
we wzmocnionej rurze ochronnej np. typu SRS 110 mm na gtebokosci min. 120 cm. Gtebokos$¢ uktadania kabla w rurze
ochronnej nalezy zawsze liczy¢ od aktualnej rzednej terenu (projektowanej) do gérnej krawedzi rury ostonowej.
Stosowac rury koloru niebieskiego. Przy wprowadzaniu rur z kablami do stupdw przewidzie¢ zapas po okoto 0,5m
z kazdej strony. Rury z kablami uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm w wykopie o szerokosci 0,4m, linig falista
z zapasem 3% dtugosci wykopu. Utozone rury z kablami nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci min. 15-20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
o szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ tworzywa od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po utozeniu folii zasypa¢ wykop
rodzimym gruntem bez kamieni. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejagcymi urzadzeniami, nalezy
wykona¢ zgodnie z normg SEP - E - 004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa". Przez tereny zielone przed wykonaniem wykopu liniowego humus nalezy odtozy¢ i nie miesza¢ z materiatem
z wykopu. Przy uktadaniu linii kablowej muszg by¢ przestrzegane wymogi dotyczace ukiadania kabli okreslone
przez producenta kabli. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trase linii kablowej oznakowac¢
zgodnie z wymogami przepiséw. Nawierzchnie odtworzyé z tych samych materiatéw. Przed odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych grunt nalezy zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 98-100 %.

2.8. OZNACZENIE LINIl KABLOWEJ

Linie kablowa, nalezy oznaczyé zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. W odlegtosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zaktada¢ opaski — oznaczniki
z tworzywa sztucznego z trwatym napisem, zawierajace m.in.: symbol, nr ewidencyjny, typ oraz przekréj kabla. Napiecie
znamionowe kabla. Znak fazy, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia.

2.9. UZIEMIENIE

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Zastosowaé uziom poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm uktadanej w jednym rowie
z kablem o$wietleniowym. Wypadkowa rezystancja uziemienia stupa Rd<30Q. Potgczenie stupa z uziomem poziomym
wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4 mm2. Przewodem typu LY 16 mm2 nalezy potgczyé zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej
z zaciskiem ochronnym latarni.

2.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw i kabli, izolacja urzadzen
oraz umieszczenie urzadzen poza zasiegiem reki. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
przyjeto zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Uktad sieci TN-C dla linii kablowych.

2.11. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

W poblizu drzew i krzewéw wykopy pod projektowane kable nalezy wykonywa¢ wytgcznie recznie. Napotkane systemy
korzeniowe drzew nie wycina¢ a kable prowadzi¢ nad i pod korzeniami w rurach ochronnych w jednym odcinku.
Pod drzewami nie wolno sktadowac¢ urobku, materiatéw budowlanych ani lokalizowa¢ przejazdéw, miejsc postojowych
lub parkingéw dla pojazdéw. Na czas prowadzenia prac, w miejscach gdzie wymagany do prowadzonych prac jest ciezki
sprzet w poblizu drzew nalezy zastosowac ogrodzenia ochronne drzew, ktére nalezy wzniesé przed rozpoczeciem prac.
Ogrodzenie nalezy wznie$¢ na granicy rzutu korony w odlegtosci min. 1,5 od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu
nie pozwalajg na zachowanie tej odlegtosci to nalezy drzewo zabezpieczy¢ bezposrednio przy pniu i korzeniach przy




pomocy desek. Deski powinny styka¢ sie ze sobg i zabezpiecza¢ pien na catym obwodzie do wysokosci 2m. Nie wolno
w tym celu stosowac elementéw mogacych uszkodzi¢ drzewo np.: gwozdzi. W czasie trwania prac ustanowione strefy
ochronne iogrodzenia drzew powinny byé bezwzglednie uszanowane i niemodyfikowane. Odstoniete systemy
korzeniowe krzewow i drzew nalezy zabezpieczyé¢ przed wysychaniem poprzez obtozenie ich tkaning a w czasie mrozéw
dodatkowo matg stomiang. Po zakohczeniu prac, w ramach uporzadkowania terenu po robotach nalezy zastosowane
zabezpieczenia usungé. Wykonaé¢ prace porzgdkowe polegajace na zebraniu odpadoéw i urobku powstatego w trakcie
prowadzenia prac. Uszkodzong nawierzchnie trawiastg nalezy odnowi¢ po zakonczeniu prac.

2.12. ZASILANIE ZNAKOW AKTYWNYCH

Nalezy wykona¢ zasilanie znakéw aktywnych projektowanych wg opracowania branzy drogowej w obrebie przejsé
dla pieszych zgodnie z PZT. Zasilanie wyprowadzi¢ z oddzielnego obwodu szaf o$wietleniowych o numerach: SO1, SO2,
S083, S04, SO5 (ZDW Zielona Goéra). Zastosowac kabel np. typu YKY 4x6 mm2 (do zasilania znakow aktywnych
nalezy zastosowac kabel elektroenergetyczny zgodny z DTR ostatecznie wybranego urzadzenia). Kabel na catej
dtugosci trasy utozy¢ w rurze ochronne;.

2.13. POMIARY, SPRAWDZENIA | BADANIA

Po zakonczeniu roboét, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzié¢ badania i préby sprawdzajgce
zgodnos$¢ z dokumentacjag oraz obowigzujgcymi normami tj. m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania i utozenia kabili,

- pomiar ciggtosci zyt roboczych i ochronnych,

- pomiar rezystanciji izolacji kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedanciji petli zwarcia,

- pomiar skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania potgczen wyréwnawczych i ochronnych.

- pomiar natezenia oswietlenia oraz luminancji drogi.

Wyniki badan w postaci protokotéw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas budowy nalezy przestrzegaé
zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami poszczegdlnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytuciji
opiniujacych dokumentacje projektowa.

3. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsigbiorstwem Sieciowym bezpieczny sposob wykonania robét. Przed przystapieniem
do wykonania robo6t, nalezy zlecié¢ wytyczenie zaprojektowanych linii kablowych uprawnionemu geodecie a po wykonaniu
zadania przeprowadzi¢ powykonawcze pomiary geodezyjne. W miejscu kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywaé wytgcznie recznie. Po wykonaniu robét nalezy przed zgtoszeniem
do odbioru koncowego przeprowadzi¢ préby pomontazowe. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ instytucje
posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia
przedmiotowego uzbrojenia. Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz z zachowaniem
przedmiotowych rozporzadzen aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm oraz szczeg6towych wytycznych
producentéw poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na podstawie znaku
zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi). W trakcie wykonywania robét stosowaé
zabezpieczenie z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
JPlanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich
zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robot. W trakcie wykonywania robét nalezy uzyska¢ pozytywny odbiér robot
ulegajgcych zakryciu a wiec podlegajacych odbiorom czesciowym. Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
uwzgledni¢ wszystkie warunki zawarte w wydanych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach oraz opiniach ZUD,
ktére sg integralng czescig niniejszego opracowania. Wszystkie prace ziemne zwigzane z uktadaniem linii kablowych
nalezy koordynowaé z pracami ziemnymi branzy drogowe;j.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z uktadaniem linii kablowych nalezy koordynowaé z pracami ziemnymi branzy
drogowej. Przy ukiadaniu kabli oraz zabudowie stupéw z fundamentami prefabrykowanymi nalezy uwzglednic
rzedne zaprojektowanej niwelety drogi (branza drogowa) oraz powigzane projekty branzowe.

W celu zapewnienia wymaganej rownomiernosci natezenia oswietlenia i luminancji drogi poszczegolne stupy
zaprojektowano w lokalizacji znajdujacej sie w strefie ochronnej linii napowietrznej SN 20 kV. Zgodnie z art. 55
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (z pdézniejszymi zmianami), nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 10 metrow dla linii napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV.
Majac na uwadze powyzsze, prace tego typu nalezy kwalifikowa¢ jako roboty budowlane wykonywane
w warunkach szczegolnych co kierownik budowy powinien uwzgledni¢c w opracowywanym planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z normg PN-EN 50423-1:2007, tablica nr 5.4.5.2 — minimalny odstep izolacyjny od linii napowietrznej
SN 20 kV z przewodami gotymi do ulicznego stupa oswietleniowego, ktéry wynosi B=2,6m zostat zachowany.




ZALACZNIK NR 1 — WYTYCZNE

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli o napieciu znamionowym Uy<30kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 | Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, 25 + $rednica rurociggu 25 + $rednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi
2 | Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip.1
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowac 200
4 |Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie krzyzowac
(ustoj, podpora, odcigzka) 40
5 | Sciany budynkéw i inne budowle, np.: nie moga sie krzyzowac 50

przyczétki, z wyjgtkiem urzadzen
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4

6 | Skrajna szyna trakc;ji 100-miedzy ostong kabla i stopg 250°
szyny;

50-miedzy ostong kabla a dnem rowu
odwadniajgcego

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI
KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ

Charakterystyka kabli krzyzujacych Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w [cm]

Lp. AN
P sie i zblizajacych pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
zasilania urzadzen oswietleniowych 5 moga sie stykac
z kablami tego samego przeznaczenia

3 | Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV

4 | Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV z kablami tego 15 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych

5 | Kable r6znych uzytkownikéw o napieciu 15 25
znamionowym do 30 kV

6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jaklp. 1-5

7 | Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami 50 50
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004




ZALACZNIK NR 2 — OPRAWA OSWIETLENIOWA

OSWIETLENIE ULICZNE -

TECEO GEN2

Projekt : Michel Tartel

| Wydajne, zrownowazone oswietlenie
A

owlet® Oprawa TECEQ GEN2 uznana zostata przez niezalezne
instytucje za zoptymalizowany wzorzec na rynku. Rodzina
opraw TECEQ powigkszona o druga generacje to idealne
narzedzie, aby poprawi¢ jakos¢ oswietlenia miast.
Jednoczesnie s3 energooszczedne, dzigkl czemu nie maja
negatywnego wptywu na $rodowisko.

Dzieki szerokiemu zakresowi rozsytdw dwiatta i réznym
opcjom sterowania, oprawa TECEQC GEN2 zapewnia
rozwigzanie szyte na miare — mozna jg stosowac zardwno @

do oswietlenia sciezek rowerowych, placow, parkingow, IP 66 1K 09
uliczek osiedlowych, jak | miejskich ulic, duzych alei czy
autostrad. Oprawa ta nadaje sie zaréwno do montazu
bocznego, jak | bezpodrednio na stuple, wigec mozna ja
tatwo zestawic ze standardowymi stupami, wysiegnikami

ozdobnymi oraz do montazu Sciennego.

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE




ZALACZNIK NR 3 — ZESTAWIENIE MATERIALOW — OSWIETLENIE ZDW ZIELONA GORA

Lp. Nazwa Jm llosé
1./Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 1091,0000
2.|Benzyna do ekstrakcji dm3 56,1855
3.|Cement portl, zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2,1960
4./ Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 377,0800
5.|Fundament betonowy B-120 szt 61,0000
6. Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 2219,3000
7. Kabel YKY 2x1,5 mm2 m 685,0000
8.|Kabel YKY 2x2,5 mm2 m 624,0000
9.|Kabel YKY 4x6 mm2 m 737,8000

10.|Nafta dma3 1,0000
11.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 374,5680
12.|Pakuty kg 7,0000
13.|Palczatka AK4 25-95 szt 138,0000
14.|Paliki drewniane §r. 6 cm o dtugosci 80 cm szt 52,3900
15.| Piasek zwykty m3 213,8488
16./Rura DVR 50 mm m 2431,9000
17./Rura SRS 110 mm m 456,2000
18./51 - Stup H=9 m, Wysiegnik L=1,5m szt 49,0000
19.|S2 - Stup H=6 m, Wysiegnik L=1,0 m szt 4,0000
20./|S3-StupH=6m szt 7,0000
21./S4 - Stup H=8 m, Wysiegnik L=1,0m szt 1,0000
22.|Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 9,4628
23.|Szafa oswietleniowa SO szt. 5,0000
24, TECEO1 48 LEDS 600mA 89W 5117 NW kpl. 49,0000
25. TECEQOS 24 LEDS 1000mA 78W 5145 CW kpl. 12,0000
26.|Uszczelki silikonowe kpl. 61,0000
27.|Uziom pionowy wbijany - kompletny 41.1 szt 11,0000
28.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 145,8840
29. | Wktadka topikowa DO1 gL 2A szt 200,0000
30.Wysiegnikdo S1-L=15m szt. 49,0000
31.|Wysiegnikdo S2-L=1,0m szt. 4,0000
32. WysiegnikdoS4-L=1,0m szt. 1,0000
33.|Ztacze krzyzowe FeZn B30 szt 91,5000
34.|Ztacze |ZK-4-01 szt 61,0000
35.| Ztgcze |ZK-4-02 szt 122,0000
36.|Ztacze |ZK-4-03 szt 61,0000
37.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 4-31,5 mm m3 5,3680




ZALACZNIK NR 4 — ZESTAWIENIE MATERIALOW — OSWIETLENIE GMINY WSCHOWA

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 1128,4000
2.|Benzyna do ekstrakcji dm3 52,8730
3.|Cement portl, zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2,0520
4.|Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 391,7200
5.|Fundament betonowy B-120 szt 57,0000
6./ Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 2294,6000
7. Kabel YKY 2x1,5 mm2 m 670,0000
8. Kabel YKY 2x2,5 mm2 m 613,0000
9.|Nafta dms3 0,7600

10.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 321,5680
11.| Pakuty kg 5,3200
12.|Palczatka AK4 25-95 szt 138,0000
13.| Paliki drewniane §r. 6 cm o dtugosci 80 cm szt 40,5360
14.|Piasek zwykty m3 221,8712
15.|Rura DVR 50 mm m 2000,3000
16./Rura SRS 110 mm m 294,3000
17./S1 - Stup H =9 m, Wysiegnik L=1,5m szt 53,0000
18./S2 - Stup H = 6 m, Wysiegnik L=1,0 m szt 4,0000
19./S3-StupH=6m szt 0,0000
20./S4 - Stup H = 8 m, Wysiegnik L=1,0 m szt 0,0000
21.|Spoiwo cynowo-ctowiowe LC-40 kg 9,1978
22.|Szafa oswietleniowa SO szt. 6,0000
23. . TECEO1 48 LEDS 600mA BOW 5117 NW kpl. 53,0000
24. TECEOQOS 24 LEDS 1000mA 78W 5145 CW kpl. 4,0000
25.|Uszczelki silikonowe kpl. 57,0000
26.|Uziom pionowy whijany - kompletny 41.1 szt 6,0000
27.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 119,3840
28.| Wktadka topikowa DO1 gL 2A szt 240,0000
29. Wysiegnkdo S1-L=15m szt. 53,0000
30. Wysiegnkdo S2-L=1,0m szi. 4,0000
31.Wysiegnikdo S4-L=1,0m szt. 0,0000
32.| Ztacze krzyzowe FeZn B30 szt 85,5000
33.| Ztacze 1ZK-4-01 szt 57,0000
34. Ztacze |1ZK-4-02 szt 114,0000
35.|Ztacze |ZK-4-03 szt 57,0000
36.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 4-31,5 mm m3 5,0160
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