Linia napowietrzna nN 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr 570
MIEJSCE PRZYLACZENIA: zlqcze kablowo—pomiarowe ZNP
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UWAGA:
Do zasilania znakéw aktywnych nalezy zastosowa¢ kabel
elektroenergetyczny zgodny z DTR wybranego urzqdzenia.
ZESTAWIENIE RUR SRS 110 mm ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
NUMER ILOSCE JEDNOSTKA MATERIAL ILOSE JEDNOSTKA OZNACZENIA:
.ZD. 7 NW, .
RZD .08 104 [m] TECEQT 5117 NW, B9W L [s2t] O TECEO1 5117 NW, 89W, 48 LEDS, 600mA,  MONTAZ: H=9m, L=1,5m, N=5 stopni.
R.ZD.09 58 [m] TECEQS 5145 CW, 78W 4 [szt] .
@ TECEOS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA, MONTAZ: H=6m, L=1,0m, N=0 stopni.
RIO10 8.0 [m] SUUP 51 ! [s2t] @ TECEOS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA, MONTAZ: H=6m, N=0 stopni
RZDAT | 15,3 [m] SLUP S2 3 [s2t] o el » 1VEUMA, - n=om, N=0 stopn.
RZD.12 | 106 [m] SLUP S3 0 [s2t] (S1) @ SLUP H=9m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM | 1-RAMIENNYM WYSIEGNIKIEM LUKOWYM L=1,5m.
StUP S4 1 [szt] (52) ® SLUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM | 1—-RAMIENNYM WYSIEGNIKIEM tUKOWYM L=1,0m.
| R.ZA.03 | 15,3 | [m] | UZIOM PIONOWY 41.1 2 [szt] (53) @ StUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM BEZ WYSIEGNIKA.
PALCZATKA AK4 25-95 26 [s2t] @® SLUP H=8m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM | 1-RAMIENNYM WYSIEGNIKIEM LUKOWYM L=1,0m.
YKY 2x2,5 mm2 109,0 [m] ———— ZASILANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH: YAKXS 4x35 mm2.
YKY 2x1,5 mm2 120,0 [m] ZASILANIE OPRAW  OSWIETLENIOWYCH: YKY 2x2,5 mm2.
DVR 50 mm 3375 [m] STEROWANIE: YKY 2x1,5 mm2.
SRS 110 mm 50,1 m | - UZIEMIENIE: BEDNARKA FeZn 30x4mm.
YAKXS 4x35 mm2 387,6 [m] INAKI AKTYWNE
FeZn 30x4 mm 184,0 [m] YKY 4x6 mm2 54,7 [m]
DLUGOSE TRASY 338,4 [m] DVR 50 mm 29,1 [m]
DLUGOSC WYKOPU 306,0 [m] SRS 110 mm 15,3 [m]
DLUGOSC PRZEWIERTU 0,0 [m] DLUGDSC TRASY 44,4 [m]
DLUGOSE WYKOPU 2,0 [m]
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ZDW ZIELONA GORA

UKLAD SIECI TYPU: TN-C

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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