KIERUNEK:

Linia napowietrzna nN 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr 238

MIEJSCE PRZYLACZENIA: ztqcze kablowo—pomiarowe ZNP
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UWAGA:

Do zasilania znakdw aktywnych nalezy zastosowa¢ kabel
elektroenergetyczny zgodny z DTR wybranego urzqdzenia.

ZESTAWENIE_RUR SRS 110 mm
NUMER | 1L0SC [ JEDNOSTKA
R2D.35 [ 62 [m]
R2D.36 | 129 [m]
RID.37 | 56 [m]
R2D.38 [ 57 [m]
R2D.39 | 84 [m]
RZDA40 [ 57 [m]
R.ZD.41 | 13,0 [m]

[Rzao8 | 130 [ [m] |

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

MATERIAL ILOSE JEDNOSTKA
TECEO1 5117 NW, 89W 8 [szt]
TECEOS 5145 CW, 78W 2 [s2t]
SLUP St 8 [szt]
SLUP S2 0 [s2t]
SLUP S3 2 [s2t]
UZIOM PIONOWY 41.1 3 [szt]
PALCZATKA AK4 25-95 22 [s2t]
YKY 2x2,5 mm2 101,0 [m]
YKY 2x1,5 mm2 111,0 [m]
DVR 50 mm 2744 [m]
SRS 110 mm 57,5 [m]
YAKXS 4x35 mm2 3319 [m]
FeZn 30x4 mm 154,7 [m]
DLUGOSC TRASY 290,2 [m]
DLUGOSC WYKOPU 284,2 [m]
DLUGOSC PRZEWIERTU 0,0 [m]

0ZNACZENIA:

@ TECEO! 5117 NW, 89W, 48 LEDS, 600mA,
@ TECEOS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA,
TECEOS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA,
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MONTAZ: H=9m, L=1,5m, N=5 stopni.
MONTAZ: H=6m, L=1,0m, N=0 stopni.
MONTAZ: H=6m, N=0 stopni.

@ SLUP H=9m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM | 1—RAMIENNYM WYSIEGNIKIEM LUKOWYM L=1,5m.
2) @ SLUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM | 1—RAMIENNYM WYSIEGNIKIEM LUKOWYM L=1,0m.
®

SLUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM BEZ WYSIEGNIKA.
——— ZASILANIE SLUPGW OSWIETLENIOWYCH: YAKXS 4x35 mm2.
ZASILANIE OPRAW ~ OSWIETLENIOWYCH: YKY 2x2,5 mm?2.

STEROWANIE: YKY 2x1,5 mm2.
—————— UZIEMIENIE: BEDNARKA FeZn 30x4mm.

INAKI AKTYWNE
YKY 4x6 mm2 34,2 [m]
DVR 50 mm 11,5 [m]
SRS 110 mm 13,0 [m]
DEUGOSE TRASY 245 [m]
DLUGOSC WYKOPU 2,0 [m]
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ZDW ZIELONA GORA

UKLAD SIECI TYPU: TN-C

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Stracze - Wschowa

w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;"
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