DIALux

DW 278, Wschowa



DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder %

Producent SCHREDER

Numer artykutu

Nazwa artykutu TECEO S/5145/24
XP-G3@1000mA CW
757 78W / Light
Exhauster / 408922

1 x Schréder TECEO S/ 5145 / 24 XP-G3@1000mA CW 757 78W / Light Exhauster / 408922

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) -7.250 m, 3.000 m, -7.250 m 3.000 m 6.000 m
6.000 m
Rozmieszczenie Al

1 x Schréder TECEO S/ 5145 / 24 XP-G3@1000mA CW 757 78W / Light Exhauster / 408922

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 7.250 m, -3.000 m, 7.250 m -3.000 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie A2




DIALUX

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna

17598 Im 156.0 W 112.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ sSwietlna
2 SCHREDER TECEO S/5145/ 24 XP-G3@1000mA CW 757  78.0W 8799 Im  112.8 Im/W

78W / Light Exhauster / 408922




DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa pozioma 82.8 Ix 39.9 Ix 131 Ix 0.48 0.30
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Strefa oczekiwania 2 57.0 Ix 39.0x 68.2 Ix 0.68 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Strefa oczekiwania 2 57.0 I 39.0 Ix 68.2 Ix 0.68 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1 54.3 Ix 35.7 Ix 71.7 Ix 0.66 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.750 m

Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2 54.3 Ix 35.8 Ix 71.7 Ix 0.66 0.50

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa pozioma

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa pozioma 82.8 Ix 39.9 Ix 131 Ix 0.48 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Strefa oczekiwania 2

/\
/\

&
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Strefa oczekiwania 2 57.0 Ix 39.0Ix 68.2 Ix 0.68 0.57

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Strefa oczekiwania 2

S3

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Strefa oczekiwania 2 57.0 Ix 39.0Ix 68.2 Ix 0.68 0.57

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1

sS4
& & = & &8
=t &2 o o 2
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1 54.3 Ix 35.7 Ix 71.7 Ix 0.66 0.50

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2

S5
F- ) &
=t &2
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2 54.3 Ix 35.8 Ix 71.7 Ix 0.66 0.50

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

I



DIALUX

Syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik (P3), 74.00 m? 2.00m

0 Zatoka autobusowa (C4), 129.50 m? 0 3.50m

Jezdnia 1 (M4), 259.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
I:(>
Zielen .
3.00m

Cigg pieszo-rowerowy (P4), 111.00 m?

37.00 m
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DW 278, Wschowa

Syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

L

Producent SCHREDER P 89.0 W
Numer artykutu Prampa 13923 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Poprawa 11631 Im
5117 / 48 LEDs 600mA
NW 740 89W / Light n 83.54 %

Exhauster / 444912

Wyposazenie

1x 48 LEDs 600mA NW
740

TECEO GEN2 1 /5117 /48 LEDs 600mA NW 740 89W / Light Exhauster / 444912 (z jednej strony u

gory)

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.600 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

1

1 a—

=

—==—=x—xx—az— 8

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 89.0 W

Zuzycie

2403.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

>70° 511 cd/kim
> 80°: 169 cd/kim
2 90°: 2.03 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia
wietlnego lampy, zgodnie z EN

G*1
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DW 278, Wschowa

Syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik (P3) Em 9.03 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/
Emin 2.83Ix >1.50 Ix v/
Zatoka autobusowa (C4) Em 11.68 Ix 2> 10.00 Ix v/
Uo 0.40 >0.40 v/
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Uo 0.62 >0.40 v/
U 0.74 >0.60 v/
TI 13 % <15% v/
Rer 0.77 >0.30 v/
Cigg pieszo-rowerowy (P4)  Em 6.19 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 415 Ix >1.00 Ix v/
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 1 Dp 0.015 W/Ix*m? -
TECEO GEN21/5117 /48 De 0.6 kWh/m? rok 356.0 kWh/rok

LEDs 600mA NW 740 89W /
Light Exhauster / 444912 (z
jednej strony u gory)
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DIALUX

Syt. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 49.50 m? 150 m
[ ] Zielen 0 3.50m
Jezdnia 1 (M4), 231.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
#>
Zatoka autobusowa (C4), 115.50 m? 3.50m
Chodnik 2 (P4), 66.00 m? 2.00m
Zielen 2.00 m
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 33.00 m? 1.00m

33.00m
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DW 278, Wschowa

Syt. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

L

Producent SCHREDER P 89.0 W
Numer artykutu Prampa 13923 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Poprawa 11631 Im
5117 / 48 LEDs 600mA
NW 740 89W / Light n 83.54 %

Exhauster / 444912

Wyposazenie

1x 48 LEDs 600mA NW
740

TECEO GEN2 1 /5117 /48 LEDs 600mA NW 740 89W / Light Exhauster / 444912 (z jednej strony u

gory)

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.600 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

1

1 a—

=

—==—=x—xx—az— 8

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 89.0 W

Zuzycie

2670.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

>70° 511 cd/kim
> 80°: 169 cd/kim
2 90°: 2.03 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia
wietlnego lampy, zgodnie z EN

G*1
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DW 278, Wschowa

Syt. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.44 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/
Emin 417 Ix >1.50 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.84 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Uo 0.61 >0.40 v/
Ui 0.82 > 0.60 v/
TI 12 % <15% v/
Rer 0.91 >0.30 v/
Zatoka autobusowa (C4) Em 10.04 Ix 2> 10.00 Ix Vv
Uo 0.68 >0.40 v/
Chodnik 2 (P4) Em 6.93 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 517 Ix >1.00 Ix v/
Sciezka dla rowerzystow 1 Em 3.49 Ix [3.00 - 4.507 Ix Vv
(P5)
Emin 3.10 Ix > 0.60 Ix v/
Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 2 Dp 0.016 W/Ix*m? -
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DW 278, Wschowa

DIALux

Syt. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Rozmiar Obliczono Zuzycie

TECEO GEN21/5117/48 De
LEDs 600mA NW 740 89W /
Light Exhauster / 444912 (z
jednej strony u gory)

0.7 kWh/m? rok 356.0 kWh/rok
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DIALUX

Syt. 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 82.50 m? 2.50m
R 0
Jezdnia 1 (M4), 346.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
10.50 m

:D

Zielen 2.00m

Cigg pieszo-rowerowy (P4), 99.00 m?2 3.00m

33.00 m
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DW 278, Wschowa

Syt. 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

L

Producent SCHREDER P 89.0 W
Numer artykutu Prampa 13923 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Poprawa 11631 Im
5117 / 48 LEDs 600mA
NW 740 89W / Light n 83.54 %

Exhauster / 444912

Wyposazenie

1x 48 LEDs 600mA NW
740

TECEO GEN2 1 /5117 /48 LEDs 600mA NW 740 89W / Light Exhauster / 444912 (z jednej strony u

gory)

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

1

1 a—

=

—==—=x—xx—az— 8

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 89.0 W

Zuzycie

2670.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

>70° 511 cd/kim
> 80°: 169 cd/kim
2 90°: 2.03 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia
wietlnego lampy, zgodnie z EN

G*1
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DIALUX

Syt. 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 13.23 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/

Emin 6.36 Ix >2.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? > (.75 cd/m? Vv

Uo 0.51 >0.40 v/

Ui 0.84 > 0.60 v/

TI 13 % <15% v/

Rer 0.52 >0.30 v/
Cigg pieszo-rowerowy (P4)  Em 5.09 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv

Ermin 3.78 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 3 Dp 0.015 W/Ix*m? -
TECEO GEN21/5117 /48 De 0.7 kWh/m? rok 356.0 kWh/rok

LEDs 600mA NW 740 89W /
Light Exhauster / 444912 (z
jednej strony u gory)
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