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ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISEAWA SIUMCA W BIELSKU-BIALEJ

. Bielsko - Biata dn. 11.06.2021r.
ZSCKR.AW.343-11/. 1@92021

dotyczy: zamdéwienia w trybie podstawowym z mozliwymi negocjacjami (art. 275 pkt 2) pzp na
remont pomieszczen w budynku gléwnym szkoly oraz renowacje nawierzchni
poliuretanowej na boisku wielofunkeyjnym w Zespole Szkél Centrum Ksztalcenia
Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku — Bialej (znak sprawy: 2/RB/2021)

Zamawiajgcy informuje, ze wplynety zapytania do SWZ o tresci:
ZAPYTANIE NR 1

W odpowiedzi na pytanie 1. z dnia 2 czerwca 2021 r. informujg Panstwo, ze do wyceny nalezy przyjac
wykonanie nawierzchni, o parametrach nie gorszych niz:

[ Grubodé catkowita [mm]

Min. 13 mm

| Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpa]

0,0-0.8

" Wydluzenie przy zerwaniu (%]

~ Amortyzacja wstrzaséw (redukeja sity) 37-40
¢ (23st.C) %]

v Gﬁkszta]cé;tie'iﬁ'ighci)'\i-'éfﬂst.rt.') [mm] 1.7-1.9

?. { Odpornosé na zuzyeie przy seieraniv | 0.5-0.7 - ~
Opor poslizgu: i |
Nawierzehnia sucha 95-100 }
Nawierzchnia mokra 55-58 |

Tymczasem wedlug SWZ przedmiotem zadania 2. Miata by¢ ,.renowacja nawierzchni poliuretanowej”
(zgodnie z STWOIRB: ,,nalezy odtworzy¢ miejscowe zniszczenia nawierzchni uzytkowej a nastgpnie
pomalowaé catg nawierzchnig boiska wraz z liniami farba poliuretanowa”. W zwiazku z powyzszym
prosze o informacje, jakie faktycznie prace majg zosta¢ wykonane.

Jesli maja by¢ wykonane tylko miejscowe naprawy i pomalowanie istniejgcej nawierzchni, prosze
wzia¢ pod uwage, ze podane parametry odnoszg sie do catego systemu (warstwy nosna z SBR +
uzytkowa z EPDM). Rowniez dokumenty, jakie sg wymagane zgodnie z odpowiedzig na
pytanie 2. dotycza calego systemu.

W przypadku wykonywania prac na nawierzchni, ktora funkcjonuje od co najmniej kilku lat uzyskanie
parametrow deklarowanych dla nowej nawierzchni moze by¢ trudne, poniewaz z wiekiem czegsé
parametréw ulega zmianie. Aby potwierdzi¢ uzyskanie chociazby zgodnosci z norma nalezatoby
wykona¢ badania polowe po wykonaniu renowacji, co wigze si¢ z dodatkowym kosztem.
Dokumentami, jakich mozna wymaga¢ w przypadku wykonywania jedynie warstwy natryskowej sg
Atest Higieniczny PZH na skfadniki natrysku (granulat EPDM+klej) oraz autoryzacja producenta na
wykonanie retoppingu z potwierdzeniem gwarancji.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o odstgpienie od wymagan zawartych w obu odpowiedziach,
przy jednoczesnym podtrzymaniu wymogu zastosowania granulatu z produkcji pierwotnej,
barwionego w masie oraz dostarczenia atestow PZH na sktadniki natrysku i autoryzacji producenta na
wykonanie retoppingu.



ZAPYTANIE NR 2
W nawigzaniu do Panstwa odpowiedzi z dn. 9.06.2021r.,, w szczegdlnosci na pytanie nr

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje swoja odpowiedZ na zapytanic z dnia 02.06.2021lr. (pismo znak
ZSCKR.AW.343.9/171/2021). Podane w tabeli parametry spetmiaja wymagania aktualnej normy,
ktorych wartosc jest wigksza lub rowna lub mniejsza lub rowna. Zamawiajacy dla uzyskania dluzszego
czasu uzytkowania i diuzszej gwarancji dla nawicrzchni sportowej po konserwacji moze okredlic¢ jej
parametry techniczne nie gorsze niz w ohowiazujgcej normie.

Zamawiajacy wyja$nia, Zze nie prowadzi postgpowania w celu zaspokojenia wymagan nieokre$lonej
liczby podmiotéw zwiazanych/specjalizujacych sig realizacja zamowienia, a wymaga profesjonalnej
realizacji zamowienia i uzyskania mozliwie najirwalszego rozwiazania dla wskazanej lokalizacji. Nie
uchybia przepisom prawa 2adanie przez Zamawiajacego danej rzeczy w standardzie wyiszym od
minimalnego.

Zwracamy uwage iz owszem, Zamawiajgcy moze okresli¢ parametry techniczne wyzsze, niz okreslone
przez norme, nalezy jednak wzia¢ pod uwage dwie rzeczy:

1) w przypadku powierzchni remontowanej, ktéra z biegiem lat zmienita swoje parametry, gdzie
wykonywane sg uzupetnienia warstwy SBR oraz nakladana jest nowa warstwa uzytkowa, parametry te
beda istnie¢ gléwnie na papierze. Jak kazdy inny materiat klej oraz guma uzyta do warstwy SBR
starzeje si¢, w szczegolnosci poddawana dziataniu czynnikoéw atmosferycznych oraz intensywnemu
uzytkowaniu.

Nie bez powodu dla nawierzchni sportowych okresla sig czg$¢ parametrow, w tym miedzy innymi
wymagane przez Panstwa wytrzymato$¢ na rozcigganie czy amortyzacje ,,po przyspieszonym
starzeniu”. Za te parametry odpowiada w znaczacej mierze warstwa SBR, za parametry ktorej
wykonawca tylko warstwy uzytkowej nie moze odpowiadac. Nawet uzycie materiatéw producenta,
ktorego nawierzchnie sugeruje odpowiedz z dn. 2.06.2021r. nie gwarantuje, ze zostang
one uzyskane, wbhrew temu, co pisze zadajacy pytanie nr 1. z dnia 2.06.2021r.

2) okreslenie parametrow w widetkach od - do sugeruje rozwigzanie tylko jednego producenta,
eliminujac z przetargu produkty o parametrach lepszych, zaréwno pod katem walorow
uzytkowych jak i wytrzymalosci mechanicznej. Na przyktad odpornos¢ na zuzycie przy Scieraniu (a
ten parametr przede wszystkim bedzie swiadczyt o trwatosci nowej warstwy uzytkowej) okreélacie
Panstwo na poziomie 0,5-0,7, tymczasem istniejg na rynku nawierzchnie, gdzie ten parametr jest na
poziomie < 0,3, a wigc sg bardziej odporne mechaniczne, a koszt materiatéw jest nizszy.
Niezrozumiale zatem jest dlaczego ograniczajq sobie Pafstwo dostep do materialow lepszych, jesli
tylko cena oferenta pozwoli na pozyskanie przez niego zlecenia. Jak sami Panstwo pisza,
postepowanie ma prowadzi¢ do uzyskania mozliwie najtrwalszego rozwigzania.

Nie jest tez prawda, ze uzycie ,,innych komponentéw” do warstwy natryskowej moze skutkowaé
brakiem kompatybilnosci z nawierzchnig remontowang czy krotsza trwatosé warstwy uzytkowej. Przy
zastosowaniu odpowiednich materialow gruntujacych mozna skutecznie wykonaé¢ renowacje przy
uzyciu materiatéw innych producentow.

Dlatego popieramy i ponawiamy wniosek zawarty w pytaniu nr 3. dotyczacy usunigcia wymagan
dotyczacych parametrow technicznych, okreslenie ich na poziomie zgodnym z aktualnie obowigzujaca
norma, a jesli nie, to okreslenie ich jako minimalnych i dopuszczenie materialow o parametrach
lepszych.

Natomiast jesli podtrzymujg Panstwo wymog zadeklarowania parametréw zgodnych z podanymi 2.
czerwca proszg o wskazanie przynajmniej trzech producentdw, ktérych nawierzchnie beda spetniac te
wymagania.



Przy czym nie chodzi nam o to, aby obnizy¢ jakos¢ zamawianej ustugi, a jedynie aby przeprowadzié
postgpowanie w sposob zgodny z Prawem Zamdwien Publicznych.

Odpowiedz na zapytanie nr 11 2:

Zamawiajgcy uscislajac swoje poprzednie odpowiedzi wymaga, aby wierzchnia warstwa uzytkowa
(natrysk) posiadata nastepujace parametry:

Odpornos¢ na zuzycie przy <0,55
$cieraniu g
Opér poslizgu:
- nawierzchnia sucha 95-
100
- nawierzchnia mokra
55-
58

Pozostale parametry powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma PN-EN 14877:2014-02.
Zamawiajacy podtrzymuje wymog wykonania nawierzchni z zastosowaniem granulatu EPDM z
produkeji pierwotnej, barwionej w masie z podwdjnym natryskiem. Nie dopuszcza sie granulatu
barwionego powierzchniowo.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze przed podpisaniem umowy bedzie wymagal od Wykonawcy,
ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, tylko przedstawienia nastgpujacych
dokumentdw: autoryzacji producenta na poprawe warstwy natrysku wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwarancji oraz atestow higienicznych PZH dla sktadnikow natrysku.
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