INWESTPROJEKT — ZACHOD Sp. z o.0. A \Nsr
PROJEKT

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
£ODZ, UL. LUTOMIERSKA 108/112

NAZWA | ADRES

TYPOWY KONTENER NA PRZECHOWYWANIE
t ADUNKOW WYBUCHOWYCH

OBIEKTU £ODZ, UL. PIENISTA 71
BUDOWLANEGO
Dziatka nr 2/39 , obreb P-33
BUDOWA -TYPOWEGO KONTENER NA
TYTUL OPRACOWANIA PRZECHOWYWANIE tADUNKOW WYBUCHOWYCH
-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-PROJEKT ADAPTACJI KONTENERA
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bogdan
ADAPTUJACY Czyzykowski
ARCHITEKTURA sgszg. o 440/89/Wt 06.2018r
ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz
ADAPTUJACY Péciennik
KONSTRUKCIA S:gg““' 235/87/WL 06.2018r
KONSTRUKCYJNEJ

90-117 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38

KONTO: BANK PeKaO S.A.

10/£ODZ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072

REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06

e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl



mailto:inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl

o gk~ »w N =

SPIS ZAWARTOSCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI

SPIS ZAL ACZNIKOW

ZALACZNIKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA LOKALIZACJI KONTENEROWEGO MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA
MATERIALOW WYBUCHOWYCH NA POTRZEBY KOMENDY WOJEWODZKIEJ
POLICJI W LODZI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.Rodzaj i przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest adaptacja typowej dokumentacji budowlanej kontenerowego

magazynu do przechowywania materiatdw wybuchowych

okreslajgca zakres prac potrzebnych do budowy prefabrykowanego kontenera na terenie jednostki
prewencji Komendy Wojewddzkiej Policji w todzi . W zakres opracowania wchodzi rowniez
wykonanie instalacji enn zasilajacej obiekt,oswietlenie terenu , instalacji CCTV po terenie,utwardzenie
terenu dojazdowego do obiektu. Adaptowany obiekt budowlany — kontener posiada wysokos¢ 1
kondygnac;ji i bedzie posadowiony na ptytach yombo .

Projektowang tymczasowg lokalizacje przewidziano na dziatce nr 2/39 obreb P-33 w Lodzi przy
ul. Pienistej 71

Dla planowanej inwestycji pozyskano decyzje celu publicznego nr DAR-UA-VII.65.P.2018 z
dn.28.02.2018r

1.2.Lokalizacja.

Teren opracowania potozony jest w Lodzi przy ul. Pienistej — dziatka nr 2/39 , obreb P-33

2 .STAN ISTNIEJACY NA TERENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Opis aktualnego zagospodarowania

Miejsce na lokalizacje kontenera do przechowywania tadunkéw wybuchowych zwanego w dalszej
czesci projektu jako KmdPMW zostato zlokalizowane na terenie jednostki prewencji KWP w todzi.
Lokalizacje przewidziano w strefie strzelan nieczynnej watowej strzelnicy jednostki prewenc;ji . Do
przewidywanej lokalizacji prowadzi droga dojazdowa asfaltowa. W obrebie lokalizacji na terenie
przebiega linia oswietleniowa , instalacja kanalizacji deszczowej , instalacja teletechniczna i
elektryczna.

W promieniu kilkudziesieciu metréw wokoét lokalizacji kontenera na terenie strzelnicy nie ma obiektow

kubaturowych. Lokalizacja obiektu przewidziana jest w zachodniej czesci dziafki .

2.2. Warunki gruntowo- wodne.
W miejscu posadowienia tymczasowego obiektu
W podtozu dominujg grunty charakteryzujace sie bardzo stabg wodoprzepuszczalnoscig — grunty

drobnoziarniste jak gliny ilaste, piaski ilaste, pyly ilaste.



Obiekt po zdjeciu humusu po utwardzeniu moze bezposrednio by¢é posadowiony na podktadach
betonowych ptyt.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku:

Nie dotyczy

2.3. Warunki terenowo- prawne.

Teren przewidziany pod inwestycje jest wlkasnoscig Skarbu Panstwa

Decyzjg nr 17/81 syg. RZGT-I11-8224/4/17/81 Naczelnika Dzielnicy L6dz —Polesie z dn 06.01.1981 r.
r. aktem notarialnym Rep.A nr Il -3975/76 z dn 08 12 1976 oraz Aktem notarialnym Rep. A nr
3969/76 z dn 08 12 1976 ustanowiono na rzecz Komendy Wojewddzkiej Policji w todzi trwaty zarzad,
na czas nie oznaczony, nieruchomosci potozonej w £odzi, obreb P-33 skfadajgcej z dziatek
oznaczonych nr 2/39 .

Inwestor - Komenda Wojewddzka Policji w todzi

ul. Lutomierska 108/112 91-048 t.6dz
3. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

3.1. Opis projektu zagospodarowania.

Miejsce na lokalizacje kontenera do przechowywania fadunkéw wybuchowych zwanego w dalszej
czesci projektu jako KmdPMW zostato zlokalizowane na terenie jednostki prewenciji KWP w todzi.
Lokalizacje przewidziano w strefie strzelan nieczynnej watowej strzelnicy jednostki prewenc;ji.

Teren na ktérym zostanie posadowiony kontener jest obnizony wzgledem istniejgcego terenu i
obwatowany nasypem ziemnym.

Obiekt zostanie posadowiony na czterech ptytach yombo na gruncie ustabilizowanym podbudowg z
kruszywa. Do obiektu przewiduje sie doprowadzenia instalacji elektrycznych ,o8wietlenia terenu oraz
instalacji CCTV. Przewidziano dojazd technologiczny z prefabrykowanych ptyt betonowych

3.2. Warunki uzbrojenia.

3.2.1. Zasilanie w wode

Nie dotyczy

3.2.2. Odbiér sciekéw sanitarnych.

Nie dotyczy

3.2.3. Odbiér woéd opadowych.

Nie dotyczy

3.2.4. Drenaz opaskowy

Nie dotyczy

3.2.5. Zasilanie w ciepto i w cieplg wode
Nie dotyczy .

3.2.6. Zasilanie gazem.
Nie dotyczy



3.2.7. Zasilanie w energie elektryczng.
Do obiektu przewidziano doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni znajdujgcej sie przy

istniejgcym budynku strzelnicy . Przy obiekcie przewidziano lokalizacje punktu oswietlenia terenu.
Zapotrzebowanie w energie dla obiektu miesci sie w bilansie Kompleksu Prewencji KWP w todzi.

Szczegoly wg opracowania branzowego.

3.2.7. Zasilanie w instalacje teletechniczng

Dla obiektu przewidziano wykonanie instalacji w terenie wraz z budowa kanalizacji CCTV .
Przewidziano wykonanie dwéch studni SK-1 na zatamaniach trasy oraz wciagniecie kabla
Swiattowodowego. Sygnat z systemu kamer zostanie doprowadzony do budynku stotowki.

Szczegoly wg opracowania branzowego.

3.2.8. Przeciwpozarowe zabezpieczenie wodne

Nie dotyczy

3.2.10. Ogrodzenie

Teren wokot budynku kantenera zostanie ogrodzony , przewidziano brame wjazdowa oraz furtke.
3.3. Parkowanie samochodéw i uktad komunikaciji

Dojazd do obiektu jest w formie istniejacej drogi wewnetrznej asfaltowej

Bezposrednio pod budynek kontenera z istniejgcej drogi wewnetrznej projekt przewiduje wykonanie

dojscia i dojazdu z ptyt betonowych prefabrykowanych typu Yombo -na podbudowie z kruszywa.
3.4. Zielen i mata architektura

Nie dotyczy

3.5. Usuwanie nieczystosci

Nie dotyczy.

4. Bilans terenu objetego opracowaniem

4.1 Powierzchnia terenu wiasnosci 188 552,00 m?
4.2. Powierzchnia terenu opracowania 1500,00 m?
4.3. Powierzchnia zabudowy 17,22 m?
4.4, Powierzchnia utwardzona -dojazd , dojscie 118.00 m?

Lacznie pow. utwardzona- 135.22 m?
5. Bilans obiektu

5.1. Obiekt budowlany

pow. zabudowy 17,22 m?
pow. uzytkowa 11,60 m?
kubatura 44,60 m®

6. INFORMACJE NA TEMAT REJESTRU ZABYTKOW



Na podstawie ustalen w/w teren na ktérym na ,ktérym zlokalizowany bedzie obiekt nie podlega pod

strefe ochronng i nie jest wymagana opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi .

7. INFORMACJE NA TEMAT UWARUNKOWAN EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy

8. INFORMACJE NA TEMAT WPLYWU NA OCHRONE SRODOWISKA |
ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

¢ Przewidywana lokalizacja obiektu nie stanowi zagrozenia ani pod katem ochrony srodowiska ani
zdrowia uzytkownikéw.

¢ Wywoz nieczystosci — nie dotyczy

e Teren jest czesciowo uzbrojony, -nie dotyczy

9. INFORMACJE NA TEMAT SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

9.1.Technologia realizacji.
Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym prostym, nie wymagajacym opracowan
specjalistyczno - technologicznych
Prace przy lokalizacji i w duzym stopniu zostang zrealizowane w technologii tradycyjne;j
bez uzycia ciezkiego sprzetu wysokosciowego
Wszystkie roboty bedg prowadzone pod nadzorem osob uprawnionych.

10 INFORMACJE NA TEMAT ZAPISOW W DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Ustalenia zawarte w decyzji celu publicznego zostaty spetnione

Inwestycja zgodna z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym linie rozgraniczajgce inwestycje

11. INFORMACJE NA TEMAT OKRESLENIA OBSZARU ODDZALYWANIA
OBIEKTU

Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego obejmuje
A:

eOddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty(formy) t;.
:przestanianie.§13.1. Rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych ,jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie.

:zacienianie. §60 oraz §40 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a)

Uwarunkowania wynikajgce z ogélnych przepiséw techniczno- budowlanych, ktére regulujg warunki
lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunkdw technicznych).

b)

Uwarunkowania , wynikajgce z przestanek lokalnych , dotyczgcych regulac;ji

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkow
Zabudowy(kontynuacja funkcji i formy). Czy po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich
dziatkach, bedzie mozliwe:



e uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP,
e uzyskanie Warunkéw Zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizaciji, itp
B

eOddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwiagzanych z

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno -budowlane
oraz pozostate przepisy .ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie

obszaru oddziatywania obiektu
Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,

poz.69 z pdzn .zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.3 pkt 20 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -Dz.U.z 2013 r.,poz.1409 z p6zn. zmianami)
odniesienia szczegotowe do przepisu

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1,

Usytuowanie budynku

§13.1. Naturalne o$wietlenie —przestanianie .

* Rozdziat 3,

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18, 19.
* Rozdziat 4,

Miejsca gromadzenia odpadow statych §23.1

* Rozdziat 6,

Studnie §31.

¢ Rozdziat 7,

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §36.1.

e Rozdziat 7,

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 .

* Rozdziat 8,

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, §40.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2,

Oswietlenie i nastonecznienie § 60. (patrz czes¢ A, pkt 2)
Dziatl VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7,

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.

NA PODSTAWIE ANALIZY UWARUNKOWAN NA TEMAT OKRESLENIA OBSZARU
ODDZALYWANIA OBIEKTU STWIERDZA SIE ,ZE ZADNA DZIALKA NIE ZNAJDUJE SIE
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU , GDYZ PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE
OGRANICZAJA MOZLIWOSCI LOKALIZACJI BUDYNKOW NA SASIEDNICH DZIALKACH
ANI NA OBSZARZE PRZEZNACZONYM DO KONTYNUACJI ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy:

BUDOWA -TYPOWEGO KONTENER NA PRZECHOWYWANIE
LADUNKOW WYBUCHOWYCH

wraz z instalacjami enn, oswietlenia ,CCTV po terenie:

Lédz, UL. FALISTA 71
Dziatka nr 2/39 , obreb P-33

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
91-048 £ODZ, Ul. LUTOMIERSKA 108/112

Projektant:
mgr inz. arch. Bogdan Czyzykowski
inz. Grzegorz Ptéciennik

tech. Andrzej Goszczynski

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.



Przedmiotem opracowania jest budowa typowego kontenera na przechowywanie tadunkéw
wybuchowych -wraz z budowa linii zasilajgcej obiekt, budowg oswietlenia oraz kanalizacji i instalac;ji
CCTV po terenie Budynek bedzie podtgczony do instalacji elektrycznej . Innych instalacji w obiekcie
nie przewiduje sie .

Przy budynku zlokalizowany zostat stup oswietleniowy z umocowanymi kamerami CCTV

W pierwszym etapie przewiduje sie usuniecie kolidujgcych oraz nieczynnych elementéw infrastruktury
/instalacja enn/ nastepnie przewidziano rozbiérke watu ziemnego celem wykonania podjazdu do
obiektu . W dalszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie ptyty
fundamentowej z typowych elementéw betonowych -prefabrykowanych , budowe (przytagcza enn , oraz
instalacji oswietlenia i kanalizacji wraz z instalacja CCTV. W koncowej fazie przewidziano budowe

ogrodzenia z bramg wjazdowa oraz furtka.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce nie ma obiektéw kubaturowych przeznaczonych do rozbiérki W pierwszej kolejnosci nalezy

sprawdzic i odtgczy¢ instalacje enn przebiegajgce po terenie a nastepnie zdemontowac je.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce brak widocznych elementéw, ktére powodowatyby zagrozenie przy prowadzonych pracach

budowlanych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

Zagrozenia mogg wystepowac przy nastepujgcych pracach:

- przy prowadzonych pracach - odkrywkowych i fundamentowaniu , wykopach

- na wysokos$ci powyzej 2,0m — dotyczy wykonywania murowania $cian, wykuwaniu otworéw
,wykonywania scian i stropéw, docieplenia budynku.

- przy pracach zwigzanych z cieciem i obrébkg stali i drewna - dotyczy to wykonywania prac przy

montazu Scian, zbrojeniu, montazu dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadac
umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani

- wykonywacé prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z

poleceniami i wskazéwkami kierujgcego zespotem.



- Stosowac odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac

- Reagowac¢ na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikéw i informowac o
tym kierujgcego zespotem.

- Powstrzymacé sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia i zdrowia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy wykonywaniu prac budowlanych powinny by¢ wykonywane w kaskach

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢ wykonywane

przez dwie osoby. Pracownik ma obowigzek przerwac prace gdy zaistniejg warunki stwarzajgce

zagrozenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania pracy nalezy:

4, Przygotowac miejsce pracy

5. Sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie: spiecie, temperatura, gaz,
cidnienie.

6. Zastosowaé wymagane zabezpieczenia

7. Zatozy¢ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb.

8. Oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

9. Pouczy¢ pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozenia w sgsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:
¢ Rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione.

e Usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest niedozwolone.

e Przechodzenie poza wyznaczong strefg robét jest zabronione

e Korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem jest zobowigzany:
e Zapewni¢ usuniecie materiatéw, narzedzi z miejsca pracy.
e Wyprowadzi¢ zesp6t pracownikdw z miejsca pracy.

e Powiadomi¢ koordynujgcego o zakonczeniu pracy.



e Zlikwidowaé miejsce pracy.

7. Informacje ogdlne

Budowa wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant::
Mgr inz. arch. Bogdan Czyzykowski 440/89/WL
inz. Grzegorz Pt6ciennik 235/87/WL

Tech. Andrzej Goszczynski 372/94/WL
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