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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- projekt architektoniczny boiska

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego - cz. elektryczna.
Projekt obejmuje ;

- instalacje elektryczne oswietlenia terenu

- instalacje zewnetrzng do ztgcza pomiarowego wg projektu przytacza

3. Wskazniki energetyczne

U=400/230V

Pz= 2,5 kW /rezerwa 10,0kW/

Uktad TN S

system ochrony od porazen - szybkie wytgczanie
4. Oswietlenie terenu

Instalacje zasila sie z istniejgcego ztgcza przy istniejgcym budynku strzelnicy.

Na potrzeby zasilania montuje sie na terenie kontenera skrzynke Z. Typowa skrzynka wielkosci
Zk1 na fundamencie wyposazona wg rys E1.

Z ww skrzynki wyprowadza sie zasilanie rozdzielnicy kontenera oraz zasilania do stupa nadajnika
CCTV i lampy oswietlenia.

Na elewac;ji skrzynki tgcznik reczny — petnigcy funkcje gtéwnego wytgcznika zasilania kontenera.
Zasilanie doprowadzi¢ do rozdzielnicy kontenera.

Linie prowadzi¢ w rowie kablowym na gteb. 0,7m /wymiar od rzednej projektowanego terenu/
Kabel uktadaé na podsypce piasku gr.10cm z przysypaniem warstwag piasku tej samej grubosci.

W odlegtosci 25 cm nad kablem utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego.

Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami i pod boiskiem stosowac rury ochronne typu AROT A
75

Podejécia do skrzynek na zewnatrz ostaniaé rura.

Grunt pod wjazdami zageszczac.

Oswietlenie wykonane bedzie na stupie wysokosci 8m stalowym ocynkowanym z fundamentem
prefabrykowanym -

z oprawami typu naswietlacz LED 400W /do projektu przyjeto naswietlacz

Stupy kompletnie wyposazy¢ w przewody i tabliczki zaciskowe /sprawdzi¢ przed zamdéwieniem
mozliwosci podtgczen kabli o okreslonych przekrojach/Zabezpieczenia oprawy i kamer w ztgczu Z
Do przyjetych opraw dobraé konstrukcje wsporcze.



Sposdb mocowania naswietlaczy / ich wage/ skonsultowaé z dostawcg stupow i konstrukcji
mocujgcych. W razie potrzeby wykona¢ dodatkowe ptyty ustojowe.
Przewody do skrzynek zasilaczy CCTV wyprowadzi¢ na wysokosci mocowania skrzynki ok. 5m

Sterowanie osSwietleniem

Oswietlenie zatgczane wytgcznikiem zmierzchowym

Obliczeniowa skutecznos¢ ochrony od porazen zachowana- czasy wytgczenia zwar¢ <0,4s —spadki
napiecia w normie. Max. Spadek napiecia 2,0%

Specyfikacja opraw

Oprawa zewnetrzna LED

Instalacja odgromowa :

Klasa ochrony lll.

Projektuje sie dwa maszty odgromowe stalowe wysokosci 8m.

Wokadt kontenera wykonac¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4.

Uziom potaczy¢ z zaciskami kontrolnymi kontenera oraz zaciskiem PE ztgcza Z i stupem.
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