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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych.

W odpowiedzi na pismo nr Mi-1.2.2021.JG z dnia 21.04.2021 r. w sprawie realizacji
zamdwienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Rozbudowa sieci
wodociggowe] oraz kanalizacyjnej w m. Milicz zapewniajacej mozliwo$¢ zaopatrzenia
w wode oraz odprowadzenie Sciekow dla dzialek nr 32/2; 32/3; 32/4; 32/5;32/6;
32/7,32/8;32/9 AM 29 obreb Milicz powstatych po podziale dziatki 32 AM29 obreb Milicz”,
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy” sp. z o0.0. w Miliczu
w zalgczeniu przekazuje warunki techniczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z kanalami bocznymi oraz przepompownia $ciekow i systemem monitoringu.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, projektowana sie¢ oraz przepompownia
sciekow musi uwzglednia¢ zarowno obszar objety opracowaniem oraz przyszlg rozbudows na
terenach oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako MNO1,
MNI1.5, MNIL.7, MNO0.4 oraz musi zapewnia¢ odprowadzenie $ciekéw ztych terendw
do projektowanej przepompowni $ciekow w sposob grawitacyjny.

Sie¢ nalezy projektowa¢ po najkrétszej trasie. Przebieg projektowanej sieci musi
uwzglednia¢ czynniki ekonomiczne, minimalizujac koszty budowy.

Wszelkie uwagi i spostrzezenia jakie moga wyniknaé¢ przy opracowaniu dokumentacji
projektowej, nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dzialem Technicznym i Realizacji Inwestycji.

Projekt budowlano-wykonawczy nalezy zlozy¢ w Przedsigbiorstwie w celu
uzgodnienia.
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Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanalami bocznymi
oraz przepompownig Sciekow i systemem monitoringu do dzialek 32/2, 32/3, 32/4, 32/5,

32/6, 32/7, 32/8, 32/9, AM-29 obreb Milicz

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

1.1.

12,

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

L7

Rynek 21
56-300 Milicz

Miejsce wlaczenia: istniejaca studzienka rewizyjna o rzednych 121.72/120.05
w dzialce nr 21, AM-29, obreb Milicz.

Wilaczenie do studni nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu do nawiercania/wiertni/
zabrania si¢ wkuwania do studni rewizyjnej. Wpiecie wykona¢ nie naruszajac
spocznika 1 kinety studni. W miejscu polgczenia nalezy zastosowaé odpowiednia
uszczelke, w celu uzyskania przejscia szczelnego.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna oraz kanaly boczne wykonaé¢ z rur PVC SN8
z wydtuzonym kielichem, ze S$cianka litg jednorodna, fgczonych kielichowo na
uszczelke.

Kolektor gléwny sytuowaé w poboczu, poza pasem jezdni.

Studnie rewizyjne wykona¢ jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych
elementéw betonowych, faczonych na uszczelki, o $rednicy 1000 mm. Material: beton
B45, wodoszczelnos¢ (WS8), nasigkliwosé (nw<4%), mrozoodpornos¢ (F-50),
uszczelki SBR lub EPDM spelniajace wymagania PN-EN 681-1. Dolna cz¢sé kazdej
ze studni musi by¢ wykonana jako monolit z plyta denng oraz z wyksztalcong kineta
1 fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi. Zastosowaé zwienczenie stozkowe
z wlazem z zeliwa sferoidalnego fi 600mm kl. D400, niewentylowanym, na zawiasie
z wkladka tlumiaca. Do regulacji osadzenia wlazu nalezy zastosowac pierscienie
dystansowe. Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte
tworzywem sztucznym. Koncowe studnie wykonaé z kineta zbiorcza z doplywem
prawym 1 lewym. Studzienki musza by¢ wykonane z elementéw betonowych nie
wymagajacych izolacji antykorozyjnej zewnetrznej i wewnetrznej dla srodowiska
klasy XA3 oraz nie wymagajacych uszczelniania polaczen zaprawa.

Wlazy nalezy mocowa¢ na stale do studzienki (przykrecaé). Wiazy studni
zabezpieczy¢ przed przesunieciem betonowymi pierscieniami.

Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan 1 lukow przy przejsciu szczelnym na wlocie
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do i wylocie ze studzienki, jak rowniez stosowanie kolan i tukéw na odcinkach
kanalow pomiedzy studzienkami.

1.8.  Studzienki rewizyjne na odcinkach prostych rozmieszczaé co 50 m.

1.9. Kanaly boczne zakonczy¢ na granicy posesji 1 zaslepi¢. Kanaly boczne do posesji
nalezy wykona¢ w najnizszym punkcie terenu danej posesji lub wyprowadzi¢ ze
studzienek rewizyjnych. Kanaly boczne majg zapewni¢ odprowadzenie sciekow
z nieruchomosci w sposob grawitacyjny.

1.10. Wilaczenie kanalow bocznych wykonaé:

a) bezposrednio do kinety studzienki poprzez fabrycznie wykonane przejscie
szczelne,

b) do glownego kolektora od gory pod skosem, zgodnie z kierunkiem przeptywu
sciekow, z wykorzystaniem trojnika.

2. Przepompownia Sciekéw.

2.1.  Przepompownig sciekow wykona¢ jako przejezdna.

2.2. Pompownia musi by¢ objeta rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji
i monitoringu HYDRONET, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PGK ,,Dolina
Baryczy” sp. z 0.0. w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS, a ktorego
dostawcg jest HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. z Leszna.

2.3.  Zbiornik wykona¢ o $rednicy min. DN1500 z polimerobetonu.

2.4. Wymaganie dotyczgce wyposazenia obiektu przepompowni Sciekow:

— dwie pompy zatapialne z wirnikiem typu Super Vortex z wolnym przelotem,
gwarantujgcym prace bez zapychania sie, pracujace naprzemiennie w normalnych
warunkach pracy,

— wlaz zeliwny fi 800 D400 z zawiasem, zamykany, z mozliwoscia wyjecia
pokrywy,

— orurowanie i armatura wewngtrz komory pompowni wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4401 (A316),

— kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny PVC, kominek wywiewny
z biofiltrem (weglowym).

3. Kanalizacja sanitarna tloczna.

3.1. Rurociag tloczny wykona¢ z rur PE100 SDR 17 (PN 10) laczonych metoda
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.

3.2.  Wlaczenie rurociggu ttocznego do kanatlu grawitacyjnego wykona¢ poprzez studzienke
rozprezng wirowg z PEHD z wlazem kl. D400.

3.3. Rurocigg sytuowa¢ w poboczu, poza pasem jezdni.

PREzﬁé ZARZADU

; : - . Saliina Misiak
Zaltgcznik: plan sytuacyjny z miejscem wpigcia.
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