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.  ZALACZNIKI PRAWNE

1) Za$wiadczenie projektanta b. elektrycznej o przynalezno$ci do okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ewid. WKP/IE/1394/03
2) Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WTV-DVT-6PQ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praghdiowy
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Do zasilania projektowanych przepompowni wykona¢ nalezy szafke zasilajgcq wyposazong zgodnie
ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
zabudowanego na dziatce nr 32/1, ktérego zakres stanowi odrebne opracowanie. Od planowanego
ztacza kablowego (ZKP) wyprowadzi¢ nalezy instalacje elektryczng kablem typu YAKY 5x16mm?,
ktory nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym do rozdzielnicy
przepompowni.

2. Wytyczne uktadania instalaciji elektrycznej

Podczas uktadania instalaciji elektrycznej w gruncie nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

e instalacje uktada¢ na gteboko$ci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

¢ pod drogq instalacje na gtebokosci 0.8m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz stosowac
rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

e instalacje przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla,

o temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych wytworcy,

e na kablu umiescié oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

e instalacje elektryczna wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3. Zasilanie urzadzen

Z projektowanej szafki zasilajgco-sterowniczej wyprowadzi¢ dwa obwody, pierwszy do zasilania
szafy sterowniczej projektowanej przepompowni kablem YKYzo 5x4mmz2. Drugi obwdéd do zasilania
oprawy o$wietleniowej wyprowadzi¢ kablem typu YKYZo 3x2,5mm?2.

4. Oswietlenie terenu przepompowni

Korpus oprawy winien by¢ wykonany jako cisnieniowy odlew aluminiowy, co zapewnia stabilno$¢
mocowania i wieloletnig trwatos¢. Wewnatrz korpusu instalowane powinny by¢ uktady stabilizacyjno-



zaptonowe oraz elementy mocowania klosza. Oprawe nalezy instalowa¢ na stupie o wys. 4,5m
wykonany ze stali i ocynkowanych obustronnie. Lokalizacja oprawy zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Projektowany stup oSwietleniowy nalezy uziemic.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem po$rednim stanowi szybkie wytaczenie.

Uwagi koricowe

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolaciji,
skuteczno$ci zerowania.

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo.

o \Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byly
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zarébwno w jej papierowej jak i
elektronicznej wersji.

Opracowat:



V. CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - zasilanie pompowni
2. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA



