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34| Redukcja Dn80mm /100mm 1 |stal nierdzewna

33 | Ptyta denna zbiornika 1 beton zbrojony

32 | Skosy technologiczne — beton C35/45

31 | Belka wsporcza (regulowana) 1 [stal nierdzewna

30 | Ztgczka stal /PE Dn100/100mm 1 zeliwo

29 | Tuleja przej$ciowa do kabli 1 —

28 | Ptyta stropowa Dn1500mm 1 beton zbrojony

27 | Pion ttoczny Dn80mm 2 |[stal nierdzewna

26 | Tuleja przejsciowa do rur PE 110mm 1 EE—

25 | Tuleja przejsciowa do rur PCW Dn200mm 1

o4 Ko’cnierz_do_ rur PCW zabezpieczony przed 1 seliwo
przesunieciem

23 _Zasuwa kotnierzowa Dn200mm z obudowg seliwo
i skrzynka

22 | Posadowienie pompowni — gr. 0.2m — | chudy beton

21 | Deflektor 300mmx300mm 1 stal nierdzewna

20 | Podest obstugowy 1 stal nierdzewna

19 | tancuch 2 stal nierdzewna

18 | Wtaz @800mm z zamkiem, z mozliwoscig wyjecia 1 zeliwo, D400

17 | Filtr weglowy kominkowy Dn100mm (wyw.) 1 PCW

16 | Kominek wentylacyjny Dn100mm (naw.) 1 PCW

15 | Opaska betonowa o obj. ok. m> — | beton C25/30

14 | Szafa sterownicza 1 E—

13 | Prowadnice rurowe 4 stal nierdzewna

12 | Kanat grawitacyjny Dn200mm 1 PCW

1 Eggl':)lr‘?g]mz wysuwangq poreczq, 1 stal nierdzewna

10 | Sonda hydrostatyczna 1

9 | Wytacznik ptywakowy 2

8 | Rurocigg tfoczny Dn110mm 1 PE

7 | Tréjnik ortowy Dn80mm 1 |stal nierdzewna

6 Nasada ptuczqca T52 z zaworem : el
kulowym Dn50 ZeIwo

9 | Zawér zwrotny kolanowy Dn80mm 2 zeliwo

4 | Zasuwa nozowa Dn80mm + przedfuzenie 2 zeliwo
trzpienia (przegubowe)

3 | Zbiornik Dn1500mm polimerobeton

2 | Kolano stopowe Dn80mm zeliwo

1 | Pompa zatapialna 1.1 kW zeliwo

Lp. | Nazwa logé Materiat

Uwaga:

e Stosowaé¢ stal min. 1.4401

Ukfad sterowania wg projektu AKiPA
Przejscia przewodéw przez zbiornik przepompowni wykonaé jako szczelne
Skosy technologiczne wykonaé dostosowujgc do gabarytédw pomp

Piony tfoczne i inne elementy wyposazenia zabezpieczyé niezbednymi podporami

i mocowaniami

Szafke sterujqcq usytuowaé zgodne z projektem branzy IE

e /biornik przepompowi nalezy dociqzyé wykonujgc opaske betonowq

— beton C25/30

o objetosci min. V = 1,0m3

e Pompownie posadawiaé na warstwie z chudego betonu o grubosci 0,20m

e Kominki wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ do granicy dziatki ewidencyjnej nr 32/1

— doktadnq lokalizacje ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy
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