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Lokalizacja obiekty | DZiaiki ewidencyjne nr: 1

budowlanego: AM29
go- Obreb: Milicz,
Inwestor; Gmina Milicz

ul. Trzebnicka 2

Adres Inwestora: 56-300 Milicz

XXVI - Sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

Kat. obiektu . : f N
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)

OPRACOWANIE:

MGR. INZ. TOMASZ RZEZNIK

Nr ewid. upraw. WKP/0273/POOS/14
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

PROJEKTOWAL:

ASYSTENT: INZ. JACEK GWIZDEK

MGR. INZ. DAWID OLEJNIK

Nr ewid. upraw. WKP/0163/PWOS/16
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

KIEROWNIK PRACOWNI

INZ. PIOTR MATYSIAK

RAWICZ - Sierpien 2021r.
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SPIS Rysunkéw

LP | nazwa Skala Nrrys.

1| Orientacja - 00.00
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 01.00
3 | Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500 02.00

Budowa sieci wodociagowej w drodze krajowej nr 15 w Miliczu zapewniajacej mozliwos¢ zaopatrzenia w wode dziatek nr:
3212; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 AM29 obreb Milicz, powstatych po podziale dziatki 32 AM29 obreb Milicz
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany .......c.cccevvieeiinins Tomasz Rzeznik............c.cccooovvvvercerniernnen,
legitymujacy Sie . oo ALY 8131
Zamieszkaly ............. Osiedle Gronowe 110, Gronéwko 64 - 111 Lipno...............

po zapoznaniu sie¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z pdzn.
zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz
dotyczacy:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE KRAJOWEJ NR 15
W MILICZU ZAPEWNIAJACEJ MOZLIWOSC ZAOPATRZENIA
W WODE DZIALEK NR: 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9
AM29 OBREB MILICZ, POWSTALYCH PO PODZIALE DZIALKI 32
AM29 OBREB MILICZ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)

Budowa sieci wodociagowej w drodze krajowej nr 15 w Miliczu zapewniajacej mozliwos¢ zaopatrzenia w wode dziatek nr:
3212; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 AM29 obreb Milicz, powstatych po podziale dziatki 32 AM29 obreb Milicz
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OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ..........ccccoeeeniinen, Dawid Olejnik...........c.ccccoevrrieriniriirriernns
legitymujacy Sig . oo CGH 981395.........coiicneeree,

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i organ wydajacy)

Zamieszkaly ............. ul. Jozefa Miedzinskiego 2D/4, 63-900 Rawicz...............

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z pdzn.
zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz
dotyczacy:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE KRAJOWEJ NR 15
W MILICZU ZAPEWNIAJACEJ MOZLIWOSC ZAOPATRZENIA
W WODE DZIALEK NR: 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9
AM29 OBREB MILICZ, POWSTALYCH PO PODZIALE DZIALKI 32
AM29 OBREB MILICZ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w ninigjszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

(czytelny podpis)

Budowa sieci wodociagowej w drodze krajowej nr 15 w Miliczu zapewniajacej mozliwos¢ zaopatrzenia w wode dziatek nr:
3212; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 AM29 obreb Milicz, powstatych po podziale dziatki 32 AM29 obreb Milicz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-152/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostalty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Olejnik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 kwietnia 1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0163/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/? e A
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 15 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Olejnik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsls}‘_?_(’""c’a
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.......t’i' ..... [ ; t ..............................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.,........ﬂz.{fﬁ.{ﬁif ................

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Olejnik
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Miedzifiskiego 2D/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2SK-WNG6-J5R *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0073/15

adres zamieszkania Grondwko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

WHtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budov
3212; 3213, 3214; 3219, 3216, 3211 3218, 3219 AMZY obreb Milicz, powstatych po podziale dziatki 32 ANMIZY obreb Milicz
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A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SGG-ABC-BMR *

Pan Dawid Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0378/16

adres zamieszkania ul. Jézefa Miedzifiskiego 2D/4, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
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AM29 OBREB MILICZ, POWSTALYCH PO PODZIALE DZIALKI 32 AM29 OBREB MILICZ
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DANE OGOLNE

Y

e |nwestor — Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

e Zadanie inwestycyjne — Budowa sieci wodociagowej w drodze krajowej nr 15 w Miliczu zapewniajace;
mozliwo$¢ zaopatrzenia w wode dziatek nr; 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 AM29 obreb Milicz,
powstatych po podziale dziatki 32 AM29 obreb Milicz

e Faza opracowania — Projekt budowany

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uchwata NR XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,C” potozonego w obrebach Milicz,
Mitochowice, Duchowo w gminie Milicz - cze$¢ 1.

— Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,

— Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej opracowana przez WPPIRG Sp. z 0.0., Plewska , Czerwiec 2021r.

—  Warunki techniczne nr ZUK.W.4310.71M.1.2021 wydane przez Zakfad Ustug Komunalnych w Miliczu.

—  Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu nr WZA.5183.3921.2021.JB,

— Decyzja nr 0.WR.Z-3.4341.131.2021.3.ms GDDKIiA we Wroctawiu,

—  Protokét nr GGM-PODGIK.6630.59.2021 z narady koordynacyjnej,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia z wtascicielami oraz zarzadcami terendw,

— Wizje lokalne w terenie,

— Uzgodnienia branzowe,

—  Przeprowadzone pomiary,

—  Obowigzujace przepisy i normy,

3 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w mysl Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609).

4 PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem catego zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz
z przepompownig $ciekdw i systemem monitoringu w m. Milicz zapewniajacej mozliwo$¢ zaopatrzenia w wode
i $cieki dziatek nr: 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 AM29 obreb Milicz, powstatych po podziale dziatki
32 AM29 obreb Milicz.

Jednak w zakresie niniejszego opracowania znajduje sie niewielki (3m) odcinek projektowanej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w dziatce ewidencyjnej nr 1. Dziatka na stanowi pas drogi Krajowej nr 15 w Miliczu.
Odcinek sieci wodociggowej objety opracowaniem zostanie wybudowany w $ciezce rowerowej/chodniku przy
drodze krajowej oraz w poboczu. Cata inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowe] czesci miasta Milicz, na terenie dziatki
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ewidencyjnej nr 1, stanowigcej pas drogi krajowej nr 15.

Jak przywotano wyzej, cata inwestycja realizowana bedzie na terenie, objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, natomiast niniejsze opracowanie obejmuje fragment sieci wodociggowej
w drodze krajowej nr 15 na odcinku od wiaczenie do istniejacego wodociggu do granicy dziatki nr 1. Pozostata
cze$¢ inwestycii, ktora zaklada uzbrojenie w sie¢ wodociagowo — kanalizacyjng dziatek nr: 32/2; 32/3; 32/4; 32/5;
32/6; 32/T; 32/8; 32/9 AM29 obreb Milicz, powstatych po podziale dziatki 32 AM29 obreb Milicz, zostata
objeta odrebnym opracowaniem, na realizacje ktérego organem wydajacym zezwolenie na realizacje jest Starosta
Milicki.

Istniejace uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stanowig kable energetyczne oraz kanalizacja
deszczowa (lokalnie).

Teren inwestycj:

— nie znajduje sie na terenach wptywow eksploatacji gorniczych,
— nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000,
— nie znajduje sie w obrebie obszardw ochrony konserwatorskie;.

Na zamierzone przedsiewziecie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Budowa podziemnych przewodéw wodociggowych oraz ich uzbrojenie nie zmieni stanu
zagospodarowania istniejacego terenu. Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego po realizacji inwestycji, tj. odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

7 DANE DOTYCZACE LOKALIZACJI | DLUGOSCI OBIEKTOW
Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i obiektow jak i innych niezbednych do realizacji elementow wynosi:
sie¢ wodociggowa (w zakresie opracowania):

— rura PE SDR17 PN10 Dn110mm - 3,0m,
— rura ochronna PE DN 225mm - 3,0m

8 DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z opinig w zakresie ochrony konserwatorskiej nr WZA.5183.3921.2021.JB, nie wymagane jest
uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

W razie odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych obiektéw nieruchomych, badz ruchomych
zabytkow archeologicznych lub przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy
wstrzymaé prace, zabezpieczyé wydobyty przedmiot przy uzyciu dostepnych s$rodkéw oraz niezwiocznie
powiadomi¢ Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

9 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza obszarem i terenem gorniczym.

10 DANE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
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oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019 poz. 1839) okre$la typy i rodzaje przedsiewzie¢, ktérych realizacja musi
by¢ poprzedzona wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na zakres catego opracowania, inwestycja polegajaca na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej
zar6wno w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci ponizej 1,0 km, (§ 2. pkt1 ust 81) jak réwniez
sieci wodociggowej, rozdzielczej (§ 2. pkt1 ust 71) nie wymaga wydania przywotanej wyzej decyzji.

11 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia  2020r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ustala sie, ze projektowana sie¢ wodociggowa
stanowigca element infrastruktury podziemnej nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich
oraz nie naruszaja praw i interesow 0sob trzecich — ich oddziatywanie miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych
zostaty zaprojektowane.

12 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

12.1 Dane ogodine.

Dla omawianego zadania w czerwcu 2021 roku sporzadzona zostata Opinia Geotechniczna okreslajaca warunki
gruntowo — wodne dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (kompleksowej realizacji catego
zadania), w ramach zlecenia, wykonano:

— wizje lokalng w terenie,

— wiercenie 3 otwordw geotechnicznych o gteboko$ciach 3,0 - 5,0mb.
— makroskopowy opis gruntéw,

—  pobdr préb gruntéw do badan labolatoryjnych,

— obserwacje wystepowania wody gruntowej,

12.2 Budowa geologiczna

W poblizu obszaru objetego niniejszym opracowanie wykonano odwiert nr 3. Po wykonaniu wiercen stwierdzono,
Ze w badanym podtozu pod przypowierzchniowg warstwg nasypu niebudowlanego lub gleby wystepuja;

— czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime, niespoiste w postaci: piaskéw drobnych oraz
piaskow Srednich. W obrebie ktdrych zanotowano przewarstwienia piaskow gliniastych i glin
piaszczystych

- czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime, spoiste w postaci: glin piaszczystych z
przewarstwieniami piasku drobnego.

12.3 Warunki geotechniczne.

Warunki ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych, a parametry filtracyjne i mechaniczne gruntéw
okreslono o wtasne doswiadczenie i zalezno$ci regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020,
PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7,cze$¢ 2.

Gérna, przypowierzchniowa warstwe podtoza gruntowego stanowi gleba szara, do migzszosci 0,4m.

Ponizej do gtebokosci 3,0m stwierdzono piasek drobny, w omawianym odwiercie nie stwierdzono wody gruntowe;.

Rys. 1 - profil odwiertu.
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13 ROBOTY ZIEMNE

Dla catosci inwestycji projektuje sie wykopy:
— waskoprzestrzenne,
— 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m,
— wykonywane mechanicznie,
— wykonywane recznie — w migjscach o utrudnionej dostepnosci miejsca dla sprzetu mechanicznego
(kolizje, istniejaca zabudowa)
— umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowg aluminiowa,

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewodow, a nastepnie
pogtebiC recznie do wiasciwej rzednej. Przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z materiatu dowozonego —
piasku lub zwiru o grubosci 0,10m -

W  przypadku, gdy naturaine  podioze  stanowig  grunty  niespoiste,  drobno,  $rednio
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i gruboziarniste (bez frakcji pylastych), dopuszcza sie posadowienie przewodéw na warstwie wyréwnawcze;
z gruntu rodzimego. W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotow
o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzic rure.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywa¢ warstwami 0,2m i zageszcza¢
do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

Zasypki z piasku dowozonego lub gruntu rodzimego nalezy wykonywaC mechanicznie, z zageszczeniem
warstwowym, warstwami max 0,3m do 95% ZMP przy lokalizacji
w jezdniach drég i 85% ZMP przy lokalizacji poza jezdniami.

Uzyty do ponownego wbudowania grunt rodzimy powinien by¢ niespoisty o strukturze piasku, pozbawiony frakcii
pylastych iinnych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ przewody. Powinien posiada¢ odpowiednie parametry
geotechniczne pozwalajgce na ponowne jego wbudowanie.

W terenach zagospodarowanych oraz o niedostatecznej ilosci miejsca grunt nalezy wywiez¢ na tymczasowe
sktadowisko lub sktadowisko odpadow. W trakcie prowadzenia robét zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie.

14 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 o $rednicy Dn110mm. Przewiduje sie zastosowanie rur
taczonych za pomocy zgrzewania doczotowego. Zaprojektowane tuki taczy¢ ze sobg za pomocy zgrzewania
elektrooporowego. Zatozono gteboko$¢ utozenia odcinka wodociggu na poziomie ca. 1,40m p.p.t.

Wodociag wykonaé od potaczenia z istniejacq siecig wodociggowa. Dla  catosci  inwestycji  przewiduje  sie
zastosowanie rur o dtugosci 12,0m tgczonych za pomoca zgrzewania doczotowego. Zaprojektowane tuki faczy¢ ze
sobg za pomocq zgrzewania elektrooporowego. Gtebokos¢ utozenia przewoddw wodociggowych pokazano na
profilu podiuznym. Rzedng wigczenia do istniejacego rurociggu przyjeto
na podstawie szkicbw geodezyjnych. Przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu oraz na profilu podtuznym sieci wodociggowe;.
Na sieci stosowac zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe krétkie PN10 zbudowane
z nastepujacych materiatow:

— korpus i pokrywa — Zzeliwo sferoidalne;

— pokrycie — powloka z farby epoksydowej o grubo$ci warstwy min. 250 um;

—  klin - zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR;

— trzpien i $ruby pokrywy — stal nierdzewna.

15 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI

Przejscia poprzeczne pod istniejaca infrastrukturg oraz w obrebie przekroczenia przepustow projektowane sieci
i rurociagi zaopatrzy¢ w rury ochronne z PEHD.

Rury ochronne z PEHD zaprojektowano o srednicach:
— dla rurociagu Dn110mm - rura ochronna PEHD Dn225mm,

Rury przewodowe wprowadza¢ do rur ostonowych na ptozach z tworzyw sztucznych (typu L o wysoko$ci 40mm)
w rozstawie co min 1,5m. Otwory zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi z pierscieniem ze stali k.o.
Sposéb wykonania przekroczenia bezwykopowego w rurze ochronnej nie moze powodowaé powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokét rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢
zachowanie wytrzymatosci rur.

16 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe szczelnoSci sieci wodociggowej wykona¢ wg wymogdw normy. Podstawowe zasady realizacji proby
szczelnosci:

—  probe szczelnosci wykonywac dla catego przektadanego odcinka,

— rurociag napetniaé powoli, tak aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,

—  Ci$nienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia probnego — 1MPa,
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— Czas trwania proby okre$la sie na 0,5 h,
— Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa,

Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Przed przystapieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane wodg
wodociagowg przy zachowaniu predko$ci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilodci co najmniej 5 — cio krotnej objetosci
plukanego odcinka. Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegoinych odcinkow wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg od 20 do 30gCl/m3.
Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie zastosowanie innych $rodkéw
chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normg oraz za zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam
gdzie to mozliwe do istniejacych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej po 6wczesnym rozcieficzeniu woda w celu
ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/im3 (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu
mozna takze odprowadzaé taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukac.
Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz oznakowanie
taSma aluminiowa. Armature wodociggowaq oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN -86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

17 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

— kablami energetycznymi (NN),

— kablami telekomunikacyjnymi,

— siecig gazowg

Nalezy stosowac sie do zapiséw zawartych w opinii protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu wydanej przez Staroste Milickiego w tym wskazaniami uczestnikéw narad
koordynacyjnych:
Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Pozostate przewody
(kanalizacje deszczowa, sie¢ wodociggowa) zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.
Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie
z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych.
Przed przystapieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.
Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania
ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

Nie mozna jednak wykluczyé¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sig, ze wystapi kolizja z istniejaca
niezaewidencjonowana siecig drenarska lub z innymi nieznanymi i niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami
podziemnymi.

W zwiazku z tym zaleca sie¢ bardzo ostrozne prowadzenie rob6t ziemnych poprzez zwigkszong ilo$¢
przekopow kontrolnych, szczegdlnie w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieristwo wystapienia kolizji.

18 ROBOTY DROGOWE

Wszystkie uszkodzone nawierzchnie drég, poboczy oraz chodnikow w ktérych prowadzone sg przewody podlegajg
odtworzeniu na warunkach podanych przez zarzadce drogi.

Nawierzchnia Sciezki rowerowej/chodnika wykonanej z nawierzchni bitumicznej wymaga¢ bedzie czes$ciowej
rozbiorki w obszarze inwestycji oraz przeznaczona bedzie do ponownego odtworzenia na odcinku projektowane;
sieci wodociggowe.

W czesci rysunkowej przedstawiono schematy odtworzenia istniejacej nawierzchni.
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19 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robét budowlano -
montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Prébe szczelnosci kanatéw wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Prébe szczelnosci dla rurociggdéw ttocznych oraz odcinkdw sieci wodociggowej wykona¢ z uwzglednieniem
wiasciwosci materiatdw lepkosprezystych (PE) np. wg wymogéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” opisanych w zataczniku A.27.

Armature oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN -86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”.

Prébe szczelno$ci oraz dezynfekcje przeprowadzic wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE KRAJOWEJ NR 15 W MILICZU ZAPEWNIAJACEJ
MOZLIWOSC ZAOPATRZENIA W WODE DZIALEK NR: 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 3216, 32/7; 32/8; 32/9
AM29 OBREB MILICZ, POWSTALYCH PO PODZIALE DZIALKI 32 AM29 OBREB MILICZ

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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INFORMACJA BIOZ

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja  zlokalizowana jest w terenie  zewnetrznych  weztbw  komunikacyjnych -
w obrebie placu budowy wystepujq obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — energetyczna.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie rob6t budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono obja¢ co najmnie;j:

ogrodzenie terenu taSmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

wykonanie drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw ich uzytkowania oraz
odprowadzenie lub utylizacje Sciekdw, szczegoinie z terendw przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza
sie wywoz)

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacja;

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienie facznosci telefoniczne;j;

urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez osoby
nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice takiego terenu za pomocy tablic ostrzegawczych oraz paséw folii ostrzegawcze] rozciggnietych
wokot. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegoInej intensywno$ci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc
przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi. PrzejScia i strefy niebezpieczne oSwietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego
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Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
- 1,20m. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mnigjszych niz 0,40m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadaé sie z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzer pomiedzy
deska kraweznika a poreczg wypetnia sie w spos6b zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem
Z Wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia wymagania zawarte w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, {j. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)
z nastepujacymi wyjatkami ujetymi w przepisach szczegotowych, {j. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U.
z2003r. Nr 47, poz. 401):

e na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, zabrania sie
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;

e w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza sie nizsza
wysokos$¢ tych pomieszczen niz okre$lona w ogoinych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepuja warunki Srodowiskowe stwarzajace zwiekszenie zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W warunkach takich
nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia
i stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elekirycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych  powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwaciji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacjq i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

— Transport i skladowanie materiatéw budowlanych

Skladowanie materiatébw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywaé sie wylacznie
w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
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Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;
10,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;
15,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 11kV;
30,0m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110kV.

— Sktadowiska materiatow

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykonywac w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentdw i odpowiednich dokumentéw
dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyroboéw

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany
opusci¢ kabine.

Na budowie szczeg6lng uwage nalezy réwniez przywigzywa¢ do wiaciwej organizacji recznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

— Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w strefie
dziatan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa;
o niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wérdd pracownikdw i pracodawcdw;
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e minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewni¢ wyzszy
poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach;

e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;

e zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujacego samodzielne funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy roboét, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z zakresu bhp.

—  Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarczaC pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytacznie $rodki ochrony indywidualnej, ktére spetniajg
wymagania dotyczace oceny zgodno$ci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢
wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez roboczg
i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopéw w czasie prowadzenia robdt ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowe] inwestyciji:

e W czasie wykonywania robo6t ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze;

o W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

o W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkdw, zamiast balustrad, posiadajacych porecze
znajdujace sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

o W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokoSci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze przy wykopach umocnionych;

- likwidowa¢  naruszenie  struktury  gruntu  skarpy, usuwajac  naruszony  grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

o Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw;

o Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione;

e Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp;

e  Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
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o  Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicqg klina naturalnego
odtamu gruntu dla wykopow nieobudowanych i 1,0m — dla wykopdéw obudowanych obudowami
dostosowanymi do takich obcigzen;

e W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli obudowy stanowig catos¢ — wyciggaé
stopniowo w sposob dostosowany do tempa zasypywania i przy uwzglednieniu wymaganych
zageszczen;

e Zabezpieczenie z osobnych elementdéw mozna usuwaé jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- wgruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5m
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3m

e Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢é prowadzone zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z przedstawicielami Zamawiajacego;

o Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze
nocnej oraz fachowo nadzorowany;

o Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko$ci ponizej
1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana;

e Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b obudowg prefabrykowang,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w umocnionych — 1,0m od krawedzi
odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;

o  Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowaé

e Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie postoju jest
zabronione,

e Przebywanie w zasiegu elementdw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoéci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomo$ci przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdinie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okreslic
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic¢: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu
0s6b, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujacych. osobg
odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim spoczywa obowigzek
opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé¢ pracownikdw przebywajacych lub mogacych przebywaé
na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.
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Teren  prowadzenia  rob6t  powinien  byé  wydzielony i wyraznie  oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
$rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniajgcych
poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowa¢ odpowiednig
asekuracie tych pracownikéw =z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych
i przygotowanych, w tym sprzetowo, osob.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy
medyczne;.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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