STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MIL-001-001 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
Obiekt: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW |
SYSTEMEM MONITORINGU W M. MILICZ ZAPEWNIAJACEJ MOZLIWOSC ZAOPATRZENIA W WODE |
SCIEKI DZIALEK NR: 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9 AM 29, OBREB MILICZ, POWSTALYCH
PO PODZIALE DZIALKI 32 AM 29, OBREB MILICZ

Kod CPV: 45230000-8

Inwestor: GMINA MILICZ
Adres: UL. TRZEBNICKA 2, 56 - 300 MILICZ

Opracowat: mgr inz. Tomasz Rzeznik Data : 27.08.2021
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

45230000-8

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

LA

45100000-8

Roboty ziemne i odwodnieniowe

I.B

45231000-5

Roboty montazowe

1.C

Roboty drogowe
Numer specyfikacji : ST 05 - RD

45230000-8

SIEC WODOCIAGOWA

ILA

45100000-8

Roboty rozbidrkowe nawierzchni $ciezki rowerowej
Numer specyfikacji : ST-01 RZ

I.B

45100000-8

Roboty ziemne i odwodnieniowe

I.C

45230000-8

Roboty montazowe

I.D

45231000-5

Inne
Numer specyfikacji : ST-03 SC

ILE

Roboty drogowe

- Koniec wydruku - - -
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llos¢

Jedn. miary

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV : 45230000-8

Roboty ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV : 45100000-8

LA.a

ST-01 RZ

Roboty ziemne
Kod CPV : 45111000-8

—_

ST-01RZ

KSNR 001-0106-01-00 WACETOB Warszawa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharki z przemieszczaniem na odlegtos¢ do
40 m - grubo$¢ warstwy do 15 cm

604,240

m2

ST-01RZ

KSNR 001-0106-02-00 WACETOB Warszawa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharki z przemieszczaniem na odlegto$¢ do
40 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm /krotnos¢ 3/

604,240

m2

ST-01RZ

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV i
samoché6d 5-10 t/

841,070

m3

ST-01RZ

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-
10 t KROTNOSC 4/

810,050

m3

ST-01RZ

KNR 201-0218-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3

316,140

m3

ST-01RZ

AW
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (boks)

1157,220

m3

ST-01RZ

AW
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska

810,050

m3

ST-01RZ

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$¢ podtoza do 15 cm, zgodnie z DP - z piasku dowiezionego
(zakupionego)

87,010

m3

ST-01RZ

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie obsypki kanatu - grubo$¢ podtoza 30 cm ponad goére rury - z piasku dowiezionego
(zakupionego)

291,960

m3

ST-01RZ

KNNR 004-1411-06-00 MRRiB
Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubo$¢ podioza: 15 ¢cm

2,587

m3

ST-01RZ

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV i
samoch6d 5-10 t/ przewdz urobku z tymczasowego sktadowiska

31,020

m3

ST-01RZ

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie
kat.l-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem
dowozonym.

375,380

m3

ST-01RZ

KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa

Zasypywanie spycharkami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw i wykopow
obiektowych warstwami grubo$ci 30 cm, przy uzyciu spycharek wraz z zageszczeniem mechanicznym
- gruntem rodzimym z tymczasowego sktadowiska oraz z odktadu

347,160

m3

ST-01RZ

KNNR 001-0526-01-00 MRRiB
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim

117,790

m3

ST-01RZ

401-0107-09-0k
Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego

2,000

kpl

ST-01RZ

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci
elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm

1,000

kp!
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ST-01RZ

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow

1,000

kpl

ST-01RZ

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa
Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatéw

1,000

kpl

ST-01RZ

004-1411-06-0A
Podtoza pod posadowienie przepompowni, warstwa chudego betonu - grubo$é¢: 20 cm

0,450

m3

20

ST-01RZ

KNR 202-1712-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Mieszanka betonu zwyktego C25/30 przy uzyciu cementu portlandzkiego zwyktego - docigzenie zbiornika
pompowni

1,000

m3

LAb

ST-01 RZ

Odwodnienie wykopow
Kod CPV : 45111240-2

21

ST-01RZ

AW

Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce, do
gtebokosci: 6,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

156,000

szt

22

ST-01RZ

KNNR 001-0618-01-00 MRRiB

Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur
z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia
wykopdw (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do
odbiornika

1,000

szt

Roboty montazowe
Kod CPV : 45231000-5

I.B.a

ST-02 KS

Montaz kanatéw grawitacyjnych
Kod CPV : 45231000-5

23

ST-02 KS

KNNR 004-1308-03-00 MRRiB
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm, SN8, rury petnoscienne, lite, z wydtuzonym kielichem

318,600

24

ST-02KS

KNR 218-0422-03-00 WACETOB Warszawa
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o rednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz nasuwki dwukielichowej

1,000

szt

25

ST-02 KS

KNR 218-0422-03-00 WACETOB Warszawa
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, fgczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz korka

3,000

szt

26

ST-02KS

KNR 218-0422-03-00 WACETOB Warszawa

Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o rednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz tréjnikdw redukcyjnych Dn200mm/160mm -
podtaczenie kanatéw bocznych

3,000

szt

27

ST-02 KS

KNNR 004-1308-02-00 MRRiB
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 160 mm, SN8 , rury petnoscienne, lite z wydtuzonym kielichem

38,300

28

ST-02KS

KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz korka

9,000

szt

29

ST-02 KS

KNR 017-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa

Wiercenie otwordw, technikg diamentowa w betonie zbrojonym, wraz z osadzeniem przejscia szczelnego
i zabezpieczeniem kinety Zywicq - wigczenie kanatu do istniejacej studni

Uwaga: skrot jednostki miary "m otworu" oznacza - metr otworu

0,400

m otworu

30

ST-02KS

KNNR 004-1610-02-00 MRRiB
Préba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej do 200 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych

14,000

préba

31

ST-02 KS

Badanie kanatu za pomoca kamery z obrotowg gtowicg na wézku wraz z przygotowaniem dokumentacji

318,600

1.B.b

ST-02 KS

Montaz studni na kanale grawitacyjnym
Kod CPV : 45231100-6
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32 |ST-02KS | 011-0405-05-AA 5,000 | studnia
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowiacq monolityczng konstrukcje z dennica i osadzonymi
przej$ciami szczelnymi , wysoko$¢ studni do 2,0 m - wtaz zeliwny okragty 600 mm z wypetnieniem
betonowym kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z podtgczeniem przewodow
33|ST-02KS | 011-0405-05-AA 8,000 | studnia
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C40/50) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowiacg monolityczng konstrukcje z dennicq i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni ponad 2,0 mdo 2,5 m - wiaz zeliwny okragty 600 mm z
wypetnieniem betonowym kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z podtgczeniem przewodow
1.B.c|ST-03 SC | Montaz rurociagu tlocznego
Kod CPV : 45231000-5
34 |ST-03SC | ZAL1 004-1009-04-00 MRRiB 170,100 | m
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm, SDR17
PN10
35|ST-03SC | KNNR 004-1010-04-00 MRRiB 15,000 | ztacze
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
36 |ST-03SC | ZAL1 004-1012-02-00 MRRiB 2,000 | szt
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej: ponad 90 do 140 mm, tuki
segmentowe z rur PE SDR17 Dn110mm: o kacie zatamania: 60 st
37 |ST-03SC | ZAL1 004-1012-02-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej: ponad 90 do 140 mm, tuki
segmentowe z rur PE SDR17 Dn110mm: o kacie zatamania: 45st
38 |ST-03SC | ZAL1 004-1011-04-00 MRRiB 6,000 | ztacze
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/ - montaz mufy elektroporowej
39 |ST-03SC | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 170,100 | m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
40| ST-03SC | KNR 218-0802-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | proba
Proba szczelnosci sieci z rur PE (dlugo$¢ prébnego odcinka rurociggu - 200 m), o $rednicy nominainej: do
150 mm
I.B.d |ST-03 SC | Montaz studni na rurociagu tfocznym
Kod CPV : 45231100-6
41|ST-03SC | 011-0405-05-AA 1,000 | studnia
Montaz kompletnej studni rozpreznej do wytracania energii Dn1000mm z tworzyw sztucznych - studnia z
witazem Zeliwnym (z wypetnieniem betonowym) klasy D400, o wysoko$ci do 2,0m, z podtgczeniem
przewodow, komplet, zgodnie z DP
.B.e |ST-04 P$ | Montaz przepompowni $ciekow
Kod CPV : 45231100-6
42|ST-04PS | 011-0405-07-AA 1,000 | kpl
Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P, zbiornik z polimerobetonu o $rednicy Dn1500mm, wysoko$¢
do 4,0m, z wyposazeniem techlologicznym, montazem i rozruchem, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
komplet
43|ST-04PS | ZAL1 004-1014-05-00 MRRIB 1,000 | szt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy Srednicy nominalnej: 200 mm, montaz
zasuwy kotnierzowej, z obudowg i skrzynkg uliczng
44|ST-04PS | ZAL1 004-1014-05-00 MRRIB 2,000 | szt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm, montaz
potaczenia kotnierzowego do rur PCW Dn200mm z zabezpieczeniem przed przesunieciem
45|ST-04PS | 004-1430-01-0A 0,200 | m3
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - dno
technologiczne z betonu C35/45
46| ST-04PS | 004-1430-01-0A 0,150 | m3
Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - fundament pod
szafke sterownicza, z betonu C35/45
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47

ST-04 PS

KNR 219-0134-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym 1 1/4" 1 szt + tabliczka

1,000

kpl

1.C

ST05-RD

Roboty drogowe

I.C.a

ST-05RD

Umocnienie nawierzchni wokét terenu pompowni

48

ST-05RD

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV

40,000

m2

49

ST-05RD

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu: 15 cm

40,000

m2

50

ST-05RD

KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

40,000

m2

51

ST-05RD

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
Kruszywo tamane - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

40,000

m2

52

ST-05RD

KNNR 006-0403-03-00 MRRiB
Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej,

30,000

1.C.b

ST-05RD

Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, dziatka nr 21

53

ST-05RD

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
Kruszywo tamane - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

146,000

m2

54

ST-05RD

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
Kruszywo tamane - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm, IKROTNOSC 22/

146,000

m2

SIEC WODOCIAGOWA
Kod CPV : 45230000-8

ILA

ST-01 RZ

Roboty rozbiorkowe nawierzchni $ciezki rowerowej
Kod CPV : 45100000-8

55

ST-01RZ

ZAL1 005-0721-01-00 MRRiB
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: 5 cm

6,000

56

ST-01RZ

ZAL1 005-0721-02-00 MRRiB
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: nastepny 1 cm,
IKROTNOSC 3/

6,000

57

ST-01RZ

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

7,000

m2

58

ST-01RZ

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mie§zanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 ¢m -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm, /IKROTNOSC 5/

7,000

m2

59

ST-01RZ

KSNR 006-0801-02-00 WACETOB Warszawa
Rozebranie podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie

7,000

m2

60

ST-01RZ

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowe;

2,000

61

ST-01RZ

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

0,090

m3

62

ST-01RZ

KNR 401-0109-18-00 WACETOB Warszawa
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem - z rozbieranych konstrukcji drogowych

1,960

m3

63

ST-01RZ

KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji, /KROTNOSC 4/

1,960

m3

64

ST-01RZ

AW
Optata za przyjecie gruzu na sktadowisko - wg stawki sktadowiska

5,100

I.B

Roboty ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV : 45100000-8
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I.B.a

ST-01 RZ

Roboty ziemne
Kod CPV : 45111000-8

65

ST-01RZ

KSNR 001-0106-01-00 WACETOB Warszawa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharki z przemieszczaniem na odlegto$é do
40 m - grubos$¢ warstwy do 15 cm

400,920

m2

66

ST-01RZ

KSNR 001-0106-02-00 WACETOB Warszawa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharki z przemieszczaniem na odlegtos¢ do
40 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm /krotno$¢ 3/

400,920

m2

67

ST-01RZ

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. ll-IV i
samochod 5-10 ¢/

478,800

m3

68

ST-01RZ

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-I\V, samochodami samowytadowczymi: 5-
10 t /KROTNOSC 4/

424,190

m3

69

ST-01RZ

KNR 201-0218-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3

127,180

m3

70

ST-01RZ

AW
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - [V, za pomocg dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (boks)

605,990

m3

7

ST-01RZ

AW
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska

424,190

m3

72

ST-01RZ

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$¢ podtoza do 15 cm, zgodnie z DP - z piasku dowiezionego
(zakupionego)

50,150

m3

73

ST-01RZ

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie obsypki kanatu - grubo$¢ podtoza 30 cm ponad gére rury - z piasku dowiezionego
(zakupionego)

201,850

m3

74

ST-01RZ

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV/ i
samochd6d 5-10 t/ przewdz urobku z tymczasowego sktadowiska

54,610

m3

75

ST-01RZ

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie
kat.l-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem
dowozonym.

102,580

m3

76

ST-01RZ

KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa

Zasypywanie spycharkami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw i wykopow
obiektowych warstwami grubo$ci 30 cm, przy uzyciu spycharek wraz z zageszczeniem mechanicznym
- gruntem rodzimym z tymczasowego sktadowiska oraz z odktadu

181,790

m3

7

ST-01RZ

KNNR 001-0526-01-00 MRRiB
Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim

74,020

m3

78

ST-01RZ

401-0107-09-0k
Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego

2,000

kpl

79

ST-01RZ

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci
elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm

1,000

kp!

80

ST-01RZ

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow

2,000

kpl

81

ST-01RZ

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa
Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow

2,000

kp!

I.B.b

ST-01 RZ

Odwodnienie wykopow
Kod CPV : 45111240-2
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82

ST-01RZ

AW

Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce, do
gtebokosci: 6,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

10,000

szt

83

ST-01RZ

KNNR 001-0618-01-00 MRRiB

Studzienki drenazowe zbierajgce w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur
z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia
wykopdw (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do
odbiornika

1,000

szt

I.C

Roboty montazowe
Kod CPV : 45230000-8

I.C.a

ST-03 SC

Montaz rurociagu
Kod CPV : 452310005

84

ST-03SC

ZAL1 004-1009-04-00 MRRiB
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm, SDR17
PN10

417,900

85

ST-03 SC

KNNR 004-1010-04-00 MRRiB
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

35,000

ztacze

86

ST-03SC

218-0309-01-0A
Montaz rur ochronnych z PEHD o $rednicy Dn225mm, na rurociagu z rur PE Dn110mm

5,000

87

ST-03 SC

KNR 219-0219-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi

417,900

88

ST-03SC

KNR 219-0134-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym 1 1/4" 1 szt + tabliczka

12,000

kpl

I.C.b

ST-03 SC

Montaz weztéw wodociagowych

89

ST-03SC

KNNR 004-1014-03-00 MRRiB
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominainej: 100 mm,
potaczenie kotnierzowe do rur PE Dn110mm z zabezpieczeniem przed przesunieciem

12,000

szt

90

ST-03 SC

KNNR 004-1014-03-00 MRRiB
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy Srednicy nominalnej: 100 mm, trojnik
redukcyjny Dn100mm/80mm

4,000

szt

91

ST-03SC

KNNR 004-1014-03-00 MRRiB
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominainej: 100 mm, tréjnik
kotnierzowy réwnoprzelotowy Dn100mm

3,000

szt

92

ST-03 SC

ZAL1 004-1012-02-00 MRRiB
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej: ponad 90 do 140 mm, tuki
segmentowe z rur PE SDR17 Dn110mm: o kacie zatamania: 45st,

4,000

szt

93

ST-03 SC

ZAL1 004-1011-04-00 MRRiB
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/ - montaz mufy elektroporowej

6,000

zgcze

94

ST-03 SC

KNNR 004-1014-03-00 MRRiB
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 100 mm,
kotnierz $lepy

3,000

szt

95

ST-03SC

KNNR 004-1014-02-00 MRRiB
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 80 mm, montaz
krééca dwukotnierzowego L = 1,0m

1,000

szt

96

ST-03 SC

KNNR 004-1014-02-00 MRRiB
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 80 mm, montaz
krééca dwukotnierzowego L = 0,8m

3,000

szt

97

ST-03SC

KNR 218-0315-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Ustawienie hydrantéw pozarowowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm, z podwojnym zamknieciem i
zabezpieczonym przed ztamaniem

4,000

kp!

98

ST-03 SC

KNNR 004-1014-03-00 MRRiB
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 80 mm, montaz
zasuwy zeliwnej kotnierzowej miekkouszczelnionej, Dn80mm, PN16, z obudowa i skrzynka uliczng

4,000

szt
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99 |ST-03SC | KNNR 004-1014-02-00 MRRiB 4,000 | szt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 80 mm, montaz
kolana dwukotnierzowego ze stopkg
100 [ ST-03 SC | KNNR 004-1014-03-00 MRRiB 1,000 | szt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy Srednicy nominalnej: 100 mm, montaz
tacznika regulacyjnego
101 [ST-03 SC | KNNR 004-1014-03-00 MRRiB 2,000 | szt
Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 100 mm, montaz
potaczenia kotnierzowego do rur stalowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem
102 [ ST-03SC | KNNR 004-1014-03-00 MRRiB 4,000 | szt
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy Srednicy nominalnej: 100 mm, montaz
zasuwy zeliwnej kotnierzowej miekkouszczelnionej, Dn100mm, PN16, z obudowa i skrzynkg uliczng
103 | ST-03 SC | KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 0,880 | m3
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych
I.LD|ST-03SC |Inne
Kod CPV : 45231000-5
I.D.a| ST-03 SC | Koszt wytaczenia i wtaczenia odcinka sieci wodociagowej
104 | ST-03 SC | Koszt wylaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociagowej 1,000 | kpl
I.D.b | ST-03 SC | Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej
105|ST-03SC | KNR 218-0802-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | préba
Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugo$¢ prébnego odcinka rurociggu - 200 m), o
$rednicy nominalnej do 150 mm
106 | ST-03 SC | ZAL1 004-1611-01-00 MRRiB 3,000 200 m
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
107 |ST-03 SC | ZAL1 004-1612-01-00 MRRiB B 3,000 200 m
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm /KROTNOSC 2/
IL.LE Roboty drogowe
Il.LE.a| ST-05 RD | Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, dziatka nr 21
108 [ST-05RD | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 213,000 | m2
Kruszywo tamane - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
109 |ST-05RD | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 213,000 | m2
Kruszywo tamane - warstwa géra o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm, IKROTNOSC 22/
ILE.b | ST-05 RD | Odtworzenie nawierzchni $ciezki rowerowej
110 |ST-05RD | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 7,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
111|ST-05RD | KNKRB 006-0104-02-00 WACETOB Warszawa 1,050 | m3
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - - warstwa: dolna
112 |ST-05RD | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 7,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu: 15 cm
113 |ST-05RD | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 7,000 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm /KROTNOSC 5/
114 |ST-05RD | KNR 003-0301-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7,000 | m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci : 4 cm,
115|ST-05RD | KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 7,000 | m2
Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych (ttuczn.) emulsja, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji
asfaltowej szybkorozpadowej
116 | ST-05RD | KNR 003-0302-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7,000 | m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm,
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117 | ST-05 RD KNNR 006-0403-03-00 MRRiB 2,000 [m

Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, 0
wymiarach 15x30 ¢cm

--- Koniec wydruku -



