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STAROSTA MILICKI
56-300 Milicz, Aleja ZHP 1
tel.71-38-42-866

Znak sprawy: GGM-PODGIK.6630.66.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 18.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2015.520) dokumentacje projektowg przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego potozenia
wzgledem innych istniejgcych badz projektowanych sieci i urzgdzen.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYLACZE KANALIZACII
Przedmiot narady:| SANITARNE]J, SIEC WODOCIAGOWA
Milicz, dz.: 1 ark.29, 21 ark.29, 32/1 ark.29

Lokalizacja:| Milicz, dz.: 1 ark.29, 21 ark.29, 32/1 ark.29
Sktadajacy wniosek:| DP-BUD PIOTR MATYSIAK

GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Projektant:| TOMASZ RZEZNIK Inne upr.: budowlane: WKP/0273/P0O0S/14

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marta Skiba, Inspektor, PODGIK

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 05.08.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej
uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
W miejscach zblizen i skrzyzowarn realizowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem
zainteresowanych jednostek branzowych.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 443.431-31151.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 19-08-2021 13:03:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikoéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

jawna

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie | nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie Marta Skiba
stacjonarny BEZ UWAG
2 | Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Miliczu Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
3 | Starostwo Powiatowe w Uczestnik nieobecny na naradzie
Miliczu Wydziaf Architektury i | prsedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Budownictwa
4 | ELEKTROCIEPLOWNIA MILICZ Uczestnik nieobecny na naradzie
SPOLKA z 0.0. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
5 | Operator Gazociggdw Uzgodniono pozytywnie Michat Wieczorek
Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG
S.A. O/Wroctaw- elektroniczny
6 |P G K "Dolina Baryczy" Sp. z Uzgodniono pozytywnie Agnieszka Kuzaj
0.0. w Miliczu- elektroniczny | Bez UWAG
7 | PSG Sp.zo.0. Oddziat we Uczestnik nieobecny na naradzie
Wroctawiu Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
8 | Tauron Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Myszynski
Oddziat we W"OC’faWiU Zachowad normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury
Pl. Powstancow Sl. 20 elektroenergetycznej (uwzgledni¢ linie napowietrzne SN).
53-314 Wroclaw Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON DYSTRYBUCIA S.A nalezy
elektroniczny wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektro energetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycija nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostfonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/ chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik
do uzgodnienia.
9 | Urzad Miejski w Miliczu Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
10 | DSS OPERATOR Dolnoslgska Uczestnik nieobecny na naradzie
sie szerokopasmowa Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
11 | Generalna Dyrekcja Drog Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
O/Wroctaw
12 | Magazyn Fabryczny Netcom Uczestnik nieobecny na naradzie
Adam Krawcewicz Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
13 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Janusz Wesotowski
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. O/Poznan- elektroniczny
14 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
15 | ZapNet Karol Zapart Spotka Uczestnik nieobecny na naradzie

Sktadajacy wniosek

DP-BUD PIOTR MATYSIAK

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elekironicznej.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 19-08-2021 13:03:21

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Zaprotokotowata: Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektédw wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegbélnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzgdzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucija np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



