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III. ZAŁĄCZNIKI PRAWNE 
 

1) Zaświadczenie projektanta b. elektrycznej o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa nr ewid. WKP/IE/1394/03  

2) Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08. 
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IV. OPIS TECHNICZNY 

 
 
1. Zakres prac 
 

Do zasilania projektowanych przepompowni wykonać należy szafkę zasilającą wyposażoną zgodnie 

ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego 

zabudowanego na działce nr 32/1, którego zakres stanowi odrębne opracowanie. Od planowanego 

złącza kablowego (ZKP) wyprowadzić należy instalacje elektryczną kablem typu YAKY 5x16mm², 

który należy prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym do rozdzielnicy 

przepompowni. 

 

2.  Wytyczne układania instalacji elektrycznej 
 

Podczas układania instalacji elektrycznej w gruncie należy stosować się do poniższych wytycznych: 

 instalacje układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku , 

 pod drogą instalacje na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować 

rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% 

długości wykopu), 

 instalacje przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

niebieską folię o szerokości 20cm, 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla, 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C lub wg wytycznych wytwórcy, 

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY” 

 instalacje elektryczna wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

 prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

 

3. Zasilanie urządzeń 
 

Z projektowanej szafki zasilająco-sterowniczej wyprowadzić dwa obwody, pierwszy do zasilania 

szafy sterowniczej projektowanej przepompowni kablem YKYżo 5x4mm2. Drugi obwód do zasilania 

oprawy oświetleniowej wyprowadzić kablem typu YKYżo 3x2,5mm2. 

 

4. Oświetlenie terenu przepompowni 
 

Korpus oprawy winien być wykonany jako ciśnieniowy odlew aluminiowy, co zapewnia stabilność 

mocowania i wieloletnią trwałość. Wewnątrz korpusu instalowane powinny być układy stabilizacyjno- 
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zapłonowe oraz elementy mocowania klosza. Oprawę należy instalować na słupie o wys. 4,5m 

wykonany ze stali i ocynkowanych obustronnie. Lokalizacja oprawy zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

Projektowany słup oświetleniowy należy uziemić. 

 

5. Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Instalacja 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę 

przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP 

oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie. 

 

6. Uwagi końcowe 
 

 Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone 

do stosowania w budownictwie. 

 Wykonać pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemień, oświetlenia, rezystancji izolacji, 

skuteczności zerowania. 

 Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. 

 Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, 

a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak, jak by były 

ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej papierowej jak i 

elektronicznej wersji. 

 
 

 

           ……..……………………  
             Opracował: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  - zasilanie pompowni 

2. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 

 

 

 

 


