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ZUK.W.4310.71M.1.2021

Pelnomocnik:

DP-BUD Piotr Matysiak

ul. Z. Ryblewskiej-Cichoriskiej 8B/4
63-900 Rawicz

Inwestor:
Gmina Milicz

ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Warunki nr ZUK. W.4310.7IM.1.2021
budowa sieci wodociggowe;j

do realizacji w miejscowosci Milicz, gm. Milicz

(sie¢ wodociggowa do uzbrojenia dz. nr 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8;

32/9 AM 29 obreb Milicz)

W zwigzku z wnioskiem o wydanie warunkéw na budowe sieci wodociggowej z dnia

21.04.2021 r. (wpt. dn. 23.04.2021 r.) Zaklad Uslug Komunalnych okre$la nastepujace warunki
budowy sieci wodociggowe;:

I. Rozbudowg sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez:

1.

Budowe sieci wodociggowej o $rednicy min, DN 110 na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 1, 21 i 32/1 AM 29 obreb Milicz z wpigciem do istniejacej sieci
wodociggowej DN 100 stal w punkcie zaznaczonym na zalgczniku mapowym nr 1.
Whpigcie projektowanej sieci wodociagowe] nalezy wykona¢ do istniejacej sieci w dzialce
drogowej (wlasnos¢ GDDKiA) dz. nr 1 AM 29 obreb Milicz poprzez zabudowanie
tréjnika z zasuwg odcinajaca.

Do zasuwy nalezy zamontowa¢ przedluzenie z obudowa i skrzynkg uliczng zeliwng do
zasuw osadzong w nawierzchni drogi lub pobocza. W przypadku lokalizacji skrzynki
w poboczu lub drodze nieutwardzonej, nalezy ja obudowaé plyta betonows
prefabrykowang o wymiarach 80x80x10cm z centralnym usytuowaniem skrzynki.
Polozenie zaworu /skrzynki ulicznej/ nalezy oznakowaé zgodnie z norma PN-86/B-09700
tabliczkg orientacyjng dla zasuw JB003 zamontowang trwale na $cianie budynku,
ogrodzeniu lub stupku do tego przeznaczonym.

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ na glebokosci min. 120 cm. Jezeli przykrycie
rurociggu jest mniejsze niz 120 cm, nalezy go ociepli¢. W wypadku przekroczenia
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przylaczem drogi, rowu lub kolizji zistniejgcym uzbrojeniem technicznym /gazociag,
kable energetyczne, telekomunikacja itp./, nalezy przylacze umiesci¢ w rurze ostonowej
stalowej lub PVC, a sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wlascicielem uzbrojenia.

5. Nalezy przewidzie¢ hydranty p.poz. DN80 zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Projekt techniczny sieci uzgodni¢ w zakresie lokalizacji i rozwigzan technicznych z ZUK
w Miliczu.

II. Materialy do budowy sieci:

1. Zastosowa¢ przewod PEHD o $rednicy min. DN 110 o oznaczeniu PE100 SDR17 PN10

2. Polgczenie rur metodg zgrzewania doczotowego lub  zastosowanie  muf
termozgrzewalnych,

3. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN16,

4. Zasuwy komierzowe PN16 poréwnywalne z produktami firm np. Jafar lub AKWA.

5. Hydranty jakosciowo porownywalne (nie gorsze) z produktami firm np. Jafar, AKWA,
Domex itp. Hydranty nadziemne z rurg trzonowa ocynkowang ogniowo lub ze stali
nierdzewne;j.

II1. Wytyczne do wykonania robdt instalacyjno — montazowych:

1. Termin wykonania wpigcia nalezy uzgodni¢ pisemnie z ZUK najpézniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt przekazujac razem z powiadomieniem kopie zatwierdzonego przez
organ architektoniczno-budowlany projektu budowlanego.

2. Roboty instalacyjno — montazowe moze wykona¢ zaklad specjalistyczny posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia wykonawcze - wpiecie pod nadzorem ZUK.

3. Oznakowanie zasuw, hydrantow wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Przewdd nalezy oznakowaé dodatkowo tasma H-20 /niebieska z wkiadka
metalowa/, ulozong 20 cm nad rurociagiem, odpowiednio podigczona do przedtuzen
Zasuw.

IV.Inne uzgodnienia:
1. Inwestor zobowigzany jest do przekazania 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne] wykonanej sieci wodociggowe;.
2. Wydanie warunkow przylaczenia nie zwalnia z uzyskania wymaganych odr¢bnymi,
obowigzujacymi przepisami uzgodnien, opinii, pozwolen, w tym z wlascicielami terenu.
3. Wydane warunki sg wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

W zatgczeniu:
Zatacznik mapowy — miejsce wigczenia projektowanej sieci wodociggowe;j

Kwituje odbior warunkdw (w przypadku odbioru osobistego):
Milicz; dnia; o

(czytelny podpis)

; Kierowni ziQhJTechm Qo
Otrzymuyg: ]
1. Adresat Michall Stojewski
2. DT a/a

Sporzadzil/a: M.S.



*UD_"u3s| op DJad|dm W
938[3jll @subMoucdold

AJB..

,»goﬁq.wowg “D_ D.Z

/207 1 HIR O TR |
HoprietBR— APOM Op DiUSZObpod

MONUNIDM YOAUZOJUYORY Op HuzobinZ

.. QEHIT |

| HOANIYNOWON DN avBivZ |

4 -
L e S—







