DP-BUD 01

EGZ:

PIOTR MATYSIAK DP - BUD

UL. Z. RYBLEWSKIEJ-CICHONSKIEJ 8B/4
63-900 RAWICZ

NIP:699-181-05-58
TEL: +48 604 690 416

PROJEKT
WYKONAWGZY

Nazwa obiektu
budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW | SYSTEMEM MONITORINGU W M. MILICZ ZAPEWNIAJACEJ
MOZLIWOSC ZAOPATRZENIA W WODE | SCIEKI DZIALEK NR:
32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 AM29 OBREB MILICZ, POWSTALYCH PO
PODZIALE DZIALKI 32 AM29 OBREB MILICZ

Lokalizacja obiektu

Dziatki ewidencyjne nr: 1, 21, 32/1

budowlanego: AM29
go: Obreb: Milicz,
Inwestor; Gmina Milicz

Adres Inwestora:

ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

XXVI - Sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

Kat. obiektu . : - -
wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)
INSTALACJE SANITARNE:
MGR. INZ. TOMASZ RZEZNIK
Nr ewid. upraw. WKP/0273/PO0OS/14
PROJEKTOWAL: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
' sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
ASYSTENT: INZ. JACEK GWIZDEK
KIEROWNIK PRACOWNI:
INZ. PIOTR MATYSIAK

RAWICZ - Sierpien 2021r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. STRONA TYTULOWA . ..ottt eretesesesese e e e e e ee e e e e s s e e et et e e e s eseseseseseses e e ses e e e s s e e s s e 1
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA ... .vevveteereteetesstesestesestesesssssstssastessesesasessssessassstessstesessessssessasesessessasens 2
3. SPIS RYSUNKOW. ...eeeteiteeet sttt bbbttt 2
4, CZESC OPISOWA. ......voeeeeeeeeesee e sees st st s st s et es st st sttt en s s st sttt en s et n et et st ane et et ane et e s ensns e 3-20
T 074 =5 ol 127\ 21 T0y4 - N 21-40

SPIS Rysunkow

LP | nazwa Skala Nrrys.

1] Orientacja - 00.00

2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 01.00

3 | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/500 02.01-02.03

4 | Profil podiuzny rurociggu ttocznego 1:100/500 03.00

5 | Profile podtuzne sieci wodociggowej 1:100/500 04.01-04.03

6 [Pompownia $ciekow 1:25 05.00

7 | Schemat posadowienia kanatdéw 06.00

8 | Schemat weztéw wodociggowych i hydrantowych 07.00

9 | Schemat wykonania blokéw oporowych 08.00

10 | Schemat wigczenia kanatéw bocznych 1:250 09.00

11 | Zestawienie studni betonowych 1:25 10.00

12 [ Zagospodarowanie terenu pompowni 11.00

13 [ Studnia rozprezna 12.00

14 | Zabezpieczenie kolizyjnych przewodow 13.00

15 | Schemat odtworzenia nawierzchni - 14.00

16 [ Schemat hydrantow - 15.00
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

—  Inwestor — Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

— Zadanie inwestycyjne  — Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownig,
Sciekow i systemem monitoringu w m. Milicz zapewniajacej mozliwo$¢ zaopatrzenia w wode
i Scieki dziatek nr: 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 AM29 obreb Milicz, powstatych
po podziale dziatki 32 AM29 obreb Milicz

— Faza opracowania — Projekt budowany

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uchwata NR XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,C” pofozonego w
obrebach Milicz, Mitochowice, Duchowo w gminie Milicz - cze$¢ 1.

— Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,

— Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy kanalizaciji
sanitarnej i sieci wodociggowej opracowana przez WPPIRG Sp. z 0.0., Plewska , Czerwiec
2021r.

—  Warunki techniczne nr ZUK.W.4310.71M.1.2021 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w
Miliczu.

—  Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu nr WZA.5183.3921.2021.JB,

— Decyzja nr 0.WR.Z-3.4341.131.2021.3.ms GDDKiA we Wroctawiu,

—  Protokét nr GGM-PODGIK.6630.59.2021 z narady koordynacyjnej,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia z wtascicielami oraz zarzadcami terendw,

—  Wizje lokalne w terenie,

— Uzgodnienia branzowe,

—  Przeprowadzone pomiary,

—  Obowigzujace przepisy i normy,

3 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w my$l Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609).

4 PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zadania inwestycyjnego i zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno - tlocznym oraz sieci wodociggowej na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Scieki z terenu objetym opracowanie zostata odprowadzane poprzez
projektowane kanaly sanitarne, grawitacyjne do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej, skad nastepnie
kierowane beda na teren istniejacej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej w Miliczu.

Zakres niniejszego projektu obejmuje takze odcinki boczne kanatéw zaprojektowane na odcinku od
projektowanej sieci kanalizacyjnej do granicy dziatek ewidencyjnych.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownig Sciekow i systemem monitoringu w m. Milicz zapewniajace;
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5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czesci Milicza.

Obszar objety inwestycjg objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie
przewazajacq zabudowg jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Obecnie teren jest niezabudowany
i niezagospodarowany.

Istniejace uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stanowig kable energetyczne oraz kanalizacja
deszczowa (lokalnie).

Teren inwestycj:

— nie znajduje sie na terenach wptywow eksploatacji gorniczych,
— nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000,
— nie znajduje sie w obrebie obszardw ochrony konserwatorskie.

Na zamierzone przedsiewziecie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Budowa podziemnych przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych oraz ich uzbrojenie nie zmieni stanu
zagospodarowania istniejacego terenu.

Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji,
tj. odtworzenie istniejacych nawierzchni.

7 DANE DOTYCZACE LOKALIZACJI | DLUGOSCI OBIEKTOW

Sie¢ zaprojektowano na terenie dziatek ewidencyjnych wskazanych na stronie tytutowej dokumentacii
projektowej.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i obiektow jak i innych niezbednych do realizacji elementow wynosi:

1. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna

— rury petno$cienne PCW SN8 kN/m2, lite o $rednicy Dn200mm — 315,4 m,

— rury petnoscienne PCW SN8 kN/m2, lite o $rednicy Dn160mm (przytacza 9 szt.) - 38,3 m,
—  studnie betonowe prefabrykowane Dn1000mm — 13szt,

—  studnia rozprezna, wirowa PEHD Dn1000mm — 1 szt.

—  za$lepki PCW DN160mm — 9 szt.

—  za$lepki PCW Dn200mm - 3 szt.

— pompownia Sciekow Dn1500mm - 1 szt.

2. Rurociag ttoczny - PE SDR17 PN10 Dn110mm — 170 m.

3. Sie¢ wodociggowa

— rura PE SDR17 PN10 Dn110mm —419,7m,
— rura ochronna PE-5m.
— hydrant Dn80mm - 4 szt.

8 DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Zgodnie z opinig w zakresie ochrony konserwatorskiej nr WZA.5183.3921.2021.JB, nie wymagane jest
uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownig Sciekow i systemem monitoringu w m. Milicz zapewniajace;
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W razie odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych obiektéw nieruchomych, badz ruchomych
zabytkdw archeologicznych lub przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ wydobyty przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

9 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza obszarem i terenem gorniczym.

10  DANE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019 poz. 1839) okres$la typy i rodzaje przedsiewzie¢, ktérych realizacja musi
by¢ poprzedzona wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na zakres opracowania, zarébwno budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugo$ci ponizej 1,0 km,
(§ 2. pkt1 ust 81) jak réwniez sieci wodociggowej, rozdzielczej (§ 2. pkt1 ust 71) nie wymaga wydania przywotane;
wyzej decyzji.

11 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11  wrzeSnia  2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ustala sig, ze projektowane sieci kanalizacii
sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, stanowigce element infrastruktury podziemnej nie
wprowadzajg ~ ograniczen w  zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie naruszajg praw
i interesdw 0sdb trzecich — ich oddziatywanie miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktérych zostaty zaprojektowane.

12 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

12.1 Dane ogdine.

Dla omawianego zadania w czerwcu 2021 roku sporzadzona zostata Opinia Geotechniczna okre$lajaca warunki
gruntowo — wodne dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (kompleksowej realizacji catego
zadania), w ramach zlecenia, wykonano:

— wizje lokalng w terenie,

— wiercenie 3 otwordw geotechnicznych o gteboko$ciach 3,0 — 5,0mb.

— makroskopowy opis gruntow,

—  pobdr préb gruntéw do badan labolatoryjnych,

— obserwacje wystepowania wody gruntowej,
Na podstawie przeprowadzonych badan poditoza gruntowego warunki gruntowo — wodne na terenie objetym
opracowaniem okresla sie jako proste i zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego — wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463.).

12.2 Budowa geologiczna
Po wykonaniu wiercen stwierdzono, ze w badanym podtozu pod przypowierzchniowg warstwg gleby wystepuja;

— czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime, niespoiste w postaci: piaskéw drobnych oraz
piaskéw srednich. W obrebie ktorych zanotowano przewarstwienia piaskow gliniastych i glin
piaszczystych

— czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime, spoiste w postaci: glin piaszczystych z
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przewarstwieniami piasku drobnego.

12.3 Warunki geotechniczne.

Warunki ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych, a parametry filtracyjne i mechaniczne gruntow
okreslono o wiasne do$wiadczenie i zaleznosci regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020,
PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7,cze$¢ 2. Gdrna, przypowierzchniowg warstwe podtoza gruntowego stanowi gleba
ztozona z piasku drobnego prochnicznego, jej migzszos¢ wynosi 0,4 m. Grunty rodzime, mineralne, wystepujace
w podiozu ujeto w dwie grupy genetyczne, w ramach ktérej, na podstawie makroskopowych badan gruntéw
wydzielono trzy warstwy geotechniczne o zblizonych wartoSciach parametrow mechanicznych, co zestawiono w
formie ponizszej tabeli:

Tabela 1 Zestawienie warstw geotechnicznych wraz parametrami stanu gruntu, wytrzymato$ci na $cinanie oraz parametrami
odksztatceniowymi

Nr war- Parametry wy- Parametry
stwy Domieszki/ Paramet]?trustann trzymalo$ci na odKksztalce-
geo- ?;3:::::’; o — gru $cinanie niowe
tech- stwienia In I ¢ [°] | cu[kPa] | Mo[Mpa

nicznej

IA Gp /Pd - 0,00 220 40,0 65,7
]

1A Pd - QE 0,5 - 30,4 s 61,9
/’Pg
/G

1B Pd oy 056 | - | 307 | - 69,1

Objasnienia uzytych skrétow:

Pd - piaski drobne ¢ - kat tarcia wewnetrznego
Ps — piaski drobne Cu - SpGjnos¢ gruntu
Gp - gliny piaszczyste Mo - edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;

Pg - piaski gliniaste
Io - stopien zageszczenia

I - stopien plastycznosci

12.4 Warunki wodne

Omawiane rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z osadéw Srednio przepuszczalnych.
Grunty $rednio przepuszczalne:

— piaski drobne; k = 2 [m/d]
W omawianym podtozu w trakcie badan terenowych przeprowadzonych dnia 4.06.2021r. nawiercono zwierciadto
wod podziemnych na gtebokosci 1,6 m p.p.t (otwor nr 1). W pozostatych wierceniach t.j. otwér nr 2 i 3 nie
odnotowano wystepowania wody do gtebokosci 3 m. Badania wykonano w okresie $rednich stanéw wéd, wedtug
najblizszego wodowskazu - LAKI (151170040) - na odcinku rzeki Baryczy.

13 ROBOTY ZIEMNE

Dla catosci inwestycji projektuje sie wykopy:
— waskoprzestrzenne,
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— 0 szeroko$ci przestrzeni roboczej 1,00m,

— wykonywane mechanicznie,

— wykonywane recznie — w miejscach o utrudnionej dostepno$ci miejsca dla sprzetu mechanicznego

(kolizje, istniejaca zabudowa)

— umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowa aluminiowa,
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewodow, a nastepnie
pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzedne;.
Przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z materiatu dowozonego — piasku lub zwiru o grubosci 0,10m -
0,15m. Studnie betonowe posadawiac¢ na warstwie gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 0,15m.
W  przypadku, gdy naturaine  podioze  stanowig  grunty  niespoiste, drobno,  $rednio
i gruboziarniste (bez frakcji pylastych), dopuszcza si¢ posadowienie przewodéw na warstwie wyrdwnawcze;
z gruntu rodzimego. W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotow
o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ rure.
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie. Obsypki wykonywa¢ warstwami 0,2m i zageszczaé
do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.
Zasypki z piasku dowozonego lub gruntu rodzimego nalezy wykonywaC mechanicznie, z zageszczeniem
warstwowym, warstwami max 0,3m do 95% ZMP przy lokalizacji
w jezdniach drdg i 85% ZMP przy lokalizacji poza jezdniami.
Uzyty do ponownego wbudowania grunt rodzimy powinien by¢ niespoisty o strukturze piasku, pozbawiony frakcji
pylastych iinnych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ przewody. Powinien posiada¢ odpowiednie parametry
geotechniczne pozwalajgce na ponowne jego wbudowanie.
W terenach zagospodarowanych oraz o niedostatecznej ilosci migjsca grunt nalezy wywiez¢ na tymczasowe
sktadowisko lub sktadowisko odpaddw. W terenach nie zagospodarowanych dopuszcza sie wykonanie wykopu na
odktad. Realizacja na niektorych odcinkach prowadzonych prac bedzie wymagac konieczno$ci wykonania
odwodnieni wykopéw. W gruntach spoistych przy wystepujacych saczeniach badz w razie przerwania soczewek
nawodnionych piaskéw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezpo$rednie pompowanie wody z wykopu. W tym celu
nalezy wykorzysta¢ perforowane studzienki zbierajgce o srednicy Dn400mm, rozmieszczane w odlegtosciach
adekwatnych do naptywu wody gruntowej (rozstaw co 12,5m — 25m).
W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomoca igtofiltréw PE Dn63mm wptukiwanych bez osypki lub
w obsypce, na gteboko$¢ ca. 1,5m ponizej posadowienia przewoddw w rozstawie co 1,0m.
W przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub piaskach zalegajacych na
gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry wptukiwa¢ do spagu warstwy glin.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Wykop pod budowe przepompowni $ciekow nalezy odwodni¢ za pomoca igtofiltrow wptukiwanych bez obsypki na
gtebokosci do 5,0m w rozstawie co 1,0m — kwadrat.

Dla posadowienia zbiornika przepompowni $ciekdéw przeprowadzono obliczenia wyporu. Z powodu wysokiego
wystepowania poziomu wod gruntowych i ew. okresowego wahania zwierciadta wody (po wiosennych roztopach,
intensywnych opadach deszczu), w celu zapobiegnigcia ew. wyporowi, zbiornik przepompowni nalezy wyposazy¢
w ptyte denng wychodzacq poza obrys zbiornika ca. 200 — 250mm oraz wykonaé docigzenie za pomoca opaski
betonowej z betonu klasy C25/30 o objetosci V ca. 1,0m3. Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na warstwie
z chudego betonu o grubosci 0,15m.

POZOSTALE ODCINKI

Odcinek P — S6 — odwodnienie za pomocg igtofiltréw wptukiwanych w lub bez obsypki na gteboko$¢ do 4,0m w
rozstawie co 1,0 — 2,0m w zaleznosci od naptywu wod. Nie mozna wykluczyé, ze na innych projektowanych
odcinkach wystapi konieczno$¢ dokonania odwodnienia wykopu. Ewentualne odwodnienia nalezy dostosowa¢ do
aktualnie panujacych warunkdw.

14 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Bilans sciekow sanitarnych przeprowadzono dla zlewni projektowanej pompowni. W zatozeniach przyjeto, iz
pompownia bedzie docelowo obstugiwaé Scieki z terenu objetego MPZP oznaczonym jako MN1.6 (obszar objety
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opracowaniem) oraz: MNO.1, MN1.5 i MN1.7.

Zatozenia do obliczen:

— wskaznik jednostkowe; iloci Sciekow bytowych pochodzacych
od 1 mieszkanca: qj = 112 I/Mk x d,

— wspotczynnik nieréwnomierno$ci dobowej Nd = 1,50,

— wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej dia budynkéw mieszkalnych  Nh =250,

— ilos¢ wod przypadkowych przyjeto o wartosci 40% z Q$rd,

—  Zatozona iloS¢ mieszkancow z terenu inwestycji: 110 mk

—  QSrd1=110x 0,112 = 12,32 m3/d

—  Qprzypadk.1 = 4,7 m3/d

—  QSrds + Qprzypadk.s = 12,32 + 4,7 = 17,02m?d

— Qmaxh = 17,02/24*2,5 = 1,78 m¥h

15 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
15.1 KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z terenu objetego opracowaniem odprowadzane zostana grawitacyjnie projektowanym przewodem
grawitacyjnym PCW SN8 Dn200mm do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Stad poprzez istniejacy uktad kanalizacji
sanitarnej $cieki trafig na oczyszczalnie Sciekéw w Miliczu.

15.1.1 Kanaly grawitacyjne

Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur:
— wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
— jednowarstwowych, ze Scianka lita,
— 0 sztywno$ci obwodowej SN8KN/m?2,
— z wydluzonym kielichem z uszczelkq elastomerowg typu DIN-LOCK z pierscieniem
usztywniajacym,
— 0 $rednicach Dn200mm - dla kanatéw gtéwnych,
— 0 $rednicach Dn160mm - dla kanatéw bocznych,
Kanaty zaprojektowano ze spadkiem dna 0,5%. Zagtebienia kanatéw wahajg sie
od gtebokosci ca. 1,5 m p.p.t. do gtebokosci ca. 2,30 m p.p.t.
— przewody kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowano w pasach drogowych drég publicznych,
gminnych,
— koncéwki projektowanych sieci zaprojektowano pod przyszig rozbudowe,
— przebiegi projektowanych kanatéw okreslono na projektach zagospodarowania terenu.

15.1.2 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej

Projektuje sie studnie rewizyjne:
— betonowe Dn1000mm - w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach
w rozstawie co max 46 m,
Wszystkie studnie betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych z betonu
min.C35/45, W8, taczonych na uszczelki elastomerowe:
— dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kineta, wyposazonych w tuleje przejsciowe dla
rur PCW,
—  kregow betonowych,
— pierscieni dystansowych,
—  zwezek betonowych.
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Jako zwienczenie studni projektuje sie wtazy z zeliwa sferoidalnego D400 niewentylowane na zawiasie z wktadkg
ttumigca. Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwa tworzywa sztucznego.

15.1.3 Odcinki boczne kanalizacji pomigdzy kanatem gtéwnym, a dziatka (przytacza)

Odcinki boczne (przykanaliki) projektuje sie od wigczenia w sie¢ uliczng do granic poszczegélnych dziatek.
Wiaczenia odcinkdw sieci do kanatéw gtéwnych bedg odbywaly sie poprzez studnie uliczne, badz tréjniki
redukcyjne Dn200/160mm o kacie 45°.

Przy wigczeniu odcinka sieci do kanatu gtéwnego poprzez tréjnik i jednoczesnej réznicy wysokosci pomiedzy dnami
kanatu gtownego a odcinkiem sieci na granicy dziatki (min. 1,0m), bezposrednio za trojnikiem nalezy zastosowac
kolana/kolano PCW o katach zatamania 15° i 45°.

Odcinki wykona¢ z rur PCW o parametrach analogicznych jak dla kanatu, o $rednicy Dn160mm z zachowaniem
minimalnego spadku dna wynoszacego i=2,0% dla kanatu Dn160mm. W szczegolnych przypadkach,
na kofcowkach sieci lub w rejonach wyraznego przeciwspadku terenu dopuszcza sie zastosowanie na kanale
o $rednicy Dn160mm spadku dna wynoszacego 1,0%. Przykanaliki nalezy za$lepi¢ na granicy poszczegoinych
granic ewidencyjnych.

15.1.4 Pompownia $ciekéw.

Na obszarze inwestycji zaprojektowana jedng przepompownie $ciekéw (oznaczong symbolem P), Przepompownie
zaprojektowano w pasie drogowym jako przejezdng. Tuz przed zbiornikiem pompowni na kanale grawitacyjnym
nalezy zabudowac zasuwe kotnierzowg DN200mm z obudowg, w celu awaryjnego zamkniecia doptywu Sciekow
do pompowni.

PARAMETRY PRACY POMP:
— Qp=6,01l/s Hp=50m
—  Wysoko$¢ geometryczna Hg = 3,0 m

— Hstr.1=15m
— straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6 SDR17
- v=0,85m/s
—  dtugosé rurociggu ttocznego L = 170,0 m
Hp=05m

Zbiornik: D =1500mm H = 3500 mm
wyposazenie przepompowni zawiera:

— dwie pompy zatapialne o mocy 1,1 kW kazda, wyposazone w wirnik SUPER VORTEX.

—  Zzbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubos$¢ Scianek zbiornika ma wynosi¢ dla DN1500 mm - nie mnigj niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysoko$¢ komory
wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysoko$ci
komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:
¢ skosy technologiczne
deflektor — stal nierdzewna — szt. 1
podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
wiaz zeliwny @800 D400 z zamkiem z mozliwoscig wyjecia.
kominek wentylacyjny DN100 - PVC - szt. 1
kominek wentylacyjny DN100 z filtrem weglowym — PVC - szt.1
belka wsporcza — stal nierdzewna
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o prowadnice - stal nierdzewna

o tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy nozowe DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie
i otwieranie w Swietle wiazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe DN8O szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztaczne - stal nierdzewna

potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE

nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1

potaczenie pionéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w peinym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

o wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN
ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

o personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych
VIT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

e minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwaojnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci  mechanicznej |IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona ~w  drzwi  wewnetrzne z  tworzywa  sztucznego  odporne
na promieniowanie UV, na ktdrych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,

awarii ogélnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr2;
wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
e 0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szeroko$¢) x 300(gtebokosé),
e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

o O O

(0]
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posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16

wytacznik  siinikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezpo$redni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego

wytacznik kranicowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietldwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w  wykonaniu  zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekow posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

(0] O O O O
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o zalgczenie wyjscia wlamania - do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejacq stacjg bazowa,
zintegrowany  wyswietacz LCD o  wysokim  kontrascie  umoZliwiajacy  prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wej$C¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wej$cie analogowe 0 zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brakkarty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyj$cia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

O 0 O 0 o0 O
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nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie
kodu) operatora:
poziomu zataczenia pomp
poziomu wytaczenia pomp
poziomu dotaczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
e prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
o wlamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytaczenia opciji
e blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
o Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
e Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o  zuzytej energii
o napiecia na poszczegolnych fazach
o mozliwos¢ podigczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

O O O O O O O

o O 0 O 0 O

O O O O O

Przepompownie nalezy wtaczy¢ do istniejacego w PGK Dolina Baryczy Sp. z 0.0. systemu monitoringu. Inwestor
nie dopuszcza innego systemu wizualizacji.
Schemat pompowni $ciekow wraz ze schematem posadowienia przedstawiono w czesci rysunkowe.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownia projektowana jest jako przejezdna bez ogrodzenia. Teren wokdt pompowni nalezy umocni¢ Kruszywo
0 ciggtym uziarnieniu 0 - 31,5 mm. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

—  Kruszywo o grubosci 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa grubo$ci 3 cm

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - grubosci 15 cm.

— Nawierzchnie umochiong zabezpieczy¢ odpowiednimi obrzezami.
Teren przepompowni winien by¢ oswietlony, lampg o mocy 75 kW na stupach parkowych.

15.1.5 Rurociag tloczny

Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicach: Dn110mm. Odcinki rurociagu taczy¢ ze
sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocy ksztattek elektrooporowych. Kierunki spadkéw rurociggéw
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ttocznych wymagaja bezwzglednego przestrzegania. Wiaczenie rurociggu tlocznego z pompowni do kanatu
grawitacyjnego zaprojektowano poprzez studnie rozprezng wirowg o $rednicy @1000mm, z PEHD.

15.2 SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 SDR17 o $rednicy Dn110mm. Przewiduje sie zastosowanie rur

taczonych za pomocy zgrzewania doczotowego. Zaprojektowane tuki taczyC ze sobg za pomocy zgrzewania
elektrooporowego. Zatozono gteboko$¢ utozenia odcinka wodociggu na poziomie ca. 1,40m p.p.t.
Wodociag wykonac¢ od potaczenia z istniejacq siecig wodociggowa. Sie¢ wodociggowa zostanie przygotowana pod
przysztg rozbudowe. Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] zaprojektowano 4 hydranty p.poz. Budowe
wodociggu nalezy wykonywa¢ tradycyjnie, metoda wykopu otwartego. Nad wodociggiem utozyé tasme
ostrzegawczg z metalizowana wktadka.

Przewiduje sie zastosowanie rur o diugosci 12,0m tfgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.
Zaprojektowane tuki taczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Gtebokosé utozenia przewodow
wodociggowych pokazano na profilu podiuznym. Rzedng wigczenia do istniejagcego rurociagu przyjeto
na podstawie szkicbw geodezyjnych. Przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu oraz na profilu podtuznym sieci wodociggowej. Zestawienie armatury ujeto na rysunkach weztow.

15.2.1 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowano 4 hydranty nadziemne Dn80mm, zabezpieczone przed ztamaniem, z podwojnym zamknigciem.
Odejscie od projektowanej sieci do hydrantu wykona¢ poprzez redukcje Dn100/80mm wykonany z Zeliwa
sferoidalnego.

Hydrant zaprojektowano zgodnie z Polskg Normag nr PN-B-02863 dotyczacq przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego dla sieci wodociggowej. Przyjeto hydrant o $rednicy Dn80mm. Schemat wykonawczy wezta
hydrantowego przedstawiono na rysunku nr 07.00 oraz na rysunku 15.00.

15.2.2 Zasuwy

Na sieci stosowaé zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe krétkie PN10 zbudowane
z nastepujacych materiatéw:
—  korpus i pokrywa — Zeliwo sferoidalne;
—  pokrycie — powtoka z farby epoksydowej o grubo$ci warstwy min. 250 um;
—  klin — zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtoka z gumy NBR;
—  trzpien i Sruby pokrywy — stal nierdzewna.

15.2.3 Ksztattki potaczeniowe

W celu potaczenia projektowanych rurociagébw w weztach potaczeniowych lub armatury i rurociggu stosowac
ksztattki kotnierzowe, wykonane z zeliwa sferoidalnego malowanego farbg epoksydowg o grubo$ci warstwy min.
200 um, faczone z kielichami rur lub nasuwkami PVC. Dla rurociggéw projektowanych z przewodéw PE stosowaé
zestaw tuleja kotnierzowa PE zgrzewana doczotowo i kotnierz stalowy do systeméw PE. taczenie
nowobudowanego rurociggu z materiatéw jw. z istniejacymi rurociggami realizowa¢ za pomoca tacznikéw rurowo
— kotnierzowych lub rurowo — rurowych o zakresie dopasowanym do $rednicy zewnetrznej istniejacego
i projektowanego rurociagu. Wymienione wyzej taczniki stosowaé w wykonaniu z zeliwa sferoidalinego malowanego
farbg epoksydowg o grubosci warstwy min. 250 um z uszczelkami EPDM i zestawami $rubowymi w wykonaniu ze
stali A2. Zmiany kierunku przebiegu rurociggu realizowa¢ ksztattkami ( tukami, kolanami ) z takiego samego
materiatu jak wykonywana siec.

15.2.4 Armatura

Na sieci nalezy stosowa¢ armature wykonang z nastepujacych materiatow:
—  korpus, pokrywa, pokretto — Zeliwo sferoidalne;
—  pokrycie — powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci warstwy min. 180-
200 um — dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantéw nadziemnych; dla pozostatych elementdéw
i hydrantéw nadziemnych,
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— uszczelnienia — guma NBR;
—  trzpien— stal nierdzewna.

Armature wodociagowg nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN -86/B-09700 ,Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

16 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH
Dla cato$ci inwestycji projektuje sie wykopy:

— waskoprzestrzenne,

— 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m,

— wykonywane mechanicznie,

—  wykonywane recznie — w miejscach o utrudnionej dostepnos$ci miejsca dla sprzetu mechanicznego,

— umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowg aluminiowa,

— umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami czterostronnie zamknietymi — dla wykopow pod
obiekty przepompowni $ciekoéw, studni osadnikowych,

Wykopy realizowane w bliskiej odlegtosci od budynkéw mieszkalnych nalezy prowadzié w sposob
zabezpieczajacy bezpieczenstwo budowli.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddw wykonaé¢ zgodnie z norma PN EN
1610. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewodéw,
a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej rzednej. W przypadku, gdy naturalne podtoze stanowig grunty niespoiste,
drobno, $rednio i gruboziamniste (bez frakcji pylastych), przewdd nalezy posadawia¢é na gruncie rodzimym,
po wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz
wszelkich przedmiotéw o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzié rure. W pozostatych
przypadkach przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z materiatu dowozonego — piasku lub zwiru o grubosci
0,15m - dla kanatow Dn200mm i 0,10m dla kanatéw bocznych Dn160mm oraz sieci ciSnieniowych. Wszystkie
roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywaé z piasku dowozonego warstwami 0,2m
i zageszczac do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora. Zasypki z piasku dowozonego
lub gruntu rodzimego nalezy wykonywaé gruntem spetniajgcym wymagania podioza gruntowego G1,
mechanicznie, z zageszczeniem warstwowym w jezdni do wskaznika Is=1,0, w terenach zielonych do ZMP = 95%,
warstwami co max 0,2m.

Realizacja niektdrych odcinkéw bedzie wymagaé konieczno$ci prowadzenia odwodnien.

W gruntach spoistych przy wystepujacych saczeniach badz w razie przerwania soczewek nawodnionych
piaskéw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z wykopu. W tym celu nalezy
wykorzysta¢ perforowane studzienki zbierajace o $rednicy Dn400mm, rozmieszczane w odlegto$ciach
adekwatnych do naptywu wody gruntowe;.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm wptukiwanych bez osypki
lub w obsypce, na gtebokos¢ i w rozstawie wskazanym w tabelach przedstawiajacych technologie robot ziemnych.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub piaskach zalegajacych na
gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry wptukiwa¢ do spagu warstwy glin.

Wskazania dla technologii wykonania robét ziemnych przedstawiono w czesci tabelaryczne;.

17 ROBOTY MONTAZOWE

17.1 Montaz kanatow

Sposob montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z niniejszq
dokumentacjq techniczng i obowigzujacymi zasadami — szczegdlinie w zakresie doktadno$ci wykonania.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza,
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po wczesniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich
stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocy zaslepek lub korkow, ew. wyczysci¢
na sucho. Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajacych ciata obce,
w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien Scisle przylega¢ do takiego podtoza
na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej %2 jego obwodu. Obszar potaczenia kielichowego winien by¢
odpowiednio przygotowany — zagtebienie pod kielich powinno by¢ na tyle duze, aby przewdd nie spoczywat
na faczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢

0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.
W trakcie uktadania kanatdéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod
powierzchniowych oraz drenazowych. Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoScig projektowanych rozwigzan
wynikte z odmienno$ci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtasza¢
odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W sytuacjach niemozno$ci samodzielnego
rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodni¢ z autorami dokumentaci.

W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywaé wykop w stanie suchym i zabezpieczyé go
przed naptywem wod powierzchniowych.

Ze studni S1, S3 i S9 nalezy wyprowadzi¢ kanaty Dn200mm poza obrys studni pod przyszig rozbudowe sieci i
zaslepic.

17.2 Montaz studni prefabrykowanych

Wszystkie potaczenia i zmiany kierunku kanatdéw nalezy realizowa¢ w studniach. Wszystkie zaprojektowane
studnie @1000mm wykona¢ z elementow prefabrykowanych opisanych w dokumentacii.
Sposob taczenia elementdw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelno$¢ potaczen.
Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopdw za pomocg odpowiednich dzwigéw lub podno$nikdw. Koparki uzyte
do transportu elementow Zelbetowych lub betonowych musza posiada¢ wyposazenie spetniajace wymagania BHP.
Studnie betonowe posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 0,15 m w odpowiednio
poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. Studnie tworzywowe posadawia¢ na podsypce jak dla
kanatu.

Whazy studni w poboczach i innym terenie przejezdnym, nieumocnionym zabezpieczy¢ przed przesunieciem
betonowymi pierscieniami @1000mm.

Zestawienie parametrow studni przedstawiono w cze$ci tabelarycznej. Rysunek ztozeniowy studni betonowej

i tworzywowych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

17.3 Wytyczne dotyczace montazu kanatéw bocznych na sieci kanalizacji sanitarnej:

Montaz kanatéw bocznych wykona¢ analogicznie jak w przypadku montazu sieci kanalizacyjnych. Kanaty
boczne na granicy dziatki nalezy zakonczy¢ zaslepka. Odcinki zaprojektowano z rur PVC SN8 o $rednicy
Dn160mm.

Wigczenie kanatow bocznych do projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez:
— studnie kanalizacyjne,
—  trojniki redukcyjne PCW SN8 Dn200mm/160mm,

Konce przykanalikéw sanitarnych na granicy dziatki zaznaczy¢ palikiem.
Schematy montazowe kanatéw bocznych przedstawiono na rysunku nr 07.00

17.4 Wytyczne dotyczace wiaczenia do istniejacej studni betonowe;j.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci poprzez rozprezenie Sciekow w
studni rozpreznej, a nastepnie wykonanie 2,7m odcinka sieci grawitacyjnej i wtaczenie jej do istniejacej studni
betonowej. Kanat grawitacyjny nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni poprzez wywiercenie w dennicy otworu za
pomocg wiertnicy do betonu wraz z wywierceniem kinety za pomocg specjalistycznej wiertnicy z odpowiednio
dtugim wierttem, ktére zapewni przewiercenie przez catg pdtke. Nowo wywiercong kinete nalezy zabezpieczy¢
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zywicg typu np. Bergolin lub inng réwnowazng. Zabrania sie recznego wkuwania do studni rewizyjnej.

17.5 Montaz zbiornikdw pompowni $ciekdw z polimerobetonu

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni Sciekdw o Srednicy Dn1500mm nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu o grubosci 0,20m poprzedzonej warstwg wyréwnawcza z piasku dowozonego grubosci 0,10m. W
zbiorniku wykona¢ skosy technologiczne stosujac beton klasy C35/45. Dostep do przepompowni $ciekdw umozliwi¢
poprzez wiaz kopertowy ze stali nierdzewnej. Pompownie nalezy wyposazy¢ w drabinke ztazowg zakoriczong
pomostem sktadanym o wymiarach 0,4mx0,6m. Przepompownie Sciekdw zaopatrzyé w wentylacje grawitacyjna.
Na kanale grawitacyjnym, tuz przed wlotem do pompowni Sciekéw nalezy zabudowaé zasuwy kotnierzowe
doziemne o $rednicy Dn200mm wyposazone w trzpien i skrzynke uliczng do zasuw. Pompownie nalezy zaopatrzy¢
w nasade hydrantowa do ptukania. Zasuwy wewnatrz pompowni (na pionach ttocznych) przystosowaé do obstugi
z powierzchni terenu. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej przeprowadzono obliczenia wyporu.
Konieczne jest docigzenie zbiornika pompowni za pomoca opaski betonowej o objetosci min. 1,0ma,

Schemat technologiczny przepompowni $ciekéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.

17.6 Montaz sieci wodociaggowej

Sie¢ sieci wodociggowej wykonac¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy Dn110mm. Zmiany kierunkow realizowac za
pomocg tukéw. Dopuszcza sie zmiany kierunkdw uzyskane poprzez giecie rur na zimno
z zachowaniem odpowiednich promieni giecia. Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE SDR17 nie moze by¢
mniejszy niz R=25 x Dn. W przypadku wykonywania robot w warunkach niskich temperatur otoczenia promien
giecia musi by¢ odpowiednio wiekszy i wynosi¢ min. R=35 x Dn.

Zmiane kierunku rury poprzez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur
z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak réwniez przez jej podgrzewanie.
Potaczenia poszczegolnych odcinkéw prostych wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe, na zewnatrz wykopu przy
dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci
powietrza, np. mgty.

Proces zgrzewania doczotowego polega na uplastycznieniu powierzchni taczonych elementéw za pomoca piyty
grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sita docisku
i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie potgczenia metoda zgrzewania pozwala zachowaé
wiasciwg dla rur z PE gietko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymatos¢ potaczen rowng wytrzymatosci rury.
Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania doczotowego nalezy zawsze zapoznac sie z instrukcja zgrzewarki oraz
instrukcjg podang przez producenta rur.

Potaczenia ksztattek z PE z innymi ( np. trojniki, tuki ) lub ksztattek z rurociggiem oraz w przypadku, gdy
zastosowanie urzadzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe wykonaé w wykopie za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Proces zgrzewania elekirooporowego polega na taczeniu rury z ksztattkami posiadajacymi
wtopiony drut elektrooporowy. Do ksztattek elektrooporowych wsuwa sie oczyszczone koricowki rur z PE i taczy
koncowki spirali grzejnej ze zrodtem pradu.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznac sie z instrukcjg obstugi
urzadzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i ksztattek elektrooporowych.

Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzié moze tylko osoba posiadajaca
odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

Whpiecie projektowane;j sieci do istniejacej nalezy wykonac poprzez zabudowanie trojnika z zasuwg odcinajaca. Do
zasuwy nalezy zamontowaé przedtuzenie w obudowg i skrzynkg uliczng Zeliwng do zasuw osadzong w
nawierzchni.

18 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI

Przejscie poprzeczne projektowanego wodociggu pod istniejaca infrastrukturg na terenie pasa drogi krajowej
zaopatrzy¢ w rure ochronng z PEHD Dn225mm,

Rury przewodowe wprowadza¢ do rur ostonowych na ptozach z tworzyw sztucznych (typu L o wysoko$ci 40mm)
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w rozstawie co min 1,5m. Otwory zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi z pierscieniem ze stali k.o.

Sposob wykonania przekroczenia bezwykopowego w rurze ochronnej nie moze powodowaé powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢
zachowanie wytrzymatosci rur.

19 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe szczelnoSci sieci wodociggowej wykona¢ wg wymogdw normy. Podstawowe zasady realizacji proby
szczelnosci:

—  probe szczelnosci wykonywac dla catego przektadanego odcinka,

— rurociag napetniaé powoli, tak aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,

—  Ci$nienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia probnego — 1MPa,

—  Czas trwania proby okresla sie na 0,5 h,

—  Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa,

Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Przed przystapieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane woda
wodociggowg przy zachowaniu predko$ci przeptywu Vmin = 1 m/s w iloSci co najmniej 5 — cio krotnej objetosci
ptukanego odcinka. Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegolnych odcinkéw wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka od 20 do 30gCl/m3.
Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie zastosowanie innych Srodkéw
chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normg oraz za zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam
gdzie to mozliwe do istniejacych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej po 6wczesnym rozcieficzeniu woda w celu
ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/im3 (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu
mozna takze odprowadzaé taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé.
Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz oznakowanie
tasmg aluminiowa. Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN -86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

20 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Na trasie projektowanych sieci wystepuijq kolizje z istniejacym uzbrojeniem:
—  kablami energetycznymi (NN),
—  kablami telekomunikacyjnymi,
— siecig wodociggowa,
—  siecig gazowa.

Nalezy stosowac sie do zapiséw zawartych w opinii protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, wydanej przez Staroste Milickiego w tym wskazaniami uczestnikéw narad
koordynacyjnych:

Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Pozostate przewody
(kanalizacje deszczowg, sie¢ wodociagowa) zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie
z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych.

Przed przystapieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.
Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania
ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢
bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod Nadzowem zainteresowanych
jednostek branzowych. Kable elektro energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
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rurowego wychodzacego 0,5m. poza jezdnie, wjazd lub chodnik. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur
ochronnych:

- dla kabli 1kV rury o srednicy 110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN 160mm koloru czerwonego.

Nie mozna jednak wykluczyé¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sig, ze wystapi kolizja z istniejaca
niezaewidencjonowana siecig drenarska lub z innymi nieznanymi i niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami
podziemnymi.

W zwiazku z tym zaleca sie¢ bardzo ostrozne prowadzenie rob6t ziemnych poprzez zwigkszong ilo$¢
przekop6w kontrolnych, szczegdlnie w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieristwo wystapienia kolizji.

21 ROBOTY DROGOWE

Wszystkie uszkodzone nawierzchnie drég, poboczy oraz chodnikow w ktérych prowadzone sg przewody podlegajg
odtworzeniu na warunkach podanych przez zarzadce drég w decyzji Burmistrza Gminy Milicz.

Nawierzchnia drogi gminnej (dziatka nr 21) utwardzonej tluczniem wymaga¢ bedzie czeSciowej rozbiorki
w obszarze inwestycji, droga ta przeznaczona bedzie do ponownego odtworzenia na odcinku projektowanej sieci
wodociggowe;.

W czesci rysunkowej przedstawiono schematy odtworzenia istniejacych nawierzchni.

22 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robét budowlano -
montazowych (Dz. U. nr47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Prébe szczelnosci kanatéw wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Probe szczelnosci dla rurociggéw tlocznych oraz odcinkéw sieci wodociggowej wykona¢ z uwzglednieniem
wiasciwosci materiatdw lepkosprezystych (PE) np. wg wymogéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” opisanych w zataczniku A.27.

Armature oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN -86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”.

Probe szczelnosci oraz dezynfekcje przeprowadzi¢ wg wymogéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych”
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