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34| Redukcja Dn80mm /100mm 1 |stal nierdzewna
33 | Ptyta denna zbiornika 1 beton zbrojony
A L A 32 | Skosy technologiczne — | beton C35/45
31 | Belka wsporcza (regulowana) 1 [stal nierdzewna
30 | Ztgczka stal /PE Dn100/100mm 1 zeliwo
|:| 29 | Tuleja przej$ciowa do kabli 1 —
14 28 | Ptyta stropowa Dn1500mm 1 beton zbrojony
18 2;\ 27 | Pion ttoczny Dn80mm 2 |stal nierdzewna
‘ 120.82 26 Tule.jo prz.('aj.éciowo do rur PE 110mm 1 EE—
S R 77 = :l 25 | Tuleja przejsciowa do rur PCW Dn200mm 1
S ac T 0 4 Kotnierz do rur PCW zabezpieczony przed -
. Lot e 120.52 24| przesunieciem P YP 1 zeliwo
23 _Zasuwa kotnierzowa Dn200mm z obudowg 1 seliwo
i skrzynka
N 22 | Posadowienie pompowni — gr. 0.2m — | chudy beton
3 21 | Deflektor 300mmx300mm 1 stal nierdzewna
- 20 | Podest obstugowy 1 stal nierdzewna
19 | tancuch 2 stal nierdzewna
B ‘l' 18 | Wtaz @800mm z zamkiem, z mozliwoscig wyjecia 1 zeliwo, D400
17 | Filtr weglowy kominkowy Dn100mm (wyw.) 1 PCW
4 119.38 16 | Kominek wentylacyjny Dn100mm (naw.) 1 PCW
== | 15 | Opaska betonowa o obj. ok. m> — | beton C25/30
n q | 14 | Szafa sterownicza 1 _—
13 | Prowadnice rurowe 4 stal nierdzewna
19 1| 8 12 | Kanat grawitacyjny Dn200mm 1 PCW
3 -
20 / 1 Egg?lqumz wysuwang porecza, 1 stal nierdzewna
12 10 | Sonda hydrostatyczna 1
118.50 9 | Wytacznik ptywakowy 2
21 8 |Rurociqg ttoczny Dn110mm 1 PE
13 @ 7 | Tréjnik ortowy Dn80mm 1 |stal nierdzewna
3 — & 6 Nasada ptuczqca T52 z zaworem 1 seliwo
1 kulowym Dn50
s| . 9 | Zawér zwrotny kolanowy Dn80mm 2 zeliwo
¥| min. 300mm 4 | Zasuwa nozowa Dn80mm + przedtuzenie 2 zeliwo
trzpienia (przegubowe)
£ \ 3 | Zbiornik Dn1500mm 1 polimerobeton
S| 32 | 2_| Kolano stopowe Dn80mm 2 zeliwo
i ; / 1 | Pompa zatapialna 1.1 kW 2 zeliwo
gl — 117.22 Lp.| Nazwa llosé Materiat
3 33
wr \ z
ca. 220 |
1500
zo‘oo !
- N Uwaga:
w5 e Stosowa¢ stal min. 1.4401
\ e Uktad sterowania wg projektu AKIiPA
23 \ / e Przejscia przewoddw przez zbiornik przepompowni wykonaé¢ jako szczelne
12 o e Skosy technologiczne wykonaé¢ dostosowujqc do gabarytéw pomp
ZS\*N ' e Piony tfoczne i inne elementy wyposazenia zabezpieczyé niezbednymi podporami

i mocowaniami

e Szafke sterujgcq usytuowaé zgodne z projektem branzy IE
21 e /biornik przepompowi nalezy dociqzyé wykonujgc opaske betonowq
3 31 — beton 025/30 o objetosci min. V = 1,0m3
o ‘ 5 e Pompownie posadawiaé na warstwie z chudego betonu o grubosci 0,20m
n Vad 7 T e Kominki wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ do granicy dziatki ewidencyjnej nr 32/1
4 A — doktadnq lokalizacje ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy
[ —
W= = = —
\ 8 WYKONAWCA INWESTOR
. ] 4 DP—BUD PIOTR MATYSIAK GMINA MiLICZ
N~ _ 7 UL. Z. RYBLEWSKIEJ—CICHONSKIEJ 8B/4 UL. TRZEBNICKA 2
16 63-900 RAWICZ 56—300 MILICZ
NAZWA ZADANIA OBIEKT | TRESC RYSUNKU
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
X WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | SYSTEMEM
MONITORINGU W M. MILICZ wggg(ﬂczﬁ &OZN",';WOSC
ZAOPATRZENIA W WODE | :
‘ 32/2; 32/3; 32/4; 32%5; 32/6; 32/7; 32/8; 32/9 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
_=z AM29 OBREB MILICZ, POWSTALYCH PO PODZIALE DZIALKI
\ = 32 AM29 OBREB MILICZ
- = %/ OPRACOWANIE PODPIS SKALA FAZA PROJEKTU
asystent:
Z in2. J. GWIZDEK 1:25 PE
4 Projektowat: DATA NR RYS.
17 mgr inz. T. RZEZNIK
/7 e ek
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