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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu zlokalizowanego na dziatkach nr
ew. gr.3688/76, 3716/7, obreb ewid. 0001 Olkusz, jednostka ewidencji 121205 4
Olkusz - M.

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Rodzaj budynku: inny obiekt - parking.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowany parking bedzie stanowit uzupetnienie zapotrzebowania na miejsca

postojowe dla istniejgcego budynku, w ktéorym mieséci sie Powiatowy Inspektorat

nadzoru Budowlanego w Olkuszu oraz Powiatowa Stacja Sanitarno

Epidemiologiczna w Olkuszu.

Projektuje sie wewnetrzny uktad komunikacyjny w postaci jezdni manewrowe;j,

miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oraz chodnika.
Wszystkie powierzchnie utwardzone majg nawierzchnie z kostki brukowe;.

Jezdnia manewrowa o szerokosci 6,0m, o pochyleniu poprzecznym

jednostronnym 2% umozliwia dojazd do miejsc postojowych.

Zaprojektowano 38 miejsc postojowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni
manewrowej. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych bedg miaty wymiary
2,5mx5,0m.

Zewnetrzne zatomy kraweznikow wyokraglono tukami kotowymi o promieniu
R=3,0m.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Profil podtuzny

Jezdnie manewrowg zaprojektowano w pochyleniu podtuznym 1,5%. Spadek

wjazdu wynosi 0,5%.
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Przekroj poprzeczny

W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnie manewrowe o szerokosci 6,0m
o jednostronnym pochyleniu 2% zgodnym z nachyleniem terenu oraz miejsca
postojowe o pochyleniu 2% skierowanym w strone jezdni manewrowej.
Zaprojektowano chodnik umozliwiajgcy dojscie z budynku do parkingu. Chodnik
uksztattowano wysokosciowo w dostosowaniu do poziomu parkingu oraz placu

istniejgcego przed budynkiem.

Rozwiazania konstrukcyjne nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na nosnos¢ podioza G4. Aby
doprowadzi¢ podtoze o grupie nosnosci G4 do grupy nosnosci G1, nalezy utozy¢
dodatkowg warstwe podtoza nawierzchni z gruntu stabilizowanego spoiwem
(cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o parametrach i grubosciach

podanych ponize;j.

Miejsca parkingowe i drogi manewrowe dla samochoddéw osobowych — kategoria
ruchu KR1:

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana (mrozoodporna)
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego lub chudego betonu

e 25cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Ry = 1,5
MPa

e 61cm — RAZEM

Chodnik:

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana (mrozoodporna)

e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego lub chudego betonu
e 26cCcm — RAZEM

Parkingi i droga manewrowa bedg obramowane kraweznikami betonowymi

wibroprasowanymi 15/30cm utozonymi na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 i
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tawie betonowej z betonu C15/15. Chodniki obramowac przy uzyciu obrzezy
betonowych 8x30.

Sprawdzenie warunku mrozochronnosci

Warunek mrozochronnosci z tabeli znajdujgcej sie w punkcie 8 zatgcznika nr 4 do
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie:

dla grupy nosnosci podtoza G4 i kategorii ruchu KR1: t> 0,60h,
gdzie:

t - catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza;
h,=1,0m - gteboko$¢ przemarzania gruntu;

t=0,61m > 0,60h,= 0,6x 1,0m =0,6 m Warunek spetniony

UWAGA

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Stosowanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegdinych
rozwigzan i ich przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie

nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
A. Kubatura.
Nie dotyczy
B. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy
C. Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica
Szerokos¢ obiektu 35,52m
Dtugosc obiektu 58,00m
Wysokos$¢ budynku -
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D. Liczba kondygnaciji

Kondygnacje nadziemne 0

E. Inne dane
Brak

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Opinie opracowano dla projektowanej budowy parkingu, zlokalizowanego na

dziatce nr ew. gr. 3688/76 przy ul. Al. 1000- lecia w Olkuszu.

Rozpoznanie i okreslenie warunkow gruntowych podtoza w poziomie
posadowienia planowanej inwestycji wykonano na podstawie badan

makroskopowych podtoza gruntowego oraz wykopu kontrolnego.

Stwierdzam, wystepowanie pod warstwg gleby o migzszosci ok. 0,10 - 0,30 m
zaleganie az do poziomu rozpoznania tj. do gtebokosci ok. 1,00m ponizej terenu,
utworéw czwartorzedowych, wyksztatconych jako osady spoiste, zwietrzelina
gliniasta z okruchami, a w dolnych warstwach skaty miekkiej. Grunty te sg
jednorodne genetycznie i litologicznie.

Do poziomu rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w
postaci sgczen lub zwierciadta wody.

Jednostkowy odpor podtoza gruntowego przyjeto: qrs = 180 kPa.

Projektowany obiekt to parkingu, z warstwami podktadowymi posadowionymi
ponizej projektowanego poziomu 0,00 obiektu na poziomie ok. 61cm.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzam, ze
na omawianym terenie wystepujgce warunki gruntowe mozna zakwalifikowaé jako
,proste”, oraz z uwagi na rodzaj obiektu i jego konstrukcji, kategorie geotechniczng
okreslam jako ,pierwszg”.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-300 OLKuUSZ, UL. KOLOROWA 4

T |
"KONSTRUKTOR" TEL. KOM. 604 |04 532

jate e
s e ad e PATRYCJAMARCHAJSKA@VP.PL

6. Okreslenie liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostosowanych dla oso6b
niepelnosprawnych (budynek mieszkalny wielorodzinny)

Nie dotyczy.

8. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

Przedmiotowa budowa parkingu nie przewiduje dodatkowych miejsc postojowych

dla oséb niepetnosprawnych na przedmiotowych dziatkach gdyz istniejgce miejsca

postojowe w petni zaspakajajg te potrzeby.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

A. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Nie dotyczy

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie dotyczy.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano odwodnienie za pomocg spadkoéw poprzecznych i podtuznych do

wpustu ulicznego, a przy wjezdzie zastosowano odwodnienie liniowe.

Z wypustow ulicznych i odwodnienia liniowego wody deszczowe i roztopowe z

parkingu odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Rozwigzanie kanalizacji deszczowej znajduje sie w osobnym projekcie

branzowym.
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B. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Nie dotyczy.

C. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

D. Witasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowanie
Parking z projektowanym wyposazeniem oraz przewidywanym sposobie
uzytkowania nie emitujg szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych
dodatkowych srodkow zaradczych.

E. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan,
powierzchnie ziemi

Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska naturalnego, nie wptywa w znacznym

stopniu na powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne, w

zwigzku, z czym nie wymaga zastosowania dodatkowych rozwigzan

zapobiegawczych. Na terenie przewiduje sie usuwanie drzew.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto

A. Oszacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowag do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

B. Dostepnosé nosnika energii

Nie dotyczy.

C. Analiza poréwnawcza dwéch systeméw zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

D. Obliczenia  optymalizacyjno-poréwnawcze dla  wybranych
systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
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E. Wyniki analizy porownawczej w wyboru systemu zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature, oddzielenie w
poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewania

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem (przylacze kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, przytacze wody)

PRZYtAZE WODY

Nie dotyczy.

PREZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie dotyczy.

PREZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przytgcze kanalizacji deszczowej wykonane odrebnym opracowaniem.

PRZYtACZE ELEKTRYCZNE
Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.) powyzsza
inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do obiektow
budowlanych.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 3 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu

10
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zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r.
poz.869), powyzsza inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s
ppoz,.

14. OsSwiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia o przynaleznosci do izb

11



