Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- Lowce - Radymno w m. Osirow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+190

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z inwestycja;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chtopice- Lowce — Radymno w m. Ostrow — chodnik w km od 9+210 do km 10+190
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy i nalezy jq stosowaé w zlecaniu |
wykonaniu robot opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania szczegolowe, wspdine dia robot objetych szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi, sporzadzonymi dla poszczegolnych asortymentow robot przy wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie
1.1.

Wykonawca wtashym kosztem i staraniem opracuje oraz zatwierdzi projekt organizacii ruchu na czas robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.41. Budowa drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czese stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

14.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych
zadanie budowane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.45. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowdanych, sluzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i inngj
korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.46. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych {wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem.

1.47.  Jezdnia - czest korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.48. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.49. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kiora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow.
Whisy w ksigzce obmiardw podegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robét.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw siuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podioze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa, Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzaca do wyrownania nieréwnoéci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze|.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajaca lub odcinajaca,.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajace] sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostoweqgo.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okredlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowat teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzef
chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.421. Pobocze - czeSt korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacii
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

14.26. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub  calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.27. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.431. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego da wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione
w konfrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.432. Zadanie budowlane - czes$t przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,

zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwiazanych
z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakost wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnost z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje iwspolrzedne punktow glownych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektows;
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, kiore stanowig przetargows dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje

wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacii projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektows i STWIORB
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Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$t umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” {,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa | STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodnost
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub STWIORB i wplynie to na
niezadowalajacq jakost elementu budowdi, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany wykonac na swoj koszt i wlasnym staraniem Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robot oraz
uzyskac jego zatwierdzenie u Starosty Jarostawskiego.

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe {,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie frwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekiu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zahezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposoh bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okrelonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych fres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podega odrebnej zaptacie | przyjmuije sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktows,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswieflenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci
i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone da pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okredlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktows,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylamii gazami,
c)mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb frzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywolujacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostTke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie fych materialdow od wilasciwych organow administracii
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych da otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
|akiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieécic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja, by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoécia,

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

Umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecit, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy |
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
da ochrony zycia i zdrowia osdb zafrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podegaja odrebnej zaplacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot | za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byt prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczat
roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia majg materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzZszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora Nadzoru i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub
wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym | Wykonawca ustali wydiuzenie czasu
wykonania robot iflub wysoko$t kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyt cene konfraktowa,

2. MATERIALY

Co najmniej na dziesiet dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wylwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacii
materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodla uzyskajg
zZatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spehiaja wymagania STWIORB w czasie postepu robét.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyt Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej i samorzadowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy heda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganh umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te
da ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspekfora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ 7 jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
wwykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem
tego materialu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowalty swojg jakosc | whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrehie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo konfrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych konfroli beda stanowit podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji robot,

¢} Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dia Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, STWIORB iwskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany hez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkow
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojezdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnost.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robot, moziiwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czest ogding opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na hudowie wraz z oznakowaniem rohot,

—  sposob zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolinych elementow robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan |aboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanzmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czest szczegolowa opisujaca dia kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,

— rodzaje i los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw ifp.,

—  sposoOb zahezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestolliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementow robot,

—  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
konfroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestofliwos¢ sg okreSlone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miet nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopaftrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
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materiatow | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakost tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem hadan materiatow ponosi Wykonawca.

Probki bedq pohierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwost udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budzq
wafpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te
pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznigj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzielic mu niezbednej pomacy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje hadania, bedzie ocenia¢ zgodnost materialdw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych badan
konfrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobierat prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze rowniez zlecic, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopuscit do uzycia:

. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen;
Whyroby, ktore nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terenie Polski
—  wzgodzie z istniejgca Polska Norma a producent zalgczyl deklaracje zgodnosci z tg norma,
—  wprzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczna, a producent
zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
—  posiada znak hudowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a producent zataczyt
deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej i producent zalgczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) Jest to wyrob zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dia ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktorego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowiany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze byt
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do whudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyska¢ aprobate techniczng dia tego wyrobu.

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty s wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
(1) Dziennik budowy

[\ J—
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zepis w dzienniku budowy bedzie opafrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe,
—  date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
—  przehieg robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powiefrza w okresie wykonywania robot podegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w Zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—  dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
—  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, ko je przeprowadza,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiarbw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - {3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie narealizacje zadania budowianego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odfworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne da Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajaceqgo.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli STWIORB witaSciwe dia danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m@ jako diugosc
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore maja byt obmierzone wagowo, heda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie frwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWIORB Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, kidrego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostTatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdhior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Qdhioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowost danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakost i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Qdbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Qdhiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie rohdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego hedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z hezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowsa i STWIORE z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona pofracen, oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projekiowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w frakcie realizacji
Umowy,
szczegolowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
receptly i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoly odhioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgceqo.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dia danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB iw dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i fransportu na teren budowy,
—  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszty posrednie obejmuja; place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki gospodarczej, koszty
dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienia energii, wody, tacznosci itp.),
koszty biezacej obsiugi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot (w tym objezddw, przejazdéow i organizaciji ruchuy),
wydatki na BHP i P-poz., naleznosci za uslugi obce na rzecz budowy, naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych
robot ifp.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D 00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Koszt wybudowania objazdowfprzejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

No Ok e

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

fj  tymczasowa przebudowe urzadzef obeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszZczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) ufrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdowiprzejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 83, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdznigjszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWNAYCH
D 01.01.01 "ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (STWIORB) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
13.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wiw zadaniem i obejmujg;
—  roboty pomiarowe (odtworzenie frasy i punktow wysokosciowych) w terenie pagorkowatym
- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] wraz z przyjeciem do zasobow powiatowych w Jarostawiu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze] ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w STWIORB D 00.00.00
-Wymagania ogdine".

Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine’ p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

QOgdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.
’ Do utrwalenia punkiow glownych trasy nalezy stosowac bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ dlugosc okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne” p. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,
—  ddmierze,
- tyczki,
- laly,
—  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odiworzenia frasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowat uzyskanie
wymagane] doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” p. 4.
Sprzeti materialy do odtworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejat od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje |
wspolrzedne punktow gldwnych frasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i {lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podieciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w spostb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczehn powinny byt
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne da prawidlowej realizacii robot naleza do obowiazkdw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkly glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob frwaly, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robodt ziemnych. Maksymalna odeglo$é pomiedzy punktami gidwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkly wysokoSciowe (repery robocze) wzdiuz osi frasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inZynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosic 500 metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiagzanych z wykonaniem frasy drogowej i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowiach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych naezy okreélaé z takg dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyrdwnaniu byt mnigjszy od
4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byt wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

Tyczenie osi frasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.

05 frasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w p. 2.2,

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odfworzeniem frasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzic wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymiw p. $.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne™ p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej a takze zainwentaryzowanej powykonawczo frasy w terenie.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Odbior robdt zwiazanych z odfworzeniem frasy w terenie nastepuje na podstawie protokolu odbioru oraz dokumentacii
technicznej przeznaczonej dia Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
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—  zakup, dostarczenie | skladowanie potrzebnych materialowy,

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

—  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  zastabilizowanie granic pasa drogowego w sposob trwaly, ochrona znakéw przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie | ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

SNO O e
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu dla whw
Inwestycji:

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.
1.1,

1.2. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu
w ramach robot przygotowawczych.

Przewiduje sie zdjecie humusu o grubosci min 20 cm z powierzchni porosnigtych frawa, istnigjacych poboczy ziemnych i
skarp rowow przydroznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ckreslenia podane w niniejszej STWICORB sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB D.00.00.00. Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rohdt, ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt
15.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja,

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogdine zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania Robot zwiazanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke, spycharke, koparke i drobny sprzet
reczny - lopaty, szpadle inne.
Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Odwoz materialu na koszt wykonawcy. Odleglos¢ dowozu/odwozu materialu na koszt i wg uznania wykonawcy.

4.2. Rodzaje transportu

Humus nalezy przemieszczat z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub przewozié transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

QOgdine zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywanych Rohot
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poznigjszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu
trawnikow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacii projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce da prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowit zagrozenie da
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubost warstwy humusu, sasiedztwo budowdi), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjat z powierzchni calego pasa robodt ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Zdjety humus nalezy skladowat w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego
wykorzystania. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ przy przywracaniu terenu robot do stanu pierwotnego po
zakofczeniu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot
Qgdine zasady dot. kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa rohdt
ziemnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robot
Ogdlne zasady dot. obmiaru Robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest mefr szescienny (m3 ) zdjete] warstwy humusu na glebokos¢ 20cm z wbudowaniem w nasyp poza
obrzeze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Qgdine zasady dot. odbioru Robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbiorow Robot
Zdjecie warstwy humusu podega odbiorowi Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedlug zasad podanych w
STWIORB D.00.00.00. Wymagania Ogdine".
9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci
Ogdlne zasady dot. warunkow platnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuje: -  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuz drogi
lub odwiezieniem na odklad

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D 01.02.04 " ROZBIORKA ELEMENTOW DROG "

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
rozbidrka elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorkg elementow drog
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych podczas realizacji w/iw zadania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkg wg przedmiaru robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORE D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
2

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORE D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 3.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozhiorkg elementéw drég moze byt wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— spycharki, koparki, ladowarki,
— Zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— Zrywarki,
— mioty pneumatyczne, pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozhiorkowe,
nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozhiorkowe nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki okreslone w
STWIORB D-05.03.11 ,Recykling. Frezowanie nawierzchni drogowych na zimno”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Zamawiajacego na
odegtosé do 10 km.

Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozhiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:

— dla nawierzchni, podbudowy - m? {metr kwadratowy],

— dla przepustow rurowych — m (mefr)

— dla konstrukcji betonowych — m? {metr szescienny)

— dla kraweznikow i obrzezy, scieku —m {metr),

— dla cigcia szczelin w nawierzchni — m (metr)

— dawpustow deszczowych — szt. (sztuka).

— da ogrodzen - m {metr)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robét obejmuije:

a) da rozbiorki warstw nawierzchni, podbudowy! kraweznikow i obrzezy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) da demontazu wpustow deszczowych:

— wyznaczenie wpustow przeznaczonych do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni wokol wpustu,

— demontaz wpustu,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
2. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego przeznaczenia

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 02.00.01 "ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacii technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychwp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem i obejmujg;
—  wykonanie wykopow wedlug STWIORB D 02.01.01,
—  wykonanie nasypow wediug STWIORB D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowia wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spehiajaca
warunki statecznosci | odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktdrego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktorego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glehoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub

wykopu.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z frasg drogowa,

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

;=P
pds
gdzie:
pd . gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
P - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2), stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnost gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

y-da
dl()
gdzie:
deo . srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mmj,
din - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi palskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D 00.00.00 ,YWymagania ogolne™ p. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

QOgdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ p. 2.
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Podstawe podziatu gruntdw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania jak rowniez pod
wzgledem wysadzinowosci podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za
zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okredlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze
nakazat pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:
—  odspajania i wydobywania gruntow {narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),
—  jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
— fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

0Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ p. 4.

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odegltosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odeglosci fransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za fransport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projekiowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 ¢cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glebokosé nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 ¢cm przy pomiarze tata 3-metrows, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyt grunty przed przewigoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzef odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidliowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowat w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych naezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadat przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. Q ile w dokumentacii projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy
uwzglednic ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych robdt na spenienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédla wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i Aub dreny. Wody opadowe i gruntowe naezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 6.
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w p. 5
oraz z dokumentacjg projektowa,

Szczegbing uwage nalezy zwrocic na
—  wilasciwe ujgcie | odprowadzenie wod opadowych,
—  wilasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 STWIORB D 02.01.01 oraz
D 02.03.01.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestolliwost oraz zakres badan i pomiardw do odhioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres hadan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwost badan | pomiardw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow Pomiar taSma, szablonem, latg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
3 | Pomiar rzednych powierzchni niwelatorem, w przekrojach poprzecznych w punktach gidwnych tuku,
korpusu ziemnego ¢o 100 m na fukach o R = 100 m co 50 m na lukach ¢ R < 100 m oraz
4 | Pomiar pochylenia skarp w migjscach, ktore budza watpliwosci
5 | Pomiar rdwnoéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar rdwnoéci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego W przekrojach poprzecznych oraz w punktach wafpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac da kazdej ulozonej warstwy lecz nie
rzadzigj niz raz na kazde 500 m? nasypu

6.3.2. Szerokost korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +£10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cmlub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rdznit sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.
6.3.5. Rownos¢ korony korpusu
Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrows, nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.6. Rownost skarp
Nierdwnosci skarp, mierzone lfatg 3-mefrowa, nie mogg przekracza¢ +10 cm.
6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zalozonym dia odpowiednig
kategorii ruchu.

Wszystkie materialy nie spehniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majgcq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne™ p. 7.
Jednostka obmiarowa jest m® {mefr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” p. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w STWIORB D 02.01.01 oraz 02.03.01p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigZenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Wykonanie i odbior robét ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 02.01.01 "WYKONANIE WYKOPOW"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw
w gruntach nieskalistych {I-V kategoril).

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychwp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem.
wykopy wykonywane na odklad koparkami w gruncie kat. lll-IV, przy glebokosci do 3,0 m,
— roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ll-1V z transportem urobku samochodami samowyladowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWIORB D 02.00.01 p. 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORE D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem frudnosci ich odspajania podano w PN-S-
02205 ,Lrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

3. SPRZET
QOgdine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okrelono w STWIORB D 02.00.01p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w STWIORB D 02.00.01 p. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowat ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia roboét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaci
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposoh, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Qdstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpoérednio wbudowane w nasyp. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robot ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalne] wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w
wykopach i migjscach zerowych roboét ziemnych

Minimalna wartosé s

Strefa korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelfniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
wozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci |s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okrelone w tablicy 1 nie moga byt osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdw rodzimych, to nalezy podjat érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynnos¢ budowlana, Moze odbywat sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, kidore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedofrzymania podanych powyzej warunkow obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 02.00.01 p. 6.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$c wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie
modutdw odksztalcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [8].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadzigj niz:
—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
—  jeden raz w frzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 02.00.01p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest m® {mefr szescienny) wykonanego wykopu.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D 02.00.01 p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 02.00.01p. 8.
Cenawykonania 1 mé robét D 02.01.01 obejmuie:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
—  zasypanie wykopow obejmujgce: przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
—  proflowanie powierzchni wykopu,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie wykopu bez transportu urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profiowanie dna wykopu, skarp,
—  rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w STWIORB D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 02.03.01 "WYKONANIE NASYPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z whw zadaniem i obejmuijg;
—  formowanie nasypow z gruntu kat I-lll,
pozyskanie gruntu kat | Il staraniem Wykonawcy robdt wraz z transportem na teren budowy,
— roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w haldach z transportem samochodami samowytadowczymi,
grunt kat. I-1l.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWIORB D 02.00.01 p. 1.4,
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

QOgdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D 02.00.01p. 2.
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 11998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowdi ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne Tresc
z zastrzezeniami zasfrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
skaliste migkkie skalistym beda wypelnione
gruntem lub materialem
2. Zwietrzeliny irumosze drobnoziarnistym
gliniaste - gdy beda wbudowane w
1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski migjsca suche lub
skaliste twarde oraz gliniaste, pyly piaszczyste i | zabezpieczone od wod
grunty kamieniste, pyly gruntowych i
zwietrzelinowe, rumosze | 4. Piaski prochniczne, z powierzchniowych
i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskow | - do nasypow nie wyzszych
2. Zwiry i pospotki, préchnicznych niz 3 m, zabezpieczonych
rowniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i | przed zawilgoceniem
3. Piaski grubo, Srednio i | gliny pylaste oraz inne o w. | - w migjscach suchych lub
drobnoziarniste, < 35% przejsciowo zawilgoconych
Na dolne naturalne i famane 6. Gliny piaszczyste zwiczle,
warstwy 4. Piaski gliniaste z gliny zwiezle i gliny pylaste | - do nasypow nie wyzszych
nasypow domieszka frakci zwiezle oraz inne grunty o | niz 3 m: zabezpieczonych
ponizej strefy | zwirowo-kamieniste] granicy plynnosciw. od 35 | przed zawigoceniem lub po
przemarzania | (morenowe) o do 60% ulepszeniu spoiwami
wskazniku réznoziarnis- | 7. Wysiewki kamienne
tosci U=15 gliniaste 0 zawartosci frakcji | - gdy zwierciadio wody
5. Zuzle wielkopiecowe i | ilowej ponad 2% gruntowej znajduje sie na
inne metalurgiczne ze glebokosci wigkszej od
starych zwalow kapilarno$ci biernej gruntu
(powyzej S lat) 8. Zuzle wielkopiecowe i podioza
6. Lupki przyweglowe inne metalurgiczne z - 0 ograniczonej podatnosci
przepalone nowego studzenia (do Slat) | narozpad - laczne straty
7. Wysiewki kamienne o | 9. llolupki przyweglowe masy do 5%
zawartosci frakcji itowe] | nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie
ponizej 2% zostang wypelnione
10. Popioly lotne i materialem drobnoziarnistym
mieszaniny popiotowo- - gdy zalegaja w miejscach
Zuzlowe suchych lub sg izolowane od
wody
1. Zwiry i pospoiki 1. Zwiry i pospdtki gliniaste
2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste
srednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
Ziarniste 4. Gliny o granicy piynnosci | - pod warunkiem ulepszenia
Na gorne 3. lolupki przyweglowe | mniejszej niz 35% tych gruntow spoiwami,
warshwy przepalone zawierajgce | 5. Mieszaniny popiolowo- takimi jak: cement, wapno,
nasypow w mniej niz 15% ziarn Zuzlowe z wegla aktywne popioly itp.
strefie mniej- kamiennego
przemarzania | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne
4 Wysiewki kamienne o | gliniaste o zawartoéci frakcji | - drobnoziarniste i
uziarnieniu ilowej =>2% nierozpado-
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i we: straty masy do 1%
cym pospoikom lub inne metalurgiczne - 0 wskazniku nosnoéci
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste Wros>10
W wykopach i
migjscach - gdy 53 ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i {cementem, wapnem,
glebokosci wysadzinowe aktywnymi popiclami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D 02.00.01 p. 3.

Przy doborze sprzetu zageszczajacego nalezy uwzgledniat zakres robot oraz rodzaj gruntu.
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W tablicy 2 podano, da réznych rodzajow gruntow, orientacyjine dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Qrientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Badecie niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity Uwagi o przydatnosci maszyn
urzadzen ) ’ ’ ) '
. grubo$é warstwy liczba przejsé grubosé warstwy liczba przejsé
Walce st
e 0,1do0,2 4do8 0,1do02 4do8 )
Walce st
byl ot 02do0,3 8 do 12 2
Walce statyczne ogumione
* 0,2do 0,5 6do8 02do04 6do 10 3)
Walce wibracyjne gladkie ™ 0,4 do 0,7 4do8 02do04 3do4d 4
Walce wibracyjne
okolkowane ™ 0,3do 0,6 3dob 02do04 6do 10 5)
Zageszezarki
wibracyjne > 0,3 do 0,5 4do8 L = 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2 do 0,4 2 dod 0,1do0,3 3do5 6)
hUAbljakl amasiiod 1kd°. 1.0 4 do 10 uderzen w 3 do 6 uderzen w
e e el 2,0do 8,0 punkt 1,0 do 4,0 punkt

od 5do 10m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 ¢cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku dowiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalowania) gruntow spoistych w
migjscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce Srednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 02.00.01p. 5.
5.2.1. Migjsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
migjsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoéz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odeglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po
jednej jej stronie.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora Nadzoru. Glebokos¢ na jakg nalezy
oceni¢ przydatnost gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba Zze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane
z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robot
i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykonat ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O lle to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odphywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznoéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzic rekultywacje wediug odrebnej dokumentacii projektowey.

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu
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Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyt roboty przygotowawcze, okreslone
w STWIORB D 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntu i nosnost w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu,
do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartost wskaznika zageszczenia jest mnigjsza niz okredlona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogescit podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byt osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozZliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 Minimalna wartos¢ I
wysokosci,
m
do?2 0’95

Dodatkowo mozna sprawdzic nosnosé warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wiornego modulu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntow | materialow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w p. 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypdw
5.3.3.1. Ogdine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego, ktore okreslono w dokumentacii projektowej, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
c)Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
WZNoszone réwnomiernie na calej szeroko$ci.

d) Grubost warstwy w stanie luznym powinna byt odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejne] warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzednie.

e) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

f) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy whbudowywac poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego
{0 wspdiczynniku Kia < 10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny Z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

g) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byt uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp
z zastosowaniem scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

h) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio = 6 x 10 ® mfs | wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wiasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
no$nosci | mrozoodpornosci konstrukeji nawierzchni | wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomacniczej.

i) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonat z gruntu przepuszczalnego.

1) Przy wykonywaniu nasypow z popiolow lotnych, warstwe pod popiolami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu
lub materialow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiolu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4%
+1% wedlug poz. d).

kj  Grunt przewieziony w miejsce whudowania powinien by¢ bezzwtocznie whudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze
dopuscit czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemyslowych powinno odbywat sie
wedlug jednej z nize] podanych metod, jesli nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inspektora Nadzoru:

a) Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych z wypelnieniem wolnych
przestrzeni.

Kazda roziozong warstwe materialow gruboziarnistych o gruboéci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru,
pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatlem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym),

31



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- Lowce - Radymno w m. Osirow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+190

wypelnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypow mozna stosowaé skaly oraz

odpady przemyslowe, ktore sg miekkie (zgodnie z charakterystyka podana w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych bez wypelnienia wolnych
przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialdw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy
oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okolo 10-centymefrows warstwa zwiru, pospotki lub
nieodsianego kruszywa lamanego, Zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

4des=Dis =4 dis

gdzie:
desidis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 18% gruntu podioZa lub gruntu gornej warstwy nasypu {mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego {(mm).

Czesci nasypow wykonywane ta metoda nie moga siegat wyzej niz 1,2 m od projektowane] niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga, rowniez pefni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegéinosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymalos¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie
wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczu

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnost gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wigotnoéci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

QOsuszenie mozna przeprowadzic w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym abo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej | zagescic w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwe] warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdine zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozloZeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzefu

odpowiedniego dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubost warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazddw roéznych maszyn
do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byt rowna wigotnosci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach malo i $rednio spoistych +0%, 2%
¢) w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestoliwoscia okreSlongw p. 6.3.21 6.3.3.
5.3.4.4 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatlow, zageszczenie warstwy nalezy okreélaé za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtornego modulu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widrnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
z normg PN-5-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko da gruntow gruboziarnistych, da ktdrych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszezenia ls, wediug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokosci
korpusu spetniat wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé I

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci 0,2 do
1,2 m od powierzchni robdt ziemnych 097
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej 1,2 m: 0,97
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych frudne jest pomierzenie wskaznika

zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztalcenia o okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dazwirow, pospotek i piaskow

— 2,2 przy wymaganej wartosci s 21,0,

— 25 przy wymaganej wartosci s <1,0,

b) da gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu {pytow, glin pylastych, glin zwiezlych, ilow - 2,0,

¢) da gruntdw roznoziarnistych (zwirbw gliniastych, pospolek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) - 3,0,

d) da narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

e) da gruntow antropogenicznych - na podstawie badan paligonowych.

Jezeli hadania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzit grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i whudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 02.00.01 p. 6.
Sprawdzenie wykonania ukopu | dokopu polega na konfrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymiw p. 5.2 niniejsze|
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe] i STWIORB. W czasie kontroli nalezy zwrocic szczegoélng uwage na sprawdzenie:;
a) zgodnoscirodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacii projektowej i STWIORB,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznost,
¢) odwodnienia.

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na konfrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymiw p. 2,3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentaciji projektowej | STWIORB.
Szczegbing uwage nalezy zwrocic na;
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczone] do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadzie] niz jeden raz na 3000 m?3.
W kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujace wiasciwosci;
— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  wilgotnos¢ naturaing, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestosé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warshay,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,
e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczy i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skonfrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia ls lub stosunku modulow odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszej STWIORB. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci |,
—  jedenraz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia.
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Wyniki konfroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywat do dokumentow laboratoryjnych. Prawidlowosc
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:
—  prawidiowosci wykonania skarp,
—  szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skonfrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w p. 5.3.5 niniejsze] specyfikaci.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywane
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacii projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

QOgdine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D 02.00.01 p. 7.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako rdznica ogdlnej objetosci nasypow i ogoingj
objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Obijetost nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczef z przekrojow poprzecznych, w oparciu
o0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w STWIORB D 02.00.01 p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 02.00.01p. 8.
Cena wykonania 1 m? robét D 02.03.01 obejmuije:

—  prace pomiarowe,

—  oznakowanie robdt,

—  fransport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce whudowania,

—  whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

—  zageszczenie gruntu,

—  proflowanie powierzchni nasypu,

—  odwodnienie terenu robot,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w STWIORB D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem ninigjszej szczegblowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem profilowaniem i zageszczeniem podioza na whw zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. STWIORB D-00.00.00."Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu z zageszczenia i profilowania podioza pod
warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazddw indywidualnych, poszerzenia drogi i pobocza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB
D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnost z dokumentacjg projektowg STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Nie wystepuja,.
3. Sprzet.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00.
Do wykonania koryta nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny do s osowany do szerokosci profilowanego koryta (rowniarki
samojezdne, spycharki uniwersaing).
- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze
mie¢ zastosowania.
- walce statyczne do = cosowane do wielkoéci zageszczonej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w migjscach frudno do stepnych dainnego sprzetu.
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt lub nie bedace w dobrym stanie technicznym, zo = tang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Rodzaj, typ i ilos¢ sprzetu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- Wykonanie robot.
4.1, Zasady ogolne wykonywania robot.

Ogdine zasady wykonywania robot podano w STWIORE D-00.00.00.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta dopiero po zakonczeniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robdt
przygotowawczych oraz wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym azarazem bezposrednio przed rozpoczeciem wykonania warstw nawierzchni.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowdany inny niz ruch bezpoérednio zwigzany z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii i harmonogram roboét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem oraz profilowaniem izageszczeniem koryta.

35



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- Lowce - Radymno w m. Osirow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+190

4.2. Profilowanie podioza.

Przed przystapieniem do profilowania, podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunag bloto |
grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowac podioze do spadkow poprzecznych i podiuznych zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych.
Przed przystapieniem do proflowania oczyszczonego podioza nalezy jego powierzchnie dogescic 3 - 4 przejsciami $redniego walca
stalowego lub gtadkiego lub inny sposob zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Do mechanicznego profilowania podioza nalezy
uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4.3. Zageszczanie podioza.

Bezposrednio po proflowaniu nalezy podioze zagescié walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach
da innego sprzetu frudno dos tepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowat poprzez hadanie wskaznikow zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartosci
wskaznikow zageszczenia podano w Tablicy 1.
Wilgotnost gruntu podczas zageszczania nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz -20 %, +10 %.

Tablica 1.
Minimalne wartosci wskaznikow zageszczenia podioza [ Is ].
Strefa korpusu Minimalna wartosc |s dla drog:
dadrég o ruchu ciezkim i o ruchu mniejszym od
ekspresowych bardzo ciezkim = KR 3 ciezkiego <KR 3
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
na glebokosci od 20 do 50 ¢m od powierzchni
terenu lub robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia za pomocg 0znaczenia
wskaznikow zageszczenia [Is], kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podioza wg. PN-S-02205 oraz obliczyt wskaznik odksztalcenia lo ze wzoru:

Powinien by¢ spelniony warunek:

lo= -
=

w ktorym:  E1 — pierwotny modut odksztalcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanego podioza w korycie

E- — wtdrny modut odksztatcenia oznaczony w powtdrnym obciaZzeniu badanego
podioza w korycie.

Ocena zageszczenia:
Wskaznik odksztatcenia lo nir powinien by¢ wigkszy niz:

1. dla zwirbw, pospolek i piaskow
- przy wymaganej wartosci Is0 1,00 -22
- przy wymaganej wartosci Is< 1,00 -25

2. da gruntow drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pylow, glin, glin
pylastych, glin zwiezlych, itow) - 2,0

3. da gruntow réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospélek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) - 3,0

4. dla narzutdw kamiennych, rumoszy — 4,0
Jezeli wartosci wskaznika Is lub 1o nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczeniu gruntow rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci Is ub lo. Mozliwe do zastosowania srodki

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

Ocena nosnosci podtoza w korycie.
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Oceny nosnosci podioza w korycie dokonuije sie na podstawie pomiaru wtornego modultu odksztatcenia E2 za pomoca obnizenia
statycznego plyta o Srednicy 300 mm wg. PN-S-02205.
Minimalne wartosci wtornych modutow odksztalcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2.
Minimalne wartosci wtomych modutow odksztatcenia Ez w podtozu koryta, w MPa.

Minimalny modut wtérny Ez, MPa
dla drog ekspresowych dla drog o ruchu cigzkim dla drog o ruchu mnigjszym od
i b.ciezkim KR3-KR6 ciezkiego
120 120 100

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.pkt. 6.
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania i pomiary kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujaca spelnienie wymagan dotyczacych jakosci robot lecz nie rzadziej niz podaje niniejsza STWIORB .
Wyniki badan i pomiarow konfrolnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia podioza w korycie podaje
tablica 3.

Tablica 3.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow koryta
Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ koryta co50m

2. | Rownosé podluzna cos0m

3. | Rownosé poprzeczna co50m

4. | Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach

fukowatych
5. | Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach pionowych

6. | Zageszczenie

7. oznaczone za pomoca

wskaznika zageszczenia 1 badanie na 1000 m2
8. oznaczone metoda
obciazen plytowych 1 badanie na 5000 m2

7. | Wilgotnosé gruntu w podiozu 1 raz na kazdej dziennej dziatce roboczej

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podioza.
Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 15 cm.
6.2.3. Rownos¢ profilowanego podioza.
Réownost podioza w profilu podiuznym i poprzecznym.
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata,zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
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SPADKI POPRZECZNE KORYTA | PROFILOWANEGO PODLOZA POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA Z TOLERANCJA + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofiowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Zageszczenie i nosnosc.

Wskaznik zageszczenia wyprofiowanego podioza okredlony wg PN-S-02205 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
Tablicy 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, [lojokreslonych zgodnie z normg PN-S-02205,
nie powinien byt wiekszy od wartosci podanych w pkt. 5.5.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnost gruntu podioza powinna by¢ rdwna wigotnosci optymalnej z tolerancja od-20 % do +10 %. Wilgotnost zageszczonego
gruntu w podiozu nalezy bada¢ co najmnie] 1raz na kazdej dziennej dzialce roboczej.
No$nos¢: wtorny modut odksztalcenia E2 nie powinien byé mnigjszy od warto$ci podanych w Tablicy 2. Badania zageszczenia i
nosnosci nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 3.

7. Obmiar robot.
Jedno stka obmiarowa jest 1 m? koryta po wyprofiowaniu i zageszczeniu zgodnie z
dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot.
QOgoine zasady odbioru podano w STWIORE D-00.00.00.

Qdhior wyprofilowanego i zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i powinien hy¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjiwg. STWIORB , daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnost za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robot, na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania robat obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profiowanie dna koryta lub podloza,
- Zageszczenie,
- Uutrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej

10. Przepisy zwigzane.

—  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13036-6:2008  Wlasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badan. Czes¢
Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie fali rownosci i mega

&~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.02.01b ROW KRYRTY Z RUR PP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej Szczegodlowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych na whw zadaniu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robét na drogach..

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu
rurowego z PP i dotyczy kolektora fi 300

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Kolektor — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod zjazdem.

1.4.4. Polipropylen PE — Wysokocisnieniowa polimeryzacja propylenu otrzymywanego z ropy naftowej.

1.4.5. Przepust z rur palietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PE ktérego zewnetrzna powierzchnia rur
Jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.4.6. Zlaczka do rur - element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu dwdch odcinkow rur.

1.4.8 Scianka czolowa - konstrukcija stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podirzymujaca nasyp

1.4.9. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D- 00.00.00 ,YWymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

QOgdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D- 00.00.00 Wymagania ogéine” [1]
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnost materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobata techniczna IBDIM

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg;

- rury polipropylenowe PE spiralnie karbowane o SN 8 oraz ew. elementy laczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub sruby,
odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np. mieszanka kruszywa
naturalnego (pospdlka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocig, zgodny z dokumentacja projektowa - z plyt azurowych 60*40*8
skarpy i przeciw skarpy oraz dna $ciekiem prefabrykowanym o wymiarach 60*50%15

- prefabrykowana $cianka czolowa prosta gr. 10 cm.

2.2 3. Skiadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym skladuje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej diugosci rury. Rury
mozna skladowaé warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktadat warstwami prostopadiymi
wzgledem siebie. Okres skladowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Skiadowanie innych materiatow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i STWIORB wymienionych w punkcie 2.2.2.
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- 00.00.00 Wymagania ogoine™ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie  mozliwoscia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np..

— koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,

- sprzetem transportowym,

- sprzet do rozladunku rur,

(rozladunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwracat uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co
powoduije tarcie karbdw o podioze.

Sprzet powinien odpowiadat wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,

ST, instrukcjach producentdw lub propozycji Wykonawcy | powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie | zabezpieczyt przed moziiwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Nie nalezy dopuscic, aby wiecej niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka fransportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Qgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D- 00.00.00 , Wymagania ogdlne”pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w ninigjszej specyfikacji oraz z informacii
podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg;

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod tawe,

3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego {pospotki),

4. ulozenie rury na lawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia

kolejnych dwoch rur zlaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. obudowe wiotu i wylotu Sciankami prefabrykowanymi prostymi , umaocnienie dna plyta azurowa — 0,60m
7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, STWIORB lub wskazan Inspektora:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia

robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usunag przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

- ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod lawe i ewentualne inne elementy robot powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzetu |
metody wykonania nalezy dostosowa¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z dokladnoscia co najmniej + 2 cm.

Wykop nalezy wykonac w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna bylo przystapit do wykonywania przepustu.

5.5. Lawa pod kolektorem

Rury przepustu powinny by¢ ukladane na zageszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z
piasku.

Podsypke nalezy zagescic do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci

rownej wysokosci karbu powinnabyé luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zaglebié.

Dopuszczalne odchytki dia faw fundamentowych przepustu wynosza;

— dla wymiarow w planie + 5 ¢cm,

— da rzednych wierzchu lawy + 2 cm.

5.6. Utozenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uklada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diugosci, wynikajaca z asortymentu
produkeji I mozliwosci fransportowych.

W innych przypadkach, przepust zlozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztgczkami poszczegélnych
odcinkow rur.

taczenie dwdch odeinkéw rur polega na:

— utozeniu na tawie zlgezki,

- polozeniu na zlgczee dwdch sasiednich koncdw rur,

—zamknieciu zlgczki,

- zalozeniu w zlaczce paskow lub srub zaciskowych i zaciagniecie ich.

W przypadku gdy przepust ulozono na lawie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza tawa, naezy sprawdzi¢ skutecznose
polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ufozeniu nalezy ustabilizowaC w taki sposob, aby nie zmienita swojego poloZenia w czasie zasypywania
przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca,

Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu
nasypu.

5.7. Zasypka kolektora

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorna krawedz przepustu zaleca sie wykona¢ mieszankg kruszywa
naturalnego o frakeji 0 + 31,5 mm o Kasie niejednorodnoéci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgoda Inzyniera, do zasypki mozna
uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna hy¢ wykonywana;

— rownomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika

zageszczenia o 0,98,

—ze zwroceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio narurze,

nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczona nad tawa. Material na podsypke wspierajaca,
powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm da lawy

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umacnienie skarp przy wlocie | wylocie przepustu powinno odpowiadat dokumentacji projektowej. , Przekroje normalne- szczegol
zjazdu’. Umocnieniu podega dno oraz skarpy bezposrednio przy przepuscie .

5.9. Roboty wykonczeniowe
Do rohot wykofczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow terenowych, takie
jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow ifp.,
- niezbedne uzupelnienia zniszczone] w czasie robot rodlinnosci, {j. zatrawienia, krzewow,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowiane do obrotu

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykonat wiasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestofliwost oraz zakres badan | pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

. e : Czestotliwose o
Lp. Wszezegolnienie rabot R . Wartosci dopuszczalne
i badan
1 | Lokalizacja 1 zgodnosc granic terenm | Wez pktu 5 1 dokumentacyi
: - - raz , ;
robot z dokumentacja projektowa ) projektowe;
2 | Wykoname wykopow Biezaco Wg pktu 3
3 | Wykoname fundamentu (lawy) . ) .
o - Biezaco Wg pktu 5
przepustu * Bt
4 | Ulozenie rur przepustu na lawie Biezaco Wg pktu 3
5 | Zasvpka przepustu Biezaco W pktu 3
6 | Umocnieme skarp przy wlocie 1 . g ; .
; = Sap pre} Biezaco Wge pktu 5
wylocie przepustu
7 | Wykoname robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 3

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogdine” [1]pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego rowu krytego o zadanej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rohot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zaknyciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podegaja;

—wykonanie wykopu,

—wykonanie lawy fundamentowej.

Qdhidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00

Mymagania ogdine” [1] oraz niniejszej STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m kompletnego rowu krytego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

—wykonanie przepustu z wykopem, tawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem wiotu i wylotu
wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow | badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:

- roboty tymczasowe, kiore sg pofrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu | sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszage, kiére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-00.00.00 Wymagania ogoine

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Radymno w m. Osirow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 04.04.00 "PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie na wiw zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
Z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [16] i obejmujg STWIORE D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiatem do wykonania podbuddw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane. Kruszywo tamane powinno
by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byt jednorodne bez zanieczyszczen obcych ibez domieszki gliny.

2.3.1. Wymagania wobec kruszyw

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych dia warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych

F’ggz_ig\J w T Odhniesienie do tablicy
13202 1] podbudowy zasadnicze] w PN- EN 13242 1]

0,063,051.24:56: 8 11,2:16; 22 4;
41-42 Zestaw sit # 31,5; 45; 631 90 (zestaw podstawowy Tabl. 1
plus zestaw 1)

Gc80/20,
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3] Gr80, Tabl. 2
Gard

Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia
432 kruszywa grubego na sitach posrednich GTc20/15 Tabl. 3
wg PN-EN 933-1 [3]
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Tolerancje typowego uziarnienia

Chlopice- lowce - Radymno w m. Ostrow -

433 kruszywa drobnego i kruszywa o cigglym %TT;;% Tabl. 4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 [3]
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-
4 [4]
44 a) maksymalne wartosci wskaznika Flso U
' ptaskosci lub Slss Tabl. 6
b) maksymalne wartosci wskaznika '
ksztaltu
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren
45 o powierzchni przekruszonej lub Tabl 7
lamanych oraz ziaren calkowicie Caos
zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5 [9]
Zawartos¢ pylow wg PN-EN 933-1 [3] T
46 a) w kruszywie grubyms
b) w kruszywie drobnymn fDeklzrowana
A7 Jakost pylow Wiasciwosc _nlebadana na pOjedync;ych frakcjach, atylko w
mieszankach wg wymaganp. 22 -2.4
52 Qdporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN Tabl. 9
' 1097-2 [7], kategoria nie wyZsza niz LA '
53 Odpornos¢ na scieranie kruszywa MiE Dk SarE Tabl. 11
' grubego wg PN-EN 1097-1 [6] '
54 Gestos¢ wg PN-EN 10976 [9] Deklarowana
55 Nasigkliwo$s¢ wg PN-EN 10976 [8], WomNR
’ rozdzial 7, 8 albo 9 WA2™)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2 PN-EN 1744-1[14] ASKR Tahl. 12
Catkowita zawarto5¢ siarki wg
6.3 PN-EN 1744-1 [14] SHR Tabl. 13
Stalos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg
G2 PN-EN 1744-1 [14], rozczial 19.3 v Tal. 18
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Rozpad krzemianowy w zuzlu
6422 wielkopiecowym kawalkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1[14], p.19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu
6423 wielkopiecowym kawalkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1[14],p.19.2

6.43 Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodiwych dia srodowiska wg odrebnych
o PN-EN 1744-3 [15] przepisow
644 Zanieczyszczenia Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik,

mogagcych pogorszyt wyrob koncowy

Zgorzel sloneczna bazaltu wg PN-EN

A2 1367 -3 [10], wg PN-EN 1097-2 7]

SBLA

- . >skafy magmowe i przeohrazone: F4
Mrozoodpornosé na frakeji kruszywa 8/16 | »skafy osadowe: F10

733 wg >kruszywa z recyklingu: F10 (F25™) Tabl. 18
PN-EN 1367-1 [9]

Zatacznik C Sklad materialowy deklarowany

Wiekszo5¢ substancji niehezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach kruszywa

Zatacznik C e L,
podrozdzial Istotne cechy srodowiskowe pochodzgnla mineralnego. Jgdnak W odniesieniu d,o, kruszyw )
C34 sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartosc substancii
- niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wy
odrebnych przepisow

* L gczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna sig miescic w wybranych krzywych granicznych wg 2.4.5
= Pod warunkiem gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

= W wypadku gdy wymagane jest spetnienie nalezy okreslic mrozoedpornosé

2.3.2. \Wymagania wobec wody

Do zraszania kruszywa stosowac wode nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa,
ale umozliwiajgca wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.4, Wymagania dla mieszanek niezwiazanych
2.4.1. Postanowienia ogdlne

Podane w WT-4 wartoéci graniczne i tolerancje zawierajg nie tylko rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, lecz
takze przedziat ufnosci {precyzja w pordwnywalnych warunkach) jak réwniez nierdwnomiernosé warunkdw wykonawczych, o ile w
wypadkach odosobnionych Zadne inne uregulowanie nie wystapi.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak wyprodukowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wiasciwosci
i spelnialy wymagania z tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
rownomierna wilgotnoscig

Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 1.

W mieszankach, ktore sg wyprodukowane z roznych kruszyw, kazdy ze skladnikow musi spetnia¢ wymagania z tablicy 1.
2.4.2 \Wymagania wobec mieszanek

Do warstwy nawierzchni, wg dokumentacji technicznej, zastosowano mieszanke 0/31,5, a do warstwy podbudowy
mieszanke 0/63mm.
2.4.3. Zawartos¢ pylow

Maksymalna zawartos¢ pylow <0,063 mm w mieszankach kruszyw powinna spetniat wymagania z tablicy 4. Zawartos¢
pytow nalezy oznaczac wg PN-EN 933-1 [3].
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W przypadku stabych kruszyw zawartoS¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badaC i deklarowat, po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawartos¢ pytow w takie] mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora powinna rowniez spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pylow < 0,063 mm.

2.4.4. Zawarto¢ nadziarna
Okreslana wg PN-EN 933-1 [3] zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelnia¢ wymagania podane w

tablicy 4. W przypadku slabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora.

2.4.5. Uziarnienie

Okreslone wg PN-EN 933-1 [3] uziarnienia mieszanek kruszyw powinny spetia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.

Jako wymagane ohowiazujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowac, po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takie] mieszanki pod wzgledem uziarnienia jest spetnione, jezeli uziarnienie
mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys.2. Mieszanka niezwigzana 0/63mm do podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1 i 2 wymaga sig, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesiecy spetnito wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnic¢ jednorodnosé i cigglosé uziarnienia,
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Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia w sitach konfrolnych — pordwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jezeli mieszanka zawiera nadmierna zawartosc ziaren
slabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metody
Proctora

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sifo (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
0131,5 5 5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0163 - 15 5 7 +8 18 - +8

Tablica 3. Wymagania wobec ciggloci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
[rbznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2156 418 56/11,2 8/16 11,2122 4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 | 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10| 25

2.4.6. Wrazliwos¢ na mroz | wodoszezelnosé

Mieszanki kruszyw powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek odnosnie wrazliwosci na mroz ({wskaznik SE), dotycza badania materialu po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2 [12)].

2.4.7. Zawarto§¢ wody
Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymagane] zawartoSci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej wg PN-EN 13286-2 [12], w granicach podanych w tablicy 4.

2.4.8. Warto5¢ CBR
Badanie CBR mieszanek nalezy wykonat na mieszance zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96
godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [13]. Wymaganie wyg tablicy 4.

2.4.9. Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowianych, ktore nie oddzialywaja szkodiwie na srodowisko. Wiekszost substancii
niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w  takich mieszankach.
W przypadkach wafpliwych nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wiasciwe jednostki.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Bttt przeznaczonych do zastosowania w warstwie
PN-EN Wiasciwosci Podbudowy zasadniczej Podbudowy zasadniczej | Cdniesienie do tablicy w
13285 [2] obcigzonej ruchem obcigZzonej ruchem PN-EN 13242 [1]
KR3 KR3
431 Uziarnienie mieszanek 0/63 01315 Tabl. 4
Maksymalna zawartos¢
432 oylow: kategoria UF UFs UFis Tabl. 2
Minimalna zawartos¢
432 oylow: kategoria LF LFur LFs Tabl. 3
Zawartos¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCox OCox Tabl. 4i6
441 Wyn:;?amgr\:iv ; bt Krzywe uziarnieniawgrys. 2 | Krzywe uziarnienia wgrys. 1 Tabl.5i6
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Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii -
poréwnanie z
deklarowana przez
producenta wartoscig (S)

442 wg tab. 2 Brak wymagan Tabl. 7

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
na sitach kontralnych -
roZnice w przesiewach

442 wg tab. 3 Brak wymagan Tahl. 8

Wrazliwos¢ na mréz:
45 wskaznik piaskowy SE*¥), 45 35
€O najmniej

Odpornosé na
rozdrabnianie (dotyczy
frakeji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1 [6], kategoria nie

WyZSza niz

LAzs LA

Odpornos¢ na scieranie
(dotyczy frakeiji 10/14
odsianej Z mieszanki) wg deklarowana deklarowana
PN-EN 1097-1[6],
kategoria MDE

Mrozoodpornost
(dotyczy frakcji 8/16
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1 [9]

F4 F4

Wartos¢ CBR po
zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia =80 Brak wymagan
Is=1,0 i moczeniu w
wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnost
mieszanki w warstwie
odsaczajgcej po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia Is=1,0,
wspolczynnik filtracji k,
¢0 hajmnigj cm/s

45 Brak wymagan Brak wymagan

Zawartos¢ wody w
mieszance zageszczone,
% (m/m}) wigotnosci 80-100 80-100
optymalnej wg metody
Proctora

Wiegkszos¢ substancji niebezpiecznych okredlonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodlach kruszywa pochodzenia minerainego. Jednak w
45 Inne cechy Srodowiskowe | odniesieniu do kruszyw sztucznych | odpadowych nalezy
badat czy zawartoS¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci  dopuszczalnych wg  odrebnych
przepisow

= Badanie wskaznika piaskowego OSE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2 [12]

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach frudno dostepnych powinny byt stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostalych materialéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
QOgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spehiaé wymagania okreslone w STWIORB D-04.01.01 ,Proflowanie i zageszczanie
podioza’.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzal w mieszarkach
gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubost pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczat 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokoSciowych.

Wilgotno$t mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilocig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy wg tablicy 7.

5.5. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg nawierzchnie do ruchu budowlanego, to jest obowiszany naprawit wszelkie uszkodzenia
nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikhych z niewlasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce
robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowat wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestofliwost oraz zakres badan i pomiarow

Czestolliwost oraz zakres badan podano w tablicy 5.
Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie nawierzchni z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestolliwost badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy  przy-
padajaca na jedno
badanie {m?)

Minimalna liczba
badan na dziennej

Lp. Wyszczegoblnienie badan delaloestoboezs]

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotnoéé mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie migszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roziozone] warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byt na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnost mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda ll), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnost nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [9].

6.3.4. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie warstwy powinno odbywat sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zagegszczenia.

Zageszczenie nawierzchni nalezy sprawdzat wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie ohcigzen plytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu £z do
pierwotnego modufu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny ohejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny byt pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Czestofliwost oraz zakres pomiarow
Czestotliwost oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy i nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Réwnost podiuzna co 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 | Rownost poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe ¢0100m
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6 | Uksztaltowanie osiw planig® co 100 m

7 | Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m=
8 | NoSnos¢ nawierzchni:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osiw planie nalezy wykonat w punktach gtownych tukow poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$§¢ nawierzchni nie powinna by¢ mnigjsza od szeroko$ci podanej w dokumentacii projektowej i nie moze sie roznié
na plus nie wiecej jak 10cm od szerokosci projektowanej.

6.4.3. Rownosé nawierzchni

Nierdwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,
Nierdwnosci nawierzchni nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Qs nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.4.7. Grubost nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie powinna byé mnigjsza od grubosci podanej w dokumentacji projektowej i nie moze sie roznié na
plus nie wiece] jak 10 % od grubosci projektowanej.

6.4.8. Nosnost nawierzchni

—  modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy i nawierzchni

nawierzchnia

z kruszywa o Wskaznik o o o
wskazniku wws | zageszezenia Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mnigjszym ls nie

mniejszy niz
n, % od pierwszego obcigzenia E+ od drugiego obciazenia Ez
60 1,0 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. NiewtaSciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, kidre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne.
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6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadiwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe  nawierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja,
Inspektora Nadzoru, uzupetione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Nigwtasciwa nosnosé nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zZapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca nawierzchni tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wyniklo
z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkgq obmiarowg jest m? (mefr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.
llos¢ jednostek obmiarowych zgodna z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m2 nawierzchni obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznhakowanie robot,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—  rozlozenie mieszanki,
—  zageszczenie roztozonej migszanki,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
—  ufrzymanie nawierzchni w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych | hydraulicznie zwiazanych materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

4 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 4. Oznaczenie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

3 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
0 powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czesé 1. Qznaczanie
odpornosci na scieranie {mikro-Deval)

7. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na scieranie

8 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czest 6: Oznaczanie gestosci

ziaren i nasiakliwosci
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9.

10

11.
12.
13.
14.
18.
16.
17
18.
19.

20.
21.

PN-EN 1367-1 Badania wifasciwosci cieplnych | odpornosci  kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wifasciwosci cieplnych | odpornosci  kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czeé¢ 1. Metoda oznaczania

laboratoryjne] referencyjnej gestoscei i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania ogoine.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwigzane hydraulicznie. Czes¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczenie metodg Proctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czest 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i

pecznienia liniowego

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 3. Przygotowanie wyciggdw przez
wymywanie kruszyw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

EN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997
WT-4 Migszanki niezwigzane — Warszawa 2010
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D —-04.04.02. PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki
niewiazane] C50/30, ktore zostang wykonane w ramach wiw zadania.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i reaizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa,.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze| specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki niewiagzanej C50/30.

Ustalenia zawarte sa w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki niewiazanej C50/30 - jedna lub wiece] warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Og6Ine wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie z mieszanki niewigzanej C50/30
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
zZiarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne hez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace fransportu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Yymagania ogdine” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
QOgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne’ pkt 5.2.
5.1 Przygotowanie podioza

Modut odksztalcenia E2 warstwy dolnej powinien byt wigkszy niz:
s da drog przebudowywanych — 100 MPa,

5.2 Wytwarzanie mieszanki z kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzat zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30%
lub powyzej 70%, szczegolowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli STWIORB, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.3 Wbudowanie i zageszczenie mieszanki z kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.4 Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykonac odcinki prabne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.5.

5.5 Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne’ pkt 5.6.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami STWIORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.2,

6.3 Badania w czasie robét
Czestoliwost oraz zakres hadan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. YWymagania ogoine” pkt 6.3.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestoliwost oraz zakres pomiardw podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt
6.4.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWIORB D-04.04.00 Podbudowa z
kruszyw. YWymagania ogoine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Qgdine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 {metr kwadratowy) wykonane] i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Qgdine zasady odhioru robot podano w STWIORE D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— ufrzymanie podbudowy w czasie robot.
— inne roboty skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w projekcie wykonawczym i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 10.
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D-04.02.01. WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowe) specyfikacji techniczne] (STWIORB) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej dla
przedmiotowe] inwestycji
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem warstwy odsaczajace] z mieszanki pospolki.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
okresleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.

Z 2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
STWIORE D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialem stosowanym w projektowane] warstwie jest mieszanka zwirowo-piaskowa.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajace) powinny spetniac¢ nastgpujace warunki:
szczelnoscel, okreélony zaleznoscia:

2.1.1. D15 /D85 =35 ; gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace,
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szezelnosci musi
by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;).

zaggszezalnosel, okredlony zaleznoscia:
2.1.2. U=d60/d10 =35 ; gdzie:
U - wskaznik réoznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Mieszanka zwirowo-piaskowa stosowana do wykonywania warstw odsaczajgcych powinna spelniaé
wymagania normy PN-EN 13043 [3], dla klasy I 1 II.
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2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgce] nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem 2z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢ rowne, utwardzone
1 dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawea przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgce) powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—rowniarek,

—walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transporfu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rohot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”,

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstegpach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokodciowych. Grubosé rozlozone] warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiggnigto grubosé projektowana.

W migjscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace] nalezy przystapi¢ do jej
zaggszcezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi 1 stopniowo
przesuwal pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zagegszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami
podhuznymi czesciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdéwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania
rowne] powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajagca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszcezenia nie mnigjszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzone] wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [6].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajgca uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszcezenia wedhug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszezenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyvtowych. Nalezy okredli¢ pierwotny 1 wtorny modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [4]. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modulu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podezas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w projektant lub Inzynier przewidzial koniecznos$¢ wykonania odcinka probnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w
celu:

stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania 1 zaggszezania jest whlasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zaggszezeniu,

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZzeniem nast¢pne] warstwy powinna bye
utrzymywana w dobrym stanie.

Dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania wyzej lezace] warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosei kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardow dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszczenia
warstwy odsgczajace] podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw warstwy odsaczajgce)

il B Wyszczggglmeme e 215. Minimana czestotliwosé badan i pomiardow
p. pomiarow
216|217, Szerokost warstwy 21.8. 10razyna1km
2.19)21.10. Rownost podiuzna 2.1.11. co 20m na kazdym pasie ruchu
21132113, Rownost poprzeczna 2.1.14. 10razy na 1 km
21142118 Spadki poprzeczne 2117. 10razyna 1 km
21.1€ 21.19. Rzedne wysokosciowe 2.1.20. co 100m
2121212 Uksztaltowanie osi w planie " 2.1.23. co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
2126 Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dzialce robaczej, lecz nie
21242125  Grubos¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m?
2127, Przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
919 2.1.29. Zageszczenie, wilgotnosé 2130w Z punktach na dziennegj dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
] kruszywa 600m?
2.1.31. *) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigce) niz +10 cm, -Scm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierdwnoscel podluzne warstwy odsaczajace] nalezy mierzyé 4 metrows lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [3].

Nierdownoscl poprzeczne warstwy odsaczajacej 1 odsaczajace] nalezy mierzy¢ 4 metrowy latg.
Nierdownosci nie moga przekraczaé 20mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajace) na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg O 0,5%.

6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy 1 rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +lemi -2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz [ Scm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm,
-2em.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na pelng glgbokosé, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdéwnanie 1 ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
1 ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawey.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [4], nie powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotnoéé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé¢ wedlug PN-EN 1097-5:2001 [2].
Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na pelng glebokosé, wyréwnane 1 powtornie
zageszezone.,  Dodanie  nowego materialu bez  spulchnienia  wykonane] warstwy  jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
. Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci 1
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacii technicznej,

wyroéwnanie ulozone] warstwy do wymaganego profilu,

zaggszezenie wyprofilowane) warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

21.32. 10.1.Normy
212134 PN-B- 2.1.35 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

04481
2102137 PN-EN 2.1.38. Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 5: Oznaczanie
1097-5 zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

212140 PN-EN Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
13043 micszanka

21:2142 BN- 2143 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych |
64/8931-02 podioza przez obcigzenie piytg,

21:2145 BN- 2.1.46. Drogi samachodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
68/8931-04

21:2148 BN- 2.1.49. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
7718931-12
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05.03.23a "NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ "

1, WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odhioru robdt zwiazanych
Z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres rohét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem i obejmuja wykonywanie
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;:
gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej (nawierzchnia zjazdow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg frwale w fazie produkcji.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

QOgdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej lub deklaracji zgodnosci z normg PN-EN 1338.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wiesniecia nie powinny
przekraczac:
—  2mm, da kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni da ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadugosci +3mm,
— naszerokosci =3 mm,
— nagrubosci +5mm.
Ksztalt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na sciskanie

Wytrzymalos$é na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwost

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 206-1 [2] i wynosié nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornost kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 [2].
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Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
—  probka nie wykazuje pekniet,
— strata masy nie przekracza 5%,
—  obnizenie wytrzymalo$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnost

Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic nie wigcej niz 4 mm.
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement porfiandzki, bez dodatkow, Klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadat wymaganiom PN-EN 197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne] mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wihasciwosci i konfrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-EN 1008 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna,

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalos¢, mniejsza nasigkliwost | wiekszg odpornost na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

QOgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 3.

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystat do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORE D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu
min. 0,7 R, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozit samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORBE D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza®. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe] powinien byt zgodny
z dokumentacjg projektows,

Podbudowa powinna byt przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dia odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] i obrzeza betonowe zgodne z dokumentacja projektows lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Na podsypke cementowo-piaskows nalezy stosowat piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]
Zmieszany
Z cementem w stosunku 1:4.

Grubost podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 4 cm. Podsypka powinna hby¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltow i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesnie]
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania {ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiest powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego da
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 ninigjszej STWIORB.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 22.212.2.3
i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
STWIORB.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.5 niniejszej STWIORB.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacija projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej STWIORB:
—  pomierzenie szerokosci spoin,
—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
—  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubost podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

Czestolliwost pomiaréw da cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna byt
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100

mz nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg, jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo - piaskowe;.
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Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWICRB D 00.00.00 Wymagania ogoline” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Qdhiorowi rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 9.
Cenawykonania 1 m? robét D 05.03.23 obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badai | pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-EN206-1:2003  Beton Czest 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnost

3. PN-EN12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN191-1:2002  Cement Cze$ct 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarohowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLAYCH
D 08.01.01 "USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH (wg PN-EN 1340) "

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznejsa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw z oporem.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wi zadaniem_j obejmuja;
—  ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na lawie hetonowej z oporem z betonu C12/15 ipodsypce cementowo-
piaskowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualne;,

b) jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty
w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne’[1] pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine™ [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ p. 2.
2.2, Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowac nastepujace materialy;
—  krawezniki betonowe,
—  piasek na podsypke i do zapraw,
—  cement do podsypki i do zapraw,
—  wode,
—  materialy do wykonania lawy.

2.2.1. Krawezniki betonowe
2.2.1.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
—  kraweznik moze by¢ produkowany:
) z jednego rodzaju betonu,
m) z roznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cierainej (ktora na calej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubost 4 mm),
— skoSne krawedzie kraweznika powyze] 2 mm powinny byt okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
—  kraweznik moze mieé¢ profile funkcjonalne ilub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiarow nominalnych
kraweznika); zalecana diugost prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgezem wynosi 1000 mm,
—  powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowe] obrobce lub obrébce chemiczngj,
—  plaszczyzny czolowe kraweznikow moga by proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwiajacy ukladanie lub ryglowanie
(przyklady w zal. 1),
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—  krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste (przyktady w zal. 2),
—  rozroznia sie dwa typy kraweznikow (przyklady w zal. 3):
n} uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na roznych poziomach {np. jezdni i chodnika),
0) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.1.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgeznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchylek C Dlugost: £ 1%, =24 mmi< 10 mm
od wymiardw nominalnych, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dokladnoscia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, =23 mm, £5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od plaskosci i C
prostoliniowosci, da  diugosci
pomiarowe)
300 mm +15mm
400 mm +20mm
500 mm +25mm
800 mm +40mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$t na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym
rozmrazanie z udzialem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
2.2 | Wylrzymalo¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wylrz. wytrzymalosc, MPa wynik, MPa
3 6,0 >48
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajacg  frwalosc (wylrzymalosc) jesli
wylrzymalos¢ spelnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacii
2.4 | Qdpornost na scieranie GiH QOdpornosé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej sciernej, wg Béhmego,
odpor- zal. G normy — badanie wg zal. H normy —
nosci podstawowe badanie alternatywne
4 <20mm < 18000 mm2/5000
mmg
25 | Odpornost na poélizg/ a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana iflub
poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpomnosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej wartos¢
pomierzong wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c¢) frwalos¢ odpornosci na poslizgiposlizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czesci nie zostalo odsloniete kruszywo podegajace
infensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych
¢} ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalngj teksturze — producent

powinien okreslic rodzaj tekstury,

b} tekstura powinna by¢ porownana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) rdznice w jednolitosci tekstury, spowodowane niguniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
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sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze hy¢ warstwa cieralna lub caly element,

b} zabarwienie powinno by¢ pordwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) rdznice w  jednolitosci  zabarwienia,  spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.2.1.3. Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dfugosci min. 5 cm wieksze] od szerokosci kraweznika.

Nalezy stosowat nastepujace materialy;

a) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturainego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043 [9], cementu 32,5
speiniajacego wymagania PN-EN 197-1 [2] | wody odmiany 1 odpowiadajace]j wymaganiom PN-EN 1008 [6].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoéredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywat si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i Zzmieszaniem z innymi materialami kamignnymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

Do wykonania law pod kraweznik nalezy stosowaé, dia;

a) lawy betonowej — beton Klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [3]

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
Roboty wykonuie sie recznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],

—  wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.

Krawezniki betonowe moga byt przewozone dowolnymi srodkami transportowymi,

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie fransportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka fransportowego wiecej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywat w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i Zzmieszaniem z innymi materiatami. Podczas fransportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg;
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.
Przed przystapieniem do robot naezy:
—  ustali¢ lokalizacje robét,
ustali¢ dane niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drég, ogrodzen itd.
—  ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
—  okreslic kolejno$é, sposab i termin wykonania robot.

5.4.1. Koryto pod tawe

O b=
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Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawe, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wediug normalnej metody
Proctora.

5.4.2. L awa betonowa

tawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuie sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowat szalowanie.
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byt
wyrownywany warstwami. Nalezy stosowat co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewows,

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo {odeglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana kruszywem.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe

Ustawianie kraweznikow na ftawie betonowe] wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowe] o grubosci 5 cm
PO Zageszcezeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 ¢cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda, Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m
bitumiczna masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna fawy.

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

—  odtworzenie elementow czasowo usunietych,
—  rohoty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty

zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow ifp.),

—  ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 {tablicy 1),
—  sprawdzit cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnefrznego kraweznikow nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN
1340 [4].

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowat wiasciwosci,
okreslone w normach podanych da odpowiednich materialéw w pkcie 2.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzat wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja da szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byt zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podiegaja;
a) zgodnos¢ profiu podiuznego gornej powierzchni law z dokumentacjg projektowsa,
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta, Dopuszczalne odchylenia moga wynosic
+ 1 cm na kazde 100 m fawy,
b)  wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza;
— dawysokosci + 10% wysokosci projektowane),
— daszerokoéci + 10% szerokoéci projektowane,
¢) rownost gornej powierzchni tawy.,
Rownost gornej powierzchni tlawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowej faty.
PrzeSwit pomiedzy gorna powierzchniag lawy i przytozong lata nie moze przekraczac 1. cm,
d) odchylenie linii law od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane, kiére wynosi + 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownost gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, frzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przylozong tata nie moze
przekraczac 1 cm,

d) dokladno$¢ wypehienia spoin bada sie co 10 mefrow. Spoiny muszg by wypelnione catkowicie na peing glebokost.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest m (metlr) ustawionego kraweznika wraz z lawa betonowsg,

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
8. ODBIOR ROBOT

QOgdine zasady odhioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Qdhiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie tawy,
—  wykonanie podsypki.

Qdbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz ninigjszej
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
Cena 1 m robot D 08.01.01b obejmuie:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
—  przygotowanie podioza,
—  dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
—  ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowe] i STWIORB,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania robot okreslonych ninigjszg STWIORE obejmuje:
—  rohoty tymczasowe, kiére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, de nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, kidre sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. PN-EN 1971 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
3. PN-EN 206-1 Beton. Czest 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
4. PN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
i PN-EN 1340/AC
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych ufrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. Katalog szczegdlow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLAYCH

D 08.03.01 "BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE "

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyszczegoinionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wiw zadaniem oraz ustawienie obrzeza
betonowego 30x8 cm na fawie betonowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne” p. 1.4.
QOgdine wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.

Materialami stosowanymi sg;
—  obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  beton C12/15 do wykonania faw,
—  cementwg PN-EN 197-1[7],
—  piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3].

Do wykonania robét wediug niniejszej STWIORB nalezy zastosowac obrzeze niskie (On) oraz obrzeza wysokie (Ow),
gatunku 1 {G1) wedlug BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach wedlug tablicy 11 ksztalcie jak na rysunku 1.

Il
I
I

i

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
WY Gatunek 1
! +38
B, H +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny byt rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkost
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Whlestost lub wypukio§¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych  powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (scieralne) HEACKIbzeZalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2

diugos¢, mm, max 20

gleboko$¢, mm, max 6

2.3.3. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug rodzajow
i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach
o najmnigj: grubosé 2,5 ecm, szerokosé 5 ¢m, diugosé minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzeza.

2.3.4. Beton i jego skradniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1 [2], klasy C20/25 1 C25/30.
tawe nalezy wykona¢ jako betonowa z betonu C8/10.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowe] powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01b
,Ustawienie kraweznikow betonowych™ p. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ p. 3.
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalo$ci projektowane;.

Obrzeza powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow podano w STWIORB D 08.01.01b ,Ustawienie kraweznikow betonowych”.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza powinna stanowi¢ podsypka (fawa) z betonu C8/10, o grubosci warstwy 10 cm.Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w migjscu i ze Swiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe]. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byt obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naezy oczyscic i zmyé woda,
Spoiny musza hy¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych/palisady | przedstawi wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar ipoliczenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaC za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie
Z ustaleniami PN-EN 991 [4].

Sprawdzenie ksztaltu | wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje
sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmowat wszystkie wiasciwosci okreSlone w normach podanych
da odpowiednich materiatdw wymienionych wp. 2.

W czasie robdt nalezy sprawdzad wykonanie:

a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiamip. 5.2,
b) lawy betonowej - zgodnie z wymaganiamip. 5.3,
¢}  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego/palisady - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzezalpalisady w planie, ktore moze wynosit + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzezalpalisady , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzezafpalisady,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny na pefng
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogoine”p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Qdhiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 9.
Cenawykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— rozécielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06030 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

4 PN-EN 991 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
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komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwarte] strukturze

5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
6.  PN-EN 19741 Cement Czest 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk framwajowych.
Wspolne wymagania i badania

8.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLAYCH

13.03.04. PALISADA BETONOWA

1. WSTEP.
11.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wiw zadaniem.
12 Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1,

13.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych
elementow scianek oporowych w ksztatcie litery L dla ufrzymania nasypu budowanej kladki dla pieszych.:

14.  Okreslenia podstawowe.

141, Scianka prefabrykowana - element,  kidrego  konstrukcja nosna  wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.

142 Prefabrykat (element prefabrykowany) - czest konstrukcyjna wykonana W
zakladzie prefabrykacii, z ktorej po zmontowaniu na budowie powstaje scianka.

Pozostate okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 1.4.

15.  Ogobine wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”, pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

21, Warunki ogoline stosowania materiaow.

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”, pkt 2.

22 Prefabrykaty scianki oporowej

Prefabrykaty betowe powinny odpowiadac obcigzeniom zgodnie z dokumentacja techniczng

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja, Projekiowa i Powierzchnie elementow Scianek powinny
byé gtadkie, bez pekniet i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych
gtebokosé nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych scianek oporowych
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych.

Rysy otwarte i pekniecia

Rysy wloskowate (skurczowe, do 0,1 mm
rozwartosci):

a) poprzeczne

b) podiuzne

¢) poprzeczne i podiuzne krzyZujace

Skupienie cementy piasku i kruszywa

Ciala obce
Szezerby w przegubach

Odsloniecie zbrojenia

niedopuszczalne

na 1/4 diugosci w 4 miej-
scach lub 1 rysa na calej diugosci
jednej Sciany

na 1/3 dlugosci w 2 migj-
scach na jednej scianie

niedopuszczalne
w 2 miejscach, o tacz-

nej powierzchni nie wigkszej niz 2%
powierzchni

niedopuszczalne
w 1 miejscu 1/10 diugosci

niedopuszczalne

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,

Otulenie pretow zbrojenia betonem od zewnafrz powinno wynosi¢ co najmniej 40 mm. Prety
zbrojenia powinny mie¢ ksztatt zgodny z Dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego Dokumentacja

Projektowa moze wynosit maksimum 5 mm.

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywat sie na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementow powinny by¢ skiadowane
oddzielnie. Elementy nalezy uktada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm

pomiedzy podlozem a elementem.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu kl. C25/30, spelniajacego wymagania SST

M.13.01.01.

Do zhrojenia prefabrykatow wykorzystana bedzie stal klasy A-IlIN (BSt500S), spetniajaca

wymagania SST M. 12.01.02.
3. SPRZET.

3.1 Ogolne warunki stosowania sprzetu.

0Ogdine warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

32 Sprzet do montazu Scianek oporowych.

Wykonawca $cianki powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg t].

spelniajaca wymagania SST jakos¢ robot. Sprzet uzytkowany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera

3.2.1. Sprzet do montazu $cianek oporowych.

Zuraw samochodowy o udzwigu 6 - 10t w zaleznoéci od ciezaru elementow..
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4. TRANSPORT

41, Warunki ogdine transportu.

Ogblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
42 Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatow powinien odbywaé sie w liczbie sziuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Ukladanie elementdw na érodkach transportowych powinno sie odbywaé pionowo dla
wszystkich elementow przelotowych. Rozmieszczenie elementdw na érodkach fransportu powinno by¢ symetryczne. Elementy
nalezy ukladaé na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi roztadowanie. Podktady powinny wystawa¢ poza obreb elementu co najmniej 30 cm Do fransportu mozna
przekazaé elementy, w ktérych beton osiggnal wytrzymalost co najmnigj 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Qgdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”, pkt 5. Wykonanie scianek oporowych powinno
by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
52 Pielegnacja prefabrykatow.

Prefabrykowane elementy $cianek powinny hy¢ pielegnowane przez okres dojrzewania hetonu. Bezposrednio po zakofczeniu

betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
0

lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5 C nalezy nie pozZniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia hetonowania rozpoczgt pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg przez co najmniej 7 dni { polewanie
minimum 2 razy na dobe ). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

53, Montaz elementow Scianek oporowych.

Do montazu elementow prefabrykowanych, nalezy uzy¢ déwigdw samochodowych o
udzwigu

16 -m 10 t w zaleznosci od cigzaru elementu.

Montaz elementow nalezy rozpoczaé od nizszego konca i stopniowo dokladaé nastepne.
Nalezy zwrocit szczegoing uwage na dokladne domykanie sie stykow prefabrykatow..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt6.

6.2, Kontrola betonu i prefabrykatow.

Badanie wytrzymalosci betonu na sciskanie po 28 dniach na probkach szesciokatnych 15x15x15 c¢m, w ilosci jedna
prébka na zmiane, nasigkliwos¢ betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odpornosci na dzialanie
mrozu wg PN-88/B-06250. Nalezy sprawdzit wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie maja rakow, peknieé, rys i
ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, pekniecia, ciala obce i odslonigcia zbrojenia sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie
wystepowanie rys wloskowatych { skurczowe do 0,1 mm rozwarcia):

- poprzeczne - na 1/4 diugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej diugosci sciany,
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- podiuzne - na 1/3 dlugosciw 2 miejscach na jednej Scianie,

- poprzeczne i podiuzne krzyzujgce - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub
kruszywa w 2 miejscach, o lacznej powierzchni nie wiekszej niz 2 % powierzchni.

Odchylki wymiaréw nie powinny przekraczaé:

- w zakresie diugosci - (+-) 5 mm,

- w zakresie wysokosci i szerokosci { grubosci) - (+-) 5 mm,

- w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dlugosci,

- w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2 % wysokosci,

- w zakresie odchylenia od plaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2 %.

6.3. Sprawdzenie ulozenia scianki oporowej
Sprawdzenie podstawowych wymiardw $cianki oporowe] nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarow w zakresie:
- polozenie scianki w stosunku do osi z dokladnoscig +- 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot.

QOgdine zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2, Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowg jest 1 m diugoéci Scianki oporowej
8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne®, pkt 8. Roboty podegaja odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

891  Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogblne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine’, pkt 9.
92  Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania montazu elementow Scianki oporowej obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i sprowadzenie niezbednych materialow i sprzetu do wykonania robot,
- praca niezbednego sprzetu,

- whudowanie materialow,

- oznakowanie strefy robot na czas wykonywania prac

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan | pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
2. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

3. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
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. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obeych.

. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

. PN-88/B-30000. Cement porfiandzki.

. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. PN-82/H-93215. Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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D 05.03.05a " NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA (AC11 S) wg WT-
11 WT-2 z2014r.”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiagzanych
z wykonaniem warstwy $cierainej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem i obejmuje:
—  wykonanie i odbiér warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce da potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa, kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Nalezy stosowac mieszanke betonu asfaltowego o wymiarze D, ktory podano w tablicy 1. Stosuje sie ja do nawierzchni
jezdni i éciezki rowerowej.
Tablica 1. Stosowane migszanki

Kategoria ; ; : i
Fuehil Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 2 (jezdnia) AC11S

1) Podzial ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kolami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciaglym tworzy strukture
wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktdre
sklada sie z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodoroflenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy écieralngj
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- gorny wymiar sita {przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
- dolny wymier sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

- wilasciwos¢ uzytkowa nie okreSlana (ang. No Performance Determined; producent

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported, producent moze dostarczy¢ odpowiednie

informacie, jednak nie jest do tego zobowigzany),

— (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5.

D
d
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
moze jgj nie okreslac),
TBR
Rl
MOP - migjsce obstugi podréznych.
2. MATERIALY

lowce - Radymno w m. Osirow -

QOgdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych
lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowat inne lepiszcza nienormowe
wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS
KR2 A11S 50/70 Asfalt

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiskeiiotsi Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70
1 2 3 4

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
Temperatura zaplonu, o
nie mnie niz c PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawarto$t sktadnikow
rozpuszczalnych, % mim PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz
1 2 3 4
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % mim PN-EN 12607-1 [31] 05
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracia po
starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] %0
7 | Temperatura mieknienia po 5
starzeniu, nie mnigj niz c PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartosc parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22
9 | Wzrosttemp. mieknienia po .
starzeniu, nie wiecej niz G Fh-EN 427122 i
10 | Temperatura lamliwosci °C PN-EN 12593 [29] 8

Fraassa, nie wiecej niz

by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien
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Do warstwy $cierainej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] | WT-1 Kruszywa 2014
[64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne | wypeiacz. Kruszywa powinny spelnia¢é wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2014 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywat w warunkach zabezpieczajacych |e przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skladowiska musi by¢ rowne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie odbywat w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac |
zastosowat érodek adhezyjny, tak aby dia konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartost przyczepnosci okreslona wediug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosita co najmnigj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

Do uszczelnienia polaczef technologicznych (t. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiaiu
wykonywanego w rdznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materialow lub polaczenie warstwy asfaltowe] z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) emulsje asfaltowg wediug PN-EN 13808 [58] ub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza

wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieraina) nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsie asfaltowg mozna skladowat w opakowaniach fransportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewat emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Qgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
—  wybwornia {otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek minerano-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzetdrobny.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

Asfalt nalezy przewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopafrzonych w urzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz
luzem powinien hy¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych
rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ fransportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byc¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do fransportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzit wydzielanie wodoru i
grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postepu
robét. Podczas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do
whudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajgce
szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

powiatowej nr 1787R Chlopice-

towce -

Radymno w m. Ostrow -

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skiadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimana zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 3.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niglamanego i flamanego, to nalezy przyjaé proporcie kruszywa
famanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wtaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] podane sa w tablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej [65]
W Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose ACES ACTIS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 70 90 48 79
40 - - 42 60
2 45 60 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 6 14 50 1
Zawartost lepiszcza, Brins.3
minimum’
Tablica4.  Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralngj, da ruchu KR1 = KR2 [65]
Warunki
Whasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania ACS8S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢  wolnych | ¢ 42 bjanie Vi
; A : PN-EN 12697-8 [33], i, 2
przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 & Vinacso
Wolne przestrzenie v o
! C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 VFBunrs
ypetnione 250 uderze 2 VFBari
lepiszczem p.
Zawartos¢  wolnych
prze_strzenl C.1.2,ub|jan|t?, PN-EN 12697-8 [33], VM
W migszance 2x%50 uderzen p.5
mineralngj
PN-EN 12697-12 [35],
= 5 przechowywanie w 40°C z
Odpornost na C.1.1,ubijanie, jednym cyklem ITSRw

dziatanie wody 2 2%35 uderzen

zamrazania,
badanie w 25°C

& Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [85] w zataczniku 1.

Tablica 5.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, da ruchu KR3 [65]

Warunki zageszczania

Whasciwose wg PN-EN Metoda i warunki badania AC11S
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Viirg,0
2%75 uderzen p.4 Vinadn
Odpomost na deformacje trwale 9 | ¢ 1.20, walowanie PN-EN 12697-22 [38], metoda B w powietrzu, WTSar s
Pas-Pioo PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDur a0
C.1.1 ubjjanie PN-EN 12697-12 [33], przechowywanie w 40°C z
Wrazliwos¢ na dzialanie wody I ' jednym cyklem zamrazania ), ITSRax0

2%35 uderzen

badanie w 25°C

2 grubosé phty: AC 115 - 50 mm

b ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [85] w zataczniku 1.

9 procedure kondycjonowania krotkoterminowego MMA przed zageszczeniem probek do badan padano w WT-2 2014 [65] zalgczniku 2

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzat na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowe] mieszanki).
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Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w fym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny byt
okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywat w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukltadem termostatowania
zapewniajacym ufrzymanie zadane] temperatury z dokltadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym {roboczym) nie moze przekraczat 180°C da asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraina uzyskata
temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe]j podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki minerano-asfaltowe] dostarczongj na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwomni.

Tablica 5. NajwyZsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewnit rownomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek {m.in.. typ, rodzaj skladnikéow, wiasciwosci objetoSciowe) z zachowaniem braku roznic w ich
wlasciwosciach.

Podloze (warstwa wyrownawcza) pod warstwe scieralna z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
ustabilizowane i nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
wyproflowane, rowne i bez kolein,
—  suche.

Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczat wartosci
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierdwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lata 4-metrowa lub

rownowazng metoda)
Maksymalna nierownosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
Scieralng [mm|
zZ Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sgwigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, Z podioza powinien by¢ zapewniony odphyw wody.

QOznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunag.

Nierdwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy cieralnej) nalezy wyréwnaté poprzez frezowanie | wykonanie
warstwy wyrbwnawczej,

Wykonane w podiozu laty z materialu 0 mniejszej sztywnoéci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usuna¢, a powstale w ten sposob ubytki wypehi¢ materiatem o wlasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelnic
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna byt w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN 14188-1
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wediug norm
lub aprobat technicznych.

Nie przewiduje sie wykonania odcinka probnego.

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno byt skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza przed ulozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci
podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, . 0,1 = 0,3 kg/mz2, przy czym:

—  zaleca sig stosowac emulsje modyfikowana polimerem,
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— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza 0S¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy Scieralng
uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w migjscach frudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podioze nalezy wylaczyt z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna whudowywad na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.415.7.
Temperatura podioza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia
moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe] podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki otoczenia.

Tablica7.  Minimana temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci =3 cm 0 +5

Wihasciwosci wykonane] warstwy powinny spelniat warunki podane w tablicy 8.
Tablica 8. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar warshwy L przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [cm] zages[.;/(i:]zenla [Yolviv)]
AC11S, KR2 50 =97 20+40

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza
sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej frzech migjscach {w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny byC réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibraci, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST  D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowiane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow ifp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sig na:
—  badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania konfrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakost
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnief itp.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia ifp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji konfraktu, z niezbedng starannoscig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
konfraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspekior Nadzoru moze zdecydowat o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania konfrolne
wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni;

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocenawizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

—  wykaz llosci materiatow lub gruboéci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownoéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocenawizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocenawizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow budowdanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszezy | materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (whudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na migjscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnoéci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. ‘ Rodzaj badan

34 do kazdej warstwy | na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny da ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadat¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do kidrych istnieja uzasadnione wafpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan
kontralnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kiorej niekorzys¢ przemawia wynik
badania.
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materialow nalezy oceniat na podstawie badafn pobranych probek mieszanki mineraino-asfaltowe] przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okrelong
powierzchnie {dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 10.

W wypadku okreélania ilosci materialu na powierzchnie i éredniej wartosci gruboéci warstwy z reguly nalezy przyjac za
podstawe cafy odcinek budowy. Za grubost warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czeciowym.
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Tablica 10. Dopuszczaine odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okredlonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci <15
— maly odcinek budowy
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

2 w wypadku budowy dwuetapowej, zn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z opdznieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio
obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gomej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do tacznej grubosci
warstw etapu 1+ 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wediug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszezaine kreslone w
tablicy 8.

6.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych lukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownost podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podiuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnoéci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy stosowaé metode
pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaznika rownosci IRI. Wartos¢ IRI oblicza sie dia odcinkéw o dlugosci 50 m. Dopuszczalne
wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi Klasy L nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody rownowaznej, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie diugosci faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreSlona przez wartos¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktdre nie moga
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwiekszg odeglost miedzy latg a mierzong powierzchnia,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci podiuzne] warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy
L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni droég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-mefrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé poprzeczna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy Scieralne] nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna hy¢ wigksza niz podana w tablicy 11. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11.  Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy Scieralngj wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
Wartoéci odchylen
Element nawierzchni rownosci poprzecznej
[mm]
Jezdnia <9

6.4.2.7. Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowe]

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rdznit od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+dcm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z dopuszczalng folerancjig + 1 c¢m, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie moze
przekraczat przedzialu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacii projektowej o £ 5 cm.
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Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiazane, wykonane w linii prostTej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

QOgdine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m? {metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnejz betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Qgdine zasady odhioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 9.
Cenawykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie migszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— odwiezienie sprzetu.
Cenawykonania robot okreslonych ninigjszg SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, kibre sa pofrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wylyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogblne
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutienku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 9331 Badania geomefrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
plaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeét 4. Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czest 6: Ocena wlasciwosci powierzehni — Wskaznik
przeplywu kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
blekitem metydenowym

11, PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12, PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

14, PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 4. Oznaczanie pustych
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PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5. Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —Czest 6. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestoSci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Czest 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Czest 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscief i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz frwalosci
podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4. Oznaczanie podatnosci wypeiniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czest 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Czest 1. Metoda RTFOT

Jw. Czest 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czesc 11: Okredlenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czes¢ 12: Okredlanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czest 18: Sphywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czest 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czest 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu - Czesé 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesté 1. Badanie
metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 2 Liczba
bitumiczna
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PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 1SO 2592

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty | lepiszcza asfalfowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadlowego
Asfalty | lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltdw modyfikowanych polimerami

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czest 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze zlaczy | zalewy — Czest 2: Specyfikacja zalew nazimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 54 Generanego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05.03.05b " NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA (AC 16 W) wg WT-
1§ WT-2 22014 r."

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy wiazacej | wyrownawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wiw zadaniem i obejmuja;
—  wykonanie i odbidr warstwy wiazace] i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce da potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkeji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Nalezy stosowaé mieszanke betonu asfaltowego o wymiarze D, ktory podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : .
richi Mieszanka o wymiarze DY, mm
KR 2 AC16W

I Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu pojazdédw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzZgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,

1.4.3. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego
profiu potrzebnego do ulozenia kolejnej warsty.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.8. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciaglym tworzy strukture
wzajemnie klinujgca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg Katalogu
typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i polsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz - kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mieszany — kruszywo, ktére
sklada sie z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodoroflenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

93



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- lowce - Radymno w m. Ostrow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+1%20

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazace;

D - gorny wymiar sita (przy okreélaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwose uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okredlac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

MOP - migjsce obstugi podroznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5,
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 \Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowat asfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz
lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP
KR2 AC16W PMB 25/55-60

Do warstwy wiazace] z betonu asfaltowego nalezy stosowat kruszywo wediug PN-EN 13043/Ap1 [44] | WT-1 Kruszywa
2010 [B4], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010 - tablica 8, 9, 10, 11.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie
wypelniacza powinno sie odbywat w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac |
zastosowat érodek adhezyjny, tak aby dia konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartost przyczepnosci okreslona wediug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie érodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (fj. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w rdznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materialow lub polaczenie warstwy asfaltowe] z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé emulsje asfaltowa wediug PN-EN 13808 [58] lub inne
lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukgji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z podbudowa) nalezy stosowat kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsie asfaltowg mozna sktadowaC w opakowaniach fransportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ [1] pkt 3.
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
—  wybwornia {otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek minerano-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  walce ogumione,
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—  szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz
luzem powinien hy¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych
rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wphywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do fransportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzit wydzielanie wodoru i
grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke minerano-asfaltowa nalezy  dowozic na budowe pojazdami samowyladowczymi w  zaleznosci
od postepu robét. Podezas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé¢ zabezpieczona przed SSTygnieciem i
doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ ufrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw
uzywanych do fransportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skiadu mieszanki
mineralno-asfaltowe] (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimana zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa
famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 5.

Tablica4.  Uziarnienie mieszanki mineralne] oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej |
WYrOWnawczej,
daruchu KR2 [65]

Przesiew, [% {m/m])]
Wiasciwose AC16W
KR2
Wymiar sita #, [mm)] od do
31,5 - -
224 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 95 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 40 10,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum’) Briinag
) Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestosc (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé nalezy
pomnozyé przez wspdlczynnik ¢ wedtug réwnania: o = A8
£d

Tablica 5. Wymagane wtaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy wigzace] i wyrownawczej, dla ruchu KR2 [65]

Warunki zageszczania wg
Whasciwose PN-EN Metoda i warunki badania AC1BW
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vining 0
2%75 uderzen p. 4 Vinago
Odpornost na deformacie trivate 2 C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22 [38], metoda B w powietrzu, WTSae s
Pos-Pion PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDua 70
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PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania b, TSR0
badanie w 25°C

C.1.1,ubijanie,

Wrazliwos¢ na dziatanie wody 9%35 uderze

3 grubosé phty: AC 16 - 50 mm
® ujednolicong procedurg badania wrazliwoéci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zalaczniku 1.
¢ procedure kondycjonowania krotkoterminowego MMA przed formowaniem probek do badan podano w WT-2 2014 [65] zalaczniku 2

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzat na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania | mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w fym takze wstepne, powinno byt
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny byt
okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zhiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termSSTatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokiadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C da asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno byC wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraina uzyskata temperature wiasciwa do
ofoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byt wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzsze]
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce whudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wybtworzeniu w wytworni,

Tablica 6. NajwyZsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

D50/70 Wedlug wskazan Producenta

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnit réwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek {m.in.. typ, rodzaj skladnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich
wlasciwosciach.

Podloze pod warstwe wiazaca | wyrownawcza z betonu asfaltowego powinno by¢ na cale] powierzchni:
ustabilizowane i nosne,
—  czyste, hez zanieczyszczenia lub pozostatosciluznego kruszywa,
- wyproflowane, rowne i bez kolein,
—  suche.

Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczat wartosci
podanych w tablicy 7.

Tablica7.  Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-metrowa lub

rownowazng metoda)
Element nawierzchni Maksymalna nieréwnos¢ podioza pod
warstwe wiazaca i wyrdwnawcza [mm]
Jezdnia (droga Klasy Z) 15

Jezeli nierdwnosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, Z podioza powinien by¢ zapewniony odphyw wody.

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna byt w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN 14188-1
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora
Nadzoru proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnoéci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta, W tym
celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan
nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki mineralng
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacie kruszywa.
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Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy ofaczarki nalezy zgromadzic w silosie lub zatadowac
na samochod. Probki do badan nalezy pobierat ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

Nie przewiduje sie wykonywania odcinka prébnego.

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byt skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 = 0,5 kg/m2, przy czym:

—  zaleca sie stosowac emulsje modyfikowana polimerem,

—  ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki; jesli mieszanka ma wieksza
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza il0s¢ lepiszeza do skropienia, kiore po ulozeniu warstwy wigzace]
uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach frudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.415.7.
Temperatura podioza pod rozktadana warstwe nie moze hy¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura otoczenia
moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okredli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica8  Minimana temperatura otoczenia na wysoko$ci 2m podczas wykonywania warstwy wigzgcej | wyrownawczej z betonu

asfaltowego
T Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — : . ;
przed przystapieniem do robot w czZasie robot
Warstwa wigzaca 0 +5

Wiasciwosci wykonane] warstwy powinny spetniat warunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubos¢ warstwy ARl przestrzeni w warstwie
zageszczenia
technologicznej ” [Yo(viv)]
[cm] (%]
AC18W, KR2 6,0 =98 40+70

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza
sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej frzech miejscach {w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowat walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracii, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakoéci robot podano w SST  D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania {np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dzielg sig na:
—  badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania konfrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakost
materialdw budowlanych (mieszanek mineraino-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig
i W wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwltocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego Zadanie. Inspektor Nadzoru moze
zdecydowat o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzic
badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni;

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocenawizualna mieszanki mineralno-asfaltowse;,

—  wykaz losci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe),

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowe] (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocenawizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocenawizualna jakosci wykonania poltaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materialow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy | materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy {wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spefniaja wymagania okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2. £
1.1 Uziarnienie
12 Zawarto$e lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestost i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
22 Spadki poprzeczne
23 Rownost
24 Grubost lub llos¢ materialu
25 Zawartos¢ wolnych przestrzeni @
26 Wihasciwosci przeciwposlizgowe
4 do kazde] warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna probka;, w razie
potrzeby liczba probek moze zostat zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
bl wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny da ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadat przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
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Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan konfrolnych i badan konfrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do kidrych istnieja uzasadnione wafpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan
kontralnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kiorej niekorzys¢ przemawia wynik
badania.
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badafn pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowe] przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz iloS¢ wbudowanego materialu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od projekiu o wartosci podane
w tablicy 11.

W wypadku okre$lania ilosci materialu na powierzchnie i éredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac za
podstawe caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierac
co namniej jedna dzienng dzialke robocza, Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubost warstwy lub warstw przyjimuje sie $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy
na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 11.  Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC @
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
— maly odcinek budowy =15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

a w wypadku budowy dwuetapowej, zn. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z opoéznieniem,
wartost z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do facznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci,
Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartost wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne podane w tablicy 9.
6.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych lukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiuznej warstwy wigzacej nawierzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i
Kina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokost przeswitu w polowie diugosci faty. Pomiar wykonuje sie nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej
i Klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostTopadlym do osi jezdni, na kazdym
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ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2 6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko5¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie réznic od szerokosci projektowane
0 wiecej niz £ 5cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuzne] i krawedziach, powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 c¢m, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze
przekraczat przedzialu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacii projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by rowne i zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metlr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Qgdine zasady odhioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
Cenawykonania 1 t warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie migszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
—  odwiezienie sprzetu.
Cenawykonania robot okreslonych ninigjszg SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, kibre sa pofrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu
i 3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, kidore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
|ak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogblne
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwullenku wegla i alkaliow
W cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

5. PN-EN 9331 Badania geomefrycznych  wiaSciwosci  kruszyw -  Oznaczanie  skladu  ziarnowego
— Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
plaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geomefrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskaznik ksztaftu

8. PN-EN 9335 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o

powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
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29.
30.
31.
32.
33.
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36.
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38.
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40.
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PN-EN 9336
PN-EN 8339
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 17441
PN-EN 1744-4

PN-EN 12581
PN-EN 12592
PN-EN 12583
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850

Badania geomefrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeSt 6. Ocena wiaSciwosci powierzchni
- Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geomefrycznych wtasciwosci
— Badania blekitem metylenowym
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czest 10: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 5. Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren |
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czest 7. Oznaczanie gestosci
wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8. Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$t 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
- Metoda destylacji azeotropowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Cznaczanie pozostaloci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwalosci
podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych witaSciwosci kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1. Metoda destylacyjna

Asfalty | produkly asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepla
i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czest 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czeét 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czest 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czest 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czest 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — QOznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek
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44 PN-EN 13043/Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych ufrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfally i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

47 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy

48.  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

49 PN-EN 131791 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
- Czest 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
- Czest 2: Liczba bitumiczna

51.  PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltdw modyfikowanych

52.  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciagliwosci

54.  PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci  modyfikowanych — asfaltow
— Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

57.  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59.  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltdw modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czeét 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61.  PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy | zalewy — Czest 2: Specyfikacja zalew nazimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

63. PN-EN ISC 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

67. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -

Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 .

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 54 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

69. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43, poz. 430)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut

Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 09.01.01 "ZIELEN DROGOWA"

1, WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
Z Zalozeniem i pielegnacig zieleni dragowej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z whv zadaniem i obejmuja;
— wykonanie plantowania i humusowania wraz z obsianiem, oraz sadzenie zywoplotu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roélinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Material rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturaina - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korong,

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.
0Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORE D-00.00.00 Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
— Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby moga byt stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych
i zZwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyly jako komponent do wyrobu kompostu
- PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
sciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawoz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba,

Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, Klase, numer normy wg kiorej zostala
wyprodukowana, zdolnos¢ kielkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczyt przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie fransportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogolne’ p. 3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
—  walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,
—  kosiarki mechaniczne] do pielegnacii frawnikow,
—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.
Transport materialow do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne™ p. 5.
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

—  teren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o
ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

—  przy zakladaniu frawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrownana,

—  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni hezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze STWIORB przewiduje inaczej,

— naskarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze STWIORB przewiduje inaczej,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gladkiego,

—  mieszanka nasion trawnikowych moze hy¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w STWIORB.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:
—  pierwsze koszenie powinno byt przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokost okolo 10 ¢m,
— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokoS¢ frawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
—  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (da warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe pazdziernika),
—  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywat czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestost koszenia | wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duzg roznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia frawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineranego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby frawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
—  wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od polowy lata nalezy ograniczyt azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
—  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 6.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

—  oczyszczenia terenu Z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia llosci zanieczyszczen (w m?),

—  pomiaru odieglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

—  wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

— iloci rozrzuconego kompostu,
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—  prawidlowego uwalowania terenu,
—  zgodnosci skladu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestoscizasiewu nasion,

—  prawidiowe] czestotliwosci koszenia frawnikow i ich odchwaszczania,

—  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

—  dosiewania ptaszczyzn frawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

—  prawidiowej gestosci trawy (frawniki bez tzw. lysin®),

—  ohecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
—  m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cenawykonania 1 m? robét D 06.01.010bejmuje:
—  rohoty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

—  zakladanie trawnikow,

—  pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

SO W

Torf rolniczy

Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Material szkolkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste rodlin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- 08.05.01 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

1. WSTEP
11. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem ninigjszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu na whv zadaniu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegolowiong Specyfikacje Techniczng, stanowiacqg czes¢ Dokumentacii Przetargowych i Konfraktowych - nalezy
traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych oraz stosowat w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i adbiorem:

- §cieku z czterech rzeddw kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5cm oraz na tawie
betonowej z betonu C12/15 (B15), Zlokalizowanego pomiedzy nawierzchnig jezdni a kraweznikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 .Sciek - zaglebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.2 . Sciek przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnika do odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

1.4 .3 .Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sig ksztattem, kiory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.4.5ciek uliczny z hetonowej kostki brukowej - Sciek przykraweznikowy lub miedzyjezdniowy wykonany z betonowej kostki
brukowej. Liczba zastosowanych rzedow kostek zwigzana jest z objetoscia sphwu i warunkami konstrukeyjnymi scieku.
1.4.5.5poina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materialem wypelniajacym.
1.4.6.Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogéine" p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

QOgdine wymagania dotyczgce robot podano w STWIORE D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoine" p.

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00.00.00.00 ,Wymagania ogoine" p.
2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Scieku sa;

- betonowa kostka brukowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- lawa betonowa z oporem lub bez - zgodnie z odrebng STWIORE D-08.01.01.00.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

- odmiang: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- barwe, ktéra nalezy przyjac nastepujaco (o ile nie zadecyduje inaczej Inzynier iflub Zamawiajacy): kostka szara, z

betonu niebarwionego,

- wzor (ksztalt) kostki: kostka o ksztalcie prostokata - dia bezpiecznikow,

- wymiary: szeroko$¢ 10 cm, grubosé 8 cm (zgodnie z dokumentacja projektowa), diugost wg ustalen producenta,

Zmiana ksztattu ilub koloru kostki moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Inzyniera iflub Zamawiajacego.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym w $ciekach okresla PN-EN 1338 w spostb
przedstawiony w tablicy 1.

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowat na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno
by¢ wyrownane i odwodnione. Szczegotowe wymagania dla kotki betonowej zgodnie z STWIORB D-05.03.23.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni
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Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowat nastepujace materiafy:
- na podsypke pod éciek - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturainego speiniajacego wymagania PN-EN
13242, cementu portiandzkiego CEM I+11 32,5 N/R
wg PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
- do wypelniania spoin Scieku - nalezy wykonac zaprawe cementowo - piaskowg w stosunku 1:2 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu porliandzkiego CEM I+Il 32,5 N/R wg PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajace] wymaganiom
PN-EN 1008.
- Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywact sie
na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno byt zgodne z BN-88/6731-08. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np.
50kg, mozna przechowywac do:
- 10 dniw miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym,
- terminu frwafosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz podiogach suchych i
czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalna wysokoscig 3szt. palet. Cement niespaletowany
uktada sie w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (da workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wyltadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogblne"
p. 3.

3.2. Sprzet do ustawienia

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazat sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej,

- zageszczarki wibracyjne plytowe zwykle oraz z wykladzina elastomerowg do zageszczania powierzchni Scieku z betonowych
kostek brukowych,

- Ubijaki reczne,

- sprzet do wypelniania szczelin dylatacyjnych,

- sprzet drobny.

Sprzet powinien odpowiadat wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien byt zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00.00 Wymagania ogdlne" p. 4.

4.2. Transport materialow do wykonania scieku
Betonowe kostki brukowe moga byt przewozone na paletach dowolnymi srodkami

transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem siei uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnafrzzakladowego kostek na srodki fransportu zewnefrznego moga sluzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna
dokonat zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki fransportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety
transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadat do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem fransportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i rozladunku. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem tfransportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach moze by¢ przewozony
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania.
Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada sie na plask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. t adowanie | wyladowywanie zaleca sie wykonywac¢ za pomoca,
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cementluzem moze byt przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostalosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegat zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byt wyposazone we wsypy | urzadzenia do
wyladowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne" p. 5.

5.2. Ustawienie kraweznika oraz wykonanie tawy pod sciek
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Ustawienie kraweznika przy Scieku oraz wykonanie tawy betonowej pod Sciek nalezy wykonac zgodnie z odrebng STWIORB
08.01.01.00 oraz rysunkiem szczegblowym.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Aby ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o ¢:p - 1.4, tawa przed ulozeniem podsypki musi by¢ wykonana zgodnie z odrebng
STWIORB 08.01.01.00, dodatkowo powinna by¢ sucha, rowna i oczyszczona. Minimalng grubos¢ podsypki nalezy przyjat wg
dokumentacii projektowej oraz zgodnie z niniejsza STWIORB. Rodza] podsypki i jej grubost powinny byt zgodne z dokumentacjg
projektowa,

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzone] podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdlczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywatla sie i nie
byto na dioni sladéw wody, a po naciSnieciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofiowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, zageszczarkami wibracyjnymi lub recznymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin piaskiem musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 0,5¢cm.

5.4. Ulozenie scieku z kostki brukowej

Ulozenie scieku z betonowej kostki brukowej w dwoch rzedach na podsypce cementowopiaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie robot jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze slomy, papa itp.).

Uktadanie kostek w Scieku powinni wykonywat przyuczeni brukarze. Kostke uktada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowang
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki
wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone {np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cale.

Elementy Scieku polozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. kratek $ciekowych) powinny frwale wystawac od 3 mm do
mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Szerokosé spoin

pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Do uzupehienia przestrzeni przy studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe

w postaci zw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sie kostka

cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza,

itp.).

Po utozeniu kostek spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, spetniajacg wymagania punktu 2.4.

Po wypelnieniu spoin zaprawg, powierzchnie $cieku nalezy starannie oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania og6lne"

p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w p. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw | materialow prefabrykowanych,

- przeprowadzit ew. badania wlasciwosci piasku, cementu, wody ifp. okreélone w normach dia materiatow, ktdre budza watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestolliwost badan nalezy prowadzi¢ zgodnie z D-08.01.01. i D-05.03.23 pkt 6.

6.4. Sprawdzenie wykonania $cieku z betonowej kostki brukowej
Czestofliwost oraz zakres badan | pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 2. Przy wykonaniu Scieku, badaniu
podegaja;
- niweleta Scieku, ktora moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 0.5cm,
- rownosé podiuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach co najmniej 1 raz na Sciek,
- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane o najmniej 1 raz na $ciek, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,
- grubos$¢ podsypki, co najmniej 1 raz na Sciek, ktora moze sie rozni¢ od gruboéci projektowane
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0+£05¢cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m {metr) wykonanego $cieku na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wszystkich robot
towarzyszacych opisanych w niniejszej STWIORE.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne" p. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB podegaja rozbiérce

1 ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbidr robot z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z niezachowania
wszystkich zapisow niniejszej STWIORB - za pisemna zgoda Inzyniera. Inzynier w takim przypadku ma obowiazek uscislic w
uzgodnieniu z Zamawiajacym zakres oraz kwotg pofracen.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podegaja;

- wykonana lawa betonowa zgodnie z odrebng STWIORB 08.01.01.00,
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00.00 Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cengwykonania 1m wykonanego $cieku na podsypce cementowo-piaskowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robot na czas wykonywania tych robot,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen oraz atestow,

- zakup, fransport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materialow,

- dostarczenie i przygotowanie sprzetu,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- przygotowanie fawy pod podsypke cementowo-piaskowa,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 wraz z jej zageszczeniem,

- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej 1:2,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWIORB oraz normatywach w niej powolanych,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement. Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym .

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata, BN-88/6731-
08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyZszym zestawieniu nie wskazano rocznikow
wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem
wszystkich uaktualnien, dodatkow itp. (zalozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwolan do PN EN w wyze| zestawionych
normatywach).

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwigtnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow dekarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz
z pdzniejszymi zmianami.
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3. Pismo okdlne z-cy Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, nr GDDKiA-DT-WM-zk-

52011010 z dnia 06 wrzesnia 2010 w sprawie zwigkszenia wymagan dotyczacych dopuszczalnej
nasigkliwosci elementow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana na wiw zadaniu
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wiw zadaniem i obejmujg wykonanie:
studnie rewizyjne
wpustow deszczowych klasy D400 wraz z przykanalikiem z rur PCV @160mm,
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnelrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.
Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanalow oraz kanatdw zhiorczych i odprowadzenia ich do odhiornika.
Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokoéci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy-kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacii
kanalow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku
kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanaldw doplywowych w jeden
kanal odphwowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umoziiwiajacy wytracenie
nadmiaru energii sciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanatu doplywowego do nizej polozonego kanalu odphywowego.

Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego, spelniajgca funkcje studzienki
potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacj kanatow.

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow doplywowych w jeden kanal
odphwowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochyinie i zaglebienie dna umozliwiajace wyfracenie nadmiaru energii $ciekow
splywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego.

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe -jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub zelbetowych
pracujacych pod cinieniem, przeznaczonych do przephywu Sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowdany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci Sciekow opadowych
i zredukowania maksymalnego natezenia przephywu.

Przepompownia Sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instelacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekow z poziomu niZzszego na wyZszy.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, splywajacych do kanalu z utwardzonych powierzchni terenu

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych. Wysokosé komory
roboczej jest to odeglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obsliugi do komory robocze.
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Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza,

Wiaz kanalowy - element Zelwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub  komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 1.4,
0Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

QOgdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
2.

Stosowat nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [26]. 2.2.1.

Rury PP.
Wpusty uliczne zeliwne
Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o érednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 ¢cm, z betonu klasy
C20/25
Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubosé 15 cm i by¢ wykonane z hetonu klasy C 12/15.
Projekt przewiduje wykonanie przykanalika z rury PEHD fi 200mm.
Cement
Do betonu nalezy zastosowat cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
Kruszywo
Do bhetonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa hetonu
(np. B-30 - marka min. 30, B-20 - marka min. 20).
Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 208-1 [3] w zastosowaniach przyszlosciowych,
a tymczasowo PN-B-06250 [9].
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

3 SPRZET

QOgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogoine" pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

3. Zurawi budowlanych samochodowych,
4. koparek przedsiebiernych,
5. spycharek kolowych lub gasienicowych,
6. sprzetu do zageszczania gruntu,
7. wciggarek mechanicznych,
8. beczkowozdw.

9

4

TRANSPORT
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 4.
Transport kregow powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopade do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozpordw i Kindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicy 0,5 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
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Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem |
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu | przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
QOgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 5.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkow osiowych,
kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie jako wykopy otwarte obudowane.
SzerokosC wykopu uwarunkowana jest zewnefrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien byt wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.
Nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacijg projektowa,
Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w STWIORB.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny speiniaé ponizsze
warunki:

najmnigjsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, 1. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki
te nie
moga byt jednak mniejsze:
10. dla kanalow o Srednicy do 0,4 m - 3 %3
11. dla kanalow i kolektorow przelotowych -1 %ofwyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %<}.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu (dia rur betonowych, CFW GRP i
ceramicznych 3 m/s, zas dia rur zelbetowych 5 misj.

gleboko$t posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntdw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).
Przy mnigjszych zaglehieniach zachodzi koniecznoét odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazyt do tego, aby zaglebienie kanalu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy tym kanale.

551.  Studzienki sciekowe

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studni z kregow Srednicy 500mm. Przy wykonywaniu studzienek h nalezy
przestrzegat nastepujacych zasad:

12.

13. studzienki nalezy wykonywat¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku) dnie wykopu

14. studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposob wykonania studzienek

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie phyty dennej.

Stosowat pierscienie podirzymujace wpust.

552  lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnafrz izolacjg bitumiczng, Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacjq
asfaltowg oraz frzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [14].

553.  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie studni w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 ¢cm. Material zasypkowy powinien by¢ rdwnomiernie
uktadany | zageszczany. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w STWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.21.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

15. wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

16. uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.22.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robotWykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
konfrola powinna obejmowac:

17. sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z
dokladnoscia do 1 cm,

18. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

19. badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
20. sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

21. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

22. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,

23. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

24.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

25. odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
26. odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

27. odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 ¢m,

28 odchylenie szerokosSci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

29. wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien byé zgodny z pkt 5.5.9,

30. rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do + 5 mm.

3.

1. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowajest szt. (sztuka) wykonanej studni oraz m {metr) wykonanego przykanalika.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORE D 00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podegaja;

32. wykonane studzienka Sciekowa,

33. wykonana izolacja,

34. zasypany zageszczony wykop.

QOdbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt | poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robot,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORBE D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Cena 1 m wykonanej i

odebranej kanalizacji obejmuije:

35. oznakowanie robot,

36. dostawe materiatow,

37. wykonanie robét przygotowawczych,

38. wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

39. przygotowanie podloza i fundamentu,

40. wykonanie saczkow,

41. ulozenie studni,

42. wykonanie izolacji rur i studzienek,

43. zasypanie i zageszczenie wykopu,

44, przeprowadzenie pomiarw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

45.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu pieszego i kolowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacii cisnieniowej deszczowej i $ciekowej.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasycongj zywicy poliestrowej (UP)
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D-08.05.01c. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacji techniczne] (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych nawhv zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00."Wymagania ogolne’.

45.1. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu Sciekow z
prefabrykowanych elementow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek terenowy — element Zlokalizowany poza chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni,
chodnikdw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty.
441 Prefabrykat scieku z elementow betonowych. Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatow w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

Stosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowidaé nastepujacym normom BN- 80/6775-03 arkusz 01 -
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,.. Wspéine wymagania i badania , Do wykonania prefabrykatow
nalezy stosowac beton wg PN-B 06250, Klasy co najmnigj 25

Nasiakliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 4%

Wytrzymalos¢ betonu na sciskanie powinna byt zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatdw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze zwarte;.

Krawedzie elementdw powinny by rowne i proste. Whleslosé lub wypuklosé powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchylki wymiarow prefabrykatow:

-nadiugosci - £ 10 mm

- na wysokosci | szerokosci- £ 3 mm

442 Piasek
Piasek na podsypke cementowo piaskowa i zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B 06712

223. tawa.
tawa z kruszywa famanego gr. 15cm spelniajacego wymagania normowe.

224, Podsypka cementowo piaskowa 1: 4
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 13242, Uzyly piasek nie
moze zawierat domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.
Do podsypki nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1 ,Cement. Skiad , wymagania i kryteria
oceny zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”. Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Kazda partia cementu powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta wraz z wynikami badan.

2.25. Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypelniania spoin miedzy prefabrykatami.
Cement — nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku Klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711.
Woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.
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2.2.6. Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypelniania spoin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-
7416771-04.

3. Sprzet.
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.
1. Narzedzia brukarskie do recznego ulozenia prefabrykowanych elementow betonowych.
2. Wibratory plytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne do zageszczenia

4 Transport.
4.1. Ogbine wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace fransportu podano w STWIORB D-00.00.00. Wymagania ogdlne”. pkt. 4.

4.2 Transport materiatow.
Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i skladowane na migjscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03/01.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportowymi.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie fransportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka fransportowego.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami fransportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami materialow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdine zasady wykonania robot,
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB D -00.00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ Sciek w terenie zgodnie z dokumentacjg projekiowa,
Wyznaczenia punktow sytuacyjno — wysokosciowych, niezbednych do prawidiowego wykonania robét, dokona Wykonawca w
oparciu o zastabilizowana, sie¢ punktow.

5.3. Wykonanie wykopu na podsypke.
Wykop na podsypke dia Scieku nalezy wykonat zgodnie z dokumentacjg PN-S-02203.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom $cieku w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ulozenia podsypki
cementowo-piaskowej. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4.
Wykonanie podsypki polega na recznym rozécieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowe;.
Podsypke nalezy ulozyt na grubost 3 cm, po zageszczeniu.

5.5. Wykonanie Scieku z prefabrykatow.

Ustawienie prefabrykatow na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm.

Ustawienie prefabrykatow powinno by zgodne z projektowang niweletg dna scieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Spoiny prefabrykatow ukladanych na podsypce cementowo-piaskowe] nalezy wypelnic zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowana stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscit i zmy¢ woda, Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowe] i 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowsa,

Po ulozeniu prefabrykatow wykop, po obu stronach korytek, nalezy wypeini¢ gruntem rodzimym i starannie zagescic.

5.6. Wykonanie tawy fundamentowej.
tawe z kruszywa tamnego grubosci 20cm nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S-96013.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot.
Qgdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogdlne”. pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot. ) )
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA PRZEDLOZY POWINIEN WYKONAC BADANIA MATERIALOW
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA SCIEKU | PRZEDSTAWIC WYNIKI TYCH BADAN INSPEKTOROW! NADZORU DO
AKCEPTACUI.
BADANIA MATERIALOW STOSOWANYCH DO WYKONANIA SCIEKU Z PREFABRYKATOW POWINNY OBEJMOWAC
wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Zakres badan.
W czasie robdt zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzic:
- wykonanie koryta,
- rozécielenie podsypki,
- wykonanie Scieku.

6.3.2. Wykop na podsypke.
Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie ulozonej podsypki.
Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu podlegajg wymiary i rownost podsypki, ktore muszg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektows z tolerancjg + 1 cm.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku.
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podegaja;
a) niweleta Scieku, ktora musi by¢ zgodna ze spadkiem poprzecznym chodnika (5ciek podchodnikowy) oraz z pochyleniem
skarpy (5ciek terenowy na skarpie rowu),
b) roéwnost podiuzna Scieku-powinna byé zachowana réwnost pomiedzy nawierzchnig chodnika a spodnig czescia elementu
prefabrykowanego zgodnie z rysunkiem ,Szczegoly konstrukcyjne — $ciek podchodnikowy”,
¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na cate] diugosci wykonanego Scieku, przy czym wymagane jest
calkowite wypelnienie badanej spoiny.

6.3.5. Wykop pod lawe.
Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacija projektowg oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dia szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych typu korytkowego™ zgodnie
z STWIORB, dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.
8.1. Ogéine zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podegaja;
- wykop na podsypke,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnoéci.
9 1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.
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4511 Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materialow,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu pod ulozenie Scieku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,
- ulozenie prefabrykatow scieku z wypelnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczng masa zalewows,
- Zasypanie zewnetrznych scian prefabrykatu i zageszczenie,,
- przeprowadzenie pomiardw | badain wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot,

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy:

1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

6. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

7. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

9. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

10. PN-5-96013 Podbudowa z chudego betonu.

11. PN-EN 13369:2005 Wspdine wymagania dla prefabrykatow z betonu

10.2. Inne dokumenty.
1. Katalog szczegolow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
2. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D- 10.09.01. RURY OCHRONNE

1.1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE 110 mm, na w/w zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczenia przylacza wodociagowego poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE Ofi 110mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Odlegloéé pionowa - odleglo$é miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.4.2 Odlegloéé¢ pozioma - odleglo$é miedzy rzutami poziomymi przedmiotow..

1.4.3.Trasa wodociagu - pas terenu, w ktérym utoZone sa jeden lub wiecej kabli.

1.4 4 Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogblne".

2. MATERAL
2.1. Wymagania ogélne
Wykonaweca jest zobowiazany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB. Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodiach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péZniej
zmieniony bez zgody Inzyniera. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na 2yczenie InZyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotvczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne"” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod rury ochronne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonania robét
ziemnych powinna byé¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntow i zagwarantowania nie
uszkodzenia uzbrojenia. Zaleca sie wykonywania wykopow recznie. Wykop rowka powinien byé zgodny z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony
wykopu.
Zasypywanie rury nale2y dokonac gruntem z wykopu warstwami od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-77/8931-12.
Zageszczanie nalezy wykonaé w taki sposob aby nie spowodowacé uszkodzen rury ochronnej i uzbrojenia.
5.3. Montaz rur ochronnvych
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Montaz rur ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego typu rury ochronnej
podanej przez producenta. Rury utozone w gruncie powinny posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod rury ochronne
Lokalizacja, wymiany i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja projektowa. Po
zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.3. Montaz rur ochronnych
Przed zamontowaniem rur ochronnych nalezy sprawdzié, czy rury ochronne odpowiadaja wymaganiom
dokumentacji projektowej. Po zamontowaniu rur ochronnych nalezy sprawdzi¢ jakos$é potaczen.

0.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan, zostana odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy robét,
ktore wykazuja odstepstwa, zostana rozebranie i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasadv obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa montazu rury ochronnej jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogblne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera.
8.2. Dokumenty do odbioru koicowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, oprocz dokumentow wymienionych w
punkcie 8.5. STWIORB - D- 00.00.00. " Wymagania ogélne" :
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m rury ochronnej obgjmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- montaz rury ochronnej,

- wykonanie zasypki wraz z tasma informacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty zwigzane z ulozeniem rur ochronnych.
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D-10.04.01 REGULACJA WPUSTOW SCIEKOWYCH 1 URZADZEN UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

1. WSTEP

1.2 Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejsze; STW1ORB sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt dla w/w zadania.
13 Zakres stosowania STWiORB

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizac)i robot wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
- Regulacji pionowej studzienek reW1zanych kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub ogolnosplawnej.

- Regulacji pionowej studzienek dla zaworow wodociagowych 1 gazowych,

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ od gory do wpustu.

1.5.2 Wpust uliczny - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik
do kanalizacji deszczowej lub ogolnosplawne;.

1.5.3 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWi1ORB-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pktl.4.
1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB- D-00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.2 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB- D- 00.00.00
"Wymagania ogolne"” pkt 2.
23 Wpusty §ciekowe, wlazy kanalowe
Przewiduje si¢ wykonanie pionowe) regulacyi wpustow sciekowych 1 wlazow kanatowych na odpowiednia
wysokosé.

2.4 Kruszywo na podsypke
Podsypka powinna by¢ wykonana z kruszywa. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadad

wymaganiom stosownych norm, PN-B-11111, PN-B-11112, PN-EN 11113.
wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10=5,
wspotezynnik filtracyi k > 5 m/d,
wskaznik piaskowy SE=35,
zawartos¢ czesci organicznych <2%,
zawartos¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
. material bez zanieczyszcezen obeych (bez wkiadek gruntéw spoistych). Goma
warstwa podsypki grubosci Sem powinna by¢ wykonana z piasku.
Material powinien posiadaé wymagane prawem dokumenty potwierdzajace przydatnosé materiatu do wbudowama.
Przedstawione dokumenty powinny byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
2.4. Beton

Do regulacji pionowej wpustow nalezy stosowaé beton B30 wg PN -EN 206-1 o parametrach: nasiakliwos¢ ponizej
5 %, mrozoodpornosc F-150, wodoprzepuszcezalnosé W-8.

2.5 Cement
Do betonu nalezy uzy¢ cementy 32,5 lub 42,5 wg PN-EN-197-1.

2.6 Kruszywo
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Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodnie z PN -B-06712. Marka kruszywa nie moze by¢ mniejsza od
klasy wytwarzanego betonu. Obnizenie marki kruszywa moze nastapi¢ wylacznie za zgodg Inzyniera.

2.7 Zaprawa cementowa
Do zaprawy nalezy uzy¢ cementu wg pkt 2.4. oraz piasek wg PN -B-11113.

2.8 Uzupehienie konstrukeji podbudowy i nawierzchni drogi

Do uzupehienia konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ mateniatow nowych (lub z odzysku jezeli przewiduje
dokumentacja projektows) oraz:

¢ do uzupetnienia konstrukeji podbudowy drogi nalezy zastosowac mieszanke kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z odpowiednia STWi1ORB

¢ do uzupetnienia konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki mineralno - asfaltowe) zgodnie z odpowiednia
STWi1ORB

¢ do uzupetnienia konstrukeji chodnika nalezy uzy¢ materiatow zgodnie z odpowiednig
STWiORB

2.9 Materialy izolacyjne
Do 1zolacyi kregdw betonowych nalezy stosowac materiaty wskazane w dokumentac)i projektowe; lub
STWiORB posiadajace aprobate techniczna oraz atesty producenta:

emulsja kationowa wg EmA-94,

roztwor asfaltowy do gruntowania,

lepik asfaltowy na goraco bez wypelniaczy,

papa asfaltowa,

wszelkie inne 1 nowe materiaty 1zolacyjne sprawdzone doswiadczalnie 1 posiadajace aprobaty techniczne - za
zgodg Inzyniera.

2.10 Skladowanie materialow
Materiaty nalezy skladowac zgodnie 7 wymaganiam poszezegdlnych STWIORB 1 zgodnie z aprobatam
technicznymi wyrobow 1 materiatow.

3. SPRZET
32 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

33 Sprzet do wykonania czyszezenia kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujac do wykonania prac nalezy wykaza¢ nastgpujacy sprzet:
pily tarczowe
mioty pneumatyczne
sprezarki powietrza
dzwigi samochodowe
zageszezarkl wibracyjne
oraz inny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.2 Ogdlne wymagania dotyczace fransportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

52 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB -D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.
53 Wykonanie regulacji wpustow
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji powinno
zawierac:

* wyznaczenie odpowiedniej wysokosci usytuowania wpustow 1 innych urzadzen uzbrojenia,

e regulacja na odpowiednia wysokosc,

¢ ulozenie odpowiednich warstw na jezdni/chodnika wg wymagan dla poszezegdlnych warstw wg

odpowiednich STWiORB,
*  oczyszezenie 1 uprzatnigcie miejsca
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Regulacje wysokosciows urzadzen uzbrojenia terenu nalezy prowadzié w uzgodnieniu z odpowiednim gestorami sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STW1ORB D-00.00.00  Wymagania ogolne" pkt 6
6.3 Badania wykonanych robét
Badania materiatow w czasie wykonywania regulacji urzadzen wg odpowiednich STWiORB. Po zakonczeniu robot
nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
¢ wyglad zewnetrzny wykonanej regulac)i w zakresie wygladu zewnetrznego nawierzchni,
e poprawnosé podiuznego 1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajace) nawierzchni 1 umozliwiajacego splyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.2 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne"” pkt 7.

7.3 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 sztuka
- regulowanego wpustu sciekowego, wlazu kanatowego lub innego urzgdzenia uzbrojenia terenu
- wymiana pokrywy studni 600x1000.

8. ODBIOR ROBOT
8.2 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentac)a projektows, STWiORB 1 wymaganiami Inzyniera,
jezel wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleranc)i wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
s roboty rozbidrkowe,
* regulacja wpustu
*  ew. naprawa wpustu,
+ ulozenie odpowiednich warstw.
Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 , Wymagania ogolne” oraz
ninigjsze] STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 sztuki regulacji pionowe] urzadzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- ew. roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- wykonanie regulacji,
- ufozenie brakujacych warstw nawierzchni ,
- odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbidrkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikac)i technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
- ewentualng wymiang pokryw.

10. 1. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-EN-124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie sterowanie jakoscig.

2 PN-EN-197 Cement. czes¢ 1 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

3 PN-B-06250 Beton zwykty

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5 PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produke)i betonu
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6 BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 Zelbetowe
7 BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie
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D.01.03.04.
KANAL TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejsze] ogdlne| specyfikaci technicznej (zwane] dalej] STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania | odbioru kanatu technologicznego w ramach wiw zadania

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) stanowi podstawowy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewodzkich. Zaleca sie wykorzystanie STWIORB przy zlecaniu robot na drogach miejskich |
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac)i dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych budowg
kanatu technologicznego w ciggu drogi powiatowe] | obejmujg; - wykonanie wykopdw, przepustow |
innych robdt przygotowawczych - montaz studni kablowych, przepustow kablowych i rur ostonowych -
badania | pomiary szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie kanatu technologicznego w
celu umozliwienia wciagania, montazu | konserwaci kabli.

1.4.2. Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i
dostarczana tam w postaci gotowego monolitu lub kilku czesci do montazu.

1.4.3. Studnia kablowa wylewana — studnia kablowa wytwarzana z mieszanki betonowe] bezposrednio
na miejscu instalowania, przy uzyciu formy lub szalunku.

1.4.4. Komora studni — $rodkowa cze$¢ studni kablowej.

1.45. Gardto studni — zwezona czes¢ studni miedzy komorg a poczgtkiem rur kanatu
technologicznego wprowadzonych do studni kablowej.

1.4.6. Osadnik studni — zagtebienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody sciekowe].

1.4.7. Wiaz studni — otwér wejsciowy do studni kablowe] zamykany pokrywa,

1.4.8. Rama wiazu — obramowanie wtazu studni kablowe.

1.4.9. Pokrywa studni — oprawa wypetniona betonem Iub asfaltem.

1.4.10. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.
1.4.11. Stupek wspornikowy studni — odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do
montowania wspornikow kablowych.

1.4.12. Dhugos¢ trasowa kanatu — diugos¢ przebiegu trasy kanatu mierzona wzdtuz utozonych rur bez
uwzglednienia falowania.

1.4.13. Rury kanatu — rury stosowane do zestawienia kanatu technologicznego; rury utozone
pojedynczo lub w zestawach, pozwalajgce uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanatu.

1.4.14. Rura RHDPE - rura z polietylenu o duzej gestosci.

1.4.15. Zigczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych.
1.4.16. Uszczelki koncdw rur — zespdt elementow stuzacych do uszczelniania koncdw rur.

1.4.17. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwycza| polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z
napisem UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wrasnos¢ Powiat Jarostawski,
telefon stuzb eksploatacyjnych (podaé nr telefonu PID wiasciwego oddziatu).”.

1.4.18. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zottym z
napisem ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasnosc Powiat Jarostawsi,
telefon stuzb eksploatacyjnych (podac nr telefonu PID wiasciwego oddziatu).”, zawierajgca czynnik
lokalizacyjny, np. tasme stalowg, | uktadana nad rurami kanatu technologicznego.

1.4.19. Kabel lokalizacyjny - kabel elektryczny izolowany, umozliwiajacy szczegdtowa lokalizacje
rurociggu kablowego w terenie metodami elektromagnetycznymi.
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1.420. Rura przepustowa — rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do budowy
przepustow dla kanatu technologicznego w miejscach skrzyzowan z innymi obiektami terenowymi.
1.4.21. Rura rowkowana — rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gteboko$ci okoto 1 mm.
1.422 Rura z warstwa poslizgowa — rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o

matym wspotczynniku tarcia.

1423 Mikrokanalizacja - zespot rur ostonowych do ulozenia w ziemi lub kanalizacji
pierwotnej/wtorne] ztozona z mikrorurek lub wigzek | pakietow mikrorurek stuzaca do budowy
telekomunikacyjne] kanalizacji dla nowe] generacj mikrokabli Swiatfowodowych. UmozZliwia
zwielokrotnienie istniejgcych rurociggow kablowych.

1.424 Falowanie rur kanatu — sposéb ukfadania rurek, przy ktérym dugosc rurek jest wieksza od
dhugosci trasy, na ktorej uktada sie kanat.

1.425 Odcinek instalacyjny kanatu — odcinek kanatu migdzy dwoma sasiednimi studniami.

1.426. Przywieszka identyfkacyjna — element mocowany do rury kanatu (np. w studni kablowe)),
pozwalajacy na jej identyfikacje na podstawie ogledzin.

1.427 Obiekt domiarowy — widoczny, trwaly obiekt staty.

1428 Stupek oznaczeniowy (SO) - stupek betonowy stuzacy do oznaczania trasy kanatu
technologicznego w terenie i jego punktow charakterystycznych.

1.429. Rura ochronna — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony rurek
kanatu w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego lub obiektami
terenowymi.

1.430. Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kanatu technologicznego w
stosunku do innych urzgdzen uzbrojenia terenowego.

1.4.31. Linia rozgraniczajaca — linia na mapie geodezyjnej oddzielajgca tereny o réznym sposobie ich
uzytkowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Materialy do budowy studni kablowych

2.2.1 Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy ZN-96/TP S A -023.
2.2.2 Wietrznik do pokryw powinien spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-02.

2.2.3 Ramy | oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.2 .4 Wsporniki kablowe — zgodne z norma BN-74/3233-19.

2.2.5 Beton zwykly do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
06250,

2.2.6 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3. Materialy do uktadania rur

2.3.1 Rury —wedtug ZN-96/TP S.A-017 i ZN-96/TP S A-018.

2.3.2 Rury typu RHDPE 40/3,7 mm — wedtug ZN-96/TP S A -017 powinny by¢ wykonane z polietylenu

duze] gestosci z warstwa poslizgowa, o gestosci nie mniejszej niz 0,943 glcm3 i o wspdtczynniku

phyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min: rury powinny mie¢ wewnetrzng powierzchnie rowkowang, t].
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pokryta drobnymi, wzdtuznymi rowkami. Krawedzie otwordw na koncach taczonych powinny by¢
sfazowane. Napisy na rurach powinny informowac o ich przeznaczeniu | pozwala¢ na rozrdznianie rur
w przypadku uktadaniu rurociagéw kablowych wielorurowych.

2.3.3 Wigzka mikrorurek — uktad mikrorurek w cienkiej, scistej otulinie o przekroju wieloboku zgodnym
z dokumentacjg projektowa,

2.3.4 Uszczelki — wedhug ZN-96/TP S A -021.

2.3.5 Beton zwykly do naprawy przebi¢ w $cianach studni powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B06250.

2.3.6 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadac barwie wody wodociggowe]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3.7 Piasek — zgodny z normg BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety, bez zanieczyszczen w postaci kamieni | gruzu,
odpadkdw budowlanych itp.

2.3.8 Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiadac normie PN-
88/B-3000.

2.3.9 Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe powinny by¢ zgodne z norma ZN-96/TP S A -
026.

2.3.10 Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociggu) utozonego w ziemi i powinna
by¢ zgodna z normag ZN-99/TP S A -025.

2.3.11 Kabel lokalizacyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96/TP S A -013.

2.4. Skladowanie materialow na budowie

Elementy studni moga by¢ sktadowane na polu sktadowym, ktdry nie jest zabezpieczony przed
wphywami atmosferycznymi. Powinny byC one ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy
czym poszczegolne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach. Rury mogg by¢
sktadowane w miejscach, w ktérych nie beda narazone na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych | zadaszonym.

2.5. Odbiér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakoscl ich wykonania , przed
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaci projektowe], STWIORB | wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn I sprzetu, (w zaleznosci od zakresu roboét) gwarantujacych wiasciwg jakose robdt.
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3.2. Sprzet do wykonania studni kablowych - samochod skrzyniowy - samochdd samowytadowczy
- samochod dostawczy - sprezarka powietrzna spalinowa - zuraw samochodowy - koparka na
podwoziu gasienicowym

3.3. Sprzet do ukladania rur - samochod skrzyniowy - samochod samowytadowczy - samochéd
dostawczy - przyczepa dluzycowa - przyczepa do przewozu kregow rur - sprezarka powietrzna
spalinowa - zuraw samochodowy - urzadzenie ptuczaco-wiercace do przewiertow sterowanych -
zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE - zespot pradotwarczy - spawarka elektryczna - ubijak
spalinowy - wciggarka reczna - zurawik hydrauliczny - koparka na podwoziu ggsienicowym - zestaw
swidrow do wiercenia poziomego otwordw

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkédw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci projektowej, STWIORB |
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze
$rodkow transportu : - samochéd skrzyniowy - samochdd samowytadowczy - samochéd dostawczy -
przyczepa diuzycowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie studni kablowych

9.1.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Technologia budowy studni kablowych uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez
ich uzytkownika.

5.1.2 Trasowanie

Podstawe wytyczenia lokalizacji studni stanowi dokumentacija prawna i techniczna. Wytyczenie
miejsca ich posadowienia powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng
stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego kanat technologiczny. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc trasy z
rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajgc czy w terenie nie nastapity zmiany mogace
wptyngé na koniecznos¢ zmian na rysunkach.

9.1.3 Studnie kablowe

5.1.3.1 Typy studni

Nalezy stosowat studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A -023. Studnie moga,
by¢ wykonywane z prefabrykatow.

9.1.3.2 Wykonywanie studni z prefabrykatdw
Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej dla tych studni.

5.1.3.3 Szczelnos¢ studni

5.1.3.3.1 Sciany i strop Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowe], z wprowadzonymi
ciggami rur kanatu technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty
przecieki wody powierzchniowe] ani zamulanie komory studni.

9.1.3.3.2 Zewnetrzne powierzchnie studni Powinny one mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie
bitumiczne wykonane zgodnie z wiasciwg dokumentacia,

9.1.4 Czyszczenie studzien
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Czyszczenie studzien nalezy wykonac po uprzednim oczyszczeniu otwordw w ciggach kanatu
technologicznego. Nalezy takze zabezpieczy¢ przed korozjg widoczne czesci stalowe ram | pokryw
studni.

5.1.5 Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych

1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja 0séb nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z uktadem
zasuwoworyglowym, przystosowane do eksploatacji w systemie okreslonym w ZN-05/TP S A-041.

2) Rodzaje zabezpieczen studni:

a) pokrywa(standardowa) wiazu | wlaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu |

b) pokrywa (dodatkowa) wiazu | wtaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu |

3) Zabezpieczenie studni powinno spetniac nastepujace wymagania podstawowe: a) wytrzymatos¢ na
wylamanie (wyrwanie): >10kN b) fatwos¢ otwierania | zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w
warunkach agresywnej wilgoci, zalewania woda oraz zasypywania kurzem i piaskiem c) dostosowanie
do réznych konstrukeji istniejgeych I nowych studni

.1.6 Wymagania mechaniczne

9.1.6.1 Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie Korpus studni kablowej zmontowanej zgodnie z
instrukcjg montazu, bez wprowadzania rur kanatu | bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac
przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity 10kN.

5.1.6.2 Odporno$¢ zakopane] studni na nacisk Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z
wprowadzonymi rurami kanatu lub bez nich, zakopana z przykryciem najmniejszg dopuszczalng
warstwa gruntu, z natozong pokrywa, powinna wytrzymac bez uszkodzer 10-krotny przejazd z
predkoscig 5 do 10km/h kotami samochodu o masie catkowite] 1,5, przy czym nacisk jednego kota
powinien by¢ nie wiekszy niz wymikajacy z 30% masy catkowite|.

5.2. Budowa kanatu technologicznego

5.2.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano podano w STWIOR D-M-00.00.00 \Wymagania ogolne”.
5.2.2 Trasowanie.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi dokumentacja prawna I techniczna. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa
wykonujacego kanat kablowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na
Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapity zmiany mogace wptynaC na koniecznos¢ zmian
na Rysunkach.

5.2.3 Dobor osprzetu kablowego.

Osprzet stosowany do budowy kanatu technologicznego: - powinien posiada¢ swiadectwo
homologacji - powinien by¢ tatwy w montazu

9.2.4 Glebokos¢ utozenia rur.

Jesli w dokumentacji projektowe] nie podano inacze, gtebokos¢ utozenia rur kanatu powinna wynosic
1,0m (najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury).
Przy przejsciach pod jezdnig glebokos¢ utozenia rur powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
5.2.5 Uktadanie rur kanatu.

5.2.51 Uktadanie rur. Rury kanatu nalezy uktada¢ wedtug ZN 96/TP S A -013, w jak najdtuzszych
odcinkach instalacyjnych. W razie koniecznosci przeciecia rury w studni kablowe], otwory z obu stron
rur nalezy dokfadnie uszczelni¢. Rury w grupie moga by¢ potaczone ze sobg mostkami, stanowigc
jeden zespot rur. Zabezpieczenie rur, zarowno w czasie budowy kanatu, jak | w okresie jego
eksploatacji, powinno by¢ osiagniete przez: - uktadanie rur w ziemi na wiasciwe| glebokosci -
uktadanie nad rurami tasmy ostrzegawcze|, na cate] dlugosci trasy - zapewnienie w przysztosci
tatwosci zaciggania | wyciggania kabli z rur kanatu - staranny doboér materiatow na budowe kanatu i
doktadny ich montaz Dla zapewnienia diugotrwate] sprawnosci | funkcjonalnosci, rury kanatu

technologicznego powinny by¢ uszczelnione w kazdym punkcie wedtug ZN-96/TP S A -021,
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niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak | eksploatacii.
Dotyczy to wszystkich ciggow zajetych przez kable oraz ciggow pustych.

5.2.5.2 Ukladanie rur w studniach.

W studniach kablowych nalezy zachowa¢ ciagtos¢ rur kanatu technologicznego. Laczenie koncdw rur
powinno by¢ szczelne. Rury moga takze taczone gietkimi rurkami karbowanymi (tzw. wezami
zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, naktadanymi na kable. W bardzo trudnych warunkach
panujacych w studni, dopuszcza sie faczenie rur bez zachowania szczelnosci, przecinajac weze
zbrojone wzdtuz | naktadajac je nastepnie na utozone kable, przy czym wejscie kabla do rury powinno
by¢ dokfadnie uszczelnione. Rury kanatu oraz weze zbrojone powinny by¢ odpowiednio wygiete
tagodnymi tukami | przymocowane do scian studni.

5.2.5.3 Skrzyzowania i zblizenia.

52531 Zalecenia ogdlne. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z drogami, z kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi, z rurociggami do przesytania ptynéw, gazociagami, kanatami i
ciekami wodnymi oraz z liniami nadziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami zarzgdzenia Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 | w sposob zgodny z
postanowieniami norm ZN-96/TP S A -013 1 ZN-96/TP S.A -004. We wszystkich przypadkach, gdzie
przy przejsciach pod obiektami wymagane jest stosowanie rur ochronnych, jako rury ochronne nalezy
uzywac grubosciennych rur wedtug ZN-96/TP S A -018. Miejsce skrzyzowania powinno by¢
szczegdtowo zdomiarowane do najblizszego obiektu statego, a w razie potrzeby do stupkow
oznaczeniowych SO ustawionych po jedne] lub po obu stronach skrzyzowania.

52532 Skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drog. Na skrzyzowaniach z jezdniami drég rury kanatu
powinny by¢ uktadane w przepustach z grubosciennych rur z tworzyw sztucznych. Rury przepustowe
powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza krawezniki ulicy
lub krawedzie drogi. Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncow rur | piankg
poliuretanowa, aby zapobiegaC zamulaniu przepustow w czasie eksploatacji linii. Zaleca sie aby
przepusty dla kabli pod jezdniami drég byly wykonywane bez naruszenia drog, metodami przecisku
hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem warunkéw terenowych.

5.2.5.4 Ochrona rurociagu.

5.2.5.4.1 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury kanatu powinny by¢ oznakowane
tasma ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! Kabel Swiatlowodowy. Kabel nie
zawiera metalu. Wtasnos¢ Powiat Jarostawski, telefon stuzb eksploatacyjnych (podac nr telefonu PID
wilasciwego oddziatu).”.

9.2.5.4 2 Kabel lokalizacyjny Dla celow lokalizacyjnych kanatu technologicznego nalezy utozy¢
rownolegle na cate] dtugo$ci rurociagu typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0.8, ktdrego konce |
polaczenia nalezy zlokalizowac w studniach kablowych.

5.2.5 4.3 Znakowanie i numeracja. Oznakowanie nalezy umieszczac na rurach kanatu we wszystkich
studniach kablowych. Oprocz oznakowania nalezy takze podac¢ numer telefonu odpowiednie| grupy
nadzoru liniowego dla informowania o zauwazonych uszkodzeniach linii lub zgtaszania robot, ktore
majg by¢ w poblizu prowadzone. W studniach, rury kanatu technologicznego | weze gietkie
polietylenowe, nalezy dodatkowo oznakowac napisem ostrzegawczym albo opaskami ostrzegawczymi
z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, umieszczonymi w odstepach nie rzadziej niz co
Sm i przymocowanymi do rur. Opaski ostrzegawcze powinny by¢ utozone na wszystkich odcinkach
rur, dostepnych w toku eksploatacii dla stuzb eksploatacyjnych. Szerokos¢ opaski powinna wynosi¢ 5-
10cm. Dopuszcza sie umieszczenie na kazdym kablu (rurze PE) opaski oznaczeniowe] wedtug ZIN-
96/TP S A -022. Przebieg kanatu powinien by¢ oznakowany zgodnie z zasadmi podanymi w ZN-96/TP
S A-0022.

9.2.5.4 4 Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona
przez wykonawce po zakonczeniu budowy kanatu, w oparciu o inwentaryzacje geodezy|ng w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W szczegolnosci dokumentacja powinna zawieraé
doktadne dane o przebiegu kanatu przez podanie domiarow do trasy rur, studni kablowych, gtebokosci

utozenia rur, o ile odbiega ona od normalnej, przyjetej glebokosci 1m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robédt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozone| jakosci wykonywanych robét. Materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga,
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajace), ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera zatozone| jakosci.

6.1.1 Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych.

Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych przez ogledziny odbudowy nawierzchni | uporzadkowania
terenu w miejscach wybudowanych studni.

6.1.2 Sprawdzanie zgodnosci lokalizacji studni kablowych z dokumentacja. Sprawdzenie zgodnosci
wykonania studni z dokumentacjq techniczng, w szczegolnosci zgodnosc rozmieszczenia studni.
6.1.3 Sprawdzanie prawidlowosci wykonania studni kablowych.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studni polegajace] na sprawdzeniu: - sprawdzenie
usytuowania studni - sprawdzenie materiatow do budowy - wypetnienia opraw | osadzenia wietrznikow
- 0sadzenia ram - wprowadzenie rur do studni - sprawdzenia dokumentow CE

6.1.4 Ocena wynikéw badan.

Qdchytki wymiardw studni mozna uznac za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wplywu na prawidtowg
eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy studni, ktére w wyniku przeprowadzonych badanh
otrzymaty ocene ujemnag, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
6.2 Kontrola jakosci robét przy ukladaniu rur

6.2.1. Sprawdzenie trasy kanatu.

Sprawdzenie trasy kanatu przez ogledziny odbudowy nawierzchni | uporzadkowania terenu wzdhuz
kanatu.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci trasy kanatu z dokumentacjg techniczna,

Sprawdzenie zgodnosci wykonania kanatu z dokumentacjg techniczng, w szczegolnosci zgodnose
przebiegu trasy, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu.

Sprawdzenie prawictowosci wykonania kanatu polegajace] na sprawdzeniu: - usytuowania kanatu -
drozno$ci kanatu - glebokosci utozenia rur - wzmocnienia dna wykopu - sposobu zestawienia |
taczenia rur - wykonania skrzyzowan z drogami - prawidtowosci oznakowania kanatu - materiatow
uzytych do budowy - sprawdzenie oznakowania znakiem CE

6.2.4. Sprawdzenie szczelnosci

Qdcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawor wpustowo-kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.
100 kPa i zanotowac¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin, nalezy ponownie
zmierzy¢ nadcisnienie | zanotowac jego wartosc. Odcinek kanalizac)i wiorne) lub rurociggu kablowego
nalezy uznac za szczelny, jesli porownanie wynikow pomiarow nie wykazuje ubytku nadcisnienia o
wiece|, niz 10 kPa.

6.2.5 Ocena wynikéw badan.

Qdchytki odlegtosci miedzy studniami mozna uznac za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu na
prawidtowg eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy kanatu, ktore w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione |
ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

QOgolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,\Wymagania ogolne” Obmiaru robét
dokonac nalezy w oparciu o dokumentacije projektowg | ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Obmiar robét dla studni kablowych i rur
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Jednostka obmiarowg dla studni kablowych jest - 1 szt Jednostkg obmiarowa dla rur sg; - 1m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdlne” Przy
przekazywaniu kanatu technologicznego do eksploatacii, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

I projektowg dokumentacje powykonawcza,

I geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

I protokoty z dokonanych pomiardw,

[ protokéty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.2 PN/T-01001 PN-88/B-06250

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe. Beton zwykly

3. PN-88/B-32250 Woda do celow budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betondw |
zZapraw.

4. BN-73/3233-02 Telekomunikacy|ne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

9. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

6. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe

7. BN-82/3233-25 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Tabliczka
orientacyjna do oznaczania studni kablowych.

8 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9 ZN-96/TP S A-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia | skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania | badania.

10. ZN-96/TP S.A-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

11. ZN-96/TP S A-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.

12. ZN-96/TP S.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania | badania.

13. ZN-96/TP S.A-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur Wymagania i badania.
14. ZN-96/TP S.A-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania |
badania.

15. ZN-10/TP S.A-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania | badania.

16. ZN-96/TP S.A-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

17. ZN-96/TP S.A-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze | ostrzegawczo
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

18. ZN-06/TP S.A-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo
pomiarowe. \Wymagania | badania.

10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 1.
2. Rozporzadzenie Ministra Administracii | Cyfryzacji z dnia 21-04-2015r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz. U. Nr 219. poz.
1864

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; tekst
jednolity: Dz.U.z 2008 r., Nr 25, poz. 150)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, tekst jednolity: Dz.U. z
2010, Nr 185, poz. 1243)

7. Instrukcja TP S.A T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r_ z pdzniejszymi zmianami.

9 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi zmianami.
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D.07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych na wiw zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2, D-00.00.00."Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nastepujacych
urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy:
- balustrad U11a,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z ksztattownikow
stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztaltownikow wypelnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw
sztucznych lub szkla zbrojonego.

1.4.2. Balusfrady fancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z rur i faficuchow
stalowych.

1.4.3. Azyle - rodzaj elementdw na nawierzchni jezdni oddzielajacych przejscia dla pieszych oraz wyznaczajace poczatek lub koniec
pasa rozdzialu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z definicjami podanymi w
STWiORB D -00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORE D-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiIORE D-00.00.00
,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsze] SST, sg;
- elementy balustrady sztywnej,
- materialy do malowania i renowacji powlok malarskich,
- beton fundamentu —C -20/25

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci (atesty) materialow
przeznaczonych do wykonania robot,

2.2.1. Elementy balustrady sztywnej

- skrajne stupki i porecze zagradzajace z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o Srednicy zewnetrznej 80 mm i grubosci Scianki 4
mm,

- stupki posrednie ze stali jw.,

- poprzeczki z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o Srednicy zewnetrznej 30mm i grubosci Scianki 3,0 mm,

- dolna poprzeczka poziomataczaca elementy wypelnienia o srednicy zewnefrznej 60 mm $cianka 3mm

2.2.3. Materialy do malowania
- zabezpieczenie przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe
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- farba ftalowa podkladowa miniowa przeciwrdzewna,
- farba ftalowa nawierzchniowa ogoélnego stosowania, biata i czerwona,
- rozcienczalnik do farb ftalowych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWi1ORB D -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- wiertnic do wykonania dolow pod stupki,

- wibratorow do zageszczania betonu,

- sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materialy mozna przewozit w dowolnymi srodkami fransportu, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozja i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORE D -00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady ustawiania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robdt nalezy:

- teren robdt zabezpieczyt | oznakowag,

- wylyczy¢ lokalizacje urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej,
- wyznaczy¢ lokalizacje i glebokost osadzenia slupkow,

- wykona¢ ofwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

5.2.1. Wykonanie balustrady sztywnej

Balustrady sztywne nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego

Doly pod stupki powinny by¢ w planie o 20 cm wieksze od wymiardw stupka. Gleboko$é dotu powinna wynosié ok. 0,8 m.
Rozstaw stupkow balustrady powinien wynosi¢ 200 cm.

Wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ 110 cm.

Ztacza spawane elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiadac wymaganiom PN-M-69011[12).

5.2.3. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Malowanie powinno odpowiadac wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczhe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okresla Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Qgdine zasady kontroli jakoéci robot podano w STWiIORB D-00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

W trakcie wykonania robot kontroli podegaja;

a) zgodnost wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢c) prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawno$t ustawienia i zabetonowania stupkow,

e) prawidlowos¢ wykonania siatki powlok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
QOgdine zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch jest m (mefr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w STWi1ORE D -00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW1ORE D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarow ej dla wykonania balustrad
Cena 1 m wykonania balustrad sztywnych obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznaczenie robét, zakup i
dostarczenie materialow,

wykonanie fundamentow,

montaz barier

uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie niezbednych testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264  Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-71/H-04651 QOchrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

3. PN-B-06250  Beton zwykly

4. PN-EN-208-1:2003 Beton - Czest 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnost wraz z jej krajowym  uzupelnieniem PN-B-
06265:2004

5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-10285  Robotly malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach

bezwodnych

7. PN-B-13051 Szklo plaskie zbrojone

D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

8. PN-B-19701

9. PN-B-23010

10, PN-EN-1008:2004
11, PN-H-74219

12, PN-H-74220

13, PN-EN-1179:2004
14, PN-H-84018

15, PN-H-84019

16, PN-H-84020

17, PN-H-84023-07
18, PN-EN 10083-1+A1:1999
19, PN-H-93010

20. PN-H-93200-02
21, PN-H-93401

22 PN-H-93402

23, PN-H-93403

24, PN-H-93406

25. PN-H-93407

26. PN-H-97051

27. PN-EN-ISO 8501-1:2007
28, PN-H- 97053:1971
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29. PN-M-06515

30. PN-M-65011

31. PN-M-69420

32. PN-M-69775

33. PN-M-80026

34. PN-M-80201

35. PN-M-80202

36. PN-EN 180-898-2-2012
38. PN-M-84540

39. PN-M-84541

40. PN-M-84542

41. PN-M-84543

42. PN-EN 180-8501-1:2007

43. PN-73/0658-01

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego przeznaczenia Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymaloéci. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogoinego przeznaczenia. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na goraco. Walcowka i prety ogoinego zastosowania. Wymiary
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

Dzwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwo$t ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produkiow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po calkowitym usunigciu wezesnie]
nalozonych powtok

Rury stalowe proflowe ciagnione na zimno. Wymiary

44 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg, Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania

46 BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.

8.2. Inne dokumenty

47. Porecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiow i Projektow Drog i Mostow Transprojekt - Warszawa,
1976.

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

49, Leszek Mikolajkow, ,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych". Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 1988,

50. Instrukcja 0 znakach drogowych pionowych. Tom | - Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do
zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z inwestycja;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chtopice- Lowce — Radymno w m. Ostrow — chodnik w km od 9+210 do km 10+190
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy i nalezy jq stosowaé w zlecaniu |
wykonaniu robot opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania szczegolowe, wspdine dia robot objetych szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi, sporzadzonymi dla poszczegolnych asortymentow robot przy wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie
1.1.

Wykonawca wtashym kosztem i staraniem opracuje oraz zatwierdzi projekt organizacii ruchu na czas robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.41. Budowa drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czese stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

14.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych
zadanie budowane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.45. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowdanych, sluzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i inngj
korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.46. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych {wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem.

1.47.  Jezdnia - czest korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.48. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.49. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kiora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow.
Whisy w ksigzce obmiardw podegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robét.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw siuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podioze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa, Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzaca do wyrownania nieréwnoéci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze|.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajaca lub odcinajaca,.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajace] sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostoweqgo.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okredlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowat teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzef
chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.421. Pobocze - czeSt korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacii
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

14.26. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub  calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.27. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.431. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego da wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione
w konfrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.432. Zadanie budowlane - czes$t przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,

zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwiazanych
z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakost wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnost z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje iwspolrzedne punktow glownych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektows;
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, kiore stanowig przetargows dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje

wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacii projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektows i STWIORB
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Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$t umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” {,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa | STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodnost
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub STWIORB i wplynie to na
niezadowalajacq jakost elementu budowdi, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany wykonac na swoj koszt i wlasnym staraniem Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robot oraz
uzyskac jego zatwierdzenie u Starosty Jarostawskiego.

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe {,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie frwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekiu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zahezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposoh bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okrelonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych fres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podega odrebnej zaptacie | przyjmuije sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktows,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswieflenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci
i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone da pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okredlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktows,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylamii gazami,
c)mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb frzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywolujacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostTke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie fych materialdow od wilasciwych organow administracii
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych da otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
|akiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieécic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja, by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoécia,

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

Umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecit, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy |
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
da ochrony zycia i zdrowia osdb zafrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podegaja odrebnej zaplacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot | za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byt prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczat
roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia majg materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzZszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora Nadzoru i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub
wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym | Wykonawca ustali wydiuzenie czasu
wykonania robot iflub wysoko$t kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyt cene konfraktowa,

2. MATERIALY

Co najmniej na dziesiet dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wylwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacii
materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodla uzyskajg
zZatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spehiaja wymagania STWIORB w czasie postepu robét.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyt Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej i samorzadowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy heda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganh umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te
da ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspekfora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ 7 jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
wwykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem
tego materialu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowalty swojg jakosc | whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrehie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo konfrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych konfroli beda stanowit podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji robot,

¢} Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dia Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, STWIORB iwskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany hez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkow
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojezdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnost.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robot, moziiwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czest ogding opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na hudowie wraz z oznakowaniem rohot,

—  sposob zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolinych elementow robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan |aboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanzmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czest szczegolowa opisujaca dia kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,

— rodzaje i los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw ifp.,

—  sposoOb zahezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestolliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementow robot,

—  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
konfroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestofliwos¢ sg okreSlone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miet nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopaftrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
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materiatow | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakost tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem hadan materiatow ponosi Wykonawca.

Probki bedq pohierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwost udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budzq
wafpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te
pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznigj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzielic mu niezbednej pomacy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje hadania, bedzie ocenia¢ zgodnost materialdw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych badan
konfrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobierat prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze rowniez zlecic, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopuscit do uzycia:

. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen;
Whyroby, ktore nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terenie Polski
—  wzgodzie z istniejgca Polska Norma a producent zalgczyl deklaracje zgodnosci z tg norma,
—  wprzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczna, a producent
zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
—  posiada znak hudowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a producent zataczyt
deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej i producent zalgczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) Jest to wyrob zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dia ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktorego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowiany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze byt
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do whudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyska¢ aprobate techniczng dia tego wyrobu.

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty s wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
(1) Dziennik budowy

[\ J—
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zepis w dzienniku budowy bedzie opafrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe,
—  date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
—  przehieg robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powiefrza w okresie wykonywania robot podegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w Zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—  dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
—  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, ko je przeprowadza,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiarbw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - {3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie narealizacje zadania budowianego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odfworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne da Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajaceqgo.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli STWIORB witaSciwe dia danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m@ jako diugosc
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore maja byt obmierzone wagowo, heda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie frwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWIORB Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, kidrego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostTatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdhior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Qdhioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowost danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakost i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Qdbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Qdhiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie rohdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego hedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z hezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowsa i STWIORE z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona pofracen, oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projekiowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w frakcie realizacji
Umowy,
szczegolowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
receptly i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoly odhioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgceqo.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dia danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB iw dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i fransportu na teren budowy,
—  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszty posrednie obejmuja; place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki gospodarczej, koszty
dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienia energii, wody, tacznosci itp.),
koszty biezacej obsiugi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot (w tym objezddw, przejazdéow i organizaciji ruchuy),
wydatki na BHP i P-poz., naleznosci za uslugi obce na rzecz budowy, naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych
robot ifp.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D 00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Koszt wybudowania objazdowfprzejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

No Ok e

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

fj  tymczasowa przebudowe urzadzef obeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszZczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) ufrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdowiprzejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 83, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdznigjszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWNAYCH
D 01.01.01 "ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (STWIORB) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
13.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wiw zadaniem i obejmujg;
—  roboty pomiarowe (odtworzenie frasy i punktow wysokosciowych) w terenie pagorkowatym
- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] wraz z przyjeciem do zasobow powiatowych w Jarostawiu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze] ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w STWIORB D 00.00.00
-Wymagania ogdine".

Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine’ p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

QOgdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.
’ Do utrwalenia punkiow glownych trasy nalezy stosowac bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ dlugosc okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne” p. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,
—  ddmierze,
- tyczki,
- laly,
—  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odiworzenia frasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowat uzyskanie
wymagane] doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” p. 4.
Sprzeti materialy do odtworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejat od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje |
wspolrzedne punktow gldwnych frasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i {lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

15



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- Lowce - Radymno w m. Osirow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+190

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podieciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w spostb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczehn powinny byt
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne da prawidlowej realizacii robot naleza do obowiazkdw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkly glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob frwaly, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robodt ziemnych. Maksymalna odeglo$é pomiedzy punktami gidwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkly wysokoSciowe (repery robocze) wzdiuz osi frasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inZynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosic 500 metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiagzanych z wykonaniem frasy drogowej i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowiach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych naezy okreélaé z takg dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyrdwnaniu byt mnigjszy od
4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byt wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

Tyczenie osi frasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.

05 frasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w p. 2.2,

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odfworzeniem frasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzic wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymiw p. $.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne™ p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej a takze zainwentaryzowanej powykonawczo frasy w terenie.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Odbior robdt zwiazanych z odfworzeniem frasy w terenie nastepuje na podstawie protokolu odbioru oraz dokumentacii
technicznej przeznaczonej dia Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
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—  zakup, dostarczenie | skladowanie potrzebnych materialowy,

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

—  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  zastabilizowanie granic pasa drogowego w sposob trwaly, ochrona znakéw przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie | ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

SNO O e
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu dla whw
Inwestycji:

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.
1.1,

1.2. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu
w ramach robot przygotowawczych.

Przewiduje sie zdjecie humusu o grubosci min 20 cm z powierzchni porosnigtych frawa, istnigjacych poboczy ziemnych i
skarp rowow przydroznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ckreslenia podane w niniejszej STWICORB sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB D.00.00.00. Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rohdt, ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt
15.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja,

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogdine zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania Robot zwiazanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke, spycharke, koparke i drobny sprzet
reczny - lopaty, szpadle inne.
Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Odwoz materialu na koszt wykonawcy. Odleglos¢ dowozu/odwozu materialu na koszt i wg uznania wykonawcy.

4.2. Rodzaje transportu

Humus nalezy przemieszczat z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub przewozié transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

QOgdine zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywanych Rohot
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poznigjszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu
trawnikow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacii projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce da prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowit zagrozenie da
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubost warstwy humusu, sasiedztwo budowdi), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjat z powierzchni calego pasa robodt ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Zdjety humus nalezy skladowat w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego
wykorzystania. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ przy przywracaniu terenu robot do stanu pierwotnego po
zakofczeniu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot
Qgdine zasady dot. kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa rohdt
ziemnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robot
Ogdlne zasady dot. obmiaru Robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest mefr szescienny (m3 ) zdjete] warstwy humusu na glebokos¢ 20cm z wbudowaniem w nasyp poza
obrzeze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Qgdine zasady dot. odbioru Robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbiorow Robot
Zdjecie warstwy humusu podega odbiorowi Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedlug zasad podanych w
STWIORB D.00.00.00. Wymagania Ogdine".
9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci
Ogdlne zasady dot. warunkow platnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuje: -  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuz drogi
lub odwiezieniem na odklad

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D 01.02.04 " ROZBIORKA ELEMENTOW DROG "

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
rozbidrka elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorkg elementow drog
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych podczas realizacji w/iw zadania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkg wg przedmiaru robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORE D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
2

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORE D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 3.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozhiorkg elementéw drég moze byt wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— spycharki, koparki, ladowarki,
— Zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— Zrywarki,
— mioty pneumatyczne, pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozhiorkowe,
nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozhiorkowe nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki okreslone w
STWIORB D-05.03.11 ,Recykling. Frezowanie nawierzchni drogowych na zimno”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Zamawiajacego na
odegtosé do 10 km.

Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozhiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:

— dla nawierzchni, podbudowy - m? {metr kwadratowy],

— dla przepustow rurowych — m (mefr)

— dla konstrukcji betonowych — m? {metr szescienny)

— dla kraweznikow i obrzezy, scieku —m {metr),

— dla cigcia szczelin w nawierzchni — m (metr)

— dawpustow deszczowych — szt. (sztuka).

— da ogrodzen - m {metr)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robét obejmuije:

a) da rozbiorki warstw nawierzchni, podbudowy! kraweznikow i obrzezy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) da demontazu wpustow deszczowych:

— wyznaczenie wpustow przeznaczonych do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni wokol wpustu,

— demontaz wpustu,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
2. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego przeznaczenia

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 02.00.01 "ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacii technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychwp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem i obejmujg;
—  wykonanie wykopow wedlug STWIORB D 02.01.01,
—  wykonanie nasypow wediug STWIORB D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowia wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spehiajaca
warunki statecznosci | odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktdrego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktorego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glehoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub

wykopu.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z frasg drogowa,

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

;=P
pds
gdzie:
pd . gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
P - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2), stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnost gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

y-da
dl()
gdzie:
deo . srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mmj,
din - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi palskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D 00.00.00 ,YWymagania ogolne™ p. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

QOgdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ p. 2.
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Podstawe podziatu gruntdw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania jak rowniez pod
wzgledem wysadzinowosci podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za
zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okredlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze
nakazat pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:
—  odspajania i wydobywania gruntow {narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),
—  jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
— fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

0Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ p. 4.

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odegltosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odeglosci fransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za fransport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projekiowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 ¢cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glebokosé nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 ¢cm przy pomiarze tata 3-metrows, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyt grunty przed przewigoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzef odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidliowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowat w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych naezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadat przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. Q ile w dokumentacii projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy
uwzglednic ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych robdt na spenienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédla wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i Aub dreny. Wody opadowe i gruntowe naezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 6.
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w p. 5
oraz z dokumentacjg projektowa,

Szczegbing uwage nalezy zwrocic na
—  wilasciwe ujgcie | odprowadzenie wod opadowych,
—  wilasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 STWIORB D 02.01.01 oraz
D 02.03.01.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestolliwost oraz zakres badan i pomiardw do odhioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres hadan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwost badan | pomiardw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow Pomiar taSma, szablonem, latg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
3 | Pomiar rzednych powierzchni niwelatorem, w przekrojach poprzecznych w punktach gidwnych tuku,
korpusu ziemnego ¢o 100 m na fukach o R = 100 m co 50 m na lukach ¢ R < 100 m oraz
4 | Pomiar pochylenia skarp w migjscach, ktore budza watpliwosci
5 | Pomiar rdwnoéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar rdwnoéci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego W przekrojach poprzecznych oraz w punktach wafpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac da kazdej ulozonej warstwy lecz nie
rzadzigj niz raz na kazde 500 m? nasypu

6.3.2. Szerokost korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +£10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cmlub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rdznit sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.
6.3.5. Rownos¢ korony korpusu
Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrows, nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.6. Rownost skarp
Nierdwnosci skarp, mierzone lfatg 3-mefrowa, nie mogg przekracza¢ +10 cm.
6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zalozonym dia odpowiednig
kategorii ruchu.

Wszystkie materialy nie spehniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majgcq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne™ p. 7.
Jednostka obmiarowa jest m® {mefr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” p. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w STWIORB D 02.01.01 oraz 02.03.01p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigZenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Wykonanie i odbior robét ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 02.01.01 "WYKONANIE WYKOPOW"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw
w gruntach nieskalistych {I-V kategoril).

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychwp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem.
wykopy wykonywane na odklad koparkami w gruncie kat. lll-IV, przy glebokosci do 3,0 m,
— roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ll-1V z transportem urobku samochodami samowyladowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWIORB D 02.00.01 p. 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORE D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem frudnosci ich odspajania podano w PN-S-
02205 ,Lrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

3. SPRZET
QOgdine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okrelono w STWIORB D 02.00.01p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w STWIORB D 02.00.01 p. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowat ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia roboét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaci
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposoh, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Qdstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpoérednio wbudowane w nasyp. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robot ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalne] wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w
wykopach i migjscach zerowych roboét ziemnych

Minimalna wartosé s

Strefa korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelfniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
wozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci |s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okrelone w tablicy 1 nie moga byt osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdw rodzimych, to nalezy podjat érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynnos¢ budowlana, Moze odbywat sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, kidore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedofrzymania podanych powyzej warunkow obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 02.00.01 p. 6.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$c wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie
modutdw odksztalcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [8].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadzigj niz:
—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
—  jeden raz w frzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 02.00.01p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest m® {mefr szescienny) wykonanego wykopu.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D 02.00.01 p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 02.00.01p. 8.
Cenawykonania 1 mé robét D 02.01.01 obejmuie:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
—  zasypanie wykopow obejmujgce: przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
—  proflowanie powierzchni wykopu,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie wykopu bez transportu urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profiowanie dna wykopu, skarp,
—  rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w STWIORB D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 02.03.01 "WYKONANIE NASYPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z whw zadaniem i obejmuijg;
—  formowanie nasypow z gruntu kat I-lll,
pozyskanie gruntu kat | Il staraniem Wykonawcy robdt wraz z transportem na teren budowy,
— roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w haldach z transportem samochodami samowytadowczymi,
grunt kat. I-1l.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWIORB D 02.00.01 p. 1.4,
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

QOgdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D 02.00.01p. 2.
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 11998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowdi ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne Tresc
z zastrzezeniami zasfrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
skaliste migkkie skalistym beda wypelnione
gruntem lub materialem
2. Zwietrzeliny irumosze drobnoziarnistym
gliniaste - gdy beda wbudowane w
1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski migjsca suche lub
skaliste twarde oraz gliniaste, pyly piaszczyste i | zabezpieczone od wod
grunty kamieniste, pyly gruntowych i
zwietrzelinowe, rumosze | 4. Piaski prochniczne, z powierzchniowych
i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskow | - do nasypow nie wyzszych
2. Zwiry i pospotki, préchnicznych niz 3 m, zabezpieczonych
rowniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i | przed zawilgoceniem
3. Piaski grubo, Srednio i | gliny pylaste oraz inne o w. | - w migjscach suchych lub
drobnoziarniste, < 35% przejsciowo zawilgoconych
Na dolne naturalne i famane 6. Gliny piaszczyste zwiczle,
warstwy 4. Piaski gliniaste z gliny zwiezle i gliny pylaste | - do nasypow nie wyzszych
nasypow domieszka frakci zwiezle oraz inne grunty o | niz 3 m: zabezpieczonych
ponizej strefy | zwirowo-kamieniste] granicy plynnosciw. od 35 | przed zawigoceniem lub po
przemarzania | (morenowe) o do 60% ulepszeniu spoiwami
wskazniku réznoziarnis- | 7. Wysiewki kamienne
tosci U=15 gliniaste 0 zawartosci frakcji | - gdy zwierciadio wody
5. Zuzle wielkopiecowe i | ilowej ponad 2% gruntowej znajduje sie na
inne metalurgiczne ze glebokosci wigkszej od
starych zwalow kapilarno$ci biernej gruntu
(powyzej S lat) 8. Zuzle wielkopiecowe i podioza
6. Lupki przyweglowe inne metalurgiczne z - 0 ograniczonej podatnosci
przepalone nowego studzenia (do Slat) | narozpad - laczne straty
7. Wysiewki kamienne o | 9. llolupki przyweglowe masy do 5%
zawartosci frakcji itowe] | nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie
ponizej 2% zostang wypelnione
10. Popioly lotne i materialem drobnoziarnistym
mieszaniny popiotowo- - gdy zalegaja w miejscach
Zuzlowe suchych lub sg izolowane od
wody
1. Zwiry i pospoiki 1. Zwiry i pospdtki gliniaste
2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste
srednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
Ziarniste 4. Gliny o granicy piynnosci | - pod warunkiem ulepszenia
Na gorne 3. lolupki przyweglowe | mniejszej niz 35% tych gruntow spoiwami,
warshwy przepalone zawierajgce | 5. Mieszaniny popiolowo- takimi jak: cement, wapno,
nasypow w mniej niz 15% ziarn Zuzlowe z wegla aktywne popioly itp.
strefie mniej- kamiennego
przemarzania | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne
4 Wysiewki kamienne o | gliniaste o zawartoéci frakcji | - drobnoziarniste i
uziarnieniu ilowej =>2% nierozpado-
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i we: straty masy do 1%
cym pospoikom lub inne metalurgiczne - 0 wskazniku nosnoéci
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste Wros>10
W wykopach i
migjscach - gdy 53 ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i {cementem, wapnem,
glebokosci wysadzinowe aktywnymi popiclami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D 02.00.01 p. 3.

Przy doborze sprzetu zageszczajacego nalezy uwzgledniat zakres robot oraz rodzaj gruntu.
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W tablicy 2 podano, da réznych rodzajow gruntow, orientacyjine dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Qrientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Badecie niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity Uwagi o przydatnosci maszyn
urzadzen ) ’ ’ ) '
. grubo$é warstwy liczba przejsé grubosé warstwy liczba przejsé
Walce st
e 0,1do0,2 4do8 0,1do02 4do8 )
Walce st
byl ot 02do0,3 8 do 12 2
Walce statyczne ogumione
* 0,2do 0,5 6do8 02do04 6do 10 3)
Walce wibracyjne gladkie ™ 0,4 do 0,7 4do8 02do04 3do4d 4
Walce wibracyjne
okolkowane ™ 0,3do 0,6 3dob 02do04 6do 10 5)
Zageszezarki
wibracyjne > 0,3 do 0,5 4do8 L = 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2 do 0,4 2 dod 0,1do0,3 3do5 6)
hUAbljakl amasiiod 1kd°. 1.0 4 do 10 uderzen w 3 do 6 uderzen w
e e el 2,0do 8,0 punkt 1,0 do 4,0 punkt

od 5do 10m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 ¢cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku dowiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalowania) gruntow spoistych w
migjscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce Srednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 02.00.01p. 5.
5.2.1. Migjsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
migjsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoéz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odeglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po
jednej jej stronie.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora Nadzoru. Glebokos¢ na jakg nalezy
oceni¢ przydatnost gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba Zze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane
z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robot
i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykonat ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O lle to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odphywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznoéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzic rekultywacje wediug odrebnej dokumentacii projektowey.

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu
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Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyt roboty przygotowawcze, okreslone
w STWIORB D 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntu i nosnost w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu,
do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartost wskaznika zageszczenia jest mnigjsza niz okredlona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogescit podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byt osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozZliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 Minimalna wartos¢ I
wysokosci,
m
do?2 0’95

Dodatkowo mozna sprawdzic nosnosé warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wiornego modulu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntow | materialow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w p. 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypdw
5.3.3.1. Ogdine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego, ktore okreslono w dokumentacii projektowej, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
c)Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
WZNoszone réwnomiernie na calej szeroko$ci.

d) Grubost warstwy w stanie luznym powinna byt odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejne] warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzednie.

e) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

f) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy whbudowywac poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego
{0 wspdiczynniku Kia < 10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny Z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

g) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byt uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp
z zastosowaniem scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

h) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio = 6 x 10 ® mfs | wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wiasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
no$nosci | mrozoodpornosci konstrukeji nawierzchni | wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomacniczej.

i) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonat z gruntu przepuszczalnego.

1) Przy wykonywaniu nasypow z popiolow lotnych, warstwe pod popiolami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu
lub materialow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiolu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4%
+1% wedlug poz. d).

kj  Grunt przewieziony w miejsce whudowania powinien by¢ bezzwtocznie whudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze
dopuscit czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemyslowych powinno odbywat sie
wedlug jednej z nize] podanych metod, jesli nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inspektora Nadzoru:

a) Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych z wypelnieniem wolnych
przestrzeni.

Kazda roziozong warstwe materialow gruboziarnistych o gruboéci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru,
pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatlem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym),
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wypelnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypow mozna stosowaé skaly oraz

odpady przemyslowe, ktore sg miekkie (zgodnie z charakterystyka podana w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych bez wypelnienia wolnych
przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialdw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy
oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okolo 10-centymefrows warstwa zwiru, pospotki lub
nieodsianego kruszywa lamanego, Zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

4des=Dis =4 dis

gdzie:
desidis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 18% gruntu podioZa lub gruntu gornej warstwy nasypu {mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego {(mm).

Czesci nasypow wykonywane ta metoda nie moga siegat wyzej niz 1,2 m od projektowane] niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga, rowniez pefni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegéinosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymalos¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie
wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczu

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnost gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wigotnoéci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

QOsuszenie mozna przeprowadzic w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym abo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej | zagescic w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwe] warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdine zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozloZeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzefu

odpowiedniego dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubost warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazddw roéznych maszyn
do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byt rowna wigotnosci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach malo i $rednio spoistych +0%, 2%
¢) w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestoliwoscia okreSlongw p. 6.3.21 6.3.3.
5.3.4.4 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatlow, zageszczenie warstwy nalezy okreélaé za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtornego modulu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widrnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
z normg PN-5-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko da gruntow gruboziarnistych, da ktdrych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszezenia ls, wediug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokosci
korpusu spetniat wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé I

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci 0,2 do
1,2 m od powierzchni robdt ziemnych 097
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej 1,2 m: 0,97
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych frudne jest pomierzenie wskaznika

zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztalcenia o okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dazwirow, pospotek i piaskow

— 2,2 przy wymaganej wartosci s 21,0,

— 25 przy wymaganej wartosci s <1,0,

b) da gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu {pytow, glin pylastych, glin zwiezlych, ilow - 2,0,

¢) da gruntdw roznoziarnistych (zwirbw gliniastych, pospolek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) - 3,0,

d) da narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

e) da gruntow antropogenicznych - na podstawie badan paligonowych.

Jezeli hadania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzit grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i whudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 02.00.01 p. 6.
Sprawdzenie wykonania ukopu | dokopu polega na konfrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymiw p. 5.2 niniejsze|
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe] i STWIORB. W czasie kontroli nalezy zwrocic szczegoélng uwage na sprawdzenie:;
a) zgodnoscirodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacii projektowej i STWIORB,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznost,
¢) odwodnienia.

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na konfrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymiw p. 2,3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentaciji projektowej | STWIORB.
Szczegbing uwage nalezy zwrocic na;
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczone] do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadzie] niz jeden raz na 3000 m?3.
W kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujace wiasciwosci;
— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  wilgotnos¢ naturaing, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestosé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warshay,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,
e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczy i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skonfrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia ls lub stosunku modulow odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszej STWIORB. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci |,
—  jedenraz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia.
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Wyniki konfroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywat do dokumentow laboratoryjnych. Prawidlowosc
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:
—  prawidiowosci wykonania skarp,
—  szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skonfrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w p. 5.3.5 niniejsze] specyfikaci.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywane
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacii projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

QOgdine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D 02.00.01 p. 7.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako rdznica ogdlnej objetosci nasypow i ogoingj
objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Obijetost nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczef z przekrojow poprzecznych, w oparciu
o0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w STWIORB D 02.00.01 p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 02.00.01p. 8.
Cena wykonania 1 m? robét D 02.03.01 obejmuije:

—  prace pomiarowe,

—  oznakowanie robdt,

—  fransport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce whudowania,

—  whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

—  zageszczenie gruntu,

—  proflowanie powierzchni nasypu,

—  odwodnienie terenu robot,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w STWIORB D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem ninigjszej szczegblowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem profilowaniem i zageszczeniem podioza na whw zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. STWIORB D-00.00.00."Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu z zageszczenia i profilowania podioza pod
warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazddw indywidualnych, poszerzenia drogi i pobocza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB
D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnost z dokumentacjg projektowg STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Nie wystepuja,.
3. Sprzet.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00.
Do wykonania koryta nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny do s osowany do szerokosci profilowanego koryta (rowniarki
samojezdne, spycharki uniwersaing).
- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze
mie¢ zastosowania.
- walce statyczne do = cosowane do wielkoéci zageszczonej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w migjscach frudno do stepnych dainnego sprzetu.
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt lub nie bedace w dobrym stanie technicznym, zo = tang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Rodzaj, typ i ilos¢ sprzetu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- Wykonanie robot.
4.1, Zasady ogolne wykonywania robot.

Ogdine zasady wykonywania robot podano w STWIORE D-00.00.00.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta dopiero po zakonczeniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robdt
przygotowawczych oraz wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym azarazem bezposrednio przed rozpoczeciem wykonania warstw nawierzchni.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowdany inny niz ruch bezpoérednio zwigzany z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii i harmonogram roboét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem oraz profilowaniem izageszczeniem koryta.
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4.2. Profilowanie podioza.

Przed przystapieniem do profilowania, podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunag bloto |
grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowac podioze do spadkow poprzecznych i podiuznych zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych.
Przed przystapieniem do proflowania oczyszczonego podioza nalezy jego powierzchnie dogescic 3 - 4 przejsciami $redniego walca
stalowego lub gtadkiego lub inny sposob zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Do mechanicznego profilowania podioza nalezy
uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4.3. Zageszczanie podioza.

Bezposrednio po proflowaniu nalezy podioze zagescié walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach
da innego sprzetu frudno dos tepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowat poprzez hadanie wskaznikow zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartosci
wskaznikow zageszczenia podano w Tablicy 1.
Wilgotnost gruntu podczas zageszczania nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz -20 %, +10 %.

Tablica 1.
Minimalne wartosci wskaznikow zageszczenia podioza [ Is ].
Strefa korpusu Minimalna wartosc |s dla drog:
dadrég o ruchu ciezkim i o ruchu mniejszym od
ekspresowych bardzo ciezkim = KR 3 ciezkiego <KR 3
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
na glebokosci od 20 do 50 ¢m od powierzchni
terenu lub robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia za pomocg 0znaczenia
wskaznikow zageszczenia [Is], kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podioza wg. PN-S-02205 oraz obliczyt wskaznik odksztalcenia lo ze wzoru:

Powinien by¢ spelniony warunek:

lo= -
=

w ktorym:  E1 — pierwotny modut odksztalcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanego podioza w korycie

E- — wtdrny modut odksztatcenia oznaczony w powtdrnym obciaZzeniu badanego
podioza w korycie.

Ocena zageszczenia:
Wskaznik odksztatcenia lo nir powinien by¢ wigkszy niz:

1. dla zwirbw, pospolek i piaskow
- przy wymaganej wartosci Is0 1,00 -22
- przy wymaganej wartosci Is< 1,00 -25

2. da gruntow drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pylow, glin, glin
pylastych, glin zwiezlych, itow) - 2,0

3. da gruntow réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospélek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) - 3,0

4. dla narzutdw kamiennych, rumoszy — 4,0
Jezeli wartosci wskaznika Is lub 1o nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczeniu gruntow rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci Is ub lo. Mozliwe do zastosowania srodki

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

Ocena nosnosci podtoza w korycie.
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Oceny nosnosci podioza w korycie dokonuije sie na podstawie pomiaru wtornego modultu odksztatcenia E2 za pomoca obnizenia
statycznego plyta o Srednicy 300 mm wg. PN-S-02205.
Minimalne wartosci wtornych modutow odksztalcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2.
Minimalne wartosci wtomych modutow odksztatcenia Ez w podtozu koryta, w MPa.

Minimalny modut wtérny Ez, MPa
dla drog ekspresowych dla drog o ruchu cigzkim dla drog o ruchu mnigjszym od
i b.ciezkim KR3-KR6 ciezkiego
120 120 100

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.pkt. 6.
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania i pomiary kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujaca spelnienie wymagan dotyczacych jakosci robot lecz nie rzadziej niz podaje niniejsza STWIORB .
Wyniki badan i pomiarow konfrolnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia podioza w korycie podaje
tablica 3.

Tablica 3.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow koryta
Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ koryta co50m

2. | Rownosé podluzna cos0m

3. | Rownosé poprzeczna co50m

4. | Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach

fukowatych
5. | Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach pionowych

6. | Zageszczenie

7. oznaczone za pomoca

wskaznika zageszczenia 1 badanie na 1000 m2
8. oznaczone metoda
obciazen plytowych 1 badanie na 5000 m2

7. | Wilgotnosé gruntu w podiozu 1 raz na kazdej dziennej dziatce roboczej

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podioza.
Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 15 cm.
6.2.3. Rownos¢ profilowanego podioza.
Réownost podioza w profilu podiuznym i poprzecznym.
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata,zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
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SPADKI POPRZECZNE KORYTA | PROFILOWANEGO PODLOZA POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA Z TOLERANCJA + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofiowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Zageszczenie i nosnosc.

Wskaznik zageszczenia wyprofiowanego podioza okredlony wg PN-S-02205 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
Tablicy 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, [lojokreslonych zgodnie z normg PN-S-02205,
nie powinien byt wiekszy od wartosci podanych w pkt. 5.5.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnost gruntu podioza powinna by¢ rdwna wigotnosci optymalnej z tolerancja od-20 % do +10 %. Wilgotnost zageszczonego
gruntu w podiozu nalezy bada¢ co najmnie] 1raz na kazdej dziennej dzialce roboczej.
No$nos¢: wtorny modut odksztalcenia E2 nie powinien byé mnigjszy od warto$ci podanych w Tablicy 2. Badania zageszczenia i
nosnosci nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 3.

7. Obmiar robot.
Jedno stka obmiarowa jest 1 m? koryta po wyprofiowaniu i zageszczeniu zgodnie z
dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot.
QOgoine zasady odbioru podano w STWIORE D-00.00.00.

Qdhior wyprofilowanego i zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i powinien hy¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjiwg. STWIORB , daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnost za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robot, na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania robat obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profiowanie dna koryta lub podloza,
- Zageszczenie,
- Uutrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej

10. Przepisy zwigzane.

—  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13036-6:2008  Wlasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badan. Czes¢
Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie fali rownosci i mega

&~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.02.01b ROW KRYRTY Z RUR PP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej Szczegodlowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych na whw zadaniu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robét na drogach..

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu
rurowego z PP i dotyczy kolektora fi 300

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Kolektor — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod zjazdem.

1.4.4. Polipropylen PE — Wysokocisnieniowa polimeryzacja propylenu otrzymywanego z ropy naftowej.

1.4.5. Przepust z rur palietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PE ktérego zewnetrzna powierzchnia rur
Jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.4.6. Zlaczka do rur - element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu dwdch odcinkow rur.

1.4.8 Scianka czolowa - konstrukcija stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podirzymujaca nasyp

1.4.9. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D- 00.00.00 ,YWymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

QOgdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D- 00.00.00 Wymagania ogéine” [1]
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnost materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobata techniczna IBDIM

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg;

- rury polipropylenowe PE spiralnie karbowane o SN 8 oraz ew. elementy laczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub sruby,
odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np. mieszanka kruszywa
naturalnego (pospdlka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocig, zgodny z dokumentacja projektowa - z plyt azurowych 60*40*8
skarpy i przeciw skarpy oraz dna $ciekiem prefabrykowanym o wymiarach 60*50%15

- prefabrykowana $cianka czolowa prosta gr. 10 cm.

2.2 3. Skiadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym skladuje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej diugosci rury. Rury
mozna skladowaé warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktadat warstwami prostopadiymi
wzgledem siebie. Okres skladowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Skiadowanie innych materiatow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i STWIORB wymienionych w punkcie 2.2.2.
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- 00.00.00 Wymagania ogoine™ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie  mozliwoscia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np..

— koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,

- sprzetem transportowym,

- sprzet do rozladunku rur,

(rozladunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwracat uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co
powoduije tarcie karbdw o podioze.

Sprzet powinien odpowiadat wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,

ST, instrukcjach producentdw lub propozycji Wykonawcy | powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie | zabezpieczyt przed moziiwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Nie nalezy dopuscic, aby wiecej niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka fransportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Qgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D- 00.00.00 , Wymagania ogdlne”pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w ninigjszej specyfikacji oraz z informacii
podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg;

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod tawe,

3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego {pospotki),

4. ulozenie rury na lawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia

kolejnych dwoch rur zlaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. obudowe wiotu i wylotu Sciankami prefabrykowanymi prostymi , umaocnienie dna plyta azurowa — 0,60m
7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, STWIORB lub wskazan Inspektora:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia

robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usunag przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

- ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod lawe i ewentualne inne elementy robot powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzetu |
metody wykonania nalezy dostosowa¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z dokladnoscia co najmniej + 2 cm.

Wykop nalezy wykonac w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna bylo przystapit do wykonywania przepustu.

5.5. Lawa pod kolektorem

Rury przepustu powinny by¢ ukladane na zageszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z
piasku.

Podsypke nalezy zagescic do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci

rownej wysokosci karbu powinnabyé luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zaglebié.

Dopuszczalne odchytki dia faw fundamentowych przepustu wynosza;

— dla wymiarow w planie + 5 ¢cm,

— da rzednych wierzchu lawy + 2 cm.

5.6. Utozenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uklada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diugosci, wynikajaca z asortymentu
produkeji I mozliwosci fransportowych.

W innych przypadkach, przepust zlozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztgczkami poszczegélnych
odcinkow rur.

taczenie dwdch odeinkéw rur polega na:

— utozeniu na tawie zlgezki,

- polozeniu na zlgczee dwdch sasiednich koncdw rur,

—zamknieciu zlgczki,

- zalozeniu w zlaczce paskow lub srub zaciskowych i zaciagniecie ich.

W przypadku gdy przepust ulozono na lawie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza tawa, naezy sprawdzi¢ skutecznose
polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ufozeniu nalezy ustabilizowaC w taki sposob, aby nie zmienita swojego poloZenia w czasie zasypywania
przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca,

Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu
nasypu.

5.7. Zasypka kolektora

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorna krawedz przepustu zaleca sie wykona¢ mieszankg kruszywa
naturalnego o frakeji 0 + 31,5 mm o Kasie niejednorodnoéci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgoda Inzyniera, do zasypki mozna
uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna hy¢ wykonywana;

— rownomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika

zageszczenia o 0,98,

—ze zwroceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio narurze,

nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczona nad tawa. Material na podsypke wspierajaca,
powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm da lawy

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umacnienie skarp przy wlocie | wylocie przepustu powinno odpowiadat dokumentacji projektowej. , Przekroje normalne- szczegol
zjazdu’. Umocnieniu podega dno oraz skarpy bezposrednio przy przepuscie .

5.9. Roboty wykonczeniowe
Do rohot wykofczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow terenowych, takie
jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow ifp.,
- niezbedne uzupelnienia zniszczone] w czasie robot rodlinnosci, {j. zatrawienia, krzewow,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowiane do obrotu

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykonat wiasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestofliwost oraz zakres badan | pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

. e : Czestotliwose o
Lp. Wszezegolnienie rabot R . Wartosci dopuszczalne
i badan
1 | Lokalizacja 1 zgodnosc granic terenm | Wez pktu 5 1 dokumentacyi
: - - raz , ;
robot z dokumentacja projektowa ) projektowe;
2 | Wykoname wykopow Biezaco Wg pktu 3
3 | Wykoname fundamentu (lawy) . ) .
o - Biezaco Wg pktu 5
przepustu * Bt
4 | Ulozenie rur przepustu na lawie Biezaco Wg pktu 3
5 | Zasvpka przepustu Biezaco W pktu 3
6 | Umocnieme skarp przy wlocie 1 . g ; .
; = Sap pre} Biezaco Wge pktu 5
wylocie przepustu
7 | Wykoname robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 3

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogdine” [1]pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego rowu krytego o zadanej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rohot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zaknyciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podegaja;

—wykonanie wykopu,

—wykonanie lawy fundamentowej.

Qdhidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00

Mymagania ogdine” [1] oraz niniejszej STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m kompletnego rowu krytego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

—wykonanie przepustu z wykopem, tawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem wiotu i wylotu
wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow | badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:

- roboty tymczasowe, kiore sg pofrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu | sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszage, kiére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-00.00.00 Wymagania ogoine

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Radymno w m. Osirow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 04.04.00 "PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie na wiw zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
Z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [16] i obejmujg STWIORE D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiatem do wykonania podbuddw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane. Kruszywo tamane powinno
by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byt jednorodne bez zanieczyszczen obcych ibez domieszki gliny.

2.3.1. Wymagania wobec kruszyw

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych dia warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych

F’ggz_ig\J w T Odhniesienie do tablicy
13202 1] podbudowy zasadnicze] w PN- EN 13242 1]

0,063,051.24:56: 8 11,2:16; 22 4;
41-42 Zestaw sit # 31,5; 45; 631 90 (zestaw podstawowy Tabl. 1
plus zestaw 1)

Gc80/20,
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3] Gr80, Tabl. 2
Gard

Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia
432 kruszywa grubego na sitach posrednich GTc20/15 Tabl. 3
wg PN-EN 933-1 [3]
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Tolerancje typowego uziarnienia

Chlopice- lowce - Radymno w m. Ostrow -

433 kruszywa drobnego i kruszywa o cigglym %TT;;% Tabl. 4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 [3]
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-
4 [4]
44 a) maksymalne wartosci wskaznika Flso U
' ptaskosci lub Slss Tabl. 6
b) maksymalne wartosci wskaznika '
ksztaltu
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren
45 o powierzchni przekruszonej lub Tabl 7
lamanych oraz ziaren calkowicie Caos
zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5 [9]
Zawartos¢ pylow wg PN-EN 933-1 [3] T
46 a) w kruszywie grubyms
b) w kruszywie drobnymn fDeklzrowana
A7 Jakost pylow Wiasciwosc _nlebadana na pOjedync;ych frakcjach, atylko w
mieszankach wg wymaganp. 22 -2.4
52 Qdporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN Tabl. 9
' 1097-2 [7], kategoria nie wyZsza niz LA '
53 Odpornos¢ na scieranie kruszywa MiE Dk SarE Tabl. 11
' grubego wg PN-EN 1097-1 [6] '
54 Gestos¢ wg PN-EN 10976 [9] Deklarowana
55 Nasigkliwo$s¢ wg PN-EN 10976 [8], WomNR
’ rozdzial 7, 8 albo 9 WA2™)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2 PN-EN 1744-1[14] ASKR Tahl. 12
Catkowita zawarto5¢ siarki wg
6.3 PN-EN 1744-1 [14] SHR Tabl. 13
Stalos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg
G2 PN-EN 1744-1 [14], rozczial 19.3 v Tal. 18
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Rozpad krzemianowy w zuzlu
6422 wielkopiecowym kawalkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1[14], p.19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu
6423 wielkopiecowym kawalkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1[14],p.19.2

6.43 Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodiwych dia srodowiska wg odrebnych
o PN-EN 1744-3 [15] przepisow
644 Zanieczyszczenia Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik,

mogagcych pogorszyt wyrob koncowy

Zgorzel sloneczna bazaltu wg PN-EN

A2 1367 -3 [10], wg PN-EN 1097-2 7]

SBLA

- . >skafy magmowe i przeohrazone: F4
Mrozoodpornosé na frakeji kruszywa 8/16 | »skafy osadowe: F10

733 wg >kruszywa z recyklingu: F10 (F25™) Tabl. 18
PN-EN 1367-1 [9]

Zatacznik C Sklad materialowy deklarowany

Wiekszo5¢ substancji niehezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach kruszywa

Zatacznik C e L,
podrozdzial Istotne cechy srodowiskowe pochodzgnla mineralnego. Jgdnak W odniesieniu d,o, kruszyw )
C34 sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartosc substancii
- niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wy
odrebnych przepisow

* L gczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna sig miescic w wybranych krzywych granicznych wg 2.4.5
= Pod warunkiem gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

= W wypadku gdy wymagane jest spetnienie nalezy okreslic mrozoedpornosé

2.3.2. \Wymagania wobec wody

Do zraszania kruszywa stosowac wode nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa,
ale umozliwiajgca wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.4, Wymagania dla mieszanek niezwiazanych
2.4.1. Postanowienia ogdlne

Podane w WT-4 wartoéci graniczne i tolerancje zawierajg nie tylko rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, lecz
takze przedziat ufnosci {precyzja w pordwnywalnych warunkach) jak réwniez nierdwnomiernosé warunkdw wykonawczych, o ile w
wypadkach odosobnionych Zadne inne uregulowanie nie wystapi.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak wyprodukowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wiasciwosci
i spelnialy wymagania z tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
rownomierna wilgotnoscig

Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 1.

W mieszankach, ktore sg wyprodukowane z roznych kruszyw, kazdy ze skladnikow musi spetnia¢ wymagania z tablicy 1.
2.4.2 \Wymagania wobec mieszanek

Do warstwy nawierzchni, wg dokumentacji technicznej, zastosowano mieszanke 0/31,5, a do warstwy podbudowy
mieszanke 0/63mm.
2.4.3. Zawartos¢ pylow

Maksymalna zawartos¢ pylow <0,063 mm w mieszankach kruszyw powinna spetniat wymagania z tablicy 4. Zawartos¢
pytow nalezy oznaczac wg PN-EN 933-1 [3].
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W przypadku stabych kruszyw zawartoS¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badaC i deklarowat, po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawartos¢ pytow w takie] mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora powinna rowniez spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pylow < 0,063 mm.

2.4.4. Zawarto¢ nadziarna
Okreslana wg PN-EN 933-1 [3] zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelnia¢ wymagania podane w

tablicy 4. W przypadku slabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora.

2.4.5. Uziarnienie

Okreslone wg PN-EN 933-1 [3] uziarnienia mieszanek kruszyw powinny spetia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.

Jako wymagane ohowiazujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowac, po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takie] mieszanki pod wzgledem uziarnienia jest spetnione, jezeli uziarnienie
mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys.1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5mm do nawierzchni z kruszywa niezwiazanego
100 — 7 o

A8

20 ss47 e 10

! £ty 20
BO E . 'ﬂl '/

70 s 30

o .’|eag’
60 i 4 40

; = .;/
2 85
50 . — _ . 47 < F.

40

50
80

przechodzi przez sito, % mim
A
ﬂ“
N
pozostaje na sicie, % mm

ao . =

/ _d-go 15 23 . */f' To
20 ﬁ‘f“‘v 14 ,—“‘fg'ﬁj 80
8 _~F " ddl o /‘1

10
(1]

20

100

sito # mm

Rys.2. Mieszanka niezwigzana 0/63mm do podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1 i 2 wymaga sig, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesiecy spetnito wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnic¢ jednorodnosé i cigglosé uziarnienia,
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Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia w sitach konfrolnych — pordwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jezeli mieszanka zawiera nadmierna zawartosc ziaren
slabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metody
Proctora

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sifo (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
0131,5 5 5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0163 - 15 5 7 +8 18 - +8

Tablica 3. Wymagania wobec ciggloci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
[rbznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2156 418 56/11,2 8/16 11,2122 4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 | 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10| 25

2.4.6. Wrazliwos¢ na mroz | wodoszezelnosé

Mieszanki kruszyw powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek odnosnie wrazliwosci na mroz ({wskaznik SE), dotycza badania materialu po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2 [12)].

2.4.7. Zawarto§¢ wody
Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymagane] zawartoSci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej wg PN-EN 13286-2 [12], w granicach podanych w tablicy 4.

2.4.8. Warto5¢ CBR
Badanie CBR mieszanek nalezy wykonat na mieszance zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96
godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [13]. Wymaganie wyg tablicy 4.

2.4.9. Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowianych, ktore nie oddzialywaja szkodiwie na srodowisko. Wiekszost substancii
niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w  takich mieszankach.
W przypadkach wafpliwych nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wiasciwe jednostki.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Bttt przeznaczonych do zastosowania w warstwie
PN-EN Wiasciwosci Podbudowy zasadniczej Podbudowy zasadniczej | Cdniesienie do tablicy w
13285 [2] obcigzonej ruchem obcigZzonej ruchem PN-EN 13242 [1]
KR3 KR3
431 Uziarnienie mieszanek 0/63 01315 Tabl. 4
Maksymalna zawartos¢
432 oylow: kategoria UF UFs UFis Tabl. 2
Minimalna zawartos¢
432 oylow: kategoria LF LFur LFs Tabl. 3
Zawartos¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCox OCox Tabl. 4i6
441 Wyn:;?amgr\:iv ; bt Krzywe uziarnieniawgrys. 2 | Krzywe uziarnienia wgrys. 1 Tabl.5i6
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Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii -
poréwnanie z
deklarowana przez
producenta wartoscig (S)

442 wg tab. 2 Brak wymagan Tabl. 7

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
na sitach kontralnych -
roZnice w przesiewach

442 wg tab. 3 Brak wymagan Tahl. 8

Wrazliwos¢ na mréz:
45 wskaznik piaskowy SE*¥), 45 35
€O najmniej

Odpornosé na
rozdrabnianie (dotyczy
frakeji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1 [6], kategoria nie

WyZSza niz

LAzs LA

Odpornos¢ na scieranie
(dotyczy frakeiji 10/14
odsianej Z mieszanki) wg deklarowana deklarowana
PN-EN 1097-1[6],
kategoria MDE

Mrozoodpornost
(dotyczy frakcji 8/16
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1 [9]

F4 F4

Wartos¢ CBR po
zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia =80 Brak wymagan
Is=1,0 i moczeniu w
wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnost
mieszanki w warstwie
odsaczajgcej po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia Is=1,0,
wspolczynnik filtracji k,
¢0 hajmnigj cm/s

45 Brak wymagan Brak wymagan

Zawartos¢ wody w
mieszance zageszczone,
% (m/m}) wigotnosci 80-100 80-100
optymalnej wg metody
Proctora

Wiegkszos¢ substancji niebezpiecznych okredlonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodlach kruszywa pochodzenia minerainego. Jednak w
45 Inne cechy Srodowiskowe | odniesieniu do kruszyw sztucznych | odpadowych nalezy
badat czy zawartoS¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci  dopuszczalnych wg  odrebnych
przepisow

= Badanie wskaznika piaskowego OSE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2 [12]

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach frudno dostepnych powinny byt stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostalych materialéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
QOgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spehiaé wymagania okreslone w STWIORB D-04.01.01 ,Proflowanie i zageszczanie
podioza’.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzal w mieszarkach
gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubost pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczat 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokoSciowych.

Wilgotno$t mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilocig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy wg tablicy 7.

5.5. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg nawierzchnie do ruchu budowlanego, to jest obowiszany naprawit wszelkie uszkodzenia
nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikhych z niewlasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce
robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowat wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestofliwost oraz zakres badan i pomiarow

Czestolliwost oraz zakres badan podano w tablicy 5.
Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie nawierzchni z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestolliwost badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy  przy-
padajaca na jedno
badanie {m?)

Minimalna liczba
badan na dziennej

Lp. Wyszczegoblnienie badan delaloestoboezs]

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotnoéé mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie migszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roziozone] warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byt na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnost mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda ll), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnost nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [9].

6.3.4. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie warstwy powinno odbywat sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zagegszczenia.

Zageszczenie nawierzchni nalezy sprawdzat wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie ohcigzen plytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu £z do
pierwotnego modufu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny ohejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny byt pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Czestofliwost oraz zakres pomiarow
Czestotliwost oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy i nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Réwnost podiuzna co 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 | Rownost poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe ¢0100m
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6 | Uksztaltowanie osiw planig® co 100 m

7 | Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m=
8 | NoSnos¢ nawierzchni:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osiw planie nalezy wykonat w punktach gtownych tukow poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$§¢ nawierzchni nie powinna by¢ mnigjsza od szeroko$ci podanej w dokumentacii projektowej i nie moze sie roznié
na plus nie wiecej jak 10cm od szerokosci projektowanej.

6.4.3. Rownosé nawierzchni

Nierdwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,
Nierdwnosci nawierzchni nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Qs nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.4.7. Grubost nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie powinna byé mnigjsza od grubosci podanej w dokumentacji projektowej i nie moze sie roznié na
plus nie wiece] jak 10 % od grubosci projektowanej.

6.4.8. Nosnost nawierzchni

—  modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy i nawierzchni

nawierzchnia

z kruszywa o Wskaznik o o o
wskazniku wws | zageszezenia Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mnigjszym ls nie

mniejszy niz
n, % od pierwszego obcigzenia E+ od drugiego obciazenia Ez
60 1,0 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. NiewtaSciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, kidre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne.
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6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadiwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe  nawierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja,
Inspektora Nadzoru, uzupetione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Nigwtasciwa nosnosé nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zZapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca nawierzchni tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wyniklo
z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkgq obmiarowg jest m? (mefr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.
llos¢ jednostek obmiarowych zgodna z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m2 nawierzchni obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznhakowanie robot,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—  rozlozenie mieszanki,
—  zageszczenie roztozonej migszanki,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
—  ufrzymanie nawierzchni w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych | hydraulicznie zwiazanych materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

4 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 4. Oznaczenie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztaltu

3 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
0 powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czesé 1. Qznaczanie
odpornosci na scieranie {mikro-Deval)

7. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na scieranie

8 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czest 6: Oznaczanie gestosci

ziaren i nasiakliwosci
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9.

10

11.
12.
13.
14.
18.
16.
17
18.
19.

20.
21.

PN-EN 1367-1 Badania wifasciwosci cieplnych | odpornosci  kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wifasciwosci cieplnych | odpornosci  kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czeé¢ 1. Metoda oznaczania

laboratoryjne] referencyjnej gestoscei i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania ogoine.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwigzane hydraulicznie. Czes¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczenie metodg Proctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czest 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i

pecznienia liniowego

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 3. Przygotowanie wyciggdw przez
wymywanie kruszyw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

EN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997
WT-4 Migszanki niezwigzane — Warszawa 2010
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D —-04.04.02. PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki
niewiazane] C50/30, ktore zostang wykonane w ramach wiw zadania.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i reaizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa,.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze| specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki niewiagzanej C50/30.

Ustalenia zawarte sa w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki niewiazanej C50/30 - jedna lub wiece] warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Og6Ine wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie z mieszanki niewigzanej C50/30
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
zZiarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne hez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace fransportu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Yymagania ogdine” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
QOgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne’ pkt 5.2.
5.1 Przygotowanie podioza

Modut odksztalcenia E2 warstwy dolnej powinien byt wigkszy niz:
s da drog przebudowywanych — 100 MPa,

5.2 Wytwarzanie mieszanki z kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzat zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30%
lub powyzej 70%, szczegolowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli STWIORB, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.3 Wbudowanie i zageszczenie mieszanki z kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.4 Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykonac odcinki prabne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.5.

5.5 Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne’ pkt 5.6.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami STWIORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.2,

6.3 Badania w czasie robét
Czestoliwost oraz zakres hadan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. YWymagania ogoine” pkt 6.3.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestoliwost oraz zakres pomiardw podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt
6.4.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWIORB D-04.04.00 Podbudowa z
kruszyw. YWymagania ogoine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Qgdine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 {metr kwadratowy) wykonane] i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Qgdine zasady odhioru robot podano w STWIORE D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— ufrzymanie podbudowy w czasie robot.
— inne roboty skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w projekcie wykonawczym i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 10.
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D-04.02.01. WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowe) specyfikacji techniczne] (STWIORB) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej dla
przedmiotowe] inwestycji
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem warstwy odsaczajace] z mieszanki pospolki.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
okresleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.

Z 2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
STWIORE D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialem stosowanym w projektowane] warstwie jest mieszanka zwirowo-piaskowa.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajace) powinny spetniac¢ nastgpujace warunki:
szczelnoscel, okreélony zaleznoscia:

2.1.1. D15 /D85 =35 ; gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace,
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szezelnosci musi
by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;).

zaggszezalnosel, okredlony zaleznoscia:
2.1.2. U=d60/d10 =35 ; gdzie:
U - wskaznik réoznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Mieszanka zwirowo-piaskowa stosowana do wykonywania warstw odsaczajgcych powinna spelniaé
wymagania normy PN-EN 13043 [3], dla klasy I 1 II.
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2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgce] nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem 2z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢ rowne, utwardzone
1 dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawea przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgce) powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—rowniarek,

—walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transporfu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rohot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”,

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstegpach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokodciowych. Grubosé rozlozone] warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiggnigto grubosé projektowana.

W migjscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace] nalezy przystapi¢ do jej
zaggszcezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi 1 stopniowo
przesuwal pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zagegszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami
podhuznymi czesciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdéwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania
rowne] powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajagca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszcezenia nie mnigjszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzone] wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [6].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajgca uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszcezenia wedhug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszezenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyvtowych. Nalezy okredli¢ pierwotny 1 wtorny modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [4]. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modulu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podezas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w projektant lub Inzynier przewidzial koniecznos$¢ wykonania odcinka probnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w
celu:

stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania 1 zaggszezania jest whlasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zaggszezeniu,

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZzeniem nast¢pne] warstwy powinna bye
utrzymywana w dobrym stanie.

Dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania wyzej lezace] warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosei kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardow dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszczenia
warstwy odsgczajace] podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw warstwy odsaczajgce)

il B Wyszczggglmeme e 215. Minimana czestotliwosé badan i pomiardow
p. pomiarow
216|217, Szerokost warstwy 21.8. 10razyna1km
2.19)21.10. Rownost podiuzna 2.1.11. co 20m na kazdym pasie ruchu
21132113, Rownost poprzeczna 2.1.14. 10razy na 1 km
21142118 Spadki poprzeczne 2117. 10razyna 1 km
21.1€ 21.19. Rzedne wysokosciowe 2.1.20. co 100m
2121212 Uksztaltowanie osi w planie " 2.1.23. co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
2126 Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dzialce robaczej, lecz nie
21242125  Grubos¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m?
2127, Przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
919 2.1.29. Zageszczenie, wilgotnosé 2130w Z punktach na dziennegj dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
] kruszywa 600m?
2.1.31. *) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigce) niz +10 cm, -Scm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierdwnoscel podluzne warstwy odsaczajace] nalezy mierzyé 4 metrows lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [3].

Nierdownoscl poprzeczne warstwy odsaczajacej 1 odsaczajace] nalezy mierzy¢ 4 metrowy latg.
Nierdownosci nie moga przekraczaé 20mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajace) na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg O 0,5%.

6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy 1 rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +lemi -2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz [ Scm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm,
-2em.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na pelng glgbokosé, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdéwnanie 1 ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
1 ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawey.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [4], nie powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotnoéé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé¢ wedlug PN-EN 1097-5:2001 [2].
Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na pelng glebokosé, wyréwnane 1 powtornie
zageszezone.,  Dodanie  nowego materialu bez  spulchnienia  wykonane] warstwy  jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
. Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci 1
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacii technicznej,

wyroéwnanie ulozone] warstwy do wymaganego profilu,

zaggszezenie wyprofilowane) warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

21.32. 10.1.Normy
212134 PN-B- 2.1.35 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

04481
2102137 PN-EN 2.1.38. Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 5: Oznaczanie
1097-5 zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

212140 PN-EN Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
13043 micszanka

21:2142 BN- 2143 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych |
64/8931-02 podioza przez obcigzenie piytg,

21:2145 BN- 2.1.46. Drogi samachodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
68/8931-04

21:2148 BN- 2.1.49. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
7718931-12
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05.03.23a "NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ "

1, WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odhioru robdt zwiazanych
Z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres rohét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem i obejmuja wykonywanie
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;:
gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej (nawierzchnia zjazdow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg frwale w fazie produkcji.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

QOgdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej lub deklaracji zgodnosci z normg PN-EN 1338.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wiesniecia nie powinny
przekraczac:
—  2mm, da kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni da ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadugosci +3mm,
— naszerokosci =3 mm,
— nagrubosci +5mm.
Ksztalt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na sciskanie

Wytrzymalos$é na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwost

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 206-1 [2] i wynosié nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornost kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 [2].
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Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
—  probka nie wykazuje pekniet,
— strata masy nie przekracza 5%,
—  obnizenie wytrzymalo$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnost

Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic nie wigcej niz 4 mm.
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement porfiandzki, bez dodatkow, Klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadat wymaganiom PN-EN 197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne] mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wihasciwosci i konfrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-EN 1008 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna,

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalos¢, mniejsza nasigkliwost | wiekszg odpornost na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

QOgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 3.

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystat do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORE D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu
min. 0,7 R, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozit samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORBE D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza®. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe] powinien byt zgodny
z dokumentacjg projektows,

Podbudowa powinna byt przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dia odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] i obrzeza betonowe zgodne z dokumentacja projektows lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Na podsypke cementowo-piaskows nalezy stosowat piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]
Zmieszany
Z cementem w stosunku 1:4.

Grubost podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 4 cm. Podsypka powinna hby¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltow i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesnie]
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania {ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiest powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego da
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 ninigjszej STWIORB.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 22.212.2.3
i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
STWIORB.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.5 niniejszej STWIORB.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacija projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej STWIORB:
—  pomierzenie szerokosci spoin,
—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
—  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubost podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

Czestolliwost pomiaréw da cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna byt
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100

mz nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg, jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo - piaskowe;.
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Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWICRB D 00.00.00 Wymagania ogoline” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Qdhiorowi rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 9.
Cenawykonania 1 m? robét D 05.03.23 obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badai | pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-EN206-1:2003  Beton Czest 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnost

3. PN-EN12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN191-1:2002  Cement Cze$ct 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarohowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLAYCH
D 08.01.01 "USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH (wg PN-EN 1340) "

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznejsa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw z oporem.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wi zadaniem_j obejmuja;
—  ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na lawie hetonowej z oporem z betonu C12/15 ipodsypce cementowo-
piaskowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualne;,

b) jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty
w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne’[1] pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine™ [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ p. 2.
2.2, Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowac nastepujace materialy;
—  krawezniki betonowe,
—  piasek na podsypke i do zapraw,
—  cement do podsypki i do zapraw,
—  wode,
—  materialy do wykonania lawy.

2.2.1. Krawezniki betonowe
2.2.1.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
—  kraweznik moze by¢ produkowany:
) z jednego rodzaju betonu,
m) z roznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cierainej (ktora na calej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubost 4 mm),
— skoSne krawedzie kraweznika powyze] 2 mm powinny byt okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
—  kraweznik moze mieé¢ profile funkcjonalne ilub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiarow nominalnych
kraweznika); zalecana diugost prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgezem wynosi 1000 mm,
—  powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowe] obrobce lub obrébce chemiczngj,
—  plaszczyzny czolowe kraweznikow moga by proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwiajacy ukladanie lub ryglowanie
(przyklady w zal. 1),
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—  krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste (przyktady w zal. 2),
—  rozroznia sie dwa typy kraweznikow (przyklady w zal. 3):
n} uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na roznych poziomach {np. jezdni i chodnika),
0) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.1.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgeznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchylek C Dlugost: £ 1%, =24 mmi< 10 mm
od wymiardw nominalnych, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dokladnoscia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, =23 mm, £5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od plaskosci i C
prostoliniowosci, da  diugosci
pomiarowe)
300 mm +15mm
400 mm +20mm
500 mm +25mm
800 mm +40mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$t na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym
rozmrazanie z udzialem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
2.2 | Wylrzymalo¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wylrz. wytrzymalosc, MPa wynik, MPa
3 6,0 >48
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajacg  frwalosc (wylrzymalosc) jesli
wylrzymalos¢ spelnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacii
2.4 | Qdpornost na scieranie GiH QOdpornosé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej sciernej, wg Béhmego,
odpor- zal. G normy — badanie wg zal. H normy —
nosci podstawowe badanie alternatywne
4 <20mm < 18000 mm2/5000
mmg
25 | Odpornost na poélizg/ a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana iflub
poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpomnosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej wartos¢
pomierzong wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c¢) frwalos¢ odpornosci na poslizgiposlizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czesci nie zostalo odsloniete kruszywo podegajace
infensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych
¢} ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalngj teksturze — producent

powinien okreslic rodzaj tekstury,

b} tekstura powinna by¢ porownana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) rdznice w jednolitosci tekstury, spowodowane niguniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
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sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze hy¢ warstwa cieralna lub caly element,

b} zabarwienie powinno by¢ pordwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) rdznice w  jednolitosci  zabarwienia,  spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.2.1.3. Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dfugosci min. 5 cm wieksze] od szerokosci kraweznika.

Nalezy stosowat nastepujace materialy;

a) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturainego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043 [9], cementu 32,5
speiniajacego wymagania PN-EN 197-1 [2] | wody odmiany 1 odpowiadajace]j wymaganiom PN-EN 1008 [6].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoéredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywat si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i Zzmieszaniem z innymi materialami kamignnymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

Do wykonania law pod kraweznik nalezy stosowaé, dia;

a) lawy betonowej — beton Klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [3]

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
Roboty wykonuie sie recznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],

—  wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.

Krawezniki betonowe moga byt przewozone dowolnymi srodkami transportowymi,

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie fransportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka fransportowego wiecej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywat w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i Zzmieszaniem z innymi materiatami. Podczas fransportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg;
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.
Przed przystapieniem do robot naezy:
—  ustali¢ lokalizacje robét,
ustali¢ dane niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drég, ogrodzen itd.
—  ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
—  okreslic kolejno$é, sposab i termin wykonania robot.

5.4.1. Koryto pod tawe

O b=
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Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawe, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wediug normalnej metody
Proctora.

5.4.2. L awa betonowa

tawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuie sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowat szalowanie.
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byt
wyrownywany warstwami. Nalezy stosowat co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewows,

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo {odeglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana kruszywem.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe

Ustawianie kraweznikow na ftawie betonowe] wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowe] o grubosci 5 cm
PO Zageszcezeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 ¢cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda, Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m
bitumiczna masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna fawy.

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

—  odtworzenie elementow czasowo usunietych,
—  rohoty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty

zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow ifp.),

—  ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 {tablicy 1),
—  sprawdzit cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnefrznego kraweznikow nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN
1340 [4].

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowat wiasciwosci,
okreslone w normach podanych da odpowiednich materialéw w pkcie 2.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzat wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja da szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byt zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podiegaja;
a) zgodnos¢ profiu podiuznego gornej powierzchni law z dokumentacjg projektowsa,
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta, Dopuszczalne odchylenia moga wynosic
+ 1 cm na kazde 100 m fawy,
b)  wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza;
— dawysokosci + 10% wysokosci projektowane),
— daszerokoéci + 10% szerokoéci projektowane,
¢) rownost gornej powierzchni tawy.,
Rownost gornej powierzchni tlawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowej faty.
PrzeSwit pomiedzy gorna powierzchniag lawy i przytozong lata nie moze przekraczac 1. cm,
d) odchylenie linii law od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane, kiére wynosi + 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownost gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, frzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przylozong tata nie moze
przekraczac 1 cm,

d) dokladno$¢ wypehienia spoin bada sie co 10 mefrow. Spoiny muszg by wypelnione catkowicie na peing glebokost.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest m (metlr) ustawionego kraweznika wraz z lawa betonowsg,

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
8. ODBIOR ROBOT

QOgdine zasady odhioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Qdhiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie tawy,
—  wykonanie podsypki.

Qdbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz ninigjszej
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
Cena 1 m robot D 08.01.01b obejmuie:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
—  przygotowanie podioza,
—  dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
—  ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowe] i STWIORB,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania robot okreslonych ninigjszg STWIORE obejmuje:
—  rohoty tymczasowe, kiére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, de nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, kidre sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. PN-EN 1971 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
3. PN-EN 206-1 Beton. Czest 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
4. PN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
i PN-EN 1340/AC
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych ufrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. Katalog szczegdlow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLAYCH

D 08.03.01 "BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE "

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyszczegoinionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wiw zadaniem oraz ustawienie obrzeza
betonowego 30x8 cm na fawie betonowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogélne” p. 1.4.
QOgdine wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.

Materialami stosowanymi sg;
—  obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  beton C12/15 do wykonania faw,
—  cementwg PN-EN 197-1[7],
—  piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3].

Do wykonania robét wediug niniejszej STWIORB nalezy zastosowac obrzeze niskie (On) oraz obrzeza wysokie (Ow),
gatunku 1 {G1) wedlug BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach wedlug tablicy 11 ksztalcie jak na rysunku 1.

Il
I
I

i

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
WY Gatunek 1
! +38
B, H +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny byt rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkost
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Whlestost lub wypukio§¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych  powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (scieralne) HEACKIbzeZalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2

diugos¢, mm, max 20

gleboko$¢, mm, max 6

2.3.3. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug rodzajow
i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach
o najmnigj: grubosé 2,5 ecm, szerokosé 5 ¢m, diugosé minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzeza.

2.3.4. Beton i jego skradniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1 [2], klasy C20/25 1 C25/30.
tawe nalezy wykona¢ jako betonowa z betonu C8/10.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowe] powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01b
,Ustawienie kraweznikow betonowych™ p. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ p. 3.
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalo$ci projektowane;.

Obrzeza powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow podano w STWIORB D 08.01.01b ,Ustawienie kraweznikow betonowych”.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza powinna stanowi¢ podsypka (fawa) z betonu C8/10, o grubosci warstwy 10 cm.Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w migjscu i ze Swiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe]. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byt obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naezy oczyscic i zmyé woda,
Spoiny musza hy¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych/palisady | przedstawi wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar ipoliczenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaC za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie
Z ustaleniami PN-EN 991 [4].

Sprawdzenie ksztaltu | wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje
sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmowat wszystkie wiasciwosci okreSlone w normach podanych
da odpowiednich materiatdw wymienionych wp. 2.

W czasie robdt nalezy sprawdzad wykonanie:

a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiamip. 5.2,
b) lawy betonowej - zgodnie z wymaganiamip. 5.3,
¢}  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego/palisady - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzezalpalisady w planie, ktore moze wynosit + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzezalpalisady , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzezafpalisady,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny na pefng
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogoine”p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Qdhiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 9.
Cenawykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— rozécielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06030 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

4 PN-EN 991 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
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komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwarte] strukturze

5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
6.  PN-EN 19741 Cement Czest 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk framwajowych.
Wspolne wymagania i badania

8.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLAYCH

13.03.04. PALISADA BETONOWA

1. WSTEP.
11.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wiw zadaniem.
12 Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1,

13.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych
elementow scianek oporowych w ksztatcie litery L dla ufrzymania nasypu budowanej kladki dla pieszych.:

14.  Okreslenia podstawowe.

141, Scianka prefabrykowana - element,  kidrego  konstrukcja nosna  wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.

142 Prefabrykat (element prefabrykowany) - czest konstrukcyjna wykonana W
zakladzie prefabrykacii, z ktorej po zmontowaniu na budowie powstaje scianka.

Pozostate okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 1.4.

15.  Ogobine wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”, pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

21, Warunki ogoline stosowania materiaow.

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”, pkt 2.

22 Prefabrykaty scianki oporowej

Prefabrykaty betowe powinny odpowiadac obcigzeniom zgodnie z dokumentacja techniczng

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja, Projekiowa i Powierzchnie elementow Scianek powinny
byé gtadkie, bez pekniet i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych
gtebokosé nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych scianek oporowych

77



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- lowce - Radymno w m. Ostrow -

chodnik w km od 9+210 do km 10+190

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych.

Rysy otwarte i pekniecia

Rysy wloskowate (skurczowe, do 0,1 mm
rozwartosci):

a) poprzeczne

b) podiuzne

¢) poprzeczne i podiuzne krzyZujace

Skupienie cementy piasku i kruszywa

Ciala obce
Szezerby w przegubach

Odsloniecie zbrojenia

niedopuszczalne

na 1/4 diugosci w 4 miej-
scach lub 1 rysa na calej diugosci
jednej Sciany

na 1/3 dlugosci w 2 migj-
scach na jednej scianie

niedopuszczalne
w 2 miejscach, o tacz-

nej powierzchni nie wigkszej niz 2%
powierzchni

niedopuszczalne
w 1 miejscu 1/10 diugosci

niedopuszczalne

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,

Otulenie pretow zbrojenia betonem od zewnafrz powinno wynosi¢ co najmniej 40 mm. Prety
zbrojenia powinny mie¢ ksztatt zgodny z Dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego Dokumentacja

Projektowa moze wynosit maksimum 5 mm.

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywat sie na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementow powinny by¢ skiadowane
oddzielnie. Elementy nalezy uktada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm

pomiedzy podlozem a elementem.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu kl. C25/30, spelniajacego wymagania SST

M.13.01.01.

Do zhrojenia prefabrykatow wykorzystana bedzie stal klasy A-IlIN (BSt500S), spetniajaca

wymagania SST M. 12.01.02.
3. SPRZET.

3.1 Ogolne warunki stosowania sprzetu.

0Ogdine warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

32 Sprzet do montazu Scianek oporowych.

Wykonawca $cianki powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg t].

spelniajaca wymagania SST jakos¢ robot. Sprzet uzytkowany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera

3.2.1. Sprzet do montazu $cianek oporowych.

Zuraw samochodowy o udzwigu 6 - 10t w zaleznoéci od ciezaru elementow..
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4. TRANSPORT

41, Warunki ogdine transportu.

Ogblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
42 Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatow powinien odbywaé sie w liczbie sziuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Ukladanie elementdw na érodkach transportowych powinno sie odbywaé pionowo dla
wszystkich elementow przelotowych. Rozmieszczenie elementdw na érodkach fransportu powinno by¢ symetryczne. Elementy
nalezy ukladaé na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi roztadowanie. Podktady powinny wystawa¢ poza obreb elementu co najmniej 30 cm Do fransportu mozna
przekazaé elementy, w ktérych beton osiggnal wytrzymalost co najmnigj 0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Qgdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine”, pkt 5. Wykonanie scianek oporowych powinno
by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
52 Pielegnacja prefabrykatow.

Prefabrykowane elementy $cianek powinny hy¢ pielegnowane przez okres dojrzewania hetonu. Bezposrednio po zakofczeniu

betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
0

lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5 C nalezy nie pozZniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia hetonowania rozpoczgt pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg przez co najmniej 7 dni { polewanie
minimum 2 razy na dobe ). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

53, Montaz elementow Scianek oporowych.

Do montazu elementow prefabrykowanych, nalezy uzy¢ déwigdw samochodowych o
udzwigu

16 -m 10 t w zaleznosci od cigzaru elementu.

Montaz elementow nalezy rozpoczaé od nizszego konca i stopniowo dokladaé nastepne.
Nalezy zwrocit szczegoing uwage na dokladne domykanie sie stykow prefabrykatow..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt6.

6.2, Kontrola betonu i prefabrykatow.

Badanie wytrzymalosci betonu na sciskanie po 28 dniach na probkach szesciokatnych 15x15x15 c¢m, w ilosci jedna
prébka na zmiane, nasigkliwos¢ betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odpornosci na dzialanie
mrozu wg PN-88/B-06250. Nalezy sprawdzit wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie maja rakow, peknieé, rys i
ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, pekniecia, ciala obce i odslonigcia zbrojenia sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie
wystepowanie rys wloskowatych { skurczowe do 0,1 mm rozwarcia):

- poprzeczne - na 1/4 diugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej diugosci sciany,
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- podiuzne - na 1/3 dlugosciw 2 miejscach na jednej Scianie,

- poprzeczne i podiuzne krzyzujgce - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub
kruszywa w 2 miejscach, o lacznej powierzchni nie wiekszej niz 2 % powierzchni.

Odchylki wymiaréw nie powinny przekraczaé:

- w zakresie diugosci - (+-) 5 mm,

- w zakresie wysokosci i szerokosci { grubosci) - (+-) 5 mm,

- w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dlugosci,

- w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2 % wysokosci,

- w zakresie odchylenia od plaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2 %.

6.3. Sprawdzenie ulozenia scianki oporowej
Sprawdzenie podstawowych wymiardw $cianki oporowe] nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarow w zakresie:
- polozenie scianki w stosunku do osi z dokladnoscig +- 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot.

QOgdine zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2, Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowg jest 1 m diugoéci Scianki oporowej
8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne®, pkt 8. Roboty podegaja odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

891  Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogblne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine’, pkt 9.
92  Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania montazu elementow Scianki oporowej obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i sprowadzenie niezbednych materialow i sprzetu do wykonania robot,
- praca niezbednego sprzetu,

- whudowanie materialow,

- oznakowanie strefy robot na czas wykonywania prac

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan | pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
2. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

3. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
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. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obeych.

. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

. PN-88/B-30000. Cement porfiandzki.

. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. PN-82/H-93215. Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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D 05.03.05a " NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA (AC11 S) wg WT-
11 WT-2 z2014r.”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiagzanych
z wykonaniem warstwy $cierainej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wiw zadaniem i obejmuje:
—  wykonanie i odbiér warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce da potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa, kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Nalezy stosowac mieszanke betonu asfaltowego o wymiarze D, ktory podano w tablicy 1. Stosuje sie ja do nawierzchni
jezdni i éciezki rowerowej.
Tablica 1. Stosowane migszanki

Kategoria ; ; : i
Fuehil Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 2 (jezdnia) AC11S

1) Podzial ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kolami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciaglym tworzy strukture
wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktdre
sklada sie z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodoroflenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy écieralngj
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- gorny wymiar sita {przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
- dolny wymier sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

- wilasciwos¢ uzytkowa nie okreSlana (ang. No Performance Determined; producent

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported, producent moze dostarczy¢ odpowiednie

informacie, jednak nie jest do tego zobowigzany),

— (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5.

D
d
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
moze jgj nie okreslac),
TBR
Rl
MOP - migjsce obstugi podréznych.
2. MATERIALY

lowce - Radymno w m. Osirow -

QOgdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych
lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowat inne lepiszcza nienormowe
wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS
KR2 A11S 50/70 Asfalt

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiskeiiotsi Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70
1 2 3 4

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
Temperatura zaplonu, o
nie mnie niz c PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawarto$t sktadnikow
rozpuszczalnych, % mim PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz
1 2 3 4
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % mim PN-EN 12607-1 [31] 05
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracia po
starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] %0
7 | Temperatura mieknienia po 5
starzeniu, nie mnigj niz c PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartosc parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22
9 | Wzrosttemp. mieknienia po .
starzeniu, nie wiecej niz G Fh-EN 427122 i
10 | Temperatura lamliwosci °C PN-EN 12593 [29] 8

Fraassa, nie wiecej niz

by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien
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Do warstwy $cierainej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] | WT-1 Kruszywa 2014
[64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne | wypeiacz. Kruszywa powinny spelnia¢é wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2014 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywat w warunkach zabezpieczajacych |e przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skladowiska musi by¢ rowne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie odbywat w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac |
zastosowat érodek adhezyjny, tak aby dia konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartost przyczepnosci okreslona wediug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosita co najmnigj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

Do uszczelnienia polaczef technologicznych (t. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiaiu
wykonywanego w rdznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materialow lub polaczenie warstwy asfaltowe] z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) emulsje asfaltowg wediug PN-EN 13808 [58] ub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza

wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieraina) nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsie asfaltowg mozna skladowat w opakowaniach fransportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewat emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Qgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
—  wybwornia {otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek minerano-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzetdrobny.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

Asfalt nalezy przewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopafrzonych w urzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz
luzem powinien hy¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych
rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ fransportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byc¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do fransportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzit wydzielanie wodoru i
grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postepu
robét. Podczas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do
whudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajgce
szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

powiatowej nr 1787R Chlopice-

towce -

Radymno w m. Ostrow -

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skiadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimana zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 3.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niglamanego i flamanego, to nalezy przyjaé proporcie kruszywa
famanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wtaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] podane sa w tablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej [65]
W Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose ACES ACTIS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 70 90 48 79
40 - - 42 60
2 45 60 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 6 14 50 1
Zawartost lepiszcza, Brins.3
minimum’
Tablica4.  Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralngj, da ruchu KR1 = KR2 [65]
Warunki
Whasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania ACS8S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢  wolnych | ¢ 42 bjanie Vi
; A : PN-EN 12697-8 [33], i, 2
przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 & Vinacso
Wolne przestrzenie v o
! C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 VFBunrs
ypetnione 250 uderze 2 VFBari
lepiszczem p.
Zawartos¢  wolnych
prze_strzenl C.1.2,ub|jan|t?, PN-EN 12697-8 [33], VM
W migszance 2x%50 uderzen p.5
mineralngj
PN-EN 12697-12 [35],
= 5 przechowywanie w 40°C z
Odpornost na C.1.1,ubijanie, jednym cyklem ITSRw

dziatanie wody 2 2%35 uderzen

zamrazania,
badanie w 25°C

& Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [85] w zataczniku 1.

Tablica 5.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, da ruchu KR3 [65]

Warunki zageszczania

Whasciwose wg PN-EN Metoda i warunki badania AC11S
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Viirg,0
2%75 uderzen p.4 Vinadn
Odpomost na deformacje trwale 9 | ¢ 1.20, walowanie PN-EN 12697-22 [38], metoda B w powietrzu, WTSar s
Pas-Pioo PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDur a0
C.1.1 ubjjanie PN-EN 12697-12 [33], przechowywanie w 40°C z
Wrazliwos¢ na dzialanie wody I ' jednym cyklem zamrazania ), ITSRax0

2%35 uderzen

badanie w 25°C

2 grubosé phty: AC 115 - 50 mm

b ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [85] w zataczniku 1.

9 procedure kondycjonowania krotkoterminowego MMA przed zageszczeniem probek do badan padano w WT-2 2014 [65] zalgczniku 2

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzat na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowe] mieszanki).
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Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w fym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny byt
okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywat w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukltadem termostatowania
zapewniajacym ufrzymanie zadane] temperatury z dokltadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym {roboczym) nie moze przekraczat 180°C da asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraina uzyskata
temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe]j podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki minerano-asfaltowe] dostarczongj na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwomni.

Tablica 5. NajwyZsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewnit rownomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek {m.in.. typ, rodzaj skladnikéow, wiasciwosci objetoSciowe) z zachowaniem braku roznic w ich
wlasciwosciach.

Podloze (warstwa wyrownawcza) pod warstwe scieralna z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
ustabilizowane i nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
wyproflowane, rowne i bez kolein,
—  suche.

Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczat wartosci
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierdwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lata 4-metrowa lub

rownowazng metoda)
Maksymalna nierownosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
Scieralng [mm|
zZ Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sgwigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, Z podioza powinien by¢ zapewniony odphyw wody.

QOznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunag.

Nierdwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy cieralnej) nalezy wyréwnaté poprzez frezowanie | wykonanie
warstwy wyrbwnawczej,

Wykonane w podiozu laty z materialu 0 mniejszej sztywnoéci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usuna¢, a powstale w ten sposob ubytki wypehi¢ materiatem o wlasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelnic
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna byt w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN 14188-1
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wediug norm
lub aprobat technicznych.

Nie przewiduje sie wykonania odcinka probnego.

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno byt skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza przed ulozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci
podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, . 0,1 = 0,3 kg/mz2, przy czym:

—  zaleca sig stosowac emulsje modyfikowana polimerem,
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— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza 0S¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy Scieralng
uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w migjscach frudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podioze nalezy wylaczyt z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna whudowywad na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.415.7.
Temperatura podioza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia
moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe] podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki otoczenia.

Tablica7.  Minimana temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci =3 cm 0 +5

Wihasciwosci wykonane] warstwy powinny spelniat warunki podane w tablicy 8.
Tablica 8. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar warshwy L przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [cm] zages[.;/(i:]zenla [Yolviv)]
AC11S, KR2 50 =97 20+40

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza
sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej frzech migjscach {w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny byC réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibraci, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST  D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowiane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow ifp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sig na:
—  badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania konfrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakost
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnief itp.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia ifp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji konfraktu, z niezbedng starannoscig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
konfraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspekior Nadzoru moze zdecydowat o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania konfrolne
wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni;

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocenawizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

—  wykaz llosci materiatow lub gruboéci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownoéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocenawizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocenawizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow budowdanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszezy | materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (whudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na migjscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnoéci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. ‘ Rodzaj badan

34 do kazdej warstwy | na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny da ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadat¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do kidrych istnieja uzasadnione wafpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan
kontralnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kiorej niekorzys¢ przemawia wynik
badania.
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materialow nalezy oceniat na podstawie badafn pobranych probek mieszanki mineraino-asfaltowe] przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okrelong
powierzchnie {dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 10.

W wypadku okreélania ilosci materialu na powierzchnie i éredniej wartosci gruboéci warstwy z reguly nalezy przyjac za
podstawe cafy odcinek budowy. Za grubost warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czeciowym.
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Tablica 10. Dopuszczaine odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okredlonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci <15
— maly odcinek budowy
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

2 w wypadku budowy dwuetapowej, zn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z opdznieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio
obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gomej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do tacznej grubosci
warstw etapu 1+ 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wediug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszezaine kreslone w
tablicy 8.

6.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych lukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownost podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podiuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnoéci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy stosowaé metode
pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaznika rownosci IRI. Wartos¢ IRI oblicza sie dia odcinkéw o dlugosci 50 m. Dopuszczalne
wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi Klasy L nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody rownowaznej, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie diugosci faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreSlona przez wartos¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktdre nie moga
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwiekszg odeglost miedzy latg a mierzong powierzchnia,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci podiuzne] warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy
L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni droég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-mefrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé poprzeczna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy Scieralne] nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna hy¢ wigksza niz podana w tablicy 11. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11.  Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy Scieralngj wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
Wartoéci odchylen
Element nawierzchni rownosci poprzecznej
[mm]
Jezdnia <9

6.4.2.7. Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowe]

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rdznit od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+dcm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z dopuszczalng folerancjig + 1 c¢m, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie moze
przekraczat przedzialu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacii projektowej o £ 5 cm.
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Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiazane, wykonane w linii prostTej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

QOgdine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m? {metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnejz betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Qgdine zasady odhioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 9.
Cenawykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie migszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— odwiezienie sprzetu.
Cenawykonania robot okreslonych ninigjszg SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, kibre sa pofrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wylyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogblne
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutienku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 9331 Badania geomefrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
plaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeét 4. Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czest 6: Ocena wlasciwosci powierzehni — Wskaznik
przeplywu kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
blekitem metydenowym

11, PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12, PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

14, PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 4. Oznaczanie pustych
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PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5. Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —Czest 6. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestoSci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Czest 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Czest 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscief i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz frwalosci
podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4. Oznaczanie podatnosci wypeiniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czest 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Czest 1. Metoda RTFOT

Jw. Czest 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czesc 11: Okredlenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czes¢ 12: Okredlanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czest 18: Sphywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czest 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czest 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu - Czesé 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesté 1. Badanie
metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 2 Liczba
bitumiczna
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PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 1SO 2592

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty | lepiszcza asfalfowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadlowego
Asfalty | lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltdw modyfikowanych polimerami

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czest 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze zlaczy | zalewy — Czest 2: Specyfikacja zalew nazimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 54 Generanego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05.03.05b " NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA (AC 16 W) wg WT-
1§ WT-2 22014 r."

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy wiazacej | wyrownawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych wp. 1.3.

1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wiw zadaniem i obejmuja;
—  wykonanie i odbidr warstwy wiazace] i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce da potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkeji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Nalezy stosowaé mieszanke betonu asfaltowego o wymiarze D, ktory podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : .
richi Mieszanka o wymiarze DY, mm
KR 2 AC16W

I Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu pojazdédw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzZgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,

1.4.3. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego
profiu potrzebnego do ulozenia kolejnej warsty.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.8. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciaglym tworzy strukture
wzajemnie klinujgca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg Katalogu
typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i polsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz - kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mieszany — kruszywo, ktére
sklada sie z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodoroflenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazace;

D - gorny wymiar sita (przy okreélaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwose uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okredlac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

MOP - migjsce obstugi podroznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5,
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 \Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowat asfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz
lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP
KR2 AC16W PMB 25/55-60

Do warstwy wiazace] z betonu asfaltowego nalezy stosowat kruszywo wediug PN-EN 13043/Ap1 [44] | WT-1 Kruszywa
2010 [B4], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010 - tablica 8, 9, 10, 11.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie
wypelniacza powinno sie odbywat w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac |
zastosowat érodek adhezyjny, tak aby dia konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartost przyczepnosci okreslona wediug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie érodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (fj. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w rdznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materialow lub polaczenie warstwy asfaltowe] z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé emulsje asfaltowa wediug PN-EN 13808 [58] lub inne
lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukgji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z podbudowa) nalezy stosowat kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsie asfaltowg mozna sktadowaC w opakowaniach fransportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ [1] pkt 3.
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
—  wybwornia {otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek minerano-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  walce ogumione,
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—  szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz
luzem powinien hy¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych
rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wphywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do fransportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzit wydzielanie wodoru i
grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke minerano-asfaltowa nalezy  dowozic na budowe pojazdami samowyladowczymi w  zaleznosci
od postepu robét. Podezas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé¢ zabezpieczona przed SSTygnieciem i
doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ ufrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw
uzywanych do fransportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgdine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skiadu mieszanki
mineralno-asfaltowe] (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimana zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa
famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 5.

Tablica4.  Uziarnienie mieszanki mineralne] oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej |
WYrOWnawczej,
daruchu KR2 [65]

Przesiew, [% {m/m])]
Wiasciwose AC16W
KR2
Wymiar sita #, [mm)] od do
31,5 - -
224 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 95 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 40 10,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum’) Briinag
) Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestosc (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé nalezy
pomnozyé przez wspdlczynnik ¢ wedtug réwnania: o = A8
£d

Tablica 5. Wymagane wtaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy wigzace] i wyrownawczej, dla ruchu KR2 [65]

Warunki zageszczania wg
Whasciwose PN-EN Metoda i warunki badania AC1BW
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vining 0
2%75 uderzen p. 4 Vinago
Odpornost na deformacie trivate 2 C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22 [38], metoda B w powietrzu, WTSae s
Pos-Pion PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDua 70
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PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania b, TSR0
badanie w 25°C

C.1.1,ubijanie,

Wrazliwos¢ na dziatanie wody 9%35 uderze

3 grubosé phty: AC 16 - 50 mm
® ujednolicong procedurg badania wrazliwoéci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zalaczniku 1.
¢ procedure kondycjonowania krotkoterminowego MMA przed formowaniem probek do badan podano w WT-2 2014 [65] zalaczniku 2

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzat na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania | mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w fym takze wstepne, powinno byt
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny byt
okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zhiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termSSTatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokiadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C da asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno byC wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraina uzyskata temperature wiasciwa do
ofoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byt wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzsze]
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce whudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wybtworzeniu w wytworni,

Tablica 6. NajwyZsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

D50/70 Wedlug wskazan Producenta

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnit réwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek {m.in.. typ, rodzaj skladnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich
wlasciwosciach.

Podloze pod warstwe wiazaca | wyrownawcza z betonu asfaltowego powinno by¢ na cale] powierzchni:
ustabilizowane i nosne,
—  czyste, hez zanieczyszczenia lub pozostatosciluznego kruszywa,
- wyproflowane, rowne i bez kolein,
—  suche.

Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczat wartosci
podanych w tablicy 7.

Tablica7.  Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-metrowa lub

rownowazng metoda)
Element nawierzchni Maksymalna nieréwnos¢ podioza pod
warstwe wiazaca i wyrdwnawcza [mm]
Jezdnia (droga Klasy Z) 15

Jezeli nierdwnosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, Z podioza powinien by¢ zapewniony odphyw wody.

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna byt w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN 14188-1
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora
Nadzoru proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnoéci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta, W tym
celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan
nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki mineralng
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacie kruszywa.

96



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- lowce - Radymno w m. Ostrow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+1%20

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy ofaczarki nalezy zgromadzic w silosie lub zatadowac
na samochod. Probki do badan nalezy pobierat ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

Nie przewiduje sie wykonywania odcinka prébnego.

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byt skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 = 0,5 kg/m2, przy czym:

—  zaleca sie stosowac emulsje modyfikowana polimerem,

—  ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki; jesli mieszanka ma wieksza
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza il0s¢ lepiszeza do skropienia, kiore po ulozeniu warstwy wigzace]
uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach frudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.415.7.
Temperatura podioza pod rozktadana warstwe nie moze hy¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura otoczenia
moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okredli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica8  Minimana temperatura otoczenia na wysoko$ci 2m podczas wykonywania warstwy wigzgcej | wyrownawczej z betonu

asfaltowego
T Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — : . ;
przed przystapieniem do robot w czZasie robot
Warstwa wigzaca 0 +5

Wiasciwosci wykonane] warstwy powinny spetniat warunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubos¢ warstwy ARl przestrzeni w warstwie
zageszczenia
technologicznej ” [Yo(viv)]
[cm] (%]
AC18W, KR2 6,0 =98 40+70

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza
sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej frzech miejscach {w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowat walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracii, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakoéci robot podano w SST  D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania {np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dzielg sig na:
—  badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania konfrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakost
materialdw budowlanych (mieszanek mineraino-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig
i W wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwltocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego Zadanie. Inspektor Nadzoru moze
zdecydowat o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzic
badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni;

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocenawizualna mieszanki mineralno-asfaltowse;,

—  wykaz losci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe),

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowe] (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocenawizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocenawizualna jakosci wykonania poltaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materialow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy | materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy {wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spefniaja wymagania okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2. £
1.1 Uziarnienie
12 Zawarto$e lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestost i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
22 Spadki poprzeczne
23 Rownost
24 Grubost lub llos¢ materialu
25 Zawartos¢ wolnych przestrzeni @
26 Wihasciwosci przeciwposlizgowe
4 do kazde] warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna probka;, w razie
potrzeby liczba probek moze zostat zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
bl wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny da ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadat przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
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Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan konfrolnych i badan konfrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do kidrych istnieja uzasadnione wafpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan
kontralnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kiorej niekorzys¢ przemawia wynik
badania.
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badafn pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowe] przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz iloS¢ wbudowanego materialu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od projekiu o wartosci podane
w tablicy 11.

W wypadku okre$lania ilosci materialu na powierzchnie i éredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac za
podstawe caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierac
co namniej jedna dzienng dzialke robocza, Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubost warstwy lub warstw przyjimuje sie $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy
na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 11.  Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC @
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
— maly odcinek budowy =15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

a w wypadku budowy dwuetapowej, zn. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z opoéznieniem,
wartost z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do facznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci,
Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartost wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne podane w tablicy 9.
6.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych lukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiuznej warstwy wigzacej nawierzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i
Kina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokost przeswitu w polowie diugosci faty. Pomiar wykonuje sie nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej
i Klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostTopadlym do osi jezdni, na kazdym
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ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2 6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko5¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie réznic od szerokosci projektowane
0 wiecej niz £ 5cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuzne] i krawedziach, powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 c¢m, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze
przekraczat przedzialu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacii projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by rowne i zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metlr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Qgdine zasady odhioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
Cenawykonania 1 t warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie migszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
—  odwiezienie sprzetu.
Cenawykonania robot okreslonych ninigjszg SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, kibre sa pofrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu
i 3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, kidore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
|ak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogblne
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwullenku wegla i alkaliow
W cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

5. PN-EN 9331 Badania geomefrycznych  wiaSciwosci  kruszyw -  Oznaczanie  skladu  ziarnowego
— Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
plaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geomefrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskaznik ksztaftu

8. PN-EN 9335 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o

powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
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9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

PN-EN 9336
PN-EN 8339
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 17441
PN-EN 1744-4

PN-EN 12581
PN-EN 12592
PN-EN 12583
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850

Badania geomefrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeSt 6. Ocena wiaSciwosci powierzchni
- Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geomefrycznych wtasciwosci
— Badania blekitem metylenowym
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czest 10: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 5. Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren |
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czest 7. Oznaczanie gestosci
wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8. Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$t 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
- Metoda destylacji azeotropowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Cznaczanie pozostaloci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwalosci
podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych witaSciwosci kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1. Metoda destylacyjna

Asfalty | produkly asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepla
i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czest 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czeét 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czest 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czest 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czest 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czest 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — QOznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek
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44 PN-EN 13043/Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych ufrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfally i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

47 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy

48.  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

49 PN-EN 131791 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
- Czest 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
- Czest 2: Liczba bitumiczna

51.  PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltdw modyfikowanych

52.  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciagliwosci

54.  PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci  modyfikowanych — asfaltow
— Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

57.  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59.  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltdw modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czeét 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61.  PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy | zalewy — Czest 2: Specyfikacja zalew nazimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

63. PN-EN ISC 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

67. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -

Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 .

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 54 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

69. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43, poz. 430)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut

Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

102



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- lowce - Radymno w m. Ostrow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+1%20

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 09.01.01 "ZIELEN DROGOWA"

1, WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
Z Zalozeniem i pielegnacig zieleni dragowej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z whv zadaniem i obejmuja;
— wykonanie plantowania i humusowania wraz z obsianiem, oraz sadzenie zywoplotu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roélinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Material rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturaina - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korong,

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.
0Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORE D-00.00.00 Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
— Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby moga byt stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych
i zZwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyly jako komponent do wyrobu kompostu
- PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
sciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawoz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba,

Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, Klase, numer normy wg kiorej zostala
wyprodukowana, zdolnos¢ kielkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczyt przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie fransportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogolne’ p. 3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
—  walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,
—  kosiarki mechaniczne] do pielegnacii frawnikow,
—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.
Transport materialow do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogolne™ p. 5.
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

—  teren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o
ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

—  przy zakladaniu frawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrownana,

—  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni hezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze STWIORB przewiduje inaczej,

— naskarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze STWIORB przewiduje inaczej,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gladkiego,

—  mieszanka nasion trawnikowych moze hy¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w STWIORB.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:
—  pierwsze koszenie powinno byt przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokost okolo 10 ¢m,
— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokoS¢ frawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
—  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (da warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe pazdziernika),
—  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywat czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestost koszenia | wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duzg roznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia frawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineranego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby frawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
—  wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od polowy lata nalezy ograniczyt azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
—  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 6.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

—  oczyszczenia terenu Z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia llosci zanieczyszczen (w m?),

—  pomiaru odieglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

—  wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

— iloci rozrzuconego kompostu,
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—  prawidlowego uwalowania terenu,
—  zgodnosci skladu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestoscizasiewu nasion,

—  prawidiowe] czestotliwosci koszenia frawnikow i ich odchwaszczania,

—  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

—  dosiewania ptaszczyzn frawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

—  prawidiowej gestosci trawy (frawniki bez tzw. lysin®),

—  ohecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
—  m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cenawykonania 1 m? robét D 06.01.010bejmuje:
—  rohoty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

—  zakladanie trawnikow,

—  pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

SO W

Torf rolniczy

Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Material szkolkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste rodlin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- 08.05.01 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

1. WSTEP
11. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem ninigjszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu na whv zadaniu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegolowiong Specyfikacje Techniczng, stanowiacqg czes¢ Dokumentacii Przetargowych i Konfraktowych - nalezy
traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych oraz stosowat w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i adbiorem:

- §cieku z czterech rzeddw kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5cm oraz na tawie
betonowej z betonu C12/15 (B15), Zlokalizowanego pomiedzy nawierzchnig jezdni a kraweznikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 .Sciek - zaglebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.2 . Sciek przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnika do odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

1.4 .3 .Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sig ksztattem, kiory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.4.5ciek uliczny z hetonowej kostki brukowej - Sciek przykraweznikowy lub miedzyjezdniowy wykonany z betonowej kostki
brukowej. Liczba zastosowanych rzedow kostek zwigzana jest z objetoscia sphwu i warunkami konstrukeyjnymi scieku.
1.4.5.5poina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materialem wypelniajacym.
1.4.6.Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogéine" p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

QOgdine wymagania dotyczgce robot podano w STWIORE D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoine" p.

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00.00.00.00 ,Wymagania ogoine" p.
2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Scieku sa;

- betonowa kostka brukowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- lawa betonowa z oporem lub bez - zgodnie z odrebng STWIORE D-08.01.01.00.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

- odmiang: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- barwe, ktéra nalezy przyjac nastepujaco (o ile nie zadecyduje inaczej Inzynier iflub Zamawiajacy): kostka szara, z

betonu niebarwionego,

- wzor (ksztalt) kostki: kostka o ksztalcie prostokata - dia bezpiecznikow,

- wymiary: szeroko$¢ 10 cm, grubosé 8 cm (zgodnie z dokumentacja projektowa), diugost wg ustalen producenta,

Zmiana ksztattu ilub koloru kostki moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Inzyniera iflub Zamawiajacego.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym w $ciekach okresla PN-EN 1338 w spostb
przedstawiony w tablicy 1.

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowat na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno
by¢ wyrownane i odwodnione. Szczegotowe wymagania dla kotki betonowej zgodnie z STWIORB D-05.03.23.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni
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Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowat nastepujace materiafy:
- na podsypke pod éciek - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturainego speiniajacego wymagania PN-EN
13242, cementu portiandzkiego CEM I+11 32,5 N/R
wg PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
- do wypelniania spoin Scieku - nalezy wykonac zaprawe cementowo - piaskowg w stosunku 1:2 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu porliandzkiego CEM I+Il 32,5 N/R wg PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajace] wymaganiom
PN-EN 1008.
- Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywact sie
na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno byt zgodne z BN-88/6731-08. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np.
50kg, mozna przechowywac do:
- 10 dniw miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym,
- terminu frwafosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz podiogach suchych i
czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalna wysokoscig 3szt. palet. Cement niespaletowany
uktada sie w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (da workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wyltadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogblne"
p. 3.

3.2. Sprzet do ustawienia

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazat sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej,

- zageszczarki wibracyjne plytowe zwykle oraz z wykladzina elastomerowg do zageszczania powierzchni Scieku z betonowych
kostek brukowych,

- Ubijaki reczne,

- sprzet do wypelniania szczelin dylatacyjnych,

- sprzet drobny.

Sprzet powinien odpowiadat wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien byt zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00.00 Wymagania ogdlne" p. 4.

4.2. Transport materialow do wykonania scieku
Betonowe kostki brukowe moga byt przewozone na paletach dowolnymi srodkami

transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem siei uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnafrzzakladowego kostek na srodki fransportu zewnefrznego moga sluzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna
dokonat zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki fransportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety
transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadat do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem fransportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i rozladunku. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem tfransportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach moze by¢ przewozony
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania.
Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada sie na plask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. t adowanie | wyladowywanie zaleca sie wykonywac¢ za pomoca,
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cementluzem moze byt przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostalosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegat zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byt wyposazone we wsypy | urzadzenia do
wyladowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne" p. 5.

5.2. Ustawienie kraweznika oraz wykonanie tawy pod sciek
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Ustawienie kraweznika przy Scieku oraz wykonanie tawy betonowej pod Sciek nalezy wykonac zgodnie z odrebng STWIORB
08.01.01.00 oraz rysunkiem szczegblowym.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Aby ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o ¢:p - 1.4, tawa przed ulozeniem podsypki musi by¢ wykonana zgodnie z odrebng
STWIORB 08.01.01.00, dodatkowo powinna by¢ sucha, rowna i oczyszczona. Minimalng grubos¢ podsypki nalezy przyjat wg
dokumentacii projektowej oraz zgodnie z niniejsza STWIORB. Rodza] podsypki i jej grubost powinny byt zgodne z dokumentacjg
projektowa,

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzone] podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdlczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywatla sie i nie
byto na dioni sladéw wody, a po naciSnieciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofiowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, zageszczarkami wibracyjnymi lub recznymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin piaskiem musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 0,5¢cm.

5.4. Ulozenie scieku z kostki brukowej

Ulozenie scieku z betonowej kostki brukowej w dwoch rzedach na podsypce cementowopiaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie robot jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze slomy, papa itp.).

Uktadanie kostek w Scieku powinni wykonywat przyuczeni brukarze. Kostke uktada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowang
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki
wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone {np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cale.

Elementy Scieku polozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. kratek $ciekowych) powinny frwale wystawac od 3 mm do
mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Szerokosé spoin

pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Do uzupehienia przestrzeni przy studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe

w postaci zw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sie kostka

cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza,

itp.).

Po utozeniu kostek spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, spetniajacg wymagania punktu 2.4.

Po wypelnieniu spoin zaprawg, powierzchnie $cieku nalezy starannie oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania og6lne"

p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w p. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw | materialow prefabrykowanych,

- przeprowadzit ew. badania wlasciwosci piasku, cementu, wody ifp. okreélone w normach dia materiatow, ktdre budza watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestolliwost badan nalezy prowadzi¢ zgodnie z D-08.01.01. i D-05.03.23 pkt 6.

6.4. Sprawdzenie wykonania $cieku z betonowej kostki brukowej
Czestofliwost oraz zakres badan | pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 2. Przy wykonaniu Scieku, badaniu
podegaja;
- niweleta Scieku, ktora moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 0.5cm,
- rownosé podiuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach co najmniej 1 raz na Sciek,
- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane o najmniej 1 raz na $ciek, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,
- grubos$¢ podsypki, co najmniej 1 raz na Sciek, ktora moze sie rozni¢ od gruboéci projektowane
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0+£05¢cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m {metr) wykonanego $cieku na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wszystkich robot
towarzyszacych opisanych w niniejszej STWIORE.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne" p. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB podegaja rozbiérce

1 ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbidr robot z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z niezachowania
wszystkich zapisow niniejszej STWIORB - za pisemna zgoda Inzyniera. Inzynier w takim przypadku ma obowiazek uscislic w
uzgodnieniu z Zamawiajacym zakres oraz kwotg pofracen.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podegaja;

- wykonana lawa betonowa zgodnie z odrebng STWIORB 08.01.01.00,
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00.00 Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cengwykonania 1m wykonanego $cieku na podsypce cementowo-piaskowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robot na czas wykonywania tych robot,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen oraz atestow,

- zakup, fransport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materialow,

- dostarczenie i przygotowanie sprzetu,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- przygotowanie fawy pod podsypke cementowo-piaskowa,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 wraz z jej zageszczeniem,

- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej 1:2,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWIORB oraz normatywach w niej powolanych,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement. Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym .

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata, BN-88/6731-
08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyZszym zestawieniu nie wskazano rocznikow
wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem
wszystkich uaktualnien, dodatkow itp. (zalozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwolan do PN EN w wyze| zestawionych
normatywach).

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwigtnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow dekarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz
z pdzniejszymi zmianami.
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3. Pismo okdlne z-cy Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, nr GDDKiA-DT-WM-zk-

52011010 z dnia 06 wrzesnia 2010 w sprawie zwigkszenia wymagan dotyczacych dopuszczalnej
nasigkliwosci elementow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana na wiw zadaniu
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wiw zadaniem i obejmujg wykonanie:
studnie rewizyjne
wpustow deszczowych klasy D400 wraz z przykanalikiem z rur PCV @160mm,
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnelrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.
Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanalow oraz kanatdw zhiorczych i odprowadzenia ich do odhiornika.
Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokoéci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy-kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacii
kanalow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku
kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanaldw doplywowych w jeden
kanal odphwowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umoziiwiajacy wytracenie
nadmiaru energii sciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanatu doplywowego do nizej polozonego kanalu odphywowego.

Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego, spelniajgca funkcje studzienki
potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacj kanatow.

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow doplywowych w jeden kanal
odphwowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochyinie i zaglebienie dna umozliwiajace wyfracenie nadmiaru energii $ciekow
splywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego.

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe -jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub zelbetowych
pracujacych pod cinieniem, przeznaczonych do przephywu Sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowdany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci Sciekow opadowych
i zredukowania maksymalnego natezenia przephywu.

Przepompownia Sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instelacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekow z poziomu niZzszego na wyZszy.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, splywajacych do kanalu z utwardzonych powierzchni terenu

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych. Wysokosé komory
roboczej jest to odeglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obsliugi do komory robocze.
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Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza,

Wiaz kanalowy - element Zelwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub  komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 1.4,
0Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

QOgdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
2.

Stosowat nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [26]. 2.2.1.

Rury PP.
Wpusty uliczne zeliwne
Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o érednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 ¢cm, z betonu klasy
C20/25
Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubosé 15 cm i by¢ wykonane z hetonu klasy C 12/15.
Projekt przewiduje wykonanie przykanalika z rury PEHD fi 200mm.
Cement
Do betonu nalezy zastosowat cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
Kruszywo
Do bhetonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa hetonu
(np. B-30 - marka min. 30, B-20 - marka min. 20).
Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 208-1 [3] w zastosowaniach przyszlosciowych,
a tymczasowo PN-B-06250 [9].
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

3 SPRZET

QOgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 Wymagania ogoine" pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

3. Zurawi budowlanych samochodowych,
4. koparek przedsiebiernych,
5. spycharek kolowych lub gasienicowych,
6. sprzetu do zageszczania gruntu,
7. wciggarek mechanicznych,
8. beczkowozdw.

9

4

TRANSPORT
QOgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 4.
Transport kregow powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopade do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozpordw i Kindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicy 0,5 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
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Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem |
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu | przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
QOgdine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 5.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkow osiowych,
kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie jako wykopy otwarte obudowane.
SzerokosC wykopu uwarunkowana jest zewnefrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien byt wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.
Nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacijg projektowa,
Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w STWIORB.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny speiniaé ponizsze
warunki:

najmnigjsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, 1. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki
te nie
moga byt jednak mniejsze:
10. dla kanalow o Srednicy do 0,4 m - 3 %3
11. dla kanalow i kolektorow przelotowych -1 %ofwyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %<}.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu (dia rur betonowych, CFW GRP i
ceramicznych 3 m/s, zas dia rur zelbetowych 5 misj.

gleboko$t posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntdw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).
Przy mnigjszych zaglehieniach zachodzi koniecznoét odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazyt do tego, aby zaglebienie kanalu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy tym kanale.

551.  Studzienki sciekowe

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studni z kregow Srednicy 500mm. Przy wykonywaniu studzienek h nalezy
przestrzegat nastepujacych zasad:

12.

13. studzienki nalezy wykonywat¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku) dnie wykopu

14. studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposob wykonania studzienek

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie phyty dennej.

Stosowat pierscienie podirzymujace wpust.

552  lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnafrz izolacjg bitumiczng, Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacjq
asfaltowg oraz frzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [14].

553.  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie studni w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 ¢cm. Material zasypkowy powinien by¢ rdwnomiernie
uktadany | zageszczany. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w STWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.21.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

15. wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

16. uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.22.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robotWykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
konfrola powinna obejmowac:

17. sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z
dokladnoscia do 1 cm,

18. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

19. badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
20. sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

21. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

22. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,

23. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

24.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

25. odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
26. odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

27. odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 ¢m,

28 odchylenie szerokosSci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

29. wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien byé zgodny z pkt 5.5.9,

30. rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do + 5 mm.

3.

1. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowajest szt. (sztuka) wykonanej studni oraz m {metr) wykonanego przykanalika.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORE D 00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podegaja;

32. wykonane studzienka Sciekowa,

33. wykonana izolacja,

34. zasypany zageszczony wykop.

QOdbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt | poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robot,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORBE D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Cena 1 m wykonanej i

odebranej kanalizacji obejmuije:

35. oznakowanie robot,

36. dostawe materiatow,

37. wykonanie robét przygotowawczych,

38. wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

39. przygotowanie podloza i fundamentu,

40. wykonanie saczkow,

41. ulozenie studni,

42. wykonanie izolacji rur i studzienek,

43. zasypanie i zageszczenie wykopu,

44, przeprowadzenie pomiarw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

45.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu pieszego i kolowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacii cisnieniowej deszczowej i $ciekowej.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasycongj zywicy poliestrowej (UP)

115



Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice- lowce - Radymno w m. Ostrow -
chodnik w km od 9+210 do km 10+1%20

D-08.05.01c. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacji techniczne] (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych nawhv zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00."Wymagania ogolne’.

45.1. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu Sciekow z
prefabrykowanych elementow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek terenowy — element Zlokalizowany poza chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni,
chodnikdw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty.
441 Prefabrykat scieku z elementow betonowych. Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatow w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

Stosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowidaé nastepujacym normom BN- 80/6775-03 arkusz 01 -
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,.. Wspéine wymagania i badania , Do wykonania prefabrykatow
nalezy stosowac beton wg PN-B 06250, Klasy co najmnigj 25

Nasiakliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 4%

Wytrzymalos¢ betonu na sciskanie powinna byt zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatdw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze zwarte;.

Krawedzie elementdw powinny by rowne i proste. Whleslosé lub wypuklosé powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchylki wymiarow prefabrykatow:

-nadiugosci - £ 10 mm

- na wysokosci | szerokosci- £ 3 mm

442 Piasek
Piasek na podsypke cementowo piaskowa i zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B 06712

223. tawa.
tawa z kruszywa famanego gr. 15cm spelniajacego wymagania normowe.

224, Podsypka cementowo piaskowa 1: 4
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 13242, Uzyly piasek nie
moze zawierat domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.
Do podsypki nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1 ,Cement. Skiad , wymagania i kryteria
oceny zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”. Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Kazda partia cementu powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta wraz z wynikami badan.

2.25. Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypelniania spoin miedzy prefabrykatami.
Cement — nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku Klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711.
Woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.
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2.2.6. Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypelniania spoin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-
7416771-04.

3. Sprzet.
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.
1. Narzedzia brukarskie do recznego ulozenia prefabrykowanych elementow betonowych.
2. Wibratory plytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne do zageszczenia

4 Transport.
4.1. Ogbine wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace fransportu podano w STWIORB D-00.00.00. Wymagania ogdlne”. pkt. 4.

4.2 Transport materiatow.
Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i skladowane na migjscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03/01.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportowymi.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie fransportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka fransportowego.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami fransportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami materialow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdine zasady wykonania robot,
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB D -00.00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ Sciek w terenie zgodnie z dokumentacjg projekiowa,
Wyznaczenia punktow sytuacyjno — wysokosciowych, niezbednych do prawidiowego wykonania robét, dokona Wykonawca w
oparciu o zastabilizowana, sie¢ punktow.

5.3. Wykonanie wykopu na podsypke.
Wykop na podsypke dia Scieku nalezy wykonat zgodnie z dokumentacjg PN-S-02203.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom $cieku w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ulozenia podsypki
cementowo-piaskowej. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4.
Wykonanie podsypki polega na recznym rozécieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowe;.
Podsypke nalezy ulozyt na grubost 3 cm, po zageszczeniu.

5.5. Wykonanie Scieku z prefabrykatow.

Ustawienie prefabrykatow na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm.

Ustawienie prefabrykatow powinno by zgodne z projektowang niweletg dna scieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Spoiny prefabrykatow ukladanych na podsypce cementowo-piaskowe] nalezy wypelnic zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowana stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscit i zmy¢ woda, Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowe] i 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowsa,

Po ulozeniu prefabrykatow wykop, po obu stronach korytek, nalezy wypeini¢ gruntem rodzimym i starannie zagescic.

5.6. Wykonanie tawy fundamentowej.
tawe z kruszywa tamnego grubosci 20cm nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S-96013.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot.
Qgdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogdlne”. pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot. ) )
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA PRZEDLOZY POWINIEN WYKONAC BADANIA MATERIALOW
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA SCIEKU | PRZEDSTAWIC WYNIKI TYCH BADAN INSPEKTOROW! NADZORU DO
AKCEPTACUI.
BADANIA MATERIALOW STOSOWANYCH DO WYKONANIA SCIEKU Z PREFABRYKATOW POWINNY OBEJMOWAC
wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Zakres badan.
W czasie robdt zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzic:
- wykonanie koryta,
- rozécielenie podsypki,
- wykonanie Scieku.

6.3.2. Wykop na podsypke.
Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie ulozonej podsypki.
Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu podlegajg wymiary i rownost podsypki, ktore muszg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektows z tolerancjg + 1 cm.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku.
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podegaja;
a) niweleta Scieku, ktora musi by¢ zgodna ze spadkiem poprzecznym chodnika (5ciek podchodnikowy) oraz z pochyleniem
skarpy (5ciek terenowy na skarpie rowu),
b) roéwnost podiuzna Scieku-powinna byé zachowana réwnost pomiedzy nawierzchnig chodnika a spodnig czescia elementu
prefabrykowanego zgodnie z rysunkiem ,Szczegoly konstrukcyjne — $ciek podchodnikowy”,
¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na cate] diugosci wykonanego Scieku, przy czym wymagane jest
calkowite wypelnienie badanej spoiny.

6.3.5. Wykop pod lawe.
Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacija projektowg oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dia szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych typu korytkowego™ zgodnie
z STWIORB, dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.
8.1. Ogéine zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podegaja;
- wykop na podsypke,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnoéci.
9 1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.
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4511 Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materialow,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu pod ulozenie Scieku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,
- ulozenie prefabrykatow scieku z wypelnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczng masa zalewows,
- Zasypanie zewnetrznych scian prefabrykatu i zageszczenie,,
- przeprowadzenie pomiardw | badain wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot,

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy:

1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

6. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

7. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

9. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

10. PN-5-96013 Podbudowa z chudego betonu.

11. PN-EN 13369:2005 Wspdine wymagania dla prefabrykatow z betonu

10.2. Inne dokumenty.
1. Katalog szczegolow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
2. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D- 10.09.01. RURY OCHRONNE

1.1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE 110 mm, na w/w zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczenia przylacza wodociagowego poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE Ofi 110mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Odlegloéé pionowa - odleglo$é miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.4.2 Odlegloéé¢ pozioma - odleglo$é miedzy rzutami poziomymi przedmiotow..

1.4.3.Trasa wodociagu - pas terenu, w ktérym utoZone sa jeden lub wiecej kabli.

1.4 4 Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogblne".

2. MATERAL
2.1. Wymagania ogélne
Wykonaweca jest zobowiazany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB. Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodiach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péZniej
zmieniony bez zgody Inzyniera. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na 2yczenie InZyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotvczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne"” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod rury ochronne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonania robét
ziemnych powinna byé¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntow i zagwarantowania nie
uszkodzenia uzbrojenia. Zaleca sie wykonywania wykopow recznie. Wykop rowka powinien byé zgodny z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony
wykopu.
Zasypywanie rury nale2y dokonac gruntem z wykopu warstwami od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-77/8931-12.
Zageszczanie nalezy wykonaé w taki sposob aby nie spowodowacé uszkodzen rury ochronnej i uzbrojenia.
5.3. Montaz rur ochronnvych
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Montaz rur ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego typu rury ochronnej
podanej przez producenta. Rury utozone w gruncie powinny posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod rury ochronne
Lokalizacja, wymiany i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja projektowa. Po
zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.3. Montaz rur ochronnych
Przed zamontowaniem rur ochronnych nalezy sprawdzié, czy rury ochronne odpowiadaja wymaganiom
dokumentacji projektowej. Po zamontowaniu rur ochronnych nalezy sprawdzi¢ jakos$é potaczen.

0.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan, zostana odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy robét,
ktore wykazuja odstepstwa, zostana rozebranie i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasadv obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa montazu rury ochronnej jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogblne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera.
8.2. Dokumenty do odbioru koicowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, oprocz dokumentow wymienionych w
punkcie 8.5. STWIORB - D- 00.00.00. " Wymagania ogélne" :
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m rury ochronnej obgjmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- montaz rury ochronnej,

- wykonanie zasypki wraz z tasma informacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty zwigzane z ulozeniem rur ochronnych.
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D-10.04.01 REGULACJA WPUSTOW SCIEKOWYCH 1 URZADZEN UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

1. WSTEP

1.2 Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejsze; STW1ORB sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt dla w/w zadania.
13 Zakres stosowania STWiORB

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizac)i robot wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
- Regulacji pionowej studzienek reW1zanych kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub ogolnosplawnej.

- Regulacji pionowej studzienek dla zaworow wodociagowych 1 gazowych,

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ od gory do wpustu.

1.5.2 Wpust uliczny - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik
do kanalizacji deszczowej lub ogolnosplawne;.

1.5.3 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWi1ORB-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pktl.4.
1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB- D-00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.2 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB- D- 00.00.00
"Wymagania ogolne"” pkt 2.
23 Wpusty §ciekowe, wlazy kanalowe
Przewiduje si¢ wykonanie pionowe) regulacyi wpustow sciekowych 1 wlazow kanatowych na odpowiednia
wysokosé.

2.4 Kruszywo na podsypke
Podsypka powinna by¢ wykonana z kruszywa. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadad

wymaganiom stosownych norm, PN-B-11111, PN-B-11112, PN-EN 11113.
wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10=5,
wspotezynnik filtracyi k > 5 m/d,
wskaznik piaskowy SE=35,
zawartos¢ czesci organicznych <2%,
zawartos¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
. material bez zanieczyszcezen obeych (bez wkiadek gruntéw spoistych). Goma
warstwa podsypki grubosci Sem powinna by¢ wykonana z piasku.
Material powinien posiadaé wymagane prawem dokumenty potwierdzajace przydatnosé materiatu do wbudowama.
Przedstawione dokumenty powinny byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
2.4. Beton

Do regulacji pionowej wpustow nalezy stosowaé beton B30 wg PN -EN 206-1 o parametrach: nasiakliwos¢ ponizej
5 %, mrozoodpornosc F-150, wodoprzepuszcezalnosé W-8.

2.5 Cement
Do betonu nalezy uzy¢ cementy 32,5 lub 42,5 wg PN-EN-197-1.

2.6 Kruszywo
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Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodnie z PN -B-06712. Marka kruszywa nie moze by¢ mniejsza od
klasy wytwarzanego betonu. Obnizenie marki kruszywa moze nastapi¢ wylacznie za zgodg Inzyniera.

2.7 Zaprawa cementowa
Do zaprawy nalezy uzy¢ cementu wg pkt 2.4. oraz piasek wg PN -B-11113.

2.8 Uzupehienie konstrukeji podbudowy i nawierzchni drogi

Do uzupehienia konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ mateniatow nowych (lub z odzysku jezeli przewiduje
dokumentacja projektows) oraz:

¢ do uzupetnienia konstrukeji podbudowy drogi nalezy zastosowac mieszanke kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z odpowiednia STWi1ORB

¢ do uzupetnienia konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki mineralno - asfaltowe) zgodnie z odpowiednia
STWi1ORB

¢ do uzupetnienia konstrukeji chodnika nalezy uzy¢ materiatow zgodnie z odpowiednig
STWiORB

2.9 Materialy izolacyjne
Do 1zolacyi kregdw betonowych nalezy stosowac materiaty wskazane w dokumentac)i projektowe; lub
STWiORB posiadajace aprobate techniczna oraz atesty producenta:

emulsja kationowa wg EmA-94,

roztwor asfaltowy do gruntowania,

lepik asfaltowy na goraco bez wypelniaczy,

papa asfaltowa,

wszelkie inne 1 nowe materiaty 1zolacyjne sprawdzone doswiadczalnie 1 posiadajace aprobaty techniczne - za
zgodg Inzyniera.

2.10 Skladowanie materialow
Materiaty nalezy skladowac zgodnie 7 wymaganiam poszezegdlnych STWIORB 1 zgodnie z aprobatam
technicznymi wyrobow 1 materiatow.

3. SPRZET
32 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

33 Sprzet do wykonania czyszezenia kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujac do wykonania prac nalezy wykaza¢ nastgpujacy sprzet:
pily tarczowe
mioty pneumatyczne
sprezarki powietrza
dzwigi samochodowe
zageszezarkl wibracyjne
oraz inny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.2 Ogdlne wymagania dotyczace fransportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

52 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB -D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.
53 Wykonanie regulacji wpustow
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji powinno
zawierac:

* wyznaczenie odpowiedniej wysokosci usytuowania wpustow 1 innych urzadzen uzbrojenia,

e regulacja na odpowiednia wysokosc,

¢ ulozenie odpowiednich warstw na jezdni/chodnika wg wymagan dla poszezegdlnych warstw wg

odpowiednich STWiORB,
*  oczyszezenie 1 uprzatnigcie miejsca
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Regulacje wysokosciows urzadzen uzbrojenia terenu nalezy prowadzié w uzgodnieniu z odpowiednim gestorami sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STW1ORB D-00.00.00  Wymagania ogolne" pkt 6
6.3 Badania wykonanych robét
Badania materiatow w czasie wykonywania regulacji urzadzen wg odpowiednich STWiORB. Po zakonczeniu robot
nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
¢ wyglad zewnetrzny wykonanej regulac)i w zakresie wygladu zewnetrznego nawierzchni,
e poprawnosé podiuznego 1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajace) nawierzchni 1 umozliwiajacego splyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.2 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne"” pkt 7.

7.3 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 sztuka
- regulowanego wpustu sciekowego, wlazu kanatowego lub innego urzgdzenia uzbrojenia terenu
- wymiana pokrywy studni 600x1000.

8. ODBIOR ROBOT
8.2 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentac)a projektows, STWiORB 1 wymaganiami Inzyniera,
jezel wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleranc)i wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
s roboty rozbidrkowe,
* regulacja wpustu
*  ew. naprawa wpustu,
+ ulozenie odpowiednich warstw.
Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 , Wymagania ogolne” oraz
ninigjsze] STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 sztuki regulacji pionowe] urzadzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- ew. roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- wykonanie regulacji,
- ufozenie brakujacych warstw nawierzchni ,
- odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbidrkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikac)i technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
- ewentualng wymiang pokryw.

10. 1. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-EN-124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie sterowanie jakoscig.

2 PN-EN-197 Cement. czes¢ 1 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

3 PN-B-06250 Beton zwykty

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5 PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produke)i betonu
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6 BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 Zelbetowe
7 BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie
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D.01.03.04.
KANAL TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejsze] ogdlne| specyfikaci technicznej (zwane] dalej] STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania | odbioru kanatu technologicznego w ramach wiw zadania

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) stanowi podstawowy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewodzkich. Zaleca sie wykorzystanie STWIORB przy zlecaniu robot na drogach miejskich |
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac)i dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych budowg
kanatu technologicznego w ciggu drogi powiatowe] | obejmujg; - wykonanie wykopdw, przepustow |
innych robdt przygotowawczych - montaz studni kablowych, przepustow kablowych i rur ostonowych -
badania | pomiary szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie kanatu technologicznego w
celu umozliwienia wciagania, montazu | konserwaci kabli.

1.4.2. Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i
dostarczana tam w postaci gotowego monolitu lub kilku czesci do montazu.

1.4.3. Studnia kablowa wylewana — studnia kablowa wytwarzana z mieszanki betonowe] bezposrednio
na miejscu instalowania, przy uzyciu formy lub szalunku.

1.4.4. Komora studni — $rodkowa cze$¢ studni kablowej.

1.45. Gardto studni — zwezona czes¢ studni miedzy komorg a poczgtkiem rur kanatu
technologicznego wprowadzonych do studni kablowej.

1.4.6. Osadnik studni — zagtebienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody sciekowe].

1.4.7. Wiaz studni — otwér wejsciowy do studni kablowe] zamykany pokrywa,

1.4.8. Rama wiazu — obramowanie wtazu studni kablowe.

1.4.9. Pokrywa studni — oprawa wypetniona betonem Iub asfaltem.

1.4.10. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.
1.4.11. Stupek wspornikowy studni — odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do
montowania wspornikow kablowych.

1.4.12. Dhugos¢ trasowa kanatu — diugos¢ przebiegu trasy kanatu mierzona wzdtuz utozonych rur bez
uwzglednienia falowania.

1.4.13. Rury kanatu — rury stosowane do zestawienia kanatu technologicznego; rury utozone
pojedynczo lub w zestawach, pozwalajgce uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanatu.

1.4.14. Rura RHDPE - rura z polietylenu o duzej gestosci.

1.4.15. Zigczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych.
1.4.16. Uszczelki koncdw rur — zespdt elementow stuzacych do uszczelniania koncdw rur.

1.4.17. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwycza| polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z
napisem UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wrasnos¢ Powiat Jarostawski,
telefon stuzb eksploatacyjnych (podaé nr telefonu PID wiasciwego oddziatu).”.

1.4.18. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zottym z
napisem ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasnosc Powiat Jarostawsi,
telefon stuzb eksploatacyjnych (podac nr telefonu PID wiasciwego oddziatu).”, zawierajgca czynnik
lokalizacyjny, np. tasme stalowg, | uktadana nad rurami kanatu technologicznego.

1.4.19. Kabel lokalizacyjny - kabel elektryczny izolowany, umozliwiajacy szczegdtowa lokalizacje
rurociggu kablowego w terenie metodami elektromagnetycznymi.
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1.420. Rura przepustowa — rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do budowy
przepustow dla kanatu technologicznego w miejscach skrzyzowan z innymi obiektami terenowymi.
1.4.21. Rura rowkowana — rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gteboko$ci okoto 1 mm.
1.422 Rura z warstwa poslizgowa — rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o

matym wspotczynniku tarcia.

1423 Mikrokanalizacja - zespot rur ostonowych do ulozenia w ziemi lub kanalizacji
pierwotnej/wtorne] ztozona z mikrorurek lub wigzek | pakietow mikrorurek stuzaca do budowy
telekomunikacyjne] kanalizacji dla nowe] generacj mikrokabli Swiatfowodowych. UmozZliwia
zwielokrotnienie istniejgcych rurociggow kablowych.

1.424 Falowanie rur kanatu — sposéb ukfadania rurek, przy ktérym dugosc rurek jest wieksza od
dhugosci trasy, na ktorej uktada sie kanat.

1.425 Odcinek instalacyjny kanatu — odcinek kanatu migdzy dwoma sasiednimi studniami.

1.426. Przywieszka identyfkacyjna — element mocowany do rury kanatu (np. w studni kablowe)),
pozwalajacy na jej identyfikacje na podstawie ogledzin.

1.427 Obiekt domiarowy — widoczny, trwaly obiekt staty.

1428 Stupek oznaczeniowy (SO) - stupek betonowy stuzacy do oznaczania trasy kanatu
technologicznego w terenie i jego punktow charakterystycznych.

1.429. Rura ochronna — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony rurek
kanatu w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego lub obiektami
terenowymi.

1.430. Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kanatu technologicznego w
stosunku do innych urzgdzen uzbrojenia terenowego.

1.4.31. Linia rozgraniczajaca — linia na mapie geodezyjnej oddzielajgca tereny o réznym sposobie ich
uzytkowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Materialy do budowy studni kablowych

2.2.1 Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy ZN-96/TP S A -023.
2.2.2 Wietrznik do pokryw powinien spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-02.

2.2.3 Ramy | oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.2 .4 Wsporniki kablowe — zgodne z norma BN-74/3233-19.

2.2.5 Beton zwykly do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
06250,

2.2.6 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3. Materialy do uktadania rur

2.3.1 Rury —wedtug ZN-96/TP S.A-017 i ZN-96/TP S A-018.

2.3.2 Rury typu RHDPE 40/3,7 mm — wedtug ZN-96/TP S A -017 powinny by¢ wykonane z polietylenu

duze] gestosci z warstwa poslizgowa, o gestosci nie mniejszej niz 0,943 glcm3 i o wspdtczynniku

phyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min: rury powinny mie¢ wewnetrzng powierzchnie rowkowang, t].
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pokryta drobnymi, wzdtuznymi rowkami. Krawedzie otwordw na koncach taczonych powinny by¢
sfazowane. Napisy na rurach powinny informowac o ich przeznaczeniu | pozwala¢ na rozrdznianie rur
w przypadku uktadaniu rurociagéw kablowych wielorurowych.

2.3.3 Wigzka mikrorurek — uktad mikrorurek w cienkiej, scistej otulinie o przekroju wieloboku zgodnym
z dokumentacjg projektowa,

2.3.4 Uszczelki — wedhug ZN-96/TP S A -021.

2.3.5 Beton zwykly do naprawy przebi¢ w $cianach studni powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B06250.

2.3.6 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadac barwie wody wodociggowe]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3.7 Piasek — zgodny z normg BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety, bez zanieczyszczen w postaci kamieni | gruzu,
odpadkdw budowlanych itp.

2.3.8 Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiadac normie PN-
88/B-3000.

2.3.9 Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe powinny by¢ zgodne z norma ZN-96/TP S A -
026.

2.3.10 Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociggu) utozonego w ziemi i powinna
by¢ zgodna z normag ZN-99/TP S A -025.

2.3.11 Kabel lokalizacyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96/TP S A -013.

2.4. Skladowanie materialow na budowie

Elementy studni moga by¢ sktadowane na polu sktadowym, ktdry nie jest zabezpieczony przed
wphywami atmosferycznymi. Powinny byC one ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy
czym poszczegolne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach. Rury mogg by¢
sktadowane w miejscach, w ktérych nie beda narazone na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych | zadaszonym.

2.5. Odbiér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakoscl ich wykonania , przed
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaci projektowe], STWIORB | wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn I sprzetu, (w zaleznosci od zakresu roboét) gwarantujacych wiasciwg jakose robdt.
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3.2. Sprzet do wykonania studni kablowych - samochod skrzyniowy - samochdd samowytadowczy
- samochod dostawczy - sprezarka powietrzna spalinowa - zuraw samochodowy - koparka na
podwoziu gasienicowym

3.3. Sprzet do ukladania rur - samochod skrzyniowy - samochod samowytadowczy - samochéd
dostawczy - przyczepa dluzycowa - przyczepa do przewozu kregow rur - sprezarka powietrzna
spalinowa - zuraw samochodowy - urzadzenie ptuczaco-wiercace do przewiertow sterowanych -
zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE - zespot pradotwarczy - spawarka elektryczna - ubijak
spalinowy - wciggarka reczna - zurawik hydrauliczny - koparka na podwoziu ggsienicowym - zestaw
swidrow do wiercenia poziomego otwordw

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkédw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci projektowej, STWIORB |
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze
$rodkow transportu : - samochéd skrzyniowy - samochdd samowytadowczy - samochéd dostawczy -
przyczepa diuzycowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie studni kablowych

9.1.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Technologia budowy studni kablowych uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez
ich uzytkownika.

5.1.2 Trasowanie

Podstawe wytyczenia lokalizacji studni stanowi dokumentacija prawna i techniczna. Wytyczenie
miejsca ich posadowienia powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng
stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego kanat technologiczny. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc trasy z
rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajgc czy w terenie nie nastapity zmiany mogace
wptyngé na koniecznos¢ zmian na rysunkach.

9.1.3 Studnie kablowe

5.1.3.1 Typy studni

Nalezy stosowat studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A -023. Studnie moga,
by¢ wykonywane z prefabrykatow.

9.1.3.2 Wykonywanie studni z prefabrykatdw
Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej dla tych studni.

5.1.3.3 Szczelnos¢ studni

5.1.3.3.1 Sciany i strop Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowe], z wprowadzonymi
ciggami rur kanatu technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty
przecieki wody powierzchniowe] ani zamulanie komory studni.

9.1.3.3.2 Zewnetrzne powierzchnie studni Powinny one mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie
bitumiczne wykonane zgodnie z wiasciwg dokumentacia,

9.1.4 Czyszczenie studzien
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Czyszczenie studzien nalezy wykonac po uprzednim oczyszczeniu otwordw w ciggach kanatu
technologicznego. Nalezy takze zabezpieczy¢ przed korozjg widoczne czesci stalowe ram | pokryw
studni.

5.1.5 Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych

1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja 0séb nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z uktadem
zasuwoworyglowym, przystosowane do eksploatacji w systemie okreslonym w ZN-05/TP S A-041.

2) Rodzaje zabezpieczen studni:

a) pokrywa(standardowa) wiazu | wlaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu |

b) pokrywa (dodatkowa) wiazu | wtaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu |

3) Zabezpieczenie studni powinno spetniac nastepujace wymagania podstawowe: a) wytrzymatos¢ na
wylamanie (wyrwanie): >10kN b) fatwos¢ otwierania | zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w
warunkach agresywnej wilgoci, zalewania woda oraz zasypywania kurzem i piaskiem c) dostosowanie
do réznych konstrukeji istniejgeych I nowych studni

.1.6 Wymagania mechaniczne

9.1.6.1 Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie Korpus studni kablowej zmontowanej zgodnie z
instrukcjg montazu, bez wprowadzania rur kanatu | bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac
przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity 10kN.

5.1.6.2 Odporno$¢ zakopane] studni na nacisk Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z
wprowadzonymi rurami kanatu lub bez nich, zakopana z przykryciem najmniejszg dopuszczalng
warstwa gruntu, z natozong pokrywa, powinna wytrzymac bez uszkodzer 10-krotny przejazd z
predkoscig 5 do 10km/h kotami samochodu o masie catkowite] 1,5, przy czym nacisk jednego kota
powinien by¢ nie wiekszy niz wymikajacy z 30% masy catkowite|.

5.2. Budowa kanatu technologicznego

5.2.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano podano w STWIOR D-M-00.00.00 \Wymagania ogolne”.
5.2.2 Trasowanie.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi dokumentacja prawna I techniczna. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa
wykonujacego kanat kablowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na
Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapity zmiany mogace wptynaC na koniecznos¢ zmian
na Rysunkach.

5.2.3 Dobor osprzetu kablowego.

Osprzet stosowany do budowy kanatu technologicznego: - powinien posiada¢ swiadectwo
homologacji - powinien by¢ tatwy w montazu

9.2.4 Glebokos¢ utozenia rur.

Jesli w dokumentacji projektowe] nie podano inacze, gtebokos¢ utozenia rur kanatu powinna wynosic
1,0m (najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury).
Przy przejsciach pod jezdnig glebokos¢ utozenia rur powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
5.2.5 Uktadanie rur kanatu.

5.2.51 Uktadanie rur. Rury kanatu nalezy uktada¢ wedtug ZN 96/TP S A -013, w jak najdtuzszych
odcinkach instalacyjnych. W razie koniecznosci przeciecia rury w studni kablowe], otwory z obu stron
rur nalezy dokfadnie uszczelni¢. Rury w grupie moga by¢ potaczone ze sobg mostkami, stanowigc
jeden zespot rur. Zabezpieczenie rur, zarowno w czasie budowy kanatu, jak | w okresie jego
eksploatacji, powinno by¢ osiagniete przez: - uktadanie rur w ziemi na wiasciwe| glebokosci -
uktadanie nad rurami tasmy ostrzegawcze|, na cate] dlugosci trasy - zapewnienie w przysztosci
tatwosci zaciggania | wyciggania kabli z rur kanatu - staranny doboér materiatow na budowe kanatu i
doktadny ich montaz Dla zapewnienia diugotrwate] sprawnosci | funkcjonalnosci, rury kanatu

technologicznego powinny by¢ uszczelnione w kazdym punkcie wedtug ZN-96/TP S A -021,
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niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak | eksploatacii.
Dotyczy to wszystkich ciggow zajetych przez kable oraz ciggow pustych.

5.2.5.2 Ukladanie rur w studniach.

W studniach kablowych nalezy zachowa¢ ciagtos¢ rur kanatu technologicznego. Laczenie koncdw rur
powinno by¢ szczelne. Rury moga takze taczone gietkimi rurkami karbowanymi (tzw. wezami
zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, naktadanymi na kable. W bardzo trudnych warunkach
panujacych w studni, dopuszcza sie faczenie rur bez zachowania szczelnosci, przecinajac weze
zbrojone wzdtuz | naktadajac je nastepnie na utozone kable, przy czym wejscie kabla do rury powinno
by¢ dokfadnie uszczelnione. Rury kanatu oraz weze zbrojone powinny by¢ odpowiednio wygiete
tagodnymi tukami | przymocowane do scian studni.

5.2.5.3 Skrzyzowania i zblizenia.

52531 Zalecenia ogdlne. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z drogami, z kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi, z rurociggami do przesytania ptynéw, gazociagami, kanatami i
ciekami wodnymi oraz z liniami nadziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami zarzgdzenia Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 | w sposob zgodny z
postanowieniami norm ZN-96/TP S A -013 1 ZN-96/TP S.A -004. We wszystkich przypadkach, gdzie
przy przejsciach pod obiektami wymagane jest stosowanie rur ochronnych, jako rury ochronne nalezy
uzywac grubosciennych rur wedtug ZN-96/TP S A -018. Miejsce skrzyzowania powinno by¢
szczegdtowo zdomiarowane do najblizszego obiektu statego, a w razie potrzeby do stupkow
oznaczeniowych SO ustawionych po jedne] lub po obu stronach skrzyzowania.

52532 Skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drog. Na skrzyzowaniach z jezdniami drég rury kanatu
powinny by¢ uktadane w przepustach z grubosciennych rur z tworzyw sztucznych. Rury przepustowe
powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza krawezniki ulicy
lub krawedzie drogi. Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncow rur | piankg
poliuretanowa, aby zapobiegaC zamulaniu przepustow w czasie eksploatacji linii. Zaleca sie aby
przepusty dla kabli pod jezdniami drég byly wykonywane bez naruszenia drog, metodami przecisku
hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem warunkéw terenowych.

5.2.5.4 Ochrona rurociagu.

5.2.5.4.1 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury kanatu powinny by¢ oznakowane
tasma ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! Kabel Swiatlowodowy. Kabel nie
zawiera metalu. Wtasnos¢ Powiat Jarostawski, telefon stuzb eksploatacyjnych (podac nr telefonu PID
wilasciwego oddziatu).”.

9.2.5.4 2 Kabel lokalizacyjny Dla celow lokalizacyjnych kanatu technologicznego nalezy utozy¢
rownolegle na cate] dtugo$ci rurociagu typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0.8, ktdrego konce |
polaczenia nalezy zlokalizowac w studniach kablowych.

5.2.5 4.3 Znakowanie i numeracja. Oznakowanie nalezy umieszczac na rurach kanatu we wszystkich
studniach kablowych. Oprocz oznakowania nalezy takze podac¢ numer telefonu odpowiednie| grupy
nadzoru liniowego dla informowania o zauwazonych uszkodzeniach linii lub zgtaszania robot, ktore
majg by¢ w poblizu prowadzone. W studniach, rury kanatu technologicznego | weze gietkie
polietylenowe, nalezy dodatkowo oznakowac napisem ostrzegawczym albo opaskami ostrzegawczymi
z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, umieszczonymi w odstepach nie rzadziej niz co
Sm i przymocowanymi do rur. Opaski ostrzegawcze powinny by¢ utozone na wszystkich odcinkach
rur, dostepnych w toku eksploatacii dla stuzb eksploatacyjnych. Szerokos¢ opaski powinna wynosi¢ 5-
10cm. Dopuszcza sie umieszczenie na kazdym kablu (rurze PE) opaski oznaczeniowe] wedtug ZIN-
96/TP S A -022. Przebieg kanatu powinien by¢ oznakowany zgodnie z zasadmi podanymi w ZN-96/TP
S A-0022.

9.2.5.4 4 Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona
przez wykonawce po zakonczeniu budowy kanatu, w oparciu o inwentaryzacje geodezy|ng w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W szczegolnosci dokumentacja powinna zawieraé
doktadne dane o przebiegu kanatu przez podanie domiarow do trasy rur, studni kablowych, gtebokosci

utozenia rur, o ile odbiega ona od normalnej, przyjetej glebokosci 1m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robédt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozone| jakosci wykonywanych robét. Materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga,
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajace), ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera zatozone| jakosci.

6.1.1 Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych.

Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych przez ogledziny odbudowy nawierzchni | uporzadkowania
terenu w miejscach wybudowanych studni.

6.1.2 Sprawdzanie zgodnosci lokalizacji studni kablowych z dokumentacja. Sprawdzenie zgodnosci
wykonania studni z dokumentacjq techniczng, w szczegolnosci zgodnosc rozmieszczenia studni.
6.1.3 Sprawdzanie prawidlowosci wykonania studni kablowych.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studni polegajace] na sprawdzeniu: - sprawdzenie
usytuowania studni - sprawdzenie materiatow do budowy - wypetnienia opraw | osadzenia wietrznikow
- 0sadzenia ram - wprowadzenie rur do studni - sprawdzenia dokumentow CE

6.1.4 Ocena wynikéw badan.

Qdchytki wymiardw studni mozna uznac za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wplywu na prawidtowg
eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy studni, ktére w wyniku przeprowadzonych badanh
otrzymaty ocene ujemnag, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
6.2 Kontrola jakosci robét przy ukladaniu rur

6.2.1. Sprawdzenie trasy kanatu.

Sprawdzenie trasy kanatu przez ogledziny odbudowy nawierzchni | uporzadkowania terenu wzdhuz
kanatu.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci trasy kanatu z dokumentacjg techniczna,

Sprawdzenie zgodnosci wykonania kanatu z dokumentacjg techniczng, w szczegolnosci zgodnose
przebiegu trasy, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu.

Sprawdzenie prawictowosci wykonania kanatu polegajace] na sprawdzeniu: - usytuowania kanatu -
drozno$ci kanatu - glebokosci utozenia rur - wzmocnienia dna wykopu - sposobu zestawienia |
taczenia rur - wykonania skrzyzowan z drogami - prawidtowosci oznakowania kanatu - materiatow
uzytych do budowy - sprawdzenie oznakowania znakiem CE

6.2.4. Sprawdzenie szczelnosci

Qdcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawor wpustowo-kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.
100 kPa i zanotowac¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin, nalezy ponownie
zmierzy¢ nadcisnienie | zanotowac jego wartosc. Odcinek kanalizac)i wiorne) lub rurociggu kablowego
nalezy uznac za szczelny, jesli porownanie wynikow pomiarow nie wykazuje ubytku nadcisnienia o
wiece|, niz 10 kPa.

6.2.5 Ocena wynikéw badan.

Qdchytki odlegtosci miedzy studniami mozna uznac za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu na
prawidtowg eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy kanatu, ktore w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione |
ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

QOgolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,\Wymagania ogolne” Obmiaru robét
dokonac nalezy w oparciu o dokumentacije projektowg | ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Obmiar robét dla studni kablowych i rur
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Jednostka obmiarowg dla studni kablowych jest - 1 szt Jednostkg obmiarowa dla rur sg; - 1m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdlne” Przy
przekazywaniu kanatu technologicznego do eksploatacii, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

I projektowg dokumentacje powykonawcza,

I geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

I protokoty z dokonanych pomiardw,

[ protokéty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.2 PN/T-01001 PN-88/B-06250

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe. Beton zwykly

3. PN-88/B-32250 Woda do celow budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betondw |
zZapraw.

4. BN-73/3233-02 Telekomunikacy|ne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

9. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

6. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe

7. BN-82/3233-25 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Tabliczka
orientacyjna do oznaczania studni kablowych.

8 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9 ZN-96/TP S A-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia | skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania | badania.

10. ZN-96/TP S.A-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

11. ZN-96/TP S A-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.

12. ZN-96/TP S.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania | badania.

13. ZN-96/TP S.A-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur Wymagania i badania.
14. ZN-96/TP S.A-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania |
badania.

15. ZN-10/TP S.A-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania | badania.

16. ZN-96/TP S.A-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

17. ZN-96/TP S.A-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze | ostrzegawczo
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

18. ZN-06/TP S.A-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo
pomiarowe. \Wymagania | badania.

10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 1.
2. Rozporzadzenie Ministra Administracii | Cyfryzacji z dnia 21-04-2015r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz. U. Nr 219. poz.
1864

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; tekst
jednolity: Dz.U.z 2008 r., Nr 25, poz. 150)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, tekst jednolity: Dz.U. z
2010, Nr 185, poz. 1243)

7. Instrukcja TP S.A T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r_ z pdzniejszymi zmianami.

9 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi zmianami.
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D.07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych na wiw zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2, D-00.00.00."Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nastepujacych
urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy:
- balustrad U11a,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z ksztattownikow
stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztaltownikow wypelnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw
sztucznych lub szkla zbrojonego.

1.4.2. Balusfrady fancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z rur i faficuchow
stalowych.

1.4.3. Azyle - rodzaj elementdw na nawierzchni jezdni oddzielajacych przejscia dla pieszych oraz wyznaczajace poczatek lub koniec
pasa rozdzialu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z definicjami podanymi w
STWiORB D -00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORE D-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiIORE D-00.00.00
,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsze] SST, sg;
- elementy balustrady sztywnej,
- materialy do malowania i renowacji powlok malarskich,
- beton fundamentu —C -20/25

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci (atesty) materialow
przeznaczonych do wykonania robot,

2.2.1. Elementy balustrady sztywnej

- skrajne stupki i porecze zagradzajace z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o Srednicy zewnetrznej 80 mm i grubosci Scianki 4
mm,

- stupki posrednie ze stali jw.,

- poprzeczki z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o Srednicy zewnetrznej 30mm i grubosci Scianki 3,0 mm,

- dolna poprzeczka poziomataczaca elementy wypelnienia o srednicy zewnefrznej 60 mm $cianka 3mm

2.2.3. Materialy do malowania
- zabezpieczenie przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe
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- farba ftalowa podkladowa miniowa przeciwrdzewna,
- farba ftalowa nawierzchniowa ogoélnego stosowania, biata i czerwona,
- rozcienczalnik do farb ftalowych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWi1ORB D -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- wiertnic do wykonania dolow pod stupki,

- wibratorow do zageszczania betonu,

- sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materialy mozna przewozit w dowolnymi srodkami fransportu, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozja i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORE D -00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady ustawiania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robdt nalezy:

- teren robdt zabezpieczyt | oznakowag,

- wylyczy¢ lokalizacje urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej,
- wyznaczy¢ lokalizacje i glebokost osadzenia slupkow,

- wykona¢ ofwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

5.2.1. Wykonanie balustrady sztywnej

Balustrady sztywne nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego

Doly pod stupki powinny by¢ w planie o 20 cm wieksze od wymiardw stupka. Gleboko$é dotu powinna wynosié ok. 0,8 m.
Rozstaw stupkow balustrady powinien wynosi¢ 200 cm.

Wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ 110 cm.

Ztacza spawane elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiadac wymaganiom PN-M-69011[12).

5.2.3. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Malowanie powinno odpowiadac wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczhe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okresla Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Qgdine zasady kontroli jakoéci robot podano w STWiIORB D-00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

W trakcie wykonania robot kontroli podegaja;

a) zgodnost wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢c) prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawno$t ustawienia i zabetonowania stupkow,

e) prawidlowos¢ wykonania siatki powlok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
QOgdine zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch jest m (mefr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w STWi1ORE D -00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW1ORE D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarow ej dla wykonania balustrad
Cena 1 m wykonania balustrad sztywnych obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznaczenie robét, zakup i
dostarczenie materialow,

wykonanie fundamentow,

montaz barier

uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie niezbednych testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264  Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-71/H-04651 QOchrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

3. PN-B-06250  Beton zwykly

4. PN-EN-208-1:2003 Beton - Czest 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnost wraz z jej krajowym  uzupelnieniem PN-B-
06265:2004

5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-10285  Robotly malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach

bezwodnych

7. PN-B-13051 Szklo plaskie zbrojone

D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

8. PN-B-19701

9. PN-B-23010

10, PN-EN-1008:2004
11, PN-H-74219

12, PN-H-74220

13, PN-EN-1179:2004
14, PN-H-84018

15, PN-H-84019

16, PN-H-84020

17, PN-H-84023-07
18, PN-EN 10083-1+A1:1999
19, PN-H-93010

20. PN-H-93200-02
21, PN-H-93401

22 PN-H-93402

23, PN-H-93403

24, PN-H-93406

25. PN-H-93407

26. PN-H-97051

27. PN-EN-ISO 8501-1:2007
28, PN-H- 97053:1971
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29. PN-M-06515

30. PN-M-65011

31. PN-M-69420

32. PN-M-69775

33. PN-M-80026

34. PN-M-80201

35. PN-M-80202

36. PN-EN 180-898-2-2012
38. PN-M-84540

39. PN-M-84541

40. PN-M-84542

41. PN-M-84543

42. PN-EN 180-8501-1:2007

43. PN-73/0658-01

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego przeznaczenia Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymaloéci. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogoinego przeznaczenia. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na goraco. Walcowka i prety ogoinego zastosowania. Wymiary
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

Dzwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwo$t ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produkiow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po calkowitym usunigciu wezesnie]
nalozonych powtok

Rury stalowe proflowe ciagnione na zimno. Wymiary

44 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg, Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania

46 BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.

8.2. Inne dokumenty

47. Porecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiow i Projektow Drog i Mostow Transprojekt - Warszawa,
1976.

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

49, Leszek Mikolajkow, ,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych". Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 1988,

50. Instrukcja 0 znakach drogowych pionowych. Tom | - Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do
zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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