
2P.272.6.2021

Zalączniknr1 doSW

OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA ZAMOWIENIA
,,Przebudowa kotłowniWęglowej na kotłownię gazową Wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz
stolarkiokiennej idrzwiowejw Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka
w Wąsoszu, ul. Korczaka 6, 56-210 Wąsosz" '

opis pzedmiotu zamówienia:
1. ,,Pzebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową Wraz z wymianą instatacji elektrycznej oraz
stolarkiokiennejidrzwiowejw Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka
w Wąsoszu, ul. Korczaka 6,56-210 Wąsosz.
2. WspÓlny Słownik Zamowień CPV: 45331'1 10-0;
3. .453331 00-'1; 45330000-9; 45214230-1; 45421 1 00-5, 4531 0000-3

czas tnlvania zamówienia:

0d dnia podpisania umowy do dnia 15.10,2021 r.

Szczeqółowe Specvfi kacie Tech niczne

-Pzebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową

-Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

-Prqekt budowlany wymiany stolarki okiennej i dzwiowej

TA R

nu o



PO\,\/I lil' Gil RO\'VSKI
^ ó-ruu Gcira, t'i' !'ickieivitza 1

t"r'o"lr'-sął-ts-00 fax 65_543-35-11

l'iipóógibvas3 Rąon:411050468

SPECYFIKACJA TECH NICZNA VU]TKONANIA I
oDBIoRu RoBóT

TEMAT: PRzEBuDoWA KoTŁoWNI WĘGLoWEJ NA KoTŁOWNIĘ
GAzoWĄ

INWESTo R: SPECIALNY ośRo DE K szKoLNo_WYcHoWAWc zY w
wĄsoszu' ul. Janusza Konczaka 6, 56-210 Wąsosz

BRANżA: TECHNOLoGIA KoTŁowNI GAzowEJ

Projektant i autor specyfikacji: mgr inz. Łucja Szypiłło'
nr upr. 924lB7lLo
Góra, listopad 2018



2

KoTŁoWN!A

1. WSTĘP

1.1. Pzedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru instalacji technologicznej kotłowni gazowej, w związku z realizaĄą inwestycji pod nazwą:
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową.
1.2. Zakres stosowan ia S pecyf i kacj i Tech n icznej
1) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót
budowlano-montażowych wymienionych w punkcie'1.1.
2) Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro
Projektów i opisuje rozwiązania techniczno materiałowe określone w projekcie budowlanym.
3) Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych
innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia sT' W takiej sytuacji należy stosować
odpowiednie rozdziaĘ Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych robót lub obiektów.

1.3. określenia podstawowe
określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
Pojęcia ogólne
Centralne ogrzewanie - ogzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń
otrzymyruane jest z jednego żrodła ciepła i jest doprowadzane do ogzewanych pomieszczeń za
pomocą czynnika grzej nego.
Czynnik gzejny - płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem ''Woda'' jako czynnik grzejny
rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniŹających temperaturę
zamarzania wody.
lnstalacja (centralnego) ogrzewania - zespoł urządzeń, elementów i przewodów słuŹących do
wytwarzania czynnika grzejnego o Wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwazania tych
parametrów (zrÓdło ciepła) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część
zewnętrzna instalacji) rozdziału i rozprowadzania czynnika gzejnego W ogrzewanym budynku i

p.zekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
Zródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) -kotłownia.
Kotłownia - zespÓł urządzeń, w ktÓrych, dzięki spalaniu paliw, wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą lakŻe urządzenia do pomiaru i regulacji
parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces
spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.
Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogzewania.
obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyższa temperatura czynnika
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietŻa na
zew nąlrz b udyn ków (wg P N_82lB -o24o3).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-o24o3).
Ciśnienie dopuszczalne - najwyŻsza wańość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
Ciśnienie robocze - najwyzsza wańość nadciśnienia statycznego czynnika gzejnego w instalacji
podczas krążenia wody.
Ciśnienie spoczynkowe - nĄwyŻsza wańość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krązenia wody.
Kotłownia wodna - kotłownia, w ktÓrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna.
lnstalacja ognewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w której
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczĄącej 100"C.
lnstalacja ognewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna nie ma
swobodnego połączenia z atmosferą.
lnstalacja ogrzewania wodnego systemu otwaftego - instalacja, której przestrzeń wodna ma
swobodne połączenie z atmosferą.
lnstalacja ognewania wodnego z obiegiem Wymuszonym (pompowa) _ instalacja, w której krążenie
wody, wywołane jest pracą pompy.
Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczĄą instalację ogrzewania wodnego lub
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parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień itemperatur lub tylko ciśnień.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej
temperatury w instalacji ogzewania wodnego.
Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w
określonych granicach'
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - uządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w
ustalonych miejscach instalacj i ogrzewania.
Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące W sposÓb optyczny lub optyczno-akustyczny
osiąg n ięcie parametrów g ran icznych (dopuszczal nych) .

odpowietrzenie miejscowe _ zespół uządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne
elementy instalacji ogzewania (np. grzejniki)
lnstalacja odpowietrzająca - zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z całĄ instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części.

1.4. ogólne wymagania dotyczące robót
Realizacja inwestycji lozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy orazwylycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót' poleceniami nadzoru inwestorskiego (lnżyniera) i

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Przed przystąpieniem do realizaĄi robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i

zabezpieczyć teren budowy olaz oznaczyc budowę tablicą informacyjną.
Roboty budowlano - montaŻowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązĄącymi przepisami w
zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności
publicznej i prywatnej. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem zazuŻyte media iwynajmowane
pomieszczenia.
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły kontecznoścl na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy
a wymagania w nich zawańe są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykozystywaÓ ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczaÓ. o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia błędów
wezwie pĄektanta do ich usunięcia)

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
odbiór następujących robót, związanych z technologią kotłowni :

. montaż kompaktowej gazowej kotłowni: kaskady trzech kotłów kondensacyjnych wiszących
Vitodens 200-W, o mocy 99 kW, firmy Viessmann, o zakresie mocy 2-297, z palnikiem
promiennikowym MatriX, komora spalania lnoX-Radial, ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej
stronie, z regulatora pogodowego Vitotronic 300-K typ MWZ, z zestawem pzyłączeniorym, wraz z
pompami obiegu kotłÓw olaz zaworami bezpieczeństwa, rozdzielaczami izolacją, kolektorem
kondensatu i stopami regulacyjnymi,
. montaż pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Viessmann typ Vitocel 100l-L 750L, z płytowym
wymiennikiem ciepła Vitotrans 222 z grupą mieszającą i pompami ładującymi, z czujnikiem temp.,
. montaż rozdzielacza modułowego na trzy obiegi gzewcze: dwa obiegi z mieszaczem, trzeci
zasilan ie wym ienn ika płytowego,
. montaz pompy obiegowej co Grundfos typ Magna UPE 32-1ZO F ,

. montaż pompy obiegowejwent. Grundfos typ Magna UPE 25_80 gwint,

. montaż pompy cyrkulacyjnej cwu Grundfos typ UPS 2540 N 180,

. montaŻ pompy zatapialnej do cieczy zanieczyszczonych,

. montaż neutralizatora skroplin GENo-Neutra V N-70 zpzewodemPP22,

. montaż stacji uzdatniania wody ,,EPURO'Aquaset 500-N: z filtrem mechanicznym DN 25, ze
zmiękczaczem ze sterowaniem objętościowym,
. montaŻ zaworu antyskażeniowego Danfoss, izolatora sieciowego socLA typ 8A2760 DN 25 mm,
. montaz naczynia wzbiorczego przeponowego, W układzie co zamkniętym REFLEX typ 300N,
. montaŹ naczynia wzbiorczego przeponowego, W układzie cwu, zamkniętym REFLEX typ Refix
DT 60 z "flowjet" DN 32,



4

. montaż zaworu mieszającego, trójdrogowego ,,Danfoss'' DN 32 typ VF3, kvs=16 m3lh, z
siłownikiem typ AMV 435' 230 V,
. montaż zaworu mieszającego, trójdrogowego ,,Danfoss" DN 25 gwint, typ VRB3, kvs=10 m3lh, z
siłownikiem typ AMV 435, 230 V,
. montaż Systemu Spalinowego typ SP Dn 200 dla kaskady kotłów f. Viessmann 3x Vitodens 200_
W 99 kW z wkładem kominowym, z króćcami spalin kotła (3 szt trójników) oraz naczyniem
syfonowym, komplet elementów na jeden komin,
. montaŹ Systemu do poboru powietrza z zewnątrz przez ścianę, izolowanego lZo 2NoT DN
2001250 do kaskady trzech kotłÓw f. Viessmann Vitodens 200 W 99 kW, komplet elementów
łącznie zczerpnią
. montaż poziomego odcinka wentylacji wywiewnej, izolowanego lzo 2 NoT DN 250/300, komplet
elementów do połączenia z kominem
. montaż kanału nawiewnego 30/30 cm,
. montaŹ odmulacza typ A, wielkość 3, pojemność 20 dm3, DN 80,
. montaż zaworu bezpieczeństwa cwu ,,sYR' 3/4", lyp 2115, wielkość AxA1-20x25rnm, śr.
siedliska 14 mm,
. montaz reduktora ciśnienia SYR typ 315, DN y2",

. montaż filtrów siatkowych kołnierzowych DN 50 i 65 mm,

. montaż filtra siatkowego gwintowanego DN 25 mm,

. montaż zaworów zaporowych żel. kołnierzowych co DN 80, 65' 50 mm,

. montaż zaworÓw zwrotnych żel. kołnierzowych co DN 65, 50 mm,

. montaż zaworów kulowych gwint. ocynk. cwu. DN 50, 25 mm,

. montaz zaworów zwrotnych żel. gwint. ocynk. cwu. DN 25 mm,

. montaż zaworów kulowych gwint' ocynk. zw. DN 40 mm,

. montaż zaworów zwrotnych żel. gwint. ocynk. zw. DN 40 mm,

. montaż zaworów spustowe DN 25 mm,

. montaż zaworu czerpalnego DN 15

. montaż termometrów i manometrów,

. montaŹ zaworów odpowietrzających automatycznych DN 15 mm w kotłowni olazna pionach po
demontażu otwa rtego system u odpowietrzającego,
. wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne
. montaż przewodów z rur stalowych co, o połączeniach spawanych wraz czyszczeniem,
odtłuszczaniem, z malowaniem DN 80, 65, 50, 25 mm,
. montaż przewodów z rur stalowych zw, cwu, cyrk., o połączeniach gwintowanych DN 50, 40,25,
15 mm,
. zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowĄ gr.13-25 mm, na przewodach stalowych c.o., c.w.u,
w.z. DN 15-80 mm
. próba szczelności instalacji technologicznej na zimno i na gorąco,
. roboty demontażowe rurociągów kan. sanit. żel. w wykopie
. montaż zlewu blaszanego z syfonem,
. montaz wpustów PVC 110 mm,
. montaŹ rurociągów kan. sanit, PVC o śr. 110 mm, 50 mm w wykopie i na ścianie
. montaz przewodów z rur stalowych czarnych bez szwu gaz DN 65, 50, 25 mm,
. montaz kurków gazowych Dn 65, 25 mm
. montaz A.S.B.l.G.: zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN 50, w skrzynce naściennej
zewnętrznej, o Wym. 60 x 60 x 40 cm,
. montaz A.S.B.l.G.: modułu sterującego MD  z, detektora gazu DEX-1, syreny alarmowej DK-53
. próba szczelnoŚci instalacji gazowej (rurociągów i instalacji z urządzeniami),
. oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie rur gazowych farbą olejną do gruntowania i

nawierzchniową,
.zabezpieczenie przejŚć rurociągów przez ścianę istrop pastą HlLTl cP 60'1 s,
. obudowa kanału spalinowego i wentylacyjnego spalinowego ścianką Promateck o El60, W pom
technicznym
. wyposazenie kotłowni w gaśnicę proszkową 6 kg, śniegowąoraz koc gaśniczy,
. roboty demontażowe istniejącej kotłowni węglowej: kotły, przewody, urządzenia, czopuchy oraz
otwańego układ u odpowietrzającego wraz z naczyn iem wzbiorczym otwańym
. roboty demontażowe budowlane: demontaz dwóch pzęseł komina murowanego około 4,3m wraz
z wywiezieniem gruzu,
. skucie posadzki, wykonanie podsypki, wykonania podłoża, podkładu betonowego, wykonanie
gruntowania i warstwy wyrównawczej pod płytki z kamienia sztucznego wraz z cokolikami w
pomieszczeniu kotłowni i korytarzu na zejściu do kotłowni,
. usunięcie iwywiezienie gruzu oraz nadmiaru ziemi
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. demontaz istniejących drzwido kotłownizposzerzeniem otworu do 1m,

. montaŻ nowych dzwi do kotłowni o odporności ogniowej El30 szer. 1m,

. montaż nowych drzwi na klatce schodowej na pańerze o odporności ogniowej El60 szer. 1m, w
m iejscu istniejących dwuskzydłowych
. montaŹ nowych drzwizewnętznych, ocieplonych szer. 1m' w miejscu pzejścia do zsypu z pom'
pzyległego do kotłowniszer' 1m,
. wymiana istniejących dwóch okien na PVC o łącznĄ pow. w świetle 1,08 m2,
. montaŻ nowego okna otwieralnego PVC o pow. w świetle 1,66 m2,
. wstawienie okratowania na okno w płaszczyżnie poziomej zsypu o wym. 70 x 195 cm, z
umieszczonym w kracie kanałem nawiewnym,
. wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach kotłowni, rozdzielni, zejŚcia do kotłowni, pom.
technicznegowrazzczyszczeniem, pomalowaniem tych powierzchnifarbą akrylową,
. montaŻ pięciu opraw jarzeniowych lP-65 w kotłowni, z wyłącznikiem awaryjnym t>1 godz.
. montaż dwÓch opraw energooszczędnych lP-20 zwyłącznikiem awaryjnym t>1 godz'

2. MATERIAŁY
2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie dostarczone materiały winny byó zgodne z PB i ST. Dane określone W PB iw ST uważane
są za wańości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego pzedziału
tolerancji' Podane w specyfikacjach szczegółowych przykładowe nazwy firmowe materiałów należy
traktować jako standard jakościowy i przykład technologii' Dopuszczalne są zmiany technologii i

materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta. W pzypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą w pełni zgodne z PB i ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na kosŹ
Wykonawcy.
Jakość materiałów, elementów i wyrobÓw dostarczanych na budowę powinna być zgodna z
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
określonymiw aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy kaŻde1dostawie
na budowę.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania,
rozładunku i transpońu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z
wymaganiami określonymi w ''Warunkach technicznych wykonania robót budowlano_montażowych''
oraz szczegÓłowymi wymaganiami okreŚlonymi przez producentÓw lub dostawcÓw. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru lub lnŹyniera projektu.
Materiały do wykonania kotłowni powinny byĆ zgodne z:

. Kompaktowa kaskada kotłów gazowych kondensacyjnych wodnych z regulatorami,
kolektorem kondensatu i osprzętem -deklaracja zgodnoŚci, ceńyfikat UDT

. zawÓr bezpieczeństwa membranowy- deklaracja zgodności , ceńyfikat UDT

. rury stalowe czarne, bez szwu, lub ze szwem walcowane, gatunek stali R35 wg PN- 80/H-
7 4219 lub PN-74/H -7 42OO

. izolaila termiczna np. polietylen spieniony Steinoflex 400, thermaflex, armaflex - atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTIINSTAL klasyfikacja ogniowa ITB

o z?woty kulowe mufowe - aprobata techniczna COBRTI INSTAL
r zawory kulowe kołnierzowe aprobata techniczna coBRTl lNsTAL
. termomanometry tarczowe wg PN-EN 837-1 :2000
. filtry siatkowe, odmulacz- aprobata techniczna COBRTI INSTAL
o pomp! obiegowe- deklaracja zgodności

Materiały do wykonania odprowadzenia spalin:
o ksztaftki i prostki systemowe dwuścienne i jednościenne ze stali szlachetnej - aprobata

techniczna

2.2. Technologia kotłown i
Materiały i urządzenia, które będą słuŹyć do wykonania kotłowni gazowej, związane z technologią
kotłowni :

- Kompaktowa gazowa kotłownia: kaskady trzech kotłów kondensacyjnych wiszących Vitodens
200-W, o mocy 99 kW, firmy Viessmann, o zakresie mocy 2-297, z palnikiem promiennikowym
MatriX, komora spalania lnoX-Radial, ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej stronie, z regulatora
pogodowego Vitotronic 300-K typ MW2, z zestawem przyłączeniowym, Wraz z pompami obiegu
kotłów oraz zaworami bezpieczeństwa, rozdzielaczami izolacją, kolektorem kondensatu i stopami
regulacyjnymi,
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- Pojemnościowy podgrzewacz c.W.u. Viessmann typ Vitocel '100l-L 750l., z pł$owym
wymiennikiem ciepła Vitotrans 222 z grupą mieszającą i pompami ładującymi, z czujnikiem temp.'
- Rozdzielacz modułowy na lrzy obiegi grzewcze: dwa obiegi z mieszaczem, trzeci zasilanie
wymiennika płytowego,
- Pompa obiegowa co Grundfos typ Magna UPE 32-120 F,
- Pompa obiegowa went. Grundfos typ Magna UPE 25-80 gwint,
- Pompa cyrkulacyjna cwu Grundfos typ UPS 25-40 N 180,
- Pompa zatapialna do cieczy zanieczyszczonych,
- Neutralizator skroplin GENO-Neutra V N-70 zpzewodemPP22,
- Stacja Uzdatniania Wody ,,EPURO" Aquaset 500-N: z filtrem mechanicznym DN 25, ze
zmiękczaczem ze sterowaniem objętościowym,
- Zawor antyskażeniowy Danfoss, izolator sieciowy soclA typ 8A2760 DN 25 mm,
_ Naczynie wzbiorcze przeponowe, w układzie co zamkniętym REFLEX typ 300N,
- Naczynie wzbiorcze przeponowe, w układzie cwu, zamkniętym REFLEX typ Refix DT 60 z
"flowjet" DN 32,
-Zawór mieszający, trójdrogowego ,,Danfoss'' DN 32 typ VF3, kvs=16 m3lh, z siłownikiem typ AMV
435, 230 V,
- Zawór mieszający, trójdrogowy ,,Danfoss'' DN 25 gwint, typ VRB3, kvs=10 m3lh, z siłownikiem typ
AMV 435, 230 V,
- System Spalinowy typ SP Dn 200 dla kaskady kotłów f. Viessmann 3x Vitodens 200-W 99 kW z
wkładem kominowym, z króćcami spalin kotła (3 szt trÓjników) oraz naczyniem syfonowym,
komplet elementÓw na jeden komin,
- System do poboru powietrza z zewnątz przez ścianę, izolowany lzo 2NoT DN 200/250 do
kaskady trzech kotłów f' Viessmann Vitodens 200 W 99 kW, komplet elementów łącznie z czerpnią
- Poziomy odcinek wentylacjiwywiewnej, izolowany lzo 2 NoT DN 250/300, komplet elementów
do połączenia z kominem
- Kanał nawiewny 30/30 cm,
_ odmulacz typ A, wielkość 3, pojemność 20 dm3, DN 80,
-Zawór bezpieczeństwa cwu ',sYR" 3l4", typ 2'115, wielkośćAxA'l-20x25mm, śr. siedliska 14 mm,
_ Reduktor ciśnienia SYR typ 315, DN %",
- Filtry siatkowe kołnierzowe DN 50 i65 mm,
- Filtry siatkowe gwintowane DN 25 mm,
-Zawory zaporowe żel. kołnierzowe co DN 80, 65, 50 mm,
-Zawory zwrotne zel. kołnierzowe co DN 65, 50 mm,
-Zawory kulowe gwint. ocynk. cwu. DN 50, 25 mm,
- Zawory zwrotne żel. gwint. ocynk. cwu. DN 25 mm,
-Zawory kulowe gwint. ocynk. zw. DN 40 mm,
-Zawory zwrotne zel. gwint. ocynk. zw. DN 40 mm,
- Zawory spustowe DN 25 mm,
- Zawór czerpalny DN 15 ze złączką na wąż
- Termometry i manometry,
- Zawory odpowietrzające automatyczne DN 15 mm W kotłowni olaz na pionach po demontażu
otwańego system u odpowietrzającego,
- Zaw ory g rzej n ikowe termostatyczne
- Rury stalowe czarne co, o połączeniach spawanych, odtłuszczone i pomalowane DN 80, 65, 50,
25 mm,
_ Rury stalowe zW' cwu, cyrk., o połączeniach gwintowanych DN 50, 40, 25,15 mm'
-lzolacia z pianki poliuretanowej 9r.13-25 mm, na pzewodach stalowych c.o., c.w.u, w.z. DN 15-
80 mm
-Zlew blaszany z syfonem,
_Wpusty PVc 110 mm z kratką metalową,
_ Rurociągikan. sanit, PVC o śr. 110 mm,50 mm,
- Rury stalowe czarne bez szwu gaz DN 65, 50, 25 mm,
- Kurkigazowe DN 65, 25 mm
- A.S.B.|.G.: zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN 50, w skrzynce naściennej zewnętrznej, o
wym. 60 x 60 x 40 cm,
_ A.S.B.l.G.: moduł sterujący MD-  z, detektor gazu DEX-1, syrena alarmowa DK-53
- Uchwyty do rurociągów DN 15-80 mm,
- Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa,
- Benzyna ekstrakcyjna i rozpuszczalnik do farb,
_ Taśmą termokurczliwą PE do rur gazowych.
- Pasta HlLTl cP 601 S zabezpieczająca przejścia rurociągów przez ścianę i strop,
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_ Gaśnica proszkową 6 kg, śniegowa 5 kg oraz koc gaŚniczy,
- obudowa ścianką Promateck o El60,
_ Bale, deskiiglaste obrzynane, gwożdzie,
_ Pospółka, beton zwirowy zwkły, zaprawa cementowa M12,
_ Cement pońlandzki 35, wapno suchogaszone, żwir i piasek do betonów,
_ Cegła budowlana pełna
_ Preparat gruntujący ceresit cT 17,
- Sucha mieszanka Ceresit CN 72
_ PMki podłogowe z kamieni sztucznych,
-Zaprawa klejowa, zaprcwa do spoinowania,
_ Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej El30 szer. 1m,
- Drzwi na klatce schodowej na pańerze o odpornościogniowej El60 szer. '1m,
_ Drzwizewnętzne, ocieplone szer. 1m, do zsypu z pom. pzyległego do kotłowniszer. 1m,
- Okna PVC piwniczne o pow, 0,54 m2,
_ okno otwieralne PVC o pow. W Świetle 1,66 m2,
_ Krata w płaszczyźnie poziomejzsypu o wym. 70 x 195 cm,
- Kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon, mineralna szpachlówka do tynków zewnętznych,
_ Gips szpachlowy, narożniki stalowe ze stali kątowej,
-Woda
_ Kołki rozporowe plastikowe i kołki kotwiące,
_ oprawy jarzeniowych lP-65 w kotłowni, z wyłącznikiem awaryjnym t>1 godz.
- opraw energooszczędnych lP-20 z wyłącznikiem awaryjnym t>1 godz.

3. sPRzĘT

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa instrukcja techniczna montażu dla
poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. Spzęt zmechanizowany
podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do
jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne
właściwości techniczne, np, : udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące środków transpońu :

- Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie środkami i urządzeniami transpońowymi
przystosowanymi do transpońu danego rodzaju materiałów, elementów i urządzeń oraz sprzętu,
W czasie transpońu materiały, elementy i urządzenia naleŻy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych.
4.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transpońowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach' Podczas transpońu, przeładunku imagazynowania
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposażenia
Transpoń urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transpońowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać
W magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. lzolacja termiczna
MateriaĘ przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŻone krytymi środkami
transpońu w sposób zabezpieczĄący je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby imateriały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŻy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolaĄi ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogólne
Wszystkie roboty budowlano-montaŹowe muszą być prowadzone zgodnie z
. umową
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projektem organizacji robót
harmonogramem
p rojektem b udowlano-wykonawczym
i n stru kcj am i m o ntażu or az wl1ly cznym i p rod u ce ntów poszcze gó l n yc h urządzeń
poleceniami lnwestora
poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących
Warunkami Technicznymi Wykonania robót
obowiązującymi przepisam i prawa.

5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia
robót instalacyjnych

o elementy budowlano-konstrukcyjne mające WpW na montaż instalacji odpowiadają
załoŹeniom projektowym.

5.3. Montaż instalacji
Montaż rurociaqów
Rurociągi stalowe czane naleŻy łączyc za pomocą spawania gazowego, a przed odbiornikami za
pomocą łączników gwintowanych stalowych.
Przewody prowadzió ze spadkiem co najmniej 0,57o w kierunku odbiorników.
Przewody prowadzone po zewnętrznej ścianie, po próbie szczelności należy zaizolować taŚmą
termokurczliwą polibutylenową z 50% zakładem i zarzucić chudym betonem.
Przy przĄściach przez ściany rury gazowe prowadzić w tulejach stalowych ochronnych większych o
dwie dymensje, uszczelnionych szczeliwem.
Przed odbiornikami gazu montować kurki odcinające.
Spaliny z kotłów gazowych kondensacyjnych, z dmuchawą na prąd stały odprowadzić naleŹy do
komina ze stali nierdzewnej.
Przewody stalowe naleŻy pokryć powłoką malarską antykorozyjną, a następnie nawierzchniową
w kolorze wskazanym przez lnwestora. Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią tnłvałość oraz estetykę instalacji.
Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, a ponadto zapewnić
możliwośó odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków.
Podparcia lub zawieszenia rurociągóW muszą zapewniÓ:
- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu
- takie zamocowanie, aby cięŻar odcinków rurociągu nie oddziah7wał na armaturę i urządzenia (np. na
pompy)
- mozliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonynłania dodatkowych podpór
- wykonanie właściwej izolacji cieplnej.
Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub
instrukcja producenta.
Wentvlacia kotłowni
Wentylację kotłowni, gdzie zamontowane będą kotly oraz odprowadzenie spalin z kotłów naleŻy
wykonać zgodnie z opinią kominiarską, a prawidłowość podłączeń wentylacji wywiewnej i nawiewnej
oraz odprowadzenie spalin nalezy potwierdzić protokółem zdawczo-odbiorczym kominiarskim.
Montaz kurka qazoweqo z ołowica samozamykaiaca
Kurek należy zamontowaó w skrzynce zewnętrznej naściennej za kurkiem głównym, o wymiarach
60x60x40 cm, zaopalrzoną w drzwiczki wentylowane, zamykane na zamek typu energetycznego.
Próbv instalacii qazowei
Nalezy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej: pzewody na ciśnienie 0,5 atn., przewody z
odbiornikami 0,15 atn. Czas próby 0,5 godziny. Czynnik sprawdzający:powietze lub gaz obojętny.
Pomiaru dokonuje się manometrem legalizowanym w zakresie 0-1 atn.
Parametry głównej próby szczelności określa Rozporządzenie MsWiA z dnia'16.081999 r. (DzU. RP
nr 74 poz.836).
Montaz izolacii
Montaż izolacii cieplnei rozpoczvnać należv po uprzednim przeprowadzeniu wvmaqanvch prób
szczelności. wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowaniaorazpo potwierdzeniu prawidłowościwykonania powyŹszych robót protokołem odbioru.
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposÓb
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składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŹliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna się rÓżnić od grubości podanej w dokumentacji
technicznołechnologicznejwięcej niż o: - -5 do +10 mm, pŻy grubości izolacjido 100 mm włącznie.
Całość robót przeprowadzió zgodnie z instrukcją montażu producenta.
Armatura
Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz naleŻy sprawdzić na szczelnośó oraz dokonać
próby otwarcia i zamknięcia' Przy łączeniu armatury z rurociągiem naleŻy zapewnić właściwy kierunek
przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi.
Wylot z zaworÓw bezpieczeństwa powinien być wykonany w sposób zabezpieczający obsługę przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin).
lnstalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych, prób i

badań. Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej naleŻy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta.
Montaż modułu trzech kotłów
Wymiary pomieszczenia kotłowni pozwalają na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczeństwa i

higieny pracy Wyposazenie, funkcjonowanie i obsługę kotłów. Montaż kaskady kotłów przy ścianie na
stopach regulacyjnych, połączenie z zamkniętym systemem powietrzno-spalinowym orazpołączenie z
kominem spalinowym wykonyłłać ściŚle wg instrukcji producenta i zgodnie z dokumentacją
montażową kaskady kotłów.
Naczvnia wzbiorcze zamkniete w układzie co i cwu
Wzbiorcze naczyn ie przepo nowe wymaga zai nstalowa n ia :

a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną częŚć naczynia ciśnieniowego z instalacją
b) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na podejściu wody zimnej do wymiennika ciepła),
ob|iczonego wg PN- 82lM-741012 iwymagań UDT
c) manometru o klasie dokładności2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa
Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej równe
ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczĄ, liczonemu od najwyższego elementu tej instalacji do
miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia' Naczynie wzbiorcze przeponowe należy
montować do instalacji dopiero po dokładnym wypłukaniu instalacji. Rura bezpieczeństwa powinna
być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Jeżeli konstrukcja naczynia wzbiorczego
przeponowego nie umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego części wodnej to rurę
bezpieczeństwa należy wyposazyć w automatyczny odpowietrznik. Miejsce montażu musi być łatwo
dostępne, tak aby możliwa była okresowa kontrola naczyń wzbiorczych, ich wymiana bez
konieczności demontazu innych elementów instalacji. Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego
do instalacji naleŻy sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku
niezgodności z projektem należy doprowadzić ciśnienie (upuścić lub dopompowaÓ) do wymaganej
wańości. Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, naleŹy zwrocic uwagę - na to, aby
otwańe były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a
zaworem bezpieczeństwa.
Filtrv, filtroodm ulniki
Filtry nalezy montować przed kotłem. Typ instalowanego filtra powinien byÓ zgodny z projektem i

dostosowany do parametrów pracy kotłowni tj. maksymalnej temperatury i ciśnienia wody w instalacji
oraz do rodzaju i wielkości obsługiwanej przez kotłownię instalacji. Filtry należy montować w
pzewodach głównych. W bezpośrednim sąsiedztwie filtrów i odmulaczy powinna znajdować się
armatura odcinająca. Filtry powinny być montowane W miejscach łatwo dostępnych' Nie należy ich
instalować nad urządzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymi (regulatory, liczniki ciepła) lub
innymi wrażliwymi na zalanie wodą. Przy montażu naleŻy zwrocic szczegÓlną uwagę, aby oznaczenie
kierunku pzepływu wody przez filtry lub odmulacz były zgodne z kierunkiem pzepływu wody. Filtry
naleŻy zaizolować termicznie w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę i czyszczenie urządzeń'
Wvmienniki płvtowe, zasobniki, poiemnościowe podqrzewacze ciepłeiwodv użńkowei
Wymienniki i podgrzewacze ciepłej wody użytkowej i pozostałe elementy instalacji muszą mieć
opinię higieniczną Państwowego Zakładu Higieny.
Zasobnikiciepłejwody uzytkowej podlegają odbiorowi Uzędu Dozoru Technicznego.
Zasobniki wykonane ze stali muszą być zabezpieczone przed korozją' Dopuszcza się stosowanie
zasobnikÓw wykonanych z tworzyw sztucznych.
Zasobnik w najwyższej części ma być WyposaŹony w zawór odpowietrzający,
a w najniższej - w zawór spustowy o średnicy co najmniej DN 25.
Zasobniki naleŻy instalować w takich miejscach, aby w wypadku awarii, możliwa była ich wymiana,
bez konieczności demontażu innych urządzeń'
Minimalna odległość zasobników od ścian i od innych urządzeń o duŹych gabarytach powinna być
zgodna z instrukcją montażu producenta.
Zasobnikiciepłejwody użytkowej powinny być izolowane termicznie zgodnie zPN-85tB-o2421.
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Urzadzenia do uzdatniania wodv w kotłowniach
Wymagania ogólne
a) uządzenia w ciągu technologicznym uzdatniania wody muszą mieć zapewnione zasihnie wodą
surową W ilości, składzie fizykochemicznym i parametrach przewidzianych w technologii
uzdatniania,
b) wydajnośó instalowanych urządzeń do uzdatniania wody musi pokrywać zapotrzebowanie na
wodę uzdatnioną i odpowiadaó jakością i wymaganiom postawionym w technologii uzdatniania
określonej w projekcie,
c) miejsce montażu urządzeń ciągu technologicznego uzdatniania wody powinno spełniać
następujące warunki:
- zasilanie wodą o odpowiednich parametrach - instalacja kanalizacyjna, (kratka odpływowa) -
zasilanie w energię elektryczną,
d) lokalizacja urządzeń do uzdatniania wody powinna umożliwic swobodną obsługę urządzenia i
jego przeglądy eksploatacyjne zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji podaną pzez
producenta
e) na przewodach wody uzdatnionej po kazdym urządzeniu w ciągu technologicznym uzdatniania
wody powinien być zainstalowany kurek do poboru próbek wody uzdatnionej,
f) uządzenia i armatura ciągu technologicznego uzdatniania wody powinny być wykonane z
materiałów odpornych na korozję, lub mieć odpowiednie powłoki antykorozyjne,
g) ściekize stacji uzdatniania wody powinny być odprowadzane do kanalizacji bezpośrednio
h) do każdego urządzenia w stacji uzdatniania wody powinna być załączona dokumentacja
techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi.
i) na rurociągu zasilającym należy montować filtr, a na rurociągu wody uzdatnionej - zaworu
zwrotnego antyskaŹeniowego (izolatora sieciowego).

6. KoNTRoLA JAKoŚct RoBoT

6.1. Zasadv oqólne kontroli
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano -
montażowych. opracowanie takie Wymaga akceptacji lnspektora nadzoru i powinno zawierać''
a) zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: jakość materiałów, wyrobów,
elementów określa się na podstawie dokumenlów załączonych do dostawy' oględzin zewnętrznych,
b) sprawdzenia ceńyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności
Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w 'Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych'' i szczegÓłowych specyfikacji
technicznych,
- badań wykonanych instalacji,
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji,
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, _ sprawdzenie robót zanikających i

ulegających zakryciu,
- pom iarów sprawdzających wykonanych i nstalacj i.

Wszystkich czynności kontrolijakości materiałÓw i robót dokonuje się komisyjnie.
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich
protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty:
zaświadczenia o jakości, rapońy i wyniki badań, wyniki pomiarów, ceńyfikaty, deklaracje zgodności,
certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie
dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.
6.2. Kontrola iakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadaó wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację lnspektora nadzoru.
6.3. Kontrola iakości robÓt
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodnościwykonania robót z:

- DokumentacjąProjektową
- SpecyfikacjąTechniczną
- Polskimilub branżowymi normami
- Warunkamitechnicznymiwykonaniaimontażu
_ lnstrukcjami montaŹu dostarczonymi przez Producentów
- Poleceniamilnwestora.

6.4. Kontrola działania instalacii
Badanie szczelności na zimno.
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej nizszej niŻ o"c. Przed
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przystąpieniem do badania instalację naleŻy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnętrzna jest wyższa od +5"C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna byÓ napełniona
wodą zimną i dokładnie odpowietrzona' W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody
w instalacji.
Próby ciśnieniowe instalacji z rur stalowych
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, pzed założeniem izolacji i

zabudowaniem, naleŹy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody.
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych'' (tom ll) na ciśnienie robocze Pr+0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4
MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozfiywnym wynikiem badania szczelnoŚci można przystąpić do
zakrycia izolacjibruzd i kanałów.
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym
Badanie moŻna podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku prÓby szczelności na zimno i usunięciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikÓw badań zabezpieczeń instalacji. PrÓbę
naleŻy przeprowadzić po uruchomieniu Źródła ciepła. Podczas prÓby należy dokonać oględzin
wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelnoŚci i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się
za pozfiywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono
brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
Odbiory robot izolacyjnych
1. odbiór częściowy (międzyoperacyjny):
odbiór częściowy powinien być pzeprowadzony przed załoŻeniem płaszcza ochronnego na izolacji
właściwej na odcinku rurociągu
Podczas odbioru częściowego naleŻy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem
technicznym oraz z wymaganiami niniejszych ST w zakresie:
rodzĄu i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, ilości warstw i sposobu zamocowania
izolacji, sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach wymagających
ich zastosowania).
Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej polegające na przeprowadzeniu odpowiednich oględzin
zewnętrznych, powinno byÓ przeprowadzone przez inspektora nadzoru.
lzolację właściwą można uznać za prawidłową, jeŻeli stwierdzono zgodność jej wykonania z projektem
technicznym oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
2. odbiór końcowy
odbiÓr końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i odbiorcę izolacji,
po zakończeniu wykonywania płaszcza ochronnego na rurociągu lub na urządzeniu.
Podczas odbioru końcowego izolaĄi należy sprawdzić:

- wykonanie płaszcza ochronnego_ grubość wykonanej izolacji,
- zaciśnięcie montazowe izolacji.

a. Sprawdzenie wykonania płaszcza ochronnego polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin
zewnętrznych ł stwierdzeniu zgodności jego zamontowania z projektem technicznym olaz z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST lub w odpowiedniej instrukcji montażu.
b. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być przeprowadzone W przypadkowo
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej:

- 3' jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,
- 5' jeżeli powiezchnia wykonanej izolacji wynosi 50 do 100 m2,
- 10' jeŻeli powierzchnia wykonanej izolacjiwynosi ponad 100 m2.

c. Do pomiaru grubości izolacji stosować należy okrągły pręt z zaostrzonym końcem i z poprzeczną
nasadką, przy czym dokładnoŚÓ pomiarów powinna wynosić + 2 mm. Dopuszcza się (pod warunkiem
uprzedniego sprawdzenia współosiowości i wzajemnego usytuowania rurociągu i płaszcza
ochronnego) pośrednie wyznaczanie grubości izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji.
d. Grubość izolacji należy uznac za prawidłową, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiarów
nie różni się od grubości izolacjiw projekcie technicznym.
PrÓbnv rozruch urzadzeń powinien trwać nieprzenruanie 72 godziny'
W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŻy kontrolowaó: prawidłowość pracy kotłów, prawidłowość
pracy silników elektrycznych, prawidłowośÓ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej. sprawność
działania urządzeń automatyki, prawidłowość nastawień wańości zadanych, przedziały odchyłek
parametrÓw regulowanych
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarÓw
Kontrola działania instalacii odprowadzenia spalin
Sprawdzeniu podlegają:

- drożność kanału
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- szczelnośó połączeń
- ciąg komina
- prawidłowoŚć wykonania połączeń i zgodność z projektem elementÓw instalacji

odprowadzenia spalin
- normatywne wyprowadzenia ponad dach_ spełnienie norm ochrony atmosfery.

6. 5. odbiórtechnicznv końcowv
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty

- dokumenty jak pzy odbiorze częściowym
- protokoływszystkich odbiorówtechnicznych częściowych
- protokoły wykonanych prób i badań
- rozliczenie ilościowe materiałÓw
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i uządzeń - instrukcje obsługi
- projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizaĄa postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia_ protokoły badań szczelności i regulacjicaĘ instalacji

7.0 PRZEPISY zWlĄzANE

Polskie Normv
. PN-82/B-02402 ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeńw budynkach'
o PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - lnstalacje centralnego ogrzewania - Terminologia.
r PN-91/B-02413. ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

system u otwańego. Wymagan ia
. PN-91/B-02419 ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i

wodnych zamkniętych systemÓw ciepłowniczych _ badania'
. PN-B-02414:1999 ogzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogzewań wodnych

system u zam kn iętego z naczy niami wzb io rczym i przeponowym i. Wymagan ia.
. PN-B-0242'1 :2000 ogrzewnictwo i ciepłownictwo - lzolacja cieplna przewodów, armatury i

uządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.
. PN-B-02873:1996 ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
o lnne dokumentv
. Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 - Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
. Rozporządzenie Ml nr 690 z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z2o15 r. poz' 1422, z pożnie1szymi zmianami.
o Dz' U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 - ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom ll lnstalacje

sanitarne i przemysłowe - wyd. Arkady 1989
. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszfi nr 6 - wyd. COBRTI

INSTAL 2003r
. PN-M-34507:2002 - "lnstalacja gazowa - Kontrola okresowa."
. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 'l'1 sierpnia 2004 w systemów oceny zgodnoŚci,

wymagań, jakie powinny spełniaó notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczeniawyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.2011).

. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 14 mąa 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzanych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

Ąffi:WłN,
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techn icznej
Pzedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i

odbioru robol związanych z wymianą zaworów gzejnikowych oraz płukania grzejników w budynku
Specjalnego ośrodka Szkolno-\Ań7chowawczego w Wąsoszu ul. Janusza Korczaka 6, 56-210 Wąsosz.

1 .2. Zakres stosowa n ia S pecyf i ka cj i Tec h n icz n ej

1) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano-
montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ogólne wymagania doĘczące robót

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty pzekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy następuje protokolarnie.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć
teren budowy oraz oznaczyó budowę tablicą informacyjną.
Roboty budowlano - montazowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązĄącymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy olaz z zapewnieniem ochrony własnoŚci publicznej i

prywatnej. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem zazuŻyle media iwynajmowane pomieszczenia.

1.4. Zakres robót objęĘch specyfikacją

Roboty, ktÓrych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór
następujących robót :. demontaż grzejników

. demontaŻ zaworÓw grzejnikowych. płukanie gzejnikÓw (na zewnątz budynku)
' montaż zaworów termostatycznych z głowicami orazzaworów gzejnikowych powrotnych. montaż grzejników (po upzednim ich płukaniu). napełnienie instalacjicentralnegoogzewania. uruchomienie instalacji centralnego ogzewania wrazz regulacją

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów

Jakość materiałÓW elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami
norm państwowych (PN lub BN), a w pzypadku braku norm - z Wymaganiami określonymi w aprobatach
technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco pzy każdĄ dostawie na budowę.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.
V1tlkonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania' magazynowania, rozładunku i
transpońu na budowie wszystkich materiałÓw, elementów iwyrobów zgodnie z wymaganiami określonymiw
"Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych'' oraz szczegółowymi wymaganiami
określonymi pzez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyskj pzed wbudowańiem wyrouu akciptację
inspektora nadzoru lub lnżyniera projektu.

2.2. Szczegółowe wy ma g a n i a d otycząc e materiałów

Zaworty termostatyczne - zawory z nastawą wstępną
Głowice termostatyczne - głowice z możliwością blokady nastawy i zabezpieczeniem antykradzieŻowym
Zawory powrotne - zamykane na imbus z nakrętką ochronną/zabezpieczĄącą



3. sPRzĘT

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych
robót lub ich części montowanych z gotowych elementÓw. Sprzęt zmechanizowany podlegający pzepisom o
dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć tnłały i vlyraŹny napis określający jego istotne
właściwości techniczne, np, : udŹwig, noŚność, ciśnien ie, temperaturę itp.

4. TRANSPORT

V1t!magania dotyczące środków transpońu:
\Ą|konawca powinien dysponować sprawnymi technicznie środkami i unądzeniami transpońowymi
pzystosowanymi do transpońu danego rodzd1u materiałów, elementÓw i uządzeń oraz spzętu.
W czasie transpońu materiały, elementy i uządzenia naleŻy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich
uszkodzenie lub zmianę właściwoŚci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogólne

Wszystkie roboty budowlano-montaŹowe muszą być prowadzone zgodnie z:
. instrukcjamimontażu orazv,tytycznymiproducentÓw poszczególnych urządzeń
. poleceniami lnwestora
. poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących
. Warunkami Technicznym i \Ałkonan ia robÓt
. obowiązującymi pzepisami prawa.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z pzepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzeniarobÓt
instalacyjnych. elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadajązałoŹeniom
projektowym.

5.3. Roboty mntażowe

Zaleca się następującą kolejnośc wykonywania robót :. demontaŹ grzejników
. demontaŻ zaworÓw grzejnikowych
. płukanie gzejników (na zewnątz budynku). montaż zaworÓw termostatycznych z głowicami oraz zaworów grzejnikowych powrotnych. montaż grzejników (po upzednim ich płukaniu)
. napełnienie instalacji centralnegoogzewania. uruchomienie instalacji centralnego ogzewania wlaz zregulacją

6. KoNTRoLA JAKoŚcl RoBoT

6.1. Zasady ogólne kontroli

\Ą/ykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakoŚci robót budowlano -
montażowych' opracowanie takie Wymaga akceptacji lnspektora nadzoru i powinno zawierać'.
a) zasady komisyjnej kontrolimateriałów, elementów, uządzeń:jakość materiałów, wyrobów,
elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, oględzin zewnętznych,
b) sp rawdzen ia ceńyfikatów, deklaracj i, świadectw zgodn ości
Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:

ftw"fdftl/' Annct Kolibek
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1. WSTĘP

1.1 Typ robót

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.2 Pzedmiot S.T

Pzedmiotem Specyfikacji Technicznej (sT) są Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

elektrycznych pzy pzebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Specjalnym Ośrodku

Szkol no-Wychowawczym w Wąsoszu.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robót objętych w S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umozliwiające

celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie.

Zakres robót obejmuje:

- demontaŻistniejącychinstalacji,

- instalację siły,

- instalacjęoświetlenia,

- instalację połączeń wyrównawczych.

i mające na

1.5 określenia podstawowe

OkreŚlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami,

1.6 ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonania oraz za zgodnośó robót z
Dokumentacją Projektową specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem lnwestora i lnspektora Nadzoru.

2. MATER|AŁY

Materiały do wykonania ilw robót elektrycznych stosowaÓ zgodnie z Dokumentacją Pro1ektową

opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami' Dostawa
materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim
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przygotowaniu miejsca montażu, Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to
powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transpońu i

składowania końce wszystkich rodzajów kabli i pzewodów powinny być zabezpieczone pzed
zawilgoceniem i innymi wpływamiŚrodowiska' Materiały, wyroby i urządzenia, dla ktÓrych Wymaga

się świadectwo jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaĆ
wraz ze świadectwami jakości, kańami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego' Przy
odbiorze materiałów naleŻy zwrÓcić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

2.1 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica RK powinna spełniaĆ minimalne wymogi:

Rozdzielnice powinna spełniać wymogi norm PN-EN 61439

Znamionowe napięcie izolacji 660V

Znamionowe napięcie robocze 400V

CzęstotliwośĆ znamionowa 50/60 Hz

Prąd znamionowy 634

Prąd zwarciowy 6kA

Stopień ochrony lP lP55

Rezenra miejsca 30%

Obudowa natynkowa obudowana ll klasy izolacji

2.2 oprawyoświetlenia wewnętnnego.

Nalezy zainstalować oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED zgodne z częścią
rysunkową oraz niniejszą specyfikacją. Oprawy powinny spełniać minimalne parametry:

Oprawa nr 1:

. ZrÓdło LED
o WspÓłczynnik Ra: 80
. Temperatura banruowa;4000 K
. Strumień Świetlny: 2100 lm

. Klosz:opalizowany

. Stopień ochrony: lP55
o Moc znamionowa s21W

Oprawa nr 2:

. Zródło LED

. Współczynnik Ra: 80

. Temperatura banrowa: 4000 K

. Strumień Świetlny: 3300 lm

. Klosz: CLEAR

. Stopień ochrony: lP65

. Moc znamionowa s 25 W
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oprawy oświetlen ia awaryjnego i ewakuacyjnego :

. Ceńyfikat cNBoP

. ZrÓdło LED

. Moduł zasilania awaryjnego, praca przez 1h po odłączeniu zasilania z sieci

. Autotest

. Stopień ochrony: lP55.

3. sPRzĘT

Roboty elekhoenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub pzy użyciu spzętu Roboty

elektroenergetyczne mogą byÓ wykonywane ręcznie lub przy uzyciu spzętu mechanicznego

zaakceptowanego przez lnwestora' Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien

dysponować sprzętem sprawnym technicznie, pzewidzianym do wykonania tego typu robót.

Roboty ziemne wykonywane W poblizu istniejących uządzeń podziemnych winny być

wykonywane ręcznie, Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu

mechanicznego:

- wibromłot elektryczny 3 kW,

- spawarka elektr. wirująca 300A.

4. TRANSPORT

Materiały przewidziane do wykonania robÓt mogą byó przewożone dowolnymi środkami transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów

elektroenergetycznych nalezy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych,

urządzeń, zastrzeżonych przez producenta, W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz

składowania aparatury elektrycznej nalezy pzestzegaÓ zaleceń wytwÓrców, a w szczegÓlności

transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstząsami oraz
pzesuwaniem się, aparaturę ostrożnie załadowywaó i zdejmowaó, nie narazając ich na udezenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok. Środkitranspońu pzewidziane do stosowania:

- samochód samowyładowczy do 5t..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogólne:

Połączenia elektrvczne przewodów:

powierzchnie stykających się elementów torÓw prądowych oraz przekładek i podkładek

metalowych, pzewodzących prąd, powinny byó dokładnie oczyszczone iwygładzone,

zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłokąmetalowąogniowąlub
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifowaó pastą polerską
połączenia nalezy wykonaó spawaniem, Śrubami lub w inny sposób określony w projekcie

technicznym,

Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny byĆ pokryte galwanicznie warstwą metaliczną
połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywaĆ za pomocą

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyÓ przed korozją np,

pzez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
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Połaczenia elektrvczne kabli :

zyły wielodrutowe mogą mieÓ zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów

miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie
końcÓwki lub tulejki; z końcÓwką kablową podłączane pod śrubę; końcÓwkę montuje się
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcÓwką rurkową) umocowaną przez

zaprasowanie.

Śrubv i wkretv w połaczeniach:

śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieÓ taką długośÓ, aby po

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokośÓ 2-6 zwojÓw' Nie dotyczy to śrub
dostarczanych przez wytwórcę wrazz aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok, 2-3

m m, wystając ej poza nakrętkę'

Pzvłączanie do qniazd bezpiecznikowvch. opraw ośwletleniowvch itp.

w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŻy połączyć z szyną gniazda

(śrubą stykową), a pzewód zabezpieczany z gwintem W oprawach oświetleniowych i

podobnym osprzęcie przewód fazovly lub ''+-" naleŻy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a
pzewÓd neutral ny h)b,,-,, z gwintem (o p rawką).

Wvkonanie !inii kablowych:

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych, Przy układaniu kabla
w ziemi zwróciÓ uwagę na następujące elementy:

- kabel układaÓ na gĘbokoŚci 0'7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

- pod drogą kabel na gĘbokości 0,8m od górnej krawędzi rury do powierzchnijezdni,

- przy istniejących skrzyzowaniach i zbliżeniach zachowaĆ normatywne odległoŚÓ oraz
stosowaĆ rury ochronne karbowane, a pod drogami sztywne niebieskie,

- w celu skompensowania pzesunięĆ gruntu kabel ułoŻyĆ w wykopie faliŚcie (dodatkowo ok.

3% długości wykopu),

- kabel przykryć 1Ocm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułozyć

niebieską folię o szerokości 20cm,

- promień zginania kabla nie moze byÓ mniejszy od 1S-krotnejśrednicy kabla'

- temperatura kabla w czasie układania nie może być nizsza od OoC lub wg wytycznych

wytwórcy,

- na kablu umieścić oznacznikiz opisem: ,,WŁAsClclEL, TYP KABLA, RoK BUDOWY'
- linię kablowąwytyczyć izinwentaryzowaĆ (przed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadziĆ zgodnie z normąSEP-E-004.

Montaż urzadzeń rozdzielczvch. oszvnowania i osprzetu:
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montaŻ Urządzeń rozdzielczych pzeprowadziÓ należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

montazu tych uządzeń,

kable nalezy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp,

w szynach zbiorczych sztywnych stosowaÓ odpowiednie kompensatory,

dla podłączenia szyn i kabli nalezy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z
łbem sześciokątnym,

najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachowaÓ zgodnie z pzepisami.

Próby pomontażowe:

Po zakończeniu robót elektrycznych, pzed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia tzw. prób montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarÓw i prÓbnym uruchomieniem poszczegÓlnych instalacji,

rozdzielnicy i uządzeń.

5.2 Wymagania szczegółowe

Zakres prac:

Demontaże

W pomieszczeniach kotłowni nalezy zdemontować istniejące pzewody, gniazda oraz oprawy
oświetleniowe. Demontażom podlega takze instalacja zasilająca uządzenia istniejącej kotłowni

węglowej, Nie nalezy pozostawiać unieczynnionych obwodÓw pod napięciem bez zabezpieczenia
oraz odpowiedniego oznaczenia znakami bezpieczeństwa,

Zasilanie
Pomieszczenia kotłowni objęte opracowaniem będą zasilane z projektowanej rozdzielnicy RK.
Projektowaną rozdzielnicę nalezy RK nalezy zasiliĆ z istniejącej rozdzielnicy R1 znajdującej się w
pomieszczeniu konsenłatora obiektu. W istniejącej rozdzielnicy należy unieczynnić obwody
obecnie zasilające urządzenia w kotłowni, a w miejsce zdemontowanych aparatów, naleŻy
zabudowaĆ rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami gG/25A do zasilania rozdzielnicy RK' Z
rozdzielnicy R1 nalezy wyprowadzió wlz w kierunku rozdzielnicy RK kablem NKGs 5x6mm2.

Rozdzielnice
Projektuje się rozdzielnicę RK zlokalizowanąw pomieszczeniu kotłowni. Projektowaną rozdzielnicę
naleŻy wykonaÓ jako szafę wiszącą natynkową o stopniu ochrony minimum lP55. Rozdzielnicę
wykonaÓ w oparciu o obudowę LEGRAND lub równoważną. Obwody nalezy wyprowadzaó z
rozdzielnicy poprzez listwę zaciskową. W rozdzielnicy należy zostawić 30% rezerwy miejsca.

lnstalacie

lnstalacja ogólne
lnstalację w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniach technicznych należy wykonaó o

stopniu ochrony min. lP55' Pzewody i kable oraz zejŚcia do ospzętu rozprowadziÓ w kablowych

rurkach PCV układanych natynkowo, Stosować pzewody o izolacji 750V. Łączniki i gniazda

montowaĆ na wysokości 130 cm od posadzki,
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lnstalacje sanitarne
W zakresie branŻy elektrycznej jest zasilanie uządzeń bez ich sterowania' Sterowniki, regulator

wruzz automatykąw zakresie dostawcy technologii kotłowni. Przewidziano zasilanie tzech kotłów

oraz regulatora, który zasila oraz steruje pracą pomp. W rozdzielnicy pzewidziano także dwa

rezeruowe jednofazowe obwody, sterowane za pomocą stycznika typu SM 425 230 2No. obwody
mogą zostać wykorzystane dla zasilania i sterowania urządzeń, ktÓrych prąd znamionowy
przekr acza wyd aj noŚÓ p rąd ową reg u l ato ra kotłown i.

ośwletlenie
W pomieszczeniach kotłowni będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia

. podstawowe,

. awaryineiewakuacyjne,

Oświetlenie podstawowe:

Natężenia oświetlenia w budynku jest dostosowane do wymagań PN-EN12464-1 oraz zaleceń

lnwestora iwynosi:
. kotłownia, rozdzielnia 200lx
o poffi. techniczne, korytaz 100|x

W pomieszczeniach kotłowni projektuje się oprawy ze ŹrÓdłem LED montowane natynkowo do

stropu' Załączanie opraw w korytazu będzie realizowane za pomocą czujek ruchu PlR 360o.

Oprawy w pozostałych pomieszczeniach załączane będą za pomocą łączników miejscowych lP55.

Projektuje się oświetlenie prod. Es_sYsTEM.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
oświetlenie awaryjne stanowią autonomiczne oprawy oświetleniowe' Oświetlenie awaryjne ma za

zadanie oświetliÓ wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Natęzenie nie powinno

byÓ mniejsze od 1lx na powiezchni drÓg ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujące kierunek ewakuacji. oprawy oznaczyć żółtym

paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz' Przy kazdym wyjściu ewakuacyjnym

na zewnątrz budynku naleŻy zamontować nad wejściem oprawę z modułem awaryjnym. W
miejscach gdzie znajdują się uządzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), należy

zapewniĆ oŚwietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 lx. oświetlenie awaryjne naleŻy wykonaÓ

zgodnie z normąPN-EN 1838:20'13 Zastosowanie oŚwietlenia. oŚwietlenie awaryjne,

Instalacja połączeń wyrównawczych
Projektuje się połączenia wyrÓwnawcze za pomocą płaskownikaFeZn 25x4mm. Do płaskownika

naleŻy podłączyć loklane szyny połączeń wyrównawczych. Rezystancja wypadkowa uziomu

R<='15 Ohm. Płaskownik FeZn 25x4mm nalezy puyłączyć do istniejącej instalacji uziemienia

obiektu, W przypadku braku takiej możliwoŚci należy na zewnętz budynku wykonaĆ uziom

pionowy o długości minimum 5m.

ochrona pneciwpożarowa
W rozdzielnicy RK kotłowni projektuje się wyłącznik pożarowy prądu sterowany pzyciskiem w

obudowie z przeszkleniem, który nalezy zamontować w korytazu, zgodnie z rzutem piwnicy. W
projektowanej p rzeb udowie kotłown i pzewid uje się instalację detekcj i gazu.
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ochrona pneciwpnepięciowa
W projektowanej rozdzielnicy RK należy zabudować ochronniki klasy T2. ochronniki mają za
zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak

równ iez przep ięciami łącze n iowymi i zwarciowym i.

6. KoNTRoLAJAKoŚctRoBoT

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegająsprawdzeniu w zakresie:
- zgodnoŚci z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletnościwyposażenia,
_ poprawnościoznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń,
- nalezytego stanu izolacji,

- skutecznoŚci ochrony od poraŻeń.

6.1 Kontrola jakości materiałów

Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaÓ atest fabryczny

lub Świadectwo jakoŚci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje

i DTR.

6.2 Badania l pomiary po montażowe po zakończeniu robót należy wykonać:

zachowania ciąłości żył roboczych,

skuteczności ochrony od porazeń,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robÓt powinny byĆ dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja pro1ektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robÓt,

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prÓb montazowych,

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

- świadectwa jakości wydane przez dostawcÓw uządzeń i materiałów,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych uządzeń,
- inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

- dokumentacja Techniczno Ruchowa uuądzeń.
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8. PMEPISYzWlĄzANE

PN-lEc 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. lnstalacje elektryczne

w obiektach budowlanych.

PN-90/E-05023 - oznaczenia identyfikacyjne pzewodÓw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z twozyw termoplastycznych
i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV'

PN-g1/M-42029 -Uządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.

PN-92/E-01200/1'I - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany

instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 - Napięcia znamionowe.

PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkÓw prądÓw zwarciowych.

N-SEP-004 - wykonanie linii kablowych.

M
Anna Kolibek
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Dolnośląska okręgowa Rada lzby Architekt w RP

zAśwIADczENtE _ oRYGINAŁ
(wypl. r llrĘ lrchltckt w)

Dolnośląska okręgowa Rada lzby ArchltcktÓW RP Żrśwladcza, żei

mer lnł. arch. ortagorz P.w.!ac

Członck czynny odl 20-03_2003 r

posladrJącY kwallflkrcje zawodowe do pełnlenl. s!modzlelnych funkcJ| technicznych w budownlctwi
W spccjrlnoścl Erchltektonicznej l w zakreslc poslrdlnych uprawnlerl nr orloz|Dot,.,
JcŚt wplsany na llstę cŻłonk w oolnośląsklej okrę9ow.J lzby Archltekt w RP
pod numcrcm: DS-O947.

Data l mlcJsc! wyg.ncrowanla z.śwladczenlri 30_09_2019 r. Wrocłrw.

zaśWladcŻenlc Jcst ważne do dnla: 3t-12-2ol9 r.

Podplslno elcktronlcznl w systrml lnformrtycznym teby Archltrkt w Rp przaz
Anna Koścluk, Przewodniczącr okręgow.J Rady trby Archltckt w RP.

Nr weryflkrcyjny zaśwladczcnla :

DS-O947-63 76-EYEF-Y945-8445

I

I

I

l'. 1(''lr'\i()l lll I l',';.,' ił'

ornr zlwlnr w niniajjŹym zBśwlrdczcniu możn! spnwdrlć podlJąc nr wcrYflkrcylny mgl lnz onoggtł/Pawe:c,
zaśwlcdczanla w publicnym 6arwlsia intcrnatowym tzby Architcktow: www.izbrrrchltlktow.D| ,,-_ ARCBrL^l
lub kontrktując 5lę bczpośrudnlo z włcśclwą oklęgow! irbł Archlt.kt w RP. "',.n,il?I"xffi,rł Żiji'',;,,,, ,,,,, nl z'OZtnOtA

cżao.rc:'ł D<JIA ,\. Ds 'ar')-'
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DoLNoŚLĄsKA oKRĘoowA lzBA ARcHlTEK1'Ów

oKRĘGowA KoMlsJA xwALlFlKAcYJNA
DolA-oKK'r3t/6/m6oo/o3 Wrocław' dnia 07 styczrria 2003 r'

DECYZIA
w SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEŃ BUDoWLANYCH

N8podslawi!{t.10.!li2KodckcuP6lśpowrni!ldminigtrrcyjn go(tekrtidnoltty|Dr.U.a20ff)l.Nr9&poz.|a7Lz

filieiuyml zmim-]) ' "'ił"tu " 
ii. li, r*. a ptr ł l rtt' 2ł pkt i l z-Urtewy . dnl. 15 grudnlt 2000 r. o rmora|dach

i""Ji*ya lrcłrjtcltjw, i'12yiterow budomictwr oru urbrnirt w (Du. U. z 200! r. Nr 5, Poz. {ą z P źnic'sŻymi

zmimarrti i Uchw!Ę ro U.ro42 t&aiwĘ Rady lzby Archttekt w dnir 2ł_m'r 2oo2 r w 
'Pnwie 

re'ulminu FcĘPowmia
L*rur,i."y1n.go - zwIęku z mdmtm'uprr'wntc budo*lmy9 

' 
ty!ł. rmwcy budowl.nG8o or.z !'t. 12 ust.3.

irt_li*t.ipLil, rrt.1łst'1pktl Urrarvy z dnia 7lipcalr{.r' -.hlwobudowlme (r t!t i'dmllty: Dz'U'z2fi)0r'

Nrlo,Poz.il2 'zP źniejuymizmlmrmi),is9$t'l @Porłdłnl!Mini'trrGsPod'rklPmttzcm jiB_udoMictw'

2 dnir 30 trudnlo 199{ r' w rpawie mJ"i"i"y.r' fur*6i tcfurlenyc}r w budMtctwie (Dz. U. z t995 r. Nr Ą P@, 3E,

z P źnigflymi 
'mj!n!mi),

oKiĘGowAKoMlstAKWALIFIKACY,NADoLNośLĄsKtE,oKRĘGowE,rzBYARcHlTEx,rÓw
NADA'E

Panu Grzegorzowl Pawelcowi
mrgigtrowi irrżynterowi erlchitektowl

urcdzonemu dni! 10 m'ir l97t t' wc wlochwlu

uPttwnienle budowlane
nr ewldencYiny 07/02/DOIA

dopĄektowaniabezogranlcze wtPccialnośclarchltektoniczrrei

Uzedtilmic:
Koml.i! cgzmln.(y1m Powołmr Prc olfętowł Komt'il Kw'hrilrcy|n1DolnoćlqptĘ okr|gowej lzĘ Afdlttckt w

gtwilrdzllt, b Prywui pod.a. 'ym.gmi 
p'i*"^ *ytot't*''i" i Plrktykę awodow1 koniml.do.uy'k'nil

uPruwni budowlrnych w ww rp*Jahtci i Ey!krł(l) Pożytymy wynlt z atzamtnu n! uPtlwft nh budowlane' W

zwiłlku z (pwyż yfr o'mno |lk w ffit8ncii'
od nlni itzci decyz1i pzydugujc odwolmie 90 lol:rcj xomlril xwrltttk'c'ng lzby Ar'chilęll w z'

pd..a"i"'** ofug'"'q i*i"1 **.ririircyineJ Dolnoślplre1 okrętow i lżby Atchiiekr w w leminle la dni od dlty
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?l łDż oruegg,l Pawctec I

ARCTTEXI
Upr. cle.36' * -,,^-tE i6Frcti@e1 brcryen

D.n. zlw'ltt w nini.Jszym z!śWlldcz.nlu mo'n! rpnwdrlć podtJłc nr wGryflklcyjny .rr..y; ?,7x?rś"-ono,
z!świadczrnl! w pUbllcznym 

'arwlria 
lnt rnatowym lzby AlchlttktÓw: www.lzbaarchltaktow.pl

lub kontlktując ślQ br2pośr.dnlo 2 Włraclwą okĘgow. lŻbą Archlt.kt w RP.

ffi
Dolnośląska okręgowa Rada lzby Archltekt w RP

zAśwtADczENtE - oRYGINAŁ
(wyplr z ll.ty.rchlt.kt w)

Dolnośląska okręgowa Rada lzby Archltekt w RP zaśwladcza, że:

mgr lnl. rrch. llarlu.r Tom.rr Doarcraclko

posladający kwalł'1kacjc zawodowe do pełnlcnlr s!modzlelnych funkcjl tachnlcznych W budownlctwle
w specj.lnoścl archltektonlcznej l w zrkreslc posl.drnych uprawnłe nr o3/o6lDolA,
J.st wpłsany na llstę członk w Dolnośląsklrj okrQgow J lzby Archit.kt w RP
pod numerem: DS-12O4.

członck czynny od: 03_06-2008 r,

Data l mlejsce wygcncrowanl. zaśwladcz nla: 19.08_2019 r, wrocław

zaśwladczenle Jest ważne do dnia: 29-o2_2o2o r.

Podplsano claKronlcznle w systeml. lnformrtycznym tzby Archltckt w RP przaz
Annr Kościuk, Prz.u/odnlcząca okręgowcJ Rtdy lzby Archltckt w RP.

Nr Wcryfl krcyjny zrśwIrdczcnla :

DS- 1 204-84EB-9D3t-F3BY-F75C

lrll I .\ l,(,.,{'(,l IIi I i'()i \.t.| 
|



ą.tt'

mfiffiffie
oor.xośl4sr^ oKRĘoowA tzlł rncxltgxT w

oKRĘoowA KoMriJA xwALIllKAcYJN^

Wrocls, dnir 12.062008 t

DalArĄMWłlM
O ECYI JA

ilrpodn rlt ' t?ld' t płtt ll!t.a Jt t3!il 1'łl l lud'1,!t,11ltt' t 

'o 
t u.!tłytdtt7lbor t$aŁ- PnŃ h!o{'f.m

(rlttl.dndt': Dr. u. r 2oll .. lv 207, 

'o2. 

l01ą t podl, !nl, ft. lt l łl L!.t l pn.zurllr ob |6 grudil apoL
o rfnm*lh łndou rrfilbH r' |MJ tł haołni.llr cnr u otl!Ł' (Dr. U. z 2fl}t 

'. 
|ł 6' po2. ł2, t 9Óa. tn') orl'

.rt.t01 l rd t(l'I l lłłdtwtsdnl. 11 mL tm,'.Xodtloąr'or.nL dnid.fr'Jmeo (st,ldt'dtr Dr.U' rllor
N'9!,F! t0'1,rićln.&n),łzr.r|20utt,t Epo.rłt ilLltlnillTlrtto'biBldołnld'rtdn.2thlLtnb2mtLf,.!.t*
.mo(BlnFh funro, mlnl(lnydl U bldililoM. (0t. u. 

' 
axl r' t{l ttło.'t'

rbrttłrĘlr
Prn mor lnl. rrch.ilarlunTomrn Donczcczko

Wn@) W|hhhlwr.l,'!llŁlr,)
pcrbdr odpou|rdnlr ryła bmlr hclu'|etna l p.rrdyĘ t r'odcĘ

I n dal.Jf tu

UPRAWNIII{IA IUDOWLANE
w ry.*lnoad.'d'lbBc'l!.n.l do lĘ|*brlnL b3 otnnlc.

nrilrldonry,nyotOtDOn
o.oF| nhi.JE i*o uyłlldnLh!. r coad Ę]|L dily nl. qil{. u.dnl.nL

tulf
l, &nil(r błodm.}|Edt łlrmL0lna&

ul tbł.aałl l2 l0 w l
2' o!.tt' lĘe. ilrfrd! }JtilLiło
t 0 d{boĘ'iliłlltlrr !!ł
a ta

!! 9 E.hail: dolhorl..l
l

i

ą:
///

'0- 
l 2! wrośł.g. ul' ol.wttl 2 l' T.l. |(0.'I ] !ł4 3! 9 F.ł' (0-7l ) l{4

NlP 19?'l . 9.lr9 Rłlon' 0l?1 J9!.0o050 Konto Pxo BP S.A I O/W-rv Nr I I

cŻlę,



ł.E

FoTo 01 - zdjęcio z z.wnĘtr. - frontowrj orer

r

I ..,u,, oata,,.,):; r),,.:



I l}ł

[}.
Ili ,

il"

II

\

il

+fl

gr ln,

FoTo 03 - zdjęcie z zownątŻ elewac'ii

04-zdjęciezzewnątz



ł' ł.

ortz

tr

\l i 'l

mgr tnz Gm9Ą Pewetec

::::;#ił*'i*,:,::::



4.e

.i
I

I
I

'j

z zewnątrz drzwi

wejściowych -

zgchodnie

.?
,l tnI Gąe94h p"wtJ...

aR&irxt
Upł' -{rtol' * s,,',

,lrcfu łct tory{z,,łi u.:,,l.',',' _''.

- Ęoz'oz' tlota
cł.or1<rk t)<)lA 11' n:> (t|]'i



ą.9,

LI

09 _ zdjęcie z na parterz -

10 - zdjęcie z zewnątrz okna na 1

-'/
il17? lnl Onagl oa||etec

,o, IE%f l"',u.,
drchl|oLtaniłźnq bc-- Jql.,l'.'' j. .

nłÓlloz. oc'teCztattłL ÓÓrA ]), D\: ! '') '



ą.40..

- zdjQcio od

wownątrz skrzynkowogo n!

gl lnt QĘ.g*4dwrl"c

,,,,,, i i i.i,W,7' ::;..=,,,,,,, 
^tt., oZ. jatA

!' Ż lo l, l' (oQ l..\,', D :} Or. J r-



ą'44

1 3 - zdjęcig od wewnątrz okne 8kzynkowogo na paftorŻe

1 4 - z jęcie od wownątJz okna skr.ynkowrgo na partsno

4
mgr nz oąęgł,ź Pdwelcć

,o, źWfl',,.''
Jrc hl ral Io l !,rź nE) !' 0Ż .I r' i t l L Ż r' l

ntO7.C2. DOtA
C?la!lL?, oo|Ą .'. r):; o!1.,



N
Ś

. :ló
!ic
9 !i b: r ńgi

\d-'o:*'N:it;

iN$
i, 

"dt 
'lE ri



.F:
lę

rol . Admlnlrtr.tor dotry-rl.rk.org.pt

a.

-r

t0
:Q
rb

@
s-
.\'

!

aa
:

ffiRNsrFt



ą .0t|
woJEwÓDZK} URzĄi)
OCi łli_.-j.']\ l-lj.'lj YTKo\/

wś \\r|()clil\i lil
5o.2ł3 Wroclaw, ul. vYładysława Łoklet(a l 1

ter. 71 343.65-01, 344-38'92. 
'ax 

344'14'19

wuoz

ililtilllililtIlt
Wfocław, onia ls ma1a zołs rotu468215

wzN.51 83.826.201 9.BBM
RKP-'I4652-2019
RKP-l 8536-2019

specjalny ośrodek szkoino Wychowawczy
w Wąso8zu

poprzoz p łnomocfika
Pani Malgozab Szar6k
ul. Hauk - Bosaka 27l'l2
50 _ 447 WĘsosz

dot)rczy: wymiany stolarki oki nnej i dtzwiowej w budynku SFcjalnogo O rodka Szkolno - Wychowawczego
przy ul. Korczekr 6 w Wqrorzu.

W odpowiodzi na pBmo z dnia 05.04.2o'tg roku (data wpłylilu: 09.04'z)19 roku) uzupclnione
pismem z dnia16'04.2019 roku (dab wpływu: 08.05.2019 r.) w powyższe'| sprawi przedstewiam
następując sl8nowi8ko.

Przedmlotowy budynok uięty jest w wyk zi6 zebytkÓW PonEdto obiekt polożony j st na tergnie
historycznogo układu urbanistycznego miojscowo ci Wągosz, wpisanego do rejestru zabytk w decyzją
A'l10't6 z dn. 27.08.2OO7 roku.

Pdedmiotowy budynek i obszar stanowią zabytki w myśl art. 3 pkt '|' 4, 12, ur łIria?ku z art. 6 ust. 1

pkt 1 i 3 ustawy zdnia23 lipca 2003 r. o ochronio zabytk w i opioce nad zaby{kami (t kstjednolit}ł oz.U'
z2o'l8 l' poz. 2087 ze zm.r i podlegają ochronie na podst wi pŻepis w ww ustawy.

omawiany budynek oraz obszar, na kt rym się znajdujc to obiekty wartośc|owe, odznaczające się
wslorami archltoktonicznymi I oEteh/cznymi.

Budynek jgst obiektgm stanowiącym Świ.dcctwo minionej opoki, poEiadahcym okr śloną bmę
archlt ktonieną, na kt rą składają 3ię: bryła obioktu' dyspozycja , opracow9nie i wykolcaonie elewacji,
a !akż6 podzialy' Wiclkość, rozmieszczenie' wykr j otworÓw rodzgj użytych m8teriał w \'yko cueniowych,
gtolarka okienna i dral/low8. Wlmienione Powyżcj' hiotorycrne olgmrnty obiektu' pochodzą z ko ca xlx
i Ę cennymi kompononbmitwozącymi określoną, charakt6rystycŻną 8tylistyĘ budynku.

opiniuję pozytywnie planowaną wymianę stol8rki okienngj na nową zegpoloną. Wymagane l8st by w
nowgj stolafce okiennej odtworzyr ł8tniejąĘ plastykę' w tyłn r żn sz rokości ramid( w profilowane
śl mions, gfazowan gupki, profilowana gzpro8y. szpro8y nalcży przewidzloć j8ko naklojone, umioszczono
po zewnętrznych stronach szyb. U8zcz lki międzyszybow8 należy przewidzieć w kDlorzo ciemnyn,
neutrelnym. Należy zachować ccalane paraptty zcwnętnzne i dlewnilnc wownętrzne. W oknach stref
og lnodo8tępnych nalaży Plzcvridzi& zachowanic hi5torycznych okuć' o ilg Eię zachowały. W nawiązaniu do
stanu istnicjącego nal ży prz widzioć maksymalnic gĘbokie ocadzenie okien w murze.

Na po&tawie odkrywok stratygfaficznyoh wymaganeJest okroślonie historycaej kolorystyki'
opiniuję n3gatywnie wymianę stolarki dzwiow j' Dlzwi nal ży poddaÓ naprawom Btolarskim

i pÓmalować w odpowiednim koloze, na podsbwio rozpozn8nia warutw gtratygf8ficanych.

Ryounki wykonawcŻe wszy8tkich typ w okion oraz Program r nowacji d]zwi, uwzględniające
powyżgz wytyczn., naleŻy prz dlożyć do uzeodnirnia organowi kongerwatorrkiemu.

W zaĘcŻcniu odsyłam 1 egz. pooktu w c.lu korukty.
J3dnocz nie informuję, ż6 w prrypadku rErliilcji inw stycji, kt ra zmjduje 3ię w obszar.e miast]a,

wpisanogo do rojostru zabytk w wymag n jest uzyskanlc docyzji pozvvolonia konsrrwatorski.go na precs
budowlane na obJzarze historyczncgo układu urblniltyczncgo ( art 36 ust 1 pkt 1 ustswy o ochronie zablk
i opiec nad zabyłkgmi: tj. Dz. U.201E poz.2067 ze zm.).
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2. wsTĘP

2.1. Pnedmlotopncowanlt
Przedmiotem niniejszego opracowania są wyniki bada
stratygraficznych okien i drzwi wejściowych budynku należącego do
Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu'

2.2. Cel I zakos oprzcowanla
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wynik w badan
stratygraficznych kt re ustaliły pienruotny kolor

2,3. Podstawa opracowanla
Podstawą niniejszego opracowania są oględziny i badania wykonane
in situ

3. OP|S

Brama wejściowa głowna oraz na podw rze o prostej konstrukcji
ramowo płycinowej na niej nabite po skosie szczebliny, płyciny
wypełnione pilśnią' Są to drzwi wsp łczesne wykonane dość
prymitywną metodą. Układ skośnych szczeblin ma sugerować
neogotycką estetykę, jednakże jakość wyrobu dyskredytuje go'

okna z prostym Ślemieniem i prostym przymykiem, sosnowe pokryte
kryjąco farba olejną.

Taka forma okien wskazuje jednoznacznie i definitywnie, że nie są
to okna oryginalne z epoki. Nie mają form stosowanych w okresie
neogotyku, gdy często na słupkach znajdowały się dekoracje - zrcinane
na drewnie, ponadto ślemienia w XlXwieku były bogato profilowane.

okna eksponowane na obiekcie w Wąsoszu są bardzo proste, nie
mają żadnego profilowania. Znikoma ilość warstw na powierzchni
drewna r wnież dopełnia tej diagnozy

,t ':t łl- ',l
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4, BADANIA STRATYGRAFICZNE

Kolor rugcrowrĆ, zc być malowane w
kolorzc brązowym

Badrnir wykezały, żc atobrka drałiowe i okienna nio jtt oryginalna. Powstah po 2
wojnic śwletowej. Jtlt btrdzo prort w formic i niskicj Jakości

5. STAN ZACHOWANIA
Dmti wcjćclowc rą wyckrploltowlne, powiezchnia bardzo zabrudzona.

Powlcrzchnia melatury jest zmrtowiała, utleniona i ulcga slopniowo pogĘbionej
korozji.

okna wyckrploatowlnc' nmirki pokryty łuszczącymi 9ię warstwami olejnic;.

opracowałl: mgr Dorota Wandrychowrka

ttlnidrzl olrmnir po lala rchmla PrM rulonBch. KoplMnla. piltdmla luo puulkomnla w ełÓcl llD w cll cl Du
:oody ]łonl.3l trbmniom (D'.U, NŹ,l,pott3..rtlpłtz r dnit 23.02.1gil)

i - (rr i,,t . 1. 1 ti 
I

oodłożc

Uwagi

Kilka warstw

bazoośrcdnio na drcrłnia
WaBtWa lGżąca

Drowno tolnowa.

określenie 'narstwy
braz
Kolor,clsmny ozcch"

W!rltwr
chronol
lt

I

Lp

I

2

3

oodłożo

Uwagi

Kilka warstw
warrtwa leżąca
bczPośrodnio na
drowni6

Drcwno ro!now!.

okrcślenie warstuły

Warutwv olsine
brąz

Waratm
chronol

Lp

1

2

3
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Widocznc
budynku

ośrodka Szkolno.Wychowawczego w Wąsoszu
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Ramiak od bardzo slan zdrcwna

ślcmicnia pochodącc z budynku wc Wrocławiu ok
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D0LN0ŚLĄsKl WoJEWÓDZKl
K0NsERWAT0R zABYTKÓW
tJE WROCIAWIU

dłfi dwrrłl
h hnorłrc.c'ibb'wE.lvoubli'/

Wrocław, dnia 25 paŹdziernika 2019 roku

wzN.s142.265.201 9.BBM
RKP-40504-2019
RKP.4161 7.2019
RKP-45197-2019

."*",",,,"?:?Iś;:il#,:?:ł:,'ilrowlanych

Na pod8tawlo 8rl. g9 pkl 2' !fl. arl. 91, ust..ł pkt 4 art' 96, uat. 'l pkt 1 Wtawy z dnia 23 lipca 2oo3 r.
o ochronl zaby{k w i opi.c! n8d zabyłkrmi (t1|. Dz. U' 2018, poz. 2087 za zm.) $ 13 rozpoządzcnia
Mlnlrtra Kullury i Dzicdzictm Narodowrgo z'dnis 2 liorpnia 2018 r. w sprawio prowadzenla prac
konra.vsto[klch, pr.c ruatluratonkich i bada konaeilatorrkich przy zebytku wpisenym do rqcsbu
zabytkÓw rlbo ne Lillę skarb w Dzlcdziclwr onr rob t budowlanych, bada architoKonicznych i innych
dz|.ł. pŹy z.bytku wpi'.nym do rul.ltru ztbytkÓw, . tllcc b.da archeologicznych i poszukhiar1
zabytk w (Dz. U. z 2018, poz. 160e zo zm. ) oilz art. 104 uotawy z dnla 14 czsrwca 1960 r. Kodeks
portQpowanla admlnlltr8cyjnĘo
po rozpatn.niu wniotku z dnie wp|yrvul 24.09.201s roku uzuPcłnioncgo pilmom z dnia 30'09.2019 roku
(d.tt wplywu: 30.09.2019 roku) oraz plsm.m z dnia 22.10.2019 roku (drta wpływu: 23.'t0'2019 roku),
zgloazoncgo przez Panią Mrłgorzatę sz.rck, d'irhjąĘ z upoważnionia sp cjalnogo ośrodka szkoho-
Wychowrlvcz.oo w Wl3oltu pr.y ul. Korczaka 0 Eproz ntow8nooo pŻez dyrd(ore, posiadającago tytuł
prawny do zrby{kuo udzlolonir poalrclania na prowrdzonlc rob t budowlanyth na toronla historyczn go układu
urbonistyczn.go mia3b Wqtoaza, wpi$nrgo do r.j$tru zabytkÓw d3crzją nr N1016 z dnia 2T.oE.2oo7
roku,przy obiokclo budynku przy ul, Koru.k. 0 w Urorzu, dr, nr C2!
oraz po occnio d.nych pnrcdrbwionych wc wnio3ku i z!Ęcznikach do niego:

udzialam poaircl8nia

SpocJalnrmu Oarodkowl Szkolno -
polcaejących ne wymianir 3toltrki
przy ul. Korczlkr E w Wąsoazu'

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Wychowrwczcmu w Wąlo3zu na pireprowaśz nie robÓt budowlanych
okirnncj i rrmoncie zcwnętnznej 8tolarki dlzwiow j w budynku ośrodka

I

zgodnlc z zakrcgem i w spos b pzrwidzieny w proJekcie budowlanym wymiany Etolarki oki nnoj
idnwlo\i\ J w budynku spocjalncao ośrodka szkolno - Wychowawc'ząo pzy ul. Korczaka 6 w Wąsoczu,
opracowrnym w tiarpnlu 20l9 roku' pnzcz mor lnż. arch. GrzcaoŻa Pawglca, stanowiqpym zaĘcŻnik nr 1

do nlnloJsz.J dccEii.

Tormln w.żnoÓci pozwol'nia: od dnir wydania ninl.Jrzcj dccyzji do dnia 31.12,2022 roku.

Porwo|rnlr wydr|. rl? pod nr.Ępuhcyml w.runkrmli
1. zrwiadomi.nir oolnoaląskiogo Wojcw drkicao Konscrwatora zlbytkÓw we Wocławiu o Ermini

fozpoczęcir i zako czcnie tvakazrnych w poa^'oloniu prec;
2. nlgzwłocznogo z8wiadomi.nir Dohoalqtkirgo Woj wÓdzkiogo Konaenratora zabylkÓw we

Wtodawiu o zrgro2oni'ch lub nowych okolicznościach ujawnionych w tfakcie prcwadz nia
wrkazrnych w Pozl,vdoniu Plac;

UZASADNIENIE

Przcdmiotorrro zamiorzoni planowanc iolt do realizacjl w obrębie hBl,oryczn9go ukladu
urb8nistyczn.go mirlb Wą8o8za, wp|8anĘo do rcjcatru u.bytkÓw decyzją nr łł.1016 z dnia 27.6.2007
roku

Prowadzonio rob t budowlanych w obszarze wpisanym do rojostru zabytk w wymaga uzyskania
pozwolcnia konr.rwatorskiogo, zgodnio z arl. 36, ust. '1, pkt. 1 ustawy zdnla2g lipca 2OO3 r. o ochronie
zebytk w i oplocs nad zabytkami.' 

Po lokonanlu oiany danych przedstawionych' we wnlosku i zaaczowt,uoątgzk

| ""n,|"iLłffi,,.1Ż|i'j,;,.,"^] l'' ':| ..,.,,2IÓ,]617?,?'ś"'o,'u.
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żc pl.now8n. pr.or łvĘzanc z wymliną rtobrki oki.nncj orez romontom 3lolar(i dravio|vgj nic naru8uą

zarad ochtonyz.bytk \,v.

Rcaliirc|r-lnwcrĘcll, z uurrględnl.nl.m w.runkÓw. i zobowiąa z.warłch w. ninie13zym

porv'ol.nlu oędzic zgodnr z irudrmi chrony zrbytkÓw. W ai\'lqzku z tym orzeczono iak wyżej.

Poucz nir:
1. Kto podcjmulc dzlahni., o kt rych motyl w rrt. 36 u6t. 1 pkt 1-5' nlgzgodnlo z zakraśom lub

mninXrrill krcllonyml w poavolcnlu woJ.w dzklogo kontgrwatora aabytk tt/, podlcga kerz!
pl.nĘżncj w wyrokoaci od 6do do 5oo ooo za. (trt. 107 d U3l. 2 $h!ty o ochronlg zabytk w i oplcco
nad z.bytk ml).

2. Kto bci po olonle llbo u rcw wErunkom poa /olrnla prow.dzl pracs konacrwEtorakl 
'

rcltrunłłittc' roboty budowltn., bldlnla kontcm.toGkic lub archilcktonlcznG plzy zabytku

wpimnyn do rcJcrtru iub rcboty budowlrnc w,l.9o otoclcnlu albo badani. lrchcologicznr podlcga

xir:c eizywny (irr. 117 ww' ultirłry o ochronlc z.byłk w l oplcc. n.d zabyłkeml)'

l. ioięiov n iv'rprłvic wyornc o PoałoLnl. mo2. zolt ć rłznowionc, . na3Ępni. pozrlolonl

mo:diolnc cotr'iir ul zmtcnIoi; nr podrbwic trt. 47 ulbwy o ochroni. z.b! k w i oplćo n.d
z.bytk ml,

od nlnl.Jtz.j dccydi duży pr.wo odw9l.nh do Mlnhtrr Kultury l ozi.d.ictł,t Nerodowtgo
w Wrrrzrwic a moi r porn nictvom w t rmlna7a dni od dni. J.J doĘoz.ni..

W tnkci. bi.gu t rmlnu do wnic.l.nl. odwohnl., rtronr rhotc zftc lle pnwr do wnirll.nie odwoLnla
woucc oonorirrłl.go woJ.wldzk|.go Kon3.rrvatora z.bytk w wt Wtooł.lviu, kt ty Wd.l dtcfzją z dnlcm

Jo'r'inii o_lnort'rrrrriru Wo1ofodzklrmu Konrrnłitorowl z.bylk w wr Wrod.wiu olwl.dczcnia
o zrarczcnlu rl? pnivr do wnbrjcnh odwohnlr prr.z o|btnil za tton potĘpotttnla' dccyzJr tĘ tĘ
otbbcrn. tp iomocnr, oo ozn.c!., lż dacy4t-pocll.t! ltychmiiltoiEmu-wykonrnju lbrak joEt

morliwolci rrikracnłe d.cyzli do Woj.w dtkl.eo sldu Adminbtncyjncoo. Nic Jolt możliwr Bkutocznc

cofnięcL ołwiadczanh o zzcczrniu riQ prawa do wniarl nla odwoŁnh'

D OLNOS S
Wojerv dzki

ngr Barbarc

t<
tkow

Otrzvmul.: zr ootwlardz.niam odbloru:

@chowtwczy w Włgoltu poprzaz PlnĘ Małgor..tę szarok
2. da właots, ul. Korcz.kr 0

BBIWDO

r,-l

7
,l ln, oąBgoą,Fwelec

,o,ź1cffi'',".
dfchl Llon'źrł6j baŻ og.alll.l|l'

nr-Jfto2tDola
c2,Ónek- oorA .r, D s'o ra I
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6. tozwĄtAt{tl w arnlslG zAcos7oDAiowAl{tA T!l!tlu' zlwl{ETnzilYcil lilsT^l^gl t

Przvucat"-'-'trilcimtonl! 
3lQ żldnych rozwląz! projckowych 

" 
.*f,ll. 

ffmm$tl.,łilł|,F{Fi'Hl,i?Yjfłtri'T'!htnstrlrcJilprłlczy oni nlc lngcrule slę Yv c|emGnty zCyvnętrzne 
..J]' |;.'j i]:.,i|.

'r, nozuĄ3^Ll^il^Trrntowl ',,, l,' '.r{,''''.'., ^-.:.' i'l''L

5l*łf''::l'łg.:i:lfi .1''f;'."ffii'ofilł'ili;. o,., , p,rt',l*t3J.łilffi* 
"o"'łj' 

Jflfo
pozlomQ' rotwlcrtln!, |ednosŻybowe, z okuciaml matllowyml' 

.'--- 'r1'tnT"irlj ołir! w ouięuli lititiL linooowcJ orrź na kondygnacli poddasza jedno lub dwuskrrydlowe,

rrmlakowr, r illcralnc, lednottybolY . z okuclaml m!t!lowymi'..'_'-- Rifi;ffil'ideilitowi'w icli'nte zichodnlcJ dwuskizydlowe z nrśwletlem stałym. drewniane, płyclnowe

z okucllml mrtllowyml.'_*"beł 
;]iiiowe oo 5trony wschodnlel dwu3knydłolYe, drewnlane, płyclnowe z oku iami met'bwyml o

nllno.mrtywnc| wlelkoścl sknydlr zrsldnlcz go'

lstnleląc! stolrrk! oklann' l d]zwloY. la$ stolrrtą wt rną. powojenĘ, wlelokrotnie w latach

wcz*nleiszvii- napnwlrna, nosziil siroi łrlcn zi'yłłymt szyuamt z.wyronystiniem n.jprostsŻych środk w -

iiil.-śdi|ft lany rtnic,ącci stolarlii oklcnnc1-limviowe1 lest.blrdzo ł. okno i drłri są mocno

il'k ;i;;tfiil.-ir rv ołle 'sp'roitrntałe, wypacr n! l nłeszczilna. kh par.metry techn'czne. nie sp lnilją w

;'Jifrfiffi;fili.iii' il'' ,1 oliiv]irosticnplncj orcz wymagafl związanych z oszczędnośclą energii.

zachorYanlam
ttolrrkl ponlż., I,l lW(m2xKll.

ttgonem (zcstaw 3-szybowy 4-16-4-16-4). Uszcz.lkl
rkcaro a w l(olorac zbllżonym do brBoutago (kolor proftll) - w

poptza2 rolazczalnlflla okna.
$Ę9. ( tv zawnętŻnych

w mułza), 2 trpr|atach wawnętznych
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!. wAtulxloCHtoLY?oŁRową
Nlc zmilnlr 5lę dotychcrlsowych wlrunk rY p.poż w oblekcla, nle zmlenla slę rozwląza proJeKowych

wplylrliących nr w!runki ochrony pożlrowai /ałcao budynku l t r.nu oruz nie zakl ca się i nic znienia się
skutacznoścł dzlrłanla rlcmcnt w p.poż oblrktu. ułyt! lcm nty budowllne - nlepahe lub trudnozlpalne.
WprowldŻ! rlQ lcdynlc rmllny rvymlcnlonc w punkclc 4 oplsu.

Ze wzoiędu n! loklllzlcję 4 okl n w aclrnlc śzczytowri połudnloweJ, Wychodzące na dach bezpośrednlo
rąglrdujqc.l, nlższ.l częścł budynku. projcktuj. llQ JC w klrsle El6o.

Lok ,
A. Licrb! kondygnlcjl
c. Wygotość

D, K|rsa odpornoścl pożlrowel
E' 0dl.9łość od sąslcdnlch budynk w
F. Gęstość obclążcnlr ognlowego
G. Kltegorl! r.grożCnl! ludzl
H. ocen! ugrożcnl! wybuchem
l. Dopuszczrln! strc'r pożarolYr
J, Wr.unkl cwlkulcjl
K. UnQdŻanlr pncclwpoźarcwe
L' Wyposrżcnle w grśnlce
Ł. z!op!tr.. lY wodę do oltzanla
M' Drogl pożrrow

3 (2 kondygnlc,l + podd.sze)
u,08m (wysokość do kalrnlcy budynkul
7,3lm (Yvysokość do dachu budynku sąsiedniego)
B
0,00m
nl! dotyczy
zL ll
nlc występule
nicprŻekroczona, do 3.50om2
nl! lngerule się
nl lno.ruJe się
nla ingeruie się
nle lnocrule się
ni! dotyczy

9. lmoril^Cj! o Gl{^l^Kt!Rz! ! clcl{Ac}l lgTtaląĄcYcH l PtzlUvtDYwAtlYcH zAGnożE olr
śRoDowlsx^

Projektowlnr inwcstyc|. - wymian! itollr*l oklennej i drawlorve| w budynku sp cjalnego ośrodkr
Szkolno-Wychowrwcz.go, nla strnowl zrgrożcnl! dl! środowlsk!, nie nrrusz! interesu os b trzeclch' nie jest
lnwestyclQ mogłcą zrwsze i potenclrhl znlczQco oddzlrływać n! środowlsko, co |est zgodne 2 qar, 2 i 3

Rozponldzrnli Prrz.'! Rldy Mlnistr w z dnl! 2l.l2'20l5r' w spruWie ogłoszenia j dnolltego trkstu
rozpor2ądzenlr Rrdy Mlnistr w w spruwl pnldśięwzlQć mooących znacząco oddziElywać na śmdowisko.

1o. DosftP DlA osÓ! LltPRtłlosPMw]lYcH
ProjeKolvrna wymlana stollrld oklrnnel i dnwlovrej w budynku speciałneoo ośrodk! szkdne

lĄlychowrwizcao l wprowldzonc zmilny nle wpływllł na dostęp dla os b niepełno9prawnych, a w szczeg lności
porusza1ących się na w zkrch lnwclidzklch do lokrlu l bu<lynku. k ry J.st zapewniony bezpołcdnio z zewnątfz
przez w JśclG o prflmetrach zgodnych z W!runklml technicznymi jaklm powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowrnle, r drlej poprarz istnlelącą rampę wcwnątn budynku.

1l. PLril !!zPl!G!! śTw^ l oc'liol{YzDRou^
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Projekt Budowlrny str, 5
\rl'.oDlś@lrouczno_guoowtAiltco'' -.

sPls TnEścl
1. PRZEDMTOT TNWESTYCJT str, 5
2. PRZEDMIOT IPODSTAWA OPMCOWANIA str. 5
3. DANE |NFoRMU'JĄCE, czY DzlAŁKA LUB TEREN, NA KrÓRYM JEST PRoJEKToWANY oBlEfi
BUDoWI-ANY, sĄ WP|SANE Do REJESTRU ZABYTKoW LU8 GM|NNEJ EWlDENcjl ZABYTKÓW str. 5
4. zMlANY w sTosUNKU Do STANU lsTNlEJĄcEGo - ZAKRE5 RoBÓT str. 5
5, RYS HISTORYCZNY BUDYNKU 3t..5.6
6' RozWlĄzANlA w zAKREslE zAcosPoDARoWANlA TERENU, ZEWNĘrRzNYcH lNSTALACJl l PRzYł.ĄczY

7, RozWlĄzANlA MATER|AŁoWE
8. WARUNK| ocHRoNY PoŻARowEJ
9. INFORMAC'E O CHAMKTERZE I CECHACH
SRODOWISKA

lsTNlEJĄcYcH l PMEW|DYWANYCH zAGRoŻEŃ DLA

st..
str.
rtr.

Jtr.
3ta.
rtr.
str.
3tr.
3tr.
3t..

5
6.7
7

l0. DosTĘP Dl_Ą osÓB NlEPEŁNoSPMWNYcH
11, PTAN BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA
12. lNFoRMAcJA DoT, BEzPlEczEŃsTWA l ocHRoNY zDRoWA
1l. ANALlzA o0oZ|AŁYWANlA lNWESTYCJI
ra. APRoBATY TECHNlczNE l cERTYFlKATY zGoDNoŚcl
15. PMWA AUTORSKIE

E

oPts TtcHl{tczt{Y

L PRZEDMTOT |I{WESTYCJT
Pnedmlotem inwe.tycji j st wymi8na stolarki okiennej i drzwiowei W budynku specjalnego ośrodka

szkolno-Wychowrwczego w Wąsoszu, lnwestor posladr tytuł prawny do obiektu, kt ry jest pBedmiotem
inwestycii.

lnw stycja zlokalizowana iest w wąsoszu prry ul. .lanusza Korczaka 6 (część dzlałki nr 528' obręb
WĄsosz.

Dzlałka, na kt rej zlokalizowany lest budynek nle.iest zlokalizowana na terenie objętym obowiąaJ,ącym
mieiscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

Projektowana inwestyc'|a nie zmienia sposobu użytkowanla budynku.

2, PRZEDMIOT I PODSTAWA OPnACOWANIA
Pąedmlotem opracowania jest proiekt budowlany Wymiany stolarkl okiennej i drŻwiowej w budynku

spec,alnego ośrodkr szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu.
Podstawą opracowania stały się:

* zlecenle lnwestora,
- wizla w budynku i terenie,
- uzgodnienla i wytyczne lnwestora,
- obowiązujące normy i pżepisy.

3. DAI{E ll{FoRMUrĄCE' czY DzlLtrA !u! T!R!L, ilA rTÓRYM JCsT PRorEriloWA]{Y o8tEn
!uDow!^tlY, sĄ wPlsAt{E Do nEJEsTnU zAlYTrÓW Lul GM|NI{EJ EWDEl{cJl ZABYTKÓW

Pnedmiotowy budynek Spec'|alnego ośrodka SzkolnoWychowawczego w wąsosŻu uięty jest w wykazie
zabytk w. Ponadto położony iest na terenie historyczn go układu ufbanistycznego miejscowości Wąsosz'
wpisaneoo do reiestru zabytk w decyzją ł1016 z dnir 27.0E'2007 roku.

Budynekiobszarstlnowlązabytkiwmyślart.3pkt1'4'12,wzwiązku2art. ust1pkt1i3ustawyz
dni! 23.07.2003 roku o ochronie zabytk w I opiece nad z.bytkami (tekst,ednollty; Dz. U. Z 2018 roku, poz. 2067
ze zm.) l podlegają ochronie na podstawie pzepis w W/w ustawy.

4' zMlANY w sTosut{Ku Do sTAl{U tsTt{l!|Ąclco - zAKREs Ro!ÓT
W stosunku do stanu lstnlejącego budynku pro'iektu.le się:

- wymianę 20 okien nr kondygnacji partefu budynku'
- wymianę 2 drzwl wejściowych na kondygnrc'ii plrteru budynku,

- wymianę 21 okien na kondygnrc'|l l piętru budynku'
- Wymianę 16 okien na kondygnac,ii poddasza budynku'

5. RYS HISTORYCZI{Y BUDYNKU
W WQsoszu, na dawnej ul.,losetstrasse, cryli Św. J zefa, od l930 roku funkcjonowal dom opieki dla dzieci

oraz dom starc W' W latach 1943 - 1945, w wynlku nazlstowskiej polityki demograficznej, żłobek przeksztalcono

Firdi-Fiidow'n:ia F.r,friłiwa Tnegon Fawciec 6rił6666ils.gl:sr-' e -n';ii:ffi



Prąekt 8udowlany 5śr 6
w ośrodek dla dzieci polskich robotnic prŻymusowych na terenie lll Rzeszy. Był,.on największym, obok
Dzierżoniowa, zakladem ekstermlnacji narodu polskiego W osobie najmłod5ze9o pokdenb,

W czasie ll Wojny Światowej W zbrodniczych strukturach organizaclnych 5s powstała instytucja, zw.
Lebensborn, kt ra miała na celu ,,odnowienie nordyckiei rasy nadludzi". Natom|a't dzie(i uznane za ,,rasowo
nłewartościowe" trafi.ły do specjrlnych ośrodk W opieku czych i zarazem dom w zagłady.

Do Wąsosza kierowano niemowlęta l dzlecl starsze, do 5 roku życia' Przymusowa germanizacja,
ograniczone racie żywnościowe, pozbawienie pomocy medycznej, a także często - bicie i maltretowanie dzieci,
przyczyniało slę do ich WysokieJ śmlertelności' Żlobek l Dom starc w pod wezwaniem sw' r zefa w Wąsoszu
prowadziły ewangelickie zakonnlce, PrzeŻ uakład pneszlo nawet 485 dzieci polskich, a przywożono tam r wnież
dzleci ukrair1skle i żydowskie,

W 1945 roku' kiedy ewakuowano ośrodek, opiekę nad więzionymi dziećmi sprawował Pastor Paul
T|llmann' kt ry zapobiegł zniszczeniu budynku. Rgdzieccy żołniene zastali przy ul. Josefstrasse około 39
wycie czonych dzleci, kt re postanowiono odeslrć do naibliższego polskiego miasta. Kapitan stiepan sokolow
naplsal w tej sprawle list do starosty Rawlcklcao z prośbą o udz|elenle pomocy polskim dzieciom. W dniu 10
kwietnia 1945 roku Rrwlcz plŻyjął - zaopatrzon. W t kturowe tabllczkl z imionami i nazwiskami - dzieci, kt rymi
zaopiekowały 5lę slostry Elżbietlnki. Tylko częścl dzieci udalo 5ię powr cić do prawdziwydl rodzic w, pozostałe
znalazły pomoc w rodzinach rdopcyjnych.

obecnle dzirlaiąc. w tym miejscu lnstytuc}r prow.dzi wychowanie i edukację dzieci o obniżonej
sprawności umysłowej, a patfonem ośrodk8 jestJrnusz Korczak.

6. nozw!ĄzAil!^ w zAKRlsl! zAGosPooARoWAl{lA T!REt{u' tEwllĘTRzt{YCH lilsTAtAc,|l l
PRzYtĄczY

Nie zmienia się żadnych rozwiąratl pro,ieKowych w zakresir zagospodlrowania lerenu, z?wnętranych
inst.lacil l przyłącŻy oruz nle ingeruie slę W elementy zewnętrzne budynku'

7, RozwlĄz^l{lAM^TlRl^t'oWl
lstniejąca stolarka ok|enn! i drzwiowa _ drcwnilna.
okna w zlsldnlcz.j części na kondygnacjlch plrteru oraz 1 plętr. dwusknydłow , skr2ynkowe z belką

poz|omą, rozwieralne, jgdnoszybowe, z okuclaml mrtalowyml'
lstnl.,ące okn! w obrębie klltki schodowej orrz na kondygnacJi poddasza jednc lub dwuskrzydłowe,

ramlakowe, rozwleralne, Jednoszybowe, z okuclrml mltrlowyml.
Gl Wne drzwi wcJściowe w ścirnie zrchodniej dwusklŻydlowe Ż naświetlem stalym, drewniane, plycinowe

z okuclrmi metrlowymi.
orzwl we,śclowe od strony Wschodniej dwutklzydlowe, drewniane, płycinow z okuciami metalowymi o

ni normatywne,| wlelkości skrzydła za5!dniczego,

lstnle,iąca stohrkr okienna i dnwiowr jest stolarką vYt rną, powojenną, WiBlokrotnle !Y latach
wcz śniejszych napfawi.na, nos2ąc. ślady szklefl zwykłymi szybami z wykor.ystaniem najProstszych środk w -
kitu. stan techn|czny istnlejącel stola*i oklcnnel i dr.wiowej jest bardzo zły. okna i drzwi 5ą mocno
Wyeksplortowlne, ramy oklen spr chniałe' wyprczone l nieszczelne. lch parametry techniczne nie spełniaią W
żadnej mierze obecnych wymr9a lzolacy'jności cilplnej oraz wymagalr związanych z oszczędnośCią energii.

Prolektuje się:
1. wszystkle oknr nr plofllach z PcV np. systemu VEKA softline 82, 7.mio komorowy, z okleiną w kolorze
drewnlanym MAHoN (ciemnobrązowym zbl|żonym do koloru istniejącel stol.rki - dob r w trybie nadzoru
autorskieoo z uwzolędnienlem wykonanych odkrywck l bad' stratygraficznych z 2019 roku autorstwa mgr
Doroty Wandrychowsklcj). okna rlmilkow. l dno l dwusknydłowe (w części nieotwie'ane typu FlX) o wielkości i
klerunku otwief.nia zgodnie z rysunkrml lewrcli i szczeg łowymi rysunkami poszczeg hych okien, szpmsy jako
nrklejone, umieszczone po zewnętrznych stron!ch sayb.
złchowrć istnieiące prrapety lewnętrzne cegllne. Prrapety Wewnętr.ne okien drewniane z maksymalnym
zachowrniem parapet w istnle,iących.
Wsp krynnlk przenlkrnl! ciepłr U prąektowlncl stollrkl ponlżeJ 1,1 [W(m2xK)l.
szklenie zestawem szyby Żespolonej z wypełnienilm argonem (Zestaw 3_szyboury 4-16.4-16-4). Ugzczolki
międzylzybow. w kolorta czamym. okucia, klamkl, tkca3o.ir w kolorac zbliżonym do blzol,tloo (kolor prcflli) - w
tryblc nadzoru autorsklrgo w trukcla wyboru of.rty dollawoy/produc.ntr.
Projaktuj. .ię z8rto.owrć ayatam okuć umożllwialqcych mlkrowontyl.c'lę popr.cz rozgzczelnloni3 okna.
Montrż dolrrki w mi3ircach oklcn iilnirlących - z m.krymslnym dotunlQclcm do wQg.lk w .gwnętŹnych
(konilcrna maktymalni. g|?bokl. oxdzcni. okian w muŹc), r urupclnlaniam ubylk w vr ltpelolech wrwnętrznych
otwor w okicnnych.
Uzupcłnianicm wymilny rtollrłi Ędrlc mrlow.nla w ztknrlo ogrrnlczonym do wnęk otwor w okicnnych'
UWAGA: wymrgrnr l.3t, .by w now.l rlollrc. odtwor.yć idniciąą plallykę (odpowicdnic acro(olci reml.kÓw'
profl|ow.n. alcmions i tzproty, tftzowrnc tłupki)'
2' crtcry okn! w aci.nl. poludniowcj dodrtkowo w klesi. odpomości ognlowcj El80. Dopu6zczs Eię 3tolarkę
tych 4 oklon z proflll aluminlowych AL.
3, Drzwi wejśc|owe gł wne od strony zachodnłei oraz drzwl we,iściowe od slrony Wschodniei poddBć
nrprowom stolarskim'renowacja drzwi istnleiących z zrchowaniem lch obecnego wyg|ądu, łielkości, podział W
Itd,

PAdli Pll'ć i;i i pi ie-ii waT rag onF ałlaai_ te l. iZ W-*iwinag r Ęrva
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E. wARut{xlocHnoilYPożARoWq
Nle zmlenla slę dotychczasowych uirrunk w p.poż W obiekcie, ni zmienia się rozwiąza p.oJektowychwpływających na warunki o'chrony poiarowej całego'budynkr.r i terenu.oraz nie zakł ca się i nie zmienia sięskutecznoścl dzlalani. elementorł.b.poł ouicttu, ulite 'elementy buoowlane - niepalne lub trudnozapalne.WprowrdŻa się Jedynie zmirny wymi'eriione w puntcir1 optJu.' 

-'
ze wŻg|ędu n! lokalizacie.4 okien w śtianle szczytoweJ południow j, wychcdzące na dach bezpośredniosąsirdulącei, niższej części buo1iriku, projektujc się|e w-ilas'e lioo.

Lok ,
A. Llczbr kondygnacit
c' Wysokość

D' Klasc odporności pożarowej
E' odleglość od są5iednich butlynk w
F. GĘstość obciążeni. o9nioweio
G. Kateooria zagrożenla ludzi
H. Ocenr zrgrotenla wybuchem
l. DopusŻc2alna stref! pożarowa
J. Warunki ewakuacji
K' Urządzeni! przeclwpożarowe
L. Wyposażenie w gaśnlce
Ł' zaopaMz' lv wodę do gaszenla
M. Drogi pożrrowe

3 (2 kondygnacle + poddasze)
l7_'08m (wysokość do kalenlcy budynku)
7,3lm (wysokośĆ do drchu budyntL sąśreoniego}
B
0,00m
nle dotyczy
zLil
nic występuje
nlepnekroczona, do 3.500m2
nle
nie
nie
nle
ni.

slę
się
slę
slę

lngeruje
lngeruje
ingeruje
ingeruje
dotyczy

ll-- _!łqonM^crl o cHlMKTlRzl l clcHAc}l lsTl{lEJĄcYcl{ | PRzEwlDYwANYcH zAGRożGŃ DLASROOOW|Ska
Projehowanr inwcstycia - Wymiana stollrkl okiennej i drzwiowej tY budynku specialnego ośrodkaszkolno'Wychowrwczego, nie strnowi z.grcżenir dlc środowiśka, nie narulza inte su'oiioizecich' nle jest

inwestycjQ mo9ącą 2!W5ze ipotłcjalnie znrc.ąco oaoznŃać'nj-s;il;'iil;ffi.i;;;. z par.2 i3Ro.po.ządzenia- Prez sa Rady Miniśtr w : onr zr.ri}biśr. w sprawie 9 ;;;-" d;olite9o teksturo2porządzenia Rady Mlnistr w w sprawie pnedsięwrięć mogących znaczico cooziaiv"iZ na si;i;wisło.

lo. DosT|P Dt^ osÓ! NllPltl{osPMw1lYc!{
Projektowrnr rtymlana stolarki 

'okienne,.i drzwiowej w budynku Specjalnego ośrodka szkolno-Wychowawczego l wprowrdzone zmieny nie wpływi'ią na dostęp'dla os b;iepełn-;sp;;Ń';; szczegÓlnościporuszc|ących siQ na w zkrch inwalidzkich oo dralu l budynku, kt ry jest zapewni ny oeipoireonio z zewnątrŻprzez wejście o'parametrech zgodnych z Warunkrml teci'nicinymiiill' iffiffii''"d;,ilt|!i ouaynri i r.nusytuowrnie, a dale'i pop.zez istnlejącą rampę wewnątrz budynku'

11' PrAil llzPllcz!Ńsrm l ocHRollY zDRowlA
ze względu na charakter prowldzonych prac budowlanych (roboty ludowh1e na wysokości powyże' 5metr lv nad terenem) istnieie- konieczndść. 

'zapewnienla 
irzez _kieiownika .lof 'J iźio*nia planuBezpieczełlstwa l ochrony zdrowia. Jest'to zgodnc i art, żri uśtawy Prawo Budowlanei ołi'-y'llpca rrsł r zp -źnleJszymł zmlanaml oraz Rozporrądzenii Minlstrr intrastiurtury z dnia 2j cz"i"ia-ido! r. w splawiehformacji dotyczącej bezpiecre stwr-i ochrony zdrowla o,ai ptinu riezplecie'rit"a- cn_rori-ijrow,a 1oz' u' zdnla 10 llpca 2003 r.) 2 p źniejszymi zmirnEmi"

12. . l]{FoRM^crA DoTYczĄcA lEzPtlcz!ŃsTw^ l ocHRoNY zDRoWA
zgodnie Ż rozporzĘdzeniem Ministn lnfrastruktury z 23.06'2003 w sprawie lnformacji dotycĘce'i beŻpieczer1stwa

PA-GTĘracoin;iii;'frileiiowi6neiłn paie-tec 'rci-łil-ao6tr-s-gzłl_ 
ełnat;l; ą-Ńu@W- www.pagrpMii



. Wykonanie obr bek wok ł zsmontowanej stolarki
- malowanie fragmentaryczne

2. elemena zagospodarowania dziaki mogące stąarzać zagroźenie bezpbczefgtwa i 4drowia tudzi
- brak

3. występowanie zagrożelt podczas reallzacji rob t budowtanych
_ ryzyko upadku z otwor W okiennych budynku w trakcie demontażu i montażu stolarki.4' system instruktażu pracownik w przed przystąpieniem do reatizacji rob t szczeg lnie
nlebezpiecznych
. Źgodnie z systemem pfacy lvykonawcy

5' środki techniczne i organlzacyjne na wypadek zagrożett
. zapewnlenie łączności
- infomacja o numerach telefon w odpowiednich slużb.

6, charakter i stopiet skomplikowanl, obiektu i rob t budowlanych
ze Względu na chrrakter prowadzonych prrc budowlanych klerownlk rob t ma obowiązek zapewnienia
lp.9rządz9lia planu.Bezpiecze stwa l ochrony zdrowi!. Jest to zgodne z art. 2la ustawy Prawo'Budowl ne z dnia
7 lipca 199'4 r 

' 
p źniejszymi zmlanami oraz Rozponądzenla Min|stra infrastruktury z nia 23 czerwca 2003 r, w

sprawie lnformacji dotyczącej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeriśwa i ochrony zdiowia
(Dz. U. z dnia l0 lipca 2003 r.) 2 p źnieiszymi zmilnami.

7, uwagi
Roboty należy Prowadzić z zachowanlem obow|ązujących przepis w BHP, mając pnede Wszystkim na względzie
bezpiecz stwo ludzi i konstrukcji, tam gdzle iest potrrebne należy wprowadzii diEatkowe z bezpieczenial '

13. Al{auz ooDzlltywat{tAtl{wtsTycrl
Przeanalizotvano możliwość oddziaływania inwcstycji na działki sąsiednle. Projektowana wymlana stolarki

w budynku nie Wpływa na zabudowę sąsiednią, na otrczaiący teren oraz nie zmieriia warunk v'j przesłaniania,
nasłonecznienia i zacienienia budynk w l teren w sąsiednich.

la. APRoIATYTEcHlllczllE'cERwFlxAwzcoDiloścl
- Wszelkie Wyroby budowlane wbudowrne lub Wmontowane w budynek povvinny cechować się

określonymi kryteriami technicznymi, ustala,iącyml konieczny i Wystarcza'iący z kres raz po'ziom właściwości
technicznych tych wyrob w, zapewnialący spelnienie wymaga pżez obl it'budowlany dla kt rego wyroby są
przeznaczone.

. Wsze|kje Wyroby budowlane wbudowane lub wmontowane w budynek powinny posiadać stosowne
dopuszczenia do stosowanla na terenie RP, W sz(zeg lności ważne aprobaty iechniirne wydine pnezJednostki
upoważnione do wydawania aprobat.

15. PMWA AUTORSKII
. Ninleisza dokumentacia proiektu budowlanego jest opracowanlem pqektolrym wykonanym w zakresie

nlezbędnym.do wnioskowania przez lnw storr o wydlnie decyzji pozwoienia na udouię' Aut rzy niniejszej
dokumentscji zachowuią pełnię praW Wynjkających z Ustawy o prawie'autorskim i prawach p krewnyc'h {ustaira ź
4 lutego 1994.r. z p źniejszymi zmlanaml)' Niedopuszczalne iest wykonywanie jaiictrkolwiit rob t innych, niż to
wynika z ninieiszej dokumentacji pro,ektowei. o zamiarze odstępstw od dokurrcntacji projektouiei należypowiadomić iei autor w i uzyskać stosowną igooę.'

str 8

realizacji:
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