warstwa $cieraina z betonu asfaltowego AC 115 KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT 2 2014

warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2 gr. 6 cm zgodna z WT 2 2014

podbudowa z kruszywa famanego C90/3 stabiliz. mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm zgodna z WT 4 2010

georuszt tréjosiowy

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3 stabiliz. mechanicznie
0/31,5mmgr. 25 cm

keramzyt o gestosci nasypowej okoto 300 kg/m3 - warstwa o gr. 1 m owinieta
geotkaning o wytrzymatosci na rozcigganie 120x120 kN

geokrata komarkowa o wys. 20 cm wypetniona kruszywem z recyklingu lub tluczniem kamiennym

geotkanina separujgca

istniejace podioze gruntowe

zasypka zageszczonado
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przepust HDPE #600mm SN8
R-DROG Projektowanie i nadzér
Rafat Miynarczyk
ul. I. Daszynskiego 28/34, 88-100 Inowroctaw
tel. 784 228 792, NIP 557-162-32-63
Inwestor GMINA WYRZYSK
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Parametry grun LK
orametry gruntu zasypowego Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr G129327P
) gestoéc’ objetoéciowa r=21 OkN /m 3 w miejscowosci Auguscin.
- kat tarcia wewnetrznego [} |>32° :-y)g:::’nku Przekroj konstrukcyjny - przepust w km 2+086.60.
- wskaznik zageszczenia I's|>0.98 .
Proiektant mgr inz. Rafat Mtynarczyk
)€ uprawnienia budowlane do projektowania
branza bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowa drogowej nr KUP/0114/POOD/14
Projektant inz. A i Pi Ki
sprawdzajqcy ugggr[ielgiaz budgnlclga%etijo prﬁeiteoganlia
branza i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
drogowa w specjalnosci drogowej nr KUP/0117/PWOD/11
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