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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Zamawiajacy, inwestor
Zamawiajgcym oraz inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, stanowigcy czes¢ zamierzenia

budowlanego, jakim jest przebudowa drogi gminnej wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania wchodzacego w skitad Projektu Budowlanego jest uzyskanie
pozwolenia na budowe dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci
Auguscin”.

Projekt Budowlany stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zgodnie z
Ustawag z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy:
e uktadu drogowego stanowigcego przedmiot opracowania.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane - tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351).

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania Projektu Architektoniczno — Budowlanego jest:

e Umowa zawarta w dniu 22.02.2022 r. pomiedzy Zamawiajgcym tj. Gming Wyrzysk, ul. Bydgoska
29, 89-300 Wyrzysk, a Wykonawca:
R-DROG Projektowanie i nadzér
Rafat Mlynarczyk
ul. I. Daszynskiego 28/34
88-100 Inowroctaw,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez

uzytkownikow i administratoréw infrastruktury techniczne;,

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddéw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i
dokonanych uzgodnien,
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 624 z pozniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219

z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe

obiekty inzynierskie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),
Dokumentacja badan podioza gruntowego

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu
znak BD.ZUZ.1.4210.389.2021.AM z dnia 31.12.2021 r,,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak WOO-11.420.226.2019.JP.12 z dnia 27.03.2020 r.,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.2.2020 z dnia 20.08.2020 r.,

Wizje lokalne w terenie

Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Cato$¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat

pilski, gmina Wyrzysk, miejscowos¢ Auguscin.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach:

wojewodztwo: wielkopolskie

powiat: pilski

jednostka ewidencyjna: Wyrzysk — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 301908 _5.0001, AUGUSCIN
numery dziatek:

20, 66, 49/1, 85.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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2. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr G129327P posiada nawierzchnie wykonang z kruszywa, otoczakéw oraz gruzu o
szerokosci od 3,2 do 4,0 m. Grubos¢ warstwy nosnej na odcinku objetym opracowaniem wynosi okoto 20 cm

Nawierzchnie zjazdéw do posesji zostaty w wiekszosci wykonane z gruzu oraz otoczakow.

Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej posiada znaczne nieréwnosci w profilu podtuznym oraz
poprzecznym, utrzymanie istniejgcej nawierzchni w nalezytym stanie technicznym wymaga zwiekszonych
naktadéw finansowych (konieczno$¢ czestych napraw i zabiegdw utrzymaniowych ze wzgledu na
zwiekszone natezenie ruchu pojazdéw), dlatego zostata zakwalifikowana do przebudowy (wzmocnienia).

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg istniejgcych rowdéw drogowych oraz poprzez sptyw wody
na przylegty teren.

Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa jednorodzinna, pola uprawne oraz tereny lesne.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci: energetyczna,

wodociggowa, teletechniczna.

2.1. Istniejgce warunki gruntowo-wodne

2.1.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podtozu utwordow

czwartorzedowych.
Czwartorzed (Q) — stwierdzono tu osady holocenskie i plejstocenskie.

Holocen (Qh) jest reprezentowany przez warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw
organicznych. Nasypy niekontrolowane wystepuja na calym badanym terenie stanowigc podbudowe
istniejgcej drogi.

W skiadzie nasypow stwierdzono piaski préchniczne, kamienie, domieszki gruzu ceglanego, gliny

piaszczystej. Ich migzszo$¢ w miejscach badan oszacowano do okoto 1.0.

Plajstocen (Qp) wyksztatcony jest przez osady glacjalne wystepujgce bezposrednio ponizej

utworow holocenskich.

Utwory lodowcowe wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych. Utworéw czwartorzedowych nie

przewiercono do gtebokosci wykonanych badan, tj, max. 8,0 m p.p.t.

Grunty wystepujgce w dokumentowanym podiozu zaliczono do mineralnych rodzimych,
nieskalistych niespoistych oraz spoistych.

Na odcinku objetym opracowaniem wykonano osiem otworéw badawczych w celu okreslenia
istniejgcych warstw konstrukcyjnych jezdni, oraz okreslenia parametréw gruntéw zalegajgcych bezposrednio
pod nimi.

Na gtebokosci 1 m ponizej projektowanego spodu konstrukcji jezdni wystepujg gtéwnie warstwy gliny

oraz piasku pylastego.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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Podczas odwiertow geotechnicznych stwierdzono sgczenia wody gruntowej w pkt 1 oraz 2 na
gtebokosci 1,5 m oraz 2,0 m, w pozostatych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane
podfoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wg kryteriéw
przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych).

Lokalnie na niewielkim obszarze wystepujgce grunty organiczne wystepujgce w podtozu zostang

usuniete.

Po analizie wynikow badan modutu odksztatcenia wtérnego oraz okreslonej wysadzinowosci

gruntu przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4 na catym odcinku objetym opracowaniem.

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zostat przedstawiony w opinii geotechnicznej

stanowigcej zatgcznik do projektu technicznego.

3. KATEGORIA ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg konstrukcje drogi objetej opracowaniem wraz z elementami

odwodnienia — rowami drogowymi otwartymi oraz przepustami w ciggu rowow.

Przedmiotowg droge wraz z urzgdzeniami stuzgcymi do odwodnienia (rowy otwarte) zaliczamy do
XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi szynowe, natomiast projektowane przepusty
zalicza sie do XXVIII kategorii obiektéw budowlanych - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,

estakady, ktadki, przejécia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt ma stuzy¢ jako cigg komunikacyjny omawianej drogi.

4, ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

41. Roboty przygotowawcze

Jako roboty przygotowawcze nalezy zaliczyé zorganizowanie zaplecza budowy oraz wytyczenie
obiektéw objetych opracowaniem.
Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem geodezyjnym. W przypadku natrafienia na elementy

osnowy geodezyjnej nalezy je zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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4.2. Prace rozbiorkowe

Jako roboty rozbidrkowe przewidziano rozebranie konstrukcji nawierzchni  jezdni utwardzone;j

gruzem, kruszywem oraz otoczakami, rozebranie elementéw przepustéw.

4.3. Segregacja odpadoéw, transport i utylizacja
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

Odpady powstate w trakcie wykonywania robot nalezy magazynowac selektywnie w wydzielonych

miejscach w sposdb zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

4.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot rozbiorkowych Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych, w zakresie ochrony $rodowiska, w
szczegoblnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
Srodowiska.

Zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach podczas budowy oraz
eksploatacji inwestycji nalezy:

* prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajgcych ochronie akustycznej prowadzi¢ wylgczenie w
porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu pomiedzy godzing 6.00 a 22.00,

* podczas prowadzenia prac budowlanych nie zasypywaé koryta cieku,

* odpady gromadzi¢ w miejscach utwardzonych, w sposéb wykluczajgcy przenikanie zanieczyszczen
do ziemi i wod, a nastepnie przekaza¢ upowaznionym odbiorcom,

« zaplecze budowy oraz miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zabezpieczy¢ przed
przenikaniem zanieczyszczenh ropopochodnych do srodowiska gruntowo-wodnego,

* plac budowy wyposazy¢ w sorbenty,

* wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego,

* drzewa znajdujgce sie w strefie robét budowlanych zabezpieczyé przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i
przemarznieciem,

* miejsca sktadowania materiatbw budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew,

* przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne krzewdw i drzew zgodnie z zapisami w/w decyzji,

e do sadzenia zastosowal prawidtowo wyprodukowany materiat szkoétkarski drzew prawidtowo
uformowanych, o wyprowadzonej bryle korzeniowej. Zapewni¢ im pielegnacje i regularne

podlewanie. Do nasadzen rekompensacyjnych wykorzystaé¢ gatunki drzew lisciastych,

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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* na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem robét kontrolowa¢ wykopy, a
uwiezione w nich zwierzeta niezwiocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole

przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopéw,

* w miejscach wkraczania drobnych zwierzat w obrebie prac, wykona¢ tymczasowe ogrodzenie

ochronne ograniczajgce wchodzenie zwierzat na plac budowy.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe w obrebie projektowanych obiektéw

Dane geotechniczne przyjeto na podstawie opinii geotechniczjej sporzgdzonej na potrzeby
niniejszej inwestycji (niniejsza opinia stanowi zatgcznik do projektu technicznego).
Profile otworéw geologicznych wraz z podstawowymi parametrami poszczegoinych warstw gruntu

pokazano w w/w opracowaniu stanowigcy zatgcznik do projektu technicznego.

Glebokos$¢ przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020 wynosi hz=0,8 m p.p.t.
Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane
podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wg kryteriéw
przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych).

Lokalnie na niewielkim obszarze wystepujgce grunty organiczne wystepujgce w podtozu zostang
usuniete.

Po analizie wynikéw badan modutu odksztatcenia wtérnego oraz okreslonej wysadzinowosci

gruntu przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4 na catym odcinku objetym opracowaniem.

5.2. Wplyw eksploatacji gérniczej
Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie na terenach poddanych wptywom eksploataciji

gorniczej.

5.3. Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane
podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wg kryteriéw
przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych).

Lokalnie na niewielkim obszarze wystepujgce grunty organiczne wystepujgce w podtozu zostang

usuniete.
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5.4.

6.1.

6.1

6.1.2.

A.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Posadowienie obiektu
Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu — projektowany uktad drogowy.

Szczegotowe rozwigzania posadowienia obiektu zostaty pokazane w cze$ci rysunkowej projektu.

STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne projektowanych drég

Odcinki objete opracowaniem
Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr G129327P od km 0+680,44 do km 2+172,00.

Parametry projektowanych drég

Zaprojektowano droge o nastepujacych parametrach:

6.2.

klasa drogi D,

predkos¢ projektowa — 30 km/h,

kategoria ruchu — KR1,

droga jednojezdniowa dwupasowa,

szerokos¢ jezdni 5 m, na tuku poszerzenie do 5,5 m,

pochylenie jezdni 2,0 % jednostronne oraz daszkowe,

pobocza z ttucznia o szerokosci 0,75 m, pochylenie poprzeczne 8% oraz 2%,
odwodnienie jezdni — sptyw powierzchniowy do zaprojektowanych rowow,

zjazdy na posesje o nawierzchni mineralno-bitumiczne;j.

Roboty rozbiérkowe i ziemne

Roboty rozbiérkowe i ziemne obejmuja:

rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz zjazdéw wykonanej z tlucznia oraz gruzu,

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz zjazdéw,

wykonanie wykopow zwigzanych z budowg oraz przebudowg przepustow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

Uwaga

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego

potozenia urzgdzen infrastruktury podziemne;j.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z wiascicielami

urzgdzen oraz obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej

Istniejaca infrastrukture teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ za pomocag rur ostonowych

dwudzielnych typu A110 PS zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej opracowania.

6.4. Projektowane drogi w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5 m (na tuku poziomym poszerzeie do 5,5m) o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Spadek poprzeczny jezdni — 2% daszkowy oraz 2% jednostronny.
Zaprojektowane odcinki zmiany pochylenia poprzecznego jezdni:

— od km 0+680,44 do km 0+705,44 (z daszkowego na jednostronny 2%);
— od km 1+270.00 do km 1+295.00 (z jednostronnego 2% na daszkowy 2%).

Zaprojektowano odcinki zmiany szeroko$ci jezdni:

— od km 0+680,44 do km 0+690,44 (zmiana szerokosci jezdni z ok. 4m na 5 m);
— od km 0+752.54 do km 0+767.54 ( zmiana szerokosci jezdni z 5,0 m na 5,5m);
— od km 0+807.28 do km 0+832.28 (zmiana szerokosci jezdni z 5,5 m na 5,0m).

6.5. Drogi w przekroju podiuznym

Wysokosciowe usytuowanie obiektow zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
— zapewnienia prawidtowego odwodnienia,
— dostosowania wysokosciowego do istniejgcych elementéow zagospodarowania terenu — zjazdéw do

posesiji.

6.6. Odwodnienie

6.6.1. Rowy drogowe
Odwodnienie jezdni objetych opracowaniem bedzie odbywato sie poprzez sptyw wody do rowdw
odwadniajgcych oraz lokalnie na przylegty teren.

Rowy drogowe nalezy wykonaé na nastepujgcych odcinkach:

— od km 0+688,44 do km 1+297,00 strona lewa jezdni;
— od km 1+297,00 do km 1+636,00 rowy obustronne;
— od km 1+636,00 do km 1+666,30 strona lewa jezdni;

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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BRANZA DROGOWA

— od km 1+666,30 do km 2+032 rowy obustronne.

Od km 0+688,44 do km 1+214,12 odwodnienie jezdni bedzie sie odbywato poprzez sptyw wod
opadowwych i roztopowych za pomocag projektowanych rowéw do istniejacego rowu melioracyjnego
zlokalizowanego w km 0+684,78, natomiast odcinki rowéw na pozostalym odcinku bedg bezodptywowe,
chtonno odparowujgce.

Gtebokos¢ rowu — min. 0,6 m, pochylenie skarpy oraz przeciwskarpy — 1:1,5, szerokos¢ dna rowu —
0,40 m.

Zaprojektowane odcinki niwelet rowéw (zgodnie z rysunkiem nr 3):
- od km 0+880,44 do km 1+105,18 - row str. lewa;
- od km 1+285,67 do km 1+441,89 - réw str. lewa;
- od km 1+297,00 do km 1+441,89 - réw str. prawa;
- od km 1+480,44 do km 1+658,00 - réw str. lewa;
- od km 1+480,44 do km 1+636,00 - réw str. prawa.
Na pozostatych odcinkach rzedna dna rowu powinna byé o 71 cm nizej niz rzedna osi jezdni.

Cze$¢ istniejgcych rowdw nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej,

pochylenie skarpy i przeciwskarpy powinno wynosi¢ 1:1.5, szerokos¢ dna 0,4 m.

Skarpy rowdéw nalezy obsypaé warstwg ziemi urodzajnej oraz obsia¢ nasionami traw.

6.6.2. Przepusty pod jezdnig oraz zjazdami

W celu uzyskania ciggtosci rowow zaprojektowano przepusty pod zjazdami z rur PEHD SN8 o $r.
400 mm (podwdjna $cianka).

Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci min. 15 cm oraz warstwie gruntu
stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm. Nad rurg nalezy zachowaé minimalne przykrycie

konstrukcyjne wynoszace 20 cm.

Scianki czotowe przepustéw w ciggu rowdw drogowych nalezy wykona¢ z brukowca uktadanego na

warstwie betonu C12/15 o gr. 15 cm lub zastosowa¢ prefabrykaty betonowe.

Przepust w km 0+684,78

Ze wzgledu na zty stan techniczny zaprojektowano remont istniejgcego przepustu w km 0+684,78
polegajgcy na wymianie istniejgcej rury betonowej o $r. 500 mm na rure z tworzywa PEHD, SN8 o $rednicy
800 mm, oraz wykonanie dwdch $cianek czotowych z narzutu kamiennego utozonego na warstwie betonu
C12/15.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego skarpy w obrebie przepustu nalezy wykonaé¢ z
pochyleniem 1:1 oraz zastosowac w/w umocnienie. Wiot i wylot przepustu nalezy $cig¢ pod skosem, zgodnie

z zaprojektowang skarpa.

Projektowany przepust nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o gr. min. 25 cm, jako wzmocnienie

podfoza gruntowego nalezy zastosowac¢ tawe z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.

W obrebie projektowanego przepustu nalezy umocni¢ dno oraz skarpy rowu za pomocg kamienia
naturalnego utozonego na warstwie betonu C12/15 zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej

opracowania.

Przepust w km 1+635.45 ora w km 2+086,60

W celu zapewnienie ciggtosci rowdw oraz aby umozliwi¢ przeptyw wod opadowych i roztopowych
pod korong drogi zaprojektowano wykonanie przepustéw o srednicy 600 mm w poprzek jezdni w w/w

miejscach.

Do wykonania w/w przepustéw nalezy uzyc¢ rur z tworzywa PEHD SN8 o $rednicy 600 mm, konce rur
nalezy scig¢ zgodnie z pochyleniem skarpy nasypu/wykopu (1:1,5), scianki czolowe nalezy wykonac z
brukowca utozonego na warstwie betonu C12/15.

Projektowane przepusty nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o gr. min. 25 cm, jako wzmocnienie

podfoza gruntowego nalezy zastosowac¢ tawe z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.

Rzedne przepustu w km 1+635,45 — zgodnie z zaprojektowang niweletg rowéw, w km 2+086,00

rzedna wlotu 99,55, rzedna wylotu 99,50.

Posadowienie przepustu w km 2+086 nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3 projektu

technicznego (posadowienie przepustu w obrebie geomateraca).

6.7. Zjazdy i dojscia do poses;ji

Zaprojektowano zjazdy na pola oraz do posesji 0 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Szeroko$¢ zjazddéw dostosowano do istniejgcych bram, wyokraglenie krawedzi zjazdu oraz drogi
nalezy wykona¢ za pomoca fuku, promienie zgodnie z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym.

Pobocza przy zjazdach nalezy wykonaé jako gruntowe o szerokosci 0,75 m.

6.8. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

6.8.1. Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ A od km 0+680.44 do km 2+040.00 oraz od km
2+122.8 do KT:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 6 cm zgodna z WT-2, 2014,

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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— podbudowa z kruszywa tamanego Ceos 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010, E2>130 MPa,
— warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C+ 5, o gr. 30 cm,

— istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.

6.8.2. Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ B od km 2+040 do km 2+122.8:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 6 cm zgodna z WT-2, 2014,
— podbudowa z kruszywa tamanego Cqs 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010, E2>130 MPa,
— georuszt trojosiowy,
— podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego Cgo3 0 grubosci 25 cm zgodna z WT-4 2010,
— keramzyt o gestosci nasypowej okoto 300 kg/m3 - warstwa o gr. 1 m owinieta
— geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 120x120 kN,
— geokrata komorkowa o wys. 20 cm wypetniona kruszywem z recyklingu lub ttuczniem
kamiennym,
— geotkanina separujgca,

— istniejgce podioze gruntowe.

6.8.3. Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — konstrukcja typ C:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2, 2014,
— podbudowa z podbudowa z kruszywa tamanego Cgysz 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010,
E2>130 MPa,
— warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C+5, 0 gr. 22 cm,

— istniejgce podioze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0.

6.8.4. Konstrukcja pobocza — konstrukcja typ D:
— warstwa z kruszywa tamanego Cqo3 0 grubosci 15 cm zgodna z WT-4 2010,

— istniejgce podioze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0.

6.9. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
Od m 0+669,79 do km 0+699,79 po obu stronach drogi oraz od km 1+549 do km 1+666 str. lewa
zaprojektowano bariery ochronne o poziomie powstrzymania N2 i szeroko$ci wspétpracujgcej W2.
Prowadnice bariery nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni, odcinki najazdowe

zaprojektowano o dtugosci 8 m z odgieciem 1:20 w stosunku do krawedzi jezdni.

Projektowane bariery powinny byé zgodne z normg PN-EN 1317 pt.: "Systemy ograniczajgce droge”.
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6.10. Roboty towarzyszace
Nalezy wykonaé¢ humusowanie terenu z obsianiem trawg zaprojektowanych rowéw drogowych oraz
pozostaty teren pasa drogowego.
Istniejgce skrzynki zaworéw wodociggowych i gazowych oraz pokrywy studni telekomunikacyjnych
nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonaé¢ oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem

statej organizacji ruchu drogowego.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

71. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
$ciekow | wod opadowych

Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wode.
Z projektowanego obiektu budowlanego nie sg odprowadzane Scieki.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie sie odbywato za pomocg zaprojektowanych

urzagdzen wodnych do gruntu oraz do odbiornikdw.

7.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie wystepuje podczas eksploatacji.

Potencjalne zagrozenie moze wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych w wyniku uzycia maszyn budowlanych.

7.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

W czasie prowadzenia robot budowlanych bedzie miato miejsce powstawanie odpadow.

Zgodnie z ustawg o odpadach witascicielem odpadéw jest ich wytwdrca. W przypadku robét objetych
niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca robét ma obowigzek dowiezienia materiatdw uzytecznych z ewentualnych rozbiérek

wraz z ich roztadunkiem, segregacjg i utozeniem w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

Nie przekracza wartosci dopuszczalnych podczas eksploataciji.
Potencjalne przekroczenie wartosci dopuszczalnych moze wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych w wyniku

uzycia maszyn budowlanych.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".
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7.5. Wplyw obiektow budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie wystgpi naruszenie stosunkéw wodnych (np. w
wyniku prowadzonych prac ziemnych), jak réwniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bedg zakiécone
warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych. Potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego w trakcie prac budowlanych moze powsta¢ w wyniku wyciekdéw olejéw i paliw do gruntu
zwigzanych z pracg maszyn budowlanych.

W zwigzku z planowang inwestycjg konieczne jest usuniecie drzew zgodnie z oznaczeniem na
planie zagospodarowania terenu; w zamian zostang wykonane nasadzenia kompensujgce w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.

Wykaz drzew do wycinki oraz wymaganych nasadzeh zastepczych zamieszczono w projekcie

techniczbym.

8. KOPIE DOKUMENTOW

Kopie uprawnieh budowlanych oraz zaswiadczen przynalezno$ci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0s0b petnigcych samodzielne funkcje techniczne przy sporzgdzaniu projektu znajdujg sie w ,Element I: I.

Projekt Zagospodarowania Terenu”.

9. CZESC RYSUNKOWA

Zawartos$¢ czesci rysunkowej:
- profil podtuzny osi jezdni — rys nr 1 ark. 1-2,
- przekroje normalne - rys nr 2.
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