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1. Podstawa opracowania

> Zlecenie: Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakdéw

» Mapa zasadnicza

> Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z
pozniejszymi zmianami)

> Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 r. poz. 627 z pozniejszymi zmianami)

» Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem

» Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym: http://fer.org.pl/wp-
content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf)

» Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony

drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw
» Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024
r. szczegotowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow

> Projekt rozbidrki istniejgcych obiektow

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne i zalecenia dla gospodarki drzewami w odniesieniu do
planowanych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Celem opracowania jest stworzenie
wytycznych i wskazan dotyczacych gospodarowania drzewami w procesie inwestycyjnym, czyli
wyznaczenie stopnia kolizji planowanej inwestycji z drzewami a nastepnie na tej podstawie wskazanie
sposobow dla zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem oraz wydanie wytycznych i zalecen dla sposobu
prowadzenia prac w otoczeniu drzew. Wdrozenie dziatan opisanych w niniejszym opracowaniu ma
skutkowa¢ zachowaniem jak najwiekszej liczby drzew w dobrej kondycji zdrowotnej i statycznej po
zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- inwentaryzacji zieleni oraz gospodarki drzewostanem na dziatkach ewidencyjnych nr 325, 326, 327,
328 oraz czesc¢ dziatki ewidencyjnej 158/11, obreb K-1, jednostka ewidencyjna Krowodrza w Krakowie;
- projektu rozbiodrek istniejgcych budynkow;

- informacji otrzymanych od Inwestora na temat planowanego przysztego zagospodarowania terenu.

3. Planowane zagospodarowanie terenu

W granicach terenu bedacego przedmiotem opracowania planuje sie wyburzenia/rozbidrki istniejgcych
budynkéw, nawierzchni oraz obiektdw budowlanych a w dalszej kolejnosci zagospodarowanie na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wg przeznaczenia w MPZP. Szczegdtowy opis rozbidrek istniejgcych
budynkéw opisano w inwentaryzacji i ekspertyzie konstrukcyjnej stanowigcej odrebne opracowanie.
Szczego6towe opisy dotyczace rozbidrek pozostatych obiektow oraz projekt zagospodarowania zostang

sporzgdzone na dalszych etapach realizacji inwestycji.



W zwigzku z powyzszym niniejsze opracowanie uwzglednia gospodarke istniejgca zielenig w odniesieniu
do projektu rozbidrek budynkéw oraz ogdlne zalecenia i wytyczne dla zabezpieczenia drzew oraz
sposobu prowadzenia prac w ich otoczeniu podczas realizacji prac zwigzanych z zagospodarowaniem

terenu.

4. Kolizja z planowana inwestycjg

Kolizja PZT z istniejacg zielenig zachodzi wtedy, gdy planowane prace przekraczajg prog krytyczny
uszkodzenia drzewa, ingerujg w strefy ochronne drzew, badZz wptywaja na stan zdrowotny/statyczny
drzew poprzez zmiane warunkow siedliskowych.
Mozliwe kolizje wyodrebniono w dwdch stopniach:
A- Kolizje bezposrednie, tj. mechaniczne uszkodzenie korzeni, bezposrednie uszkodzenia pni lub
korony, znaczna ingerencja w SOD
B- Kolizje posrednie, tj. wptywajgce na warunki zycia i wzrostu korzeni, wptywajgce na stan
zdrowotny pnia lub korony (np. nasypy, obnizenia terenu, zmiany wiasciwosci chemicznych gleby i
wadd gruntowych, nagta ekspozycja na stonce pni, zwiekszone zapylenie, nieznaczna ingerencja w
SOD itp.)
Zakres kolizji moze obejmowac:
SK- ingerencja w system korzeniowy drzewa
P- kolizja w zakresie pni drzew

K- kolizja w zakresie korony

Mozliwe kolizje obejmuja:

a) w zakresie systemu korzeniowego:

— kolizje bezposrednie (mechaniczne uszkodzenie korzeni drzew lub krzewdw): wykopy, odwierty,
whbijanie Scian szczelnych, itp.;

— kolizje posrednie (wptywajgace na warunki zycia i wzrostu korzeni): nasypy, obnizenia poziomu terenu,
zmiana parametrow fizycznych gleby (struktury gruntu, zageszczenia, zmiana gtebokosci zwierciadta
wadd gruntowych), zmiana parametrow chemicznych gleby i wéd gruntowych (np. zanieczyszczenia,
zmiana odczynu pH, zmniejszenie stopnia natlenienia, zasolenie), itp.

b) w zakresie pni drzew:

— kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajgce pnie drzew): bezposrednie kolizje z planowanym
zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi nadziemnymi i podziemnymi, elementami uktadu
komunikacyjnego, innymi budowlami), itp.; kolizje bezposrednie z pniem skutkujg koniecznoscig
usuniecia drzewa;

— kolizje posrednie (wptywajagce na stan zdrowotny pnia): np. skutkujgce silnie zwiekszonym
nastonecznieniem, co moze prowadzi¢ do poparzen stonecznych u drzew o cienkiej korowinie (np. u
bukdw lub grabow) lub zwiekszonej aktywnosci owadow zasiedlajgcych drewno (np. kozioroga debosza
u debdw).



¢) w zakresie korony drzew:

— kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajgce korony drzew): bezposrednie kolizje koron drzew z
zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi, skrajnig drogowa lub kolejowa, strefg nalotu do
lotnisk, innymi budowlami), itp., skutkujgce koniecznoscig redukcji koron drzew;

— kolizje posrednie (wptywajace na stan zdrowotny koron drzew): skutkujgce zmiang nastonecznienia,
zwiekszonym zapyleniem, zwiekszong ekspozycjg na aerozol solny w sasiedztwie drdg, zwiekszong

ekspozycjg na podmuchy wiatru, itp.

Ze wzgledu na planowane rozbidrki istniejgcych budynkdw nieuniknionym bedzie usuniecie czesci drzew
rosngcych w najblizszym otoczeniu $cian i fundamentdéw obiektow. Kwalifikacji drzew wskazanych do
usuniecia dokonano na podstawie opisu robot przedstawionego w projekcie rozbidrek, cech
dendrometrycznych danego egzemplarza oraz jego stanu fitosanitarnego. Drzewa wskazane do
usuniecia tworzg kolizje bezposrednig z planowanymi pracami. Ze wzgledu na specyfike robét nie jest
mozliwym wykonanie prac zabezpieczajgcych, natomiast ze wzgledu na wiek, budowe i miejsce wzrostu
drzewa nie jest mozliwym wykonanie ich przesadzen.

Egzemplarze wskazane do usuniecia przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym — tabela nr 3 oraz na
rysunku IZ_04.

Usuniecie drzew moze nastapic po uzyskaniu Ostatecznej Decyzji Zezwolenia na wycinke.

W przypadku usuniecia drzew z terenu inwestycji, nalezy wyréwnac powstatg strate poprzez dokonanie
nasadzen zastepczych. Nasadzenia zastepcze polegajgce na bilansowaniu usuwanych drzew nowymi
nasadzeniami, nalezy realizowa¢ w pierwszej kolejnosci na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej lub
inwestycji. Nalezy przeprowadzic analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew oraz na jej podstawie sporzadzi¢

projekt nasadzen zastepczych.

Dla drzew zlokalizowanych w otoczeniu prac rozbidrkowych, dla ktérych wykazano kolizje posrednie,
nalezy wykona¢ odpowiednie prace zwigzane z zabezpieczeniem kazdej czesci drzewa wg wytycznych
projektu ochrony zieleni. Zakres kolizji posrednich obejmuje system korzeniowy oraz korone. Prace
budowlane mogg wymusi¢ czesciowe mechaniczne uszkodzenie korzeni oraz spowodowal zmiane
warunkéw siedliskowych. W miejscach gdzie nie bedzie mozliwym zastosowanie metod alternatywnych,
niezbednym bedzie wykonanie redukcji systemu korzeniowego, a co za tym idzie proporcjonalne
zredukowanie korony drzewa dla utrzymania réwnowagi jego procesow zyciowych. Stopien redukcji oraz
konieczne do wykonania inne zabiegi zostang okreSlone przez Inspektora Nadzoru na etapie realizacji
prac.

Zakres kolizji dla poszczegdlnych egzemplarzy przeznaczonych do zachowania i objecia zabezpieczeniem
na okres wykonywanych robot przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym- tabela nr 3, natomiast ich

lokalizacje oznaczono na rys. IZ_04.



Dla przedmiotowego obszaru nie zostat sporzadzony jeszcze projekt zagospodarowania terenu, dlatego
szczegoOtowg analize kolizji nalezy wykonac na etapie prac projektowych. Niezaleznie, nalezy stosowac
sie do wytycznych i zalecen niniejszego dokumentu zaréwno na etapie prac projektowych jak i realizacji
robot budowlanych.
Jesli zakres i stopien kolizji oraz parametry i stan zdrowotny drzewa pozwalajg na jego zachowanie na
terenie inwestycji nalezy, poza rozwigzaniami szczegétowymi:

- Wdrozy¢ dziatania ochronne na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej;

- Wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia na czas wykonywanych prac budowlanych;

- Odpowiednio prowadzi¢ prace w czasie realizacji inwestycji;

Zapewni¢ nadzor dendrologiczny w czasie prowadzenia robot;

- Obja¢ drzewa monitoringiem w okresie 5 lat od zakonczenia inwestyciji.

5. Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan i propozycje rozwigzan projektowych

Ocene wptywu inwestycji na istniejgcy drzewostan nalezy przeprowadzi¢ na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej dla nowego zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowaC odpowiednie
$rodki ochrony zieleni oraz technologie wykonania robdt zaréwno na etapie projektowym jak i realizacji
inwestycji. Projekt zagospodarowania terenu powinien zosta¢ wykonany tak, aby w jak najwiekszym
stopniu unikngé¢ kolizji z istniejgcg zielenig wysokg oraz ogranicza¢ do minimum ingerencje w strefy
ochrony drzew. W przypadku kolizji inwestycji ze szczegdlnie wartosciowymi okazami drzew nalezy

przedstawic¢ wariantowe rozwigzania projektowe, minimalizujgce tg kolizje.

Nowe zagospodarowanie terenu moze wptyngé w stopniu niezagrazajgcym statyce drzewa, pod
warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw jego ochrony oraz technologii wykonania w tym
wdrozonych juz na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Najwiekszy stopien kolizji obserwuje
sie zazwyczaj w zakresie systemu korzeniowego bedacego w kolizji z projektowanym utwardzeniem
terenu oraz uzbrojeniem podziemnym.

W zwigzku z tym, w ramach realizacji prac projektowych konieczne jest:

- zastosowanie metody przecisku dla projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego

- zastosowanie ekranu korzeniowego wzdluz instalacji podziemnych. Ekran
korzeniowy wykfada sie wzdtuz elementéw infrastruktury, a nie, jako nadmierne
ograniczenie bryly korzeniowej;

- czesSciowa rezygnacja z obrzezy ciggéw komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa
(jesli mozliwe);

- czeSciowe/punktowe  zastosowanie  kraweznikow  mostowych  (gdy ich
fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym) i/lub fundamentow
punktowych zamiast taw fundamentowych;

- zastosowanie nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podtozu

strukturalnym, jako podbudowy ciggu komunikacyjnego;



W ramach realizacji prac projektowych konieczne jest:

1. weryfikowanie aktualnosci podkfadu mapowego, w szczegdlnosci poprawnosci lokalizacji drzew;

2. uwzglednienie inwentaryzacji dendrologicznej oraz stref ochrony drzew;

3. opracowanie wariantow rozwigzan w zakresie ochrony warunkéw siedliskowych, gospodarowania
wodg opadowa oraz poprawy biordznorodnosci;

4. aktualizowanie operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni oraz wskazanie najcenniejszych
drzew wymagajacych zachowania i ochrony;

5. wskazanie w rysunkach projektdw (w szczegdlnosci projektow wykonawczych) rzeczywistych
wymiarow drzew: — realny obwdd pnia jako osobne oznaczenie dla drzew o obwodzie przekraczajgcym
200 cm (na wysokosci 130 cm), — zasieg naptywdw korzeniowych, jezeli inwestycja z nimi koliduje, —
zasieg korony (rzut) i/lub wysokos¢ jej podstawy (przekrdj) — aby unikac kolizji ze skrajnig ciggu
komunikacyjnego lub lokowaniem o$wietlenia;

6. wdrazanie rozwigzan projektowych pomocnych w ochronie zieleni;

7. uwzglednienie w projektach wykonawczych sposobdw ochrony zieleni na placu budowy;

8. uwzglednienie kosztdw zwigzanych z ochrong i pielegnacjg zieleni w przedmiarach, specyfikacjach
technicznych i kosztorysach;

9. w przypadku opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
ochrong drzew w ramach ,szczegdtowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych” oraz ,wymagan

zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej”.

W ramach realizacji prac projektowych zaleca sie:

1. rozpoznanie zasiegu systemdw korzeniowych drzew, z ktorymi moze kolidowac inwestycja, w celu
dostosowania lokalizacji obiektow lub wprowadzenia dziatan ochronnych;

2. podejmowanie dziatan, ktére posrednio przyczyniajg sie do ochrony zieleni oraz zwiekszenia
bior6znorodnosci, na przykiad:

— ksztattowanie wielogatunkowych grup roslin i stosowanie roslin okrywowych z bylin, niskich zwartych
krzewow lub pnaczy;

— zakfadanie powierzchni zadarnionych (naturalne mieszanki traw, faki kwiatowe) utrzymywanych
ekstensywnie (koszonych kilka razy w roku); taki kwiatowe i rabaty ruderalne jako alternatywa dla
trawnikow;

— racjonalizacja zabiegdw pielegnacyjnych;

— ograniczenie koszenia, wygrabiania lici i wywozu biomasy;

— pozostawianie czesci martwego drewna oraz gatezi, jako siedlisk owaddw i bazy pokarmowej dla

ptakow i innych zwierzat.

Projekty ciggow komunikacyjnych, nawierzchni i obiektdw towarzyszacych powinny uwzgledniac:
— wrysowanie realnych obwoddw pni i naptywdw korzeniowych wszystkich drzew w poblizu

projektowanych ciggow;



— W razie potrzeby rozpoznanie zasiegu systemow korzeniowych;

— konieczno$¢ zachowania zastanych drzew w jak najlepszej kondycji, miedzy innymi poprzez
wdrazanie technologii i rozwigzan projektowych pomocnych w ochronie zieleni;

— zagospodarowanie wod opadowych na terenach zieleni;

— ksztattowanie dogodnych warunkow siedliskowych dla zieleni;

Nalezy stosowac rozwigzania inzynieryjne umozliwiajgce optymalne funkcjonowanie drzew na terenie i
w sgsiedztwie inwestycji. W przypadku realizacji nowych nasadzen w sasiedztwie nawierzchni
utwardzonych (np. przy chodnikach, w pasach drogowych, na placach, przy parkingach) zasadnym jest
projektowanie rozwigzan poprawiajgcych warunki siedliskowe dla roslin.

W ramach prac projektowych nalezy stosowac, w miare mozliwosci nastepujgce rozwigzania techniczne
minimalizujgce kolizje z zastanymi drzewami:

— miejscowe zawezenia ciggdw komunikacyjnych, potgczone z wyraznym oznakowaniem w celu
ograniczania powierzchni utwardzonych w sasiedztwie drzew;

— ograniczanie zblizania nawierzchni do drzew;

— rezygnacja z obrzezy ciggow komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa;

— krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym); —
fundamenty punktowe zamiast faw fundamentowych;

— chodniki wyniesione (z ptytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowane punktowo
(chodniki rampowe);

— budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podtozu strukturalnym jako podbudowy
ciggu komunikacyjnego;

— nawierzchnie potprzepuszczalne — w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajace wode (z kruszywa
spajanego zywicg) — zalecane w szczegdlnosci dla ciggdw pieszych i rowerowych;

— ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami o wysokosci okoto 40 cm, ktdre ograniczaja
zadeptywanie zielencow, ale nie stanowig bariery dla matych ssakow);

— Sciezki dla korzeni — liniowe przestrzenie (kanaty wypetnione substratem) pod nawierzchnig ciggu
komunikacyjnego fgczace powierzchnie biologicznie czynne i umozliwiajgce wzrost systemu
korzeniowego. Sciezki dla korzeni powinny by¢ przygotowane w taki sposdb, aby zapewni¢ dogodne
warunki wzrostu systemu korzeniowego (dostepnos¢: powietrza, wody i gleby urodzajnej);

- stosowanie obrzezy stalowych lub aluminiowych fundamentowanych punktowo, dodatkowo
umozliwiajgcych wykonywanie wycie¢ umozliwiajgcych ominiecie korzeni szkieletowych;

- nawierzchnie i warstwy podbudowy wodoprzepuszczalne zapewniajgce dostep tlenu i wody

do korzeni drzew;

- systemy antykompresyjne (komérkowe) - konstrukcje wykonywane z elementdéw modutowych, ktére
przenoszg obcigzenia ciggu komunikacyjnego bez zageszczania gleby i umozliwiajg swobodny rozrost
korzeni. Istotg wprowadzania systemow antykompresyjnych jest poprawa dostepnosci gleby

urodzajnej dla drzew i zapewnienie przestrzeni dla rozwoju korzeni drzewa;



- elementy matej architektury oraz inne budowle powinny by¢ lokalizowane poza SOD. W przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy stosowac fundamenty punktowe zamiast ciggtych taw betonowych (np.
pale wkrecane, mikropale, fundamenty palowe wiercone). Niezaleznie od powyzszego, zabronione jest
lokalizowanie elementdéw matej architektury i innych obiektdw w obrebie progu krytycznego drzewa;

- w przypadku projektow sieci i przytaczy instalacji podziemnych wskazane jest ich lokalizowanie poza
SOD. Gdy nie ma takiej mozliwosci nalezy stosowac technologie bezrozkopowg w obrebie SOD w
postaci przewiertu sterowanego lub przecisku na gtebokosci minimum 130 cm (ponizej gtéwnej masy
systemu korzeniowego). Komory nadawcze i odbiorcze nalezy lokalizowac poza SOD. W przypadku
braku mozliwosci zastosowania metody bezrozkopowej, w wykopach liniowych pod uktadanie sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac nienaruszone wszystkie korzenie o Srednicy powyzej 3 cm,
odpowiednio je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie
agrowtdkning o gramaturze min. 100 g/m2), sie¢ uktada¢ pod korzeniami.

Zrodto: STANDARD OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYINYM

6. Projekt ochrony zieleni

Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierajgca wykaz dziatan zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem roslin rosngcych na terenie przedsiewziecia.
Niniejszy projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczen i sposdb ich realizacji. Prace wynikajgce ze

wskazan tego dokumentu nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach robét i kosztorysach inwestycyjnych.

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w
szczegolnosci:

— sposob postepowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;

— wytyczne dotyczace zabezpieczen roslin, w tym:

 sposob wygrodzenia roslin,

 zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);

— zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.:

* propozycje zmiany technologii prowadzenia robdt (np. wybdr technologii palowania, ktéra nie koliduje
z drzewami),

e wprowadzenie zmian niebedacych istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z autorem
dokumentaciji),

e propozycje zmiany zapisOw w projekcie organizacji budowy;

— zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew i krzewdw na terenie
budowy;

— wskazania dotyczace ochrony siedlisk roslin, w szczegdlnosci warunkéw glebowych oraz powietrzno-
wodnych.

Podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

wszystkie prace w obrebie SOD nalezy wykonywac recznie. Nalezy rowniez zapewnic



nadzor uprawnionego dendrologa nad pracami wykonywanymi w obrebie SOD oraz
bezwzglednie stosowac¢ sie do jego wskazan odnos$nie sposobu wykonania prac,
wprowadzenia odpowiednich dodatkowych zabezpieczen dla zieleni badz wprowadzenia

zmian do dokumentacji projektowej.

6.1. Prace prowadzone w obrebie korony oraz bryly korzeniowej drzewa a ustawa o

ochronie przyrody

Art. 87a.

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajgcym
30% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba, ze maja na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji
fotograficznej, wskazujacej na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje
przechowuje sie przez okres 5 lat od konca roku, w ktdrym wykonano zabieg.

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreSlony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie

rozwoju drzewa, w celu innym niz okreSlony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

6.2. Zalecenia dotyczace SOD

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i wylgczenie
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje nieingerowanie w SOD w
toku realizacji prac wykonawczych. Zasady wydawania warunkowego pozwolenia na prowadzenie prac
w obrebie SOD opisano ponizej. W przypadku drzew objetych ochrong, jako pomnik przyrody oraz drzew
cennych konieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji w obrebie SOD (na etapie projektu i realizacji prac),
bez mozliwosci odstepstw. Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczegdinych drzew na rysunkach w PZT
i projektach wykonawczych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone

pod nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

W sytuacjach szczegdlnych, w ktdrych nie jest mozliwa catkowita rezygnacja z prac w obrebie strefy
ochrony drzewa, dla zachowania drzewa i unikniecia konieczno$ci jego usuniecia nalezy rozwazy¢
dopuszczenie prowadzenia robot w SOD przy spetnieniu okreSlonych warunkdw ochrony drzewa. W

uzasadnionych przypadkach (np. brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, Scisle okreSlone



zasiegi koniecznych robdt budowlanych, remonty istniejgcej infrastruktury, prace rozbidrkowe)
dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem nadzorowania ich w zakresie ochrony zieleni oraz
spetnieniu ponizszych wymagan:

- wykonywaniu prac oraz rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego i przebiegu
gtownych korzeni metodg matoinwazyjng (np. technologia wydmuchiwania gruntu, georadarem,
tomografem dzwiekowym do korzeni, pracami wykonywanymi recznie);

— zastosowania technologii bezrozkopowych na gtebokosci minimum 130 m (ponizej gtdwnej masy
systemu korzeniowego);

— wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem;

— zastosowania posadowien punktowych (jako alternatywy dla taw i ptyt fundamentowych), z
zapewnieniem utrzymania lub polepszenia istniejgcych warunkéw glebowych w SOD (struktura gleby,
dostep wody opadowej i powietrza do korzeni);

— lokalizacji drogi technicznej na czas budowy z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego
drzewa;

-zastosowania zalecen dotyczacych wykonania nawierzchni;

-wdrozeniu dziatan zabezpieczajgcych wg wymagan niniejszego dokumentu;

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

— placow postojowych i sktadowisk materiatow budowlanych, kruszyw, gruntow i Srodkdw chemicznych;
— droég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

— miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z ptukania
i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie

budowlanym.

6.3. Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokdt drzewa, w ktorym niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym uszkodzeniem drzewa
i/lub utratg jego stabilno$ci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczac od
powierzchni jego pnia) o promieniu réownym trzykrotnosci obwodu jego pnia (5 krotnosci $rednicy)
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza
sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm
nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony. Niezaleznie od przewidzianych dziatan
minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego

uszkodzenia drzewa. Przyjmuje sie, ze utrata 45% systemu korzeniowego jest uszkodzeniem



prowadzgcym do obumarcia drzewa. Uszkodzeniem granicznym jest ubytek 50% tkanek na obwodzie

pnia, natomiast dla korony za uszkodzenie graniczne uwazany jest ubytek 55% korony.

Zakaz ten nie dotyczy:

— przeprowadzania elementdw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na
gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegdw sieci;
— remontdw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu
korzeniowego.

Zrodito: STANDARD OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYINYM

6.4. Zabezpieczenie drzew na terenie budowy

6.4.1. Zabezpieczenie tymczasowe pojedynczych drzew

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ Strefy Ochrony
Drzew - zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego. Zabezpieczenie SOD nalezy wykona¢ w formie tymczasowego wygrodzenia o
wysokosci min. 1,5 m za pomoca ptotu drewnianego, ptyt OSB, ogrodzen budowlanych itp. Ogrodzenie
SOD nalezy oznakowac za pomoca tablicy informacyjnej ,STREFA OCHRONY DRZEWA - ZAKAZ WSTEPU,
PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH, SKtADOWANIA I WYLEWANIA MATERIALtOW BUDOWLANYCH
ORAZ SRODKOW CHEMICZNYCH, WJAZDU POZA WYZNACZONYMI DROGAMI TECHNOLOGICZNYMI'

W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia SOD nalezy bezwzglednie wykona¢ deskowanie pnia,
powierzchnie gleby w obrebie SOD zabezpieczy¢ przed zageszczeniem i wykonac nastepujgce prace:

e zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej osadzonych
konardow; dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi); jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig;
Deski (grubos¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych)
powinny zostaC zamocowane na podktadkach zapewniajgcych dystans od pnia np. z
plastikowego sgczka drenarskiego; Przymocowanie deskowania do pnia wykona¢ opaskami z
drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac
do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min.

3 szt./pien;

e podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkdw
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caty czas trwania
robot;

e przykrycie odstonietych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? w obrebie pnia na 1 szt.

drzewa, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa;



e jezeli zaistnieje koniecznos¢ wykonania obok drzewa wykopu, chroni¢ korzenie przed
wysuszeniem (latem) lub przemarznieciem (zimg); Krawedz wykopu z odkrytymi korzeniami
trzeba niezwtocznie ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i tkaning jutowg lub matami stomianymi
(ostone powinno sie przymocowac kotkami wbitymi w Sciane wykopu) albo warstwg torfu
i szalunkiem z desek; Od strony drzewa wykonac ciecia sanitarne korzeni przy zastosowaniu
ostrego narzedzia, przestrzenie wypeic¢ ziemig wzbogacong w skfadniki pokarmowe. Przy
duzych ubytkach korzeni, osoba petnigca nadzér moze zdecydowac o rekompensacyjnym cieciu
korony. Réw wypei¢ dwiema warstwami: ponizej zasiegu korzeni — martwicg mineralng
(pospotka zwirowo -piaskowa), powyzej — ziemig urodzajng;

e powigzanie nisko osadzonych gatezi;

e zabezpieczenia poziome poprzez zastosowanie kratki zeliwnej lub stalowej chronigce glebe
w bezposrednim sasiedztwie pnia, przed nadmiernym udeptaniem, a ptytko potozone pod
powierzchnig korzenie przed kaleczeniem;

e na okres prac tynkarskich stosowanie na rusztowaniu od strony koron drzew siatki lub foli

przeciwdziatajgcej urazom korony oraz opadaniu resztek budowlanych na podtoze.

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca desek nie miato:
— obsypanej ziemig szyi korzeniowej;

— uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Szczegolne zabezpieczenia nalezy wykonac dla pomnikdw przyrody oraz innych drzew cennych, ktére
zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest:

— rozpisanie szczegotowego planu nadzoru;

— zalozenie piezometréw w celu monitorowania poziomu wdd gruntowych w przypadkach, gdzie
gtebokos$¢ wykopow siega zwierciadta wod gruntowych;

— obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa.

6.4.2. Zabezpieczenie stale pojedynczych drzew

Zabezpieczenie drzew na czas staty okresla sie indywidualnie podczas prowadzenia nadzoru lub na etapie
projektu wykonawczego, w zalezno$ci od zastanej i projektowanej sytuacji terenowej oraz specyfikacji
danego egzemplarza.

Przyktady statych konstrukcji ochrony drzew:

e Sciana oporowa z pali drewnianych;

e ekrany przeciwkorzenne, ktére zabezpieczajg nawierzchnie/instalacje przed uszkodzeniami
spowodowanymi dziatalnoscig korzeni drzew i krzewow oraz pomagajg ukierunkowac korzenie
ku dotowi; ekran to najczesciej wykonany z tworzywa sztucznego pas szerokosci od 50-200cm,
grubosci 1-2 mm odporny na przerastanie korzeni;

e przy obnizeniu terenu 0 1+1,2 m mozna wokét drzewa pozostawic Sciety stozek gruntowy ze



skarpami 1: 1 ochraniajgcy korzenie drzewa;

e przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykonac $cianke oporowg 0
ksztafcie okragtym lub prostokatnym;

e przy podwyzszeniu terenu 0 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna wymodelowac niecke o
fagodnym pochyleniu wokoét drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwolg,
obsypujac drzewo lekka ziemia;

e przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac ziemig ponad pierwotny
poziom terenu;

e przy podwyzszeniu terenu 0 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypac ziemig, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych; w strefach napowietrzania i na
obwodzie rzutu korony utozy¢ rurki drenarskie lub perforowane rury z tworzywa sztucznego;
miedzy strefami napowietrzania roztozy¢ ziemie urodzajng, w ktorej drzewo bedzie mogto
wytworzy¢ nowe aktywne korzenie. Na terenie ogdlnodostepnym warto studzienke wokét pnia
i siegajgce nad powierzchnie wyloty rur napowietrzajgcych przykry¢ azurowymi kratami lub
siatkag metalowg;

e przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki zabezpieczajgce

pien przed zasypaniem z urzadzeniami napowietrzajgcymi.

Szczegolne zabezpieczenia nalezy wykonac dla pomnikéw przyrody oraz innych drzew cennych, ktére
zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji . W takich przypadkach konieczne jest:

- rozpisanie szczegdtowego planu nadzoru

- zatozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wéd gruntowych

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa.

6.4.3. Zabezpieczenie korony drzewa

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony
drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy korony drzewa
lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):
— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konarow i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkdw transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac

budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa.

6.4.4. Zabezpieczenie korzeni



W przypadku konieczno$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkow transportu w obszarze strefy
ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ rownomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do
warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwa
geowtokniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz
dla tatwiejszego demontazu konstrukgcji drogi po zakonczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ fatwo demontowalna, zaleca sie uzycie prefabrykowanych
ptyt betonowych lub Zelbetowych, nie powinno sie uzywac¢ nawierzchni wylewanych lub uktadanych na
mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytacznie z

zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.

6.4.5. Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac¢ tego samego dnia po wykonaniu
wykopdw. Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopow oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdw kroétkotrwatych (do 1 tygodnia): — przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym
wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku
temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100
g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu
powinien on by¢ przymocowany do Scian wykopu za pomocg odpowiednich kotkdw lub szpilek; — Sciany
wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢ wodga w okresach
posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia): — zaleca sie zastosowanie trwalszego
zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe:

» tymczasowej Sciany z desek;

e przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopdw
(tzw. ,Sciany berlinskie”, Sciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktore zwykle sg wystarczajgce do
ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

o w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy

umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi



urodzajnej, kompostu);

e w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miare mozliwosci

zachowac nienaruszone wszystkie korzenie o $rednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajac

przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowidkning o gramaturze

minimum 100 g/m2 , sie¢ ukfada¢ pod korzeniami. W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni

kolidujgcych z infrastrukturg lub budowlg, ciecia nalezy wykona¢ odkazong pitg reczng lub sekatorem.

Rane nalezy przeptuka¢ wodg i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym

weglem drzewnym).

6.4.6. Zabezpieczenie tymczasowe grup drzew

W ramach zabezpieczenia grup drzew nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

wykonanie ogrodzenia z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maksymalnie do 2 m);

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikdbw wbitych w grunt i
rozmieszczonych, co okoto 1,5m;

ogrodzenie powinno ochraniac¢ zaréwno pnie jak i korony drzew oraz podtoze pod koronami

drzew.

6.5. Zasady prowadzenia prac w strefie ochrony drzew w czasie realizacji inwestycji

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew

tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci min. 2 m od obrysu korony:

nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe; W razie braku takich mozliwosci
tymczasowe ciggi komunikacyjne przebiegajgce w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonac z
warstwy 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego kruszywa lub warstwy 15-30 cm kory
przykrytej drewniang konstrukcjg lub ptytami drogowymi w zaleznosci od przewidywanych
obcigzen. Innym mozliwym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowo, przez
zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtdwnymi korzeniami;

nie byly skladowane materiaty budowlane;

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

nie zaszty zmiany poziomu gruntu;

materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze
itp. byly skladowane co najmniej 10 m od pni drzew; Szczegdlnie niebezpieczne sg materiaty
sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gtab podioza;

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w
petni lata; Prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roélin tj. od

listopada do marca;



e czasowe wykopy w obrebie korzeni prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegtos¢ 3 x $rednica pnia, lecz nie mniej niz
2m;

e nowe instalacje liniowe wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty w miare
mozliwosci metodg tunelowa;

e prowadzi¢ prace w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew;

e kontrolowac strefe ochronng drzew (optymalnie ogrodzonej) i w razie zanieczyszczenia
zastosowacl reczne oczyszczenie; gruz, beton, resztki pobudowlane podnoszg pH gleby, co
utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikéw pokarmowych;

e bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba

jest praktycznie niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia.

Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar przeznaczony na
ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby unikna¢ ubicia podtoza. Ich grubosc
musi by¢ dostosowana do spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak
podchodzi¢ zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci i
gatunku drzewa. W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjac
czynnos$ci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw. Wykonanie robdt w strefie
korzeniowej drzew powinno by¢ kazdorazowo poprzedzone zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni, z ktérym ustalone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewnia¢ rownomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni. Nalezy zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe
drogi technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni.

Przyktadowe konstrukcje tymczasowych drdg technologicznych:

a) 10- 15 cm 2zwiru utozone na geowtdkninie

b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie

c) sklejka gr. 2 cm lub kantowka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 -
15 cm kory lub zrebek

d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5 cm zwiru lub piasku

€) geokrata wypetniona zwirem

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych kierownik budowy, kierownicy robdt
branzowych, inspektor nadzoru budowlanego oraz inspektor nadzoru dendrologicznego zobowigzani sg
zapoznac sie, a nastepnie wdrozy¢ wskazania do organizacji placu budowy okreSlone w projekcie
ochrony zieleni (POZ), a takze przeszkoli¢ pracownikow budowy w zakresie zasad ochrony drzew i
prowadzania prac w ich poblizu oraz w zakresie konsekwencji administracyjnych, finansowych i
prawnych, ktére wynikajg ze zniszczenia drzew. Przeszkolenie pracownikdw powinno zostac

zaprotokotowane w dzienniku budowy/raporcie, z wyszczegdlnieniem osoby przeprowadzajacej



szkolenie i przeszkolonych pracownikéw. Ponadto uczestnicy szkolenia powinni ztozy¢ podpisy pod

informacja, iz zapoznano sie z zasadami ochrony drzew i konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzew.

6.5.1. Pielegnacja drzew w trakcie prowadzenia robot budowlanych

Pielegnacja roslin podczas robot budowlanych obejmuje nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa;

podlewanie;

monitorowanie stanu fitosanitarnego;

korekte i naprawy zabezpieczen;

Sciotkowanie (mulczowanie);

nawozenie;

wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym
ostrym narzedziem); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni;

napowietrzanie korzeni systemem perforowanych rur lub systemem drenazu z materiatéw
luznych, gdy korzenie drzewa znajda sie pod nawierzchnig uniemozliwiajaca naturalng wymiane
gazowg, miedzy gruntem z korzeniami i powietrzem atmosferycznym;

mikoryzowanie;

nawozenie metodg iniekcji, przez wywiercone otwory lub za posrednictwem statych instalacji
podziemnych, mineralnych i organicznych nawozéw lub nawozenie doglebowe powierzchniowe
w celu uzupetnienia sktadnikdw niezbednych do prawidtowego rozwoju drzewa;

wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i
zageszczonej; w trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace nalezy
wykonac recznie, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢ nawadniane

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemie zastgpi¢ bardziej zasobng, mozna réwniez zastosowac hydrozel dla zwiekszenia

wilgotnosci w obrebie bryty korzeniowej.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo);

wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany;

cieniowanie korony; rozwigzanie polega na rozpieciu w koronie drzewa cienidwki ogrodniczej;
zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na celu ograniczenie

transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach;



W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych na pniach i gateziach wykonuje sie nastepujgce
zabiegi pielegnacyjne:

e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany;

e uformowanie krawedzi rany;

e zabezpieczenie catej powierzchni rany jak najszybciej, aby zapobiec jej wysychaniu,

nieprzezroczystym, nieprzepuszczajgcym wilgoci materiatem (np. folig).

Konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji powierzchni biologicznie
czynnych. Poprawa warunkéw siedliskowych roslin obejmuje kompleksowe dziatania dostosowane do
danego stanowiska, poprawiajgce dostepnos¢ wody, powietrza i sktadnikéw odzywczych dla roslin oraz
dziatania ochronne minimalizujgce antropopresje na siedlisko.

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wiasciwosci gleby jest Scidtkowanie. W przypadkach daleko
posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub wymiane wierzchniej
warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego technika
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

Zabiegi w obrebie strefy korzeniowej:

— rozluznienie gleby;

— napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego;

— stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa;

— rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m)

— kanaty napowietrzajace do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtab profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb profilu
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy
mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wiosnikdw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych
przypadkach oraz zachowac ostrozno$¢ podczas prac. Rekultywacja struktury gleby obejmuje
nastepujgce dziatania:

— rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

— wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

— uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

— Scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

— wykonanie biologicznych zabiegoéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.



Po zakonczeniu gtdwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

— usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa
rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposob bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez nakiuwanie gleby;

— w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonac w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza; — w przypadku
watpliwosci co do wptywu budowy na istniejgca zielen nalezy opracowac ekspertyze specjalistyczng,
okreslajgcg wieloaspektowy wptyw budowy na zielen, w odniesieniu do kondycji drzew i krzewdw, stanu
trawnikow i rabat, warunkow siedliskowych, itp.

Zrodito: STANDARD OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYINYM

6.6. Nadzor w zakresie ochrony zieleni

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wszystkie prace w
obrebie SOD nalezy wykonywac recznie. Nalezy rowniez zapewni¢ nadzér uprawnionego
dendrologa/Inspektora Terenow Zieleni nad pracami wykonywanymi w obrebie SOD oraz
bezwzglednie stosowac¢ sie do jego wskazan odnos$nie sposobu wykonania prac,
wprowadzenia odpowiednich dodatkowych zabezpieczen dla zieleni badz wprowadzenia

zmian do dokumentacji projektowej.

Zaleca sie, aby ochrona zieleni realizowana byta w ramach nadzoréw inwestorskich. Nadzor w zakresie
ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami
prawa, dokumentacja projektowg oraz standardami branzowymi. Nadzdr ten wymagany jest w
przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzagdzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sklad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);

— realizacji prac, ktore wchodza w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:
— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot), w tym w szczegdlnosci operatu

dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;



— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegolnosci prac
zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

— formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczacych
ochrony zieleni;

— bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz
propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew
zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roélin i statyki drzew na placu budowy (terenie
budowy) jest nie tylko biezaca kontrola stanu roélin, ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania
rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew
i krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na regularno$¢ tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikdw powodujgcych
pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad
mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdwnie pajeczaki,
owady, Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece). Monitoring stanu
zdrowotnego roslin powinien by¢ zlecany przez zarzadce terenu lub wykonawce prac pod Scistym

nadzorem zarzadcy terenu.

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy na
biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w szczegolnosci
weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow lub sktadowania
materiatow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— Slady materiatow chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierdw,
rozpuszczalnikdw, paliw, Srodkdw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i

maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);



— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— pofamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci. W przypadku stwierdzenia braku lub
nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie

dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony zieleni.

7. Uwagi
e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio chroni¢ pnie i korony drzew

oraz bryly korzeniowe zgodnie z zapisami w punktach powyzej.

e Nalezy pamietac, ze zasieg korzeni znacznie przekracza zasieg rzutu korony. Zatozono, ze dla
drzewa wolnostojgcego, zasieg bryly korzeniowej sie w obrebie dwa-trzy razy wiekszym niz
szeroko$¢ korony. Ponadto, 90% korzeni drzew znajduje sie w warstwie do 60-80 cm
gtebokosci.

e Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy szczegdlnie chroni¢ strefy poziomych zasiegow
korzeni absorbcyjnych. Poziomy zasieg systemu korzeni absorbcyjnych znajduje sie wewnatrz
obszaru réwnego rzutowi korony powiekszonego o minimum 2-2,5 m. W obszarze zewnetrznego
ptaszcza korony drzewa wolnostojgcego dostepna jest najwieksza ilos¢ wilgoci pochodzacej z
opadow atmosferycznych, co stymuluje w tej strefie rozwdj korzeni absorbcyjnych zasilajgcych
drzewo w wode z solami mineralnymi. Te najbardziej wrazliwe drobne korzenie, czesto sg
zlokalizowane jeszcze ptycej — do 30 cm pod poziomem gruntu.

e O ile jest to technicznie mozliwe, nalezy wyeliminowac jakiekolwiek ucigzliwosci, tj. wszelkiego
rodzaju redukcje poziomego zasiegu korzeni absorpcyjnych drzew oraz uszkadzanie przez
zageszczenie gleby (poprzez parkowanie pojazdéw, maszyn budowlanych, sktadowanie sprzetu
czy materiatow budowlanych, lokalizacje ciggéw pieszych), podnoszenie terenu czy przykrycie
nieprzepuszczalng nawierzchnig w obrebie poziomego zasiegu korzeni absorbcyjnych.

e Nalezy zastosowaC zabezpieczenie pnia drzewa w formie odeskowania obejmujgcego catg
powierzchnie pnia do wysokosci co najmniej 150 cm. Deski powinny zosta¢ zamocowane na
podkiadkach zapewniajgcych dystans od pnia. Oszalowanie powinno opierac sie o podtoze i by¢
spiete w trzech miejscach drutem lub tasmg stalowa.

¢ Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w obrebie bryt korzeniowych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie prace w tych rejonach musza by¢ wykonywane
przy pomocy harzedzi recznych oraz metodg wydmuchiwania.

¢ Nie prowadzi¢ wykopdw w strefie krytycznej uszkodzenia drzewa.

e Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, tj. przecisku
lub przewiertu, pod warunkiem zachowania ciggtosci i nienaruszalnosci korzeni szkieletowych
drzew. Odpowiednig metode bezwykopowa nalezy dobra¢ do rodzaju prac na etapie realizacji

inwestycji.



Jesli wykopy okazg sie niezbedne, nalezy wykonywac je poza okresem wegetacji (tj.w okresach
pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresach mrozow, aby
nie dopusci¢ do przemarzniecia korzeni. Najbardziej niekorzystnym okresem na prowadzenie
wykopdw w obrebie korzeni, ze wzgledu na bardzo szybkie przesychanie, sg miesigce letnie.
Gdy zajdzie koniecznos¢ prowadzenia robot w tym czasie, nalezy zapewniC roslinom
odpowiednie podlewanie przez caty czas trwania robot, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nalezy zabezpieczy¢ bryty korzeniowe podczas korytowania w obrebie
planowanych prac ziemnych. Ochrona korzeni drzew w wykopie polega na ich zabezpieczeniu
przed przesychaniem. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ ekranem korzeniowym.

Ciecia w strefie korzeniowej mogg zaburzy¢ statyke drzewa. Ryzyko utraty statyki, i co za tym
idzie, wywrotu drzewa, wzrasta wraz ze zmniejszajacg sie odlegtoscig wykopu do pnia drzewa.
Jezeli korzenie muszg byc ciete jednostronnie, odlegtos¢ ciecia nie moze by¢ mniejsza piec
$rednic od pnia. Ewentualne ciecia korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym narzedziem, przez
osobe wykwalifikowang, pod nadzorem dendrologa. Korzenie uszkodzone nalezy wycigg, a te,
ktére zostang odstoniete w trakcie wykonywania wykopow nalezy niezwtocznie przycig¢ do
ptaszczyzny wykopow. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodniczg) ran po cieciach. Ciecia
korzeni nalezy ograniczy¢ do minimum.

W przypadku redukcji systemu korzeniowego nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ objetos¢ korony
drzewa dla zachowania réwnowagi jego funkcji zyciowych, wg zalecen Inspektora Nadzoru.
Nalezy zachowac jak najwiekszg ilos¢ korzeni w obrebie wykopu.

W wypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego
zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym, Sciany wykopow od
strony chronionych drzew nalezy zabezpieczy¢ przed stratami wilgoci przez ostoniecie Scian
wykopdw z korzeniami folig, matg stomiang lub geowtdkning. Ponadto Sciany wykopdw
z korzeniami nalezy zraszaé woda, szczegdlnie podczas wegetacji. Sciane wykopu
z uszkodzong brylg korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatka druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen
o szerokosci okoto 20 cm, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, nalezy wypetni¢ gruboziarnistym
podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gdrng warstwe powinna stanowic
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie
trwania robdt rowniez w czesci poza wykopem.

Poziom gruntu wokot pni drzew nie moze ulec zmianie ani zageszczeniu, aby zagwarantowac
przepuszczalnos¢ i zapewni¢ wymiane gazowa korzeniom drzew.

Wykonanie robot w strefie korzeniowej drzew powinno by¢ prowadzone pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni lub uprawnionego dendrologa.

Po zakonczeniu inwestycji drzewo obje¢ piecioletnim monitoringiem.



