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1.0 Dane wyjsciowe do opracowania
1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U.2003r. nr 207,
poz. 2016; z 2004r. nr 6, poz.41; nr 92, poz.881; nr 93, poz.888; nr 96, poz.959)
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( Dz.U. nr 62 z 200fr., poz.628, z pdzniej-
Szymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpa-
déw (Dz.U. nr 112 z 2001r., poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw doku-
mentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. nr 152 z 2001r., poz.
1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkow, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz.U. nr 128 z 2004r. poz.1347)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072).

1.1.2. Przedmiot opracowania

Rozbiorka budynkéw magazynowych przy ul. Zygmunta Starego, w ramach
realizacji zadania Budzetu Obywatelskiego pn.: ,Zielona Dolina Rudawy dla
pieszych i rowerzystow!”, nr 1- Budynek magazynowy- dz. nr 326, 328, nr 2-
Budynek magazynowy- dz. nr 325, 326, 327.

1.1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbiorki budynkdw magazynowych nr
1 i 2 przy ul. Zygmunta Starego w Krakowie. Rozbidrka wyzej wymienionych obiektéw jest
planowana ze wzgledu na ich zty stan techniczny oraz nieprzydatno$¢ zwigzang z nowym
zamierzenia inwestycyjne Wiasciciela.

1.2. Zakres opracowania

- Warunki BHP prowadzenia robot rozbidrkowych
- Zasady prowadzenia robot rozbidrkowych

- Kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych

- Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki

- Wykorzystane materiaty

1.3. Wykorzystane materiaty

Zlecenie: Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakdw,
Wizja terenowa, wywiad Srodowiskowy,

mapa zasadnicza,

inwentaryzacja budynkdéw magazynowych,



- ekspertyza konstrukcyjna,
- opinia geotechniczna wraz z odkrywkg fundamentow,
- inwentaryzacja zieleni.

2.0 Opis technologii prac rozbiorkowych
2.1. Uwagi ogéine
Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem MGP i B z dnia 15 grudnia 1994r. w

sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych lub
zniszczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 10, poz. 47 z 1995r.).
Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ penetracje terenu przez osoby i pojazdy postronne.
Na biezaco nalezy prowadzi¢ dziennik rozbidrki, a w szczegolnosci zapisy o kolejnosci i spo-
sobie wykonywania robét, uzytych srodkach zabezpieczajgcych, okolicznosciach towarzy-
szacych przy rozbidrce majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z pro-
gramem rozbidrki i poinformowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie.

2.2. Warunki BHP prowadzenia robét rozbiorkowych
Prace rozbidérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP, a w

szczegolnosci:
- teren prowadzonych robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ taSmami i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjna,
- gruz nalezy usuwac bezposrednio na teren przylegajacy do rozbieranych obiektow,
- nie wolno obalac Scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,
- przy rozbidrce metoda obalania dtugos¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza od
wysokosci elementu,
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usung¢
poza strefe niebezpieczng rozbidrki,
- prowadzenie robot rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym Swietle lub przy ztej
widocznosci jest zabronione,
- terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza
i ochronng,
- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne),
- nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,
- nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych osob niezwigzanych bezposrednio
z rozbidrkg,
- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,
- na budowie nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w ap-
teczke z niezbednymi medykamentami,
- zorganizowac pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich lub w
postaci przewoznych barakowozow w odlegtosciach nie wiekszych niz 200 m od
rozbieranych obiektéw,
- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami
najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,



- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.

2.3. Zasady prowadzenia robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywaja,
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbidrkowe powinny by¢
wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiorki, pod nadzorem osoby uprawnionej. Ca-
to$¢ prac moze by¢ prowadzona recznie, poprzez obalenie, wyburzenie i demontaz. Prace
rozbidrkowe prowadzi¢ w taki sposdb, aby usuwanie poszczegdlnych elementéw nie wywo-
tywato spadania lub zawalenie sie innych elementéw budowli. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
dachu budynku, a takze wywracac sciany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie.

Niedopuszczalne jest obalanie $cian na sasiednig dziatke jak i skladowanie
gruzu czy materialow z rozbioérki na jej terenie.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki, warunkami planu BIOZ Cato$¢
prac rozbiorkowych dokumentowac¢ w dzienniku rozbiorki, dodatkowo prowadzi¢ nadzor i
protokotowac dostateczng wytrzymatos¢ elementdw, na ktorych bedg przebywac pracownicy
w trakcie rozbiorki innych elementow.

2.4 Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robdt rozbidrkowych:

- roboty przygotowawcze:

- usuniecie z wnetrza budynkdéw oraz z bezposredniego ich otoczenia wszystkich sktado-
wanych obecnie odpaddw z jednoczesng ich segregacja,

- oczyszczenie terenu bezposrednio przylegajgcego do budynkow z drzew i zakrzewien wg.
projektu wycinki przedstawionego w pozostatej czesci opracowania.

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrki,

- odfgczenie od rurociggdw wodnych i kanalizacyjnych oraz kabli energetycznych oraz odciecie
nieczynnych instalacji wewnetrznych. Koncowki pozostawionych przewodow zabezpieczyc
poprzez zaslepienie rurociggow i owiniecie tasmg izolacyjng kabli elektrycznych,

- instalacje wewnetrzne odkuc ze Scian, sufitow i posadzek a rurociagi i kable pocigc na kroétsze
odcinki i wywies¢ poza teren rozbiorek.

- zdemontowanie reczne ptyt z blachy trapezowej stanowigce pokrycie dachéw a takze Scian,
obrdbki blacharskie, zadaszenia wejs¢, rynny i rury spustowe,

- Slusarke stalowa drzwiowa i okienng zdemontowac oraz pocig¢ na mniejsze fragmenty wraz z
segregacjq stali i szkia,

- przy pomocy urzadzen kruszgcych rozku¢ murowane niekonstrukcyjne elementy $cian,

- kratownice i belki stalowe stanowigce konstrukcje dachéw odcigé od stupéw po uprzednim
podwieszeniu do dzwigu, zdemontowac a nastepnie pocigé na mniejsze elementy przy uzyciu
recznych elektronarzedzi,

- stupy stalowe stanowigce gtowng konstrukcje budynkéw magazynowych po podwieszeniu do
dzwigu odcig¢ od fundamentow, nastepnie po zdemontowaniu przenies¢ i pocig¢ na mniejsze
elementy przy uzyciu recznych elektronarzedzi,

- wyburzenie $cian i pozostatych elementéw konstrukcji w poziomie piwnic,

- usuniecie Scian i stop fundamentowych,

- zasypanie wykopOw po rozebraniu Scian piwnic i taw fundamentowych z zageszczeniem
gruntu i wyréwnaniem terenu w miejscu rozebranego budynku,

- wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.



2.5 Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki
Posiadacz odpaddw powinien postgpic¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz

wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ segregowane w miejscu
ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17
(odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogo-
wej). Przewiduje sie wykonanie rozbidrki sposobem mechanicznym z odzyskiem tych materiatéw,
ktére bedg w dobrym stanie technicznym i bedg sie nadawaé¢ do ponownego
wykorzystania.Elementy stalowe, w tym blaszane z obrdbek blacharskich, rynien, daszkow
stalowych nad wejsciami z odzysku przewiduje sie odsprzeda¢ w punktach skupu ztomu.



