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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wycinki drzew w trakcie wykonywania prac dla zadania pn. ,Zielona Dolina
Rudawy dla pieszych i rowerzystow!”

1.2, Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia w zakresie:

- usuniecie drzew

- rozdrobnienie i wywiezienie gatezi i karpiny

- usuniecie pozostatosci po wycince

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do wykonania robdt objetych niniejszg SST niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- oznakowanie prowadzonych robét

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni niepodlegajacej przesadzeniu oraz wycince

- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki

- segregowanie wycietych drzew i przygotowanie do wywozu

Prace towarzyszace:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zasypanie miejsc po wycince drzew, wyrdwnanie terenu w miejscu wycinki

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- wywoz materiatu z wycinki

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo - posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujacy drzewo to Srednica
pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — dalej zwany “Inzynier” Osoba prawna lub fizyczna,
w tym rowniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego
interesdbw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami— Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora).

Pozostale okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej OST ST.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane s3 w OST ST.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
“Inwentaryzacja zieleni wraz gospodarkg drzewostanem i projektem nasadzen zastepczych” SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ przepisdw BHP odnosnie wycinki drzew. Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych mozliwo$¢ prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do usuwania drzew
Wykonawca przystepujagcy do prac zwigzanych z usunieciem drzew powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych sprzetéw:

- pity mechaniczne,

- pity reczne,

- drabiny,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem

drzew,

- rebaki do gatezi (zrebkowanie),

- samochody do transportu materiatéw,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw z wycinki
e Miejsce wywozu materiatdw z wycinki: zgodnie z zapisami umowy lub wskazane przez
Inwestora.
e Pnie, gatezie oraz karpina mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, ktore
zostaty dopuszczone do ruch drogowego.
e Przewozony tadunek musi by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sie oraz przed
wypadnieciem ze $rodka transportu.
e Pnie przedstawiajgce warto$¢, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.
Do wywozenia dtuzyc, karpiny, pni i gatezi winny by¢ wykorzystywane pojazdy spetniajace
wymagdania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopuszczalnych obcigzen na
osie i wymiary tadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie beda powodowal pogorszenia stanu drog lokalnych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robdt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ST.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot przy wycince drzew

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wycinki bez zgody na wycinke drzew wydang przez wtasciwe organy
administracji. Samowolna wycinka drzew przez Wykonawce spowodowaé moze jego
odpowiedzialno$¢ karno — administracyjng. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é
przy usuwaniu drzew w sasiedztwie sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. Wszelkie
uszkodzenia infrastruktury lub zniszczenia drzew i roslinnosci nieprzeznaczonych do wycinki
obcigzajg Wykonawce.

Osoby zaangazowane przy realizacji robdt musza posiadaé wazne badania lekarskie oraz
uprawnienia zawodowe, o ile s3 wymagane. Kopie zaswiadczen i uprawnien winny znajdowac sie
w ciggtej dyspozycji kierownika robot.
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Podcinki i wyrebu drzew nie wolno wykonywac:

przy temperaturze ponizej -20°C,

w czasie ograniczonej widocznosci np. przy gestej mgle, zapadajgcym zmroku, podczas
deszczu i $niezycy, podczas wiatru tak silnego, ze mogtby spowodowac zmiane zatozonego
kierunku obalania drzew i spadania obcinanych konaréw lub powodowac przedwczesne
obalanie i pekanie drzew,

w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawa¢ w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie
/np. w budynku lub w samochodzie/ w odlegtosci wiekszej niz dwukrotna wysokosc
$cinanego drzewa.

Pracownicy pracujgcy na podnosniku winni posiada¢ badania lekarskie potwierdzajgce mozliwosci
pracy na wysokosciach. W przypadku dokonywania $cinki drzew w poblizu linii energetycznej nalezy
to uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru i whascicielem linii.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetatywnym roslin i okresem legowym
ptakow,

drewno uzyskane z wycinki powinno zosta¢ sukcesywnie zagospodarowane przez
Wykonawce,

w trakcie prowadzenia prac dendrologicznych nalezy przestrzegac przepisow BHP
Wykonawca zobowigzany jest zasypa¢ doty po wycince z zageszczeniem oraz wyréwnac
i uporzadkowac teren.

5.3. Prace przygotowawcze przy wycince drzew
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:

przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢ wyznaczona w sposob wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy (odgradzania terenu tasma
ostrzegawczg oraz oznaczenia tablicami informujgcymi o przeprowadzanych pracach),
najblizsza dopuszczalna odlegtos$¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosSci
$cinanych drzew. Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w
porozumieniu z operatorem pity, uwzgledniajac urzadzenia obce przebiegajgce w strefie
wycinki,

przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z
organizacjg prac i zagrozeniami wystepujgcymi na powierzchni strefy,

jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg odrzuci¢ od Scinanego drzewa
oraz ze $ciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie 0os6b w czasie
wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

5.4. Usuniecie drzew
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:

przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem
$cinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie pracy,

na stanowisku roboczym mogg znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w
wycince drzewa,

przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewnic sie, czy w strefie o promieniu dwdch
wysokosci drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczace w wycince tego drzewa,

pnie drzew powinny by¢ wykarczowane,

doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody,

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej whasciwosci
W czasie robdt,
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- karpy i gatezie drzew Scietych na terenach bedgcych w administracji Zamawiajacego
Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wilasnym zakresie zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptadii
wybrane miejsce odwozu nieprzydatnych karp, pni i gatezi,

- przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac wszystkie wymogi wynikajgce z przepisow BHP
dla tego typu robdt.

5.5. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, to
drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego
urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do ewentualnego wykorzystania przy
sadzeniu drzew. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.

5.6. Zagospodarowanie terenu po usunietej roslinnosci

Wykonawca zobowigzany jest do:

- uprzatniecia terenu po wycince z wszelkich odpaddéw zwigzanych z wycinka (konarow, gatezi,
trocin, karpiny, kory drzewnej i innych),

- zasypania materiatem sypkim wskazanym przez Inspektora Nadzoru dotdéw po usunietych
karpinach i korzeniach wraz z zageszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki,

- rekultywacji — wyréwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacjg umowy oraz innych
zniszczen powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia
zabrudzonych drdg w trakcie prowadzonych prac,

- likwidacji wszelkich uszkodzen powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpaddw po zakonczeniu wykonywania zadania,

- natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki
(wyfamanych lub uszkodzonych gatezi),

- realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami wskazanym przez
Inspektora Nadzoru,

- wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinka drzew oraz po
wykonaniu rekultywadji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane sg w OST ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie usuniecia roslinnosci i zasypania dotdw,
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych OST ST.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych OST ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Jednostka obmiarowg dla robdt objetych przedmiotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych jest:

szt. (sztuka) dla:
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e mechanicznego $cinania drzew z karczowaniem pni
m3 i mp (metr szeScienny i metr przestrzenny) dla:
e transportu dtuzyc, karpiny, gatezi
e usuniecia pozostatosci po karczowaniu karczu, gatezi i resztek drzew

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podane s w OST ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
8.3. Odbior koncowy i ostateczny
Ustalenia stanowigce podstawe do odbioru robét z zakresu gospodarki drzewostanem powinien
zawierac:
- ocene zgodnosci wykonania robdt z inwentaryzacjg dendrologiczng, projektem i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
- ilosci wykonanych robot,
- terminowo$¢ wykonania.
8.4. Odbior robét zakonczonych
Odbidr robdt ogrodniczych dotyczy:
- wycinki drzew wraz z karczowaniem,
Odbior robdt zakonczonych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podane s3 w OST ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9. Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robdt,
- mechaniczng wycinke drzew,
- mechaniczne karczowanie pni drzew,
- odciecie gatezi od dtuzycy,
- zatadunek i odwiezienie dtuzyc, karpiny, gatezi,
- zasypanie i zageszczenie dotdw po karpinie,
- ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie,
- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewodw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody y (Dz. U. Nr 92, poz.880) z pozniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami).
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SST.01.03. ZAKLADANIE ZIELENI
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9.3. Sposab rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie zabezpieczenia, ochrony i pielegnacji zieleni istniejgcej w trakcie
wykonywania prac dla zadania pn. ,Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéow!”

1.2, Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt trwajgcych
w okresie budowy zwigzanych z ochrong, zabezpieczeniem oraz pielegnacjg istniejacych drzew i
krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Drzewo - posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujgcy drzewo to Srednica
pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - dalej zwany “Inzynier” Osoba prawna lub fizyczna,
w tym rowniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zwigzanych z zatozeniem, renowacjg
i pielegnacjg terendw zielonych a dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (W rozumieniu
art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami — Inzynierem okresla
sie inspektora nadzoru - koordynatora).

Krzew - nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje
go duza ilos¢ odrostow z korzenia, tworzacych roztozystg kepe.

Korona - gorna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

Ziemia urodzajna - podtoze posiadajgce witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
(odpowiednie wiasciwosci, skltad mechaniczny, zawarto$¢ materiatu organicznego, zawartos¢
sktadnikow pokarmowych, odczyn oraz zasolenie).

Pozostale okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej OST ST.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane s3 w OST ST.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
“Inwentaryzacja zieleni wraz gospodarkg drzewostanem i projektem nasadzen zastepczych” oraz
“Projektem Wykonawczym”, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ST.00 pkt
2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy mozna stosowac nastepujgce
materiaty:

a) materiaty pielegnacyjne dla drzew uszkodzonych i pielegnowanych takie jak:
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- preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

- $rodki impregnujace,

- wode
b) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew i krzewow takie jak:

- deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane itp.,

- maty stomiane,

- tasme stalows,

- wode,
c) materiaty do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew, wedtug ustalen
dokumentacji projektowej oraz z Inzynierem. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew
rosngcych w bliskim sasiedztwie prac (na okres budowy) oraz w przypadku zmiany wysokosci
poziomu terenu na czas staty. Wybor egzemplarzy zieleni istniejgcej do ochrony oraz sposdb ochrony
drzew na czas staty zalezy od Wykonawcy i musi byC zaakceptowana przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego. Przyktady statych konstrukcji ochrony drzew:

- Sciana oporowa z pali drewnianych

- ekrany przeciwkorzenne, ktore zabezpieczajg nawierzchnie przed uszkodzeniami

spowodowanymi dziatalnoscig korzeni drzew i krzewdéw oraz pomagajg ukierunkowac
korzenie ku dotowi.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielegnacyjne powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagania dotyczace
materiatow do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew powinny odpowiadac
ustaleniom dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Zaleca sie, aby:

- elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny sposdb zabezpieczone przed korozjg,

- beton do drobnych elementéw miat klase, co najmniej B 35.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:
a) sprzetu do pielegnacji drzew:
- recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,
- recznego sprzetu do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
b) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
- recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
- samochodu skrzyniowego do transportu,
- sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
- wyposazenia pomochiczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
c) sprzetu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokoét drzew: — wg ustalen SST
wymienionych w punkcie 2.2.2,
d) sprzetu do pielegnacji drzew i krzewow istniejgcych w celu przeprowadzenia cie¢ sanitarnych:
- pity mechaniczne, spalinowe,
- sekatory,
- sprzet alpinistyczny,
- podnosnik hydrauliczny,
- samochdd ciezarowy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materialy do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ST.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych w zatgcznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuijg:

e roboty przygotowawcze

e czynnosci pielegnacyjne (ciecia sanitarne)

e roboty zabezpieczajgce drzewo lub grupy drzew

¢ roboty wykonczeniowe
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje drzewa i krzewdw podlegajgcych cieciom sanitarnym,

- ustali¢ lokalizacje drzew i krzewdw podlegajacego zabezpieczeniu na czas budowy,

- szczegbtowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokoSciowymi przy statych obiektach

zabezpieczajacych drzewa,

- usungc¢ przeszkody,
5.4. Pielegnacja drzew i krzewow istniejacych
Przed rozpoczeciem prac nalezy przy udziale upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
oznaczy¢ w uzgodniony sposob drzewa przeznaczone do zabiegéw pielegnacyjnych oraz zakres prac
na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz szczegotowej inwentaryzacji dendrologicznej bedacej
sktadowa niniejszego opracowania. W zakres prac konserwacyjnych wchodzi m.in. usuniecie
posuszu, martwych konaréw oraz wyciecie gatezi wchodzacych w kolizie z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Usuniecie znacznej czeSci gatezi lub konaréw, nie moze byc
jednorazowym zabiegiem. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez okres 2 do 3 lat. Ciecia
sanitarne zapobiegajg rozprzestrzenianiu czynnikéw chorobotworczych, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej.
Materiat z wycinki nalezy pocig¢ na odcinki dogodne do transportu, utozy¢ w stosy i przygotowac do
WYywozu.
Podczas cie¢ sanitarnych, nalezy uwzglednia¢ cechy poszczegolnych gatunkéw roslin:
- sposob wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.
5.5. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robdt, a sa narazone
na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody
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Inzyniera.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa nie
powinno dopusci¢ sie do:

- wykonania placdéw sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- skladowania materiatéw budowlanych,

- zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszczy. Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne
wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wylgcznie recznie. Za deskowaniem
czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci
0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie
takiej ostony rok wczesniej niz whasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem
wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

- owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloSci 4 m2 na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna
opierac sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno by¢ otoczone opaskami z tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej, co 40+60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

- usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa

5.6. Stale zabezpieczenie drzew
Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu drogowych robdt
budowlanych, mogg podlegac:

- tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.5, jesli poziom terenu wokét drzewa nie
zmieni sie,

- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu wokot
drzewa,

- obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét drzewa, przy wiekszych rdznicach
pomiedzy terenem istniejgcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu statego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji
ochronnej wokodt okreslonych drzew nalezy do Wykonawcy i musi by¢ zaakceptowana przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Mozna przyjmowac nastepujgce rozwigzania, po akceptacji ich przez
Inzyniera i Zamawiajgcego:

- przy obnizeniu terenu o 1+1,2 m mozna wokét drzewa pozostawié Sciety stozek gruntowy ze
skarpami 1: 1 ochraniajgcy korzenie drzewa.

- przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykona¢ $cianke oporowa
0 ksztatcie okragtym lub prostokgtnym z pali drewnianych.

- przy podwyzszeniu terenu o0 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna wymodelowac niecke
o tagodnym pochyleniu wokdt drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwolg,
obsypujac drzewo lekka ziemia

- przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac ziemig ponad pierwotny
poziom terenu,
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- przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypa¢ ziemig, lecz
z wykonaniem specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych
- przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki zabezpieczajace
pien przed zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi .
5.7. Pielegnacja drzew
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna
sie korzen zdrowy (zywy),
- zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
- posypac gleba na biezgco zabezpieczone korzenie,
- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
gleba bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu gatezi:
- wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
* 0 Srednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
¢ 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pier$cien o grubosci 1,5 + 2
cm) $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia —
srodkiem impregnujacym,
¢) przy ubytkach powierzchniowych:
- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
- uformowac krawedz rany (ubytku),
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.
5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robédt roslinnosci,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane sg w OST ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w punkcie 2 OST ST.00 lub ustalone przez Inzyniera,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot



Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:
- obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w pkt. 5.5.
- zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z pkt. 5.5
- ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot
zabezpieczajgcych.
6.3.2. Badania w czasie robot stalego zabezpieczenia drzew
W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzew nalezy:
- badac¢ zgodno$¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokumentacjg projektowa, ST
lub wymaganiami wymienionymi w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji,
- sprawdzac ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robd.t
6.3.3. Badania robot pielegnacyjnych zinwentaryzowancyh drzew i krzewow oraz
uszkodzonych podczas budowy
Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu, w nawigzaniu
do ustalen pkt. 5.4. oraz 5.7:
- prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),
- poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentdw drzewa (ran),
- zabezpieczen gleba uszkodzonych korzeni,
- stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych OST ST.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt .7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest sztuka zabezpieczonego drzewa i krzewu oraz robot zwigzanych z cieciem
sanitarnym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano OST ST.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior czesciowy poszczegdlinych robot
Odbiorowi czeSciowemu podlega sprawdzenie:
- prawidtowosci zabezpieczenia drzew
- kontroli prawidtowego przyciecia drzew i krzewow.
8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- w zakresie robét statego zabezpieczenia drzew — roboty okreslone w pkt 5.6 niniejszej specyfikaciji,
- w zakresie robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych
korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.
8.4. Odbior robot zakonczonych
Odbidr robot zakonczonych podlegaja:
- pielegnacja drzew i krzewow
- w zakresie wykonanych cie¢ sanitarnych - polega na wizualnym sprawdzeniu jakosci
i kompletnosci wykonania zabiegdw pielegnacyjnych drzew i krzewdw (usuniecie suchych
gatezi i konaréw, zabezpieczenie ubytkdw)
Odbior robdt zakonczonych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
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do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstaw pfatnosci podane s3 w OST ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robot.
Cena cie¢ sanitarnych 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- ciecia sanitarne koron drzew i gatezi krzewow,
- wywiezienie gatezi poza teren budowy,
- zabezpieczenie ubytkdw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
- oczyszczenie terenu z wywozem zanieczyszczen.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne specyfikacje techniczne oraz Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880) z pozniejszymi
Zmianami.

Tereny zieleni MGPiB 2000 2. Zbigniew Chachulski — Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000.
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SST.01.01. WYCINKA DRZEW

SST.01.02. OCHRONA I ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACE] NA CZAS BUDOWY ORAZ
PIELEGNACIA

SST.01.03. ZAKLADANIE ZIELENI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie zatozenia i pielegnacji zieleni dla zadania pn. ,Zielona Dolina Rudawy dla
pieszych i rowerzystow!”
1.2, Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIOR
Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia nastepujgcych robdt:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia,

- dowodz i roztozeniem ziemi urodzajnej dla nasadzen drzew,

- sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 x 1.2m na terenie ptaskim,

- zabezpieczeniem posadzonych drzew za pomocg 3 palikdw i tasmy elastycznej,

- Scidtkowanie korg nawierzchni pod nasadzeniami drzew,

- prace porzadkowe,

-  pielegnacja zieleni na okres gwarangji.
1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji uzyto nastepujgcych okreslen:
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
Drzewo - posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujgcy drzewo to Srednica
pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).
Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktora zostata sztucznie wytworzona w szkdtce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.
Forma pienna — forma drzewa i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniem oraz
z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — dalej zwany “Inzynier” Osoba prawna lub fizyczna,
w tym rowniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zwigzanych z zatozeniem, renowacja
i pielegnacjg terendw zielonych a dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (W rozumieniu
art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami— Inzynierem okresla
sie inspektora nadzoru - koordynatora).
Kora - przekompostowana lub zrebki drzewne sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu
drzew i krzewow.
Korona - gorna czes$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, krzewinek, pnaczy oraz bylin i traw ozdobnych.
Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.
Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach, w ktérych roélina jest uprawiana co
najmniej rok.
Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
Szerokosc rosliny - dtugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtéwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu
korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowej.
Wysokos¢ rosliny - dtugo$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.
Ziemia urodzajna - podloze posiadajgce witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
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(odpowiednie wiasciwosci, skltad mechaniczny, zawarto$¢ materiatu organicznego, zawartos¢
sktadnikow pokarmowych, odczyn oraz zasolenie).

Pozostale okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej OST ST.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznac sie z kompletng Dokumentacjg
Projektowa. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg ogrodowa. Ogdine
wymagania dotyczace robot podano w OST ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ST.00 pkt
2.
2.2. Zestawienie materialow
Podstawowe materiaty stosowane do wykonania robdt budowlanych w zakresie zatozenia
i pielegnacji zieleni to materiat roslinny (drzewa) oraz ziemia i materialy dodatkowe zgodne
z dokumentacjg techniczng. Zestawienie materiatdw zgodne z projektem zieleni.
2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wyrdéwnana zgodnie z rzednymi, uwzgledniajgc przewidziang na
danym obszarze grubo$¢ warstwy Sciotki.
Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi proporcjami:
« frakcja ilasta — wielkoS¢ ponizej 0.002 mm- zawartos$¢ 12-18%,
« frakcja pylasta - wielko$¢ 0.002-0.05 mm- zawarto$¢ 20-30%,
o frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0.05-2 mm- zawartos¢ 45-70%,
« frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%.
Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:
* 45% twardych czastek,
¢ 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
¢ 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowac¢ ziemia urodzajna:
» ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3,
» zawartos¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
¢ odczyn obojetny,
e zawartos¢ mineratow — N 25-50 mg, P20510-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ N,P,K).
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu i przechowywania.
2.5. Srodki ochrony roslin
Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat
lub Srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktdre nie zawierajg substancji aktywnych
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stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie Srodka ochrony roslin do

obrotu.

2.6. Materiat roslinny - drzewa
2.6.1. Wymagania ogolne: drzewa

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Drzewa powinny dostarczone z etykietkg z nazwa tacinska.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac cechy:

- punkt szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa powinna ona by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne drobne korzenie wtos$nikowe,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

Rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej

partii, zdrowe i nie zwiedniete.

Przed posadzeniem roélin nalezy usungac¢ wszystkie zabezpieczenia stosowane podczas

transportu (sznurki, tasmy, siatki).

2.6.2. Wymagania szczego6towe: drzewa
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

Podstawa korony drzew wysokopiennych musi by¢ uformowana na wysokosci powyzej 2,2 m
liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony, pien powinien by¢ prosty.
WielkosS¢ bryty korzeniowej ma by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa lub
obwodu na wysokosci 1,00 m nad szyjka korzeniowg (dot. rowniez roslin kontenerowanych).
Bryla korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami. Niedopuszczalne s drzewa
z obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.

Korona drzew nie moze mie¢ wiecej niz jeden ped gtéwny ( z wyjgtkiem form
wielopiennych).

2.6.3. Kontrola roslin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamdwienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng
roslin. Wszystkie musza mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami
chordb nalezy odrzuci¢. Przy dostawie, zaréwno korzenie jak i podioze muszg by¢ wilgotne.
Zdrowotnos$¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skérki paznokciem— zdrowa tkanka jest
btyszczaca i wilgotna.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia roélin,

mechaniczne uszkodzenia pnia,

Slady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwica i pekniecia kory,

niezabliznione rany po cieciach formujgcych,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

wieloprzewodnikowe korony,
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- widlaste korony,

- korony wrzecionowe lub jednostronne,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

Dostarczone roéliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg
miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, numer normy.

2.6.4. Przechowywanie roslin

Rosliny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryla korzeniowa powinna byc¢ stale wilgotna,
od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roélin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢
ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Jesli roéliny nie bedg sadzone natychmiast po
dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic statg wilgotno$¢ i ochrone przed
dostepem $wiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zaginac.
System korzeniowy rodlin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny réwno
rozstawiC w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze
ulec uszkodzeniu ani infekgcji przez patogeny.

Wykonawca jest $wiadom, ze celem wykonania szczegétowego projektu nasadzen jest osiggniecie
okreslonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkosci i jako$ci materiatu roslinnego jest
jego podstawowym obowigzkiem kontraktowym.

2.7. Materialy dodatkowe

Materiaty do umocowania drzew:

- paliki drewniane 3szt. na kazde drzewo. Wysoko$¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia
dostosowana w ten sposob, zeby nie wchodzita w korone drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro
ociosany koniec zabezpieczony S$rodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roélin lub
opalony

- tasma do mocowania drzew elastyczna o szerokosci min. 5cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do zakladania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek,
- ptugdw,
- kultywatoréw i bron do uprawy gleby,
- grabi,
- taczek,
- siewnika
- watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- fopat do sadzenia roslin,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do podlewania roélin i trawnika
Sprzet, maszyny i Srodki transportowe uzyte do wykonania robdt powinny by¢ dobrane
z uwzglednieniem specyfiki miejsca i powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- miec gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew,
- miec ciezar nie powodujgcy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie stref korzeniowych
szaty ro$linnej — do 5 ton.
Miejsca sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed
przedostaniem sie szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i powietrza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatléw do wykonania nasadzen — drzew

Transport materiatdw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu rosliny muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brylg
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac
W migjscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport wody

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roslin nalezy uzywac beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ST.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonanie zieleni
powinno by¢ zgodne z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.
e Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.
e Sadzenie nalezy wstrzymaé, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.
¢ Nalezy unika¢ warunkdw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,
- zbite podtoze,
- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
- MOCNO zamarznieta ziemia,
- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry.
5.2. Drzewa
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z sadzeniem drzew
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew:
- teren pod nasadzenia nalezy oczyscic z gruzu, zanieczyszczen i chwastow,
- miejsce sadzenia musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
wielkos¢ dotdéw 0.7x0.7x1x2m,
- roélina w miejscu sadzenia powinno znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w
szkotce,
- korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej nalezy usungé,
- po umieszczeniu rodliny w dole korzenie nalezy zasypaC sypka ziemig, w celu
rownomiernego zasypania poszczegolnych korzeni,
- doty pod nasadzenia nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng,
- nalezy uformowa¢ mise wokdt pnia drzewa,
- po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ do petnego nasycenia gleby,
- drzewa nalezy przymocowa¢ do palikow (3 sztuki do kazdego drzewa) tasmg wigzac w
osemke, paliki nie mogg ociera¢ drzewa,
- pale powinny by¢ okorowane, zaimpregnowane o @ 8-10cm,
- ziemie pod drzewami $cidtkujemy korg sosnowg warstwg grubosci 5cm, o $rednicy 1m
wokot pnia,
- uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.
5.2.2. Pielegnacja drzew po posadzeniu
Pielegnacja w okresie trwania gwarancji polega na:
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- podlewaniu, odchwaszczaniu ziemi,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu mis,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- kontrolowaniu chordb i szkodnikdw,

- wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych,  formujacych,
odmiadzajgcych,

- utrzymaniu korony drzewa w formie przewodnikowej,

- leczeniu uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane sg w OST ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Drzewa
Kontrola jakosci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normg PN-R-67023 oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
- wielkosci dotkdéw pod drzewa,
- zaprawiania dotkéw ziemig urodzajng oraz jej jakosci,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- odpowiednich termindw sadzenia,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
- wykonania prawidtowych mis po posadzeniu drzew,
- zasilania nawozami mineralnymi,
- prawidtowego osadzenia palikdw drewnianych przy drzewach oraz sposobu ich mocowania,
- prawidtowosci zabiegow pielegnacyjnych.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg,
- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowsa,
- wykonania misek przy drzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykopaniu kopczykow jesli
odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i ich mocowania do pni drzew (paliki mocno
i prosto osadzone),
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych OST ST.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m3 - (metr szeScienny) roztozenia ziemi urodzajnej;

- szt. - (sztuka) posadzenia drzewa;

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano OST ST.00 ,Wymagania Ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie za
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wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
okreslone wymagania zostaty spetnione.
8.2. Odbior czesciowy
Odbiorowi czeSciowemu podlega sprawdzenie:
- $rednicy i gtebokosci dotdw pod projektowany materiat roslinny,
- zaprawiania/wypetnienia dotow i rowow ziemig urodzajna,
- zgodnosci dostarczonego materiatu roslinnego z projektem.
8.3. Odbior koncowy i ostateczny
Ustalenia stanowigce podstawe do odbioru robét z zakresu szaty roslinnej powinny zawierac:
- ocene zgodnosci wykonania robot z inwentaryzacjg dendrologiczng, projektem zieleni
i obowigzujacymi warunkami technicznymi,
- ilosci wykonanych robot,
- terminowo$¢ wykonania.
8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) dotyczy:
- wykonania dotkdw pod drzewa,
- podlewania.
8.5. Odbior robot ogrodniczych
Odbior robdt ogrodniczych dotyczy:
- kontroli materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i iloéciowych,
- kontroli prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych po posadzeniu,
8.6. Odbior roboét zakonczonych
Odbidr robdt ogrodniczych dotyczy:
- sadzenia materiatu roslinnego,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem - miejsce sadzenia, odlegtosci poszczegdlnych
roslin, gatunki, odmiany, charakterystyczny pokroj, wielkos¢ materiatu roslinnego,
- ocena jakosciowa posadzonego materiatu roslinnego w zakresie wygladu i wymiarow
zgodnie z wymaganiami normy branzowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podane sg w OST ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
9.2. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek, roznoszenie po terenie materiatu roslinnego,
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkdw,
- posadzenie materiatu roslinnego,
- zabezpieczenie drzewa palikami (3 sztuki),
- pielegnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, $cidtkowanie,
- zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.
9.3. Cena 1m?3 rozlozenia ziemi zyznej obejmuje:
Cena 1m3 roztozenia ziemi zyznej obejmuje:
e zakup i transport ziemi zyznej,
e roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie,
e zageszczenie ziemi,
e uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/R/67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody y (Dz. U. Nr 92, poz.880) z pozniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami).



