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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania ,,Przebudowa
ul. Spokojnej w Rogowie”
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Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Rogowo

SPIS TRESCI
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2. MATERIAL
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4. WYKONANIE ROBOT
5. KONTROLA JAKOSCI
6. OBMIAR ROBOT
7. ODBIOR ROBOT
8. PODSTAWA PEATNOSCI
9. PRZEPISY ZWIAZANE
NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczeg6lowa specyfikacja
techniczna
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
PZJ - program zapewnienia jakoSci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
7ZBL - Zaktad Badan Lacznosci
1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w ramach zadania ,,Przebudowa ul.
Spokojnej w Rogowie”.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t branzy
telekomunikacyjnej i obejmuja:
- Roboty ziemne: -
o wykonanie wykopdw pod projektowane studnie kablowe — 5 szt.,
o budowe kanatu technologicznego (kanalizacji kablowej)
wraz z zasypaniem i zageszczeniem — 154 m.
Roboty montazowe:

® Dbudowe kanatu technologicznego KTu — 154 m tj.
- uktadanie i montaz rur RHDPE 110/5,0mm w gruncie,
- uktadanie i montaz rur 3x RHDPEp 40/3,7 w gruncie,
- uktadanie i montaz wigzki mikrorurek grubosciennych 7 x 10/8 mm w gruncie,
- budowe studni kablowej SKR-1 — 4 szt.
® budowe kanatu technologicznego KTp — 16,0 m tj.
- uktadanie i montaz rur 2xRHDPE 110/6,3mm w gruncie,
- uktadanie i montaz rur 3x RHDPEp 40/3,7 w rurze HDPE 110/6,3 mm,
- uktadanie i montaz wigzki mikrorurek grubosciennych 7 x 10/8 mm
w rurze HDPE 110/6,3.
- budowe studni kablowej SKR-1 — 1 szt

Dtugos¢ catkowita wykopu wynosi: 0,165 km.
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach branzowych - telekomunikacyjnych wedtug
zasad niniejszej specyfikacji sa:

® Studnie kablowe SKR-1 kpl ramy i pokrywy wzmocnione min B-125 — 5 szt.,

® Rura RHDPEp 110/5,0 - 154 m,

e Rura RHDPE 110/6,3 -32

e Rura RHDPEp 40/3,7 - 525 m,

® wigzka mikrorurek 7x10/8 -175m,

® Tasma ostrzegawcza- lokalizacyjna TOL100 "Uwaga kabel telekomunikacyjny” - 154 m,
3. Sprzet
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Podstawowy sprzet dla robot telekomunikacyjnych to :

Zesp6t prgdotwoérezy jednofazowy,
urzadzenie do przebi¢ poziomych,
wciggarka reczna,

Ubijak spalinowy 50 kg,

Ubijak spalinowy 200 kg,

Koparko spycharka 0.25 — 0.4,

Zgrzewarka do rur PE

4. Transport
Transport materiatdw na miejsce wbudowania:

® samochdd dostawczy do 0,9,
samochdd skrzyniowy do 3,5t,
samochdd skrzyniowy do 5t,
samochéd samowytadowczy do 5t,
Zuraw samochodowy do 4t,

przyczepa do przewozenia kabli

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolinych elementéw.

5. Wykonanie robot
Wyznaczenia miejsc prowadzenia rob6t nalezy dokonac na podstawie rysunku planu
sytuacyjnego zamieszczonego w Dokumentacji Projektowe;j.

Wzdtuz projektowanego chodnika zaprojektowano kanat technologiczny zbudowany z:

- rur Ix HDPE 110/5,0mm + rur 3x HDPEp 40/3,7mm, + wigzki mikrorurek 7x10/8mm,
- studni kablowych SKR-1- (ramy i pokrywy studni kablowych o klasie obcigzalnosci nie
mniejszej niz B-125) - 5 szt..

5.1. Uwagi realizacyjne
1. Rury RHDPEp 40/3,7mm i wigzka mikrorurek 12x7,0/5,5mm uktada¢ w studniach tagodnymi

tukami i przymocowac do stupkdéw wsporczych (nie w swietle studni) uchwytami kablowymi na

poziomie zabezpieczajgcym je przed ewentualnym uszkodzeniem).
2. Rury RHDPEp 40/3,7mm moga by¢ kolorowe lub czarne z odpowiednim wyrdznikiem

kolorowym a mikrorurki w roznych kolorach.
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3. Rurociagi j.w. podda¢ 24 godzinnemu badaniu cisnieniowemu szczelnosci, a protokét
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Wszystkie proby i badania rurociggu muszg by¢
wykonywane w obecnosci przedstawiciela Gminy Rogowo.

4. Studnie kablowych SKR-1 nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych
kiédkg systemowg typu LOB.. Na pokrywach projektowanych studni kablowych nalezy
umiescic¢ napis ,Gmina Rogowo”.

5. Rurociggi uktadac¢ na gtebokosci 0,8 m a pod jezdniami min. 1,1 m. Nad rurociggiem w
potowie gtebokosci uktadaé tasme ostrzegawczg-lokalizacyjng z trwatym napisem ,UWAGA
KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci 25 cm i grubosci 0,2
mm z perforowanymi otworami o srednicy 10mm. — zgodnie z rozporzadzeniem MAIC (Dz.U.
2015p0z.680, zat1,l,poz 14 i 15).

6. Przy zasypywaniu wykopdéw nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu
MAIC (Dz. U. 2015 poz. 680, zat. 1,ll,poz 5 ) tj dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego
pod warunkiem, ze pozbawiony jest kamieni, gruzu i zanieczyszczen. Po zasypaniu warstwy
ok 20 cm dokonac zageszczenia gruntu. Pomiaru zageszczenia dokonywac zgodnie z PZJ i
wymogami inwestora.

7. Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
wtasciwymi normami branzowymi , przepisami bhp i przepisami porzgdkowymi przy pracach w
obrebie drog publicznych.

8. Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem
oraz z biurem projektowym: i naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

9. Prace w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonac¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

10. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji. Projektowane budowle wykonywane sg
z materiatbw budowlanych, jak: cement, tworzyw (np. PCW), metali ( stal), itp.

11. Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie przekroczy od 0,5 m
do 1,5 m w zaleznosci od istniejgcych warunkéw technicznych w danym miejscu.

12. Wykonane roboty nie mogg mie¢ wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wéd i gleby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
”.Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych

robot z dokumentacjag projektowg oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

str. 5



Biuro Inzynieryjno-Techniczne ,,KIER”

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli

Inwestora.

6.2. Kanal technologiczny (Kanalizacja kablowa)

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdéw kanalizaciji
w miejscach studzien kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

— prawidtowosci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci

rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowo$ci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan
normy ZN-OPL-011/96.

6.3. Ocena wynikéow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg, nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daty dodatni
wynik.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badah otrzymaty ocene

ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00
~-Wymagania ogolne”.
Obmiaru rob6t dokonac nalezy w oparciu 0 dokumentacije projektowg i ewentualnie dodatkowe

ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i do eksploatacji, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,_

aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokdty odbioru robét zanikajgcych,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci wykonanych robét na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw

sprawdzajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.ZN-OPL-011/96
techniczne.
2.ZN-OPL-012/15
rurociagi
3.ZN-OPL-013/15

4.ZN-OPL-014/15
5.ZN-OPL-014/15
(PCW).
6.ZN-OPL-014/15
7.ZN-OPL-014/15
karbowane,
8.ZN-OPL-014/15
rurociggu

9. ZN-OPL-014/15
10.ZN-OPL-014/15
11.ZN-OPL-014/15
12.ZN-OPL-014/15
13.ZN-OPL-022/15

14.ZN-OPL-023/16

15.ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
dwuwarstwowe.Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtomej i
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt).
Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe.
Wymagania i badania.
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18.ZN-OPL-025/99  Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

19. Rozporzadzeniem Mnistra Administracji i Cyfryzacji dot. budowy kanatéw technologicznych
(Dz.U. 2015 p0oz.680).

20. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

21. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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