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1. Inwestor
Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej
budowy kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowy
ul. Spokojnej w Rogowie.

3. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcego
piSmiennictwa technicznego, norm, instrukgji, publikacji, rozporzadzen,
opracowan itp.:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409

z pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,, poz.260 z
pozn.zm

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1232 z pdzn. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. z 2013r., poz. 627
z pozn. zm.)

6. Ustawa Prawo - Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdzn.

zm.)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 21)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U. 2010 r,,

Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(tj.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.)

10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego
(.: Dz.U. z 2013 r,, poz. 267)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r, w sprawie katalogu
odpaddéw. Dz. U. 2014 poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r, w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekaza¢ osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. (Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow,
w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128, poz. 1347)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U.
2014 poz. 1800)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (tj.: Dz.U. z1995 r., Nr 25, poz. 133)

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
(PP). Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe.Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtomej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Zkaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow
rur. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
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32. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania.
33. ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
34. Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne KT (Dz.U. 2015 poz.
680 — zat. 1.)

4. Przeznaczenie

Projektowany kanat technologiczny stuzy zarzadcy drogi i potrzebom $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych przez operatoréw telekomunikacyjnych zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680 ).

5. Podloze gruntowe

Kanalizacja bedzie zabudowana w istniejgcym podtozu gruntowym na gtebokosci 0,8m
pod trasg projektowanego chodnika.

6. Wplyw projektowanych robot na srodowisko naturalne
6.1 Uwagi ogolne

Projektowany kanat technologiczny ma neutralny wptyw na Srodowisko naturalne.

6.2 Gospodarka odpadami
W czasie budowy i eksploatacji nie wystgpig istotne odpady majgce wptyw na
Srodowisko naturalne.

7. Charakterystyka stanu istniejacego
W ul. Spokojnej w Rogowie brak jest sieci telekomunikacyjnej.
8. Charakterystyka stanu projektowanego

8.1 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy budowy kanatu technologicznego obejmuje:

1. budowe kanatu technologicznego KTu — 154 m tj.
- uktadanie i montaz rur RHDPE 110/5,0mm w gruncie,
- uktadanie i montaz rur 3x RHDPEp 40/3,7 w gruncie,
- uktadanie i montaz wigzki mikrorurek grubosciennych 7 x 10/8 mm w gruncie,
- budowe studni kablowej SKR-1 — 4 szt.
2. budowe kanatu technologicznego KTp — 16,0 m tj.
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- ukfadanie i montaz rur RHDPE 110/6,3mm w gruncie,
- uktadanie i montaz rur 3x RHDPEp 40/3,7 w rurze HDPE 110/6,3 mm,
- uktadanie i montaz wigzki mikrorurek grubosciennych 7 x 10/8 mm

w rurze HDPE 110/6,3.

8.2 Budowa kanatu technologicznego

Na catej trasie wzdluz ulicy po jednej stronie planuje sie wybudowanie kanatu
technologicznego typu KTu.

Kanat technologiczny K7u — wykonany bedzie jako kanalizacja teletechniczna
jednootworowa zbudowana z rur typu RHDPE 110/5,0mm i studni teletechnicznych typu
SKR-1 oraz rurociggdéw kablowych 3x RHDPE 40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorurek 7x10/8 mm zgodnie z rys 1 i schematem rys 2 .

Kanat technologiczny K7p — wykonany bedzie jako kanalizacja teletechniczna
dwuotworowa zbudowana z rur typu RHDPE 110/6,3mm i studni teletechnicznej typu
SKR-1 oraz rurociggéw kablowych 3x RHDPE 40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorurek 7x10/8 mm ukfadanych w rurze RHDPE 110/6,3 zgodnie z rys 1 i
schematem rys 2

Kanaft technologiczny KTu i Ktp winien spetniac wymogi Ustawy o drogach publicznych
(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zmianami i rozporzgdzeniem Ministra Administracii i
Cyfryzacii z dnia 21.04.2015 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680 - zgodnie z zat. 1).

Rury RHDPEp 40/3,7mm i wigzke mikrorurek 7 x 10/8 mm uktada¢ w studniach
tagodnymi fukami i przymocowac¢ do stupkdw wsporczych (nie w Swietle studni)
uchwytami kablowymi na poziomie zabezpieczajgcym je przed ewentualnym
uszkodzeniem. Na catej trasie utozy¢ taSme ostrzegawczo- lokalizacyjng TOL 10.

Rury RHDPEp 40/3,7mm mogg by¢ czarne z odpowiednim wyrdznikiem kolorowym a
mikrorurki winny by¢ w réznych kolorach.

Wymogi do mikrokanalizacji:

wigzka rur skfada sie z 7-mikrorurek o $rednicy zewnetrznej 10mm i wewnetrznej
8mm wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE owinietych folig,
kolorystyka mikrorurek w wigzce powinna by¢ nastepujgca: 1-czerwony, 2-
pomaranczowy, 3-zielony, 4-brgzowy, 5-szary, 6-biaty , 7-niebieski,

koncdwki rur uszczelni¢ gazoszczelnie zaslepkami systemowymi dla rur pustych i
dla rur z kablem,

stosowac systemowe ztgczki mikrorur,

zabrania sie fgczenia wigzek mikrorurek poza studniami,

nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg lokalizacje ztgczy,

wigzke mikrorurek zakonczy¢ zapasami o dtugosci okoto 1,0m w studniach,
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- po montazu przeprowadzi¢ testy droznosci tzw. testy kulowe i testy szczelnoSci
pneumatycznej dla kazdej rury mikrorurociggu.

8.3 Wykaz materialéw podstawowych

Do budowy kanatu technologicznego uzyto materiatdw podstawowych jak nizej w tabeli:

. jednostka a5 .
Lp. Material miary llosé Uwagi
1 2 3 4
KANAL TECHNOLOGICZNY
1 | Studnia kablowa SKR-2 dwuelementowa kompletna kpl. 5
» | Zabezpieczenie studni np. typu PIOCH na ki6dke systemowa kpl. .

typu LOB

3 | Rura RHDPE 110/5,0 mm 154

4 | Rura RHDPE 110/6,3 mm m 32

5 | Rura RHDPE 40/3,7 mm m 525

6 | Wigzka mikrorurek 7 x 10/8 mm m 175

7 Tasma ostrzegawcza- lokalizacyjna TOL100 "Uwaga kabel m 154
telekomunikacyjny"”

80 [ materiaty pomocnicze % 2

9. Uwagi realizacyjne

Wybudowane rurociggi podda¢ 24 godzinnemu badaniu ciSnieniowemu szczelnosci, a
protokdt  zamieScic w dokumentacji powykonawczej. Wszystkie préby i badania
rurociggu muszg by¢ wykonywane w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego.

Studnie kablowe kanatu technologicznego typu SKR-1 nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb nieupowaznionych ktddkg systemowg typu LOB lub inny sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym. Rurociggi uktada¢ na gtebokosci 0,8 m a pod jezdniami
min. 1,1 m. Nad rurociggiem w pofowie gtebokosci uktadaé tasme ostrzegawczo
lokalizacyjng tab. nr 1 — zgodnie z rozporzadzeniem MAIC (Dz.U. 2015poz.680,
zatl,I,poz 14 15).

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegaC warunkdw okreSlonych w
rozporzadzeniu MAIC (Dz. U. 2015 poz. 680, zat. 1,II,poz 5 ) tj dopuszcza sie
zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze pozbawiony jest kamieni, gruzu i
zanieczyszczen. Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonac nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi  wiasciwymi normami branzowymi , przepisami bhp i przepisami
porzagdkowymi przy pracach w obrebie drdg publicznych. W pasie chodnika na catym
odcinku modernizowanej ulicy na dtugosci 154 m ukladany bedzie kanat
technologiczny KTu na gtebokosci 0,8 m i KTp na glebokosci 1,1 m metoda
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przecisku bez naruszenia nawierzchni. Nad kanatem w potowie gtebokosci bedzie
ukfadana tasma ostrzegawczo lokalizacyjna koloru pomarafnczowego.

Przebieg trasowy kanatu technologicznego przedstawiono na rysunku 1.

Wykonac przekopy probne metodg reczng w poblizu w miejscach zblizen do istniejacej
infrastruktury.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
10.1 Dane podstawowe
10.1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

~Przebudowa ulicy Spokojnej w Rogowie - Branza telekomunikacyjna’.
10.1.2 Nazwa inwestora oraz jego adres

Urzgd Gminy Rogowo
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo

10.1.3 Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje
Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Wt. Odonica, 62-200 Gniezno

10.2 Czesc¢ opisowa

10.2.1 Zakres robot dla projektu drogowego

Budowa kanatu technologicznego.

10.2.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obszarze budowy nawierzchni znajdujg sie nastepujace urzgdzenia:

- slec¢ wodociggowa,
- siec sanitarna,
- slec elektryczna

10.2.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace sieci infrastruktury technicznej w szczegolnosci siec¢ elektryczna.
10.2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robdt budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
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- zagrozenie spowodowania awarili sieci elektrycznej lub wodociggowej przy
wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod
nawierzchniami ulic,

- praca ciezkiego sprzetu zageszczajgcego w czasie wbudowywania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i osadzania stuadni kablowych.

10.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- informacje o koniecznosci prowadzenia robot ziemnych w poblizu istniejgcych
czynnych sieci infrastruktury technicznej sposobem recznym,
- koniecznosc wykonania probnych przekopow.

10.2.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prawidfowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow,
- prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym.

11. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete  niniejszym  projektem  wykona¢ nalezy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami , normami ,wtasciwymi normami branzowymi, przepisami
bhp i przepisami porzagdkowymi przy pracach w obrebie drdg publicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy powiadomic inwestora oraz
zapewni¢ nadzory odpowiednich stuzb zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach
tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

W poblizu zblizen i skrzyZowarn z innym uzbrojeniem podziemnym prace
naleZzy wykonywac recznie. Z uwagi na brak lub niedokfadnosc¢
szczegotowych domiarow wysokosciowych istniejacego uzbrojenia
podziemnego naleZy uwzglednic przesuniecie uzbrojenia +/- 0,25m.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢
planowang trase i wykona¢ mozliwie najwiekszg ilos¢ przekopow prébnych.

Po wykonaniu robot dokonac odbioru przez wyznaczone przez inwestora osoby i
wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

- KONIEC-
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B. cze$¢ rysunkowa
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WYKAZ RYSUNKOW

Nr Tytut rysunku Skala
T-1 Plan sytuacyjny 1:500
T-2. Schemat budowy kanatu technologicznego
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C. CczESE zarACzZNIKI

+KIER”

15



Zadanie: Przebudowa ul. Spokojnej w Rogowie
Branza telekomunikacyjna — kanat technologiczny

Nr

WYKAZ ZAtACZNIKOW
Tytut zalacznika

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta.
Opinia ZUDP Znin
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